PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie 1: Remont drogi wojewaddzkiej Nr 647 Deby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski

na odcinkach: odc. | - od km 43+775 do km 44+450 di. 0,675km

odc. Il - od km 44+570 do km 45+325 dt. 0,755km

Lp

Pozycja katalogowa

Opis robot

Jedn.
miary

llosé
jednostek

Razem

2

3

4

D.01.00.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00.00

ROBOTY POMIAROWE

D 01.01.01.11.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie rowninnym.

km

odc. I: (44450-43775)/1000

0,675

odc. II: (45325-44570)/1000

0,755

RAZEM

1,430

D 01.02.00

USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE.

D.01.02.04.60

ROZBIORKI BARIER OCHRONNYCH DROGOWYCH

Analiza wtasna

Demontaz barier ochronnych stalowych wraz ze stupkami wraz z
odwiezieniem materiatu z rozbidrki.

m

odc. I:

260*2str.

520,00

RAZEM

520,00

D.01.02.04.90

ROZBIORKI SCIANEK CZOLOWYCH i LtAW

D.01.02.04.91.01

Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustéw z betonu.

m3

3,10m*0,50m*(0,44m+0,70m)

1,77

RAZEM

1,77

D.01.02.01.20

KARCZOWANIE ZAGAJNIKOW | KRZAKOW

D.01.02.01.22.03

Karczowanie krzakéw i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem
pozostatosci - ilos¢ sztuk krzakéw 3000/ha

ha

odc. I: 2*1,0*675m/10000m2

0,14

ode. II: 1,0*200m/10000m2

0,02

RAZEM

0,16

D.01.02.02.00

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY

D.01.02.02.12.01

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosé
warstwy do 15cm

m3

odc. I:

str. L: (675-36)*(1,80-0,5)*0,15

128,12

str. P. (675-2*6)*(1,80-0,5)*0,15

129,29

odc. II:

str. L: (630-2*6,0-44,0)"1,80"0,15+(125-5"4,0)*1,25%0,15

182,23

str. P: (451,50-6,0)*1,80*0,15+(83,2+6+76+130)*2,0*0,15

208,85

RAZEM

648,49

D 02.01.00

ROBOTY ZIEMNE.

D 02.01.01.20

Wykonanie wykopdw recznie w gruntach kat. I-V.

D 02.01.01.21.01

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane recznie w gruntach kat I-
II.

m3

474,00m*0,20m*0,30m+0,30m*3,10m*(0,54m+0,80m)

2,21

RAZEM

2,21

D 04.00.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.00.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZGESZCZANIEM PODLOZA

D 04.01.01.11.01

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-1V, gteb.
Koryta 10cm, z odwiezieniem urobku.

m2

odc. I: zjazdy zwirowe: 45,10+18,30+43,20+36,0

142,60

odc. Il: zjazdy zwirowe wg wykazu: 206,40 m2

206,40

RAZEM

349,00

D 04.01.01.12.01

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-1V, gteb.
Koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.

m2

odc. .

poszerzenie jezdni str. L: 675%0,79+(0,4*7,10+2*0,5*0,4*5)

538,09

poszerzenie jezdni str. P: 675*0,79+(0,4*7,10+2*0,5*0,4*5)

538,09

zjazdy bitumiczne: 53,0

53,00

ode. Il

poszerzenie jezdni str. L: (755-6,0)*0,79

591,71

poszerzenie jezdni str. P: 463,5*0,79+(291,5-6,0)*0,65

551,74

RAZEM

2272,63




D.04.03.00.00

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D.04.03.01.12.02

Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie

m2

odc. I:

6754,90

3 307,50

odc. Il

755"4,90+24,45+38,90

3762,85

RAZEM

7 070,35

10

D.04.03.01.22.04

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg mechanicznie

m2

odc. I:

675(6,26+6,10)+2"(2°(0,4"7,10+2°0,5"0,4°5))+53,0

8 415,36

odc. Il

463,50%(6,26+6,10)+291,5*(6,13+6,05)+(24,45+38,90)*2

9 406,03

RAZEM

17 821,39

D.04.04.00.00

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

1"

D.04.04.02.12.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 warstwa dolna,
grubo$¢ warstwy 20cm

m2

odc. I.

poszerzenie jezdni str. L: 675*0,79+(0,4*7,10+2*0,5*0,4*5)

538,09

poszerzenie jezdni str. P: 675*0,79+(0,4*7,10+2*0,5*0,4*5)

538,09

zjazdy bitumiczne wg wykazu: 53,0

53,00

odc. Il

poszerzenie jezdni str. L: (755-6,0)*0,79

591,71

poszerzenie jezdni str. P: 463,5*0,79+(291,5-6,0)*0,65

551,74

RAZEM

2272,63

D.04.07.00.00

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

12

D 04.07.01.11.03

Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC
16P na KRS, grub. warstwy po zageszczeniu 6¢cm.

m2

odc. I:

poszerzenie jezdni SL: 675*0,68+(0,4*7,10+2*0,5*0,4*5)

463,84

poszerzenie jezdni SP: 675*0,68+(0,4*7,10+2*0,5*0,4"5)

463,84

odc. Il

poszerzenie jezdni str. L: (755-6)*0,68

509,32

poszerzenie jezdni str. P: 463,5*0,68+(291,5-6)*0,55

472,21

1909,21

D.04.08.00.00

WYROWNANIE PODBUDOWY

13

D 04.08.01.11.01
przez analogie

Wyréwnanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na
KRS, grub. warstwy 0-8cm, $rednio 5cm

odc. I:

warstwa wyréwnawcza:
(675%6,10%0,05)*2,5+2*(0,4*7,10+2*0,5*0,4*5)*0,05*2,5

515,90

odc. Il

warstwa wyréwnawcza: (463,5*6,10*0,05)*2,5+(291,5%6,05*0,05)*2,5

573,87

RAZEM

1089,77

D 05.00.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.01.00.00

NAWIERZCHNIA GRUNTOWE | Z KRUSZYW NATURALNYCH

14

D 05.01.03.23.01

Wykonanie nawierzechni zwirowych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy
16cm

m2

odc. I:

zjazdy zwirowe wg wykazu: 45,10+18,30+43,2+36,0

142,60

odc. Il

zjazdy zwirowe wg wykazu: 206,40 m2

206,40

RAZEM

349,00

D.05.03.00.00

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

15

D 05.03.05.12.03

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W
na KRS, grub. warstwy po zageszczeniu 6¢cm.

m2

odc. .

zjazdy bitumiczne: 53,0

53,00

odc. Il

zjazdy bitumiczne: 24,45+38,90

63,35

RAZEM

116,35

16

D 05.03.05.22.04

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S
na KRS, grub. warstwy po zageszczeniu 5¢cm.

m2

odc. /;

jedznia DW: 6,0*675,00

4 050,00

potgczenie z ist. naw.: 2,0*6,0+2,0*5,0

22,00

zjazdy bitumiczne: 53,0

53,00

odc. Il

jedznia DW: 6,0*755,00

4 530,00

potgczenie z ist. naw.: 2,0*6,0+2,0*6,0

24,00

zjazdy bitumiczne: 24,45+38,90

63,35

RAZEM

8 742,35




17

D 05.03.11.32.02

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: $rednia grubosé
warstwy 4cm z odwiezieniem urobku

m2

odc. .

potgczenie z ist. naw.: 2,0*6,0+2,0*5,0

22,00

odc. Il

potgczenie z ist. naw.: 2,0*6,0+2,0*6,0

24,00

potgczenia na zjazdach: (6,90+6,0)*1,5

19,35

RAZEM

65,35

18

D 05.03.26.12.01

Rozlozenie siatki wzmacniajgcej 120/120kN/m (wytrzymatos¢ w kierunku
podtuznym/wytrzymato$¢ w kierunku poprzecznym w kN/m) na krawedzi
potgczen isniejgcej i nowej nawierzchni przy wykonywaniu poszerzen

m2

odc. I:

675%1,02

1.350,00

odc. Il

755%1,0*2

1510,00

RAZEM

2 860,00

D 06.00.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.02.00.00

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDLOZ ROWOW

19

D 06.01.01.51.02

Wykonanie umocnienia wlotéw i wylotéw przepustéw brukowcem o
grubosci 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cementowa

m2

odc. I:

4*(1,2m2*2str.)

9,60

odc. Il

3*(1,2m2*2str.)

7,20

RAZEM

16,80

20

D 06.02.01.11.02

Utozenie przepustéw rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o srednicy 40cm
pod zjazdami

odc. I

pod zjazdami: 4*9,0m

36,00

odce. Il

pod zjazdami: 3*9,0m

27,00

RAZEM

63,00

D.06.03.00.00

SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY

21

D 06.03.02.11.01

Uzupetnienie zanizonych poboczy pospétkg wraz z zageszczeniem

m3

odc. I:

str. L: (675-3*6-7,1)*1,2570,12

97,49

str. P: (675-2%6-7,1)*1,25%0,12

98,39

odc. Il

str. L: (755-6,0"2-4,09)*1,25*0,12

106,05

str. P: (463,5-6,0-6,0)*1,25%0,12

67,73

369,66

D.06.04.01.00

ROWY

22

D 06.04.01.21 przez
analogie

Oczyszczenie rowéw z namutu ( grubosé namutu do 40cm) z profilowaniem
dna i skarp rowu/ nasypu

odc. I:

str. L:675-3,1-3*6

653,90

str. P. 675-3,1-2*6

659,90

odc. Il

str. L: 455

455,00

str. P. 445,0-9,0

436,00

RAZEM

2 204,80

D 07.00.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.00.00

OZNAKOWANIE POZIOME

23

D 07.01.01.11.02

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawedzie
malowane mechanicznie - linie ciggte

m2

ode. |

P7d: (657+663)mb*0,12m2/mb

158,40

P4: 563mb*0,24m2/mb

135,12

odc. Il

P7d: (64+65+64)mb*0,12m2/mb

23,16

P4: (112+40)mb*0,24m2/mb

36,48

RAZEM

353,16

24

D 07.01.01.12.02

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawedzie
malowane mechanicznie - linie przerywane

m2

odc. I:

P-1e: 30mb*0,12m2/mb

3,60

P-3a: 82mb*0,20m2/mb

16,40

P-7c: (18+12)mb*0,06m2/mb

1,80




odc. Il

P-1a: 240mb*0,04m2/mb

9,60

P-1b: (79+48)mb*0,04m2/mb

5,08

P-1e: 20mb*0,12m2/mb

2,40

P-3a:64mb*0,20m2/mb

12,80

P-6: (96+50+46)mb*0,08m2/mb

15,36

P-7c: (465+20+94+396)mb*0,06m2/mb

58,50

P-7a: (31+8+9)mb*0,12m2/mb

5,76

RAZEM

131,30

25

D 07.01.01.13.02

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, malowane mechanicznie - linie
na skrzyzowaniach i przejsciach

m2

odc. Il

P-12: (8+9)mb*0,5m2/mb

8,50

RAZEM

8,50

D 07.05.00.00

BARIERY OCHRONNE

D.07.05.01.10

BARIERY OCHRONNE STALOWE JEDNOSTRONNE

26

Analiza wlasna

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24kg/m
wraz ze stupkami w rozstawie co 2m.

odc. .

258*2str.

516,00

RAZEM

516,00

D 08.00.00.00

ELEMETY ULIC

D.08.01.01.00

KRAWEZNIKI BETONOWE

27

D 08.01.01.12.04

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm na tawie z
betonu C12/15 (B15) z oporem

odc. Il

7,6+153,30+7,35+7,35+124,20

299,80

RAZEM

299,80

D.08.05.00.00

SCIEKI

28

D 08.05.01.12.02
przez analogie

Utozenie $ciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych 33x50x20
(korytka Sciekowe trojkatne) na tawie betonowej gr 10cm i podsypce
cementowo piaskowej, spiony wypetnione zaprawa cementowg

odc. I.

str. L: 43+800-44+200: 400m

400,00

str. P: 43+860-44+140: 280m

280,00

680,00

29

D 08.05.01.11.02
przez analogie

Utozenie $ciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych - korytka
$ciekowe skarpowe na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg

odc. I: 2*(4°6,0)

48,00

48,00

30

D 08.05.06.12.01

Utozenie $ciekdéw z betonowej kostki brukowej grub. 8cm szarej na tawie
betonowej gr. 10cm z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowe;j,
spoiny wypetnione zaprawg cementowa

m2

odc. I: (154+125)*0,2

55,80

55,80

M 22.00.00

KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE.

M 22.01.02

Skrzydetka zelbetowe przyczétka i belki podporeczowe.

31

M 22.01.02.13.01
przez analogie

Wykonanie skrzydetek przyczotka i belek podporeczowych z betonu klasy
C30/37 o dtugosci ponad 3m - nadbetonowanie skrzydetek i belek
podporeczowych wraz z przygotowaniem podtoza poprzez oczyszczenie
strumieniowo-$cierne oraz deskowanie betonu.

m3

1,32m3+1,20m3+1,42m3+1,72m3

5,66

RAZEM

5,66

32

M 22.01.02.69.01
przez analogig

Przygotowanie i montaz zbrojenia skrzydetek przyczétka i belek
podporeczowych.

(64kg+113kg+123kg+88kg)/1000

0,388

RAZEM

0,388

M 28.07.03

BARIEROPORECZE SZTYWNE.

M 28.07.03.51

Montaz barieroporeczy stalowych sztywnych.

33

M 28.07.03.51.01

Montaz barier mostowych stalowych sztywnych wraz z pochwytem
rurowym.

Stupek z podstawg i kotwa: 2x3szt

4,00

Stupek bez podstawy: 2x4szt.

8,00

RAZEM

12,00

M 30.05.00

NAWIERZCHNIE CHODNIKOW OBIEKTOW MOSTOWYCH.

M 30.05.02

Nawierzchnie chodnikéw obiektéow mostowych.

34

M 30.05.02.52.01

Wykonanie nawierzchni na chodniku z zywic chemoutwardzalnych o
grubosci 4mm w kolorze RAL 7036 wraz zprzygotowaniem powierzchni
przez oczyszczenie strumieniowo-$cierne.

m2

270,70m*3,10m

4,34




RAZEM| | 4,34]




M 30.20.00

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU.

M 30.20.05.11

Pokrycia powierzchni betonowych powloka o grubosci 0,05-0,3mm.

35

M 30.20.05.11.01

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu powtokami malarskimi
ze zwiekszong zdolnoscig do pokrywania rys.

m2

Belki podporgczowe RAL 6018
SL: (0,35+0,03+0,05+0,03+0,10)*3,10
SP: (0,35+0,03+0,05+0,03+0,10)*3,10

3,47

Ustréj ramowy RAL 1023

Ustréj nosny:

1,90m*(1,81m+8,80m+1,87m)

Przyczétki:

SL: 20,40m2+0,15m*13,00m+2*4,00m*0,60m
SP: 20,40m2+0,15m*13,00m+2*4,00m*0,60m

78,01

RAZEM

81,48

M 30.20.15.13

Naprawa elementéw betonowych zaprawami typu PCC.

36

M 30.20.15.13.01
przez analogie

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zaprawami typu
PCC wraz z wczesniejszym oczyszczeniem strumieniowo-$ciernym i
uzupetnieniem ubytkdéw powierzchni betonowych-grubos¢ warstwy Smm.

m2

Przygotowanie powierzchni przez oczyszczenie strumieniowo-scierne i
szlifowanie

Belki podporeczowe:

SL: (0,35+0,03+0,05+0,03+0,10)*3,10

SP: (0,35+0,03+0,05+0,03+0,10)*3,10

Ustréj nosny:

1,90m*(1,81m+8,80m+1,87m)

Przyczoétki:

SL: 20,40m2+0,15m*13,00m+4,00m*(0,60m+0,48m+0,60m+0,58m)
SP: 20,40m2+0,15m*13,00m+4,00m*(0,60m+0,48m+0,60m+0,58m)

89,96m2

Lokalne uzupetnienie ubytkéw w elementach betonowych-przyjeto 10mm
na catej powierzchni elementéw betonowych.

0,90m3

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zaprawami typu
PCC - grubos¢ 5mm

Belki podporeczowe:

SL: (0,35+0,03+0,05+0,03+0,10)*3,10

SP: (0,35+0,03+0,05+0,03+0,10)*3,10

Ustréj nosny:

1,90m*(1,81m+8,80m+1,87m)

Przyczétki:

SL: 20,40m2+0,15m*13,00m+4,00m*(0,60m+0,48m+0,60m+0,58m)
SP: 20,40m2+0,15m*13,00m+4,00m*(0,60m+0,48m+0,60m+0,58m)

89,96

RAZEM

89,96

M 27.01.01

IZOLACJE POWLOKOWE.

M 27.01.01.51

Powtokowa izolacja bitumiczna "na zimno".

37

M 27.01.01.51.02

Izolacje dwuwarstwowe przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
wykonywane na zimno. Powtoki pionowe z dyspersji wodnej asfaltowe;j.

m2

Skrzydetka:

SL: 4,00%(0,48+0,58)
SP: 4,00%(0,48+0,58)
Belki podporeczowe:
1,003,102
Podpory:
14,20m*0,20m*2

20,36

20,36

Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryza

cja powykonawcza

38

Analiza wlasna

Projekt czasowej organizacji ruchu

kpl

1,00szt

1,00

1,00

39

Analiza wlasna

Inwentaryzacja powykonawcza

kpl

1,00szt

1,00

1,00

tomza, 06.03.2018

Sporzadzit:

Akceptowat:




