PROJEKTUOWANY PR/ZEKROJ DRUOGI  Nr 64/

Deby - Kolho - Gromadzyn - Wykno — Stawiski

Odcinek II: od km 43+034 do km 45+111
skala 1:90
125 55 490 55 20 178 S0
125 300 300 2020 150 m\ 20
UOUOONm pas U—)OL.. L.WNQ«: pas U—)OL.. L.WNQ«: clek chodnlk UOUOONm
z posp6btki z posp6btki

®

Pro jektowana wa-wa scleralha z MMA
AC11S gr. 5 cm dla KR3

ProJektowoana warstwawo wlazaco-
-wyrdéwnawcza szer. 6,08m z MMA ACl6W
gr. S cm dla KR3

Siatka wzmacnhia jaca 120/120 kN/m

Pro jektowana wa-wa podbudowy z MMA
AC16P gr. 6 cm dla KR3

Pro jektowana wa-wa podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

®

Pro jektowana wa-wa Scieralha szer.
6,00m z MMA ACLIS gr. S cm dla KR3

Projektowana warstwawo wiazaco-
-wyrdwnawcza szer. 6,08m z MMA ACleW
gr. S cm dla KR3

Stara nawierzchnia bitumiczn

Istnie joca podbudowa kruszywowa

®

Nawlerzchnla chodnika z kostkl bruk.
bet, gr. 6cm

Podsypka cementowo plaskowa - 5cm

Podbudowa z kruszywoa naturalnego
0/31,5cm, gr. 15cm

@ Grunt rodzimy

Kostka brukowa gr. 8cm

Podsypka cem.—plaskowa - 3cm

3
Podbudowo. betonowa C12/15 gr. 10cm O

Podbudowo. z kr. tam, 0/31,5 gr. 15cm

pobocza z pospblki




