PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Koment|Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz| Razem
arz
1|Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewoédzkiej Nr 671 Sokolany — Korycin — Knyszyn — Jezewo
Stare — Sokoly na odcinku od km 36+125 do km 36+625. Wraz z oczyszczeniem rowéw przydroznych do
km 36+887
11 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1|SSTD- |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1.1/01.01.01 j0111-01 trasa drég w terenie rowninnym.
0.500 km 0.500
RAZEM 0.500
11.2 D.01.02.00 USUNIECIE DRZEW, KRZAKOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY
2|SST D- |KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
01.02.01 [0108-02
d.1.1.2
od km 36+175 - 36+450 (275.0*2.0*2)*0.0001 ha 0.11
RAZEM 0.11
3|SSTD- |KNNR 1 Usuniecie darniny o grubosci do 10 cm wraz z m3
01.02.02 [0113-01 wywiezieniem z wywiezieniem nadmiaru humusu
d.1.1.2
5575,0m2 ilos¢ humusu na odcinku gt 623m do wyliczen
przyjeto 80% tej ilosci
(5575.0*0.1)*80% m3 446.00
RAZEM| 446.00
4|SST D KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm m2
d.1.1.2/01.02.04 |0801-02 mechanicznie
175.0*5.0 m2 875.00
RAZEM| 875.00
5|SST D- |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
01.02.02 (1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
d.1.1.2 samowytadowczym. (Wywieznie gtazéw i kruszni
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
1.2 D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
121 D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
6|/SST D- |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3
d.1.2.1/02.01.01 ]0202-05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku
Zat. nr1 2242.0 m3 2242.00
Zat. nr 6 70.4 m3 70.40
Minus objetos¢ robét rozbiérkowych:
-175.0*5.0*0.14 m3 -122.50
RAZEM] 2189.90
122 D.02.03.00 NASYPY
7|SST D- |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3
02.03.01 [0202-05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku
d.1.2.2 sam.samowytad. raz z formowaniem i zageszczeniem
Zat. nr 1 350.0 m3 350.00
Zat. nr 6 27.5 m3 27.50
175.0*10.6*0.05 m3 92.75
RAZEM| 470.25

1.3

D - 03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO




131 D.03.07.00 CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH
8|D - KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m
d.1.3.1]/03.07.01 [1404-01
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
14 D-04.00.00 PODBUDOWY
141 D04.01.00 KORYTA ORAZ PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
9|SST KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na m2
d.1.4.1/04.01.01 ]0102-02 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw (pomniejszono o 10
cm warstwy humusu)
Nakfadka: [(325.0+27.0+25.0)*0.7*2 m2 527.80
RAZEM| 527.80
10|SST KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.4.1]/04.01.01 [0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
Nowa 175.0*10.6+237.8 m2 2092.80
konstrukcja
RAZEM| 2092.80
1.4.2 D. 04.02.00 WARSTWY ODSACZAJACE, ODCINAJACE, MROZOCHRONNE |
11|SST KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane m2
d.1.4.2|04.02.01 [0104-04 mechanicznie o gr.15 cm
175.0*10.6 m2 1855.00
RAZEM| 1855.00
143 D.04.03.00 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
12|SST KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.1.4.3/04.03.01 [1004-06 ulepszonej (bitum)
Wecinki: (25.0+27.0)*6.0 m2 312.00
A (suma czesciowa) -
m2 312.00
Nowa konstrukcja od km 36+125 do km 36+300:
Podbudowa [175.0%*6.4 m2 1120.00
zasadnicza:
w/iwa 175.0*6.16 m2 1078.00
wigzgca:
B (suma czesciowa) -
m2 2198.00
Istniejgca nawierzchnia:
36+300 - 36+400: 100.0%(5.0+0.8*2) m2 660.00
36+475 - 36+625: 150.0%(5.0+0.8*2) m2 990.00
C (suma czesciowa) -
m2 1650.00
Warstwa wyréwnawcza z BA:
36+300 - 36+625: 325.0*6.16 m2 2002.00
D (suma czes$ciowa) -
m2 2002.00
RAZEM]| 6162.00
13|SST KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem m2
d.1.4.3|04.03.01 [1004-07
6162.0 m2 6162.00
RAZEM| 6162.00
14.4 D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
14 m2 | |

SST D-

KNNR 6

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o




d.1.4.4]04.04.01 |0112-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
Poszerzenia: |(325.0+25.0+27.0)*0.7*2 m2 527.80
Zat. Nr 6 237.8 m2 237.80
Nowa kontr.|175.0*6.60 m2 1155.00
RAZEM| 1920.60
15|SST D- |KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.1.4.4|04.04.01 |0112-04 grubosci po zageszczeniu 8 cm
6.40*175.0 m2 1120.00
RAZEM| 1120.00
16|SST D- |KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.1.4.4/04.04.01 ]0112-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm
Nowa kontr.|175.0*6.60 m2 1155.00
RAZEM| 1155.00
17|SST D- |KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci |m2
d.1.4.4/04.04.02 10113-05 po zageszczeniu 10 cm
Poszerzenia: |527.8 m2 527.80
RAZEM| 527.80
145 D.04.08.00 WYROWNANIE PODBUDOWY
18|SST D- |KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano- [t
d.1.4.5/05.03.05 |0107-01 bitumiczng asfaltowg mechaniczne . Mieszanka bit. AC 16
a P wg. KR-4.
Zat.nr3 541.0 t 541.00
RAZEM| 541.00
19|SST D- |KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (kruszywem famanym) |m3
d.1.4.5/04.04.02 10107-01 ttuczniem kamiennym sortowanym zageszczanym
mechanicznie o gr. $r. do 10 cm
134.25 m3 134.25
RAZEM| 134.25
15 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
151 D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
20|SST D- |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5.1]05.03.05 [0308-02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) AC16W
a
wiwa 175.0*6.16 m2 1078.00
wigzaca:
Zat. Nr 6 237.8 m2 237.80
RAZEM| 1315.80
21|SST D- |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5.1/05.03.05 |0309-01 asfaltowych AC 11S (KR-4) o grubosci po zageszczeniu 4
cm (warstwa Scieralna)
(500.0+25.0+27.0)*6.0 m2 3312.00
Zat. Nr 6 237.8 m2 237.80
RAZEM| 3549.80
22|SST D- |KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m2
d.1.5.1/05.03.11 ]0102-02 gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
Zat. nr 4: 937.5 m2 937.50
RAZEM| 937.50
1.6 SST D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
16.1 D.06.01.00 SKARPY, ROWY | SCIEKI
23 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.|-ll |m2

D.06.01.0

KNR 2-01




d1.6.1]1 0506-07
Zat. nr 5: 1962.0 m2 1962.00
RAZEM| 1962.00
24|D.06.01.0]KNR 2-01 [Plantowanie skarp i dna wykopoéw wykonywanych m2
di1.6.1l1 0506-04 mechanicznie w gr.kat.I-lll
Zat.nr5: |3026.0 m2 3026.00
RAZEM| 3026.00
25|D.06.01.0|KNR 2-01 [Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce m2
d.1.6.1/1 0512-04 cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawg
cementowg
5.0*2.0*2 m2 20.00
RAZEM 20.00
1.6.2 D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDLUZ ROWOW
26|SST D- |KNK 2-06 [Przepusty pod zjazdami - rury HDPE 40 cm m
d.1.6.2/06.02.01 [0605-04
Zat nr 6: 42.0 m 42.00
RAZEM 42.00
27|SST D- [KNK 2-06 |Przepusty pod zjazdami - zwirowe fundamenty pod rury i m3
d.1.6.2/06.02.01 ]0605-01 scianki - pospétka frakcji 0-31,5 mm
42.0%(((1.0+1.6)*0.3)/2) m3 16.38
RAZEM 16.38
1.6.3 D.06.04.00.00 ROWY
28|D KNR 2-31 |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z m
d.1.6.3/06.04.01 [1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu
od km 36+625 do km 36+887 262.0*2 m 524.00
RAZEM| 524.00
1.7 SST D-10.00.00 INNE ROBOTY
29 Projekt organizacji ruchu na czas budowy ryczatt
d.1.7
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
30 Inwentaryzacja powykonawcza ryczatt
d.1.7
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00




