
WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH ZAŁĄCZNIK NR 6

km zjazdu Strona zjazdu
Szerokosć 

zjazdu

Długość 

zjazdu

Promień 

wyokrągleni

a krawędzi P

Promień 

wyokrągleni

a krawędzi L

Krawędzie 

załamane

(Dł. Fazy)

Przepust 

rurowy 

pod 

zjazdem

Średnica 

rury 

Długoś

ć rury

Podbudowa z 

kruszywa 

łamanego gr. 

20 cm

Typ 

nawierzchni na 

zjazdach

Ilość 

nawierzchni 

na zjazdach

km [m] [m] [m] [m] [m] TAK/NIE [m] [m] [m2] [m2] TYP
Ilość

[m]
wykop nasyp

il. m3 

wykopu

il. m3 

nasypu

36+125 P 4,0 8,0 5,0 5,0 TAK fi 40 8 42,78 BA 42,78
2,5 1,1 13,8 6,1

36+193,4 L 4,0 8,8 5,0 5,0 TAK fi 40 8 45,98 BA 45,98 2,5 1,1 13,8 6,1

36+330,3 L 4,0 8,8 5,0 5,0 TAK fi 40 8 45,98 BA 45,98 3,4 1,0 18,7 5,5

36+410,8 P 5,0 7,7 5,0 5,0 TAK fi 40 9 49,28 BA 49,28 2,5 0,3 16,3 2,0

36+570 L 5,0 8,6 5,0 5,0 TAK fi 40 9 53,78 BA 53,78 1,2 1,2 7,8 7,8

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

237,8 237,8

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA PODBUDOWY [m
2
] 237,8

42 0 Dł. Krawężnika 0

Z.L-  Zjazd zlokalizowany po lewej stronie drogi 0 237,8 Dł. Obrzeża 6x20 0

Z.P-  Zjazd zlokalizowany po prawej stronie drogi 0 0 Dł. Obrzeża 8x20 0

Z.LiP  Zjazdy po lewej i prawej stronie drogi 0 Dł. Opornika 0

Sk.L - Skrzyżowanie trójwlotowe (dr. podporządkowana po stronie lewej) 0

Sk.P - Skrzyżowanie trójwlotowe (dr. podporządkowana po stronie prawej)

Sk.LiP - Skrzyżowanie czterowlotowe

Obramowanie krawędzi na 

wjazdach
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Łączna pow. naw. Żwirowej [m
2
]

Łączna pow. naw. z BA [m
2
]

Łączna pow. naw. z Polbruku [m
2
]RURY fi 80 łączna długość [m]

RURY fi 100 łączna długość [m]

RURY fi 120 łączna długość [m]

Objętość robót ziemnych 

na zjazdach

70,4 27,5

RURY fi 40 łączna długość [m]

RURY fi 60 łączna długość [m]

Pole przekroju robót na 

zjazdach


