PROJEKTOWANY PR/ZEKROJ DROGI  Nr 668

Piathica Poduchowna - Przytuty - [Osowiec
na {uku poziomym w km 40+842

skaolo 1:30
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@ @ ProJektowona wa-wa scleralna z MMA
AC11S gr. 4 cm dla KR3

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. Pro jektowana wa-wa Scieralna szer. Pro Jektowona Warstwawa WyrGwnowcza
bet, . 6 , .
et, gr. 6cm 7,00m z MMA ACLIS gr. 4 cm dla KR3 z MMA ACIEW gr. 5 cm dla KR3
Pod k t iask -5 j 6
odsypko cementowo piaskowa cm MwmnMrMM%Mﬂo ﬁpwmm.«nSBQso_Josmmmssoanp Projektowana wa—wa podbudowy z MMA
Istnie jaca podbudowa z kruszywa o AC16P gr. 6 cm dla KR3
naturalnego gr. 15cm Stara nawlerzchnla bitumiczn -

. Projektowana wa-wa podbudowy z kr,
Grunt rodzimy Istnle jaca podbudowa kruszywowa tam, 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

gr. 20cm
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pokocza gruntowe
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