PROJEKTOWANY PR/ZEKROJ DROGI  Nr 668

Piathica Poduchowna - Przytuty - [Osowiec
na odcinku od km 40+330 do km 40+640
skalo 1:30
150 700 208 50
150 350 350 20 180 6 S0

Pro jektowana wo-wa Scieralna z MMA
AC11S gr. 4 cm dla KR3

Projektowana warstwawa wyrdwnowcza
z MMA AC16W gr. 5 cm dla KR3

Pro jektowana wao-wa podbudowy z MMA
AC16P gr. 6 cm dla KR3

ProJektowana wa-wa podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

®

pobocza gruntowe
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Pro jektowana wa-wa Scieralnha szer. AHV

7,00m z MMA ACLLS gr. 4 cm dla KR3 Nawierzchnia chodnika z kostki bruk.
Pro jektowana warstwawa wyrdwnawcza bet, gr. 6cm

z MMA AC16W gr. S cm dla KR3

Podsypka cementowo plaskowa - 5cm

Stara nawlerzchnla bitumiczn Istnie jaco podbudowa z kruszywa

Istnie jaca podbudowa kruszywowa naturalnego gr. 15cm

Grunt rodzimy

®

pokoczo gruntowe

N

100-125




