PROJEKTOWANY PR/ZEKRaJ DRUOGI

N

668

Piathica Poduchowna - Przytuty - [Osowiec
na odcinku prostym w km 414010 - 41+090
skala 1:30
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Nawierzchnia chodnika z kostki
bet, gr. 6cm

bruk,

Podsypka cementowo plaskowa — 5Scm

Istnie jaca podbudowa z kruszywo
naturalnego gr. 15cm

Grunt rodzimy

poboczo gruntowe

y
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Pro jektowana wa-wa Scieralnha szer.
7,00m z MMA AC1IS gr. 4 cm dla KR3

Pro jektowana warstwawa wyrdwnawcza
z MMA ACL16W gr. S cm dla KR3

Stara nawlerzchnla bitumiczn

Istnie jaca podbudowa kruszywowa

®

Pro jektowana wa-wa scieralha z MMA
AC11S gr. 4 cm dla KR3

Pro jektowana warstwawa wyrdwnawcza
z MMA ACL16W gr. S cm dla KR3

Pro jektowana wa-wa podbudowy z MMA
AC16P gr. 6 cm dla KR3

Pro jektowana wa-wa podbudowy z kr
tam. 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 20cm

®

pobocza gruntowe
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