
wykaz nr 13.5

przepust
długość 

rowu

szerokość

dna
geowłóknina

 [m] [m] [m2]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 27+512,5 P P-4 18,9 0,6 12,1 15,4 11,3 37,8 14,6 41,3

2 31+018,0 P P-9 17,6 0,6 11,3 11,5 10,6 35,2 17,3 42,2

3 31+632,0 P P-10 25,8 0,6 46,4 79,6 15,5 51,6 20,0 56,1

4 34+810,0 P P-12 58,2 2,5 256,1 209,5 34,9 116,4 - 81,5

5 38+338,0 L P-13 40,6 0,6 56,8 67,7 24,4 81,2 22,3 79,2

6 39+956,5 P P-14 17,0 1,0 49,3 50,9 10,2 34,0 15,5 39,3
7 40+761,7 L P-15 20,0 0,6 36,0 57,7 12,0 40,0 21,4 49,4

198 468 492 119 396 111 389

Wykaz robót przy przebudowie  rowów

                DW-690  Ciechanowiec - Ostrożany

pas darniny

30 cm

[m2] 

Lokalizacja rowu [km 

DW 690]

wykop

[m3]

umocnienia

darnina w 

kratę 

[m2]

kiszka 

faszynowa

 20 cm

[m] 

płyty "Meba"

60 x 40 cm

[m2]

Strona

drogi

1. darnina w kratę 100 x 100cm,pasy szer. 20 cm
2. kiszka faszynowa 20 cm, kołki  6-8 cm,

   L= 100-120 cm (w rozstawie co 60 cm)
3. pas darniny 30 cm - obustronnie na krawędzi skarp
4. płyty "Meba" 60 x 40 x 12 cm

LP


