
wykaz nr 13.4

[m] [m2] [m3] [m2]

1 2 3 4 5 6 7

1 km  23+040 L 250 1 250 50 750

2 km  27+500 P 500 2 500 100 1 500

3 km  30+570 P 430 2 150 86 1 290

4 km 31+017 L 10 50 2 30

5 km 31+ 030 P 130 650 26 390

6 km  31+610 P 730 3 650 146 2 190

7 km  31+630 L 10 50 2 30

8 km  33+330 L 700 3 500 140 2 100

9 km 38+ 338 P 970 4 850 194 2 910

10 km 38+ 375 L 20 100 4 60

11 km 39 +945 P 1 100 5 500 220 3 300

12 km 39+ 960 L 10 50 2 30

13 km 40+ 760 P 300 1 500 60 900

14 km 40+ 780 L 20 100 4 60

5 180 25 900 1 036 15 540
[m3] 2 331

uwaga: do obliczenia objętości gruntu przyjęto średnią szerokość 1 m i średnią głębokość 0.20 m

humusowanie skarp

 w-wą ziemi 

urodzajnej 

grub.15 cm

ZESTAWIENIE   ROWÓW DO ODMULENIA I OCZYSZCZENIA

                DW-690  Ciechanowiec - Ostrożany

LP
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powierzchnia 

oczyszczenia z 

krzaków,

samosiejek i 

porostów


