
Wykaz nr 7.3

1.  Umocnienie skarp rowu geokratą z wypełnieniem kruszywem łamanym 0/31.5

powierz.

długość umocnienia

[m]

geokratą          

[m2]

22+800,0 22+900,0 100,0 L 200,0 200,0 30 6,0

22+980,0 23+160,0 180,0 L 360,0 360,0 54 10,8

23+020,0 23+110,0 90,0 P 180,0 180,0 27 5,4

23+600,0 23+780,0 180,0 L 360,0 360,0 54 10,8

23+600,0 23+780,0 180,0 P 360,0 360,0 54 10,8

24+530,0 24+660,0 130,0 L 260,0 260,0 39 7,8

24+530,0 24+660,0 130,0 P 260,0 260,0 39 7,8

25+000,0 25+150,0 150,0 L 300,0 300,0 45 9,0

25+000,0 25+150,0 150,0 P 300,0 300,0 45 9,0

25+800,0 25+870,0 70,0 L 140,0 140,0 21 4,2

25+800,0 25+870,0 70,0 P 140,0 140,0 21 4,2

26+270,0 26+370,0 100,0 L 200,0 200,0 30 6,0

26+270,0 26+370,0 100,0 P 200,0 200,0 30 6,0

27+230,0 27+780,0 550,0 L 1100,0 1100,0 165 33,0

27+230,0 27+780,0 550,0 P 1100,0 1100,0 165 33,0

28+250,0 28+480,0 230,0 L 460,0 460,0 69 13,8

28+250,0 28+480,0 230,0 P 460,0 460,0 69 13,8

29+600,0 29+840,0 240,0 L 480,0 480,0 72 14,4

29+600,0 29+840,0 240,0 P 480,0 480,0 72 14,4

30+020,0 30+150,0 130,0 L 260,0 260,0 39 7,8

30+020,0 30+150,0 130,0 P 260,0 260,0 39 7,8

30+500,0 30+640,0 140,0 L 280,0 280,0 42 8,4

30+500,0 30+640,0 140,0 P 280,0 280,0 42 8,4

30+900,0 31+130,0 230,0 L 460,0 460,0 69 13,8

30+900,0 31+130,0 230,0 P 460,0 460,0 69 13,8

31+600,0 31+670,0 70,0 L 140,0 140,0 21 4,2

31+600,0 31+670,0 70,0 P 140,0 140,0 21 4,2

33+920,0 34+230,0 310,0 L 620,0 620,0 93 18,6

33+920,0 34+230,0 310,0 P 620,0 620,0 93 18,6

34+530,0 35+070,0 540,0 L 1080,0 1080,0 162 32,4

34+530,0 35+070,0 540,0 P 1080,0 1080,0 162 32,4

35+480,0 35+950,0 470,0 L 940,0 940,0 141 28,2

35+480,0 35+950,0 470,0 P 940,0 940,0 141 28,2

37+250,0 37+450,0 200,0 L 400,0 400,0 60 12,0

37+250,0 37+450,0 200,0 P 400,0 400,0 60 12,0

38+920,0 38+970,0 50,0 L 100,0 100,0 15 3,0

38+920,0 38+970,0 50,0 P 100,0 100,0 15 3,0

39+250,0 39+500,0 250,0 L 500,0 500,0 75 15,0

39+250,0 39+500,0 250,0 P 500,0 500,0 75 15,0

40+750,0 40+920,0 170,0 L 340,0 340,0 51 10,2

40+750,0 40+920,0 170,0 P 340,0 340,0 51 10,2
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