
Wykaz nr 2

                DW-690  Ciechanowiec - Ostrożany

strona Lewa

szerokość

strona Prawa

szerokość

całkowita 

szerokość

średnia 

szerokość
odległość powierzchnia

m m m m m2

22+700 4,2 2,0 6,2

22+725 4,8 2,0 6,8 6,5 25 162,5

22+750 2,0 0,0 2,0 4,4 25 110,0

22+775 2,0 0,0 2,0 2,0 25 50,0

22+800 1,6 0,0 1,6 1,8 25 45,0

22+825 0,8 0,0 0,8 1,2 25 30,0

22+850 1,6 0,0 1,6 1,2 25 30,0

22+875 0,0 0,0 0,0 0,8 25 20,0

22+900 4,2 2,4 6,6 3,3 25 82,5

22+925 5,0 2,4 7,4 7,0 25 175,0

22+950 3,4 2,6 6,0 6,7 25 167,5

22+975 0,0 0,0 0,0 3,0 25 75,0

23+000 3,4 0,0 3,4 1,7 25 42,5

23+025 2,8 2,8 5,6 4,5 25 112,5

23+050 3,0 3,2 6,2 5,9 25 147,5

23+075 3,4 3,4 6,8 6,5 25 162,5

23+100 3,4 2,2 5,6 6,2 25 155,0

23+125 2,2 1,6 3,8 4,7 25 117,5

23+150 0,0 1,8 1,8 2,8 25 70,0

23+175 0,0 1,4 1,4 1,6 25 40,0

23+200 0,0 1,6 1,6 1,5 25 37,5

23+225 0,0 1,6 1,6 1,6 25 40,0

23+250 0,0 0,8 0,8 1,2 25 30,0

23+275 0,0 1,8 1,8 1,3 25 32,5

23+300 0,0 2,6 2,6 2,2 25 55,0

23+325 0,0 3,0 3,0 2,8 25 70,0

23+350 0,0 3,0 3,0 3,0 25 75,0

23+375 0,0 0,0 0,0 1,5 25 37,5

23+400 0,0 2,0 2,0 1,0 25 25,0

23+425 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

23+450 0,0 3,2 3,2 2,6 25 65,0

23+475 0,0 3,0 3,0 3,1 25 77,5

23+500 0,0 2,6 2,6 2,8 25 70,0

23+525 0,0 2,8 2,8 2,7 25 67,5

23+550 0,0 2,4 2,4 2,6 25 65,0

23+575 0,0 2,2 2,2 2,3 25 57,5

23+600 0,0 2,2 2,2 2,2 25 55,0

23+625 0,0 2,6 2,6 2,4 25 60,0

23+650 0,0 2,6 2,6 2,6 25 65,0

23+675 0,0 2,2 2,2 2,4 25 60,0

23+700 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

23+725 0,0 2,4 2,4 2,2 25 55,0

23+750 0,0 2,4 2,4 2,4 25 60,0

23+775 0,0 2,2 2,2 2,3 25 57,5

23+800 0,0 2,6 2,6 2,4 25 60,0

23+825 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

23+850 0,0 2,0 2,0 2,2 25 55,0

23+875 0,0 1,8 1,8 1,9 25 47,5

23+900 0,0 1,8 1,8 1,8 25 45,0

23+925 0,0 2,0 2,0 1,9 25 47,5

23+950 0,0 0,0 0,0 1,0 25 25,0

23+975 0,0 0,0 0,0 0,0 25 0,0

WYKAZ SCHODKOWANIA SKARP

km

 przekroju

wycięcie stopni na skarpach istniejącego korpusu
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strona Lewa

szerokość

strona Prawa

szerokość

całkowita 

szerokość

średnia 

szerokość
odległość powierzchnia

m m m m m2

km

 przekroju

wycięcie stopni na skarpach istniejącego korpusu

24+000 0,0 2,0 2,0 1,0 25 25,0

24+025 0,0 1,8 1,8 1,9 25 47,5

24+050 0,0 2,8 2,8 2,3 25 57,5

24+075 0,0 2,4 2,4 2,6 25 65,0

24+100 0,0 2,0 2,0 2,2 25 55,0

24+125 0,0 2,2 2,2 2,1 25 52,5

24+150 0,0 2,2 2,2 2,2 25 55,0

24+175 0,0 2,2 2,2 2,2 25 55,0

24+200 0,0 1,4 1,4 1,8 25 45,0

24+225 0,0 1,8 1,8 1,6 25 40,0

24+250 0,0 2,0 2,0 1,9 25 47,5

24+275 0,0 2,2 2,2 2,1 25 52,5

24+300 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

24+325 0,0 2,6 2,6 2,3 25 57,5

24+350 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

24+375 0,0 2,2 2,2 2,3 25 57,5

24+400 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

24+425 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

24+450 0,0 1,8 1,8 1,9 25 47,5

24+475 0,0 2,2 2,2 2,0 25 50,0

24+500 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

24+525 1,8 0,0 1,8 1,9 25 47,5

24+550 1,8 0,0 1,8 1,8 25 45,0

24+575 0,0 0,0 0,0 0,9 25 22,5

24+650 0,0 0,0 0,0 0,0 75 0,0

24+675 0,0 2,0 2,0 1,0 25 25,0

24+700 0,0 1,8 1,8 1,9 25 47,5

24+725 0,0 2,0 2,0 1,9 25 47,5

24+750 0,0 1,8 1,8 1,9 25 47,5

24+775 0,0 1,8 1,8 1,8 25 45,0

24+800 0,0 1,8 1,8 1,8 25 45,0

24+825 0,0 1,6 1,6 1,7 25 42,5

24+850 0,0 2,0 2,0 1,8 25 45,0

24+875 0,0 2,2 2,2 2,1 25 52,5

24+900 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

24+925 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

24+950 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

24+975 0,0 2,4 2,4 2,2 25 55,0

25+000 0,0 1,8 1,8 2,1 25 52,5

25+025 0,0 2,2 2,2 2,0 25 50,0

25+050 0,0 2,6 2,6 2,4 25 60,0

25+075 0,0 3,0 3,0 2,8 25 70,0

25+100 0,0 3,0 3,0 3,0 25 75,0

25+125 0,0 2,4 2,4 2,7 25 67,5

25+150 0,0 2,8 2,8 2,6 25 65,0

25+175 0,0 2,6 2,6 2,7 25 67,5

25+200 0,0 3,0 3,0 2,8 25 70,0

25+225 0,0 2,6 2,6 2,8 25 70,0

25+250 0,0 2,2 2,2 2,4 25 60,0

25+275 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

25+300 0,0 2,2 2,2 2,1 25 52,5

25+325 0,0 2,4 2,4 2,3 25 57,5

25+350 0,0 2,4 2,4 2,4 25 60,0

25+375 0,0 1,6 1,6 2,0 25 50,0

25+400 0,0 1,6 1,6 1,6 25 40,0

25+425 0,0 1,4 1,4 1,5 25 37,5

25+450 0,0 1,4 1,4 1,4 25 35,0

25+475 0,0 1,6 1,6 1,5 25 37,5
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strona Lewa

szerokość

strona Prawa

szerokość

całkowita 

szerokość

średnia 

szerokość
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wycięcie stopni na skarpach istniejącego korpusu

25+500 0,0 1,6 1,6 1,6 25 40,0

25+525 0,0 1,6 1,6 1,6 25 40,0

25+550 0,0 0,0 0,0 0,8 25 20,0

25+575 0,0 1,6 1,6 0,8 25 20,0

25+600 0,0 1,8 1,8 1,7 25 42,5

25+625 0,0 2,0 2,0 1,9 25 47,5

25+650 0,0 2,6 2,6 2,3 25 57,5

25+675 0,0 2,6 2,6 2,6 25 65,0

25+700 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

25+725 0,0 2,2 2,2 2,3 25 57,5

25+750 0,0 2,4 2,4 2,3 25 57,5

25+775 2,0 3,8 5,8 4,1 25 102,5

25+800 2,0 3,8 5,8 5,8 25 145,0

25+825 0,0 2,8 2,8 4,3 25 107,5

25+850 0,0 0,0 0,0 1,4 25 35,0

25+875 0,0 1,6 1,6 0,8 25 20,0

25+900 0,0 1,8 1,8 1,7 25 42,5

25+925 0,0 1,8 1,8 1,8 25 45,0

25+950 0,0 2,6 2,6 2,2 25 55,0

25+975 0,0 3,0 3,0 2,8 25 70,0

26+000 0,0 1,6 1,6 2,3 25 57,5

26+025 0,0 1,6 1,6 1,6 25 40,0

26+050 0,0 1,8 1,8 1,7 25 42,5

26+075 0,0 1,8 1,8 1,8 25 45,0

26+100 0,0 1,8 1,8 1,8 25 45,0

26+125 0,0 1,6 1,6 1,7 25 42,5

26+150 0,0 1,8 1,8 1,7 25 42,5

26+175 0,0 1,8 1,8 1,8 25 45,0

26+200 0,0 2,0 2,0 1,9 25 47,5

26+225 0,0 1,8 1,8 1,9 25 47,5

26+250 0,0 0,0 0,0 0,9 25 22,5

26+275 0,0 2,4 2,4 1,2 25 30,0

26+300 0,0 2,8 2,8 2,6 25 65,0

26+325 2,0 2,2 4,2 3,5 25 87,5

26+350 0,0 0,0 0,0 2,1 25 52,5

26+475 0,0 0,0 0,0 0,0 125 0,0

26+500 0,0 1,8 1,8 0,9 25 22,5

26+525 0,0 2,0 2,0 1,9 25 47,5

26+550 0,0 2,4 2,4 2,2 25 55,0

26+575 0,0 2,8 2,8 2,6 25 65,0

26+600 0,0 2,0 2,0 2,4 25 60,0

26+625 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

26+650 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

26+675 0,0 1,6 1,6 1,8 25 45,0

26+700 0,0 0,0 0,0 0,8 25 20,0

26+900 0,0 0,0 0,0 0,0 200 0,0

26+925 0,0 2,0 2,0 1,0 25 25,0

26+950 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

26+975 0,0 0,0 0,0 1,0 25 25,0

27+000 0,0 2,2 2,2 1,1 25 27,5

27+025 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

27+050 0,0 1,6 1,6 1,8 25 45,0

27+075 0,0 2,0 2,0 1,8 25 45,0

27+100 0,0 2,2 2,2 2,1 25 52,5

27+125 0,0 2,4 2,4 2,3 25 57,5

27+150 0,0 2,4 2,4 2,4 25 60,0

27+175 0,0 2,6 2,6 2,5 25 62,5

27+200 0,0 1,6 1,6 2,1 25 52,5
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strona Lewa

szerokość

strona Prawa

szerokość

całkowita 

szerokość

średnia 

szerokość
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wycięcie stopni na skarpach istniejącego korpusu

27+225 0,0 1,4 1,4 1,5 25 37,5

27+250 0,0 1,4 1,4 1,4 25 35,0

27+275 0,0 1,6 1,6 1,5 25 37,5

27+300 0,0 2,4 2,4 2,0 25 50,0

27+325 0,0 1,6 1,6 2,0 25 50,0

27+350 0,0 1,2 1,2 1,4 25 35,0

27+375 0,0 0,0 0,0 0,6 25 15,0

27+400 0,0 1,6 1,6 0,8 25 20,0

27+425 0,0 1,8 1,8 1,7 25 42,5

27+450 0,0 2,0 2,0 1,9 25 47,5

27+475 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

27+500 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

27+525 2,4 1,8 4,2 3,1 25 77,5

27+550 0,0 1,6 1,6 2,9 25 72,5

27+575 0,0 1,8 1,8 1,7 25 42,5

27+600 0,0 0,0 0,0 0,9 25 22,5

27+625 0,0 3,4 3,4 1,7 25 42,5

27+650 0,0 1,6 1,6 2,5 25 62,5

27+675 0,0 1,6 1,6 1,6 25 40,0

27+700 1,0 1,6 2,6 2,1 25 52,5

27+725 1,2 3,2 4,4 3,5 25 87,5

27+750 1,6 3,2 4,8 4,6 25 115,0

27+775 2,2 2,0 4,2 4,5 25 112,5

27+800 2,0 2,0 4,0 4,1 25 102,5

27+825 0,0 0,0 0,0 2,0 25 50,0

27+850 1,2 0,0 1,2 0,6 25 15,0

27+875 1,6 0,0 1,6 1,4 25 35,0

27+900 2,0 0,0 2,0 1,8 25 45,0

27+925 2,0 0,0 2,0 2,0 25 50,0

27+950 2,0 0,0 2,0 2,0 25 50,0

27+975 2,0 0,0 2,0 2,0 25 50,0

28+000 2,2 0,0 2,2 2,1 25 52,5

28+025 1,6 0,0 1,6 1,9 25 47,5

28+050 1,8 0,0 1,8 1,7 25 42,5

28+075 1,4 0,0 1,4 1,6 25 40,0

28+100 1,8 0,0 1,8 1,6 25 40,0

28+125 1,8 0,0 1,8 1,8 25 45,0

28+150 1,8 0,0 1,8 1,8 25 45,0

28+175 1,6 0,0 1,6 1,7 25 42,5

28+200 0,0 0,0 0,0 0,8 25 20,0

28+225 0,0 0,0 0,0 0,0 25 0,0

28+250 1,4 1,6 3,0 1,5 25 37,5

28+275 1,6 2,2 3,8 3,4 25 85,0

28+300 1,8 0,0 1,8 2,8 25 70,0

28+325 2,0 0,0 2,0 1,9 25 47,5

28+350 2,0 0,0 2,0 2,0 25 50,0

28+375 2,2 0,0 2,2 2,1 25 52,5

28+400 2,0 0,0 2,0 2,1 25 52,5

28+425 2,0 0,0 2,0 2,0 25 50,0

28+450 2,0 0,0 2,0 2,0 25 50,0

28+475 2,2 0,0 2,2 2,1 25 52,5

28+500 2,2 0,0 2,2 2,2 25 55,0

28+525 2,4 0,0 2,4 2,3 25 57,5

28+550 1,8 0,0 1,8 2,1 25 52,5

28+575 2,2 0,0 2,2 2,0 25 50,0

28+600 1,8 0,0 1,8 2,0 25 50,0

28+625 2,2 0,0 2,2 2,0 25 50,0

28+650 1,8 0,0 1,8 2,0 25 50,0
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strona Lewa

szerokość

strona Prawa

szerokość

całkowita 

szerokość

średnia 

szerokość
odległość powierzchnia

m m m m m2

km

 przekroju

wycięcie stopni na skarpach istniejącego korpusu

28+675 2,0 0,0 2,0 1,9 25 47,5

28+700 1,8 0,0 1,8 1,9 25 47,5

28+725 2,2 0,0 2,2 2,0 25 50,0

28+750 2,0 0,0 2,0 2,1 25 52,5

28+775 0,0 0,0 0,0 1,0 25 25,0

28+800 1,8 0,0 1,8 0,9 25 22,5

28+825 2,2 0,0 2,2 2,0 25 50,0

28+850 2,0 0,0 2,0 2,1 25 52,5

28+875 0,0 0,0 0,0 1,0 25 25,0

28+900 2,0 0,0 2,0 1,0 25 25,0

28+925 1,8 0,0 1,8 1,9 25 47,5

28+950 1,6 0,0 1,6 1,7 25 42,5

28+975 1,4 0,0 1,4 1,5 25 37,5

29+000 1,8 0,0 1,8 1,6 25 40,0

29+025 1,6 0,0 1,6 1,7 25 42,5

29+050 1,6 0,0 1,6 1,6 25 40,0

29+075 1,8 0,0 1,8 1,7 25 42,5

29+100 2,2 0,0 2,2 2,0 25 50,0

29+125 2,6 2,4 5,0 3,6 25 90,0

29+150 2,8 2,6 5,4 5,2 25 130,0

29+175 2,8 4,2 7,0 6,2 25 155,0

29+200 0,0 1,0 1,0 4,0 25 100,0

29+225 2,2 2,6 4,8 2,9 25 72,5

29+250 2,2 1,8 4,0 4,4 25 110,0

29+275 2,0 1,8 3,8 3,9 25 97,5

29+300 1,8 1,8 3,6 3,7 25 92,5

29+325 1,8 2,0 3,8 3,7 25 92,5

29+350 1,8 2,2 4,0 3,9 25 97,5

29+375 2,0 2,2 4,2 4,1 25 102,5

29+400 1,6 2,0 3,6 3,9 25 97,5

29+425 2,0 0,0 2,0 2,8 25 70,0

29+450 2,4 0,0 2,4 2,2 25 55,0

29+475 3,0 0,0 3,0 2,7 25 67,5

29+500 2,2 2,8 5,0 4,0 25 100,0

29+525 2,2 2,4 4,6 4,8 25 120,0

29+550 2,2 2,4 4,6 4,6 25 115,0

29+575 2,2 2,4 4,6 4,6 25 115,0

29+600 2,0 1,8 3,8 4,2 25 105,0

29+625 1,4 1,8 3,2 3,5 25 87,5

29+650 1,4 2,0 3,4 3,3 25 82,5

29+675 1,8 2,2 4,0 3,7 25 92,5

29+700 1,8 2,0 3,8 3,9 25 97,5

29+725 1,8 2,0 3,8 3,8 25 95,0

29+750 2,2 1,8 4,0 3,9 25 97,5

29+775 2,2 2,2 4,4 4,2 25 105,0

29+800 2,0 2,0 4,0 4,2 25 105,0

29+825 2,0 2,0 4,0 4,0 25 100,0

29+850 2,2 1,0 3,2 3,6 25 90,0

29+875 2,2 2,2 4,4 3,8 25 95,0

29+900 2,2 2,0 4,2 4,3 25 107,5

29+925 2,2 1,6 3,8 4,0 25 100,0

29+950 2,2 1,6 3,8 3,8 25 95,0

29+975 2,2 1,8 4,0 3,9 25 97,5

30+000 2,2 2,0 4,2 4,1 25 102,5

30+025 2,6 2,0 4,6 4,4 25 110,0

30+050 0,0 2,0 2,0 3,3 25 82,5

30+075 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

30+100 0,0 1,6 1,6 1,8 25 45,0
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szerokość

strona Prawa

szerokość

całkowita 
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30+125 0,0 1,8 1,8 1,7 25 42,5

30+150 0,0 2,2 2,2 2,0 25 50,0

30+175 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

30+200 0,0 1,6 1,6 1,8 25 45,0

30+225 0,0 0,0 0,0 0,8 25 20,0

30+250 2,4 2,0 4,4 2,2 25 55,0

30+275 2,6 2,8 5,4 4,9 25 122,5

30+300 2,4 3,0 5,4 5,4 25 135,0

30+325 3,4 2,4 5,8 5,6 25 140,0

30+350 2,8 2,6 5,4 5,6 25 140,0

30+375 2,4 3,0 5,4 5,4 25 135,0

30+400 2,6 2,8 5,4 5,4 25 135,0

30+425 0,0 2,6 2,6 4,0 25 100,0

30+450 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

30+475 0,0 2,2 2,2 2,3 25 57,5

30+500 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

30+525 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

30+550 0,0 1,8 1,8 1,9 25 47,5

30+575 0,0 1,2 1,2 1,5 25 37,5

30+600 0,0 2,6 2,6 1,9 25 47,5

30+625 0,0 2,2 2,2 2,4 25 60,0

30+650 0,0 2,2 2,2 2,2 25 55,0

30+675 0,0 2,4 2,4 2,3 25 57,5

30+700 0,0 2,4 2,4 2,4 25 60,0

30+725 0,0 2,2 2,2 2,3 25 57,5

30+750 0,0 2,2 2,2 2,2 25 55,0

30+775 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

30+800 0,0 2,2 2,2 2,1 25 52,5

30+825 0,0 2,2 2,2 2,2 25 55,0

30+850 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

30+875 0,0 2,2 2,2 2,1 25 52,5

30+900 0,0 2,8 2,8 2,5 25 62,5

30+925 0,0 2,8 2,8 2,8 25 70,0

30+950 0,0 2,2 2,2 2,5 25 62,5

30+975 0,0 2,2 2,2 2,2 25 55,0

31+000 0,0 3,2 3,2 2,7 25 67,5

31+025 0,0 2,8 2,8 3,0 25 75,0

31+050 0,0 2,8 2,8 2,8 25 70,0

31+075 2,0 2,6 4,6 3,7 25 92,5

31+100 1,8 2,4 4,2 4,4 25 110,0

31+125 1,6 0,0 1,6 2,9 25 72,5

31+150 0,0 1,8 1,8 1,7 25 42,5

31+175 0,0 0,0 0,0 0,9 25 22,5

31+200 0,0 2,0 2,0 1,0 25 25,0

31+225 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

31+250 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

31+275 0,0 1,6 1,6 1,8 25 45,0

31+300 0,0 1,8 1,8 1,7 25 42,5

31+325 0,0 2,0 2,0 1,9 25 47,5

31+350 0,0 2,4 2,4 2,2 25 55,0

31+375 0,0 2,8 2,8 2,6 25 65,0

31+400 0,0 3,2 3,2 3,0 25 75,0

31+425 0,0 3,8 3,8 3,5 25 87,5

31+450 0,0 3,0 3,0 3,4 25 85,0

31+475 0,0 3,8 3,8 3,4 25 85,0

31+500 0,0 4,0 4,0 3,9 25 97,5

31+525 0,0 3,8 3,8 3,9 25 97,5

31+550 0,0 3,8 3,8 3,8 25 95,0
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31+575 0,0 3,8 3,8 3,8 25 95,0

31+600 0,0 4,0 4,0 3,9 25 97,5

31+625 0,0 4,2 4,2 4,1 25 102,5

31+650 0,0 3,8 3,8 4,0 25 100,0

31+675 0,0 3,6 3,6 3,7 25 92,5

31+700 0,0 3,8 3,8 3,7 25 92,5

31+725 0,0 3,8 3,8 3,8 25 95,0

31+750 0,0 3,4 3,4 3,6 25 90,0

31+775 0,0 2,8 2,8 3,1 25 77,5

31+800 0,0 2,4 2,4 2,6 25 65,0

31+825 0,0 2,0 2,0 2,2 25 55,0

31+850 0,0 1,8 1,8 1,9 25 47,5

31+875 0,0 1,8 1,8 1,8 25 45,0

31+900 0,0 1,4 1,4 1,6 25 40,0

31+925 0,0 1,2 1,2 1,3 25 32,5

31+950 0,0 1,0 1,0 1,1 25 27,5

31+975 0,0 1,4 1,4 1,2 25 30,0

32+000 0,0 1,0 1,0 1,2 25 30,0

32+025 0,0 0,8 0,8 0,9 25 22,5

32+050 0,0 0,0 0,0 0,4 25 10,0

32+075 0,0 1,4 1,4 0,7 25 17,5

32+100 0,0 1,6 1,6 1,5 25 37,5

32+125 0,0 1,6 1,6 1,6 25 40,0

32+150 0,0 1,2 1,2 1,4 25 35,0

32+175 0,0 1,4 1,4 1,3 25 32,5

32+200 0,0 1,6 1,6 1,5 25 37,5

32+225 0,0 1,4 1,4 1,5 25 37,5

32+250 0,0 1,0 1,0 1,2 25 30,0

32+275 0,0 1,2 1,2 1,1 25 27,5

32+300 0,0 1,4 1,4 1,3 25 32,5

32+325 0,0 0,0 0,0 0,7 25 17,5

32+350 0,0 1,0 1,0 0,5 25 12,5

32+375 0,0 1,0 1,0 1,0 25 25,0

32+400 0,0 0,0 0,0 0,5 25 12,5

32+450 0,0 0,0 0,0 0,0 50 0,0

32+475 1,2 1,0 2,2 1,1 25 27,5

32+500 1,4 1,0 2,4 2,3 25 57,5

32+525 1,2 1,0 2,2 2,3 25 57,5

32+550 1,0 0,0 1,0 1,6 25 40,0

32+575 1,8 0,8 2,6 1,8 25 45,0

32+600 1,0 1,2 2,2 2,4 25 60,0

32+625 1,0 0,8 1,8 2,0 25 50,0

32+650 1,0 1,0 2,0 1,9 25 47,5

32+675 1,2 0,8 2,0 2,0 25 50,0

32+700 1,2 0,8 2,0 2,0 25 50,0

32+725 0,0 0,0 0,0 1,0 25 25,0

32+750 1,6 1,2 2,8 1,4 25 35,0

32+775 1,2 1,2 2,4 2,6 25 65,0

32+800 1,2 1,4 2,6 2,5 25 62,5

32+825 1,2 1,0 2,2 2,4 25 60,0

32+850 1,0 1,0 2,0 2,1 25 52,5

32+875 1,2 1,0 2,2 2,1 25 52,5

32+900 1,0 1,4 2,4 2,3 25 57,5

32+925 1,6 1,4 3,0 2,7 25 67,5

32+950 2,0 1,2 3,2 3,1 25 77,5

32+975 1,6 0,0 1,6 2,4 25 60,0

33+000 1,6 0,0 1,6 1,6 25 40,0

33+025 1,4 0,0 1,4 1,5 25 37,5
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33+050 1,4 1,4 2,8 2,1 25 52,5

33+075 1,6 1,4 3,0 2,9 25 72,5

33+100 1,6 0,0 1,6 2,3 25 57,5

33+125 1,8 1,4 3,2 2,4 25 60,0

33+150 2,0 1,4 3,4 3,3 25 82,5

33+175 2,0 1,6 3,6 3,5 25 87,5

33+200 2,0 0,0 2,0 2,8 25 70,0

33+225 2,0 0,0 2,0 2,0 25 50,0

33+250 2,0 0,0 2,0 2,0 25 50,0

33+275 2,0 0,0 2,0 2,0 25 50,0

33+300 2,4 0,0 2,4 2,2 25 55,0

33+325 2,8 0,0 2,8 2,6 25 65,0

33+350 2,2 0,0 2,2 2,5 25 62,5

33+375 2,2 0,0 2,2 2,2 25 55,0

33+400 2,2 0,0 2,2 2,2 25 55,0

33+425 2,2 0,0 2,2 2,2 25 55,0

33+450 2,4 0,0 2,4 2,3 25 57,5

33+475 2,4 0,0 2,4 2,4 25 60,0

33+500 2,6 0,0 2,6 2,5 25 62,5

33+525 2,8 0,0 2,8 2,7 25 67,5

33+550 3,0 0,0 3,0 2,9 25 72,5

33+575 2,8 0,0 2,8 2,9 25 72,5

33+600 2,4 0,0 2,4 2,6 25 65,0

33+625 2,0 2,0 4,0 3,2 25 80,0

33+650 0,0 2,0 2,0 3,0 25 75,0

33+675 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

33+700 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

33+725 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

33+750 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

33+775 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

33+800 0,0 1,6 1,6 1,8 25 45,0

33+825 0,0 2,0 2,0 1,8 25 45,0

33+850 0,0 2,2 2,2 2,1 25 52,5

33+875 2,0 2,4 4,4 3,3 25 82,5

33+900 2,2 2,6 4,8 4,6 25 115,0

33+925 2,2 2,6 4,8 4,8 25 120,0

33+950 2,2 2,2 4,4 4,6 25 115,0

33+975 0,0 0,0 0,0 2,2 25 55,0

34+000 0,0 2,4 2,4 1,2 25 30,0

34+025 2,0 2,4 4,4 3,4 25 85,0

34+050 2,2 2,2 4,4 4,4 25 110,0

34+075 2,0 2,4 4,4 4,4 25 110,0

34+100 0,0 2,6 2,6 3,5 25 87,5

34+125 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

34+150 0,0 2,0 2,0 2,2 25 55,0

34+175 0,0 2,4 2,4 2,2 25 55,0

34+200 0,0 2,8 2,8 2,6 25 65,0

34+225 0,0 2,6 2,6 2,7 25 67,5

34+250 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

34+275 0,0 2,6 2,6 2,5 25 62,5

34+300 0,0 2,8 2,8 2,7 25 67,5

34+325 0,0 2,6 2,6 2,7 25 67,5

34+350 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

34+375 0,0 2,8 2,8 2,6 25 65,0

34+400 0,0 3,0 3,0 2,9 25 72,5

34+425 0,0 3,0 3,0 3,0 25 75,0

34+450 0,0 3,0 3,0 3,0 25 75,0

34+475 0,0 2,8 2,8 2,9 25 72,5
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34+500 0,0 2,2 2,2 2,5 25 62,5

34+525 0,0 3,2 3,2 2,7 25 67,5

34+550 0,0 2,6 2,6 2,9 25 72,5

34+575 0,0 2,8 2,8 2,7 25 67,5

34+600 0,0 2,8 2,8 2,8 25 70,0

34+625 0,0 3,0 3,0 2,9 25 72,5

34+650 0,0 3,0 3,0 3,0 25 75,0

34+675 0,0 3,2 3,2 3,1 25 77,5

34+700 0,0 3,0 3,0 3,1 25 77,5

34+725 0,0 3,0 3,0 3,0 25 75,0

34+750 0,0 2,8 2,8 2,9 25 72,5

34+775 0,0 2,6 2,6 2,7 25 67,5

34+800 0,0 2,6 2,6 2,6 25 65,0

34+825 0,0 2,2 2,2 2,4 25 60,0

34+850 0,0 3,0 3,0 2,6 25 65,0

34+875 0,0 2,8 2,8 2,9 25 72,5

34+900 0,0 2,6 2,6 2,7 25 67,5

34+925 0,0 0,0 0,0 1,3 25 32,5

34+950 0,0 2,8 2,8 1,4 25 35,0

34+975 0,0 2,8 2,8 2,8 25 70,0

35+000 0,0 2,6 2,6 2,7 25 67,5

35+025 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

35+050 0,0 2,4 2,4 2,4 25 60,0

35+075 0,0 2,4 2,4 2,4 25 60,0

35+100 0,0 2,6 2,6 2,5 25 62,5

35+125 0,0 0,0 0,0 1,3 25 32,5

35+150 0,0 2,4 2,4 1,2 25 30,0

35+175 0,0 2,6 2,6 2,5 25 62,5

35+200 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

35+225 0,0 2,6 2,6 2,5 25 62,5

35+250 0,0 2,8 2,8 2,7 25 67,5

35+275 0,0 2,0 2,0 2,4 25 60,0

35+300 0,0 2,6 2,6 2,3 25 57,5

35+325 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

35+350 0,0 2,2 2,2 2,3 25 57,5

35+375 0,0 2,6 2,6 2,4 25 60,0

35+400 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

35+425 0,0 2,6 2,6 2,5 25 62,5

35+450 0,0 2,6 2,6 2,6 25 65,0

35+475 0,0 2,6 2,6 2,6 25 65,0

35+500 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

35+525 0,0 0,0 0,0 1,2 25 30,0

35+775 0,0 0,0 0,0 0,0 250 0,0

35+800 2,0 2,0 4,0 2,0 25 50,0

35+825 2,0 2,0 4,0 4,0 25 100,0

35+850 2,0 2,0 4,0 4,0 25 100,0

35+875 2,2 2,0 4,2 4,1 25 102,5

35+900 2,2 2,0 4,2 4,2 25 105,0

35+925 2,0 2,0 4,0 4,1 25 102,5

35+950 1,8 2,0 3,8 3,9 25 97,5

35+975 2,0 2,4 4,4 4,1 25 102,5

36+000 2,0 2,6 4,6 4,5 25 112,5

36+025 1,8 2,4 4,2 4,4 25 110,0

36+050 1,6 2,2 3,8 4,0 25 100,0

36+075 1,6 2,0 3,6 3,7 25 92,5

36+100 1,6 2,0 3,6 3,6 25 90,0

36+125 1,8 2,0 3,8 3,7 25 92,5

36+150 2,0 2,0 4,0 3,9 25 97,5
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36+175 2,2 2,2 4,4 4,2 25 105,0

36+200 2,4 2,0 4,4 4,4 25 110,0

36+225 2,0 2,0 4,0 4,2 25 105,0

36+250 1,8 2,0 3,8 3,9 25 97,5

36+275 1,8 0,0 1,8 2,8 25 70,0

36+300 2,4 2,0 4,4 3,1 25 77,5

36+325 2,4 2,4 4,8 4,6 25 115,0

36+350 0,0 2,6 2,6 3,7 25 92,5

36+375 0,0 2,6 2,6 2,6 25 65,0

36+400 0,0 2,6 2,6 2,6 25 65,0

36+425 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

36+450 0,0 2,2 2,2 2,3 25 57,5

36+475 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

36+500 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

36+525 0,0 2,2 2,2 2,1 25 52,5

36+550 0,0 2,4 2,4 2,3 25 57,5

36+575 0,0 2,2 2,2 2,3 25 57,5

36+600 0,0 0,0 0,0 1,1 25 27,5

36+625 0,0 2,2 2,2 1,1 25 27,5

36+650 0,0 2,4 2,4 2,3 25 57,5

36+675 0,0 2,4 2,4 2,4 25 60,0

36+700 0,0 2,2 2,2 2,3 25 57,5

36+725 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

36+750 0,0 2,4 2,4 2,2 25 55,0

36+775 0,0 2,2 2,2 2,3 25 57,5

36+800 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

36+825 0,0 0,0 0,0 1,0 25 25,0

36+900 0,0 0,0 0,0 0,0 75 0,0

36+925 0,0 2,0 2,0 1,0 25 25,0

36+950 0,0 2,4 2,4 2,2 25 55,0

36+975 0,0 2,6 2,6 2,5 25 62,5

37+000 0,0 2,6 2,6 2,6 25 65,0

37+025 0,0 2,6 2,6 2,6 25 65,0

37+050 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

37+075 0,0 2,4 2,4 2,4 25 60,0

37+100 0,0 2,2 2,2 2,3 25 57,5

37+125 0,0 0,0 0,0 1,1 25 27,5

37+475 0,0 0,0 0,0 0,0 350 0,0

37+500 0,0 4,0 4,0 2,0 25 50,0

37+525 4,4 0,0 4,4 4,2 25 105,0

37+550 0,0 2,4 2,4 3,4 25 85,0

37+575 0,0 0,0 0,0 1,2 25 30,0

37+600 0,0 0,0 0,0 0,0 25 0,0

37+625 0,0 1,2 1,2 0,6 25 15,0

37+650 0,0 0,0 0,0 0,6 25 15,0

37+725 0,0 0,0 0,0 0,0 75 0,0

37+750 0,0 2,2 2,2 1,1 25 27,5

37+775 0,0 2,6 2,6 2,4 25 60,0

37+800 0,0 2,6 2,6 2,6 25 65,0

37+825 0,0 1,6 1,6 2,1 25 52,5

37+850 0,0 2,0 2,0 1,8 25 45,0

37+875 3,6 2,4 6,0 4,0 25 100,0

37+900 3,8 2,4 6,2 6,1 25 152,5

37+925 3,8 1,6 5,4 5,8 25 145,0

37+950 2,0 1,8 3,8 4,6 25 115,0

37+975 2,0 2,2 4,2 4,0 25 100,0

38+000 2,0 2,0 4,0 4,1 25 102,5

38+025 1,8 1,8 3,6 3,8 25 95,0
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38+050 2,2 2,2 4,4 4,0 25 100,0

38+075 2,2 2,2 4,4 4,4 25 110,0

38+100 1,8 2,2 4,0 4,2 25 105,0

38+125 1,4 2,0 3,4 3,7 25 92,5

38+150 1,8 2,2 4,0 3,7 25 92,5

38+175 2,0 2,4 4,4 4,2 25 105,0

38+200 1,8 2,4 4,2 4,3 25 107,5

38+225 1,8 2,4 4,2 4,2 25 105,0

38+250 2,2 2,4 4,6 4,4 25 110,0

38+275 2,4 2,6 5,0 4,8 25 120,0

38+300 2,4 3,0 5,4 5,2 25 130,0

38+325 2,4 0,0 2,4 3,9 25 97,5

38+350 2,4 0,0 2,4 2,4 25 60,0

38+375 2,2 0,0 2,2 2,3 25 57,5

38+400 2,2 0,0 2,2 2,2 25 55,0

38+425 2,0 0,0 2,0 2,1 25 52,5

38+450 0,0 0,0 0,0 1,0 25 25,0

38+475 0,0 0,0 0,0 0,0 25 0,0

38+500 0,0 1,8 1,8 0,9 25 22,5

38+525 0,0 0,0 0,0 0,9 25 22,5

38+550 0,0 0,0 0,0 0,0 25 0,0

38+575 0,0 1,8 1,8 0,9 25 22,5

38+600 0,0 0,0 0,0 0,9 25 22,5

38+625 0,0 0,0 0,0 0,0 25 0,0

38+650 0,0 2,0 2,0 1,0 25 25,0

38+675 2,4 1,8 4,2 3,1 25 77,5

38+700 2,4 2,0 4,4 4,3 25 107,5

38+725 2,6 2,4 5,0 4,7 25 117,5

38+750 2,8 2,4 5,2 5,1 25 127,5

38+775 2,6 2,2 4,8 5,0 25 125,0

38+800 2,4 2,0 4,4 4,6 25 115,0

38+825 0,0 2,8 2,8 3,6 25 90,0

38+850 0,0 2,8 2,8 2,8 25 70,0

38+875 0,0 2,6 2,6 2,7 25 67,5

38+900 0,0 2,4 2,4 2,5 25 62,5

38+925 0,0 2,4 2,4 2,4 25 60,0

38+950 0,0 2,6 2,6 2,5 25 62,5

38+975 0,0 2,2 2,2 2,4 25 60,0

39+000 0,0 2,0 2,0 2,1 25 52,5

39+025 0,0 2,2 2,2 2,1 25 52,5

39+050 0,0 2,4 2,4 2,3 25 57,5

39+075 1,4 2,4 3,8 3,1 25 77,5

39+100 0,0 2,4 2,4 3,1 25 77,5

39+125 0,0 2,6 2,6 2,5 25 62,5

39+150 0,0 2,6 2,6 2,6 25 65,0

39+175 0,0 0,0 0,0 1,3 25 32,5

39+200 0,0 0,0 0,0 0,0 25 0,0

39+225 0,0 1,2 1,2 0,6 25 15,0

39+250 0,0 1,4 1,4 1,3 25 32,5

39+275 0,0 0,0 0,0 0,7 25 17,5

39+300 0,0 2,4 2,4 1,2 25 30,0

39+325 0,0 2,8 2,8 2,6 25 65,0

39+350 0,0 2,4 2,4 2,6 25 65,0

39+375 0,0 2,4 2,4 2,4 25 60,0

39+400 0,0 2,6 2,6 2,5 25 62,5

39+425 1,8 3,0 4,8 3,7 25 92,5

39+450 2,4 3,0 5,4 5,1 25 127,5

39+475 1,8 2,8 4,6 5,0 25 125,0

11



strona Lewa

szerokość

strona Prawa

szerokość

całkowita 

szerokość

średnia 

szerokość
odległość powierzchnia

m m m m m2

km

 przekroju

wycięcie stopni na skarpach istniejącego korpusu

39+500 2,4 2,6 5,0 4,8 25 120,0

39+525 2,4 3,2 5,6 5,3 25 132,5

39+550 3,0 3,8 6,8 6,2 25 155,0

39+575 2,6 3,8 6,4 6,6 25 165,0

39+600 2,6 3,6 6,2 6,3 25 157,5

39+625 2,6 3,4 6,0 6,1 25 152,5

39+650 6,0 3,2 9,2 7,6 25 190,0

39+675 2,8 3,4 6,2 7,7 25 192,5

39+700 2,4 3,4 5,8 6,0 25 150,0

39+725 2,4 3,0 5,4 5,6 25 140,0

39+750 2,4 2,8 5,2 5,3 25 132,5

39+775 0,0 0,0 0,0 2,6 25 65,0

39+800 0,0 3,2 3,2 1,6 25 40,0

39+825 4,0 0,0 4,0 3,6 25 90,0

39+850 5,0 0,0 5,0 4,5 25 112,5

39+875 6,4 0,0 6,4 5,7 25 142,5

39+900 6,4 0,0 6,4 6,4 25 160,0

39+925 6,4 0,0 6,4 6,4 25 160,0

39+950 3,0 6,8 9,8 8,1 25 202,5

39+975 1,0 3,2 4,2 7,0 25 175,0

40+000 0,0 3,4 3,4 3,8 25 95,0

40+025 0,0 3,0 3,0 3,2 25 80,0

40+050 0,0 2,8 2,8 2,9 25 72,5

40+075 0,6 3,0 3,6 3,2 25 80,0

40+100 0,8 3,0 3,8 3,7 25 92,5

40+125 1,0 2,6 3,6 3,7 25 92,5

40+150 1,6 2,4 4,0 3,8 25 95,0

40+175 2,4 2,6 5,0 4,5 25 112,5

40+200 2,6 2,8 5,4 5,2 25 130,0

40+225 4,4 3,2 7,6 6,5 25 162,5

40+250 0,0 0,0 0,0 3,8 25 95,0

40+275 2,0 0,0 2,0 1,0 25 25,0

40+300 0,0 0,0 0,0 1,0 25 25,0

40+350 0,0 0,0 0,0 0,0 50 0,0

40+375 2,2 2,6 4,8 2,4 25 60,0

40+400 2,0 2,6 4,6 4,7 25 117,5

40+425 0,0 2,4 2,4 3,5 25 87,5

40+450 1,6 2,4 4,0 3,2 25 80,0

40+475 0,0 2,2 2,2 3,1 25 77,5

40+500 0,0 2,2 2,2 2,2 25 55,0

40+525 0,0 2,2 2,2 2,2 25 55,0

40+550 0,0 2,2 2,2 2,2 25 55,0

40+575 0,0 0,0 0,0 1,1 25 27,5

40+625 0,0 0,0 0,0 0,0 50 0,0

40+650 0,0 2,0 2,0 1,0 25 25,0

40+675 0,0 2,2 2,2 2,1 25 52,5

40+700 0,0 1,8 1,8 2,0 25 50,0

40+725 0,0 1,6 1,6 1,7 25 42,5

40+750 0,0 1,6 1,6 1,6 25 40,0

40+775 10,0 2,8 12,8 7,2 25 180,0

40+800 0,0 2,0 2,0 7,4 25 185,0

40+825 0,0 2,0 2,0 2,0 25 50,0

40+850 0,0 1,4 1,4 1,7 25 42,5

40+875 0,0 1,0 1,0 1,2 25 30,0

40+900 0,0 0,8 0,8 0,9 25 22,5

40+925 0,0 0,8 0,8 0,8 25 20,0

40+950 0,0 0,6 0,6 0,7 25 17,5

40+975 0,0 0,0 0,0 0,3 25 7,5
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41+125 0,0 0,0 0,0 0,0 150 0,0

41+150 0,0 0,8 0,8 0,4 25 10,0

41+175 0,0 1,4 1,4 1,1 25 27,5

41+200 0,0 1,0 1,0 1,2 25 30,0

41+225 0,0 0,8 0,8 0,9 25 22,5

41+250 0,0 1,0 1,0 0,9 25 22,5

41+275 0,0 1,0 1,0 1,0 25 25,0

41+300 0,0 0,0 0,0 0,5 25 12,5

41+650 0,0 0,0 0,0 0,0 350 0,0

RAZEM 18 950 44 428
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