KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa SST Opis Jedn.prz| llosé | Cenajedn. Wartos¢
edm.
1 DZIAL 1l -Naprawa odwodnienia drogi wojewddzkiej Nr 674 Sokétka - Krynki na odcinku ul.
Krynskiej w m. Sokétka od km 1+820 do km1+975
1.1 SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 6 0801- |SST D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 87.00
02 mechanicznie
d1.1
2|KNR 2-31 0815-|SST D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw, z kostki brukowej m2 87.00
06 betonowej - na podsypce cementowo piaskowej
d.1.1]analogia
3|KNNR 6 0807- |SST D-01.02.04 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych - |m 156.00
04 Scieki korytkowe na podsypce cementowo
d.1.1]analogia piaskowej
4|KNNR 6 0806- |SST D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach |m 48.00
08 8x30 cm na podsypce piaskowej
d.1.1]analogia
5|KNR 2-31 0812-|SST D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu (fawy |m3 25.20
03 betonowe z oporem pod obrzezami $ciekami
d.1.1]analogia korytkowymi)
6/KNR 4-04 1103-|SST D-01.02.09 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3 60.02
04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym
d.1.1}wycena
1.2 SST D-04.00.00 PODBUDOWY
7|KNNR 6 0103- |SST D-04.01.02 Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 92.00
03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V
g pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2
8|KNNR 6 0112- |SST D-04.04.01 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw m2 92.00
06 naturalnych o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
d.1.2
13 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA
9|KNNR 6 0502- [SST D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m2 135.68
03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (do
wykonania $ciekéw dopuszcza sie zastosowanie
prefabrykatéw betonowych o szerokosci 28 cm i
gtebokosci 2,0 cm)
d.1.3
14 SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
10|KNNR 6 0401- |[SST D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 156.00
02 20x22 cm bez taw na podsypce piaskowej (na
d14 gotowej tawie betonowej z oporem)
11|KNR 2-31 0402-|SST D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z m3 27.18
04 betonu C16/20 (wykonanie taw pod $ciekiem i
d.1.4]analogia obrzezami)
12|KNNR 6 0404- |SST D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 54.00
d1.4 05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
o wypetnione zaprawg cementowg
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