PRZEDMIAR

remont chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 689 w m. Hajnéwka na ul. 3-go Maja, w km 26+450 - 26+980 strona lewa

Jednostka miary

Lp. Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa llosé
1 2 3 4
D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.00.00 |ROBOTY POMIAROWE
01.01.01.00 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
01.01.01.40 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych drég w terenie réwninnym i pagérkowatym
1 QOdtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych w terenie réwninnym
1 dla liniowych robét ziemnych 26+450 - 26+980 => 0,53 km km 0,53
D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.02.00.00 |USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROB OTY ROZBIORKOWE
01.02.01.00 |Usuni ecie lub ochrona drzew i krzewéw
01.02.01.10 |Karczowanie drzew ( $cinanie drzew i karczowani pni)
2 Karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm
1 46-55 cm, usuniecie karpin 3,00 szt. szt. 3,00
01.02.01.20 |Karczowanie zagajnikéw lub krzakéw
3 Karczowanie krzewow
1 mechaniczne karczowanie krzewéw 0,04 ha ha 0,04
01.02.02.00 |Zdjecie warstwy humusu lub darniny
01.02.02.10 |Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
4 Mechaniczne usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo ¢ warstwy do 15 cm
1 wraz z odwiezieniem urobku na odktad m3 40,00
01.02.04.00 |Rozbiorki elementéw drég, ogrodze n i przepustéow
01.02.04.20 |Rozbiérki nawierzchni drogowych
5 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych
1 0 wym 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej 2340+400*0,35 = 2480,00 m2 m2 2 480,00
6 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej
1 na podsypce cementowo-piaskowej 193,00 m2 m2 193,00
01.02.04.40 |Rozbiorki elementéw betonowych lub kamie  nnych
7 Rozebranie kraw eznikéw betonowych
1 na podsypce cementowo-piaskowej (jezdnia gtéwna i zjazdy) 562,00 m m 562,00
8 Rozebranie obrze zy betonowych
1 0 wym. 6x20 cm, na podsypce cementowo-piskowej 400+405 = 805,00 m m 805,00
01.02.04.80 |Rozbioérki elementéw oznakowania pionoweg 0 i poziomego
9 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
1 zamocowanych w podtozu gruntowych 16,00 szt. szt. 16,00
01.02.09.00 |Transport materiatéw z rozbi6rki
01.02.09.10 |Transport materiatéw z rozbioérki (gruzu)
10 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
samochodami
! 562*0,2*0,3+2480*0,05+193*0,088+805*0,06*0,2+485*0,05*0,1 = 185,25 m3 ms3 185,25
D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.00.00 |KANALIZACJA DESZCZOWA
03.02.01.00 |Kanalizacja deszczowa
03.02.01.40 (Studzienki $ciekowe
11 Wykonanie studzienek $ciekowych
1 wymiana pokrywy studni rewizyjnej o srednicy 120 cm wraz z pierscieniem ot 100

odcigzajgcym - poszerzenie zatoki 1,00 szt.
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03.03.00.00 |SACZKI
03.03.01.00 |Saczki podiu zne
03.03.01.20 |Saczki podiu zne z tworzyw sztucznych
12 Saczki podtu zne z tworzyw sztucznych
1 w gruncie kat Ill (zabezpieczenie przewodéw telekomunikacyjnych rurami drudzielnymi m 110.000
AROT) 110,00 m '
03.06.00.00 |REGULACJA ELEMENTOW URZ ADZEN PODZIEMNYCH
03.06.01.00 |Regulacja elementéw urz adzen podziemnych
03.06.01.10 |Regulacja kratek s$ciekowych
13 Regulacja pionowa kratek $ciekowych
1 nadbudowa wykonana betonem 7,00 szt. szt. 7,00
03.06.01.20 [Regulacja studzienek rewizyjnych
14 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
1 nadbudowa wykonana betonem 10,00 szt. szt. 10,00
2 nadbudowa wykonana betonem nowa pokrywa, antyobrotowa 1,00 szt. szt. 1,00
03.06.01.40 [Regulacja studzienek telekomunikacyjnych
15 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych
1 wymiana na nowe, nadbudowa wykonana betonem 7,00 szt. szt. 7,00
D-04.00.00.00 PODBUDOWY
04.01.00.00 |KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
04.01.01.00 |Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
04.01.01.10 |Koryto wykonane mechanicznie wraz z prof ilowaniem i zag eszczeniem podio za
16 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podio za, gteboko §¢ koryta do 10cm
na catej szerokosci chodnikéw, gtebokos¢ koryta 10 cm
! 2340+310*0,3 = 2433,00 m2 m2 2 433,00
17 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podio za, gteboko $¢€ koryta 21-30 cm
1 na catej szerokosci chodnikéw, gtebokos¢ koryta 30 cm  zjazdy, parking, zielence z m2 543.00
czescig chodnika  193+200+150 = 543,00 m2 '
04.04.00.00 |PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECH ANICZNIE
04.04.01.00 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabili ~ zowanego mechanicznie
04.04.01.20 |Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstw  a gérna
18 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa g6rna, grubo $¢ warstwy do 8 cm
1 frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 8 cm 2433,00 m2 m2 2 433,00
19 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubo §¢ warstwy 11-15 cm
1 frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm (warstwa konstrukcyjna w miejscu zielencéw) m2 150,00
150,00 m2
04.04.02.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizow anego mechanicznie
04.04.02.10 |Podbudowa z kruszywa tamanego (kruszywo  niesortowane), warstwa dolna
20 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa do Ina, grubo §¢ warstwy 21-25 cm
1 frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm zjazdy, parking 193+200 = 393,00 m2 m2 393,00
D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
05.01.00.00 |NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW NATURALNYCH
05.01.03.00 |Nawierzchnia z kruszyw naturalnych
05.01.03.20 |Nawierzchnia zwirowa warstwa gérna
21 Wykonanie nawierchni z kruszywa sortowanego grubo §¢ warstwy do 5 cm
z kruszywa sortowanego frakcji 8-16 mm, grub. warstwy 5 cm (wypetnienie przestrzeni
1 m2 20,000
przy drzewach) 20,00 m2
05.03.00.00 |NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
05.03.05.00 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
05.03.05.10 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa wigzaca, wzmachiaj gca
22 Wykonanie nawierchni z betonu asfalotwego warstwa w igzaca, wzmacniaj gca grubo $¢ dz 5 cm
1 z AC 16 W, grub. warstwy 5 cm parking 200,00 m2 m2 200,000
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05.03.05.20 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa $cieralna
23 Wykonanie nawierchni z betonu asfalotwego warstwa $cieralna grubo §¢ do 4 cm
1 zAC 11 S, grub. warstwy 4 cm 550,00 m2 m2 550,000
24 Wykonanie nawierchni z betonu asfalotwego warstwa $cieralna grubo $¢ 5-6 cm
1 z AC 11 S, grub. warstwy 6 cm 430*0,1 = 43,00 m2 m2 43,000
05.03.11.00 |Recykling
05.03.11.30 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych nazi  mno
25 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grubo $¢ warstwy 4 cm
1 odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Hajnéwce 350,00 m2 m2 350,000
D-06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.00.00 [SKARPY, ROWY | SCIEKI
06.01.01.00 |Umocnienie skarp, rowéw i  $ciekdw
06.01.01.10 |Plantowanie i umocnienie skarp
26 Plantowanie skarp
1 plantowanie terenéw zielonych 544,00 m2 m2 544,00
D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
07.01.00.00 |OZNAKOWANIE POZIOME
07.01.01.00 |Oznakowanie poziome
07.01.01.10 |Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwo  wymi (farbami)
27 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowymi (farba ~ mi) - linie przerywane, kraw edziowe
farbg akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, malowanie reczne linia P-7b przy
1 : m2 20,00
parkingu 20,00 m2
07.02.00.00 |OZNAKOWANIE PIONOWE
07.02.01.00 |Oznakowanie pionowe
07.02.01.40 |Pionowe znaki drogowe - pojedyncze
28 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogo wych
1 przestawnie istniejgcych znakéw drogowych 16,00 szt. szt. 16,00
D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC
08.01.00.00 |KRAWEZNIKI
08.01.01.00 |Kraw ezniki betonowe
08.01.01.10 |Kraw ezniki betonowe na tawie betonowej
29 Ustawienie kraw eznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na fawie beto  nowej
1 na fawie z bet. C12/15 (B-15) z oporem  zjazdy 87,00 m m 87,000
08.01.02.00 |Kraw ezniki kamienne
08.01.02.10 |Kraw ezniki kamienne na fawie betonowej
30 Ustawienie kraw eznikéw kamiennych o wymiarach 20x35 cm na fawie beto  nowej
1 na fawie z bet. C12/15 (B-15) z oporem 430,00 m m 430,000
08.02.00.00 |CHODNIKI
08.02.02.00 |Chodnik z brukowej kostki betonowe;j
08.02.02.10 |Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki be  tonowej
31 Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej o g rubo $ci 6 cm
2 szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 2 433,000
2433,00 m2
32 Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej o g rubo $ci 8 cm
2 kglorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 193,000
zjazdy 193,00 m2
08.02.07.00 |Chodnik z kostki kamiennej
08.02.07.10 |Wykonanie chodnikéw z kostki kamiennej
33 Wykonanie chodnikéw z kostki kamiennej o grubo  $ci 8 cm
2 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (W m2 16,000

jednym rzedzie na betonie przy drzewach) 40*0,1*4 = 16,00 m2
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08.03.00.00

OBRZEZA

08.03.01.00 [Obrzeza betonowe
08.03.01.10 |Ustawienie obrze zy betonowych
34 Ustawienie obrze zy betonowych o wymiarach 6x20 cm
1 na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg 635,00 m m 635,000
D-09.00.00.00 ZIELEN DROGOWA
09.01.00.00 |ZIELEN DROGOWA
09.01.01.00 |Zielen drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)
09.01.01.10 (Trawniki
35 Wykonanie trawnikéw dywanowych
1 na zielencach wokét prowadzonych prac z humusowaniem grub. 2cm 544,00 m2 m2 544,000
D-10.00.00.00 INNE ROBOTY
36 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
1 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,0 kpl. kpl. 1,000
37 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowad zenia robét
1 czasowa organizacja ruchu 1,00 kpl. kpl. 1,000
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