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E 00.01.01 ROBOT¥LEKTROENERGETYCZNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej S| swymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgdanych z
budowg kablowej sieci éwietlenia drogowego w zwiku z budow i rozbudovy drogi wojewddzkiej Nr
678 na odcinku Roszki Wakii - Wysokie Mazowieckie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokuimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonywaniu robo6t opisanych w pkt.1.Jakiesem robot oblych Specyfikag
Techniczrn 53 nastpujace roboty budowlano-montawe instalacji i urgdze elektrycznych:

KOD CPV Opis
45230008 Roboty w zakres budowylinii elektroenergetyczny:

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczn.
Warunki zawarte w tej gZci Specyfikacji Technicznej dotygzprowadzenia prac zgzanych
z wykonaniem elementow wdze i instalacji elektrycznych.

1.4. Definicje.

Uzyte okrélenia i definicie § zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi
przepisami normatywnymi.
2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow.

Wykonawca zobowrany jest:
- dostarczé& materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokotaeji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
- informowa® Inspektora Nadzoru o proponowanyckrodtach pozyskiwania
materiatéw przed rozpogeziem ich dostawy oraz uzyskggo akceptagj




Specyfikacja techniczna: E 00.01.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE

2.2. Odbior materiatéw na placu budowy.

1) Materialy naley dostarczy na budow wraz z certyfikatem jakkmi, gwarancgj i raportem z
dopuszczé technicznych, atestami i deklargazgodndci.

2) Materiaty dostarczane na budgwnalezy sprawdzt pod wzgédem ich
kompletndci i zgodndci z danymi otrzymanymi od producenta.

3) Wykonawca powinien przeprowadziizualry inspekcje dostarczonych materiatdw oraz materiatdw
przeznaczonych do ponownego manta

4) W przypadku uszkodzelub watpliwosci, co do ich jakéci, przed zigeniem Wykonawca
przeprowadzi testy okine przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZT.

3.1. Sprat potrzebny do prowadzenia przedmiotowych robét elktroenergetycznych.

Wykonawca przyspujacy do budowy dla zagwarantowania wdave] efektywndci i
jakaosci robot powinien wykazasie mozliwoscig korzystania z nagbujacych maszyn i spetu:

1. Zestawy ¢cznych nargdzi elektromontera. 6. samochod dostawczy 0,9t.

2. Kop.-spych. na p.gg.0,15m3. 7. Samochod skrzyn. do 5.0t.
3. Podnanik sam. hydr. do 12m. 8. Sprzarka pow. spal. 10m3/min.
4. Przyczepa di do sam. do 4,5t. 9. Ubijak spalinowy 200kg.

5. Spawarka elektryczna, prostownikowa 10.Zuraw samochodowy do 4t.
250A.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca zobowizany jest do zywania takichsrodkow transportu, aby zabezpieézy
transportowane materiaty przed zniszczeniem i udzé&oiem. Materiaty do celéw
konstrukcyjnych powinny byprzewaone zgodnie z regutami dotygz/mi ruchu drogowego i
zasadami bezpiecstwa. Rodzaj i ilé¢ srodkow transportu powinny zapewnprowadzenie
prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokumentBefijektowej, Specyfikacji Technicznej
i z zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnieemminem ostatecznym podanym w
Kontrakcie.

Transportowane materiaty powinny z& roéwno i by zabezpieczone przed
przemieszczaniemepodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotycgce wykonania robot.

Przed rozpocgxiem robét Wykonawca powinien:
a) uzyska zezwolenie na rozpoezie rob6t od inwestora i komisyjnie praeteren pod budogy

b) uzysk& dopuszczenie na prowadzenie prac na linii i gdeeniach operatora sieci
elektroenergetycznej,
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c) ocent stan techniczny materiatow, ktéredh uzyte do wykonania instalacji elektrycznych oraz
czy zostaty ukaczone roboty wczmiejsze przewidziane w Dokumentacji Projektowekzta
dokumentacji powgzanych,

d) przed przysipieniem do rob6t wykonawca powinien rOwhigapoznda si¢ z wymaganiami
wewretrznymi wiaciciela sieci / instalaciji.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie lokalizacji stupow i trasy kabli.

Wytyczenie stanowisk stupéw i trasy kabli wykénprzy wyciu osiowych tyczek
(palikbw) z gwadziem, z zaleeniem cigdw reperdw roboczych naygianych do reperdw sieci
panstwowej. Po wbiciu tyczek wykonawca wytyczenia puem zamocowaz jednej dz z dwdéch
stron dodatkowe tyczki tzwswiadkow", zeby umadaliwi ¢ odtworzenie osi trasy po rozp@ciu robot
ziemnych. Wytyczenie sieci powinny wykdnstuzby geodezyjne Wykonawcy.

5.2.2. Istniepce uzbrojenie terenu.
Przed rozpocxiem prac Wykonawca powinien odkryistniegce elementy sieci
uzbrojenia podziemnego, kolidgg z projektowansiech elektroenergetycan

5.3. Roboty montaowe i demontaowe

5.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne, wykopy jamiste pod stupy i liniowmd kable powinny hy
prowadzone zgodnie z DokumentaBjrojektovs. Wykopy jamiste po ustawieniu stupa, idaiu
kabli naley zasypywa warstwami zagszczajc je zgodnie z PN.

5.3.2. Wykopy pod stupy i kable.

Przed przysipieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowaki{é powizanych) oraz oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinnat lobrana w zaleosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykomd pstupy i kable zaleca ¢siwykona
mechanicznie przy zastosowaniu odpowiednio wieytma podwoziu samochodowym i koparki
wasko przestrzennej. Wykopy wykonane powinny¢ bdyez naruszenia struktury dna wykopu.
Wykop powinien by zgodny z dokumentacprojektows i wskazaniami geodety. Wydobyty grunt
powinien by sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkaipoy by wykonane w sposob
zapewniajcy ich stateczni&. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem gwondpadow
atmosferycznych, natg powierzchnie terenu wyprofilowaze spadkiem unitiwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Zasypanie stupa z ustojami i kablieha
wykona gruntem z wykopu, bez zanieczysztz@p. darniny, korzeni, odpaddéw). Zasypanie
naleey wykona warstwami grubgci od 15 do 20cm i zagzczé ubijakami gcznymi lub
zag:szczarlg wibracyjms. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynésd,95 wg BN-77/8931-
12. Zagszczenie nalgy wykonywa w taki sposob aby nie spowodoivaszkodzé ustojow .

5.3.3. Monta fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentow naly wykona& zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego
fundamentu, podanymi przez producenta.

Fundament powinien IRBy ustawiany na 10cm warstwie betonu B10, spejo&go
wymagania PN-88/B-06250 lub zmgczonegawiru spetniagcego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem naje sprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegoscianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej preigrdzona jest piyta
mocupca. maksymalne odchylenie goérnej powierzchni funetdion od poziomu nie powinno

4
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przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalntolerancy rzednej posadowienia +-2cm. Ustawienie
fundamentu w lanie powinno byvykonane z doktadrigig +-10cm.

5.3.4. Monta stupow.

Stupy naley ustawt w uprzednio przygotowanych fundamentach. Spodaspgwinien
opier& si¢ na catej powierzchni fundamentu. Ngmstie przykeci¢ stup do podstawy i
zabezpieczy przed korozj wedtug wskazaw projekcie wykonawczym.

Odchyitka osi stupa od pionu, po jego ustawienia,moze by wigcksza nk 0,001 wysokéci stupa.
Stup naley ustawt tak, aby jego wgka znajdowata giod strony chodnika lub zielea, oraz nie
powinna by nizej potazona niz 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.3.5. Osprzat.

Osprzt przeznaczony do budowy elektroenergetycznychrapowietrznych powinien
spetnid wymagania PN-91/E-06400.01. Osgrpowinien wykazywaé si¢ wytrzymaitacia
mechaniczg nie mniejsz niz cze$¢ linii z ktdrg wspotpracuje oraz powinien dpdporny na
wptywy atmosferyczne i korogjzgodnie z PN-93/E-04500. &zi osprztu przewodzce pgd
powinny by wykonane z materiatow mggych przewodn& elektryczm zblizong do przewodngxi
przewodow roboczych oraz powinny ieapewnion dostatecznie dia powierzchng styku i
doktadnd¢ pofaczenia z przewodem lub innymigeziami przewodzcymi prad, ponadto powinny
by¢ zabezpieczone przed aliovoscig powstawania korozji elektrolitycznej. Ponadto dalbwy
linii nalezy stosowa osprzt nie powodujcy nadmiernego powstawania strat energii.

Wktadki bezpiecznikowe montowane na przewodaclh déwietleniowej powinny spetnia
wymagania PN-E-06160/10.

5.3.6. Przewody.

Przewody do patzenia bezpiecznika z opraywpowinny spetni@wymagania PN-E-
90184. Naley stosowa przewody o napciu 750V, zzytami miedzianymi o przekrojayt nie
mniejszym nt 2,5 mmz2 i izolacji polwinitowe;.

5.3.7. Elementy ochrony od porzen i przepieé.

Istnle;cy i projektowany uktad pracy sieci elektroenergetej to TN-C. System ochrony
od poraen w sieci poprzez samoczynne wytanie. Rezystancja uziemienia mierzona na stupie
uziemianym powinna yR<10 Ohm. W przypadku uzyskania rezystancji uzegmai stupa powiej
10 Ohm wykona miejscowe uziomy szpilkowe miedziowane -etprstalowy cagniony z
elektrolitycznie natéong powtoka 0,250 mm grubgei miedzi o czystéci 99,9%.

Wykona pomiary skuteczrigi ochrony przeciwpotaniowe).

Do ochrony od przepé w linii nalezy stosowa ograniczniki przegic beziskiernikowe warystorowe
w wersji z sygnalizagj po zadziataniu niszggym, o napciu roboczym 0,5kV i znamionowym
pradzie wytadowczym 5kA wg. PN-IEC99-4:1993.

5.3.8. Oprawy dwietleniowe.

Oprawa @wietleniowa powinna speintawymagania PN-E-06305 i N-E-06314. Nape
zasilania 230V/50Hz. Klasa ochror$goll wg PN-E-06300/03. Stopieochrony uktadu optycznego
IP-67 wg PN-E-08106. Stopieochrony dla ospkzu elektrycznego IP-45 wg PN-E-08106.
Szczegotowe parametry techniczne, w tym fotooptgazkrélono w dokumentacji projektowe.

5.3.9. Roboty rozbiérkowe.
Prace rozbiorkowe przeprowadziv porozumieniu z zagrlcg drogi i skoordynowa z

robotami powdzanymi.
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Do rozbiérki mana przysipi¢ tylko i wytacznie po wydczeniu linii spod nagtia oraz
dopuszczeniu do pracy przez upawanych pracownikbw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok.

Przed zdemontowaniem zZkego stupa naly wygrodzt teren wokoét niego w celu
uniemaliwienia dos¢pu osobom postronnym.

Przewody nafy demontowaé jednoczénie na odcinku nie disszym ni diugas¢ jednego
przesta, poprzez poluzowanie nagu i powolne opuszczenie przewodu na zieniNa czas
wykonywania tych robot zalecaesiwystawienie posterunkéw ostrzegawczych wzdkeatego
odcinka.

Stupy, konstrukcje stalowe, porcetani linke aluminiong zdemontowa i przekazé do
zaktadu utylizacji. Inwestorowi przekazadokumenty stwierdzage przekazanie odpadu do
odpowiedniego zaktadu utylizacji (karta przekaaamilpadu).

5.3.10. Roboty kablowe.

Prace ziemne w odlegic ponie] 1,0m od istn. uzbrojenia podziemnego fale
wykonywa r¢cznie. Szerok& rowu na dnie wykopu nie powinna dynniejsza ni 0,4 m.
Glebokas¢ rowu powinna by taka, aby po ewentualnym uwedhieniu 0,1 m warstwy piasku
(podsypki) odlegté¢ gornej powierzchni kabla elektroenergetyczneg@adierzchni gruntu byta
nie mniejsza i 0,7m dla kabli nn-0,4kV. Wykopy nafe odpowiednio zabezpieczya w
miejscach przeéf przez rowy naley wykona& odpowiednie pomosty.

W  kazdym miejscu skrzsowan z uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
wskazanych na planie zagospodarowania terenu keddey ostont przepustami - ukladaw
rurach przeznaczonych do matych albeh transportowych z zapasem 0,5 m po obu stronach
skrzyzowan.

Pod projektowanymi jezdniami i wjazdami projektowakable nalgy uktada& w rurach o
maksymalnych obgieniach transportowych (rury przepustowe) przezragdo do przeciskow i
przewiertow o dt. do 30m.

Przepusty naley uszczelnt zgodnie z dokumentagcjechniczi - stosowé uszczelniacze
systemowe typu dtawice czopowe i pokrywy szczekeuny rezerwowe. Linii kablowej nie nale
uktad& przy temperaturze otoczeniasuej nk wynika to z danych podanych przez producenta.

Po wykonaniu prac natg doprowadzt do stanu pierwotnego teren, na ktorym
prowadzono roboty

Linie kablowe nalgy oznakowa za pomog trwatych oznacznikédw naktadanych na
wiagzke kabli jednaytowych co 10 m na catej diuga kabli. Ponadto oznaczniki nale umiesci¢
przy przepustach, skrzgwaniach z innymi kablami. Na oznacznikach aalemiesci¢ trwate
napisy, zawierage:

- symbol i oznakowanie kabla,

- relacja,

- dlugas¢ kabla,

- rok utazenia,

- znak uytkownika kabla.

Nad utazong wiazka kablowy nalezy umiesci¢, w odlegtéci co najmniej 25 cm, pas folii z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego dla kabhi-OMkV, ktéra winna mie grubcé
przynajmniej 0,4mm.
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6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Kontrola, pomiary i testy.

Wykonawca zobowizany jest prowadzistah i systematyczpn kontrok prowadzonych
prac w zakresie i z egtotliwoscig okreslong w Specyfikacji Technicznej i uzgodniga Inspektor
Nadzoru.

6.1.1. Testy przed rozpoagiem robét.

Przed rozpocxiem robot Wykonawca powinien przeprowadtasty materiatow. Badanie
materiatdbw nalgy wykona przez ogidziny zewrtrzne, poréwnujc je z wymaganiami normy
wyrobu i z dokumentagj Szczegdlna uwagzwrdéci na stupy oraz ospgk i materiaty
przeznaczone do ponownego mamuta

6.1.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robot.

Wykonawca zobowgzany jest prowadzistah i systematycznkontrok prowadzonych prac w
zakresie i z agstotliwoscig okreslong w Specyfikacji Technicznej i uzgodniga Inspektor Nadzoru.
W szczegodlnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie izolacji i ggtosci zyt przewodow elektrycznych,
- proby napgciowe izolacji i powtoki odcinkéw przewoddéw z zamowanym osprgem.

6.1.3. Badania, pomiary i testy kacowe.

Wykonawca zobowgzany jest wykon@abadania i pomiary kacowe wykonanych instalacji w
zakresie okrdonym przez obowizujace normy i przepisy oraz w zakresie ustalonym wcigeacji
Technicznej i uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie izolacji i ggtosci zyt przewodow elektrycznych,

- dla przedmiotowych przewodow préby napowe izolacji i powloki z zamontowanym
osprztem,

- pomiar skuteczri@i ochrony przeciwpotaeniowej,

- pomiar rezystancji uziemie

- pomiar luminancji i ngzenia dwietlenia.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Obmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi przedmiotowych elementiési s3:
- 1m (np. przewdd linii napowietrznej i kablowej)1 kpl. (np. stup), - 1 szt. (ngerdz), -1n? (np.
wykopu pod stup).
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu robot.

Odbiorowi robét zanikgpych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne
czynnaci zwigzane z budowlinii kablowych i stupa, a mianowicie:

» ustgj stupa, przed zasypaniem,

* elementy uziemig przed zasypaniem,

» kable, przed zasypaniem,

e zasypanie i zagzczenie wykopow.
8.2. Odbidr koncowy.
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Roboty uwaa st za wykonane zgodnie z Dokumenigejojektovs, Specyfikaci Techniczig
i zaleceniami Inspektora Nadzoruzgé wszystkie pomiary i testy z uwzglnieniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Platndg¢ za jednostk miary poszczegoélnych robét elektrycznych, pal@rzyjmowa zgodne z
obmiarem i ocemjakaosci robot na podstawie aglzin i wynikdw pomiarow.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace geodezyjne,

- zakup i dostarczenie nieginych materiatow,

- wytagczenie oraz dopuszczenie do pracy na sieci eleigrget. przez PGE,
- zabezpieczenie terenu,

- monta stupdw, konstrukcji i aparatow elektrycznych,

- roboty rozbiérkowe,

- przeprowadzenie wymaganych badaomiardw,

- uporzdkowanie terenu,

- doprowadzenie do pozytywnego odbioru sieci etekierget. przez PGE,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-76/E-05125; Elektroenergetyczne i sygnalizacy|mee kablowe. Projektowanie i
budowa.

2. PN-E-05100-1:1998; Elektroenergetyczne linie naptrene. Projektowanie i budowa.

3. N SEP-E-0003; Elektroenergetyczne linie napowietrzRrojektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami
niepetnoizolowanymi.

4. PN-E-05115:2002; Instalacje elektroenergetyczadipprzemiennego 0 nagiu wyzszym
od 1 kV.

5. PN-EN 61284:2002; Elektroenergetyczne linie naptwme. \Wymagania i badania
dotyczce osprztu.

6. PN-90/E-06401; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne kablowe. Osprt do kabli o
napeciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV.

7. PN-E-04700:1998; Urglzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogaegycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomoitaych bada odbiorczych.

8. PN-E-04700:1998/Az1:2000; Wdzenia i uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania quwaowych bada odbiorczych
(Zmiana Az1).

9. PN-76/E-02032; @vietlenie drég publicznych.
10.PN-EN 40-1:2002 (U); Stupyswietleniowe. Terminy i definicje.
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11.PN-EN 40-5:2004; Stupy swietleniowe. Czs¢ 5: Stupy d&wietleniowe stalowe.
Wymagania.

12.PN-EN 60598-2-3:2003 (U); Oprawyswietleniowe. Wymagania szczego6towe, Oprawy
Oswietlenia drogowe i uliczne.

13.PN-EN 60439-5:2002; Rozdzielnice i sterownice nisjaeciowe. Czs$¢ 5: Wymagania
szczeg6towe, dotygze zestawdw napowietrznych przeznaczonych do owtalia w
miejscach ogdlnie daginych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do riatdzenergii
w sieciach.

14. PN-IEC 60050-466:2002; Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. €z 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

15.PN-IEC 60050-1:1999; Stownik terminologiczny elgkir Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

16.PN-IEC 60364-1:1999; Instalacje elektryczne w otaiek budowlanych. Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe.

17.PN-IEC 60364-4-41:2000; Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

18.PN-IEC 60364-4-43:2000; Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed ggtem przejzeniowym.

19.PN-IEC 60364-4-442:1999; Instalacje elektryczne mektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego
napkcia przed przégiowymi przepgciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napicia.

20.PN-IEC 60364-4-445:1999; Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed olx@niem nagicia.

21.PN-IEC 60364-4-46:1999; Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odfczanie izolacyjne igczenie.

22.PN-IEC 60364-4-47:1999; Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpiecastwa. Stosowanie s$rodkéw  ochrony  zapewnigych
bezpieczéstwo. Postanowienia ogoélneSrodki ochrony przed poganiem padem
elektrycznym.

23.PN-IEC 60364-4-473:1999; Instalacje elektryczne iektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpiecastwa.  Stosowanie s$rodkéw  ochrony  zapewnigych
bezpieczéstwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

24.PN-IEC 60364-4-481:1999; Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Doborsrodkdw ochrony przeciwporzaniowej w zalenaosci
od wptywoéw zewstrznych.

25.PN-IEC 60364-4-482:1999; Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Doborsrodkdw ochrony przeciwporzaniowej w zalenaosci
od wptywow zewwtrznych. Ochrona przeciwparowa.

26.PN-IEC 60364-5-51:1999; Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i morta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

27.PN-IEC 60364-5-52: 2002; Instalacje elektryczne wbiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

28.PN-IEC 60364-5-523: 2002; Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Olgalnas¢
pradowa dtugotrwata przewodow.

29.PN-IEC 60364-5-53: 2000; Instalacje elektryczne tiektach budowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgckeniowa i sterownicza.

30.PN-IEC 60364-5-537: 2000; Instalacje elektryczneoliektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgcteniowa i sterownicza. Ugdzenia do
odigczania izolacyjnego gEzenia.

31.PN-IEC 60364-5-54: 1999; Instalacje elektryczne tiektach budowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.




Specyfikacja techniczna: E 00.01.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE

32.PN-IEC 60364-5-56: 1999; Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Dobor i

monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigste/a.

33.PN-IEC 60364-6-61: 1999; Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Sprawdzanie

odbiorcze.

34.PN-86/B-02480; Grunty Budowlane.

9.2. Inne dokumenty.

1.
2.

3.
4.

5.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energety¢znp@niejszymi zmianami).

Warunki techniczne przytzenia i przebudowy ugdzen elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. - oklene dla przedmiotowe] inwestyciji.

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. aBavowej Inspekcji Pracy ( z poiejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié ®rze&nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy ( z gdiejszymi zmianami).

Instrukcja wspotpracy poriizy PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. oraz Semuem w
zakresie konserwacjswietlenia drogowego.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o biezgco
obowigzujgce uregulowaniai Normy.
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