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Budowa kablowej sieci oswietlenia drogowego w zwigzku z budowa i rozbudowg drogi
wojewddzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodzki - Wysokie Mazowieckie

ZAKRES RZECZOWY

Lp.

Wyszczegblnienie

Dilugosc
tras./montaz.[m]
/ilo$¢ [szt.]

Linia oSwietlenia drogowego w m. Kruszewo Brodowo, Kruszewo Gtgby

SO-A "Kruszewo Brodowo"

Budowa linii kablowej (o$wietleniowej) — 51 odcinkéw

1 | YAKXs 4x35mm? + FeZn25x4mm 1783/2025m
Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego

2 |zabezp. elastomerem, z uchwytem na flagi, wysokos¢
10m, dlug. wysieg. pojedynczego 1,5m, 5 st. 40 kpl.
Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego

3 |zabezp. elastomerem, z uchwytem na flagi, wysokosc¢
10m, dtug. wysieg. podwojnego (rozstaw ramion 180
stopni) 1,5m, 5 st. 9 kpl.
Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédtem

4 |LED 139W + sterownik lokalny 18 kpl.
Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédiem

5 |LED 106W + sterownik lokalny 29 kpl.
Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédiem

6 |LED 75W + sterownik lokalny 11 kpl.
Budowa przytgcza kablowego (zasil. szafki oswietl. SO-A

7 |z proj. wg oprac. PGE stacji stupowej)
YAKXs 4x120mm? 1001/1055m
Montaz szafki pomiarowo-oswietleniowe;j

8 |SO-A "Kruszewo Brodowo" 1 kpl.
Montaz uziemienia szafki oswietleniowej SO-A "Kruszewo

9 |Brodowo"
R<10 Ohm 1 kpl.
Rozbidrka przewodow linii oswietleniowej napowietrznej

10 | Al25mm? 362m
AsXSn2x25mm? 44m

11 | Demontaz oprawy oswietleniowej z wysiegnikiem 4 Kkpl.

Linia oSwietlenia drogowego w m. Sokoty, Kruszewo Gigby
SO-B "Sokoty"

Budowa linii kablowej (oswietleniowej) — 42 odcinki

12 | YAKXs 4x35mm? + FeZn25x4mm 1478/1675m
Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego

13 |zabezp. elastomerem, z uchwytem na flagi, wysokosé
10m, diug. wysieg. pojedynczego 1,5m, 5 st. 30 kpl.
Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego

14 |zabezp. elastomerem, z uchwytem na flagi, wysokosé
10m, dtug. wysieg. podwojnego (rozstaw ramion 180
stopni) 1,5m, 5 st. 6 kpl.




15

Montaz stupa oswietl. aluminiowego anodowego zabezp.
elastomerem, z uchwytem na flagi, wysokos¢ 10m, dtug.
wysieg. 1,5m, 5 st. + wysieg. 0,25m na wysok. 5,5m

1 kpl.

16

Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego
zabezp. elastomerem, wysokos¢ 5,0m

3 kpl.

17

Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédiem
LED 106W + sterownik lokalny

43 Kkpl.

18

Montaz oprawy oswietleniowej do doswietlenia przejs¢ dla
pieszych ze zrodiem
LED80OW + sterownik lokalny

4 kpl.

19

Budowa przytgcza kablowego (zasil. szafki oswietl. SO-B
" Sokoty" ze stacji stupowej ST09-219)
YAKXs 4x120mm?

46/56m

20

Montaz szafki pomiarowo-oswietleniowe;j
SO-B "Sokoty"

1 kpl.

21

Montaz uziemienia szafki oswietleniowej SO- B "Sokoty"
R<10 Ohm

1 kpl.

22

Przestawienie istn. stupa o$wietleniowego stalowego
wysokosci 11m

2 Kkpl.

23

Rozbidérka przewodow linii oswietleniowej napowietrznej
Al25mm?
AsXSn2x25mm?

676m
68m

24

Demontaz oprawy oswietleniowej z wysiegnikiem

22 kpl.

25

Demontaz szafki oswietleniowej ze stupa nr 29

1 kpl.

Linia oswietlenia drogowego w m. Bruszewo
SO-C "Bruszewo"

26

Budowa linii kablowej (o$wietleniowej) — 16 odcinki
YAKXs 4x35mm? + FeZn25x4mm

501/574m

27

Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego
zabezp. elastomerem, z uchwytem na flagi, wysokosc¢
10m, dhug. wysieg. pojedynczego 1,5m, 5 st.

3 kpl.

28

Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego
zabezp. elastomerem, z uchwytem na flagi, wysokosc¢
10m, dtug. wysieg. podwdjnego (rozstaw ramion 180
stopni) 1,5m, 5 st.

11 kpl.

29

Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego
zabezp. elastomerem, wysoko$¢ 5,0m

2 kpl.

30

Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédiem
LED 106W + sterownik lokalny

14 kpl.

31

Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédiem
LED 75W + sterownik lokalny

11 kpl.

32

Montaz oprawy oswietleniowej do doswietlenia przej$¢ dla
pieszych ze zrodtem
LED 80W + sterownik lokalny

2 kpl.

33

Budowa przytgcza kablowego (zasil. szafki oswietl. SO-C
"Bruszewo" ze stacji stupowej ST09-218)
YAKXs 4x35mm?

8/16m

34

Montaz szafki pomiarowo-oswietleniowe;j




SO-C "Bruszewo"

1 kpl.

Montaz uziemienia szafki oswietleniowej SO-C"Bruszewo"

35 |R<10 Ohm 1 kpl.
36 |Rozbidrka przewoddw linii oswietleniowej napowietrznej
AsXSn2x25mm? 164m
37 |Rozbidrka stupa linii oswietleniowej napowietrznej
ZN-10 3 szt.
E-10,5/6 1 szt.
38 |Demontaz oprawy oswietleniowej z wysiegnikiem 5 kpl.
39 |Demontaz szafki o$wietleniowej ze stupa 1 kpl.
Linia oSwietlenia drogowego w m. Stara Rus$
SO-D " Stara Ru$ "
40 |Budowa linii kablowej (oswietleniowej) — 16 odcinki
YAKXs 4x35mm? + FeZn25x4mm 1316/1511m
Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego
41 |zabezp. elastomerem, z uchwytem na flagi, wysokosc¢
10m, dlug. wysieg. pojedynczego 1,5m, 5 st. 38 kpl.
Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego
42 |zabezp. elastomerem, z uchwytem na flagi, wysokosc¢
10m, dtug. wysieg. 1,5m, 5 st. + wysieg. 0,25m na
wysokosci 5,5m 1 kpl.
Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego
43 |zabezp. elastomerem, wysokosc 5,0m 1 kpl.
Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédiem
44 |LED 106W + sterownik lokalny 33 kpl.
Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédiem
45 |LED 75W + sterownik lokalny 6 kpl.
46 |Montaz oprawy oswietleniowej do doswietlenia przejs¢ dla
pieszych ze zrodiem
LED 80W + sterownik lokalny 2 Kkpl.
Budowa przytgcza kablowego (zasil. szafki oswietl. SO-D
47 |" Stara Ru$ " ze stupa Nr 9 (ST09-183)
YAKXs 4x35mm? 3/18m
Montaz szafki pomiarowo-oswietleniowe;j
48 | SO-D " Stara Rus" 1 kpl.
Montaz ogranicznika przepieé¢ na stupie
49 |ETITEC A 500/5/C-O 6 szt.
50 |Montaz uziemienia szafki o$wietleniowej SO-D " Stara Rus"
i stupow
R<10 Ohm 3 kpl.
51 |Rozbiérka przewodow linii oswietleniowej napowietrznej
AL25mm? 57m
Demontaz oprawy oswietleniowej z wysiegnikiem 3 kpl.




Linia oswietlenia drogowego w m. Mazury
SO-E "Mazury"

52

Budowa linii kablowej (oswietleniowej) — 25 odcinkow
YAKXs 4x35mm2 + FeZn25x4mm

837/960m

53

Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego
zabezp. elastomerem, z uchwytem na flagi, wysokosc¢
10m, dtug. wysieg. pojedynczego 1,5m, 5 st.

24 kpl.

54

Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédiem
LED 139W+ sterownik lokalny

10 kpl.

55

Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédiem
LED 106W+ sterownik lokalny

8 kpl.

56

Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédiem
LED 75W+ sterownik lokalny

6 kpl.

57

Budowa przytgcza kablowego (zasil. szafki oswietl. SO-E
"Mazury "z ST09-182
YAKXs 4x120mm?

202/220m

58

Montaz szafki pomiarowo-oswietleniowe;j
SO-E " Mazury"

1 kpl.

59

Montaz uziemienia szafki oswietleniowej SO-E " Mazury" i
stupow
R<10 Ohm

1 kpl.

Linia o$wietlenia drogowego w m. Brzoski-Falki
SO-F "Brzoéski-Falki”

60

Budowa linii kablowej (oswietleniowej) — 13 odcinkéw
YAKXs 4x35mm2 + FeZn25x4mm

444/505m

61

Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego
zabezp. elastomerem, z uchwytem na flagi, wysokosc¢
10m, dlug. wysieg. pojedynczego 1,5m, 5 st.

12 kpl.

62

Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédtem
LED 106W+ sterownik lokalny

12 kpl.

63

Budowa przytgcza kablowego (zasil. szafki o$wietl. SO-F
" Brzéski Falki " z ST09-943
YAKXs 4x35mm?

8/18m

64

Montaz szafki pomiarowo-oswietleniowe;j
SO-F " Brzéski Falki"

1 kpl.

65

Montaz uziemienia szafki oswietleniowej SO-F " Brzéski
Falki" i stupéw
R<10 Ohm

1 kpl.

Linia oSwietlenia drogowego w m. Wysokie Mazowieckie

SO-G "Wysokie Mazowieckie"

66

Budowa linii kablowej (oswietleniowej) — 49 odcinkéw
YAKXs 4x35mm2 + FeZn25x4mm

1754/1995m

67

Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego
zabezp. elastomerem, z uchwytem na flagi, wysokosc¢
10m, dlug. wysieg. pojedynczego 1,5m, 5 st.

45 Kkpl.

68

Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowego
zabezp. elastomerem, z uchwytem na flagi, wysokosc¢




10m, dtug. wysieg. podwojnego (rozstaw ramion 180

stopni) 1,5m, 5 st. 2kpl.
Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédiem

69 |LED 139W+ sterownik lokalny 12 kpl.
Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédiem

70 |LED 106W+ sterownik lokalny 34 kpl.
Montaz oprawy oswietleniowej ze zrédiem

71 |LED 75W+ sterownik lokalny 3 kpl.
Budowa przytgcza kablowego (zasil. szafki oswietl. SO-G

72 |" Wysokie Mazowieckie " z ST09-944
YAKXs 4x120mm? 54/64m
Montaz szafki pomiarowo-oswietleniowe;j

73 | SO-G " Wysokie Mazowieckie" 1 kpl.
Montaz uziemienia szafki oswietleniowej SO-G " Wysokie

74 | Mazowieckie" i stupow
R<10 Ohm 3 kpl.
Montaz ogranicznika przepie¢ na stupie

75 |ETITEC A 500/5/C-O 6 szt.

76 |Rozbiérka przewodow linii oswietleniowej napowietrznej
AsXSn2x25mm? 100m

77 |Demontaz oprawy oswietleniowej z wysiegnikiem 7 kpl.




l. OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest budowa kablowej sieci oswietlenia drogowego w
zwigzku z budowsg i rozbudowg drogi wojewddzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodzki -
Wysokie Mazowieckie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

- zalozenia Inwestora,

- warunki przylgczenia PGE Dystrybucja S.A.,

- wizje lokalna,

- obowigzujace przepisy i hormy,

- uzgodnienia z UG Sokoty i Wysokie Mazowieckie, PGE, ZUDP i Inwestorem.

3. STAN ISTNIEJACY SIECI OSWIETLENIOWEJ

W czesci zakresu projektowanej budowy i przebudowy drogi wojewodzkiej nr 678, w
m. Sokoly, Stara Ru$ i Wysokie Mazowieckie znajdujg sie linie oswietlenia drogowego, ktére
sg zabudowane na nieizolowanych liniach komunalnych bedgcych na majgtku PGE
Dystrybucja S.A. W Bruszewie oraz Wysokiem Mazowieckiem, w rejonie projektowanego
ronda znajdujg sie odcinki izolowanej linii napowietrznej oswietlenia drogowego. W/w linie
oswietlenia drogowego sg wyeksploatowana lub zlokalizowane w sposob uniemozliwiajgcy
zapewnienie prawidlowego oswietlenia projektowanej drogi.

Ponadto w m. Sokoly na skrzyzowaniu DW678 z ulicami Mazowieckg i Wygoda jest
zlokalizowana linia kablowa oswietlenia ronda, ktora jest na gwarancji (realizacja w 2016 r.) i
pozostaje bez zmian.

4. OPIS SZCZEGOLOWY
4.1. Budowa przyt gczy kablowych.

Zasilanie szafek oswietlenia drogowego przewidziano z nowych przytgczy zgodnie z
warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. RE Bielsk Podlaski:

1) warunki Nr 17-B3/S/01120 z dn. 20.11.2017 r. zasilanie proj. SO-A "Kruszewo
Brodowo" (dz. nr 177 obr. Kruszewo- Brodowo) z projektowanej wg opracowania ELMAK
Maciej Czech stupowej stacji transformatorowej (dz. nr 124 obr. Kruszewo- Gigby),

2) warunki Nr 17-B3/S/01150 z dn. 20.11.2017 r. zasilanie proj. SO-B "Sokoty" (dz. nr
192/2 obr. Sokoty) z istn. stupowej stacji transformatorowej ST09-219 (dz. nr 211 obr.
Sokoty),

3) warunki Nr 17-B3/S/01123 z dn. 20.11.2017 r. zasilanie proj. SO-C "Bruszewo" (dz.
nr 605 obr. Bruszewo) z istn. stupowej stacji transformatorowej ST09-218 (dz. nr 475/4 obr.
Bruszewo),

4) warunki Nr 17-B3/S/01125 z dn. 20.11.2017 r. zasilanie proj. SO-D "Stara Rus "
(dz. nr 43/21 obr. Stara Rus) z istn. stupa Nr 9 (dz. nr 43/21 obr. Stara Rus), zasil. ze stacji
transformatorowej ST09-183,

5) warunki Nr 17-B3/S/01126 z dn. 20.11.2017 r. zasilanie proj. SO-E "Mazury" (dz. nr
110/3 obr. Mazury) z istn. stupowej stacji transformatorowej ST09-182 (dz. nr 107 obr.
Mazury),



6) warunki Nr 17-B3/S/01163 z dn. 20.11.2017 r. zasilanie proj. SO-F "Brzéski Falki"
(dz. nr 7/8 obr. Brzéski Falki) z istn. stupowej stacji transformatorowej ST09-943 (dz. nr 7/8
obr. Brzoski Falki),

7) warunki Nr 17-B3/S/01127 z dn. 20.11.2017 r. zasilanie proj. SO-G "Wysokie
Mazowieckie" (dz. nr 427 obr. Wysokie Mazowieckie) z istn. kontenerowej stacji
transformatorowej ST09-944 (dz. nr 2347 obr. Wysokie Mazowieckie).

Od istniejgcych stacji transformatorowych zaprojektowano budowe przytgczy
kablowych kablem typu YAKXs4x120mm? lub YAKXs4x35mm? - wg schematu ideowego
sieci. Przylgcza nalezy zakonhczy¢ w czesci pomiarowej projektowanych szafek
oswietleniowych. Kazdg szafke nalezy uziemi¢ do rezystancji nie przekraczajgcej 10 Ohm.
Granice wtasnosci urzgdzen stanowic¢ bedg zaciski na odejsciu kabli zasilajgcych szafki
oswietlenia ulicznego z podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni nn stacji
transformatorowych. Na zytach odejsciowych kabla zatozy¢ opaski termokurczliwe koloru
czerwonego celem wskazania granicy stron.

4.2. Budowa sieci kablowej o swietlenia drogowego.

Linie kablowe o$wietleniowe wykonaé kablami typu YAKXs4x35mm?2. W celu
uziemienia proj. stupéw oswietleniowych zastosowac¢ utozong we wspolnym wykopie, 10cm
ponizej kabla, bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm. Bednarke tgczy¢ metalicznie z
uziomami stupéw.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe z bezpieczenstwem biernym klasy 100 NE 2,
aluminiowe anodowane na kolor naturalny, cylindrycznie stozkowe dwuelementowe o
catkowitej wysokosci 10,0 metréw, srednica stupa przy podstawie fi 176mm, podstawa stupa
0 wymiarach 400 x 400mm, rozstaw srub 300 x 300m, grubo$¢ podstawy min 12mm co
zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Dolna czes¢ stupa o wysokoséci 6,3m oraz gérna czesé
0 wysokosci 3,7m stanowi:

-pojedynczy wysiegnik tukowy o dtugosci ramienia 1,5m i kgcie nachylenia 5 stopni,

-podwajny wysiegnik tukowy o ditugosci ramion 1,5m i kagcie nachylenia 5 stopni. Kat
rozwarcia miedzy ramionami wynosi 180 stopni.

Dopuszcza sie nieznaczne odchytki w/w wymiaréw, ktére wynikajg z innych rozwigzan
konstrukcyjnych. Szczegotowy widoki stupow pokazano na Zatgczniku Nr 1-2.

Na kazdym ze stlupow zamontowa¢ po trzy pojedyncze uchwyty na flage,
zamocowane do slupa opaskami zaciskowymi. Uchwyty wykonane 2z aluminium
anodowanego w kolorze stupa umiejscowi¢ na wysokosci 4m. Szczegotowy widoki uchwytu
na flagi pokazano na Zatgczniku Nr 3.

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych zrealizowa¢ w oparciu o stupy oswietleniowe z
bezpieczenstwem biernym klasy 100 NE 2, aluminiowe cylindrycznie stozkowe
jednoelementowe o catkowitej wysokosci 5,0 metréw, srednica przy podstawie fi 120mm,
podstawa stupa o wymiarach 224 x 224mm, rozstaw srub 180 x 180mm, grubos¢ podstawy
min 8mm co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Dopuszcza sie nieznaczne odchytki w/w
wymiaréw, ktore wynikajg z innych rozwigzan konstrukcyjnych. Szczegdétowy widoki stupow
pokazano na Zalgczniku Nr 5.

Kazdy stup oraz wysiegnik powinien by¢ zabezpieczony technologig anodowania o
minimalnej grubos¢ powtoki anody 20 um, minimalna grubos¢ scianki stupa 4 mm. Powloka
anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich
zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caly okres uzytkowania stupa. W celu
zapewnienia dodatkowej ochrony przed niekorzystnym dziataniem zwigzkow soli i amoniaku
oraz mechanicznymi uszkodzeniami, podstawa oraz dolna czes¢ stupa do wysokosci 350mm
powinna zosta¢ pokryta elastomerem poliuretanowym. Grubos$¢ powtoki zabezpieczajgce]
wynosi min. od 0,7 mm, a jej twardos¢ wynosi min. 90 °sh. Powierzchnia elastomeru
powinna by¢ malowana farbg odporng na dziatanie promieni UV.

Whneka stupowa powinna by¢ zamykana drzwiczkami ze stopniami ochrony nie mniejszymi
niz: 1P44 i 1K09.



Kazdy stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotgczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa,
oraz nierdzewiejgcy komplet elementow zigcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo
kazdy stup ma zosta¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materialowym
usuwanym po zamontowaniu stupa co wplywa na minimalizowanie uszkodzeh w trakcie
trwania inwestyciji.

W celu montazu stupéw oswietleniowych przewidziano fundament betonowy
wykonany metoda wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametrow zageszczenia
betonu. Fundament o klasie wyzszej bgdz réwnowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie
fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali, a konce srubowe powinny by¢ cynkowane
ogniowo i zabezpieczone tulejkg termokurczliwg, lub innymi zabezpieczeniami na czas
skladowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu konca srubowego z podstawg
aluminiowa stupa. Konstrukcja fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o  przekroju
kwadratowym, oraz wyposazona w otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli
przytgczeniowych. Fundament winien by¢é doposazony w komplet nakretek montazowych
oraz tulejek poprawiajgcych walory estetyczne montowanego stupa. Szczego6towy widoki
fundamentéw pokazano na Zatgczniku Nr 4 i 6.

Numeracje stupow wykonaé na stlupach od strony jezdni przez malowanie.
Oznaczenie stupa powinno zawiera¢ numer stupa tamany przez numer obwodu, z ktérego
jest zasilany.

Na projektowanych stupach oswietlenia podstawowego zamontowaé oprawy
oswietleniowe ze zrédtami energooszczednymi LED 139W, 106W, 75W - wg wskazania w
zestawieniu montazowym, na schemacie ideowym i na PZT, ktorych szczegétowe
parametry przedstawiono w Zalgczniku Nr 7-9. Projektowany kgt nachylenia oprawy
oswietleniowej wzgledem ptaszczyzny jezdni to 5 stopni (w tym wysiegniki majg nachylenie 5
stopni). Projektowana wysokos¢ zawieszenia zrodet Swiatta do oswietlenia gtownego to
10,0m.

W celu doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewidziano montaz na odrebnych stupach
(za wyjatkiem dwoch stupdw, ktére petnig funkcje oswietlenia podstawowego i doswietlenia
przejs¢ dla pieszych) punktow $wietlnych ze zrodtami energooszczednymi LED 80W
dedykowanymi dla przejs¢ dla pieszych, kat nachylenia 5°, ktérych parametry przedstawiono
w Zatgczniku Nr 10. Oprawa przeznaczona do montazu bezposrednio na stup z
zakonczeniem Fi 60. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o
przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron.

Trasa projektowanych linii kablowych nn-0,4kV oraz lokalizacja projektowanych
stupow oswietleniowych pokazana jest na planie zagospodarowani terenu Rys. 1-4, 7, 10,
13, 16-17.

Wneki stupowe projektowanych stupédw wyposazy¢ w izolowane zigcza kablowe.
Oprawy w zlgczach zabezpieczy¢ wkladkami topikowymi D01 gL/6A. Konce kabli na stupach
linii napowietrznej, w szafkach oraz w rozdzielniach stupowych zabezpieczy¢ palczatkami
termokurczliwymi.

Prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia
terenu nalezy wykonywac recznie. Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna byc¢
mniejsza niz 0,4m dla jednego kabla oraz 0,6 dla dwéch kabli. Gtebokos$¢ rowu powinna byc¢
taka, aby po ewentualnym uwzglednieniu 0,1m warstwy piasku (podsypki) odlegtos¢ gornej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m, a pod jezdniami 1,0m z
uwzglednieniem projektowanych rzednych terenu.

Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ przez rowy
nalezy wykonac odpowiednie pomosty.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy:
- roboty ziemne skoordynowac z robotami drogowymi,
- powiadomi¢ witascicieli zarzgdzajgcych siecig podziemng, bgdz terenem, na
ktéorym bedg przeprowadzane prace,



- uzgodni¢ przebieg robot,

- w przypadku najmniejszego uszkodzenia urzgdzeh podziemnych i przed
zasypaniem zblizen i skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi zawiadomic
wiasciwg jednostke zarzgdzajgcy siecia.

Kabel nalezy ukfadac¢ linig falistg w sposéb wykluczajgcy jego uszkodzenie.
Pod projektowanymi jezdniami oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych mocnych wg zestawienia montazowego oraz projektu
zagospodarowania terenu.
Projektowane kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, w kazdym miejscu skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym z zapasem 0,5 m po obu stronach skrzyzowan, przepustami o
odpowiedniej srednicy. Przepusty kablowe uszczelni¢ za pomocg uszczelniaczy fabrycznych
typu dlawice czopowe.

Kabli nie nalezy uktadac przy temperaturze otoczenia nizszej niz wynika to z danych
podanych przez producenta. Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
teren, na ktérym prowadzono roboty.

Kable nalezy oznakowac¢ za pomocg trwatych oznacznikédw naktadanych co 10m na
catej dtugosci kabla nn. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy stupach, przepustach,
skrzyzowaniach z innymi kablami. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy,
zawierajgce:

- symbol i oznakowanie kabla (np. YAKXs 4x35mm?),

- potgczenie (od stupa nr ... do st nr........... )

- dlugos¢ kabla (......... m)

- rok utozenia,

- znak uzytkownika kabla.

Nad utozong wigzkg kablowg nalezy umiesci¢, w odlegtosci co najmniej 25 cm, pas
folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nn), ktéra winna mie¢ grubos¢
przynajmniej 0,5mm. Szerokos¢ pasa nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm (przyjeto 0,4 m).

4.3. System sterowania 0 Swietleniem drogowym.

System sterowania oswietleniem drogowym powinien realizowac ponizsze funkcje:

* Bezposrednia komunikacja sterownikbw z serwerami systemu, z pominieciem
dodatkowych elementéw posredniczgcych w przesytaniu sygnatu.

« Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz
z automatycznym okresleniem potozenia oprawy na mapie.

e Zdalny nadzér przez sie¢ internetowg z poziomu przeglgdarki internetowej — bez
koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu
uzytkownika jest mozliwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do
Internetu i przegladarke internetowa.

» Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa, na ktérej za pomoca
ikon reprezentowane sg wszystkie punkty nalezgce do systemu.

« Automatyczna redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub
wszystkich opraw, zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukciji.

e Zalgczanie i wylgczanie pojedynczej oprawy.

* Mozliwosé¢ recznego ustawienia poziomu swiecenia lub zdalnego wylgczenia oprawy
na okreslony czas.

* Mozliwos¢ generowania raportu o zuzyciu energii elektrycznej dla zdefiniowanego
przez Uzytkownika obszaru na mapie.

* Mozliwosc¢ zdalnej zmiany ustawien redukcji mocy w dowolnym momencie.



* Mozliwos¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi swietinemu lub grupie
opraw wskazanej na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji
mocy z zaleznosci.

e Zaprogramowanie wyjgtkbw np. dni Swigtecznych, podczas ktorych oswietlenie
powinno mie¢ inng charakterystyke.

* Pomiar pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrodta Swiatta dla
pojedynczego punktu Swietinego.

« Dostep do historycznych parametrow pracy systemu.

» Uwzglednienie zaprojektowanego wspotczynnika utrzymania — utrzymanie stalego
strumienia Swietlnego w czasie.

* Mozliwos¢ zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy.

» Sygnalizowanie uszkodzonego zrodfa Swiatta lub zasilacza, btedow komunikacii,
przekroczonego poziomu mocy.

« Generowanie raportéw zuzycia energii oraz raportow btedow.

* Dodawanie nowych punktéw swietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejgcej
instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodow, tgczenia obwodow itp.).

e Tworzenie kont uzytkownikéw z r6znorodnymi poziomami dostepu.

* Mozliwo$¢ wspoipracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface’u
programisty API.

e Graficzna prezentacja zuzycia energii w formie wykresow.

System sterowania oswietleniem powinien opiera¢ sie na bezposredniej komunikacji
pomiedzy sterownikami zainstalowanymi na oprawach, a serwerami systemu (chmura).
Podczas pierwszego uruchomienia automatycznie zostaje przeprowadzony proces
konfiguracji sterownika oraz przesytane sg dane dotyczagce opraw, na ktérej zainstalowany
jest sterownik systemu. W czasie automatycznej konfiguracji, na stronie internetowej, za
posrednictwem ktérej mozliwe jest zarzgdzanie pracg opraw, przy pomocy wbudowanego
modutu GPS automatycznie zostanie wskazana lokalizacja ich montazu. System sterowania
umozliwia integracje z systemami nadrzednymi, za posrednictwem interface’u API,
mogacymi w oparciu o dane z innych systemOw pomiarowych wysterowa¢ odpowiedni
poziom Swiecenia opraw.

Sterowniki lokalne powinny charakteryzowac sie ponizszymi parametrami:

* Bezposrednia komunikacja z serwerami systemu (chmura).

« Whbudowany przekaznik umozliwiajgcy fizyczne wylgczenie zasilania oprawy.

* Mozliwos¢ sterowania zasilaczem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V).

» Posiada¢ bezpotencjalowe wejscie na sygnat z czujnika, ktéry moze sterowacé
réwniez innymi oprawami.

* Mozliwos¢ pracy jako fotokomorka — wigczania i wylgczanie oprawy w oparciu o
pomiar oswietlenia otaczajgcego.

¢ Whbudowany zegar astronomiczny.

* Pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspoétczynnika mocy, czasu pracy zrodia Swiatta,

« Montaz w piecio lub siedmio-pinowym gniezdzie NEMA, umozliwiajgcy instalacje
sterownika bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania wewnatrz
oprawy.

* Wyjscie na zasilenie czujnika ruchu — 12VDC.

«  Wbudowany GPS umozliwiajgcy automatyczng lokalizacje oprawy w systemie.



* Monitorowanie czasu wigczenia i wytgczenia opraw.
« Monitorowanie zuzycia energii.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Istniejacy i projektowany uktad pracy sieci oswietleniowej to TN-C. System ochrony
od porazen w sieci poprzez samoczynne wylgczanie.

Projektowane stupy oswietleniowe potgczy¢ metalicznie (skrecanie lub spawanie) z
bednarkg stalowg ocynkowang FeZn25x4mm (utozona we wspolnym wykopie z kablami) oraz
ewentualnymi uziomami pionowymi. Rezystancja uziemienia mierzona na kazdym stupie oraz
szafkach oswietleniowych powinna by¢ R<10 Ohm. W przypadku uzyskania rezystancji
uziemienia powyzej 10 Ohm wykona¢ dodatkowe miejscowe uziomy szpilkowe - pret
miedziowany 5/8" (dtugosci 1,5m), stalowy ciggniony z elektrolitycznie natozong powtokg 0,250
mm grubosci miedzi o czystosci 99,9%.

Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na kazdym stupie.

Projektowane szafki oswietleniowe wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ klasy 1+2
(B+C), projektowane oprawy oswietleniowe powinny by¢ chronione ogranicznikami klasy 3 (D).

6. OBLICZENIA
6.1. Parametry fotometryczne

Uzyskane parametry fotometryczne oswietlenia drogowego (jezdni, drég rowerowych,
chodnikow, oraz miejsc kolizyjnych) muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13201.
Obliczenia luminancji i natezenia proj. oswietlenia w zakresie wszystkich
wystepujgcych sytuacji projektowanego obiektu dokonac¢ dla zaproponowanych opraw
oswietleniowych za pomocg programu DIALux i przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow, wyrobdw i
urzadzen Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem po ich zabudowaniu na obiekcie.

W niniejszej dokumentacji obliczenia luminanciji i natezenia proj. oswietlenia
dokonano za pomocg programu DIALuUx w oparciu o zaproponowane oprawy oswietleniowe
prod. SCHREDER typu: AMPERA MIDI 5118 139W, AMPERA MIDI 5118 106W, AMPERA
MIDI 5102 75W oraz oprawy doswietlenia przejs¢ dla pieszych prod. ROSA typu: Iskra LED
P 80W.

6.2. Skuteczno $¢é ochrony przeciwpora zeniowej

Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przyjeto przy zwarciu na
koncach projektowanych linii kablowych (w komorach rozdzielczych proj. stupow
koncowych). We wszystkich przypadkach spetniony jest warunek:

Izw > Iw
skutecznos¢ wytgczenia jest zapewniona dla projektowanych wkiadek topikowych.



7. UWAGI KO NCOWE

1) Wszystkie prace w poblizu czynnych linii SN-15kV i nn-0,4kV powinny by¢ wykonane z
zachowaniem wymaganych przez normy i rozporzadzenia bezpiecznych odlegtosci
pomiedzy urzgdzeniami i maszynami budowlanymi a czynnymi przewodami linii
elektroenergetycznej.

2) Roboty elektryczne skoordynowac z robotami drogowymi.

3) Obszar oddziatywania projektowanych urzadzen elektroenergetycznych zamyka sie w
granicach dziatek, na ktorych jest projektowana inwestycja i nie ogranicza zabudowy
dziatek sgsiednich.

4) Projektowane urzgdzenia znajdujg sie poza obszarem objetym ochrong konserwatora
zabytkéw

5) Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

6) Wszelkie zastosowane do wbudowania materiaty winny posiadac atest lub
swiadectwo zgodnosci z PN oraz znak budowlany "B" lub "CE".

7) Stupy i ustoje uzyte do montazu linii nie mogg posiada¢ zadnych peknie¢ lub innych
uszkodzen.

8) Do budowy przystgpi¢ po wytyczeniu tras linii przez uprawnionego geodete.

Po zakonczeniu budowy linie zainwentaryzowac.

9) Calos¢ robot wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-0004, PBUE z zachowaniem
przepisow BHP.

10) Niniejsze prace winny wykonaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do
wykonania tego rodzaju prac.

11) Do wigczania i wylgczania napiecia w czynnych liniach nn-0,4kV majg wylgcznie prawo
upowaznieni przez whasciciela danej sieci pracownicy.

12) Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych mogg by¢é wykonywane po
uprzednim zgtoszeniu do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE Bielsk Podlaski.

13) Rozbiorke istniejgcej napowietrznej linii oswietleniowej przewidziano wg odrebnej
dokumentacji projektowej - realizowanej przez PGE Dystrybucja S.A.
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LEGENDA :

--—:.— - elektroenerget. linia kablowa SN-15kV

—<£&—e—>> - elektroenerget. stup SN-15kV

X - elektroenerget. ztgcze kablowe SN-15kV

——— - elektroenerget. linia kablowa nn-0,4kV

- projektowana nawierzchnia bitumiczna z
BA na drodze wojewddzkiej KR5i KR6

- projektowana nawierzchnia bitumiczna z
- BA na drogach bocznych i serwisowych
KR3

- nawierzchnia bitumiczna na $ciezce
rowerowe;j

- projektowana nawierzchnia bitumiczna z
BA na zjazdach induwidualnych

- projektowana nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej grub. 8cm na zjazdach
indywidualnych

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j
na chodnikach dla pieszych koloru
szarego grub. 8 cm

- nawierzchnia na wsypach $rodkowych z
betonowej kostki brukowej koloru
czerwonego grub. 8cm

- nawierzchnia z kostki kamiennej na
zatokach autobusowych

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
na $ciezce rowerowej grub. 8 cm

- nawierzchnia z kostki kamiennej na
pierscieniach rond

- zielen

0°50 Ogo ©] - wybrukowanie brukiem na zaprawie
0055d cementowo - piaskowej

?{%%‘%% - nawierzchnia z ptyt azurowych
fafa®al

- dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
nawierzchni drogi do stanu istniejgcego

- §ciek prefabrykowany korytkowy KPED 01.03

ININININNNNNN] - $ciek skarpowy trapezowy KPED 01.25

== msm == mw - zbieracz melioracyjny
———————— sgczek melioracyjny
SOOSS8eeess - Scieki z betonowej kostki brukowe;j
SN~ - odwodnienia liniowe

m - studnia z osadnikiem
\
\
——O—— -rowyknyte
[————1- przepusty pod drogami bocznymi i zjazdami

- ogrodzenia zbiornikéw odparowujgcych

= - DrOj. linie rozgraniczajgca dr. woj nr 678

| e - |inia rozgraniczajgca (podziatowa) wspdina
dla dr. woj. Nr 678 i drdg, ktére w przysztosci
beda przekazane dla innych zarzgdcow drog

NN || N IHN|IH - |inia ograniczajgca zajecie terenu -
przebudowy innych drég publicznych,
przebudowa sieci uzbrojenia terenu, budowa
i przebudowa zjazddw, przebudowa rowéw
melioracyjnych, zbieraczy i sgczkow

e e - linia rozgraniczajgca (wykupy gruntow)

== w1 w1 = - linia ograniczajgca zajecie terenu wod
ptynacych
| | e - linia ograniczajgca zajecie terendw kolejowych

- kierunek sptywu wod
w: km 83+763.10 _ .
174.62m wododziat
6.6m - kierunek sptywu wod

- elektroenerget. linia napowietrzna nn-0,4kV
- elektroenerget. stup nn-0,4kV

- elektroenerget. ztgcze kablowe nn-0,4kV
————— - elekt. I. kablowa o$wietleniowa nn-0,4kV
é - proj. stup oswietleniowy

- kraweznik kamienny 20x30 cm

=eecececee=e=- kraweznik kamienny 20x22 cm, najazdowy
meeeceeeeew=- 0pornik kamienny 12x25 cm wtopiony

- obrzeze betonowe 30x8 cm

- ogrodzenie typu "Olsztynskiego"

- bariery linowe

— — — — —m - kanat technologiczny

O - studnia kablowa

— —O—">> - telek. linia kablowa napowietrzna

——— —— -telek. linia kablowa doziemna
- sie¢ gazowa $redniego ci$nienia

== == = — - wodocigg

any - wpust uliczny z przykanalikiem

\

— — — {5 — - kanalizacja deszczowa
——— et - kanalizacja sanitarna / kanat ttoczny

O«o - istn. stup o$wietleniowy

O.o -proj. stup o$wietleniowy 10m z oprawg LED 139W na pojedynczym wysiegniku

1,5m o kacie nachylenia 5 °

-proj. stup o$wietleniowy 10m z oprawg LED 106W na
pojedynczym wysiegniku 1,5m o kacie nachylenia 5 °
-proj. stup o$wietleniowy 10m z oprawg LED 75W na
pojedynczym wysiegniku 1,5m o kacie nachylenia 5 °
-proj. stup doswietlenia przejs¢ dla pieszych 5,5m z oprawg LED na
pojedynczym wysiegniku 1,5m o kacie nachylenia 5 °

O_‘,.O -proj. stup o$wietleniowy 10m z oprawami LED 106W+106W na
podwdjnym wysiegniku 1,5m o rozstawie ramion 180 °

O.,Q_O -proj. stup o$wietleniowy 10m z oprawami LED 139W+139W na
podwaojnym wysiegniku 1,5m o rozstawie ramion 180 °

M -proj. stup o$wietleniowy 10m z oprawami LED 106W+75W na
podwaojnym wysiegniku 1,5m o rozstawie ramion 180 °
-proj. stup oswietleniowy 10m z oprawami LED 139W na wysiegniku 1,5m 5 st. i oprawg
doswietlenia przejs¢ dla pieszych na wysiegniku 1,5m 5st.

——— -proj. kablowa linia o$wietleniowa
——— -proj. przytgcze kablowe do zasilania SO
——— -istn.linia o$wietleniowa

L13/2  -oznaczenie stupa: numer stupa/nr obwodu

k54—29/33 -oznaczenie odc. linii kablowej: numer odcinka- dt.trasowa/dt.montazowa [m]

|: -podziat sieci
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N : L . . o - elektroenerget. ztgcze kablowe nn-0,
L 65‘0 = = ./;i/'\f"‘-|‘-||-|l- ol A - projektowana nawlergchn_la_ bltumlgzna z - elekt. |. kablowa os$wietleniowa nn-0,4kV
” ~ //, _,/";i\/‘“ ’ : BA na drodze wojewddzkiej KR5i KR6 é - proj. stup o$wietleniowy
§ & g P //_,/;( I - projektowana nawierzchni_a bitumiczna z —— - KrAWEZNIK kamienny 20x30 cm
= 2 = \ _ /./"\““ | < IE/F:; | drogach bocznych | serwisowych —eecececeeee=- krawgznik kamienny 20x22 cm, najazdowy
S = ' P\ : ;:3 i) meeeesee==-0pornik kamienny 12x25 cm wtopiony
\ I A - nawierzchnia bitumiczna na $ciezce —— - obrzeze betonowe 30x8 cm
\ \ \ : , rowerowej - ogrodzenie typu "Olsztyriskiego"
\ , & e N .
\ ) i | ¢ - projektowana nawierzchnia bitumiczna z bariery linowe
\ \\ 5 : \\ . %, >< : BA na zjazdach induwidualnych
. 7> —_— - kanat technologiczn
A\ —-m giczny
\\ \\ \\ > | - projektowana nawierzchnia z betonowe;j O - studnia kablowa
\\ \\ \ kostki brukowej grub. 8cm na zjazdach
\ \\ indywidualnych
\ \ 4 o - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
\\ \ _ 96/6)‘_ _ na chodnikach dla pieszych koloru
\ \\ . szarego grub. 8 cm
\\ \:\ y . Y >
@///O "I
% >,
@
N
CA - g

— —O—">> - telek. linia kablowa napowietrzna

—— -telek. linia kablowa doziemna
- nawierzchnia na wsypach $rodkowych z

betonowej kostki brukowej koloru

- sie¢ gazowa $redniego ci$nienia

= = — —- wodociag

My - wpust uliczny z przykanalikiem
\
czerwonego grub. cm — — — & — - kanalizacja deszczowa
- nawierzchnia z kostki kamiennej na
zatokach autobusowych
, - nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j
B, na $ciezce rowerowej grub. 8 cm
2
%

——————————— - kanalizacja sanitarna / kanat ttoczny
Oo - istn. stup o$wietleniowy
- nawierzchnia z kostki kamiennej na
pierscieniach rond
%

-proj. stup o$wietleniowy 10m z oprawg LED 139W na pojedynczym wysiegniku
1,5m o kacie nachylenia 5 °
- zielen

-proj. stup o$wietleniowy 10m z oprawg LED 106W na
pojedynczym wysiegniku 1,5m o kacie nachylenia 5 °

- wybrukowanie brukiem na zaprawie
o9 O

cof 9500 S
fal®)

| [

-proj. stup o$wietleniowy 10m z oprawg LED 75W na
pojedynczym wysiegniku 1,5m o kacie nachylenia 5 °
-proj. stup doswietlenia przej$¢ dla pieszych 5,5m z oprawg LED na
pojedynczym wysiegniku 1,5m o kacie nachylenia 5 °
% -proj. stup o$wietleniowy 10m z oprawami LED 106W+106W na
50q cementowo - piaskowej podwoéjnym wysiegniku 1,5m o rozstawie ramion 180 °
I % -proj. stup o$wietleniowy 10m z oprawami LED 139W+139W na
r§T§T§T§? - nawierzchnia z ptyt azurowych podwaojnym wysiggniku 1,5m o rozstawie ramion 180 °
rriririri % -proj. stup o$wietleniowy 10m z oprawami LED 106W+75W na
podwojnym wysiegniku 1,5m o rozstawie ramion 180 °
- dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
nawierzchni drogi do stanu istniejgcego
- $ciek prefabrykowany korytkowy KPED 01.03
IIIINNTIINNNNI - Sciek skarpowy trapezowy KPED 01.25
7
N N 999 == msm msm mw - zbieracz melioracyjny
N
./,j).‘]
oo
N o
S
(=)
S =]

doswietlenia przejs¢ dla pieszych na wysiegniku 1,5m 5st.

-proj. stup oswietleniowy 10m z oprawami LED 139W na wysiegniku 1,5m 5 st. i oprawg
sgczek melioracyjny

——— -proj. kablowa linia o$wietleniowa

-proj. przytacze kablowe do zasilania SO
——— -istn.linia o$wietleniowa
L13/2

-0znaczenie stupa: numer stupa/nr obwodu

seeeesesess - Scieki z betonowej kostki brukowe;j
AN~ - odwodnienia liniowe
< m - studnia z osadnikiem
\
\

-—0-<

k54—-29 /33 -oznaczenie odc. linii kablowej: numer odcinka- dt.trasowa/dt.montazowa [m]
l: -podziat sieci
- rowy kryte

4
%,

[ 1- przepusty pod drogami bocznymi i zjazdami
J’-’Z?J

- ogrodzenia zbiornikéw odparowujgcych

DrogQwskaz:.

= - DrOj. linie rozgraniczajgca dr. woj nr 678

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

J"&y

J‘&d

| m - |inia rozgraniczajgca (podziatowa) wspdina
./,_,Z?o

dla dr. woj. Nr 678 i drdg, ktdre w przysztosci
bedg przekazane dla innych zarzadcow drog
NN | BN IHN | H - linia ograniczajgca zajecie terenu -
przebudowy innych drég publicznych,
przebudowa sieci uzbrojenia terenu, budowa
i przebudowa zjazdéw, przebudowa rowéw
melioracyjnych, zbieraczy i sgczkow

| mm | mm | - linia rozgraniczajgca (wykupy gruntow)

= mmmm = - linia ograniczajgca zajecie terenu wod
ptynacych

i | - linia Ograniczajgca zajecie terendw kolejowych
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