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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Techniczne

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00Vymagania Ogdlne” odnosi esido wymaga wspdinych dla
poszczegbinych wymagidechnicznych dotygzych wykonania i odbioru robét, ktore zogtamkonane w ramach budowy i
rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 678 wraz z drogovvgiiektami irkynierskimi i niezlgdrg infrastruktug techniczg na odcinku
Roszki Wodki — Wysokie Mazowieckie wraz z obgem m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 5253

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnuymagania wspélne dla rob6t eiigeh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktow wysokmvych
D.01.02.01  Usugtie drzew i krzakow
D.01.02.02 Zdfie warstwy humusu
D.01.02.03  Rozbiorki obiektdw kubaturowych
D.01.02.04 Rozbiorki elementow drog, ogradpezepustow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntaetf kat.
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.02.03.01c Wzmocnienie geosyntetykiem padf@sypu na gruncie stabémem
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.0201 Kanalizacja deszczowa
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Korytowraz z profilowaniem i zszrzaniem pocia
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwtkokcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanegdizsalainego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone padickruszywa stabilizowanego cementem
D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.06.00.00 ROBOTY WYKQNCZENIOWE
D.06.01.01  Umocnienie powierzchniowe skaxugmi sciekdw
D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
D.06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01  Oznakowanie poziome
D.07.0201  Oznakowanie pionowe
D.07.05.01a Bariery ochronne linowe
D.07.06.01  Ogrodzenia drog
D.07.06.02  Urzenia zabezpieczag ruch pieszych
D.08.00.00  ELEMENTY ULIC
D.08.01.02  Kragniki kamienne
D.08.02.01  Chodniki z ptyt betonowych
D.08.02.02  Chodniki z kostek brukowych betarain
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1.4.

D.08.03.01  Obrza betonowe

D.09.00.00  ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01 Ziefedrogowa

D.10.00.00  INNE ROBOTY

D.10.07.01  Zjazdy do gospodarstw i na droghe
D.10.08.02  Rekultywacja terenu

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paaij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1.
14.2.

143.

144.

145.

146.

14.7.

148.
1409.

1.4.10.
14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

1.4.15.

14.16.

14.17.

14.18.

Aprobata technicznadokument stwierdzgy przydatnét wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

Budowla drogowa obiekt budowlany, niecbiacy budynkiem, stanowgy cal@¢ techniczno-zytkowy (drogy) albo
jego czs¢ stanowica odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (cliestowy, korpus ziemnygzet)

Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchadstioju pojazdw oraz ruchu pieszych wraz z wedielkidzeniami
technicznymi zvdzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy opatrzony pieeria Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiudo notowania
wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania bud@giayrejestrowania dokonywanych odbiorow robdg-prz
kazywania poleds innej korespondenciji technicznej peday Inspektorem Nadzoru, Wykonavigprojektantem.

Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzbiaazprzez Zamawigiego, 0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazigdith za nadzorowanie robét i administrowanieriitam.

Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapa awaryjnego postoju i pasami digani jezdnie.

Konstrukcja nawierzchriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjtpenia.

Korpus drogowanasyp lub ez¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kagainogi i skarpami rowow.

Koryte element uformowany w korpusie drogowym w caduaria w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarowakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami giey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzezkicow i ew. dodatkowych zeknikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkuapt przez Zamavwieggo, niezltine do przeprowadzenia
wszelkich bada prob zwizanych z oceyjakaici materialdw oraz robGt.

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z Dokumeptagpjektovy i Szczegblowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pragekiora Nadzoru.

Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwaiaych do przejmowania i rozkladania @beh od ruchu na podke grun-
towe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgepinio oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wizgca - warstwa znajdgga st miedzy warstvy scieralny a podbudow zapewniaica lepsze rozio-
zenie napgzeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

c)  Warstwa wyrdwnawczawarstwa stzaca do wyrdwnania nierdwim podbudowy lub profilu istniggej nawierz-
chni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stizca do przenoszenia olpern od ruchu na podke. Podbudowa nie
skiada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczegérna czs¢ podbudowy spelnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skiadésk z jednej lub dwoch warstw.

f)  Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeika castek podiga. Mare zawierd warstve mrozooch-
ronry, odgczajcy lub odcinajcs.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwiaie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

Odpowiednia (bliska) zgods - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesia przedziat

tolerancji nie zostat okiéleny - z przeeitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneigo rodzaju robét

budowlanych.

Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczglymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzew6w. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeey
chronicych ludzi isrodowisko przed ugtiiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.19. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazdéw, umieszczenia guizen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychiashu jednoczamie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.

14.20.  Podige- grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

14.21. Polecenie Inspektora Nadzerwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeektmssa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawzariych z prowadzeniem budowy.

14.22.  Projektart uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem Dokumentacji Projektowe).

1.4.23.  Przedaivzicie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub catkowita modemizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plamigekroju podknym) istniejcego paiczenia.

14.24.  Przepust obiekty wybudowane w formie zamétiej obudowy konstrukcyjnej, stice do przephywu matych ciekdw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

14.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowegs¢ Dokumentacji Projektowe)j, ktéra wskazuije lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

1.4.26.  Slepy Kosztoryswykaz robGt z podaniem ichdto (przedmiar) w kolejrimi technologicznej ich wykonania.

1.4.27.  Zadanie budowlanecz$¢ przedspwziecia budowlanego, staneiea odebrg calgi¢ konstrukceyji lub technologiczg
zdoly do samodzielnego spelnienia przewidywanych furtkghnicznogytkowych. Zadanie nie polega na
wykonywaniu robét zvgzanych z budogymodemnizagj utrzymaniem oraz ochrphudowii drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jelich wykonania oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagjcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przaka\Vykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokaliza¢jwspoirzdne reperéw, wspdisdne punktow gtdwnych oraz wszelkie dane rigab do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzoava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dvagtety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziglivaa ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili aabostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyteMdwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowacdizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykagswdanym w szczegGlowych
warunkach umowy, uwzginiagcym podziat na Dokumentadprojektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzory przez Wykonawge

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektowy i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane pgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawtczs¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich gsobowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumgitac

W przypadku rozbigcsci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw ofaoy@ kolejnéé ich waznasci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowwy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu ainhatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich rhia poprawek. W przypadku roziwesci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly bgodne z Dokumentgdprojektovy i SST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SS¢dh uwazane za wartgi docelowe, od ktérych dopuszczalp@dchylenia
w ramach oki@donego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneintow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiabliska
zgodndc¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedip w peli zgodne z DokumentadProjektovy lub SST, i wplynie to na
niezadowalags jakas¢ elementu budowdi, to takie materialycly niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remonfgeeel ruchem”)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyarisimiegcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
$ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneydzenia odwodnienia, ziélgpozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizeria terenu budowy do dnia przekazania odcinka dwogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pezednim uzyskaniu od Inspektora Nadzémiadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: cZci robét albo odcinka). Povsgze zobovgzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngvego
utrzymania", polegagego na zwalczangliskosci zimowej i odniezania odcinkow drég publicznych dopuszczonych dauua
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ admaggtdrogowe;.
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Wymaga g, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Meylea nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i ¢rjoo
uskokdw poprzecznych lub poghych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieaziwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie rob6t utrzymaniowych na drodze.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektoidadizoru do wiadondoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iZea@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.

W zalezncéci od potrzeb i pogbu robét, projekt organizacii ruchu must i bigaco aktualizowany przez Wykonagc

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeganaacii ruchu, wymaga@orazowo ponownego zatwierdzenia projekiu
przez organ zagdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadoirtmspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczeg6inych etapéw czasowe] ceganiachu dokonuje Wykonawca w obetmidnspektora Nadzoru i
Zarzdey Drogi na warunkach olfenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymezgso
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstadije i bdzie obslugiwal wszystkie tymczasowe gdezenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposéb bezpiedgevo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczmev dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jestiendzowne ze waglow
bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne atdzenia zabezpieczeg kedag akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujecsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaignnealizacji kontraktuzado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Whykonawca dostarczy, zainstalujecbie utrzymywa tymczasowe ugzlzenia zabezpiecaeg, w tym: ogrodzenia, pare,
odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wizielkesrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spolecanoinnych.

W migjscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradizivyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zaggley drogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpddw i maszyn pragaiych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadeszdrogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwocznie po rozpeci realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyegze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydtly utrzymywane przez \Wykonage dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujegsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obogiek znd i stosowaw czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dgigochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniec silo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosuc st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopddg dojazdowych
2)  $rodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- relevoscia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgezowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spet przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midagkh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedaly skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaaaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giipez

personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dayria. Nie dopuszczaedivycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie @zniu wikszym od dopuszczalnego, glwaego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweyte do robét &dy miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawijeamostl, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéévadowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mogby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wynfggehnologicznych wbudowania.

Jereli wymagay tego odpowiednie przepisy Zamawggj powinien otrzyma zgod na uycie tych materialéw od wdeiwych
organ6w administracji patwowej.

Jereli Wykonawca gyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSa Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamayiaj

1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Whykonawca odpowiada za ochgamstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai iradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurockgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wagliadych widcicielami tych uradzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawigego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcawapetasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzsulem
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezerezasow dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre ariafé wykonane

w zakresie przelfenia instalacji i ugtlzéh podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora Nadzoru, wiiciela instalacji oraz
wladze lokalne 0 zamiarze rozpgsia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléfgkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wigiciciela instalacji oraz (w zaleoici od potrzeb) wiadze lokalne oragiiie z nimi wspOlpracowat, dostarezajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadsza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadsahia instalacii napowietrznych, na powierzcknigi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomygizez Zamawiggego.

Jeeli teren budowy przylega do terendw z zabydmeszkanios Wykonawca &izie realizowé roboty w sposdb  powoday
minimalne niedogodsa dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalpud@szkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dzigelpo\W
celuunikngcia niestusznych roszazexdszkodowawczych ze strony seitgeli istniejcych nieruchonio,

Wykonawca przed rozpagiem robét budowlanych spgtlzi inwentaryzacje stanu istagj zabudowy zlokalizowanej w beggainim
ssiedztwie pasa drogowego, dokumeatstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz3cia tej dokumentacijidoly zdjcia, skatalogowane w sposdb nie hoglavtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, kidry dokumentyj

Inspektor Nadzoru ¢bizie na bigco informowany o wszystkich umowach Zigalar pormgdzy Wykonawg a widcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wlasimdi drog wewstrznych. Jednade, ani Inspektor Nadzoru ani Zamayaigj nie lpdzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile rRidONEe Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhriKontrakiu.

Przed rozpoegziem rob6t budowlanych Wykonawca spdee dokumentagj stanu technicznego ispgjch drég  lokalnych,
znajdujcych s w najbliszym  otoczeniu  inwestycji oraz w  dalszefllegidei, wykorzystywanych do gikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuatjigtykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznymw
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz@amdowych. Nieodiczry cz:$cia tej dokumentaciidab zdicia, skatalogowane w sposob
nie budzcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kiokumentu.

Wykonawca kdzie magt transportoviematerialy i wyposeenie na i z terenu budowy wgitnie po drogach, kidrych stan zostat
zinwentaryzowary wwiv sposob i potwierdzony ugcimgdrogi.

W przypadku ewentualnych roszcrelszkodowawczych za zniszczenie drég praezpbrt budowy Wykonawcea jest zokgainy do
ich naprawy na wasny koszt.

Koszt ten nie podlega @tinej zaplacie | przyjmujecsie jest waczony w ceskontraktovg w ramach poszczegolnych pozycii kosztorysu.

1.5.9.  Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosow@sk do ustawowych ograniazebcizenia na  przy transporcie materialdw i wypeésaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie nighitie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsggjowo fadunkdw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmierne olgienie osiowe nie doly dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy i
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawrszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgadpeleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawealbe przestrzedgaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnizi Wykonawca ma obowzek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.
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Wykonawca zapewni ichzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczeg, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie okazapewnienia bezpieestwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zarane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprobét i za wszelkie materialy i gdzenia iywane do rob6t od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zalkaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadovgalain stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepaceé roboty
utrzymaniowe nie pidiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest zrawszystkie zawlzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposéb zwrane z wykonywanymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawmdczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegaraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkigymaga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychvpw odniesieniu do sptm, materialow lub umzer uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt | w sposaimlyi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zwrane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokdyjgkonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. RoOownow#nosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankomkretne normy i przepisy, ktore speimiaap materialy, sprt i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomggiznia
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach latitr nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdygtee normy i przepisy
5 pastwowe lub odnogzsi do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonaniaznpowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclvsgzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzorurivé porgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamieami musg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wésimve, budowle oraz inne pozostaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoggaliwazane za wiasro Zamawiagcego.

Wykonawca zobowrany jest powiadorilnspektora Nadzoru i pggbwa zgodnie z jego poleceniamizéiew wyniku tych
polecé& Wykonawca poniesie koszty ilub waysi op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodne@amawiaicym i
Wykonawg ustali wydhienie czasu wykonania rob6t ilub wys@idonoty, o ktog nalety zwigkszyé cerg kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobaeaény jest do niezwiocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezveaipowiednich shlp (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezwiocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgambezpieczenia terenu oraz akcji ysianiewypaldw/niewybuchow
poniesie Zamawiagy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym omyistaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczongch robét
Whykonawca przedstawi szczeg6towe informacje datgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw i odpowiedniviadectwa badgaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia phlasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (gZci) materialdw z danegaodia nie oznacza automatyczaewszelkie materiaty z danegiodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bageacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob
Ciggly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacji Technicznycrasie pogbu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotewidcicieli i odnénych wiadz na pozyskanie materiatowzelet miejscowych
wigczajc w tozrodia wskazane przez Zamawtago i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoexiem eksploatacfrodia.
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Whykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatzémia dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowgaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzgliniagc aktualne decyzje o eksploatadii,
organéw administracji aatwowej i samogglowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiaza: spelnienie wymatyalosciowych i jakdciowych materialdw pochoglzych zezrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyda@byoaterialow, dzieawy i inne jakie oka sic potrzebne w zwzku z
dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo @ z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanitenadow miejscowych daly formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaggtie po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopévierenie budowy lub z innych miejsc wskazanydiolwmentach
umowy feda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadizinio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku maiwosci ich skladowania w liniach rozgraniczajch).

Wykonawca nie dgizie prowadi zadnych wykopOw w obbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wysztlneme w
dokumentach umowy, chytie uzyska na to pisemngod Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjarédet materialowdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaucymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzce z rozhiérek

Materialy pochodgce z rozbidrek nadgie st do przetworzenia na pelnowadiowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysté jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskamja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochagte z rozbiérek nie posiadeg petnowartciowych wigciwosci materialowych i nie nadge st do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskayuaganych zezwalewwiezie poza teren budowy na zwalkeren
zwakki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnyny pzym lokalizacja terenu zwalki musi uzySkaozytywry opini
odpowiednich miejscowo wiadz samgiawych i Inspektora Nadzoru.

Przyimuje s}, ze koszt zZwjzany z rozbidrk transportem, zwagk(utylizach) wiw materialéw Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie tdzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w Spaisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscezehe
przez Inspektora Nadzoru, (ktéry uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodze z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesreahtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jepoadednim wiécicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspekiadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest sawaenie kontraktowe).

2.4, Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostaprzez \Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zme w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jali Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiaie tych materiaddw do innych robdt; i dia kidrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewaitovany (skorygowany) przez Wykonawic przedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajeugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeanaykonuje na wasne ryzyko, ficsi; z
jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewadujazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w mgkanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadz@wam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przégtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jéli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraaghaeptowany rodzaj
materiatu nie mize byt p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane agteld czasu gdyetl one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syyakas¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigdbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ispk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowgmyeiz Wykonawgi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materialdow maghby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodi stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdefiaosci. Wynik tych

kontroli kedzie podstawakceptacii okiédonej partii materiadéw pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekajytwomi kech zachowane nggtiigce warunki:

a) Inspektor Nadzoruelizie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,
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b) Inspektor Nadzoruehzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheéa wytwomi, gdzie odbywa siprodukcja
materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

c)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie naiacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosaizisru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogdany do eywania jedynie takiego sptm, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu raoga
wykonywanych rob6t.

Sprzt uzywany do robét powinien byzgodny z ofest Wykonawcey i powinien odpowiad@od wzgtdem typdw i ildci wskaza-
niom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizabjbt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzorgypadku braku ustae
w takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajnét sprztu kedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamisloRyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeurminie przewidzianym umewv

Sprzt bedacy Wasnécia Wykonawcy lub wynaly do wykonania robét ma dutrzymywany w dobrym stanie i gotaseodo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrdénydowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@hiéw potwierdzagych dopuszczenie spiz do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevgdujazliwosé wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoimaaeiwyboru i uzyska jego akceptgmized tyciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezermé p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, ugzenia i nargizia nie gwarantfe zachowania warunkdéw umowy, zogtpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrobd

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ogranidzebcizenia na przy transporcie materiatow/sgiizna i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagiimkow i w sposob qgity bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robdt i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportu dolzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamisikagmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiade@ warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegtikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaspmmane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rofddnie z warunkami umowy, oraz za jélkeastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodta@ Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu dzgaijn
rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkiyrwwania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialtaza dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementéw rob6t
zgodnie z wymiarami i ggnymi okralonymi w Dokumentacii Projektowej lub przekazangnpgmie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popetnione przez Wykonagwey wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosfarsungte przez Wykonavgena wiasny koszt, z
wyjatkiemn, kiedy dany bH okae sé skutkiem bjdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéei za ich doktadni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementilivdt lzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej3ST, a tabe w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdrglwyniki bada materialow i rob6t, rozrzuty normalnie veystjace przy
produkgiji i przy badaniach materialéwsd@dczenia z przes#t, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wphyweg na
rozwaary kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindywiykonywane przez Wykonagay czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewstki@ w terminie Polefidnspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgektadzoru programu zapewnienia jako
w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonyaveoi6t, maiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraciyj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumengd@jojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakibbedzie zawieré

a) C2:5¢ 0golry opisupca:

- organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzentot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje | gagowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jaliterminowsé wykonania poszczegdlinych elementdw robdt,

- system (sposdb i procegysroponowanej kontroli i sterowania jégie wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprg i urzzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasrego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada

- sposbb oraz fogrgromadzenia wynikéow badliaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecharizatgrugcych a
takee wychganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesienblogicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  czs¢ szczegGlowopisuica dia kadego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i ugglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami teclynigzoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisaezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw preagliah wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedpipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyama mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- sposob pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagamiaby oggrac zatozorg jakase robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli,
wiaczajc personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie | wszystkie gizenia niezigdne do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowgdsj

Wykonawca kdzie przeprowadZgomiary i badania materiatdw oraz robétestatliwaicia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuamgirrojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu lsadieh czstotliwai¢ s okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, igjdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres korjstikonieczny, aby zapeémiykonanie robét zgodnie z umgaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gaizenia i spret badawczy posiadgivazng
legalizagt, zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiagaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dagh do pomieszcidaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorugblzie przekazywa\Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigslgnieciach dotycgcych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatind badawczych. zii niedocigniccia te fedy tak
powane, ze mog Wplyng¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigci@ do robét badanych
materiatéw i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtarsunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakgch materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem haakaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki leda pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania pralpaktych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgyt z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzorugolzie mig€ zapewnioa mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzbladmae pobiera
prébki i badé materialy niezalaie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezateego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonavwegdrie przeprowadzadodatkowe badania tych materialow, ktore budgpliwvosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probetch dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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Probki dostarczone przez Wykongwdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzomggb odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insphletdzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawrtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawesy zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nieqgagllodicbnej zaplacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niezefgp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikow tych hamtawierdzajcych niedostatecarjakas¢ rob6t; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigiy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejrigkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoSowaana wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bagjaykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodraigjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, \Wykioa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywialnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidsgek najszybciej, nie piej jednak ri w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaestiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek etpél
materiatdw urddia ich wytwarzania, | zapewniona ngaliie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony kiyley i producenta
materiadow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systeontroli rob6t prowadzonego przez Wykongwiedzie ocenié zgodnéé
materialdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawigkdw badé dostarczonych przez Wykonawe

Inspektor Nadzoru nae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swoj kosztzaiewyniki
tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanalub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub dodagtkb bada, albo oprze sivwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiaddw i robét z DokumentacProjektovy i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtémyub
dodatkowych badld pobierania prébek poniesione zogtarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nae dopiici¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiagiaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéb z norma zharmonizowan albo europejsk aprobag
techniczg lub
centyfikat na znak budowlar’", wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi okdienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeaych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsks Normy lub
* aprobag techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli nie § obgte
certyfikach okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza girdwniez materialy posiadage informagj o wyrobie lub éniadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemyslowe musposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w ratizgy poparte wynikami batda
wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badabedy dostarczone przez Wykonawvinspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryowézujpcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-
nia Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowhzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelly dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpigstera ludzi | mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydirie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonalazappodaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskazsiowego.
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Zapisy ledg czytelne, dokonane trvgakechnila, w poradku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokusnémtly oznaczone kolejnym numeremaeahika i opatrzone dat

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegdlniei:

- dat: przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat: przekazania przez Zamawzggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru prograrmevaaenia jakéci | harmonograméw robdt,

- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegolinych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudsd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygayrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanksich | ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw rob6t,

- wyjasnienia, uwagi i propozycije Wykonawcy,

- stan pogody i temperajupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggah ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowe),

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragtrakcie wykonywania rob6t,

- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycrce jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli dgugem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoea iprzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gmiayjub zajciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikipa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stammowy

i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy rob6t.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwasj na rozliczenie faktycznego pgmi kadego z elementdw robo6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadze s sposob goty w jednostkach pragtych w kosztorysie i wpisuje do i obmiardw
dokumentujc narastafco postp rzeczowy rob6t. Wzor kski, a w szczegdlrioi formularza obmiardw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpishstizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy 4 ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodrioub certyfikaty zgodnimi materiatow, orzeczenia o jakd materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy i Zamawigiego powinny b gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéoi. Dokumenty te stanogvizahczniki do odbioru robét. Winny byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngatijgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowmy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydualy przechowywane na terenie budowy w miejscu odposaiedbezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowodugie jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjorasvem.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daydwgha zyczenie
Zamawiajcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dudwtac) Projektovy | SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pasiigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjadt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru lgdg wpisane do kgiki obmiaréw .

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) walach podanych \ilepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zigaln
Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru sanjl.

Obmiar gotowych roboétehzie przeprowadzony zgstaicia wymagag do celu miegtznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okionym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugcéci i odlegigci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyratty obmierzone poziomo wzdtlinii osiowej.

Jali Szczegblowe Specyfikacje Technicznesoitse dia danych robét nie wymagisigo inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetly wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantrazegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdereli urzdzenia te lub spgzwymagay bada atestujcych
to Wykonawca &zie posiadawazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowecdy przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavenot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych. Bizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob goty zachowanie doktadio wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéakeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzeesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizzedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elogci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice glog dobczone w formie oddzielnego aetnika do kgizki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniddla jakasci wykonywanych robat, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie usliaiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwtocznie, nigmpéj jednak rii w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkktora Nadzoru.
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Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokeimentow zawierggych komplet wynikdw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovy, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zoboydany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie kugzgtpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektotdré dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega etinej zaplacie i przyjmujecsie jest wiczony

w cerg kontraktovy

8.3. Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na oceniedlo i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru egciowego robét dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecisoi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawiaggo.

Warunkiem dokonania odbiorugéziowego jest uprzednie wystawienie przez InspeladzorSwiadectwa Przegia w zakresie
czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzastago wykonania rob6t w odniesieniu do ickcilgakaici | wartgici.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotodédo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonaywspisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem rian@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostageobdt nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych,alicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzdmnzaenia robét i przgria
dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinezeystawienie przez Inspektora NadSaiadectwa Przegia.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznacporez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieracca roboty dokona ich oceny jdkimwej na podstawie przedémych dokumentow w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikow badie pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiavykonania robét z Dokumenta@rojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisia zapazrarsalizag ustalé przygtych w trakcie odbiordw robét zanigych i ulegaicych
zakryciu, 2waszcza w zakresie wykonania robéeizisgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robGt pépmych lub rob6t uzupehigiych w warstwiescieralng) lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemwie swoje czydanaustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisie jakaé¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymerteitiiega od wymaganej
Dokumentagj Projektovy | SST z uwzgtnieniem tolerancii ale nie mackdzego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupidszzsino
ruchu, komisia me dokoné potioer, oceniaic pomnigjszan wartdé wykomywanych rob6t w stosunku do wyniaggzyietych w
dokumentach umowy lub nakétslykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznacgjinoczéie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astetgeo robdt jest protokét odbioru ostatecznegot gmradzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafxanly przygotow@nasgpujace dokumenty:

1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezeéfgpa Nadzoru oraz dodatkgw

jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy, wymaga iizy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byldatbzpoznawalne.

Szczegdtowe Specyfikacie Techniczne (podstarmdaleimentw umowy | ew. uzupelia lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i kgiZki obmiarow (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodsai lub certyfikaty zgodniei wbudowanych materialdw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Oping technologiczpsporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badaomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robGt tomaizych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe,
cdwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazegich robdt wiicielom uradzeh.

9. Dokumentagjfotograficzra skatalogowasw sposob nie buday watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuije.

10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenul.

11. Kopg mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wetm przygotowania dokumentacyjnego gigalgotowe do odbioru ostatecznego,

Komisja w porozumieniu z Wykonageyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zamdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelagg lzdy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rozdipeiniajcych wyznaczy Komisja.

Nouokrwd
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawhzanych z usuetiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyeolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekizgédnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaar jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattovemigtavy platngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonayww danej
pozycji kosztorysul.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kvgzowej ledzie uwzgidniat wszystkie czynniai, wymagania i badania
skiadajce st na jej wykonanie, okélone dla tej roboty w Szczegbtowej Specyfikacjifirécznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgitdobejmowa:

- robocizre bezpéredni wraz z towarzyscymi kosztami,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatdw,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychiahate

- koszt zapewnienia niegiinych czynnikéw produkci,

- wartdi¢ zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazyniawewentualnych ubytkéw i transportu na teremmbyd

- wartd pracy spretu wraz z towarzygeymi kosztami i drég dojazdowych wraz z ich demiamtapo zakaczeniu robét,,

- koszty p@ednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obgmijgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najemiczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniagsiio wymaga warunkéw umowy i wymageogolnych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiih@zne
D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki glare w wiw dokumentach, a nie wyszczegdinione atensie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizechiu obejmuije:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem ddadzodpowiednimi instytucjami projektu organizatichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projéhspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych arinizgodnié
wynikajgcych z pogiou robot.

(b)  zakupyikoszty zakupu potrzebnych riaédey,

(©)  dostarczenie i koszty dostarczeniagiatizch materialow,

(d)  koszt zapewnienia niednych czynnikdw produkcii,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowaniaiatlenia zgodnie z wymaganiami bezpiéstiga ruchu.

(H  optaty/dzierawy terenu

(@  przygotowanie terenu

(h)y  konstrukej tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kémikw, barier, oznakowia drenau.

()  tymczasow przebudow urzdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacjiu obejmuije:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigrymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariedwiatet

(b)  utrzymanie plynni ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawithu obejmuije;

(@  usurgcie woudowanych materialdw i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegm przywrécenie oznakowania zgodnego z uprastid organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow@@zeU. Nr 89, poz. 414 z padiejszymi zmianami).

2. Zargdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2081 r. w sprawie dziennika budowy, maaterozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach poiatibaDz. U. Nr 14, poz. 60 zjsdejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimgjowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpozm.)
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzerays- Prawo ochron§rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadachlDiRr 62, poz. 628; z jpd. zm.)

Rozporzdzenie Ministrasrodowiska z dnia 27 wrgeia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U18; fioz. 1206),
Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaieréw dokumentow

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dzr 162, poz. 1736)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudgodym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; Zéjszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegGtowych warunkéw
technicznych dla znakéwi sygnatow drogowych oramlzeh bezpieczistwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@20, poz. 2181),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wée 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdvazaenia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tynadzemiem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpni@2 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formyuplan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakmedeajow rob6t budowlanych stwanmich zagreenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

Ustawa o0 wyrobach budowlanych z 16 kwietia@@@e. U z 2004r., nr 92, poz. 881 Zpd@m.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprid®£. w sprawie systemow oceny zgddnavymaga, jakie
powinny spetnia jednostki uczestniegze w ocenie zgoddd oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprii@4. w sprawie deklarowania zgoéiriavyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymDz2004r., nr 198, poz. 2041)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t amanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktow wysokéciowych w ramach budowy i rozbudowy drogi wojewdeiziNr 678 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezldry infrastruktus techniczg na odcinku Roszki Wadki — Wysokie Mazowieckie wraz z obggm m. Brok i

m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejnogtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktdveokggciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej na tereniestyj zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4 Okréslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovez @ocztkowy i koacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zajgee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogoélnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definiciagpodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekaeykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.35
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wysékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow giéwnych trasy rigletosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ictilistd powinny mi€ srednice 0,15+0,20 m i

diugas¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nglestosowa paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 m érednicy 0,05+0,08 m.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do odtworzenia punktdw wysadeowych oraz osi trasy i przepustow, azéalykonania inwentaryzacji powykonawczej sgle
stosowd odpowiedni sprt geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny spret akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

Prace pomiarowe powinnydmuykonane zgodnie z obaiijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Inspekiaezoru, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezkine do szczegbtowego wytyczenia rob6t.

Wykonawca powinien sprawdzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie g sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pumpdirednie osi trasy musby¢ zaopatrzone w 0znaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyikpotazenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych deasy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaelzoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzedne reperdw roboczych nafesprawdzé z doktadnécia do 0,5 cm, stosig niwelacy podwojry w nawizaniu do reperow
parstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu 0 DokumentgdProjektovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidramy,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkraej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach giownych i w punktacirqaimich w odlegiei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej oo 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne vemggzosi trasy w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie mplgy¢ wieksze nt 5 cm.

Rzedne punktdw osi trasy nalewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych w Dokumentacii
Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbar stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovg oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowaygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowa w
przypadku nasypow o wysckbprzekraczapej 1 m oraz wykopow ébszych ri 1 m. Odlegié¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztatowania terenu oraz geometrii trasyosve Odlegié¢ ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dliaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektovy.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejngri nalezy pomierzy wznowiora lub zalaors osnovg geodezyja
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Nastpnie naley wykona& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instralBi4 “Pomiary sytuacyjne i wysal@owe”, mierac
wszystkie elementy #ei mapy zasadniczej.
Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
may ewidencji gruntdw prowadzonych technikami tradygyji nalely wykona metod klasycza (kartowanie i kréenie kczne) lub
przy pomocy automatow Ktgcych (ploterow).
Wykonara dokumentagj geodezyja i kartograficza nalery skompletow& zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartogragj”, z podzialem na:
1) dokumentadgchniczg przeznaczapdla Zamawiaicego,
2) dokumentagfechniczg przeznaczaydla grodka dokumentacii.
Spos6b skompletowania dokumentacji, 0 ktrej mowagpkt?) oraz forra dokumentéw nalg uzgodnt z crodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego naley skompletowénastpujace materialy:
- witdrmnik mapy zasadniczej uzupelniony damlaj treicia,
kopie wykazow wspdtdnych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysakiiwe] oraz wykazy wspéiganych punktow
granicznych,
kopie protokoétow przekazania znakow gegidgeh pod ochrag
kopie opisdw topograficznych,
kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

Kontrok jakaici prac pomiarowych zazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysolavych oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych nalg prowadat wedlug ogoinych zasad oflanych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego kiim Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pyzeprowadzone wediug rgtiacych zasad:

- ¢ drogi naley sprawdzéna wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg robét zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wy$akevwych w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbior rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysckewch w terenie rdwninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub qkotu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca pkizdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbior robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepajet po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw gegdgel lub protokétu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiomampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary powgweze).

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych asi rpunktow wysokéziowych,
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uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktow wysakevych
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoamytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochraria przed zniszczeniem i oznakowanie utaiai@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,
wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigsm zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogdine zasady wykanaprac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowdokamentacji geodezyjnej i kartograficzne).

4.  Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggpdez

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysékiowa osnowa geodezyjna.

6.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygesiycii.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjagsokaciowe.

8. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

9.  Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowaaiizacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zpijszymi zmianami)
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D-01.02.01 Usuntkie drzew i krzakéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SS| swymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z usuetiem drzew i krzakéw w ramach
budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 678 wradragowymi obiektami iynierskimi i niezlkdr infrastruktug technicza
na odcinku Roszki Watti — Wysokie Mazowieckie wraz z okggm m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 5253

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyprowadzenia rob6t przygotowawczychagzanych z usuetiem drzew i krzakéw i obejmg
- mechanicznginanie drzew &r. 10-35 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznéinanie drzew &r. 36-55 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznéinanie drzew ér. ponad 55 cm z karczowaniem pni,

- mechaniczne karczowanie krzakow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og06lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonywania robét zgzanych z usuetiem drzew i krzakéw nalg stosowd:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone dodw@acia pni oraz ich usigaia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ggniki ze specjalnym ospitem do prowadzenia prac zeanych z wygbem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2. Transport
Karpire, diuzyce, gadzie i pozostalei po wykarczowanych krzakach rigierzewoz transportem samochodowym.
Dluzyce przedstawigge warté¢ jako materiat ytkowy powinny by transportowane w sposéb nie powadyijch uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w SST DAM0.00 ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Usungcie pni drzew i krzakéw

Drzewa i krzaki znajdege st w pasie rob6t ziemnych przewidziane w DokumenBigjjektowej do usuggia, naley $ciac i
wykarczowa przed rozpoezxiem robot.

Karpire, diuzyce, gajzie i pozostakei po wykarczowanych krzakach riglezagospodarowa zgodnie z zaleceniami
Zamawiajcego lub w przypadku braku konkretnych zalbzagospodarowazgodnie z obowkujaca ustavy o odpadach po
uzyskaniu akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Doly po wykarczowanych pniach powinny¢hyypetione gruntem przydatnym do budowy nasypéagiszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 "Drogigehodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

Radlinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona duedist) powinna b§ przez Wykonawge zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakéoi robdt polega na wizualnej ocenie kompléthasungcia r@glinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dot6w.

Zagszczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetdiavmagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy rob6t zwizanych z usuetiem drzew i krzakOw jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakéw 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiarétensnie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany po
usungciu drzew i krzakow przewidzianych w Dokumentagjjéktowe; .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przegiioe przez Wykonawzgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodip Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkbmdo wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 szt. usugiego drzewa, 1 ha. usetyich krzakéw naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaici rob6t.

Cena wykonania robét obejmuije:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,

- wywiezienie karpiny, dieyc, gatzi i pozostaléci po wykarczowaniu krzakow poza teren budowy,

- zasypanie doléw wraz z zegczeniem gruntu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Uwaga: W cenie jednostkowej rob6t vglemzgednic ewentualne oplaty zydane z przgciem pozostakei po wycince i
karczowaniu na wysypiskmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieviiyenagania i badania.
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D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczego6towe] Specyfikacji Techajcgnwymagania dotyaze wykonania i odbioru robdt amanych ze

zdjeciem warstwy humusu /ziemi zegziami organicznymi/ w ramach budowy i rozbudowygdieojewddzkiej Nr 678 wraz z
drogowymi obiektami iynierskimi i nieziledrg infrastruktug technicza na odcinku Roszki Wakli — Wysokie Mazowieckie wraz
z obejciem m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 52x53

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikaghmnicznej dotyezzdiecia warstwy humusu /ziemi zesziami organicznymi/
w ramach rob6t przygotowawczych wykonywanych remieiobitym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zdgcie warstwy ziemi urodzajnej /humusitedniej grubéci 40 cm i 50 cm.

W przypadku wygpienia warstwy o innej mitszaci niz wymieniona, nalgy ja zebra dostosowac st do warunkéw lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawowegzgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania rob6ét zwigzanych z usungciem humusu

Do wykonywania robét zwzanych ze zefiem warstwy humusu /ziemi zg§ziami organicznymi/ nakg stosowa:

- spycharki,

- réwniarki,

- sprzt do kcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactgieggbrawidiowe wykonanie rob6t spiem
zmechanizowanym nie jest piave.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagdine”.
4.2. Transport materiatéw

Ziemig urodzajl nalery przemieszczez zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzomgeznaczeniem do wywiezienia na
odkiad.. Ziemj urodzajia mazna przewozi dowolnymsrodkiem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane dal roboty zwizane ze zggiem ziemi urodzajnej.

5.2. Zdjecie humusu /warstwy ziemi z cgsciami organicznymi/

Zagospodarowanie humusu /ziemi zscami organicznymi/ powinno Byzgodne z DokumentacProjektovy i wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Ziemie z czsciami organicznymi naky zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spichdy wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest egajae dla prawidiowego wykonania rob6t (zmienna ditiaarstwy humusu)
nalery dodatkowo stosowaeczne wykonanie rob6t jako uzupetienie prac wykamyeh mechanicznie.

Warstve humusu /ziemi z eZciami organicznymi/ naky zdia¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oranyeinmiejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe] lub wskazaniamspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdp¢ na pelg grebokai¢ jego zalegania oldlerng w Dokumentacji Projektowej lub wskazaprzez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wedtug faktycznego stanwepgsiania. Stan faktycznyedizie stanowit podstaydo rozliczenia czynioi
Zwigzanych ze zegiem warstwy ziemi z €kciami organicznymi.

Zdjety humus naley skladowa w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu /ziemi zéciami organicznymi/ powinny kiyprzez Wykonawetak dobrane aby ziemia urodzajna
byta zabezpieczona przed zanieczyszczenienkeanajedzaniem przez pojazdy i zgggczaniem. Nie natg zdejmowdé humusu
w czasie intensywnych opadéw i bezpdnio po nich, aby unilt zanieczyszczenia ghitub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola jakosci robo6t zwigzanych ze zdgciem humusu /ziemi z cgsciami organicznymi/
Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie kompl@haisungcia humusu /ziemi z giciami organicznymi/ z
powierzchni pasa robét ziemnych, zgodnie z Dokuemprrojektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy humusu /ziemi z eéziami organicznymi/ jest 1 Tn(metr
kwadratowy), na podstawie Dokumentaciji Projektopemiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2.  Sposobb odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy humusu /ziemi zgziami organicznymi/ wraz z haldowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przedimych przez Wykonawazgodnie z niniejszSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonaniay&dhawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 r zdigtego humusu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci rob6t,
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmujecilhumusu na pelrglebokas¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy i
odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieYifgeagania i badania.
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D-01.02.03 Rozbiérki obiektéow kubaturowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.03
ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
rozbiorkg obiektow budowlanych w ramach budowy i rozbudowggdwojewddzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezlhdn infrastruktug technicza na odcinku Roszki Waki — Wysokie Mazowieckie wraz z obggm m. Brok i
m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaizoadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoabét zwizanych z rozebraniem obiektéw budowlanych i obgjmuj
- rozebranie altanek,

- przestawienie krzy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrelenia podstawoweaszgodne z obowtujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamiogianymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogblne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodi@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania robot
Materialy niezbdne do prawidiowego wykonania robotedygh zakresem z pkt. 1.3 n/n SST powinny Zasakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do wykonania robét
Roboty zwjzane z rozebraniem altanek oraz przestawienienykkofidujacych z inwestygj mazna wykona recznie, przy
zastosowaniu sptzl transportowego i pomocniczego zaakceptowanege Imspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.

4.2. Transport materiatéw
Materialy mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.
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5.2. Wykonanie prac rozbiérkowych

Elementy rozbieranych altanek pgleisuwa recznie, ewentualnie z pompsprztu mechanicznego, w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie elementy nadeg st do powtdrnego wykorzystania powinnylsiguwane bez powodowanigabych uszkodze

Po przetransportowaniu elementéw przestawianygtykra miejsce nowej lokalizacji, naewykona czynndci umariwiaj gce
odtworzenie ich stanu pierwotnego.

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawdey nie zastrzes tego w umowie,
nalezy przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistagpadach.

Doly (wykopy) po usustych obiektach budowlanych lub ich elementachdepgie st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumegtacj
Projektovy beda wykonywane wykopy drogowe, powinnyttymczasowo zabezpieczone.

W szczegdinéei nalery zapobiec gromadzenilg 8v nich wody opadowej.

Doly (wykopy) w migjscach, gdzie nie przewidujgvgykonania wykop6w drogowych, naewypeint, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczeggo terenu i zagri¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi sdiodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét

Sprawdzenie jakoi robdt polega na sprawdzeniu komplgtnaykonanych robét.

Zagszcezenie gruntu wypelniaego doly po usugtiich elementach powinno speiniadpowiednie wymagania oki@ne w PN-S-
02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarovy rob6t zwizanych z rozbiéekobiektéw kubaturowych jest Zfmetr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaf

- odbidr rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 mrozbieranego i przestawianego obiektu dokongueebna podstawie obmiaru i oceny jakavykonanych robét.
Cena wykonania robét obejmuije:

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizachiu na czas budowy,

- rozebranie obiektu budowlanego,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- odwiezienie materialow z rozbiorki,

- zagospodarowanie begtecznych elementdw i materiatdw,

- zakup i dostarczenie materialdw potrzebnych doadémia pierwotnego stanu przestawianego obiektu,

- wykonanie rob6ét unidiwiaj acych odtworzenie stanu pierwotnego przestawiartaighkto, w miejscu nowej lokalizacj,

- zasypanie i zggzczenie gruntu w dolach (wykopach) po wsymi obiekcie,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét rozbiorkowychemyalwzgkdnic ewentualne oplaty zgdane z przygciem odpadu na
wysypiskasmieci lub innym zagospodarowaniem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Raoboty ziemne. &ysimia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieakeragszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
rozbidrkg elementéw drdg, ogrodzéeprzepustow w ramach budowy i rozbudowy drogewdidzkiej Nr 678 wraz z drogowymi
obiektami irxynierskimi i niezlpdry infrastruktug techniczg na odcinku Roszki Wkl — Wysokie Mazowieckie wraz z ogigm
m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesivetom jako dokument przetargowy i kontraktowy fafeganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementdw drog, ogrodzgorzepustow i obejmayj
a) rozebranie podbudowy z kruszywa;

b) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralooAziznych;
C) rozebranie nawierzchni z brukowca;

d) rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brgjpw

e) rozebranie nawierzchni z betonowych phyt chanimjich;

f)  rozebranie kraginikow betonowych;

0) rozebranie obrzgbetonowych;

h) rozebranie ogrodie

i) rozebranie przepustow z rur betonowych;

))  rozebranie stupkéw do znakéw drogowych;

k) zdgcie tarcz znakow drogowych;

[) rozebranie stupkéw kilometrowych i hektometrolyc

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z obowzugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgre materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania robét
Materialy niezbdne do prawidiowego wykonania robétabjsih zakresem z pkt. 1.3 n/n SST powinny Zasiakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zazanych z rozbidekelementow drog, ogrodzeprzepustow nalgy Stosowé:
- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,
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- zrywarki,

- zurawie samochodowe,

- samochodygiarowe,

- mioty pneumatyczne,

- frezarke drogowy i inne.

Drobne roboty miana wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych gdrz pomocniczych.
Sprzt zastosowany do rob6t rozbiérkowych powinien uayakceptag Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materiady z rozbidrki naly przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprzazdnspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudow z kruszywa, nawierzchingz mieszanek mineralno-bitumicznych i z brukowea przepusty nalg usuwa mechanicznie
w sposob okéony w Dokumentacii Projektowe) lub przez Inspekidadzoru.

Do usungcia nawierzchni bitumicznej mca zastosowéafrezarke drogove, umaliwiajacs frezowanie warstw nawierzchni na
zimno na okrédom giehokac.

W przypadku nawierzchni z betonowej kostki brukoivegtonowych plyt chodnikowych, kramnikow, obrzey, ogrodzé,
znakow drogowych oraz stupkéw prowstch dopuszczacsieczne prowadzenie prac rozbiorkowych z wykorzystanie
prostych urzdzeh pomocniczych.

Wszystkie elementy nadeg st do powtdrnego wykorzystania powinnyé liguwane bez powodowanigdinch uszkodze
Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do whudowania, o ile Zamawvdey nie zastrze tego w umowie,
nalezy przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistaapadach.

Doly (wykopy) po usurtych obiektach budowlanych lub ich elementachdegie st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumegtacj
Projektovg beda wykonywane wykopy drogowe, powinnycéhfymczasowo zabezpieczone. W szczegdinmlery zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowej.

Doty (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewidujevaykonania wykopow drogowych, naenypelntt, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczeggo terenu i zagri¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi sdiodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu komplétnavykonanych rob6t rozbiorkowych.

Zag:szczenie gruntu wypelriapgo doly po uswtich elementach powinno speinisdpowiednie wymagania oiiame w normie
PN-S-02205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarovg rob6t zwgzanych z rozbidekjest:

dla podbudéw i nawierzchni - £ fmetr kwadratowy),

dla krawznikdw, obrzey, ogrodzeé i przepustow prefabrykowanych - 1 m (metr),
dla znakéw drogowych i stupkéw prowgmizch - 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.
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8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaj

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamnaé za 1 m podbudowy i nawierzchni, za 1 m kegwika, obrzea, przepustu prefabrykowanego i ogrodzenia, za Ansku
drogowego i stupka prowagtzego zostanie dokonana na podstawie obmiaru i jatessi robGt w oparciu o pomiary i badania.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuie:

a) dla rozbiorki warstw podbudowy i nawierzchni ;

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /podbudowy,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatzidrki,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dlarozbiorki kraggnikow i obrzey:

- odkopanie krawnikow i obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskoe. faw,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatzidrki,

- zatladunek i wywiezienie materialu z o

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dlarozbiorki ogrodze

- demonteelementéw ogrodzenia kolidoggo z inwestygj

- odkopanie, rozebranie i wydobycie stupkow wrandémentem,

- sortowanie i pryzmowanie uzyskanych materialow,

- zasypanie doldéw po slupkach wraz zgagzeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],

- zatadunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

d) dlarozbiérki przepustow:

- odkopanie przepustéw, fundamentéw, umadipe

- rozebranie elementéw przepustow,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem zggzeniem do uzyskaniz1s00 wg BN-77/8931-12 [2],
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

e) dlarozhiérki znakéw drogowych:

- demonta tarcz znakéw drogowych ze stupkéw,

- odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogowych,

- zasypanie doldéw po slupkach wraz zgagzeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],

- zatadunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét rozbiorkowychemyalmzgkdnic ewentualne oplaty zgdane z przygciem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fsmia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkkezagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem wykopow w ramach budowy i rozbudowy dragewddzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektandyinierskimi i
nieztedry infrastruktug technicza na odcinku Roszki Wakli — Wysokie Mazowieckie wraz z okgiem m. Brok i m. Mazury od
km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeg/konania robét ziemnych w wykopach i obepmuj

- roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykongwwagchanicznie w gruncie kat\/

- mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie k&, £ transportem urobku na nasyp / odkiad.

1.4, Okreslenia podstawowe

141.  Gbokaié wykopu- rénica rzdnej terenu i nej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2. Wykop phytkiwykop, ktérego gbokasc¢ jest mniejsza ail m.

143.  Wykogredni-wykop, ktérego gbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

14.4.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145.  Odklad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innyab pniizanych z trasdrogove.

146. Spod konstrukcji nawierzchnijest to spdd jej najszej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej ilub paattavy
pomocniczej spoczywgej na podizu gruntowym lub na warstwie ulepszonego padtd?oziom niwelety robot
ziemnych pokrywa size spodem konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fékewkonanych robét oraz za ich zgoéinea Dokumentagj Projektovy, SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdine dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wystpujacych w wykopach

Podstaw podzialu gruntéw na kategorie pod wdgim trudnéci ich odspajania oraz przeioie wartéci ggstaici objgtosciowe]
gruntow w stanie naturalnym oraz wspdlczynnikévickpienia naley przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [10].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogadec budowy
nasypéw, zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntdw pod wzellem przydatniei do budowy nasypéw najeprzyjmowa wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10].
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnaosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych

4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visggzych nt 3 m,
2Anirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przipwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych

metalurgiczne ze starych zwaldw | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie wigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynaciw, | lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %

frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciacio wody gruntowej

zawartdci frakgji owej ponad 2 %

znajduje si na gebokaci wigkszej od
kapilarndci biemej gruntu podia

8.Zue wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzeni
(do5lat)

- 0 ograniczonej podatée na rozpad
| - taczne straty masy do 5 %

9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popioctowozuzlowe

- gdy zalegajw miejscach suchych lub
53 izolowane od wody

Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrici
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétrzowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: stral
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku n@nasci Wy, =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
giebokaici
przemarzania

W czasie trwania rob6t ziemnych, Wykonawca powjoizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wybaaaiem
okreSlenia ich przydatrioi do budowy nasypow zgodnie z tablic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinrdytaywiezione przez Wykonawnia odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1.

SPRZAET

Ogoblne wymagania dotycyce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2,

Sprzt do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaga maziwoscia korzystania z nagiujagcego spretu

do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, fadowark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grisgixeharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pamibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajrgo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprziu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicggtrojekt organizaciji, harmonogram rob6t, uetgiapce wszystkie
warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugrizer stanowdcych elementy systemdw odwadaigeh, ugtych w Dokumentaci Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykdnarzidzenia, ktre zapewrbdprowadzenie wod opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpietayrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wekara ma obowzek takiego wykonywania
wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadéwecatym okresie trwania robét spadki, zapewaggprawidiowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegawodnieniu, ktdre spowoduije ich diugotwaikeprzydatné, Wykonawca ma
obowhzek usuricia tych gruntéw i zagtienia ich gruntami przydatnymi na wWasny koszjdidzhkohwiek oplat ze strony Zamawiaggo

za te czynnimi, jak rownie: za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi udiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamiadt. Wykonanie
wykopOw powinno pogbowa w kierunku podnoszenig siiwelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowéodpowiedni spadek podiy | nadé przekrojom poprzecznym spadki, ufingsjace szybki odplyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumergdejojektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu maéna bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiiol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imi@j acy ich wymieszanie.

Qdspojone grunty przydatne do wykonania nasypownpgilny bezpérednio wbudowane w nasyp. W migjscu whudowaniaynale
zapewrd prag sprztu gwarantycego roziéenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumerfegjektowej | SST
D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmiiczasowe skladowanie gruntow, aale odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiemym zawilgoceniem.
Jereli grunt jest zamaraty, nie naley odspajago do gibokaici okolo 0,5 m povsej projektowanych ezinych rob6t ziemnych.,

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasypyalwier¢ na odkdad na miejsce zaakceptowane przez Ingpisitdroru.

W odlegidci mnigjszej rii 1,5 m od ugdzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable, aiagi), roboty naléy prowadat recznie, z
zachowaniem szczegdlinej ashasci.

Wymiary wykopow powinny h§/dostosowane do sposobu ich wykonywangaolisici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczrigi i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpiecZeida wykopu, nalsy uwzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukgji
zabezpieczagej oraz swobodnprzestrzé na prag ludzi pomedzy zabezpieczenieiaiany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestizepowinna wynasinie mniej nt 0,60 m, a w przypadkigian izolowanych nie mnigjznD,80 m.
Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczediza) konstrukciji zabezpiecgagj powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagdotyczcych dokladnéi, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttaiala stateczng w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodz#, wynikajcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodagcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu
Wskaznik zagsszczenia gruntow bkreslony wg BN-77/8931-12 [9], nie e byé mniejszy nt.:
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strefa korpusu KR3+KR6 KR1
gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00 1,00
na gkbokaici od 20 do 50 cm od powierzchni pogio 1,00 0,97

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsgzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézasekanika zagszczenia,

naley przyjmowad wartd¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [10], rownego stosunkowi

odksztalcenia wtornegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwirow, pospdtek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiermynaweniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, iy) : 2,0,

- dla gruntéw rénoziarnistych Zwiry gliniaste, pospokki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Calaiciowej oceny cech dnacsci warstwy gruntu dokonujegsia podstawie pomiaru wtdrmego modutu odksztal&gria pomog

obcizenia statycznego piyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waitbwtomego modulu odksztalceniara poziomie podia oraz nivwelety rob6t ziemnych (4. spodzie kokgiru

nawierzchni) powinny lézgodne z Dokumentadprojektovy (projektem konstrukcji nawierzchni).

Wymagane minimalne waltdwtomego modutu odksztalcenigdewinny wynosi na poziomie:

- grunt rodzimy z grupy ¥ocici podicza G1 B>80 MPa,

- grunt rodzimy z grupy 8ocici podicza G2 B>50 MPa,

- grunt rodzimy z grupy ¥ocici podicza G3 B>35 MPa,

- grunt rodzimy z grupy 8ocici podicza G4 B>25 MPa.

Jereli grunty rodzime w wykopach nie mjajwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgji

nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganefnasci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile giahearstwy gruntu (nadkladu) powej rzzdnych robét
ziemnych jest mniejszaz®),3 m.

Naprawa uszkod#epowierzchni rob6t ziemnych, wynikaeych z niedotrzymania podanych paejy warunkow obarza
Wykonawe robét ziemnych.

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mpgvnic sk od szerokéi projektowanej o wrej niz +10 cmi -5 cm, a krayizie dna wykopu
nie powinny miéwyraznych zatama

- réznica w stosunku do projektowanyckoiaych rob6t ziemnych nie i@przekracza+l cmi-3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie gaorénic¢ s od projektowanego o gdej niz 10% jego warkei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokas¢ wKklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie fagorzekraczalO cm przy pomiarze {8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét

Zasady ogolne kontroli jakgi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przyspieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spzingrawidlowdé wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganti®li zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pi&5
oraz DokumentagjProjektovy.

Szczegblauwag nalery zwrGet na widiciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakioi wykonania rob6t

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolmwagodndéci z wymaganiami okéienymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegélowag nalezy zwrGct na:

a) odspajanie gruntbw w sposéb nie pogaysgzaih wigciwosci,

b)  zapewnienie stateczooskarp,

c)  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania ralpdtich zakaéczeniu,

d) dokladnét wykonania wykopdw (usytuowanie i wytazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug againokreslonych w pkt.5.2.4.
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6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanilgaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z Litgeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w ogpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bughaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lublatora z estotiwaiciawg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhégo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie sngekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zasgczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarg podstawie wynikow badlavykonanych z estotiiwaicia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 pnwierzchni oraz w miejscach wskazanych przeektsg Nadzoru.

Czstotiiwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzanej warstwy powinnailoje mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na 2000 rfpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezginspektora Nadzoru.

Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia k& nalery sprawdzt dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni oraz ewentualnielggzych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie i nimas¢ gruntu jest wystarczgia jeeli wszystkie warti Isoraz ki | spelniaj wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostobmiarow jest 1 m (metr szé&cienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawieidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgch i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektigganizacii ruchu na czas budowy,
- wykonanie wykopu z transportem gruntaasyp lub odklad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykomjaya

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokuataej; Projektovy,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Gleaia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probakt@w.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanied@piti biernej.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaggdlne.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychéeit@osci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniegirgruntéw do celow drogowych i lotniskowych.
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieikia n@nasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieanikk zagszczenia gruntu.
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2.  Inne dokumenty

12. Wpykonanie i odbior robét ziemnych dla drég dagho ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1978.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogani potsztywnych - KatedraAynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem nasypow w ramach budowy i rozbudowyi dwogewodzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektarryinierskimi i
nieztedry infrastruktug technicza na odcinku Roszki Wakli — Wysokie Mazowieckie wraz z okgiem m. Brok i m. Mazury od
km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST ggistosowanie przy wykonywaniu nasypow na teréjggmm zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Wysoké nasypu r&znica rednej terenu i nej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

14.2. Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robot drogowych.

143. Wskénik zagsszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzaia stan zagzczenia gruntu, olitena wediug wzoru:

gdzie:
Pa . gstoc objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfin

Pus - maksymalna gptai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgofnooptymalnej, okréona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3]zga do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nagBN-77/8931-12 [9] [Mg/r.

14.4. Spdd konstrukcji nawierzchnijest to spod jej najiszej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej ilub patwvy
pomaocniczej spoczyvegiej na podizu gruntowym lub na warstwie ulepszonego padid®oziom niwelety robot
ziemnych pokrywa size spodem konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okienia @ zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fgkaykonanych robét oraz za. ich zgoéine Dokumentagj Projektovs, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosowé wytacznie grunty i materialy przydatne do tego cefirekspelniaj szczegblowe wymagania
zawarte wtablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [1hkseptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna ngebwa na bigco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstaréelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.
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Tablical. Przydatnaosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiami Tré¢ zastrzeenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistynadhy
nasypéw pouej | twarde oraz grunty kamieniste, miekkie wypetnione gruntem lub materiatem
strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki drobnoziamistym
2.Zwiry i pospOtki, rownie gliniaste | 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste| - gdy keda wbudowane w miejsca suche
3. Piaski grubdyrednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vafkiem | - do nasypéw nie viggzych nt 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskatniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w migjscach suchych lub pigpwo
5.Zu7le wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwalow | 6. Gliny piaszczyste zdte, gliny | - do nasypow nie viggzych nt 3 m:
(powvyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizle oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy pynédw, | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji towej poniej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o| - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartdci frakcji fowej ponad 2 %| znajduje s na gkbokaici wigkszej od
kapilardci biemej gruntu podia
8.Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatéed na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. llolupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popiotowozuzlowe g3 izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-grednioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement
przemarzania | 3. llolupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioty itp.
zawierajce mniej nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy pynriai
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziarmnieniu 5. Mieszaniny popictowetzowe
odpowiadajcym posp6tom lub Z wegla kamiennego
ANrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakgji towej> 2 %
7.Zu7e wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku nanaici Wy =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
imiejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
ogiebokdici
przemarzania

W przypadku stosowania materialow o ograniczorsidpnéci Wykonawca ma obogek uwzgldnienia wszystkich zastzé
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudovigrtiematerialow, okéianych wtablicy 1.

Jereli Wykonawca whuduje w nasyp grunty lub materggprzydatne, albo nie uwezgdhi zastrzeen dotyczcych materialdw o
ograniczonej przydatéd, okrelonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to iszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt usutie i wykonane powtdrnie z materialéw o odpowiedniziciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z DokumentagProjektovy i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow nitdisgi leda wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badaboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowdany do opracowania projekiu technologicznegdiztatiiinasypéw z gruntu uzyskanego z wykopdw na
trasie drogi. Wykonany projekt technologiczny pdsvirzosté uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaw@go i Inspektora
Nadzoru.

2.2.2. Grunty uzyskane z dokopow

Zgodnie z DokumentagjProjektove, grunt niewysadzinowy kat.I+l do wykonania nasypdalery uzyska z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny postadastpujace wigciwosci podane w normie PN-S-02205 [10]:

a) zawaré czstek wg PN-B-04481:
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- 0,075 mm-<15%,
- <0,02mm-< 3%,
b) apilarnaécé biermna /H/ wg PN-B-04493 < 1,0 m
c)  wskanik piaskowy MWP/wg BN-64/3931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca jest zoboggany do iywania jedynie takiego spim, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wphwu naseivoici
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakige w czasie odspajania, transportu, whudowanigszegania.

3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania hasypéw naiestosowa:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinierclagiodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatdw

Wyh6r srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegaeiokii, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggidtransportu.

Wydajna¢ srodkéw transportowych powinnadsjostosowana do wydafaisprztu stosowanego do whudowania gruntul.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aficigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiace warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przyspieniem do budowy nasypow riglenv obkbie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.02.081D2.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wyb6r gruntdw do wykonania nasypdw powinieti igkonany z uwzetinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzeczrggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovy i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez InspakNadzoru.

W celu zapewnienia statecgtimasypow i ich rtwnomiernego osiadaniayaezestrzeganastpujgcych zasad:

a) Nasypy nalg wykonywa metod warstwovy z gruntdw przydatnych do budowy nasypOw. Nasypyirpy by
wznoszone réwnomiernie na catej szefoko

b)  Grubgc¢ warstwy w stanie funym powinna b§ odpowiednio dobrana w zafesci od rodzaju gruntu i spstz uzywanego do
zagszczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢c dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych widciwosciach naley uklad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gigboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste ngtevbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nyalédadad poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalneggpaekiem gornej
powierzchni okolo 4% 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinn@m@liwiaé lokalne gromadzenigesivody.

e) GOme warstwy nasypu O grétioco najmniej 0,5 m nalg wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o wékiku
réznoziamistéci nie mniejszym i 5 i wspotczynniku fitracji k=6x10° m/s, w razie braku takiego gruntu pglgorm
warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)
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5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwmiach atmosferycznych

W okresie deszczéw i mrozéw, nasypy zalecawdkonywa jedynie z gruntdw i materialdw przydatnych betrzzsh wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [10].

Nie nalety whudowywe gruntéw o nadmiemej wilgotsm (W), Zamarzrtych albo przemieszanychinegiem lub lodem.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istriepgo nasypu nalewykonywa w jego skarpie stopnie o szer@kd=2,5 metra. Spadek gomej powierzchni stopni
powinien wynosi 4%z 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wciecie stopni obowguje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglzsci nasypu, wykonywanych z gruntdw angch
wiasciwosciach lub w rdnym czasie.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu

Kazda warstwa gruntu powinnadygagszczona jak najszybciej po jej roaaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz vegstiacych warunkow.

Wymagag wilgotnai¢ zagszczanego gruntu, proceglmagszczania i grulid warstw nalgy okreli¢ daswiadczalnie podczas
probnego zagzczania stosowanym sgiem.

Roziarone warstwy gruntu nale zagszczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjwvarstvg gruntu mena uktada po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwifzonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowii ziemnej wymagaregath nénaici sprawdza siprzez badanie wskaika zagszczeniagloraz
witdrnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia nalky dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad|

Wskanik zagszczenia gruntow w nasypach, dkrgy wg BN-77/8931-12 [10], nie by mniejszy ri:

lokalizacja KR3-KR6 KR1
gbrma warstwa o grubo 20 cm 1,00 1,00
nizej lezce warstwy nasypu daigbkaici od niwelety robGt ziemnych 1,2 m 1,00 0,97
warstwy nasypu nagiokaici od powierzchni robdt ziemnych pasil,2 m 0,97 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu goikdo 20 cm powinna ndevskainik zagszczeniagk 0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsgzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,
naley przyjmowad wartd¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi
odksztalcenia wtornegg Ho pierwotnego £

Wskanik odksztatcenia, dlazwirow, pospdtek i piaskéw nie powiniendoyickszy niz 2,2,

Calaiciowej oceny cech dnacsci warstwy gruntu dokonujegsia podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztal&gria pomog
obcizenia statycznego piyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waltdwtomego modutu odksztalceniara poziomie:

- poszczegdinych warstw nasypu powinrdyzggdne z norrPN-S-02205 [11],

- niwelety robGt ziemnych (§. spodzie konstrukaivierzchni) powinny wyndsE>80 MPa

Jereli badania kontrolne wyks, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargeajto Wykonawca powinien spulchviarstve,
doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagric.

Jereli powtérne zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmikiiazagszczenia Wykonawca powinien ugtin
warstve i wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie proby prawidiowego gszrzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnéé gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie gsgzania powinna bylostosowana do metody gszrzania i rodzaju stosowanego
sprztu.

Decydujicym kryterium jest mdiwo$¢ zagszczenia gruntu do wymaganego poziondnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgaipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie prataine;
metod | i Il wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotizboptymalnej nie powinno przekracrasgpuicych wartéci:

- w gruntach niespoistych2%6,

- w gruntach maiasrednio spoistych + 0% - 2%,

- wmieszaninach popioloviaordowych + 2% - 4%.

W przypadku #ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgéthonniejsza od optymalnegj, ustalona na podstawigorysh prob.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoisteme zagszczé talze w stanie powietrzno - suchym, o ilegase proby dadzpozytywne
wyniki.

Jerel wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotnizi optymalnej o wartd wigksz; od podanych odchyigto grunt naly osuszy w sposob
naturalny lub ulepszyprzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osugzetispowinien kiyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zalegasickszenie wilgotnéei gruntu przez zraszanie veod
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5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasyp6w obaizuja nasgpujgce wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaeg osi projektowanej nie ambyt wicksze nk+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdmych rob6t ziemnych nie rprzekraczat+1 i -3 cm,

- szerok&¢ korony nie mee réni¢ sie od szerokei projektowanej o wej niz 10 cm, a kraedzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zalamé,

- nierdwnizi powierzchni korpusu mierzonegatugaici 3 m nie mogjprzekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni keumie meae réni¢ sie 0 wiecej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu niezeaénic si od projektowanego o gaej niz 10% jego warki,

- maksymalna ghokai¢ lokalnych widsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nieza@rzekraczalO cm przy pomiarze gt
3-metrovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zg@mizomymaganiami okéonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/in
SST i w Dokumentacji Projektowe).

SzczegOlpuwag nalery zwrdct: na:

a) badania przydatéw gruntéw do budowy nasypow,

b) badanie prawidtowiai wykonania poszczegélinych warstw nasypu,

c) badanie zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatsoi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatoi gruntdw do budowy nasypdw powinnyébprzeprowadzone na probkach pobranych zidiapartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pagbejdz nowegarddia, jednak nie rzadziejriizy razy na kade 5000
W kazdym badaniu naky okresli¢ nasgpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnai¢ naturalm, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnas¢ optymalia i maksymala gestas¢ objtosciong szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granie plynnaici, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarnd¢ bierry, wg PN-B-04493 [4],

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéo wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegegprawdzeniu:

a) prawidlowdci rozmieszczenia gruntow azrdych widciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

c)  grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania najeprzeprowadzinie rzadziej i 1 raz w trzech
punktach na 500 favarstwy,

d) przestrzegania ogranigzekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygzych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw

6.2.1.3. Sprawdzenie zggyczenia i nénosci gruntu

Czstotliwai¢ bada wskanika zagszczeniagdkazdej ukladanej warstwy powinnadayasgpujaca:

- dla korpusu nie mniejinjeden raz w trzech punktach na 156@ag:szczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspzektadzoru.

Zag:szczenie gruntu nakeocenia stosujc metod porownania poszczegdlnych wynikow hiadawmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czstotliwai¢ bada wtdrnego modutu odksztadcenig tiskaznika odksztatcenig halezy przyjmowa jak dla wskanika L
Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia & nalery sprawdzt dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualigiesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmlgpntrok:
- prawidlowdci wykonania skarp,

- szerokéci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidlowa wykonania skarp polega na skontrolowaniu zg@miro wymaganiami dotyazymi pochyié i
doktadndci wykonania skarp, okélenymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6

Sprawdzenie szerai@ korony korpusu polega na poréwnaniu szeémkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoia wynikajpca z wymiardw geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentacii Projektowe.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szeradd korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w migjscach, ktére bugmatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuaggirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lukelaitera z egstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie rowsia powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhdgo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie gnosci i zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikow podanych w dokumentach Kogitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych bada bezpgrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy robét zwizanych z wykonaniem nasypéw jest 1 (metr szécienny) i uwzgidnia elementy skiadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skasgp@éw w M (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres robét poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2.
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13.
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14.

15.

Cena jednostki obmiarowej

Platnéé za 1 m wykonanych nasypow née przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorobét w oparciu o wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét zgodnie z projektem organimabu na czas budowy,

opracowanie projektu technologicznegiailiacji nasypow z gruntéw uzyskanych z wykopu,

wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami waggzczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Rovjek i

SST,

profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem inalspar i pochylé zgodnych z Dokumentadprojektovy i SST,
odwodnienie terenu robdt,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hadaboratoryjnych dotyezych w szczegolsoi wiasciwosci wbudowanych
gruntéw i materiatow, wskaika zagszczenia poszczegolnych warstw nasypu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-EN 1744-1
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Glesia, symbole, podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébekd@nun

Oznaczanie kapilgeidierne;.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagaydine.

Badania chemicznychseitaosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Drogi samochodowe. Pobieranielgiintow do celéw drogowychi lotniskovwych.
Drogi samochodowe. Oznaczanieamkenadnaici gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczenieakeragszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemgenalyania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Badania hydrologiczne. Obliczaspdlczynnika filtracji gruntéw sypkich na podsawziarmienia
i porowatdci.

Drogi samochodowe. Oznaczanigzikk piaskowego.

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég ko ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Wavea, 1978
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogielni pétsztywnych - KatedraAynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,

2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01c
WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODLO ZA NASYPU
NA GRUNCIE SLtABONO SNYM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem wzmocnienia podipgeosyntetykiem w ramach budowy i rozbudowy dwoggwodzkiej Nr 678 wraz z drogowymi
obiektami irxynierskimi i niezlpdry infrastruktug techniczg na odcinku Roszki Wakli — Wysokie Mazowieckie wraz z ogigm
m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikagjitihicznej dotyezzasad prowadzenia robét gzenych z wykonaniem i
odbiorem wzmaocnienia podia nasypu na gruncie stabémgm i obejmuj wykonanie materaca z geotkaniny i keramzytu w
ramach rob6t obiych zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST. Dokladndifalaa wg Dokumentacii Projektowe).

1.4, Okreslenia podstawowe

141. Geosyntetyk - materiat 0 postaci gttej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokimtetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzyj st miedzy innymi dus wytrzymaldcia oraz
wodoprzepuszczalbta.

Geosyntetyki obejgugjeosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodziargegruszty, geokompozyty, geomembrany.

14.2. Geotkanina- materiat tkany wytwarzany z widkien syntetyczrgrtez przeplatanie dwoch lutzeej ukladow predz,
wiokien, filamentéw, tam lub innych elementow.

143. Wzmocnienie geosyntetykiem podi@ nasypu - wykorzystanie wiiwosci geosyntetyku przy rozganiu
(wytrzymaldici, sztywndci) do poprawienia wigiwosci mechanicznych gruntu nasypu.

144. Nasyp- drogowa budowla ziemna wykonana pzejypowierzchni terenu w affsie pasa drogowego.

145. Stabe podide (pod nasypem)} warstwy gruntu nie spelriap wymaga, wynikagcych z warunkéw rimacsci lub
statecznéei albo warunkow przydatéa do uwytkowania nasypu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

. Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotycyce materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, poda SST D.M.00.00.00.

2.2.  Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodn&¢ materiatdw z DokumentagjProjektow i aprobat techniczry

Materiaty do wykonania wzmocnienia padionasypu powinny kyzgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowe38 oraz z
aprobaf techniczg IBDIM.

2.2.2. Geotkanina

Do wykonania materaca wzmacgiggo naley wy¢ materiatu geotekstyinego tkanego barwy czarnéjpmanego z tasiemek
poliestrowych., w ktdrym mima wyodebnic watek oraz osnogr Osnowy i witki zawierag dodatek stabilizatora zghszagcego
odpornd¢ na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina powinna byodporna na czynnikrodowiskowe spowodowane zastosowaniem materigdtndlogii i warunkow
eksploatacyjnych.
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Tablica 1. Parametry geotkaniny poliestrowej

Geosyntetyk Minimalna Wydhuwzenie Minimalna sita Minimalna sita Sita przebicia
wytrzymalac¢ na wzgkdne przy | rozchgapcaprzy | rozchgapcaprzy | (metoda CBR)
zerwanie - wzdii obchzeniu wydhuzeniu 2% wydhuzeniu 5%
/w poprzek pasma maksymalnym — wzdhw / w wzdhw / w
wzdhz i w poprzek pasma | poprzek pasma
poprzek pasma
[kN/m] [%] [kN] [kN] [kN/m]
Geotkanina
poliestrowa do 120/120 <1043 18/18 60/60 >6
owiniecia
kruszywa lekkiego

Za zgod Inspektora Nadzoru dopuszczalne jest zastosowanigykonania wzmocnienia geotkaniny o innych, migxych
parametrach aprzedstawione povig;.

2.2.3. Kruszywa do wypetnienia materaca

Materialem do wykonania wypelnienia projektowanegateraca powinna bymieszanka keramzytu spelp@ ponisze
wymagania:

Keramzyt geotechniczny 8-20 mm

1. gstas¢ nasypowa w staniedoym: 320kg/m3 +-10%

2. zmiana eptaici nasypowej: 10% maksymalne ggggzenie (po zagzczeniu keramzytu ubywa ok 10%)
3. kat tarcia wewntrznego: @=44°

4. przewodnictwo cieplne: = 0,09 wimK w stanie suchym dle= do 0,16 w/mK mokry

5. modut odksztaleeEv2: 35,0 MPa

6. retencyjné&t: 400-450 /m3 keramzytu

7. szybkéc przepiywu (wspdlczynnik filtracii): 3,33 x 10 (gotgi)-2

Za zgod Inspektora Nadzoru dopuszczezsistosowanie keramzytu o innych / poréwnywalngchrpetrach.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiepodtoza nasypu

W zalencici od potrzeb Wykonawca powinien wykézste maziwoscia korzystania z nagiujacego sprtu do ukiadania

geosyntetykow:

a) ukladarki o prostej konstrukcji, uttiaiajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przenjesaenie rolki do wysinika
koparki, cihgnika, fadowarki itp.

b) do wykonania robét ziemnych: rowniarki, walce, yoiydibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajwymaganiom
SST D.02.03.01.

Sprzt powinien zosezaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw

Geosyntetyki maghy¢ transportowane dowolnysiodkami transportu, pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) falibrezentem lub tkarjriechnicza,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemiesaczaiv czasie przewozu,
ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliarsgzdzami oraz przedmiotami naogmi przeht lub rozci¢ geosyntetyk.
Keramzyt mana przewozd dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpigcyah go przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatlami oraz nadmiernymiigaceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpirojekt organizacji i harmonogram robét, usddiapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywane wzmocnienie istaiego podiga stabonénego materacem z geosyntetyku i keramzytu.

5.2.  Zasady wykonywania rob6t

Konstrukcja i spos6b wykonania wzmaocnienia geaien podiga nasypu powinny Byzgodne z dokumentadiechnicza,
instrukcp producenta zastosowanego geosyntetyku i SST. Wvgalizu braku wystarczglych danych maa korzysté z ustalé
podanych w niniejszej specyfikaciji, pod warunkieryskiania akceptaciji Inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotycuistalenia lokalizacii, odtworzenia trasy, ew. iggim przeszkod, przygotowania paata ew.

usunicia gornej warstwy podia stabonénego.

Przygotowanie podia wymaga:

— usunkcia drzew, krzewéw, korzeni, gkiszych kamieni, ktére mogtyby uszkataiateriat geotekstylny, a takziemi rélinnej,
o ile jest to méliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanigkaicha),

- wyréwnania powierzchni, najlepiej przézecie lyzka w ruchu do tylu, aby ukladany materiat geotekgtphizylegat na calej
powierzchni do podia.

5.4, Wykonanie materaca wzmacniajcego

Projektowany materac wzmacn@j powinien skladasi z warstwy geotkaniny otaczegj materac z umieszczonewrytrz
mieszank keramzytu o odpowiedniej /50 cmV/ gisizaci. Warstve geotkaniny naly ulozy¢ na wykorytowanym i
wyprofilowanym podiau, pozbawionym ostrych elementéw, na szeéekabwnej szerokai projektowanego materaca z
minimalnym naddatkiem po obu stronach #elty przy zamketiu materaca uzyskaaktad min. 1,0 m/. Wzmocnienie padto
przy pomocy geotkaniny najeukiada w poprzek projektowanego przebiegu trasy. Abywmideskuteczne obustronne dziatanie
zbrojenia stosujesszaklady pasm co najmniej 0,30 m (przy stabym podiawet 1,0 m) lub inne pokenia (np. zszywanie). W
celu zapobigenia rozsuwania esizalzonych paséw geotkaniny zaleca sastosowanie mocowania geotkaniny do gruntu w
miejscach zakladu oraz na keglziach. Mocowania dokofiza pomag stalowych klamer w ksztalcie litery U o dhégook. 0,10

m, w odstpach od 3 do 5 m. Na geotkarpowinna zostautozona warstwa keramzytu o odpowiedniej /projektovianigiszaci

i zag:szczona do projektowanego vshika zagszczenia /Is=1,00/. W przypadku padi@ wyptkowo malej nénasci nalery do
zag:szczenia pierwszej warstwy keramzytywiec lekkiego spretu zagszczajcego /phyty wibracyjne, itp./. Ukorg i zagiszczon
warstve keramzytu nalgy przykné od gory warsteygeotkaniny z zakladem szerégionin. 1,0 m, mocdg jag przy pomocy klamer
lub winny sposéb zalecany przez producenta zastospgeotkaniny.

Sprzt technologiczny nie powinien poruéz bezpdrednio po geotkaninie. §etkas¢ przejazdu nie powinna byieksza od 5
km/h. Nalely unikat gwattownego hamowania i ruszania gprz

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska wymagane dokumenty, dopuszgzajwyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosavcertyfikaty na znak
bezpieczastwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgddinaleklaracjie zgodsa, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdz cechy zewgtrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki baida&/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru dop#cie

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwai¢ oraz zakres batlapomiardw, ktére naigy wykona w czasie rob6t podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czstotliwosé oraz zakres bad# i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegdlnienie badlapomiaréw Castotliwas¢ badaé |  Wartdici dopuszczalne
1 | Oczyszczenie i wyrGwnanie terenu Cale padio Wg pktu 5.3
, o . W(g dokumentacii
2 | Zgodné¢ z dokumentagijprojektovy Kontrola biggca orojekiowe]
Prawidtowd¢ utazenia geosyntetyku, W(g dokumentacii
3 | przyleganie do gruntu, wymiary, wiefko Jw projektowej, aprobaty
zakladu itp. ‘ technicznej i pktu 5.4

Zabezpieczenie geosyntetyku przed
4 | przemieszczeniem, prawidiosgo Jw. Jw.
polczen, zakotwia, balastu itp.

_ Wg SST D.04.04.01
5 | Wykonanie nasypu . iD.02.03.01
6 Przestrzeganie ograniéaechu roboczego Jw. Wg pkiu 5.4

pojazdéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego umdenigeosyntetykiem istnigiego podiga
stabonénego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbiér wzmocnienia podia jest dokonywany na zasadach odbioru rob6t zaryksji ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 r wykonanego umochienia geosyntetykiem isicigjo podiza stabonénego naly przyjmowa na podstawie

obmiaru i oceny jaléai rob6t w oparciu o pomiary i wyniki baflaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektermizagji ruchu na czas budowy,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiafow i sgiz,

- wykonanie materaca wzmacn@go /utéenie geotkaniny, ukenie i zagszczenie warstwy wypelniggj z keramzytu, prace
towarzyszce niezbdne do prawidtowego wykonania robét/,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okiéonych w SST,

- odwiezienie sprtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty
1. Wytyczne wzmacniania pogiiogruntowego w budownictwie drogowym GDDP - IBDiMarszawa, 2002
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczh@SST )

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeee wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem elementow kanalizacji deszczowej w rarbaclowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 678 wadrogowymi
obiektami irxynierskimi i niezlpdry infrastruktug techniczg na odcinku Roszki Wakli — Wysokie Mazowieckie wraz z ogigm
m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stomojako dokument przetargowy i kontraktowgy giecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spieajfi Technicznej dotyezbudowy elementéw kanalizacji deszczowej i
obejmu:

- budove rowéw krytych z rur polietylenowyap40 cm ip50 cm,

- wykonanie studzienekiekowych oraz przykanalikow P20 cm,

- wykonanie studni kanalizacyjnych zddwzelbetowychip 120 cm oraz osadnikéw przy wiotach do studni,

- wykonanie odwodnienia liniowego z korytek odpywych,

- wykonanie obudowanych wylotéw kolektoréw wg KPED16 [12].

Lokalizacja poszczeg6lnych elementéw kanalizasgciowej wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia § zgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioglanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jkich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

Materiatami do wykonania elementéw kanalizacji desaiej zgodnie z zasadami niniejszej SST s

- rury polietylenowep40 cm kp50 cm,

- ksztattki polietylenowe,

- rury kanalizacyjne, kielichowe PME20 cm, do zastosowania na przykanaliki,

- piyty pokrywowe 149/60 wg karty 02.03.01 KPED][12

- Wazyzeliwne typu ajzkiego,

- kregi zelbetoweap 120 cm, wysokii 100 cm,

- kregi betonowep 50 cm, wysokézi 30 lub 50 cm,

- wpusty uliczne,

- piyty odchzajace pod wpusty uliczne,

- pieicieniezelbetowe prefabrykowaiges0 cm z betonu wibrowanego ( stal zbrojeniowaSs), Stosowane pod wpusty,
- stopnie wiazowe do studzienek,

- betonowe korytka odplywowe odwodnienia liniowsger. wewetrznej 100 mm z rusztem stalowym ocynkowanym,
- cegta kanalizacyjna,

- Zaprawa cementowa,

- stal zbrojeniowa,
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- beton,

- lepik asfaltowy,

- roztwor asfaltowy do gruntowania,
- damnina.

3. SPRET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania robét
Do wykonania rob6t natg stosowa nastpujacy spret:
a ) koparki,
b ) spycharki gsienicowe,
C) spret do zagszczania gruntu;
- zagszczarki wibracyjne,
- ubijaki spalinowe,
- walce wibracyjne,
d) wchgarki kczne 3+ 5 ton,
e ) samochody skrzyniowe-3.0 ton,
f) samochdd beczkowéz 4 t,
g ) samochod samowytadowczy %0 ton,
h)zuraw do 6 ton,
i) mioty pneumatyczne.
Sprzt musi zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycyce transportu
Wymagania ogélne dotyaze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2 Transport materiatéw

4.2.1. Kegiiinne prefabrykaty

Transport kggdw powinien odbywéasi w liczbie sztuk nie przekraczegj dopuszczalnego ohgenia zastosowanegmdka
transportu. Ukladanie elementowsradkach transportowych powinno odbyveg pionowo, z&ich rozmieszczenie powinnody
symetryczne.

Elementy naley ukladg& na podkiadach drewnianych o wymiarach przekrojmajmniej 10x5 cm z odgiami pomgdzy
elementami umdiwiaj acymi roziadowanie.

Podktady powinny wystawapoza obgb elementu co najmniej 30 cm. Do transportumagorzekazaelementy, w ktorych
beton osigrat co najmniej 0,753redniej wytrzymaléci badanej serii probek.

Pozostate prefabrykaty najgorzewoz tak, aby ich nie uszkodzi

4.2.2. Rury PVCiPE
Przew6z rur samochodami uregulowany jest@gmai przepisami ruchu kotowego po drogach publicany
Ze wzgkdu na specyfikrur PVC nalgy przestrzeganastpujgcych dodatkowych wymadia
- rury naley przewoz samochodami skrzyniowymi lub pojazdamigogini boczne
wsporniki 0 max. rozstawie 2 m. Wystaj poza pojazd koe nie mogby¢ diuzsze nt 1 m,
- jezeli rury przewaone g luzem, to wysoki fadunku nie mie przekraczal m,
- luzno ukiadane rury powinny byabezpieczone przed zarysowaniem przez Jmito
tektury falistej i desek podileuch spinacy bocznéciany skrzyni samochodul.
Przy rurach skladowanych luzem ukiada podktadach drewnianych o szeokain. 10 cm i wysokéi 2,5 cm. W stosie nie
powinno by wiecej niz 7 warstw rur, wysoko stosu max. 1,5 m. Rury ukl@daelichami naprzemianlegle. Rozstaw podp6r max. 2
m. Szczegblowe dane zawiera instrukcja producenta.
Rury z PEHD podlegapodobnym warunkom transportu i skladowania jakIRMC, przy transporcie uniettiavi ¢ uszkodzenie
rur, a w szczegolido powstanie rys i obtar
Przy skladowaniu rur zagwarant@na
- réwne podige,
- wysoka¢ skladowania 1,5 m,
- rozstaw podkladéw-12 m,
- przetaczanie i wWieczenie rur jest zabronione.
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4.2.3. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej powinien zapéwgézmienné skladu mieszanki oraz nie powinien powodbwagregadi
skiadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

4.2.4. Pozostale materialy

Wiazy kanalowe, skrzynki lub ramki wpustow, stopmiazowe, korytka odplywowe may¢ przewdgone dowolnymgrodkami
transportu w sposéb zabezpieszaprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Kruszywa mog by¢ przewdgone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpigcgaje przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

Stal zbrojeniowa powinna byransportowana w warunkach zabezpigcyel i przed koroz i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.RII0 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca powinien przedstawnspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt orgaajiz harmonogram robét, uwedhiapce
warunki w jakich bdg wykonywane elementy kanalizacji deszczowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Spostb wykonania rob6t ziemnych w wykopach powihigndobrany w zalenaici od wielkaci robdt, gibokaici wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posisgespretu mechanicznego.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresiegby po ich zakiczeniu mana bylo przysipic natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidaiwaykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopéw winny b zabezpieczone na czas rob6t wedtug Dokumentagikivej, SST i zaleéeinspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polége:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciigian wykopu.

Dopuszcza sistosowanie nagiujacych, bezpiecznych nachiskarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - o nachyiegi: 1,

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntactsymhi - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalg sprawdzi okresowo w zal@aici od wysgpowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosferyardz, itp.).
Wymiary wykop6w powinny b dostosowane do wymiaréw budowli w planigbgkaici wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do technicznychziieosci zabezpieczentaian wykopow.

Wykop pod rurogigi nalezy rozpoca¢ od najniszego punkiu budowlanego kanatu i prowadzkierunku przeciwnym do jego
spadku, co zapewni miwos¢ grawitacyjnego odplywu wody po jego dnie. Dno vpdkgoowinno by réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, pzggm dno wykopu wykonanegecenie naléy pozostawd na poziomie
wyzszym od rednej projektowanej o okolo 5 cm, a przy gruntachaaionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu powinna bypozostawiona niedobrana warstwa gruntu, 0 §ribo najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu.
Warstwa ta powinna byisunita kcznie, bezpwednio przed wykonaniem robdt maiataych.

5.3. Roboty montaowe

5.3.1. Wykonanie rowu krytego z rur polietylenowych

5.3.1.1. Podt¢e pod przewodem rurowym

Dno wykopu powinno ywyréwnane z doktadsaia + 2,0 cm. Dno wykopu musi ndienadany odpowiedni spadek zgodny z
Dokumentagj Projektovy..

tawa fundamentowa o grub. min.15 cm z kruszywaaiaggo (mieszanka piaskajiru, mieszanki o maksymalriegdnicy ziaren
20 mm) stabilizowanego mechanicznie, powindastarannie zagzczona (20,97) i wyréwnana z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wygpowania pod przewodem rurowym gruntow wysadzinoyyalezy wykona warstve izolacyjry z gruntdw
niewysadzinowych o gruba réwnej co najmniej gbokaici przemarzania, ligz od najniszego mdiwego poziomu wody w
rurochgul.

5.3.1.2. Uktadanie przewodu rurowego z [0 cmi ¢50 cm

Rury naley uklada na fawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1.1 p@edowaniu poziomu i wytyczeniu oSi rurggil.

W celu zachowania prawidtowego epst rob6t montaowych naley przestrzegazasady budowy ruregju od najriszego
punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Spadki i gtbokaici posadowienia ruragu powinny by zgodne z Dokumentadprojektovy.

Pohczenia rur dokoréeza pomog uktadu kielich - bosy koniec lub w inny dopuszgzaposob.

Szczegdlowe wymagania odnie pokczenia odcinkéw rur wg zalecproducenta.

Po ulgeniu rurocigu naley sprawdzi czy w czasie ukiadania nie doszio do tEknia paiczeh.
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5.3.2. Przykanaliki

5.3.2.1. Podi¢e pod przykanaliki

Pod przykanaliki przewidziano podsgplkyrownawca grubaci min. 10 cm z kruszywa naturalnego ( mieszardgskpiizwiru o
max.srednicy ziaren 20 mm).

O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania refadien decydowaNadzor.

5.3.2.2. Ukfadanie przykanalikbw

Do budowy stosowéarury nie wykazujce uszkodze- wgniecd, peknied, rys.

Rury powinny zostautozone na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 51308 zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu przebiegu
przykanalikdw.

W celu zachowania prawidiowego ppst rob6t montaowych naley przestrzegazasady budowy ruragiu od najriszego
punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Przewod powinien przylegao podiga na catej diugai na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. iyedtarannie zageic¢ grunt. Po
ulozeniu rur naley sprawda czy w czasie ukladania nie doszio do wEknia pajczeh.

5.3.3. Zasypka

Do wykonywania warstw wypetnigiych wykop, nalgy przyspi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenitéciowego odbioru
rob6t w zakresie zakozenia posadowienia rurggu.

Wypelnienie wykopu naly wykonywa w dwu etapach:

- etap |, wypelnienie wykopu w strefie ochronngy,rozyli tzw. obsypka ruragiu,

- etap II, wypetnienie wykopu nad sirethrong rury, czyli tzw. zasypka wykopul.

Obsyple wykonywat z gruntu mineralnego, sypkiego, widtkaiaren w bezpoednim gsiedztwie rury nie mie przekraczalO %
nominalnefrednicy rury, lecz nigdy nie e by wigksza nt 60 mm.

Materiat obsypki nie mi@ by zmrazony ani té zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabiinorurochgu konieczne jest zadbanie, aby materiat obsypkelsie wypehiat przestrze
nad rug.

Obsyplk wykonywa warstwami rownolegle po obu bokach rurydkavarstve zagszczé.

Gruba¢ warstwy nie powinna przekraézi/3 srednicy rury, ale nie powinna dwigksza nt 30 cm. Obsypkprowadz az do
oshgniccia gomego poziomu strefy ochronnej rury tj. pgegzczeniu 30 cm ponad wierzch rury. NiedopuszcZzalste
wykonywanie obsypki przez beZpednie spuszczanie mas ziemi na rggozi samochodow wywrotek. Wekik zagszczenia
(1=0,95).

Pierwsze warstwyzado osi rury powinny kyzagiszczone bardzo ostroe, by unikigé uniesienia girury. Po wykonaniu obsypki
do 1/2 wysokéi rury, wszelkie ubijanie warstw powinnodyykonywane w kierunku aftian wykopu do ruroggju. Te warstwy
winny by¢ zagszczaneegcznie. Mechaniczne zgggczanie wykopu rozpagzdopiero, gdy nad ruragjiem zostala wykonana
warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypkaymeprzysipi¢ po wykonaniu kontroli zagzczenia obsypki przez uprawrjon
jednostle geotechniczn Zasypk wykopu wykona z takiego materialu, ktéry spetnia warunki rekoiksii terenu - drogi, zjazdy,
chodniki, tereny zielone. Do zasypki nignaé gruntu zawiergcego due kamienie i glazy. Wymagany wékik zagszczenia
(11,0) w przypadku ruragyow znajduicych st pod korpusem drogi i40,97) w przypadku ruragiéw zlokalizowanych za
korpusem drogowym.

5.3.4. Studnie kanalizacyjne (rewizyjne)

Studnie kanalizacyjne najewykona zgodnie z DokumentadProjektov, w ktdrej przewidziano studnie zgodwzelbetowych o
$rednicyp120 cm.

Studnie z rurzelbetowych naley wykona& na uprzednio wzmocnionym (wargtwucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym.

Dno studni naley wykona jako monolityczne z betonu klasy C20/25 na podsyyiasku gruldei ok. 7 cm.

Dolng cz$¢ komory /$ciana na wysokisi wejicia kanatu / nafsy wykona z cegly kanalizacyjnej lub innego zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru materiatu. Spoiny pozigimowe powinny b§wewrytrz sciany wygtadzone.

Komory robocze studni /pows] wefcia kanatow/ powinny kiywykonane z kigéw zelbetowych@l20 cm, spetniagych
wymagania podane w pkt. 2.2.

Zkacza prefabrykatdéw powinny byaspoinowane i zatarte zapgas@mentowy na gtadko.

Komore roboca nalezy przykng zelbetovy plyta pokrywow.

Studnie powinny migwazy zgodne z Dokumentadprojektovy.

Stopnie zZlazowe vicianie komory roboczej nalemontowa mijankowo w dwdch kdach, w odlegikiach pionowych 0,30 miw
odlegidici poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.5. Studzienksciekowe
Studzienkiciekowe powinny biwykonane zgodnie DokumentgEjrojektovy.
Do budowy studzieneikiekowych nalgy uzy¢ kregdw betonowyckp50 cm wysokéei 30 lub 50 cm.

56 Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 rendd Roszki Weki — Wysokie Mazowieckie wraz z étem m. Brok i m. Mazury



D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

Wioty do studzienekciekowych wykonéz betonu C20/25 w szalunkach.
Lokalizacja studzienek,¢dne posadowienia - zgodnie z DokumentBopjektovy.

5.3.6. Betonowe osadniki

Betonowe osadniki przy wiotach do studni kanaljpgch naléy wykona zgodnie z zasadami podanymi w KPED 01.14 [12], z
betonu C20/25 w szalunku.

Kraty zabezpieczgie wioty do osadnikéw i do studni niglewkona z petéw stalowych drednicy 14 mmaczonych poprzez
spawanie.

Skarpy przy osadnikach nafimocnt darnirg na ptask.

5.3.7. Betonowe wyloty kolektorow

Wyloty kolektoréw naléy wykona zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w KPED 02.254betonu C20/25 w szalunku.
Kraty zabezpieczgge wyloty kolektordw nalg wykona z petéw stalowych érednicy 14 mmgczonych poprzez spawanie.
Skarpy nad betonowymi wylotami kolektoréw vglemocnt poprzez darniowanie.

5.3.8. lIzolacje
Izolacg powierzchniow studni, studzienek, osadnikéw betonowych i obudgetawylotéw kolektoréw nalg wykona poprzez
dwukrotne posmarowanie wépij zagruntowanych roztworem asfaltowym powierdelpikiem asfaltowym na ggro.

5.3.9. Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe naty wykon& zgodnie z DokumentacjProjektovy z betonowych korytek odphywowych o szer.
wewretrznej 100 mm przykrytych rusztem stalowym z powinkowve ulazonych na fawie z betonu C12/15.

Wyzej wymienione elementy powinnydynontowane zgodnie z zaleceniami ich producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzenie materiatowgytych do budowy kanalizaciji
Sprawdzenie materiatow ngsiije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiarmilokseni w Dokumentaciji Projektowe;.

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaa} Projektowy
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovy polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanyclétrakDokumentagj
Projektovy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgatnona podstawie ogflizin i pomiardw.

6.2.3. Badanie wykopéw otwartych

W czasie wykonywania rob6t ziemnych igleprawdzi odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod ydegh zachowania
bezpieczastwa pracy. Po wykonaniu natesprawdz czy pod wzgldem ksztattu i wykiiczenia wykop odpowiada wymaganiom
Dokumentaciji Projektowej oraz czy dokiagihaykonania nie przekracza tolerancji wg PN-S-022D5

6.2.4. Sprawdzenie podia naturalnego
Sprawdzenie podia sprowadza si do stwierdzenia czy grunt pogfostanowi nienaruszony grunt rodzimy, czy nie £osta
podebrany, czy posiada wilgofdmaturalg oraz czy jest zgodny z oki@nym w Dokumentacji Projektowej.

6.2.5. Sprawdzenie tawy fundamentowej

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj i ilg¢ materiatu do wykonania tawy,

- wymiary fawy.

Sprawdzenie tawy fundamentowej przeprowadz@igiez ogjdziny zewstrzne i obmiar, przy czym grukbtawy naley
zbadé w trzech wybranych miejscach badanej fawy. Doagze zmniejszenie grutm fawy nie powinno b§ wigksze
niz 10 %. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie lawylanie, rgdne tawy i gtbokas¢ utozenia fawy. Badanie
rzednych fawy nalgy wykona przy wyciu niwelatora. Dopuszczalne odchylenigdra/ch od rzdnych projektowanych nie
powinno przekraczaw zadnym punkciet 1 cm.

6.2.6. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje capmestpne sprowadzgge st do pomiaru diugai (z doktadnécia do 10 cm) i
srednicy ( z doktadrigia do 1 cm ), badanie uenia przewodu na fawie w planie i w profilu, badaiohczenia rur i prefabrykatow
pod wzgbdem zgodnézi z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1,5.3.2 181 S

Sprawdzenie wykonania gotéi rur i prefabrykatow naly przeprowadZiprzez ogldziny zewstrzne.
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6.2.7. Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadzalsibadania warstwy ochronnej zasypu, zasypu pzedo powierzchni terenu
zgodnie z normPN-EN 1610 [3] i BN-83/8836-02 [9].

Badanie warstwy ochronnej zasypu haleykona przez pomiar jego wysob@ nad wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem
sypkdici materialu ytego do zasypania, skontrolowaniecgagzenia gruntu.

Pomiar nal&y wykona z dokladnécia do 10 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybrargfwirakterystycznych miejscach.

6.2.8. Sprawdzenie nasypu stalego
Sprawdzenie nasypu stalego sprowadzalssibadania zegpczenia gruntu nasypowego zgodnie z wymaggmiaanymi w
SST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@ROGVymagania ogoline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg wykonanych elementéw zgodnie z DokumentBopjektovy i pomiarem w terenie jest:
- 1 m (metr) rowu krytego, przykanalika, odwodradimiowego,

- 1 szt. (sztuka) studni kanalizacyjnej, studzieiistowej, osadnika betonowego, wylotu kolektora.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOANymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaf

- odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00négania ogéine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m (metr) rowu krytego, przykanalika, odwadlaidiniowego oraz 1 szt. (sztdkstudni kanalizacyjnej, studzienki
wpustowej, osadnika betonowego, betonowego wylotekiora nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakasc
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiarévdeha

Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla rowu krytego i przykanalika:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- o0znakowanie rob6t zgodnie z projektem orgajnizaxhiu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopdw wraz z ewentualnym umocnianpezez rozparciian wykopu,

- przygotowanie podha i odwodnienie wykopu,

- ulazenie rur romu krytego i przykanalikéw,

- wykonanie izolacji przewoddw,

- zasypanie wykopu warstwami z ggggzeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji powykormsjprzebiegu przewodu kanalizacyjnego,
b) dla studni kanalizacyjnych i studzienek wpustbwy

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgajnizatiu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materiaiow,

- wykonanie wykopdw wraz z ewentualnym umocnianpezez rozparciian wykopu,

- przygotowanie podia,

- wykonanie studni kanalizacyjnych,
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- wykonanie studzienek wpustowych,

- wykonanie izolacji studni i studzienek,

- Zzasypanie wykopu warstwami z gggzeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) dla betonowych osadnikéw:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem orgajnizextiu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- przygotowanie podia,

- wykonanie osadnikéw betonowych wraz z krataimezpieczagymi,
- wykonanie izolacji osadnikéw betonowych,

- umocnienie skarp osadnikéw dagnin

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

d) dla betonowych wylotow kolektoréw:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem orgajnizextiu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- przygotowanie podia,

- wykonanie i rozebranie deskowania,

- betonowanie konstrukcji wylotow kolektorow,

- wykonanie izolacji konstrukcji wylotow,

- zasypaniécianek wylotow,

- umocnienie skarp n&dankami darnig

e) dla odwodnienia liniowego:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem orgajnizaxtiu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- przygotowanie podia,

- wykonanie konstrukcji giyéw odwodnienia liniowego,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-EN 206-1 Beton . &€ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

2. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

3. PN-EN1610 Budowa i badania przewoddw kanalizgady.

4. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstgane na zimno.

5. PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltovangpetniaczy stosowany na goo.

6. PN-EN124 Zwisiczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych doereini dla ruchu pieszego i kotowego

-- Zasady konstrukciji, badania typu, znakowargepwsanie jakécia

7. PN-ISO 8062 Odlewy. System tolerancji wymiardwiytaddatkow na obrébkkrawaniem.
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lfgmia i badania.

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziekityenagania i badania przy odbiorze.
10. BN-83/8971-06.02 Rury beiniizniowe. Rury betonoweglbetowe.

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betérygi betonowe kelbetowe.

10.2.  Inne dokumenty
12. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowychan&projekt Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zsgczaniem podia w ramach budowy i rozbudowy drogi wojewddzkief8 wraz z
drogowymi obiektami izynierskimi i niezlpdrg infrastruktug technicza na odcinku Roszki Waki — Wysokie Mazowieckie wraz
z obejciem m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 52x53

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczeglowej Specyfikaghilicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i gagzaniem
podicza obejmuj wykonanie profilowania i zagzczenia podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowyzley pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celizediia w nim konstrukcji nawierzchni,

Pozostale okéienia podstawoweszgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekaykonanych rob6t oraz za ich zgoétine Dokumentagj Projektovy, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Whanzopgdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naleéy stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukie ustawionym lemieszem,

- drobny spret reczny do profilowaniegcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iglkagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zast@suswv miejscach trudnodgmtych dla vgkszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogoine zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Naglztor akceptacii projekt organizacii i harmonograb,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakicletl wykonywane roboty zarane z profilowaniem i zasgczaniem podia.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpoeziem robét zwjzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przygpienie do wykonania profilowania i zsgczania podi@, jest maliwe
wylacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengsnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpoeziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profiu powinny ldywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuragé bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiga przed profilowaniem nie wymagiaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edgpprzygpieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchainalery dogescic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysijy zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctiiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateaici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeekisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyde piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovaaj optymallg wilgotnas¢ zagiszczanego gruntul.
Jakiekolwiek nierownigi powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wekika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

strefa korpusu KR3+KR6 KR1
gorna warstwa o gruléci 20 cm 1,00 1,00
na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskamnika zagszczenia,
nalezry przyjmowa warté¢ wskeznika odksztatcenig g zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkaeedutow
odksztalcenia wtérnegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

Nosnaé¢ podiaza;

wartas¢ E, nie mniej nk [MPa] 80

5.4, Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno Byutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z profilowaniem i zesgczeniem podia nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchipteinien on zabezpieczpodiare przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozieenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepéitora Nadzoru.

Jereli wyprofilowane i zaggzczone podi@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed paigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Jawilgocenie nagbito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiaréw dotycgeych cech geometrycznych i zaggzenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.
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Tablical. Czestotliwos¢ badain kontrolnych

Czestotliwosé badain
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie fn

1. Szerokéc
Rowna¢ poprzeczna i podina
Spadki poprzeczne Z czgstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymageprzy odbiorze,
Rz¢dne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztaltowanie osi w planie

2. Zagszczenie,
Wilgotnos¢ gruntu 2 600
3. | Nasnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 208@awierzchni

6.2.2. Szerok@
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) naley sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mze ré&ni¢ sie od szerokéri projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Rowng&¢

Nierownaci podiizne proflowanego podia (koryta) nalzy mierzye 4-metrovy taig co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrowy fatg, a na odcinkach poszeizat; o dlugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podiza, co najmniej co 100 m.

Nierébwnaci nie mog przekracza2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugsci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 180
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancgj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysoksciowe

Rzzdne wysokéciowe naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragaziach co 20 m, a ha odcinkach krzywoliniowych@aoril
R&mnice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nate sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziegail00 m.
O w planie nie mze by przesurita w stosunku do osi projektowanej @agj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podéo (koryta) okrélony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendogniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana migszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemijaoszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mée spelnié jedynie kryterium wskamika zagszczenia Iz 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnéromiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego prafileego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposoéb odbioru robot
Odbior profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m profilowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jakawykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektegaizacji ruchu na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruriroddi transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszczenie,

- utrzymanie podiza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdalbaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmgakciwosci kruszyw.
Cz4¢ 5: Oznaczanie zawaftbwody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie inadiiksztalcenia nawierzchni podatnych i pealiprzez
obchzenie ply.

4 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkeragszczenia gruntu.

6 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lfgmia i badania.

10.2.  Inne dokumenty

7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatniypdisztywnych - Katedraynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjmaivierzchni w ramach budowy i rozbudowy drogi wdigzkiej Nr 678
wraz z drogowymi obiektami dgnierskimi i niezldra infrastruktug techniczga na odcinku Roszki Wali — Wysokie
Mazowieckie wraz z oligiem m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 52%53

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikadnmicznej dotyezoczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngskigrzchni i
obejmug:

a) nawierzchnie ulepszone:

- oczyszczenie i skropienie warstwyikacej z betonu asfaltowego,

- oczyszczenie i skropienie podbudowy z betoraltastgo,

b) nawierzchnie nieulepszone:

- oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zyaasZ50/30 stabilizowanego mechanicznie,

- oczyszczenie warstwy ulepszonego padipmieszanki kruszywa azanego cementem.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSIzg0dne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyez robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2 Materiaty do wykonania skropienia
Materialy stosowane do goker miedzywarstwowych powinny speimivymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2
2016 - cgs¢ Il [2] pkt. 7.3.3.1.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

2.3.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralndad®wej

Skropienie lepiszczem powinnadayykonane w iléci podanej w tablicy 1. Kontrgllosci lepiszcza do skropienia nafedokona
wediug PN-EN 12272-1.
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Tablica 1. Zalecane iléci emulsji asfaltowej do skropienia podiga z mieszanki mineralno-asfaltowej
[kg/m?] (uwaga - przyjto dla emulsji kationowej o zawagm asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013
Zalgcznik Krajowy NA, rodzaj C60BP3 ZM)

Podiae pod ukladaswarstve asfaltovy Ukiadana warstwa
rodzaj | cecha wraca | scieralna z SMA
Dla drog o kategorii ruchu od KR3 do KR7 - rodzajisji: C60BP3 ZM*
Warstwa podbudowy ,
asfaltowe] nowo wykonana 0,3:0,5
Warstwa wazgca nowo wykonana 0,204

* do zhczania dwoch warstw asfaltowych, gdy obydwie testmgnwykonanessz zastosowaniem asfaltow niemodyfikowanych
dopuszcza sizastosowanie emulsji C60B3 ZM

Uwaga: w celu okeétenia ilaci pozostatego lepiszcza asfaltowego,aydles¢ emulsji asfaltowej podanv tabeli pomnay¢
przez 0,6.

2.3.2. Skropienie warstwy z mieszanki niegzéinej lub zwgzanej hydraulicznie
Skropienie lepiszczem powinnodhyykonane w iléci podanej w tablicy 2. Kontrgllosci lepiszcza do skropienia natedokona
wedlug PN-EN 12272-1.

Tablica 2. Zalecane iléci emulsji asfaltowej do skropienia podtd@a z mieszanki niezwazanej i zwigzanej
hydraulicznie [kg/m?] (uwaga - przyjto dla emulsji kationowej o zawas asfaltu réwnej 60%
wg PN-EN 13808:2013 Zatznik Krajowy NA, rodzaj C60B10 ZM/R)

Emulsja asfaltowa

Rodzaj podiaa

llos¢ Rodzaj
Warstwa podbudowy z ]
mieszanki niezvazanej 0,5:0,7 C60B10 ZM/R

2.4, Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno dggodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odgpdsl/ wymaganiom norm i
przepisow dotyeych poszczegdlnych rodzajow lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mpgowodowad utraty cech emulsji i obiénia jej jakéci.

Emulsgp naley przechowyw& w zbiornikach stalowych wypasaych w uradzenia grzewcze izabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszaze

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni salgryweac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca ¢ wycie uradzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinfiadkonana z twardych elementéw czygagah i
stzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyquzlegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka povgosadéa
mickkie elementy czyszgze i shity¢ do zamiatania. Zaleca skywanie szczotek wypasanych w urgdzenia odpylage.

- spezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne,

lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni riglezywac skrapiark lepiszcza wyposar w urzdzenia kontrolno-pomiarowe pozwaizg
na sprawdzanie i regulowanie gpacych parametrow:

- temperatury rozkladanej emullsiji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotow pompy dozagej emulsj,

- predkaici poruszania siskrapiarki,

- wysokdci i diugaici kolektora do rozktadania emulsji,

- ilosci emuls;i.
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Zbiornik skrapiarki na emulspowinien by izolowany termicznie, tak aby tliave byto zachowanie stalej temperatury emulsi.
Wykonawca powinien posiatiaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigrajzalencsci pomedzy wydatkiem emulsji a
nasgpujacymi parametrami:

- cisnieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkaécia jazdy skrapiarki,

- temperaturemulsji.

Wykonawca przeke Inspektorowi Nadzoru kagprotokotu kalibracji skrapiarki (rownomiesedskrapiania oraz wydatku emulsji
przy ustalonej gkasci przejazdu). Skrapiarka powinna zapedmnizkiadanie lepiszcza z toleranel0% w stosunku do #oi
zalaronej. Skrapiarka dla ktorej nie wykonano kalibraigjimae zosté dopuszczona do wykonania skropienia.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport emulsji

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, decikb innych opakowaniach pod warunkigemie lgda
korodowaty pod wpkwem emulsji i niedy powodowaly jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powigypizedzielone przegrodami, daasimi je na komory o pojemso max.
1 n?, a keada przegroda powinna réieykroje umdliwiajace przeplyw emulsi.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone doportu lub skladowania emulsji powinny lmzyste i nie powinny zawigra
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOII0 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane dal roboty zwiizane z oczyszczaniem i skropieniem warstw kongfryiah nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni, przygotowanodioza

Z warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfadfgevzed skropieniem, naleusuraé luzny materiat, brud, bloto i kurz przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebywod cinieniem. Przy iywaniu szczotek mechanicznych plawroct
uwag, aby nie zostata uszkodzona warstwa btonki asfgltna powierzchni ziaren kruszyw stangyth gorg powierzchrg
warstwy. W przypadku zanieczyszczenia nawierzdbjainoi, paliwem lub chemikaliami najeury¢ specjalnych absorbentéw do
zebrania zanieczyszéza nasipnie zmy powierzchrg wodh pod cinieniem.

Warstwy nawierzchni z mieszanki mineralnej nigzamej i zwazanej hydraulicznie powinny zastaczyszczone z wszelkiego
obcego materialu innegazmnieszanka mineralna, z ktdrej zostata wykonarstwar

W przypadku warstwy bardzo suchej, bémminio przed wykonaniem skropienia emusifaltovy podicze naley zwilzy¢ wodj,
tak aby powierzcheipodiara doprowadzido stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnipelz zjawiska naszenia warsty
wodly.

W przypadku skrapiania warstwy niezednej nagknigtej wody po opadach atmosferycznych iglepénic skropienie do
momentu aciowego przesuszenia powierzchniowego warstwitgin snatowo-wilgotnego).

Zanieczyszczenia stwardniate, niegdajst usura¢ mechanicznie, naig usuné recznie lub za pomaalostosowanego spia.

W miejscach trudnodeginych naley uzywad szczotekgeznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudaivabgzpérednio
przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przigiu Spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Temperatura podia w czasie skrapiania powinna wyaese mniej nt +5°C. Nie dopuszczagsivykonywania skrapiania podczas
opadow atmosferycznych lukztprzed spodziewanymi opadami. Czasookres skropialaig tak zaplanow@ aby nie wysipity
opady atmosferyczne wénij niz po calkowitym rozpadzie emulsii.

Skrapianie naly wykonywa rownomierie na calej powierzchni przeznaczonej skimpienia, przy ayciu skrapiarek
samochodowych, ewentualniggriionych - wyposanych w rampy spryskage oraz automatyczne systemy kontroli wydatku
skropienia. Dopuszcza; sikrapianiegczne lang tylko w miejscach trudno depiych (npscieki uliczne) oraz przy wdzeniach
usytuowanych w nawierzchni luép ggraniczaicych. Skropione podie naléy wytaczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego
przez zmiagorganizacji ruchu lub odpowiedrichror skropienia przez pokrycie specjalvarstvg ostonovy.

Przed rozpoeziem skrapiania natg strefy przylegle do skrapianych powierzchni jaik kravezniki, scieki itp. odpowiednio
ostont, zabezpieczag przed zabrudzeniem lub zalaniem erpuls]

Podiaze powinno b§ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed ulledanasipnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu
emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wodyrozpadzie emulsiwiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z
brazowego na czarny.
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Przed wykonaniem naphego zabiegu technologicznego hatelczeké minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej
lepiszczem warstwy na czarny.
Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonyveknpienia podiza musi miéci¢ sk w granicach podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Temperatura wycia emulsji asfaltowych

o temperaturaiycia [’C]
Rodzaj lepiszcza e maks.
Emulsja asfaltowa 50 85
EmuISJa asfaltowa modyfikowana 60 85
polimerem

Skropienie lepiszczem powinnadwykonane w iléci podanej w tablicy 1.

5.4. Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkekvepienie z iyciem mleczka wapiennego niglestosowa dla drog o
kategorii ruchu KR4KR7. Skropienie mleczkiem wapiennym wykonugedsipiero wtedy, gdy nagli rozpad emulsji i odparuje
woda.

Skzenie roztworu roboczego mleczka wapiennegayngizygotowa tak, by w 100 g probki zawastowodorotienku wapnia
wyrazona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie prakiiszarce w temp. 1106do stalej masy (jednak nie zi#iniz 5
godz.) byta:

- nie mniejsza 1i16,0% i nie wiksza ni 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki nigamiej lub zvwjzanej hydraulicznie,

- nie mniejsza 1i9,0% i nie wgksza nt 16,0 % - do skropienia warstw mineralno-asfaltdwyc

Dozowana ha nawierzchriawka roztworu mleczka wapiennego powinna zaigrav przedziale 250 g/ 20 g.

dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawiernchna prowadz po odparowaniu wody z zaaplikowanego roztworu
mleczka wapiennego - ocena wizualna (powstaniegadiimu wodorotlenku wapnia na powierzchni).

Ze wzgkdu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zkiorskrapiarki lub opryskiwacza, gtizenia te powinny gy
wyposaone w system obiegu zamftago lub mieszadio obrotoweslJeroducent mieszaniny gwarantuje jej jednorddne
okreflonym czasie, mieszadio nie jest wymagane. Mleazkpienne naly przechowywé w odpowiednich zbiornikach
homogenizacyjnych z zastosowaniem mechanizméwaebeaycych.

Produkt nie mze by przechowywany ani transportowany w pojemnikactniaiowych oraz przechowywany w temperaturach
ponizej 5C.

O koniecznéci wykonania warstwy ochronnej skropienia winiesiezgydowa Inspektor Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jagm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania i kontrola przed przysapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagmbne skropienie warstwy w celu dleaia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i oblEnia wymaganej if@i emulsji w zalencéci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6 3.1. Badania emulsji
Ocena emulsji powinna byoparta na atestach producenta. W przypadkatgiivwych Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie
dodatkowych bada

6 3.2. Sprawdzenie jednorodsm skropienia i zgycia emuls;ji

Jednorodnig skropienia powinna ysprawdzana wizualnie.

Raz na miest dla kadej skrapiarki nafsy przeprowadzi kontrok ilosci rozkiadanej emulsji wg metody podanej w opraciwa
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniédioozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

6.4. Wymagania dla pojczenia midzywarstwowego
Wymagane minimalne wagm wytrzymald@ci nascinanie pajczenia mgdzy warstwami asfaltowymi nawierzchni podano w
tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagana wytrzymatéé na scinanie pohczenia pomedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni

Wymagana minimalna wytrzymadonascinanie,
Pobczenie midzy warstwami na prébkachl 150 mm U 100 mm)
[MPa]
scieralna - wizaca® 1,0
wigzaca - podbudowa 0,7
3 Nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych

Metodyka badania wytrzymakt nascinanie zgodnie z "Instrukcjaboratoryjnego badania sczefmonicdzywarstwowej warstw
asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techeiszzeprioi. 2014", z zastosowaniem prokieékl00 mm lud] 150 mm.
Badaniem referencyjnym jest badanie na prokdkatE0 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 m (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej waystva podstawie Dokumentagji Projektowej i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany na
podstawie wynikow pomiaréw i batleraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonaniay&ahawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plaind¢ za 1 moczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnygskierzchni naliy przyjmowa na. podstawie obmiaru po ocenie ako
wykonania rob6t na podstawie wynikéw biaigaomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- przygotowanie robét,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgamizatju na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualrigamgmiem wodl lub wyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysgzcze

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanisnzze,

- zakup, dostarczenie emulsji i napetieniekjapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempgratur
- skropienie warstw emulgjv ilosci okreSlonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- ew. ochrona wykonanego skropienia,

- przeprowadzenie wymaganych bagamiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13808 Asfaltyilepiszcza astadt. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji astaitch.

10.2. Dokumenty

2., WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016¢%41”
3. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

4. Polskie Normy powotane w WT-2

5.  Polskie Normy powotane w WT-3
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D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabitimego mechanicznie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSE swymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie w ramachwigtidozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 678 wraz z gloaymi obiektami
inzynierskimi i niezldry infrastruktus techniczg na odcinku Roszki Wadki — Wysokie Mazowieckie wraz z obggm m. Brok i

m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjihficznej dotyezwykonania warstw podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i obejnuj

- wykonanie warstwy podbudowy, warstwy technolomigz mieszanki kruszywa niezeanego C50/30 o gr. 20 cm.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mectizznie — jedna lub vécej warstw zagszczone)
mieszanki, ktéra stanowi wargtwaing nawierzchni drogowe).

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, poleggj na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
. Wymagania ogolne”.
1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjéin

2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotycrce materiatdw

Ogbine wymagania dotye materialow, ich pozyskiwania i skladowania, poeiaSST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw famars@bilizowanych mechanicznie powinna Byuszywo famane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalneggoliub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane mikuaprzekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakdw. Za ziarno famafeiynuzna ziarno o wszystkich plaszczyznach przelamanyarstiich.
Dopuszcza sizastosowanie kruszywa famanego sztucznego pasiegtapprobatiBDiM.

Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyszcabcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstw podbudowy naleastosowéamieszank kruszywa niezvgzanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm.
Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinngdepomidzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniedanymi w
WT-4[8].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmejwej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach.

2.3.2. Wiaciwasci kruszywa
Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w MRG0 podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obchzonej nawierzchni drogi obgionej PN-EN 13242
13242: 2004, ruchem ruchem 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KRI:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; AHH3;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, G85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTNR GT1:20/15 GE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTAR, GTgLO, GTgLO, Tabl. 4
e ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-  GT,NR GTANR GT20 GT20 '
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wald wskamnika Fhe Fhe Fko Fko Tabl.5
) ptaskdci
lub  b) maksymalne walc
wsketnika ksztaltu She She Sbs Sbs Tabl. 6
Kategorie procentowych zaweaitd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G Csomo Gsomo Goormo Tabl. 7
zaokaglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartd¢ pylow wg PN-EN 933-1 f f " Tabl. 8
46 a) w kruszywie grubyﬁ1 v Dekarowana Dekiarowana Dekiarowana -
b) w kruszywie drobnym foeteroan foeteronan f Dekeronan f Dekeronan Tabl. 8
s Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \waaigkach
AT | Jakatpyiow Wg Wymaga p. 2.2 - 24w WT-4 2010
Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PIN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie wsza ni LAso LAso LA LA Tabl.9
Odpomné¢ na scieranie  kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowang MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDelkdarowana  Tabl. 11
54 Ggstcgc wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowarja Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
Nasqklmmc wg PN-EN 1097 W, NR W, NR W, NR W, NR
55 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WARR™ WALR™ WAL2™) Wh2™
zalendici od frakdj) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r ASr ASr ASr Tabl. 12
Calkowita zawart siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 S\ SR SR SR Tabl. 13
Stalé¢ obgtosci zuvla stalowniczeg
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
193
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwiu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 T
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie " . , . -
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusaimlowiska wg odbnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio, itiamogicych pogorsziwyrob
kohcowy
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Zgorzel sloneczna bazaltu wg BN-
& EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa SEa SBia SBia
Mrozoodpomét na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl. 18
-kruszywa z -kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Sklad materialowy deklarowany deklarowany ekladowany deklarowany
Zakeznik C Wigksz@g¢ substancii niebezpizcgch;mdmych w r?y(;ektywie Rad; 76/763{5\/\;;3(
7 , . zazwyczaj nie wygpuje w zr6 szywa pochodzenia mineralnego. nak w
p0((13r03222|a+ Istomne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc
o niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

"t gczna zawarks pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzuge s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyajrawdai mrozoodpornit

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprt do wykonania robét

Wykonawca przyspujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeichanicznie powinien wykazsie mazliwoscia

korzystania z nagiujagcego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w urzdzenia dozgie wod. Mieszarki powinny zapewiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgottoptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatahych do zagszczania. W miejscach trudno @pstch powinny b§
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male emlibracyjne.

Sprzt powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycpce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdtne”.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mena przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wstiem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw powinien odidysigzgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ahgapiojekt organizacii | hammonogram robdt, ugdrsbice wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa famanegizetshinego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podida

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéggiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okrélonym uziamieniu i wilgotnii optymalnej naley wytwarza w mieszarkach gwarargaj/ch
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgkdu na konieczri zapewnienia jednorodfm nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegpiny
frakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢kd razu transportowana na miejsce wbudowania ispaisdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na podbudgeewinna odpowiadavymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanksayw naléy rowniez bada i deklarowa, po 5-krothym zagszczeniu
metod Proctora. Kryterium przydatém takiej mieszanki, pod wzglem uziarnienia jest spetnionggjeuziarnienie mieszanki po
pieciokrotnym zagszczeniu metepProctora, miei sk w krzywych uziamienia.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezg#anych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych do
. zastosowania w warstwie: L
Rozizial e podbudowy pomaocniczej podbudowy zasadniczej Odnles_lenle
W Wiadciwose nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obgionej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KR1:KR2 | KR3+KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,50/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawarté pytow:
432 kategoria UF UFy, UF, Tabl. 2
432 &ggﬂgﬁ""m pylow. LFie LFn Tabl. 3
433 Zk;‘gggg; Roczama OCop OCeo Tabl. 416
Wymagania wobec uziamienia Krzywa uziamieniaysgd
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
#16 5585 .
441 #8 35:68 Kizywa uziamieniawg ys. 224 | ) 56
#a 22:60
#2 1647
#1 940
#05 5:35
#0,063 012
Wymagania wobec jednorodiod
44p | UZamienia poszczegoinych partij — \ye o o\ wra W tab. 4 W WT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowan przez
producenta warfoig (S)
Wymagania wobec jednorodiod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Wg tab. 3SwWWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tahl. 8
réznice w przesiewach
45 Wrazlivvoéé na mr.éz: . yvslénik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpomé¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN  1097-1, 40 ®
kategoria nie wisza ni
Odpormné¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z
mieszank) wg PN-EN 10071, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy  frakcii
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 Fa -
wg PN-EN 1367-1
Wartagi¢ CBR po zaggzczeniu d
wskanika zagszczenia Is=1,0 ;l)i >60 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawarté¢ wody w mieszance
zagszezanej, % (m/m) wilgotda 80-100 86100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dleaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wyptlje wzrddiach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgloz odpadowyc -
nalery badé czy zawart& substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg agiinych przepisow.
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" Badanie wskaika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg normy
PN-EN 13286-2.

5.4, Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadapzidadana w warstwie o jednakowej géabdakiej, aby jej ostateczna grdbpo zagszczeniu byta
réwna grubéei projektowanej. Warstwa podbudowy powinné iogiarona w sposob zapewnizy osiigniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada g wiecej niz jednej warstwy kruszywa, tokia warstwa powinna bywproflonana

i zagiszczona z zachowaniem wymaganych spadkéagriyeh wysokéciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mee
nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektadzdiu.

Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa podczasegagzania powinna odpowidalsigotnaici optymealne), okéione wediug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiemie gasony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzariel Jigonacic
mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o 20 % jej waripmieszanka powinna dywilzona okrélorg iloscia wody | rdwnomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgdtiumieszanki kruszywa jest igza od optymalnej o 10 % jej witiamieszanknalery osuszs.
Natychmiast po Kaowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ngleprzysipic do jej zagszczania przez walowanie. W migjscach
niedosipnych dia walcdw podbudowa powinna¢ byagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia f] podbudowy nie mniejszego od 1,0, ékmeego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [5].

Jereli nie mana okrdli¢ wsketnika zagszczenia, to nate sprawdzastosunek modutu odksztadcenia widmegddpienwotnego £ktory

nie powinien bywiekszy ni 2,2 dia kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydisvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialBadania te powinny obejmoivavszystkie wiciwosci
okreflone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i robét
Czstotliwai¢ oraz zakres bati@podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bad# przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mchanicznie

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce | podbudowy przypadaga
roboczej na jedno badanie @n
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000m
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dlazkiej partii kruszywa do 1500 t i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2. Proklézy pobieré w sposob losowy, z
roziazonej warstwy, przed jej zeggczeniem. Wyniki bagéigoowinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatiailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 |
(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.
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6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie kalej warstwy powinno odbyéiaie az do osigniecia wymaganego wshkaka zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdzawg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest viereaze wzgbdu na gruboziamiste kruszywo, kortrebgszczenia naly
oprze na metodzie ohgien plytowych, wg ,Instrukcji badepodicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7].

Zageszczenie podbudowy najesprawdzé przynajmniej w dwéch punktach naztej dziadce roboczej, lecz nie rzadziejraz na

600 3, lub wy zaleagInspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmaiacerg wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badepelnych powinny ldypobierane przez Wykonaywe sposdb losowy w obegndnspekiora Nadzoru.

6.4.
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwai¢ oraz zakres pomiardw dotgcgch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 4. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow

Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy

co 100 m

Réwnd¢ podiwna

co 20 m fatna kadym pasie ruchu

b) na odcinkach tukowych

2
3 | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych co 100 m

€0 najmniej w 5 miejscach kdego tuku

5 | Rzdne wysokéciowe

w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeld;],
nie rzadziej jak co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie

co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadz
niz raz na 400 Mm
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia

przynajmniej w dwoch punktach naztle] dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej nt raz na 600 fMlub wg zaleakelnspektora Nadzoru

6.4.2. Szerokaé¢ podbudowy

Szerok&: podbudowy nie mie réni¢ st od szeroldi projektowanej 0 wiej niz+5 cm.
Na jezdniach bez kranikdw szerokét podbudowy powinna Bynigksza od szeroka warstwy wyej lezacej o co najmnigj 25 cm lub o

warta¢ wskazagw Dokumentacii Projekiowe.
6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnaci podiizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovy tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy nalenierzyt 4-metrovy fat.

Nieréwnaci podbudowy nie megprzekracza2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z Dokumentadprojektovy, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i idnymi projektowanymi nie powinny przekraézé. cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

05 podbudowy w planie nie raeby: przesuria w stosunku do osi projektowane) @ajniz+ 5 cm.

6.4.7. Grubosé¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mie st rézni¢ od grubéci projektowanej o wej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnosé i zageszczenie podbudowy wedtug obgien ptytowych
Wartai¢ wtérnego modutu odksztatcenia warstwy podbudommiezzanki niezvgzanej kruszywa powinnabdwicksza ni:

- 160 MPa /dla KR3/.
- 180 MPa /dla KR5+KR6/.

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiimego mechanicznie
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Zag:szczenie podbudowy z kruszywa mglezng@ za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdérnego moddksztaicenia £do
pierwotnego modutu odksztalcenigist nie wgkszy od 2,2.

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuipksze odchylenia od okienych w punkcie 6.4. powinny byaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dghgkdici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtorniegeagzone. Dodanie nowego materialu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopalzez

Jereli szeroké podbudowy jest mniejsza od szetakprojektowanej o wicej niz’ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt posgeyagbudow przez spulchnienie warstwy na penubaé do polowy
szerokeci pasa ruchu, dotenie materiatu i powtdre zggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgm grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedgi glebokadi¢, zgodnie z decygjinspektora
Nadzoru, uzupeinione nowym materialem o odpowibddgciwosciach, wyréwnane i ponownie zagczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po mahio tych rob6t nagdi ponowny pomiar i ocena gruisowarstwy,
wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nadnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz roboty nieztdne do
zapewnienia wymaganej $mmsci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawodbpdowy tylko wtedy, gdy zatnie nénaici podbudowy wynikio z
niewdasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest n (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstviiapdowy z kruszywa stabiizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbi6r podbudowy jest dokonywany na zasadach edtmbtt zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi
w SST D.M.00.00.00.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 r wykonanej podbudowy naie przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésicob6t w oparciu o pomiary i
wyniki badah laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektganixacii ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualnapraw podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z te¢ejostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zatg grubdcig, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowdz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okiéonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigrun
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgimia i badania.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat

4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagdygpdatnych ugtiomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wéhilla zagszczenia gruntu.

0

2. Inne dokumenty

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poglelni péisztywnych - Katedradynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.

7. Instrukcja badgpodira gruntowego budowdi drogowych i mostowych” GDDRE.9

8. ,WT-4 Mieszanki niezwjzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.05.01
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem warstwy ulepszonego pedicz kruszywa stabilizowanego cementem w ramachwiyudaozbudowy drogi
wojewadzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektanayinierskimi i niezigdrg infrastruktug technicza na odcinku Roszki Wai —
Wysokie Mazowieckie wraz z olseiem m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 52x53

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikasgtinicznej dotyezprowadzenia robét zgdanych z wykonaniem warstwy
ulepszonego podia i obejmuy:

- wykonanie warstwy ulepszonego paeigr. 25 cm z kruszywa stabilizowanego cementem.

Doktadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowanieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie gogrzéwnie dodatkow
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowedgbranych w optymalnych daiach.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementenmieszanka cementowo-gruntowaggagzona i stwardniata w wyniku uiczenia
procesu wizania cementu.

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementenmieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
rowniez innych dodatkéw, np. popiotéw lotnych lub chlorkapniowego, dobranych w optymalnychédach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ulezenia procesu wazania cementu. Dodatki powinnydggodne z PN lub
aprobag techniczg IBDIM.

1.4.4. Podige ulepszone cementenjedna lub dwie warstwy zgggczonej mieszanki cementowo-kruszywowej, na ktorej
ukladana jest warstwa podbudowy.

Pozostale okéienia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapgdanymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2, Cement

Do stabilizacji kruszywa natg stosowé cement portlandzki lub portlandzki z dodatkangisil32,5 wg PN-EN 197-1 [1].
Za zgod Inspektora Nadzoru dopuszczazastosowanie cementu o o innejzsagj klasie.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1][1

Lp. Whasciwosci Klasa cementu
32,5
1. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni
- cement portlandzki 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymaid¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3. | Czas wjzania:
- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 75
4. | Stal@¢ objetosci, mm, nie wegcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odhb§/giaizgodnie z BN-88/6731-08 [9].
W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtiziéy ditzszy od trzech miegly, mana go stosowaza zgod Inspektora
Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne ylego przydatnit do robét.

2.3. Kruszywa
Do stabilizacji cementem nalestosowa kruszywa spetiage wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do warstw pdmlidowy i podiaza ulepszonego
Z mieszanek zwzanych cementem

Deklarowane kategorie lub waitb
w odniesieniu do zastosowania kruszywa do warstwy:

Rozdziat : = Odniesienie
W o ANGENEAERY 2wiazanej warstwy do tablicyw
PN-EN Wasciwose £ B SRy e TeE e podbudowy zasadnicze] | PN-EN 13242
13242: 222 SR g ETD wszystkie kategorie ruchu 2004
) wszystkie kategorie ruchu
(KR1-KR6) (KR1:KR6)
1;2;4;5,6;8;11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;63;i 90
41 Frakcje/zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20, G:80/20,
431 Uziamnienie wg PN-EN 933-1 G:80, G:80, Tabl. 2
Gp75 Gn75

Ogdlne granice i tolerancje
432 uziarmnienia kruszywa grubego |na GTNR GTANR Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1

Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTA\R, Tabl. 4
e Ciaglym uziamieniu GTANR GTANR '
wg PN-EN 933-1

Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne waroi wskamnika H pearonana Flsy Tabl. 5
plaskaci wg PN-EN 933-3
Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne waroi  wskamnika Slberaronana Sk Tabl. 6
ksztaltu wg PN-EN 9334

44

Kategorie procentowych zaweaitd
Ziaren o powierzchni przekruszonej

45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G GRr Tabl. 7
zaokaglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarts¢ pylow wg PN-EN 933-1 " f Tabl. 8
46 a) w kruszywie grubym Dekronera Deldarovana '
b) w kruszywie drobnym foekdaronan foekaronan Tabl. 8
4.7 Jakét pytow Brak wymaga Brak wymaga

Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PN

52 EN 1097-2, kategoria nie waza n LAeo LAs Tabl. 9
Odpomdc¢ nascieranie
53 | g PNEN1097-1 MpeNR MoeNR Tabl. 11
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(65 PN-EN 1097-6:2001,
54 szsdtzi a};l\,% abo 9 Deklarowana Deklarowana
Nasikliwosé PN-EN 1097
55 6:2?)%1 107 dzigg7,8 abo 9 Deklarowana Deklarowana
. . | - kruszywo kam.: ASO,2 - kruszywo kam.: ASO,2
6.2 Slw;ilaré);\lr(iz?%siczalnewhmsm - 2uzel kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 12
wgr - AS10 ASL0
. L - kruszywo kam.: SR; - kruszywo kam.: SR;
6.3 Calkowita zawarks siark - 2uzel kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1 S -
Skiadniki wplywajce na szybkd
6.4.1 Wigzania i twardnienia mieszanek Deklarowana Deklarowana
2wigzanych hydraulicznie
Stalé¢ obgtosci zuvla stalowniczeg
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzat Vs Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwiu
6.4.23 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2

Skiadniki rozpuszczalne w wodzie

643 wg PN-EN 1744-3

Brak substanciji szkodliwych w stosunkusdimlowiska wg ogbnych przepisow

644 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takichijebmo, szklo, i plastik, magych pogorsamwyréb kaicowy

Zgorzel stoneczna bazaltu
72 wg PN-EN 1367-3, SBA SBA
wg PN-EN 1097-2

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, (Jeeli kruszywo nie spekni
732 warunku WAL, to naley zbada WA,2 WA Tabl. 16
jego mrozoodporr$d wg p.7.3.3
tablicy 1.)

Mrozoodpomée na frakcji kruszywa _skaly magmowe i przeokiane: F4

8/16 wg PN-EN 1367-1 )
733 | (Badanie wykonywane tylko w slqlijafy osadzo;/(\e/ecygiﬁo ©: E10 F4 Tabl. 18
przypadku, gdy nagiliwosé (FZSSZB'M“)“a gu:
kruszywa przekracza VYR)
ZSEC?":;Z: Skiad mineralogiczny deklarowany deklarowany
Wigkszag¢ substancii niebezpiecznych dloeych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Zahcznik C, , . zazwyczaj nie wygpuje w zrddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
pkt. C.34 Istomne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc

niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

? Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kruszywiaego jest badanie wskika ptaskeci
") } gczna zawartg pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg pkt 1.2.3.1 /T
™) Pod warunkiem, gdy zawaitaw mieszance nie przekracza 50% m/m

2.4, Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszyw cementementeialnie do piebnacji wykonanej warstwy powinnadgzysta, bez
zawartdci szkodliwych dodatkéw, odpowiadei wymaganiom normy PN-EN 1008 [2].

Bez bada laboratoryjnych miana stosow@wodocigowg wodt pitra.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujgcy do wykonania warstwy ulepszonego paalto mieszanki kruszywa stabilizowanego cementerimgow
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagiujgcego spretu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-speywh w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

- ukladarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,
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— walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubygtahych do zagszczania,

- zagszczarek piytowych, ubijakéw mechanicznych lub ofelyvalcow wibracyjnych do zespczania w miejscach
trudnodosgipnych,

Sprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wydajndi¢ sprztu powinna b§ dostosowana do warunkéw technologicznych datych czasu mieszania i zagczania.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materialéw do wykonania ulepszonegpodioza

Transport materialdw i mieszanki kruszywa z cemeiawinien odbywask w sposob przeciwdziad@y ich zanieczyszczeniu i
niekorzystnemu wphywowi warunkow atmosferycznych.

Mieszanka kruszywowo-cementowa powinnat ligansportowana w sposéb zabezpigcyajprzed rozsegregowaniem i
wysuszeniem lub nadmiermnym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyves zgodnie z BN-88/6731-08 [9].

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady og6lne wykonywania robét podano w SST D.ROOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akgipiojekt organizacii i hammonogram robdt, ugdrbhcy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywana warstwa ulepszonego padio

5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowaggo cementem

5.2.1. Skfad mieszanki kruszywa stabilizowanegmeatem

Skiad mieszanki projektujecsie wzgtdu na wytrzymal& nasciskanie prébek (System 1), zagczanych metadProctora wg
PN-EN 13286-50 [6] w formach walcowych H/D = 1. Viyinald¢ nasciskanie R okreilonej mieszanki oznaczona zgodnie z
PN-EN 13286-41 [5] powinna byéwna lub weksza od wytrzymakai nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyré@io
podanej w tablicy 3.

Projektuje si wykonanie warstwy ulepszonego paeia mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Za zgod Inspektora Nadzoru dopuszczezsistosowanie mieszanek o innym uziarmieniu.

Zawarté¢ cementu w mieszance nie zeqorzekraczawartgci 8%. Zaleca sitaki dobdr mieszanki, aby spéniymagania
wytrzymalaciowe okrélone w tablicy 3 przy jak najmniejszej zawéttaementu.

Zawarta¢ wody w mieszance powinna odpowiadigotnaici optymalnej.

Zawartd¢ wody nalety okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [4].

5.2.2. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa #liabwanego cementem

Przed rozpoeziem robdt Wykonawea powinien dostafdzgpekiorowi Nadzoru do akceptadii projekt skaiszanki. Wraz z projektem
Wykonawea powinien dostarézyrobki kruszywe, cementu, pobrane w obietimspektora Nadzoru.

Projekt skiadu mieszanki powinierctypracowany w oparciu o:

a) wyniki badé kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wedtugegalpodanego w n/n SST,

b) wyniki bada cementu,

¢) wyniki bada wytrzymalgci kruszywa stabilizowanego cementem wg. metodyotiav WT-5 [10] oraz wymagan/n SST,
oraz zawieré

d) wymagag zawarté¢ cementu w mieszance,

e) wymagai zawarté¢ wody w mieszance odpowiagiaj wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa z cementem,

f) w przypadkach wipliwych - wyniki badania jakéi wody wedtug normy PN-EN 1008 [2].

Mieszanka kruszywa zggiana cementem do warstwy ulepszonego poglowinna odpowiadavymaganiom przedstawionym w
tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanki zwkanej cementem do warstwy ulepszonego podin

Lp. Wigciwose Wymagania Uwagi
1.0 Skiadniki
11 | Cement wg PN-EN 197-1i pkt.2.2 n/n SST
12 | Kruszywo tablica 2 n/n SST
1.3 | Woda zarchowa wg PN-EN 1008
14 | Dodatki wg Aprobaty Technicznej
20 Mieszanka
2.1 | Uziamienie krzywe graniczne uziamienia:
mieszanka CBGM 0/31,5 mm Krzywa uziamienia wglrys.
przechodzi przez oczko sita, % m/m
#315 85-100
#224 70-100
#16 57-88
#1122 46-80
#4 26-61
#2 1850
#1 12-40
#05 830
#0,063 311
2.2 Minimalna zawarto cementu 3%, m/m
, . Ustalenie na podstawie
23 | Zawarté& wody wyg projektu PN-EN 132862
24 |VWizymalgénasciskanie _ KasaC1,52,0 PNE-;Eﬂla?sez\ggm
(system ) - Klasa wytrzymaio R, (nie wigcej niz 4,0 MPa) po 28 dniach pienaci
25 | Mrozoodporng >0,6

5.3. Whbudowanie mieszanki

5.3.1. Przygotowanie podia

Podigze gruntowe nalg oczyicic z wszelkich zanieczyszazeraz sprawdéijego cechy geometryczne i gserczenie. Wszelkie
koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zagczone lub wykazge odchylenia cech geometrycznych powinrdyriaprawione.

5.3.2.  Warunki atmosferyczne

Warstwa ulepszonego pozioz kruszywa stabilizowanego cementem nigentigé wykonywana przy temperaturze otoczenia
ponizej +5°C, przy zamarzeglym podiciu | podczas opaddw deszczu.

5.3.3. Stabilizacja metgdmieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki powinny bylozowane w iléci okreflonej w recepcie laboratoryjnej.

Mieszarka stacjonarna powinna lyyposaona w urgdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cemermobggosciowego
dozowania wodly.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pewibi¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszaigazostanie
dozwolony przez Inspektora Nadzoru pogprsych probach. W mieszarkach typagiego pedkas¢ podawania materiatow
powinna by ustalona i na higco kontrolowana w taki sposéb, aby zapéyaanorodné mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadailgotnaici optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej warkei.

Przed uléeniem mieszanki podte naley zwilzy¢ wodj.

Gruba¢ ukladanej mieszanki powinnadigka, aby zapewhuzyskanie wymaganej grifoowarstwy po zagszczeniu.

Jereli projektowana grukié warstwy jest vaksza, to stabilizagialery wykonywa w dwoch warstwach.

Przed zagpzczeniem warstwa powinnachyyprofilowana do wymaganychednych, spadkéw podtaych i poprzecznych. Po
wyprofilowaniu naley natychmiast przysgpi¢ do zagszczania warstwy.

5.3.4. Zagszczanie

Zagszezanie warstwy podbudowy pomocniczej z krusziatalizpwanego cementem riglgprowadat przy uyciu malych walcow
gladkich, wibracyjnych, piyt wibracyjnych w zateici od szerokai warstwy podbudowy. Stogtjdo zagszczania wealce wibracyjne,
pocztkowe przejcia walcow naliy wykonywet bez uruchamiania wibratoréw.

W miejscach niedaginych dla walcow warstwa kruszywa powinné bggszczana zagzczarkami plytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektorazddad Wilgotnd¢ mieszanki kruszywa z cementem podczas
zag:szczania powinna byéwna wilgotnéci optymalnej.

Pojawiajce sp w czasie zagzczania zaténia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinydynatychmiast naprawiane przez wyrgian
mieszanki na pelrgkbokdic, wyrdwnanie i ponowne zgggczenie.
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Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna rigrawidiowy przekrdj poprzeczny i jednolity vl

Operacje zagzczania i obrébki powierzchniowej myfs¢ zakaiczone przed uplywem dwéch godzin od chwili dodanidy do
mieszanki. Przerwy w zegrczaniu nie maghy¢ diwzsze nt 30 min.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia § mieszanki nie mniejszego od 1,0, é&krgego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [8].

Wszelkie miejsca fune, rozsegregowanegkpne podczas zeggczania lub w inny sposob wadliwe, musg naprawione przez
zerwanie warstwy na pehgrubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiaidaimowne zagszczenie. Roboty tg s

wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.4, Spoiny robocze

W miare maziwosci nalezy unikat podiiznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstvealsg szeroki.

Jeeli jest to niemdliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicachgoravykonaniem kolejnego pasa palgionovy kravedz
wykonanego pasa z#k wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzof®] i zagszczonej mieszance, rgle
niezwtocznie obgtt pionovy kranedz. Po zwikeniu jej wod nalery wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb peykona
poprzeczy spoire robocza na pajczeniu dziatek roboczych. Od ofmia pionowej krawdzi w wykonane] mieszance mna
odstpi¢c wtedy, gdy czas poealzy zak@czeniem zagpzczania jednego pasa, a rozpdem wbudowaniagsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jereli w nizej polazonej warstwie wyspujg spoiny robocze, to spoiny w warstwieatee] wyzej powinny by wzgkedem nich
przesurgte o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny poprzeczne.

5.5. Pietgnacja warstwy ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna I¢yprzeprowadzona wedtug jednego zgpagicych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kitistthe skrapianie waglco najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstapiasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stailgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefinacji, zaproponowane przez Wykonawicinne materiatly mag by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie naley dopuszcaazadnego ruchu pojazdow i maszyn po warstwie ulepgegpodiga w okresie 7 dni piggnacji, a po tym
czasie ewentualny ruch budowlanymodbywa sk wytacznie za zgaginspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie warstwy ulepszonego podia

Ulepszone podi@ po wykonaniu, a przed miem nagpnej warstwy, powinno liyutrzymywana w dobrym stanie.zdi
Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotowe ulepszone pedito ruchu budowlanego, to jest
obowpzany naprawi wszelkie uszkodzenia ulepszonego pagispowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wghikdy
niewdaciwego utrzymania ulepszonego paetobciza Wykonawe rob6t.

Wykonawca jest zobogdany do przeprowadzeniaaeych napraw ulepszonego paataiszkodzonego wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszéziagu oraz mroz.

Wykonawca jest zobogdany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych opadéwedasiezeli wystpi mazdiwosé
uszkodzenia ulepszonego paeto

Warstwa ulepszonego pogioz kruszywa stabilizowanego cementem powintgiaykryta przed zigwarstvg nawierzchni lub
zabezpieczona przed dziataniem czynnikow atmozfergls w inny sposédb zaakceptowany przez Inspaismaoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Zasady ogolne kontroli jakti rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania niezigine do opracowania projektu skladu mieszanki
przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w ezalgiglonym w pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwas¢ | zakres bada kontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu waystwepszonego podia z kruszywa
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.
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Tablica4. Czstotliwosé badan przy budowie warstwy ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna ilo §¢ badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podioza przypadajaca na
roboczej jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnagi¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600
3. | Zag:szczenie warstwy
4. | Grubg¢ warstwy 3 400
5. | Wytrzymald¢ nasciskanie 28-dniowa 6 400
6. | Mrozoodporngt Przy projektowaniu
i w przypadkach wtpliwych

7. | Badanie cementu Przy projektowaniu sktadu mieszanki

i przy kazdej dostawie
8. | Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrédia
9. | Szczegotowe badania kruszywa Dladeg partii do 1500 ti przy kalej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éikrezas wizania, stal objgtosci i wytrzymala¢ 28-dniove cementu. W
przypadku stosowania cementow marki 32,5 dopuskceaer wytrzymaldci na podstawie badania wytrzynial®3-dniowe).
Wiasciwosci te powinny spetniawymagania podane w normie PN-EN 197-1 [1].

6.3.2. Badania kruszywa,

Przy kadej zmianie rodzaju kruszywa naldbada wszystkie jego wiiwosci okreslone odpowiednio w tablicy 2 i opracaiva
nowy sklad mieszanki cementowo-kruszywowe;j.

Uziarnienie kruszywa naig bada w czasie rob6t z egtotliwascia okreslong w tablicy 4.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach wipliwych naley przeprowadzibadania wody wediug PN-EN 1008 [2].

6.3.4. Wilgotn@¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Wilgotnas¢ mieszanki powinna iByréwna wilgotnéci optymalnej okréonej w projekcie skladu tej mieszanki, z tolerandj0%s,
-20%. Wilgotné¢ mieszanki nalgy sprawdzéz czstotliwascia okreslong w tablicy 4 przy kontroli zagzczenia warstwy.

6.3.5. Zagszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by agszczana do agjniccia wskanika zagszczenia § nie mniejszego #il,0, okrélonego wediug normy
BN-77/8931-12 [8]. Zagszczenie naly sprawdzéz czstotliwaicia podag w tablicy 4.

6.3.6. Wytrzymal&¢ na sciskanie kruszywa stabilizowanego cementem

Witrzymald¢ nasciskanie Rc oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-4dofsinna by rdwna lub wgksza od wytrzymakoi na
sciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyr@ipodanej w tablicy 3.

Prébki do badanalery pobra z miejsc wybranych losowo Baiezo roziazonej warstwie, przed jej zsggczeniem.

6.4. Badania i pomiary warstwy ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem

6.4.1. Cestotliwaié pomiarow
Czstotliwai¢ oraz zakres baflapomiarow ulepszonego pogtioz kruszywa stabilizowanego cementem podanoieytabl

Tablica 5. Czstotliwosé¢ badan ulepszonego podiza

Lp. Wyszczegdlnienie bafiapomiardw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow
1. | Szerokét co 100 m

2. | Réwnd¢ podiuna co 20 m fata na kdym pasie ruchu

3. Réwnd¢ poprzeczna co0 100 m

4. | Spadki poprzeczne* co 100 m

5. | Rzdne wysokséciowe co 100 m

6. | Grubdg¢ ulepszonego podia w 3 punktach, lecz nie rzadziej riz na 2000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznychiyaleykona: w punktach giéwnych tukéw poziomych
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6.4.2. Szerok& ulepszonego podia
Szerok& ulepszonego podia nie mae rémic sk od szerokéi projektowanej o weej iz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. ROwng&¢ ulepszonego podia

Nierwndci podizne naley mierzyt 4-metrovg taky zgodnie z BN-68/8931-04 [7].

Nieréwndici poprzeczne naig mierzy taty dostosowando szerokéi warstwy ulepszonego podio
NierGwndici nie powinny przekraczd5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego padiokruszywa stabilizowanego cementem powindyzggdne z Dokumentagcj
Projektowy z tolerancj +0,5%.

6.4.5. Redne wysokséciowe
Rd&nice pomgdzy radnymi warstwy ulepszonego paziica radnymi projektowanymi nie powinny przekraézd. cm, -2 cm.

6.4.6. Grubgé
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabnie powinny przekraczar10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RQAymagania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) warstwy ulepszonego pealipkruszywa stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbidr robét dokonywany jest na zasadach odbibxit manikajcych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fTavarstwy ulepszonego podioz kruszywa stabilizowanego cementem obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektermizggi ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszggikransport na miejsce wbudowania,

- roziazenie, wyprofilowanie i zagzczenie mieszanki,

- pigignacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryigy@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.
2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezeanych i hydraulicznie zgdanych materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezane i zwzane spoiwem hydraulicznym. & 2: Metody badadla
ustalonej laboratoryjniecgtaici i wilgotnasci - Zag:szczanie aparatem Proctora.

5. PN-EN 1328641  Mieszanki mineralne nigzame i zwjzane spoiwem hydraulicznym. & 41: Metoda oznaczania
wytrzymalaci nasciskanie mieszanek zganych spoiwem hydraulicznym.

6. PN-EN 13286-50  Mieszanki mineralne nigzane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. - Metody spdzania probek
badawczych. - G# 50: Metoda spogeizania probek zazanych hydraulicznie za ponacaparatu
Proctora lub zagzczania na stole wibracyjnym.
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7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réamm@wierzchni planografem idat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2.  Inne dokumenty
10. ,WT-5 Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych” nmppowotane w WT-5
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.06.01b
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem podbudowy z betonu cementowego w ralnagibwy i rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 678 wradragowymi
obiektami irxynierskimi i niezlpdry infrastruktug techniczg na odcinku Roszki Wakli — Wysokie Mazowieckie wraz z ogigm
m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stomovako dokument przetargowy i kontraktowgy atecaniu i realizacii rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaggificznej dotyezprowadzenia rob6t zgganych z wykonaniem warstwy
podbudowy z betonu cementowego C25/30 o rut3® cm /pod nawierzchyz kostki kamiennej/.

1.4. Okreslenia podstawowe

141  Beton materiat powstaly ze zmieszania cementu, knaszyubego i drobnego, wody oraz ewentualnych dpehiés
dodatkow, ktory uzyskuje swoje iawosci w wyniku hydratacji cementu.

14.2. Beton zwyklybeton o gstaici w stanie suchym ekszej n 2000 kg/m ale nie przekraczgiej 2600 kg/rh.

143. Domieszka skladnik dodawany podczas procesu mieszaniaLbstoatych iléciach w stosunku do masy cementu w
celu modyfikacji widciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

1.4.4. Dodatek drobnoziaristy sktadnik stosowany do betonehwjgoprawy pewnych wieiwosci lub uzyskania specjalnych
wasciwosci.

145. Mieszanka betonowacalkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktérgeszcze w stanie urdnviajacym zagszczenie
wybrary metod.

146. Wytrzymalgé charakterystyczna warté¢ wytrzymaldci, ponizej ktdrej mae sg znale¢ 5% populacji wszystkich

maziwych oznaczé wytrzymaldici dla danej olgiosci betonu.

147. Preparaty piefnacyjne- produkty ciekle stace do pielgnacii $wiezego betonu. Naniesione na jego powierzchni
wytwarzag powoke” pielegnacyijra, zabezpieczaga powierzchr betonu przed odparowaniem wody.

Pozostale okienia § zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapsdanymi w SST D.M.00.00.00

. Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2, Cement

Do wykonania warstwy podbudowy z betonu C25/30zpaastosowéacement portlandzki klasy 32,5, spelytigj wymagania
zawarte w PN-EN 197-1 [6] oraz dodatkowe pere:

- wodaadnai¢ wg PN-EN 196-3 [4% 28,0%,

- wytrzymald¢ po 2 dniach wg PN-EN 196-1 8P9,0 MPa,

- powierzchnia wigiwa wg PN-EN 196-6 [5 3500 crfig,

- pocatek wiazania wg PN-EN 196-3 [4] 120 minut

Przechowywanie cementu powinnpaibywa zgodnie z BN-88/6731-08 [25].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizid ditiszy od trzech miesly, mena go stosowaza zgod Inspektora
Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyiego przydatnit do robot.
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2.3. Kruszywo
Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzdrogiowych naley stosowa kruszywa famaneawirowe, piasek, o
nominalnym gérnym wymiarze ziaren do 31,5 mm, &gete wymagania normy PN-EN 12620 [24].

2.4, Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak ipibgnacii wykonanych warstw betonowych glestosowé wod;
odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008 [11].

Bez badalaboratoryjnych mama stosowéwodocigows wodk pitra.

2.5, Domieszki napowietrzajce

Do napowietrzania mieszanki betonowejzyadtosowé domieszki napowietrzgie, zgodne z nogmPN-EN 934-2 [10] lub aprobat
techniczy.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkamiviemeajcymi oraz sposob oznaczania w nich zaseowietrza, powinny
by¢ zgodne z PN-EN 12350-7 [17].

Zalecan zawarté¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 4

Tablica 1. Zalecana zawarté¢ powietrza w mieszance betonowej

Maksymalndrednica Zawartgé powietrza (% obj.) w mieszance betonowej
Ziaren kruszywa, bez domieszki uplynnigej lub uplastyczniaggej z domieszkuplynniajca lub uplastyczniafa
mm $rednia dzienna minimalna srednia dzienna minimalna
16 45 4,0 55 50
315 4,0 35 50 45

Stosowanie domieszek uplastyczigiggh i uplynniaicych powinno wynik& z potrzeb technologicznych, podyktowanych
warunkami whudowania mieszanki betonowej. Przy veghdomieszki naly uwzgkdnic jej zgodné¢ z cementem. Badanie
zgodndci nalezy wykonat w laboratorium.

Procedura techniczna idiodozowanych domieszek powinnyétagiodne z ustaleniami odpowiednich dokumentovrukgi.

Nie naley stosowa réwnoczénie wiecej niz 3 rodzaje domieszek.

2.6. Materiaty do piekgnacji nawierzchni betonowej
Do piekbgnacji nawierzchni betonowych nadgc stosowane:

- preparaty piejnacyjne posiadgje aprobattechniczy,

- wiokniny wedlug PN-P-01715 [1],

- folie z tworzyw sztucznych,

- piasekiwoda.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy betonowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykakamazliwoscia korzystania z nagiujacego

sprztu:

- wytwdrni stacjonarnej do wytwarzania mieszankohawej. Wytwornia powinna Bywyposaona w urzdzenia do wagowego
dozowania wszystkich skladnikéw. Przed dopuszemeniytwormni do produkcji mieszanki Inspektor Nadzpowinien
dokon jej kontroli zgodnie z zaleceniami normy PN-EN-208], pkt.9.

- przewdnych zbiornikéw na wag(do piekgnacii),

- ukiadarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- mechanicznych listw wibracyjnych do zserzania mieszanki betonowej,

- zagszczarek plytowych, matych walcow wibracyjnych dg:2zczania w miejscach trudnodpstych.

- innego sprdu pomocniczego zaakceptowanego przez InspektoizoNa

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw
Kruszywo mana przewoz dowolnymi érodkami transportu w sposob przeciwdziedp) zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu i
niekorzystnemu wphwowi warunkdw atmosferycznych.
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Transport cementu powinien odbywste zgodnie z BN-88/6731-08 [25]. Cement luzem yaj@zewoz cementowozami,
natomiast cement workowany ma przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpigcyajrzed zawilgoceniem.
Woda mae by¢ pobierana z wodagju lub dostarczana przenymi zbiornikami wody.

Preparaty piegnacyjne nalgy przewoz zgodnie z warunkami podanymiwiadectwach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien zapéwiezmienn& skladu mieszanki oraz nie powinien powodowagregadii
skiadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki. Czaspoatu od wytwormi do miejsca jej woudowania p@sryé uzaleniony od
wiasciwosci mieszanki betonowej i temperatury otoczenia.

Liczbasrodkéw transportowych musi zapetvwoiagla prag zespotu ukladagego mieszargkbetonowy.

Podczas transportu i oczekiwania na roztadunelszamia betonowa powinnachskutecznie zabezpieczona przed nadmiemn
utraty wilgotnaici, a w przypadku opadéw atmosferycznych, przedukiyganiem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOI0 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akoppprojekt organizacji i harmonogram robo6t, uwdglajgcy
wszystkie warunki, w jakichdazie wykonywana podbudowa z betonu cementowego.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przygpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z InspektoNadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzo
akceptacji projekt skladu mieszanki betonowej anaziki bada laboratoryjnych poszczegoinych sktadnikéw i prabkieriatow
pobrane w obeckad Inspektora Nadzoru do wykonania biaklantrolnych przez Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
- doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze iléci cementu,
- doborze iléci wody,
- doborze domieszek.
Podczas projektowania sktadu betonuzyalg/kona prébne zaroby w celu:
1) sprawdzenia wéaiwosci mieszanki betonowej zgodnie z ng@N-EN 206-1 [7], w nagbujacym zakresie:
- 0znaczenie konsystencji. Dopuszczsisystengj (od gstoplastycznej do péiciekiej). Konsystenajieszanki betonowej
nalezy okresla¢ wg metody:
- pomiaru opadu stka zgodnie z PN-EN 12350-2 [12],
- pomiaru metaglVVe-Be zgodnie z PN-EN 12350-3 [13],
- pomiaru stopnia zagzczenia zgodnie z PN-EN 12350-4 [14],
pomiaru metagstolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5 [15],
- 0znaczenie zawast powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7 [17],
- 0znaczenieggtaici, zgodnie z PN-EN 12350-6 [16].
2) sprawdzenia zgodse wasciwosci betonu z wymaganiami podanymi w PN-EN 206-1 [7].

5.3. Wiasciwosci betonu
Warstwy podbudowy betonowej nglevykona z betonu o klasie wytrzyméim nasciskanie rownej C25/30.
Beton powinien spelntavymagania okigone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu

o Wymagania .
Lp. Wiasciwosci podbudowa z C25/30 Badania wediug

1 | Wytrzymaldé naécisl:r?nie,
nie mniejsza i, N/m
- 0znaczana na probkach walcowych 25 PN-EN 12390-3[19]
- 0znaczana na prébkachss#nnych 30

2 | Wytrzymald¢ na rozciganie po 28
dniach dojrzewania, Nie wymaga si PN-EN 12390-6 [21]
nie mniejsza i N/mn

3 | Mrozoodpornét, przy badaniu po 150 cyklach
bezpdrednim, ubytek masy,
nie wiecej niz, % 5,0 PN-EN 12390-9 [23]
Spadek wytrzyma#ai nasciskanie,
nie wiecej niz, % 20

4 V\flvsgirr'::‘er%zié"ﬁéjﬁ;’”r'ﬁrﬁorow Nie wymaga si PN-EN 480-11 [8]
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5.4, Warunki przystapienia do robét

Podbudowa betonowa powinna¢byykonywana w temperaturze powietrza nieszej nk +5°C i nie wyzszej od +2%C.
Dopuszcza siwykonywanie podbudowy betonowej w temperaturzeypepw-25C pod warunkienze temperatura mieszanki
betonowej nie przekroczy +30. W przypadkach koniecznych dopuszezavgkonywanie podbudowy betonowej w temperaturze
powietrza poriej +5°C pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnydwadahcych na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powsej +5°C przez okres co najmniej 3 dni. Przestrzegarhiguipgedzialow temperatur zapewnia prawiciowy pezebi
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwajanizyskanie wymaganej wytrzymiaid trwalosci nawierzchni.

Betonowania nie mima wykonywa podczas opadow deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betom@mperatury powietrza podano pegii

Temperatura powietrza 1C Temperatura uktadanej mieszanki Uwagi
betonowejy °C
+5<,<+25 +Xt,<+30 dopuszcza sprowadzenie robot
+25<t,<+30 t<+30 stosowanie specjalnych zabiegdw

5.5. Przygotowanie podiaa

Poditaze pod podbudogpowinno speniawymagania okiéone w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéggiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow o $cisle okrelonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjmalgzy wytwarza w wytworniach betonu,
zapewniajcych cigtos¢ produkcii | gwarantgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Poziom wytwarzania mieszanki betonowej powinigndaynajmniej dobry = (8-10) %.

Skiadniki betonu powinny lbydozowane zgodnie z nasBN-EN 206-1 [7]. Domieszknapowietrzaics nalety dozowa razem z

wodh zarobow.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna ld razu transportowana na miejsce wbudowania sosprabezpieczaly przed

segregagji wysychaniem.

5.7. Whbudowanie mieszanki betonowe;j

Przed przygpieniem do wykonania podbudowy must lyyznaczona jej niweleta. Niweleta podbudowy poavioy wyznaczona
metodami, kidre zagwaranfuizyskanie rdnych w granicach oldlenych toleranciji.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej, aalstosowa odpowiednie prowadnice, ktdre zapewutizymanie prawidtowego profilu w
trakcie ukladania i zagzczania mieszanki oraz zabezpideawedzie uktadanej warstwy przed deformagj czasie twardnienia
betonu. Mieszanka powinnadaylozonascisle do przewidzianego profilu podbudowy z zapasenagsazczenie.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki nakerozpocz¢ jej zagszczanie.

Zag:szczanie ulonej mieszanki betonowej powinno¢hwzpoczte nie péniej niz przed uplywem 30 min. w temperaturze
otoczenia powiej 20°C, a w temperaturze otoczenizsaij ni 20°C - nie péniej niz przed uptywem 1 h, lige od chwili dodania
wody do mieszanki betonowe;.

Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna réiprawidiowy przekroj poprzeczny i jednolity wydl

Zagrszczenie powinno byakaczone przed rozpogzem czasu wrzania cementul.

Spostb ukladania i zggzczenia mieszanki betonowej powinietizodny z wymogami niniejszego punktui PN-S-9GQ1L5

5.8. Piekgnacja nawierzchni

Dla zabezpieczeniéwiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkieg@rodmania wody, nalg stosowa piekgnacg
preparatem pigginacyjnym, jako metaechajbardziej skuteczmnajmniej pracochtorn

Preparat piehnacyjny, posiadaggy aprobat techniczg, nalery nanié¢ mazinie szybko po zakiiczeniu wbudowywania betonu.
lloé¢ preparatu powinna byizgodniona z Inspektorem Nadzoru.

Preparatem piggnacyjnym nalay rowniez pokny¢ boczne powierzchnie phyt.

W przypadku stonecznej, wietrznej i suchej pogedlg@tnasé powietrza pordiej 60%) powierzchnia betonu powinna bynimo
naniesienia preparatu pghacyjnego - dodatkowo pighowana wogl

W uzasadnionych przypadkach dopuszezstasowanie piehinacji polegajcej na przykryciu nawierzchni matami, widkninarhi lu
warstvy kruszywa i spryskiwaniu wagbrzez okres 7 do 10 dni.

W przypadku gdy temperatura powietrza jest [iey86°C piekgnaci nalezy przediy¢ do 14 dni.

Stosowanie innycirodkéw do pigignacji nawierzchni wymagazaorazowej zgody Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Zasady ogoine kontroli jakgi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania cementu, kruszywa oraz w przypadkatgfiveych wody i
przedstavd wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robo6t
Podczas wykonywania podbudowy z betonu cementavedgiy zbadé:

6.3.1. Wi&ciwasci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa naligy badé przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i diazilaj partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny liyzgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 12620 [24].

6.3.2. Wiaciwasci wody
W przypadkach wipliwych naley przeprowadzibadania wody wediug PN-EN 1008 [11].

6.3.3. Widciwasci cementu
Dla kazdej dostawy cementu najeokreli¢ jego widciwosc.
Wyniki powinny by zgodne z PN-EN 197-1 [6].

6.3.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarmnienie mieszanki mineralnej riglekreli¢ wedtug PN-EN 933-1 [9].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnéagodna z recept

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowejzasie jej wbudowywania
Badanie konsystencji mieszanki betonowejyalgskona zgodnie z norgwg metody podanej w recepcie.

6.3.6. Badanie zawarkgi powietrza w mieszance betonowej w czasie jejoglywania
Badanie zawarfgi powietrza w mieszance betonowej agleykona zgodnie z PN-EN 12350-7 [17].
Wyniki bada powinny by zgodne z recept

6.3.7. Wytrzymal&’ betonu nasciskanie

Przed oznaczeniem wytrzym@onasciskanie nalgy przeprowadzi oznaczenieggtasci betonu wg PN-EN 12390-7 [22].
Gestas¢ nie powinna by mniejsza rii 97% gstaici sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymaliei betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [19].

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.8. Wytrzymal&’ betonu na rozeiganie
Badanie wytrzymakei betonu na rozgjanie naléy wykona zgodnie z PN-EN 12390-6 [21].
Wyniki bada& powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.9. Mrozoodporné’ betonu
Badanie mrozoodporém betonu okréa sk zgodnie z norgiPN-EN 12390-9 [23].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.4. Badania podbudowy betonowej

6.4.1. Cestotliwasé badai i pomiarow

W przypadku podbudowy z betonu cementowego zalgabg pomiary cech geometrycznych byly przeprowselnie rzadziej
niz 1 raz na kadej powierzchni robét, w punktach charakterystydamia niwelety lub przekroju poprzecznego orazeisz tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

Wiasciwosci wytrzymal@ciowe min. 1 raz na obiekt.

6.4.2. Szerok&
Szeroké¢ podbudowy powinna ldyzgodna z Dokumentadprojektovy z tolerancj od O do 3 cm.

6.4.3. ROwng¢
Nieréwnaci podizne podbudowy nalg mierzy¢ planografem, a poprzeczne #metrovg wg normy BN-68/8931-04 [26)].
Nieréwnaci podbudowy nie powinny przekraézamm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z DokumentadpProjektovy z tolerancj £0,2%.
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6.4.5. Readne wysoksciowe
Rzzdne wysokéciowe podbudowy powinny Bygodne z Dokumentadprojektovg z toleranej £ 1,5 cm.

6.4.6. Uksztalttowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie e byt przesurita w stosunku do osi projektowanej eagj niz 5 cm.

6.4.7. Grubgé
Gruba¢ podbudowy powinna iByzgodna z Dokumentadprojektovy z tolerancj od 0 do 0,5%.

6.4.8. Wi&ciwasci wytrzymaldciowe
Sprawdzenie polega na odwierceniu lub yaaiprobek z wykonanej podbudowie i przebadanipagdb okréony w normie
PN-EN 206-1 [7].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@DQBVymagania ogolne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiobmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonuereawego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AIQPYymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST dotycgce wykonania podbudowy z betonu cementowego obejmuj

a)  odbior cziciowy,

b)  odbior ostateczny,

c)  odbior pogwarancyjny,

oraz odhiér robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST.A.D.00 ,Wymagania ogoine".

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 m (metr kwadratowy) podbudowy z betonu cementowesienynprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn
jakasci wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiardada laboratoryjnych.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanek zgodnie z receptami,

- transport mieszanek na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie i przygotowanie padip

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezieaieriatlow | uradzer pomocniczych,
- roziazenie i zagszczenie mieszanki,

- pigfgnacja wykonanych warstw,

- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-P-1715 WIGkniny. Zestawienie wshiow technicznych izytikowych oraz metod bafila

2. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnigtariu cementowego.

3. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. OznaczgngymaiGcei.

4, PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczase eizania i Staléri objgtosci.

5. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaciapiieszmielenia.

6. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteyiaingci dotyczace cementdw powszechneggtiau..
7. PN-EN 206-1 Beton. &¢ 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-EN 480-11

PN-EN 933-1
PN-EN 934-2
PN-EN 1008

PN-EN 12350-2
PN-EN 12350-3
PN-EN 123504
PN-EN 12350-5
PN-EN 12350-6
PN-EN 12350-7
PN-EN 12390-2
PN-EN 12390-3
PN-EN 12390-5
PN-EN 12390-6
PN-EN 12390-7

PN-EN 12390-9

PN-EN 12620

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04
PN-EN 13877-1

Domieszki do betonu, zaprawy yracietody bada Oznaczanie charakterystyki porow powietrznych
w stwardnialym betonie.

Badania geometryczneeiteosci kruszyw - Oznaczanie skiadu ziarnowego. Metazksjgwania.

Domieszki do betonu, zaprawy yracbomieszki do betonu. Definicie i wymagania.

Woda zarobowa do betonu. Specgfgabjerania probek, badanie i ocena przyidiatmody zarobowej
do betonu, wtym wody odzyskanej z procesow pripdidionu..

Badania mieszanki betonowgic@zBadanie konsystencji mejattrka opadowego.

Badania mieszanki betonoweic GzBadanie konsystenciji mejddeBe.

Badania mieszanki betonoweic@zBadanie konsystencji mejairnaczania stopnia zagczalnéci.

Badania mieszanki betonoweic GzBadanie konsystenciji mejatblika rozpiywowego.

Badania mieszanki betonowegic6zG;stcic.

Badania mieszanki betonowei¢@zBadanie zawasio powietrza. Metody @ieniowe.

Badania betong$€2. Wykonywanie i piebnacja probek do batlaytrzymalgciowych.

Badania betonug$€3. Wytrzymalée nasciskanie probek do badania.

Badania betonug$€a. Wytrzymaléc na zginanie probek do zginania.

Badania betonug$€a. Wytrzymaléc na rozeiganie przy roziupywaniu probek do badania

Badania betong:CZ. Gestai¢ betonu.

Badanie mrozoodpéivesolach.

Kruszywa do betonu.

Cement. Transporti przechowsanani

Drogi samochodowe. Pomiar résinawierzchni planografem idat

Nawierzchnie betonowes€z Materiady.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.07.01
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg&towej Specyfikacji Techejcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru warstw podbudowy z
betonu asfaltowego w ramach budowy i rozbudowyi deogewodzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektamiyinierskimi i
nieztedry infrastruktug technicza na odcinku Roszki Wakli — Wysokie Mazowieckie wraz z okgiem m. Brok i m. Mazury od
km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikasjitficznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzanych z wykonaniem

podbudowy z betonu asfaltowego i obejmuj

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki pB2P 35/50 dla KR 3 o grulmd warstwy 8 cm /drogi boczne i zjazdy
publiczne/,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszankityg2PP 35/50 dla KR 5 o grumwarstwy 16 cm /droga wojewddzka/,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszankiiyg2PP 35/50 dla KR 6 o grulmwarstwy 20 cm /droga wojewddzka/.

Doktadna lokalizacja poszczegdlnych warstw podbyaegvDokumentacii Projektowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, &sagzana, w ktérej #isiowe proporcje skladnikovg sistalone
wg zasady wypetienia wolnej przestrzeni, niepsend warstwy do ktdrej jest przeznaczona.

1.4.2. Bitumiczna podbudowa zasadniczayorna ox¢ podbudowy spetigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni
wykonana z mieszanki mineralno-bitumiczne;j.

Pozostale okéienia podane w ninigjszej SST zyodne z obowzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodda@ Dokumentagjprojektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, poda SST D.M.00.00.00.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego na twiarpodbudowy nafey stosowdé kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014".

Wymagane wigiwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowadegpodbudowy z betonu asfaltowego podano w
tablicach nr 4.
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Tablica 1. Wymagane whiciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltovge

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 85/20 G, 85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze ni wedtug kategorii: G20i17.5 Goonzs Goonzs
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4, Flsg Flzg Flzg
kategoria nie wisza ni: lub Slgo lub Sk lub Sk
Procentowa zawarf6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej C Coo Coo
wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezsza ni: Deklarowana /30 /30
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2, LA LA, LA,
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/A#doria nie wisza nt: 0 0 0

Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

WA24 Deklarowana

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezsaa ni:

Fy

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3¢garia:

SBa

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiezza wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 v

6,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:
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Tablica 2. Wymagane whiciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu

do B 8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85 G385
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: F3
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie risza ni:

EcsDekIarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

m.pc0,1

Tablica 3. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu

do 8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fis
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBFL0
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspewiarowana ~ Ecs30 E.:30

kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

m.pc0,1
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Tablica4. Wymagane wiciwosci kruszywa o ciglym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G 85
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: fi6
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: MBFL0 MBFL0 MBEL0
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4, Flsg Flsg Fls
kategoria nie wysza ni: lub S5 lub Sk lub Sk
Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C C Coo
wedlug PN-EN 933-5; kategoria niezsa ni; Deklarowana 00 /50
Odporndc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2,

. ; : S LAso LAgo LAgo
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#doria nie wysza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezaaa ni: Fa

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria: SB A

Kanciastdc¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o eigltym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowanal E.:30 E.:30
kategoria nie misza nk:

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiezza wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporrso
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporrso
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 v

6,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:

Grysy bazaltowe nie powinny wykazytvaznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemicamgmagane badanie kruszywa pod
katem wysgpowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadzanetod gotowania zgodnie z metpdkreslong w normie PN-EN
1367-03. Do badania zgorzeli ima stosow&inne metody, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

2.3. Wypetniacz
Do mieszanek mineralno- bitumicznych otaczanyajorao naléy stosowawypeliacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2014". Wymagane \étawosci wypelniacza do podbudowy z betonu asfaltowedammw tablicy 5.

100 Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 rentit Roszki Weki — Wysokie Mazowieckie wraz z stien m. Brok i m. Mazury



D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

Tablica 5. Wymagane witiciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypelniacza Wymagania w zalanasci od kategorii
ruchu
KR1+KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10
Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug v
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28045
Przyrost temperatury glnienia wedtug PN-EN 13179-1,
i AR&B 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
wyzsza ni: 0
Zawart@g¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc
kategoria nie risza ni: 70
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K
wymagana kategoria: abeklarowana
.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaategoria: BNbekiarowana

Mozna stosow@pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymdgiadla wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043 éicja
pytdw i wypetniacza wapiennego powinna sk dobrana, aby kategoria zwéetdCaCQ w mieszance pytdw i wypeliacza
wapiennego byta niezasiza nt CGy

2.4, Asfalt drogowy

2.4.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzettinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane igghwe w kraju.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej etbj niniejsa SST nalgy stosowa asfalt drogowy 35/50, spetriay wymagania podane w
tablicy 6 wedtug normy PN-EN-12591.

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gabhku 35/50, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 35/50 Metoda bada
Wiasciwosci obligatoryjne

Penetracjaw 2%, 0,1 mm 35+50 PN-EN 1426
Temperatura reknienia,”C 50+58 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej,iC 240 PN-EN ISO 2592
Zawarta¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mnigj, & m/m 99 PN-EN 12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostymiieej niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostata penetracja po starzeniu, nie miig}i 53 PN-EN 1426
Wzrost temperatury gnienia po starzeniu, nieswij niz, °C 8 PN-EN1427

Wiasciwosci specjalne krajowe

Temperatura tamlivéai, nie wicej niz, °C | -5 | PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfej (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszagania probek wg. metody Marshalla s podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony pregzektora Nadzoru i standiiedzie integralg cz$¢ niniejszej SST.
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2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by: dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnefgiitias

Ocer przyczepnéci nalery okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 métpdeth obracania, stogojkruszywo
8/11 jako podstawowe (dopuszczaisne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawm)egrzyczeprid lepiszcza do
kruszywa powinna wynasco najmniej 80 %.

Pochodzenie, rodzaj i vitawosci srodka adhezyjnego powinnydogieklarowane przez producenta. Skutegzstosowanidrodka

adhezyjnego powinna &ydokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 pkt. 4.1.

Wytwérnia mieszanek mineralno-bitumicznych powimyawyposaona w automatyczny system dozowéridka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawnaadt zgodnie z ustaleniami ofleeymi w SST D-M-00.00.00
.Wymagania ogoine".

Do obowazku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytaraezmieszanki, aby zapedmnieprzerwa
prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziaboczej. Kada dostawa asfaltu, kruszywa i wypeliacza musi by
zaopatrzona w deklaraggodndci z wydanym wczamiej orzeczeniem

3. SPR&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Sprzt powinien by uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

Wytwérnia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadacertyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany
przez jednostkcentyfikupca, by¢ w pelni zautomatyzowane, z  rejestrem komputerodagsoym maliwosé kontroli w kaxdym
etapie cyklu technologicznego, zapevaojcigla produkcg | dostave MMA na budov.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstawilnspektorowi Nadzordwiadectwo dopuszczenia wytwérni do produkcji wydpriez
Inspeka} Sanitarg i wladze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wydajdoskorelowanej z wydajicia wytwormi, z automatycznym sterowaniem, pozwedsin na
ulozenie warstwy z zalor grubdcia oraz szerokia, oraz z podgrzewaiptyts wibracyjry do wsgpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumionegikie.

Cysterna na waed

Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatdw
Transport poszczegolnych asortymentéw materiatowingm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewoz izolowanymi termicznie cysternami, wypzmaymi w instalacje unidiwiajace podiczenie cystern do
urzadzen grzewczych lub wypoganymi we wiasne usglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem natg przewoz w cysternach przystosowanych do przewozu materiipkich, umdliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fedkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinnyétijowazone na budogwv zalenasci od posgpu robdt. Mieszanki podczas transportu i
postoju przed wbudowaniem powinny¢lgabezpieczone przed ostygiem i doplywem powietrza (przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki maime-asfaltowe, powinny Byrzewaone pojazdami samowytadowczymi.
Warunki i czas transportu mieszanek mineralnctasfath, od produkcji do wbudowania, powinny zapetvitrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale.
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Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowsianioy¢ zachowane dopuszczalne waitdemperatury. Nie dotyczy to
wypadku stosowania dodatkéw dlaicych temperatgprodukcii i wbudowania lub lepiszczy zawigesich takiesrodki.

Nalezy rowniez kierowat ske informacjami podanymi przez producenta mieszanek

Powierzchnie pojemnikowzywvanych do transportu mieszanki powinng &gyste, a do zvihnia tych powierzchni nana uywad
tylko srodki antyadhezyjne niewphyvgae szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do wastwy podbudowy

Przed przygpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z InspektoNadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzo
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralnoastaij oraz wyniki bada laboratoryjnych i prébki materialow pobrane w
obecnéci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego (projeki@vampiryczne) i wigiwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno -
asfaltowej powinny hizgodne z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014".

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej pafega

- doborze skladnikow mieszanki,

- doborze optymalnej iioi asfaltu,

- okrelleniu jej widiciwosci | poréwnaniu wynikow z zakeniami projektowymi.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asalpawinny wykazywé powinowactwo fizykochemiczne, zapewgia)
odpowiedni przyczepn& (adhezj) lepiszcza do kruszywa i odpoftionieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowegokmiszywa naly stosowa srodki poprawiajce adhezj Srodek
adhezyjny i jego il& powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszazere@rzyczepnéti nalery okreli¢c na
podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, metoda@hpbracania, stogajkruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszeza si
inne wymiary wwypadku braku wymiaru podstawowegitedo badania). Wymagana przyczépn@ mniej nt 80%.

Zawarta¢ lepiszcza (kategoria ) jest to najmniejsza #6 lepiszcza catkowitego oldena dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej (np. AC 5 S dla KR1+2, tabela 16, g&ig 6,2 = 6,2%) przy zakonej gstaici mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.
Jereli stosowana mieszanka mineralna magpstai¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawgritepiszcza podarwartGé B,
nalezy pomnay¢ przez wspGiczynni wedtug rownania:

_ 2650
Pa

a
Gestai¢ mieszanki mineralnej wyznaczamy ze Wzoru:;

R+P+.P+F
PTRLR L RLF
+ L+

pial paz ) pan pf

gdzie:

P1, P2, ..., Pn — procentowa zawérjaoszczegdlnych skiadnikdw (kruszywa drobnego,egiailub o eglym uziamieniu) w
mieszance mineralnej,

F — procentowa zawatomypetniacza w mieszance mineralnej,

Pat, Pa2, ..., Pan — QeStGi¢ poszczegdlnych skiadnikéw mieszanki mineralnejniflg

pf — gestaié wypelniacza, Mg/th

W badaniu typu niezaieie od sposobu walidacji nalepoda procentowy ilos¢ lepiszcza w stosunku do mma: catkowitego B,
rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego B

Niektére mieszanki mineralno-asfaltowe podczasyajiitransportu lub wbudowania maglegd segregacii. Dotyczy to glownie
mieszanek SMA, BBTM i PA. W celu zmniejszenia tegviska naley stosowa dodatki stabilizgce, kidrych rodzaj i ike
powinny by dobrane do konkretnych warunkéw (typ i wymiar maeki, Sposéb jej produkdiji itp.).

W zagszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minegfaitowych naley stosowé nasgpujgce temperatury mieszanki w
zalezndéci od stosowanego asfaltu:

2030 168C+5°C
* PMB 10/40-65 15C+5°C
*  PMB 25/55- lub PMB 45/80-x 145+5°C
+ PMB65/105-65 148+5°C
» 35/50,50/70 lub 70/100 T&5°C
* MG 35/50-57/69, MG 50/70-54/64 E@5C
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Walidacja wigciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych w ramach badgmiapowinna b§ zgodna z punktem 6.5.2 lub 6.5.3
normy PN-EN 13108-20. Do walidacji laboratoryjriesewane smieszanki wykonane w laboratorium. Do walidagjidokcii
stosowaneggmieszanki z produkcji przemystowe).

Oceny zawart@i asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma dokaijgrzez pordwnanie zawaitbasfaltu rozpuszczalnego S
z zawartécia asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaninisgalenie od sposobu walidacii.

Do betonu asfaltowego do warstwy podbudowyzgasowd kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 7 zgodmigraaganiami
podanymi w ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014".

Tablica 7. Materialy do betonu asfaltowego do arstwy podbudowy

Materiat Kategoria ruchu
KR3 + KR7
Mieszana mineralno- asfaltowa 29
0 wymiarze D, [mir
Lepiszcza asfaltowd 35/50

Kruszywa mineralne

Tablice 4, 5, 6, 64i 7 WT-1 Kruszywa 2014

3 dopuszcza sistosowanie kruszywa oagitym uziarnieniu jako jeden ze sktadnikéw mieszamkieralnej;dla KR3-KR7 ni
dopuszcza giaby kruszywo o ggtym uziarnieniu stanowito 100% zaprojektowanejsagnki mineralnej

3%

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraaaé lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy podiwdprojektowane
metod, empiryczig podano w tablicy 8

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zaweto §¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy podtawy

Wiasciwosé Przesiew [% (m/m)]
AC 22 P
KR3 + KR7
Wymiar sita #, [mm]: od do
315 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
ZawartG¢ lepiszcza Bmina,0

5.3. Mieszanka mineralno-bitumiczna
5.3.1. Wymagania dla mieszanek mineralno-bitumiczhy
Beton asfaltowy do warstwy podbudowy projektowartaa empiryczi powinien spetiawymagania podane w tablicy 9i 10.

Tablica 9. Wymagane widciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR3+KR4

Wiasciwose Warunkj Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
e
tON(\jlgi(;rar’]gc’ na deformacje C.I.ZF?;svyzﬁz)\;vanie Eglv;iTrzlu%GF?lzl:éﬁ Te?ltgg?zg,wD.l.G, \gggm 0.30
60°C, 10 000 cyk AIR 8,0
Ocporn gt | 11w, [EN LS ol

badanie w 25°C

3 Grubai¢ plyty: AC22 60 mm
b Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zazmamia podano w za¢zniku 1 WT-2
° Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedegagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2
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Tablica 10. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR5+KR7

Wiasciwose Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zagszczania wg
PN-EN 13108-20 AC22P
Zawartg¢ wolnych C.1.3, ubijanie, ) i V min 4.0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 V max 7,0
, . . |PN-EN 12697-22, metoda B w
Odporngie na deformacie) C.1.20, Walowaniel oietrzu, PN-EN 13108-20, D.L6, TR 015
98 100 GOOC, 10 OOO Cyk AIR79,0
, . . .. |PN-EN 12697-12, lecz przechowywani
Odporng¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, W 40°C  jednym cyklem zamiania®, ITSR,
wody 2x35 uderzaé - J
badanie w 25°C

3 Grubai¢ plyty: AC22 60 mm
b Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zazmamia podano w zatzniku 1 WT-2
° Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedegsagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2

5.4.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagania dla wytwomi i produkciji mieszanki mitiepaasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014 - ¢ 1.
Mieszank mineralno-asfaltownalery wytworzyé na gogico w otaczarce (zespole maszyn adegi dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikow oraz przechowywania gotoveszanki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu riglskladowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrdrprzed zanieczyszczeniem.
Wypetniacz naley przechowywéw suchych warunkach.

Dozowanie skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowegtaczarkach, w tym tai wsgpne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptobocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru terypgreowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé& w zbiomniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostasowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladop + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezataci, ktdre podano w tablicy 11.

Tablica 11. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 35/50 190

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinné wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerzyiskata temperatur
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatugazamki mineralnej nie powinnachiyyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegpedv tablicy 12.

W tej tablicy najmisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asigltdostarczonej na miejsce wbudowania, a riagey
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltbempérednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 12. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]
Beton asfaltowy AC
35/50 od 155 do 195

Lepiszcze asfaltow

Sposéb i czas mieszania skladnikéw mieszaniératimo- asfaltowej powinny zapewhigwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujce lub stabilizaice do mieszanki mineralno-asfaltowej by dodawane w postaci stalej lub cieklej.

System dozowania powinien zapetyednorodnét dozowania dodatkéw do wytwarzanej mieszanki.

Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki naine-asfaltowej na ggro nie powinny istotnie wplywiana skuteczrio
dziatania tych dodatkéw.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oematiebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oranperaturze #mézej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny

Whytwarzanie mieszanketizie st odbywat w oparciu o receptaboratoryjiy zatwierdzog przez Inspektora Nadzoru.

5.4.1. Badania typu i ocena zgodfw

5.4.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladzieiapvszystkie wymagania zawarte w niniejszych ;iVT
Nawierzchnie asfaltowe 2014", nglella kadego skiadu mieszanki przeprowédigdanie typu zgodnie z PN-EN 13108-20.
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Badanie typu obejmuje kompletny zestaw baatainnych procedur, oldlajacych przydatn@ funkcjonalla mieszanek mineralno-
asfaltowych na prébkach reprezentatywnych dia wmobu. Badanie typu powinno dyrzeprowadzone przy pierwszym
wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych dotejw celu wykazania zgoditbz wymaganiami.

Jereli uzyto materialy skladowe, ktdrych igawosci byly juz okreslone przez dostawenateriatu na podstawie zgodaia innymi
dokumentami technicznymi, to \idawosci te nie muszby¢ ponownie sprawdzane pod warunkigerprzydatn& tych materiatow
pozostata bez zmian i nie istaigjne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodniglgowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjghmi
mazna zalay¢, ze maj one widciwosci okrelone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to prediacz odpowiedzialéd za
zapewnienieze mieszanka mineralno- asfaltowa jako&aspetnia odpowiednie wagth deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaaieraj kazdorazowo pewm liczbe wymaga odnanie wWigciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektore z nichveyrazone przez bezgednie pomiary wigiwosci mechanicznych, takich jak
sztywna¢ lub odporné na deformacje, podczas gdy inasvdormie wigciwosci zasgpczych, takich jak zawaib asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanieegiuoy badania typu producent powinien dostérciwod
spelnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumentiriezaym, z kidrym deklaruje zgodio

Normy wyrobéw dopuszczgrastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza onae w wypadku, gdy nagtita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfajtowstnie uzasadnione przestanié
dana wi&ciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowanitateppwymaganej kategorii vwosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigiwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podigia grupowego natg ograniczy¢ sie do korelacji pomgdzy skiadami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach objtosciowych i identycznych skiadach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze
twardsze lepiszcza zapewidporné¢ na deformacje i sztywdib mieszanki, co najmniej tak dapbjak z bardziej ngkkimi
asfaltami. Na przyktad beton asfaltowy z asfalterhd0 spetia odpowiednie wymagania odpminm deformacie trwate. Zmiana
wytacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 ¢ueid niekorzystnie wplywata na wasciwosc. W takim wypadku nieas
konieczne dodatkowe badania tejsaaosci przy wymaganej tej samej kategorii §gtaosci.

Wymagane jest rowrigorzeprowadzenie procedury badania typu, jabszicZzakladowej kontroli produkeji wg PN-EN 13108-21,
p. 4.1, z ozstaicia przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazauiglejizgodnéci.

5.4.1.2. Okres waosci

Sprawozdanie z badania typu zachowujeneéé dla okrélonego skladu mieszanki do vaysenia zmiany materiatdw skiadowych,

ale nie daej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno Byowtdrzone w wypadku:

- uphywu trzech lat,

- zmiany zidga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefigioov w PN-EN 13043, jednej z rpsigcych widiciwosci: ksztattu,
udziatu ziaren egciowo przekruszonych, odpofebna rozdrabnianie, odpogad nascieranie lub kanciasta kruszywa
drobnego,

- zmiany gstaici ziaren §rednia waona) o wgcej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zavéaitgranulatu asfaltowego.

5.4.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stahorgé deklaracji zgodrii producenta, powinno zawiéraymagane informacje
wymienione pordiej oraz powinno kyprzedstawiane razem z odpowiedsinadectwami bada

Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogodlne:

- hazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;

- okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jeskideowana zgodrio;

- zestawienie metod przygotowania probek orazchetarunkow badania poszczegdinychseisosci, b) informacje o
skiadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrodio i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypekniacz zrodio i rodzaj

- dodatki zrodio i rodzaj

- destrukt asfaltowy $ojadczenie o dopuszczalnym zakresiéamasci i metodach kontroli
- wszystkie skiadniki wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 13)
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¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;:

- sklad mieszanki podany jako wespwy skiad (w wypadku walidacji w laboratorium ayjsciowy skiad (w wypadku walidacji
produkgiji);

- wyniki bad& zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 14).

Tablica 13 zawiera wszystkie ééawosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hatimnej mieszanki powinien uwedhiat

metoa projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwggepnaczenie i kategeriichu.

Tablica 13. Rodzaj i liczba bada sktadnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na fraka}

Gestasé PN-EN 1097-6 1 na frakag
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN Pgnetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) mieknienia PN-EN 1427

Nawrét spezysty® PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10

Gestas¢ PN-EN 1097-7
Dodatki Typ

Uziarnienie PN-EN 12697-2

Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-3 lub

Penetracja odzyskanego lepisz| PN-EN 12697-4 oraz 1

Granulat asfaltowy’ PN-EN 1426

(PN-EN 13108-8)

— PN-EN 12697-3 lub
Temperatura ngknienia

odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz L
PN-EN 1427
Gestas¢ PN-EN 12697-5 1

a)

sprawdzane wieiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyoegmtowym dodatku
stosuje siminimum wymaga
dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 1302
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Tablica 14. Rodzaji liczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych

Wiasciwosé Metoda badania AC VOI\(/fS BBTM SMA MA PA

A . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (obowzkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowizkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawartg¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w
przestrzeni Vi< 7% stanie nasyconym powierzchniow{ 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8

Zawartg¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,

wymaganej zawarfgi wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Max < 10% powierzchniowego.

(obowizkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8
Zawartg¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,

wymaganej zawartgi wolnych na podstawie wymiarow - - - - - 1
przestrzeni V= 10% geometrycznych.

(obowigzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

Wrazliwo$é na dziatanie wody

. ; ; PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Splywndai¢ lepiszcza

. ; . PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Odpornd¢ na deformacje trwate
(powigzana funkcjonalnie), dotycz
betonu asfaltowego
zaprojektowanego do
maksymalnego obgtenia osi
ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22, maly aparat,
metoda B w powietrzu, przy 1 1 1% 1 - -
wymaganej temperaturze

Deformacja trwata (powrzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagang PN-EN 12697-20 drobne
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm

trzpienia wekszej nz 2,5 mm

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -

Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24,
kryterium opartym na Zalgcznik D

czteropunktowym zginaniu

3 Badanie wedtug PN-EN-12697-22 ;gwaparat

5.4.1.4. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadz Zaktadowy kontrok produkciji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakiadowej kontroli produkcji nglesprawdza produkcyjny poziom zgodiéa metod pojedynczych wynikéw,

zgodnie z punktem A.3 Zgiznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgédngest miagy ogélnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnemiega w

uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikawgzystkich typdw wyrobu. W analizie wynik klakgfvany jest jako

niezgodny, jeeli ktorykolwiek z széeiu wyszczegdlnionych parametrdw jest poza zakrdskemancji podanym w tablicy 15.
Odchylenia te zawiergpoprawk ze wzgtdu na doktadni@d pobierania probek i przebieg bada

108 Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 rentid Roszki Weki — Wysokie Mazowieckie wraz z stien m. Brok i m. Mazury



D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

Tablica 15. Odchylenia stosowane w ocenieodgosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentacprojektow g

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej| Dopuszczalne odchylenéeednie
Przechodzi przez sito prébki od zataonego sktadu [%] od zal@onego sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarnist gruboziarnist drobnoziarnist | gruboziarnist
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mn 6 7 +3 +3
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobi 4 5 +2 +2
0,063 mn 2 +3 +1 2
Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszt +0,5 +0,€ +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania naieobliczy¢ odchylenigrednie od wymagane]j walth nastpujacych parametrow: przesiew przez
sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dia kruszgmnabego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawari@zpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kgoazbigaca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw powinnacby
zachowywana z ostatnich 32 analizeliesrednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartai (tablica 15), to wyréb jest
niezgodny z wymaganiami i naepodi¢ stosowne dziatania korygag. Produkcyjny poziom zgodiop okreslony na podstawie
ilosci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy aiéwinien by oznaczony jako 76zy o jeden poziom tak diugo, jakdnie
odchylenie bdzie nzsze nt tolerancja.

Tablica 16. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodnsei wytwarni

Pojedyncze wyniki . . .

Liczba wynikow niezgodnych, sgrdd ostatnich 32 bada Produkeyjny poziom zgodsa (PPZ)
od0do2 A
od3do! B
>6 C

W tablicy 17 przedstawiono minimaliezstai¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackladgawej kontroli
produkgji kategorii Y i Z.

Tablica 17. Minimalna czstoé¢ badan w ramach Zakladowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg Zenika A, PN-EN 13108-21

Czstas¢ bada gotowego wyrobu, w zataosci od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowa Kategoria co
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250t

Dodatkowe badania vitziwosci mieszanek asfaltowych najgrzeprowadzizgodnie z PN-EN 13108-21, #etnik D. W tablicy
18 podano kategorie i wynilgaj z nich czstas¢ bada.

Tablica 18. Minimalna czstos¢ badan dodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkcii
wg gFeknika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowd Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t

We wszystkich wypadkach probki do bagiewinny zosta przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowestly probki
wzyte we wafpnej walidacji badania typu danej mieszanki.

W szczegllngzi powinna zostawyta ta sama metoda zagczania probek. We wszystkich wypadkachzpatastosoné
jednakows procedus badawcz zgodm z 4, jaka byla wykorzystana do ephej walidacji badania typu. W tablicy 19
przedstawiono zakres badodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkcii
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Tablica 19. Zakres bada dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalgcznika D,
PN-EN 13108-21

WIBSGWose Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawartg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/Vv)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3
Gdy jest aywany destrukt asfaltowy, badania ydisvosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427
Badanie twardiei (penetracji) na probkach $z&nnych PN-EN 12697-20

5.4.1.5. Deklaracje zgodoi i oznakowanie CE
Certyfikat i deklaracje zgodsm
W wypadku systemu 2+;zii zgodndé¢ z warunkami tego zgdznika jest oggnicta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany powej, producent lub jego przedstawiciel ustanowionfE@G powinien przygotowai zachowda deklarac
zgodndci, ktéra upowznia producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawi€ra
- numer nadany przez producenta;
- nazve i adres producenta lub jego upanianego przedstawiciela zgloszonego w Europejskisz&ze Gospodarczym oraz
miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane wdavosci (np. rodzaj, dane identyfikigie, zastosowanie);
- warunki, ktdrym odpowiada wyréb, ti.: odniesienie dbowszujgcych norm europejskich, zgodnie z gaghcym
przyporadkowaniem:
. AC PN-EN13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki centyfikcipj oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodijkc
- nazwisko i stanowisko osoby upawanej do podpisywania deklaracji zgogiriev imieniu producenta lub jego upamEnego
przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dokczony certyfikat Zakladowej kontroli produkcji wytdaprzez jednostkcertyfikugca,
zawierajcy poza podanymi viagj informacjami:
- nazve i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcj;
- warunki i okres wangici certyfikatu, jeeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powysz deklarag nalery przygotowa w jednym z ¢zykoéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub w
jezyku kraju czionkowskiego UE, w ktdrym wyrdérlaie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowaony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpovigdalg, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umiegici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajgdoj sé na opakowaniu lub dgizonej do dokumentéw
handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowamigiem CE powinny Bydokczone nagpujace informacie:
- numer identyfikacyjny jednostki certyfilkiagj;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestroveings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono éemanie CE;
- numer ceryfikatu zgodéa WE lub centyfikatu Zakladowej kontroli produkdjezeli dotyczy), numer certyfikatu ZKP
(dotyczy tylko wyrob6w ocenianych w systemie 2+);
- odniesienie do obogdujgcych europejskich norm, zgodnie z gagticym przyporgdkowaniem:
. AC PN-EN13108-1
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywe zastosowanie;
- informacje na temat podstawowychdetevosci przedstawione jako:
wartdci deklarowane i, gdy jest to konieczne, pozionklaka w celu okitenia kaidej z - podstawowych vieiwosci zgodnie
Z uwagami”,
* lub alternatywnie, tylko normowe oznaczéirtiew pohczeniu z deklarowanymi watgami jak powyej, oraz
e Waiciwos¢ nieoznaczana" w wypadku waavosci, wobec ktorych jest to zasadne.
Opcja yMaciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie taobyé stosowana, jeli dana wiéciwosé oshga wartéé dopuszczaln
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W innym wypadku opcja NPD me by stosowana wtedy, gdy ta avosc - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestiabj
wymaganiami zawartymi w przepisach.

Deklarac i certyfikat naley przediayc w jezyku polskim.

5.5. Przygotowanie podiga

Podiaze pod warsteasfaltovg na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozastditnego kruszywa;

- wyproflowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydowiegici nalezy przyjp¢ dane z pomiaru rowso tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jereli nierbwndci poprzecznegswieksze nt dopuszczalne, w wypadku paaiiopod warstwy asfaltowe watowane, to hale
wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzeér usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczaicych powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podiora powinien by zapewniony odphyw wody. Podie powinno b§ wolne od zanieczyszaz@rganicznych takich jak
tluszcze, smary i oleje. Podiomusi by czyste, nie mige by¢ na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwickszone zaleganie wody, co jest
szczegdlnie wigne w wypadku pozostawienia istaijch szczelnych warstw asfaltowych.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powieriz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to najaustak, jakie specjalnérodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Podigze powinno b§ skropione lepiszczem. Ma to na celugkszenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woelyzgnivarstwami.  Skropienie lepiszczem powinndeykonane w iléci
podanej w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropigarstw konstrukcyjnych”.

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosyf rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepisz=faltowych.
Dopuszcza siskrapianiegczne lang w migjscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy usdzeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te nalgy zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pgelto
nalery wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmjanmganizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowe] pasitpowinno b¥ skropione przed ukladaniem warstwy asfaltowej W ce
odparowania wody, w zaieoici od ilasci emulsji asfaltowej:

- 8hwwypadku zastosowaniagesj niz 1,0 kg/m2,

- 2hwwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h wwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rgropmontowainna rozktadarce.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno whudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy sp zamknity film wodny.
Temperatura otoczenia vggu doby nie powinna byizsza od temperatury podanej w tablicy 20.

Tablica 20. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Warstwascieralna o grubsi > 3 cm +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +10
Warstwa wizaca 0
Warstwa podbudowy 0 (-3 za zgod Inspektora Nadzoru)

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pyigmiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach réwnomiernie ragiaych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura
otoczenia mze byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padiabramowania (np. promienniki podczerwienigdznia
mikrofalowe). W wypadku stosowania mieszanek nimes@sfaltowych z dodatkiem obapcym temperatgr mieszania i
whudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.7. Zaréb prébny
Wykonawca przed przgpteniem do produkcji mieszanki mineralrfafsvej jest zobowrzany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w pagtagbnego zarobu.
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W pierwszej kolejnézi nalezy wykona probny zardb na sucho, ti. bez udzialu asfaltaghy kontroli dozowania kruszywa i
zgodndci skladu granulometrycznego z projektogvdazywg uziarnienia. Prolk mieszanki mineralnej nale pobré po
opr&nieniu zawartéei mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszaniralnej, naley wykona pelny zar6b prébny z udziatem asfaltu, \icilo
zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zayedasfaltu w mieszance okieest wykonupc ekstrakgj.

Tolerancje zawarfoi skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wdgim skladu zaprojektowanego powinny gwarte w
granicach podanych w tablicy 15, jak dla dopuszegal odchylenigredniego od zaimnego skiadu.

5.8. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

5.8.1. Wbudowywanie

Mieszank mineralno- asfaltogumazna wbudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach® i
Mieszank mineralno-asfaltognalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punkt@m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna pudowywana rozkiadagkvyposaons w ukiad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumgjatarojektove.

Mieszanki mineralno-asfaltowe ama rozkladé& maszyn drogove z podwojnym zestawem rozkiagtajm do rozkladania dwoch
warstw technologicznych w jednej operaciji.

W miejscach niedagtnych dla spetu dopuszczagivbudowywaniegezne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna &gprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech midjggaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy podbudowy dopuszczay slostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutvwdgni, pod warunkiem
skoordynowania reilzy soly deklarowanych przydatém mieszanek (min.: typ, rodzaj skladnikéw, selavosci objgtosciowe) z
zachowaniem dopuszczalnychrnié ich skladu:

- zawartdc lepiszcza: 0,3%(m/m),

- zawarté¢ kruszywa drobnego: 3,0%(m/m),

- zawarté¢ wypehiacza: ,0%(m/m).

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wyka# jednakow jakas¢, jak rownie: miet zgodne parametry zggczania i
ukladania, potwierdzone dla obu wytwomi zarobardbpymi i odcinkami prébnymi. Mieszanki produkowaneraznych
wytwoérniach, lpdg wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloagj pktadarek.

Nie dopuszczagrownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayohzie rénych recept.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca whudaayam cigly sposob podawado
ukiadarki i ukladé Wielkaici dostaw mieszanki do ukiadarki powinnyé ligk regulowane, aby uriinvi ¢ nieprzerwa prag
ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposob goly zawsze, gdy jest to miove. Nalety stosowa takie pedkaici poruszania
sic uktadarki i technik jej pracy, ktére zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevesalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubé& mieszanki ukladanej wka@ym przejciu ukladarki powinna ldyzgodna z minimalnymi wiellkoiami podanymi
w p 1.3. niniejszej SST.

Reczne ukladanie mieszanek mineralno-asfaltowychsdopa si jedynie w miejscach, gdzie praca ukladarki jesnotliwa oraz
w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzonagpujacych przypadkach:

- ukiadanie warstw podbudowy o nieregularnym ksetairniennej grulsai,

- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest nigie,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnolastej lub kczne dodawanie i réZelanie mieszanki na wonej
nawierzchni dopuszczg gedynie w nagpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaietkach) i wiazach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Recznie utaone warstwy powinny spefdiavymagania ok&one w niniejszym punkcie 5, z wifiem wymaga odnoszcych sg
do ukiadarek.

Do uszczelniania pgtzer technologicznych natg stosowa elastyczne gmy bitumiczne lub pasty asfaltowe. Zasady stosawani
materialdw do pakzer technologicznych zostaty przedstawione w tablicy 2
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Tablica 21. Materialy do zhczy miedzy fragmentami zagszczonej MMA rozktadanej metod "gor gce przy zimnym"

Rodzaj Zkacze podiune Ztacze poprzeczne
warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
., |Pasty asfaltowe lub elastycznértsy . |Pasty asfaltowe lub elastycznértey
\é/(\:/iaerrsatlvr\:g KR 1+2 bitumiczne KR 1+2 bitumiczne
KR 3+7 |Elastyczne tamy bitumiczne KR 3+7 |Elastyczne tamy bitumiczne
v\cll:zr;ég? KR 17 Pasty asfaltowe lub elastycznéntey KR 1+2 Ei?jgifzsrziltowe lub elastycznérty
podbudowy bitumiczne KR 3+7 |Elastyczne témy bitumiczne

Sposob i warunki aplikacji materialow stosowanyelalgbzy powinien odpowiadaponizszym wymaganiom:

Wymagania wobec wbudowania elastycznygimtaitumicznych

Krawedz boczna zicza podhanego winna byuformowana za pomgeolki dociskowej lub poprzez olgcie nazem talerzowym.

Krawedz boczna #cza poprzecznego powinnathyformowana w taki sposéb i za pomoezdzer umadiwiajacych uzyskanie

nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie kragglzi do ktorych klejonadalzie tdma, powinny by czyste i suche.

Przed przyklejeniem day w metodzie "gace przy zimnym', kragdzie "zimnej" warstwy na catkowite] grulai nalery

zagruntowé zgodnie z zaleceniami producentarta

Wymagana wysoko i grubdi¢ tasm bitumicznych:

- warstwa podbudowy bitumiczne;:

Taéma bitumiczna o gruléai min. 15 mm powinna Bywsepnie przyklejona do zimnej krgazi zhcza pokrywaic 2/3 wysokéci

warstwy licac od gérej powierzchni. Minimalna wyséédasmy 4 cm.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie kragazi bocznych jak w przypadku stosowarietaitumicznych.

Pasta powinna lbynanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomiejgjegzprowadzenia na bocznej keelai w ilosci 3+4

kg/n (warstwa o grubioi 3+4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cr).

Dopuszcza sireczne nanoszenie past w miejscach nigologth.

Wiéréd pohczen technologicznych wyedia se:

- Zlheza podhane | poprzeczne (pm@izenia tego samego materiatu wykonywanegamyn czasie),

- spoiny (pajczenia rénych materialdw, np. asfaltu lanego i betonu asfeljo oraz warstwy asfaltowej z agizeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi).

Pohczenia technologiczne powinnydigdnorodne i szczelne.

Wymagania ogoine dlagekzy:

- Zlacza w warstwach nawierzchni powinny lyykonane w linii prostej,

- Zlgcza podhanego nie mena umiejscawiaw sladach kdt, a tale w obszarze poziomego oznakowania jezdni,

- zlacza podhane w konstrukcji wielowarstwowej naleprzesuac wzgkdem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

- Zlicza musz by¢ calkowicie zwazane a powierzchnie przylegigjch warstw powinny léyw jednym poziomie.

5.8.1.1. Metoda rozktadania ,ggce przy gogcym™

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywéytizezpodhanego. Metoda ta jest stosowana w sytuacji gdy alaanma
odbywa s} przez minimum dwie rozkiadarki prageg obok siebie z przesetiem. Wydajnéci wstpnego zagszczania degk
rozkladarek mugazby¢ do siebie dopasowane. Aby uzyskaprawne pgtzenie naley ustané roziktadarki tak, aby odlegio
miedzy ukladanymi pasami nie bylagksza ni diugai¢ rozkladarki oraz druga w kolejiwd rozkladarka nakladata mieszama
pierwszy pas.

Walce zagszczajce mieszarkza kada rozktadark powinny by o zblizonych parametrach. Zggczanie kalego z paséw
nalezy rozpoczynéod zewstrznej kravgdzi pasa i stopniowo zeggczé pas w kierunku zéza.

Przy tej metodzie nie stosuje dodatkowych materialow dayeky.

5.8.1.2. Metoda rozktadania ,,ggce przy zimnym"

Wykonanie ziczy metod "gorace przy zimnym" stosujeesiw przypadkach, gdy ze wedl na ruch, wzetinie z innych

uzasadnionych powodéw konieczne jest wykonywamnigerechni w odgjpach czasowych. Kraglz zlacza w takim przypadku
powinna by wykonana w trakcie ukfadania pierwszego pasa ruchu

KrawedZ zlgcza nie mee by pionowa, lecz powinna byukaina (pochylenie okolo 3:1 tj. podtém 7080 w stosunku do
warstwy niej lezacej). Skos wykonany "na gmo", powinien by uformowany podczas ukladania pierwszego pasa, rpchu

zastosowaniu rolki dociskowej lubzaatalerzowego.

Jereli skos nie zostat uformowany "na gm”, naley uzyska go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowanienaganego
kata. Powierzchnia styku powinnactmgysta i sucha.
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Przed utéeniem gsiedniego pasa gapowierzchri styku nalgy pokné taéma przylepr lub pasf w ilosci podanej w punkcie
5.8.1. Drugi pas powinien &ywykonywany z zakladem 2-3 cm liczod gomej kragdlzi zZhcza, zachodzym na pas wykonany
wezeniej.

5.8.1.3. Sposo6b zakozenia dziatki roboczej

Zakaiczenie dziatki roboczej nale wykon& w sposéb i przy pomocy udzer zapewniajcych uzyskanie nieregularmne
powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantdulkifrezarki).

Zakarczenie dziakki roboczej wykonuje girostopadle do osi drogi.

Krawedz dziadki roboczej jest rownocirge kravedzig poprzeczinzigcza.

Ztycza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejrwelstw technologicznych najeprzesuge wzgkdem
siebie 0 co najmniej 3 m w kierunku padiym do osi jezdni.

5.8.2. Krawdzie zewptrzne warstw

W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki waloyvdmez uradzen ograniczajcych (np. krawznikdw, sciekow, itp.),
kranedziom naley nada spadki o nachyleniu nie giszym ni 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej doocadlib
elementu mocowanego do rozkladarki tzw. "buta” gowgco”).

Jereli krawgdzie nie zostaly uformowane naaggr kraved? nalery wyfrezowa na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronngichyleniu jezdni natg uszczelrd wyzej polazorg krawedz boczn (rys. 1
z WT-2 czi¢ Il 2016). Nizej polorona krawd? boczna powinna pozostaieuszczelniona.

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachylenizefpd] daszkowy) decyzp potrzebie i sposobie uszczelnienia kazv
zewrgtrznych nalgy podp¢ po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Krawedzie zewsitrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomyctiyalzczelrd przez pokrycie gacym asfaltem w iléei:

- powierzchnie odsadzek - 1,5 k§/m

- kravedzie zewrtrzne - 4 kg/rh

Gorgey asfalt mee by nanoszony w kilku prz&giach roboczych.

Do uszczelniania krayizi zewrtrznych naley stosowa asfalt drogowy wediug PN-EN 12591, asfalt modyfy polimerami
wediug PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wg PN-EB®24-2, albo inne lepiszcza wediug norm lub apriichnicznych.
Uszczelnienie kragazi zewtrznej naley wykona gomcym lepiszczem.

5.8.3. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltoynalery uklada i zag:szczé warstwami umgiwiajgcymi uzyskanie wymaganej grdon rzednej
powierzchni oraz spetienie wyméagazakresie rowriai | zag:szczenia.

Zagszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej 2yak®zpoca¢ niezwiocznie, gdy nie zeggczony materiat doizie mogt by
zagszczany walcami bez powodowania przemiegzeaestwy lub sgkan powierzchniowych.

Zag:szczanie naly zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepminimalnej temperatury watowania ckoaej w odpowiednich
czesciach niniejszej SST. Walowanie riglekontynuowd do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladéw po
walcach. Nie dopuszcza gowierzchniowego fatania zawatlowanej warstwy.

Warstwy walowane powinny bydwnomiernie zagszczone eikimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfattga naley
stosowd walce drogowe stalowe gtadkie zativeoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Wykonawca powinien oceniprag walcdw wibracyjnych lub innych proponowanych walcprzy wykonywaniu odcinka
prébnego, co unatiwi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezagszczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kola gdgane powinny znajdodai
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpocaé od spoin i prowadgiod nizej polaonej do wyej polaonej krawdzi. Slady
kolejnych przei walca powinny zachodana siebie na szerakaco najmniej potowy szeroka tylnego kota.

Walce powinny pracowaz pedkascia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszczg giostoju walca na nie zggczonej w petni
nawierzchni.

Nalezy réwniez zastosow@srodki zapobiegage zanieczyszczeniu nawierzchni olejemedapym, smarami, benzyr innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudmalé\by zapobiec przyleganiu mieszanki do két wajadiona je zwikac
wods.

Nalezy stosowa tylko takie ilgci wody, ktére $wymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdaridt, przy czym zalecasi
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Ngcipwo wykaiczonej nawierzchni nie mggyvorzy¢ sk kaluze wody.

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych ayalérzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktérej przewidige s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza $edynie ruch pojazdéw i maszyn pracygh przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warsitiwnicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze sk to niemaliwe, Kierownik Kontraktu podejmie decyap rozhidrce warstwy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Wigciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grub@é warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speltiaarunki podane w tablicy 22.

Tablica 22. Wymagany wskanik zageszczenia oraz zawart& wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie

Warstwa i sposéb | Typ i wymiar mieszanki Wskaznik Zawartg¢ wolnych
projektowania przeznaczenie zagszczenia [%]| przestrzeni w warstwis
Podbudowa,
projektowanie AC 22 P, KR3+KR7 >98 3,0+8,0
empiryczne
6.2.2. Réwn&¢

Pomiary réwnéci podhinej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu. Do oceny réivpodiene] warstw
wigzacej i podbudowy nawierzchni drog wszystkich kiakieznych nalsy stosowa metoa z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i
Klina lub metody rownowaej wyciu faty i klina, miergc wysokd¢ przéwitu w polowie diugéci taty. Pomiar wykonuje sinie
rzadziej, ntco 10 m.

Wymagana rowrié podiizna jest okrédona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowéada
drogi publiczne.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakt whbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowe] pwda wartgci dopuszczalne i tolerancje, w ktdrych
uwzgkdnia sg: rozrzut wysipujacy przy pobieraniu prébek, dokladtianetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metpd
pracy. Z tego wzghu wystpuja réznice w stosunku do zapisow dotyozch Zakladowej kontroli produkcji mieszanki mireca
asfaltowejwg p. 5.4.1.5

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowe] ngogoshiy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakladowej kontroli
produkgcii

Wiasciwosci materialow budowlanych naleokreila¢ dla kaxdej warstwy technologicznej, a metody kiggewinny by zgodne z
niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jereli nie ma danych o materialach budowlanych preeangich do #ycia oraz skladzie mieszanki mineralno-asfaltoejyyniki
bada kontrolnych powinny ki/zgodne z wymaganiami okiaymi w p. 5.

Wiasciwosci materialdw naley ocenig na podstawie baflapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweiegr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssfaft@ve]). Wyjtkowo dopuszcza esbadania prébek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe.

6.3.1.1. Widciwosci lepiszcza odzyskanego
Temperatura rgknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksyrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowepoignna
przekroczy wartéci dopuszczalnych podanych w tablicy 23.

Tablica 23. Najwyzsza temperatura mgknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura mknienia, nie wgcej niz [°C1

Asfalt drogowy
35/50 | 66

6.3.1.2. Zawarté¢ lepiszcza

Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego prébki pobranejizejumieszanki mineralno-asfaltowej, nie2@mdbiegé od wartdci

projektowanej. Pojedynczy wyniksiednia z wielu oznaciaen zakresie zawada rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki
pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub atigvo z warstwy nie mi@ odbiega od wartdci projektowanej, z
uwzgkdnieniem dopuszczalnej odchyiid,3%.

6.3.1.3. Uziarnienie
Uziarnienie kadej probki pobranej zzmej mieszanki mineralno-asfaltowej niez@odbiegéod wartéci projektowane).
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Pojedynczy wynik irednia z wielu oznacfeuziarnienia wyekstrahowanej mieszanki mineralnkgzglej probki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wiigowo z warstwy nie e odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzelinieniem niej
przedstawionych dopuszczalnych odchylek:

- zawarté¢ kruszyweas< 0,063 mm:
» mieszanki gruboziamiste +2,0%,
 mieszanki drobnoziamiste (z wgteniem PA i MA) +1,5%,
* MA 12,2 %,
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze 0,125 mm +2,0%,
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze 2 mm +3,0 %,
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego:
» mieszanki gruboziamiste 15,0 %,
 mieszanki drobnoziamiste (z wgteniem PA i MA) +4,0 %.

6.3.1.4. Zawart&¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangigszanki mineralno-asfaltowej lub gligowo powtdrnie rozgrzanej
probki pobranej z nawierzchni, nie reavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.3. gcajini:

- ACP 2,0%(vN).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grub&¢ warstwy

Wymagandrednia grub& dla poszczegoinych warstw asfaltowych oraz wynagednia grub& dla calego pakietu tych warstw
powinna by zgodna z gruldoia przyjta w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Jedynie w przypadku pojedynczych wynikow pomiardubgdici wbudowanej warstwy, dopuszcza siznice w stosunku do
grubdici przyktej w projekcie konstrukcji nawierzchni niecegj niz o 10% w przypadku warstwy podbudowy.

Maksymalne wart@i réznicy grubdci sredniej i grubéci dia pojedynczych pomiaréw przedstawia tablica 24

Tablica 24. Maksymalne wartdci roznicy grubosci

. . +
PalgleF. warstwacieraina Warstwa Warstwa Warstwa
wigzaca + podbudowa L o
asfaltowa razem scieralna wiazaca podbudowy
dla wartdci sredniej grubéci
wbudowanej warstwy z categd nie dopuszcza sizanizenia grubéci

odcinka budowy

dla wartgci pojedynczych
wynikow pomiarow grubgci 0+ 10%, ale nie wicej niz 1,0 cm 0+5% 0+10% 0+ 10%
wbudowanej warstwy

Zwickszone grubimi poszczegoinych warstved zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych niedobaonide] lezacej warstwy.
Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltaleejikladu warstw konstrukcyjnych niglezachowdé zasagd mowica, ze
grubai¢ warstwy musi b§/co najmniej dwuipdikrotnie wksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki Z6xD).

W przypadku warstwy podbudowy wykonywanej z middzenineralno-asfaltowej o projektowanej grétiqpowyzej 14 cm
dopuszcza siwykonywanie warstwy w dwoch warstwach technolagicl. Warstwy technologiczne maids¢ wykonane z tej
samej mieszanki mineralno-asfaltowej, a giclych warstw musgby¢ zblizone. Pomidzy warstwami technologicznymi musi
by¢ zachowana sczepiéamiedzywarstwowa (min. wytrzymaié nascinanie, na prébkadhi 150 mm (0100 mm) - 0,6 MPa).
Wszystkie wymagane waétd parametrow warstwy podbudowy wykonanej w jedmayidu (warstwy technologicznej) miasz
spelnigd wymagania stawiane warstwie podbudowy.

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy
Zagszczenie wykonanej warstwy, wsoae wskanikiem zagszczenia oraz zawaltiy wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 22. Dotyckatdego pojedynczego oznaczenia dangpimasci.

6.4. Badania laboratoryjne

Badania dzielsk na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru).

Badania kontrolne dzigbke na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.
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Jeeli to konieczne, badania obejauj

- pobranie probek,

- zapakowanie probek do wysyiki,

- transport prébek z migjsca pobrania do placowkomyicej badania i sprawozdanie z biada

Na zagdanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materialaevpdzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé probki o odpowiedniej wiellkoi, a Inspektor Nadzorwtizie je przechowywat pod zambziem.
Strony kontraktu potwierdzajuznanie probek naépiie, w protokole pobrania lub przekazania prébekraiach bada
kontrolnych probki te skia do oceny zgodisoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, dagédamaterialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych sidadnikéw, lepiszczy i materialow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, genia itp.) spetnigiwvymagania okéone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z eé@rgbstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usu.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywélnspektorowi Nadzoru na jegigdanie.

Inspektor Nadzoru nae zdecydow@o dokonaniu odbioru na podstawie ligdéykonawcy. W razie zastez Inspektor Nadzoru
maze przeprowadézibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.

Zakres badawykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoeegpas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- ocenawizualna posypki,

- wykaz ilaici materiatow lub grubioi wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegéinych wafstteasgch,

- pomiar rwnéci poszczegolinych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodiabpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoi wykonania paczei technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jesivsizenie, czy jaké materialéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladniképiszczy | materialéw do uszczefitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spetnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pabieraniem probek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmuje $hspektor Nadzoru w obediadb\Wykonawcy. Badania
odbywaj, sic rowniez wedy, gdy Wykonawca zostanie w¢powiadomiony o ich terminie, jednak niglbie przy nich obecny.
Wykonawca mze pobierd i pakowa do wysyiki probki do badekontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzésaida
kontrolnych jest upowaiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przezajglgcodwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o
wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres bad&ontrolnych podano poi.

Kruszywa:

Z kruszywa naligy pobré i zbadé srednie probki. Wielk& pobranejredniej probki nie me by mniejsza rit:

- wypekiacz 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg,
- kruszywa o uziarieniu podsj 8 mm 15 kg.
Lepiszcze:

Z lepiszcza nalgy pobra proble sredng skladajca sie z 3 probek egciowych po 2 kg. Z tego jedrproble cz:éciows nalery
poddé badaniom.

Ponadto naley pobré i zbada kolejrs proble, jezeli zewrgtrzny wyghd  (jednolitd¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)zeno
budzt obawy.

Materialy do uszczelniania jaaize::

Z lepiszcza lub materiadow termoplastycznychayatebra probki srednie skladage st z 3 probek eZciowych po 6 kg. Z tego
jedry proble czsciowa nalezy poddé badaniom.

Ponadto naley pobra i zbadé kolejrg proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)
maze budzt obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltow a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres bafi#ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyémej z niej warstwy podano w tablicy 25.
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Nie zaleca siwykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwéaszochronnej) na obiektach mostowych.
Do oceny poprawrdoi zagszczenia w takim wypadku mposhiay¢ ocena zagszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.
W badaniach kontrolnych riata zastosowanspdine ustalenia dotye rozliczé podane w p. 8.2.

Tablica 25. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj bada
P w AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltodld
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. ZawartéC lepiszcza + + +
1.3. Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gestos¢ | zawartg¢ wolnych przestrzeni probki + + +
1.5. Zaggbienie trzpienia (wdcznie z przyrostem po i i i

kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskanik zag:szczenid + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownéc + + +
2.4, Grubé¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawarté wolnych przestrzerf? + + +
2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe - - +
3 do kadej warstwy i na kale rozpocgte 6000rf nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licghisbek

mae zosté zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawjerzchnie mostowe)
b razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawagda’ przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowyzele odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie maze by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€mtmyiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.,

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrdowe

Badania arbittaowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istriejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydaf)a

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato badiantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi porinsig, na ktdrej niekor&y przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotycacych zawartéi wolnych przestrzeni lub wskaka zagszczenia naly
Ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@DQBVymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej zasadniczej podbudbitamicznej, zgodnie z Dokumentac
Projektovy i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.
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8.2. Odbiér i reklamacja rob6t

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumergdejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzorieewszystkie
badania i pomiary z uwzglnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyere podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 m naleyy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiorob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i bada
laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektagarmzacji ruchu na czas budowy,

- zakup materialow, koszty baidaarobu probnego,

- opracowanie recepty na mieszamineralno-asfaltosy

- dostarczenie materialdw podstawowych i pomogrticz

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoepi laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmarowanie emuldgationovy lub lepiszczem asfaltowym kresizi pohczen,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zaelm grubdcia, szerokécia i proflem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie spoin roboczych,

- obckcie lub uformowanie kraytizi i pokrycie gagcym lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiardw i badiboratoryjnych wisciwosci materialow, mieszanki i warstwy nawierzchni,

- utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,WT-1Kruszywa 2014"

2., WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016”

3. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

4.  Polskie Normy powolane w WT-1

5.  Polskie Normy powotane w WT-2

6. Polskie Normy powotane w WT-3

7.  Rozporgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjaola
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadill maja 1999 .

8.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatniypdisztywnych - Katedradynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.01
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej w ramaatiowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 678 wradmgowymi
obiektami irxynierskimi i niezlpdry infrastruktug techniczg na odcinku Roszki Wkl — Wysokie Mazowieckie wraz z ogigm
m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjificznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzanych z wykonaniem

nawierzchni z kostki kamiennej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 /pray zjazdach i drogach bocznych/ oraz 16/20 atokizautobusowe,
nawierzchnie przy rondach/, na podsypce cementiaskeuvej /1:3/ grub. 5 cm z wypelieniem spoinaagprementowy.

1.4, Okreslenia podstawowe

14.1. Kamienna kostka brukowanaly element brukowy z kamienia naturalnegoymiarach nominalnych gtizy 50 mm a
300 mm, ktéregaaden wymiar powierzchni na ogét nie przekracza ppevgrubdci. Najmniejsza grulié nominalna
wynosi 50 mm.

14.2. Kamienna kostka brukowa z powierzchnbbrabiary - kamienna kostka brukowa o zmodyfikowanym wgzje,
uzyskanym w wyniku jednokrotnej lub wielokrotnegehanicznej lub termicznej obrébki powierzchni.

1.43. Wymiar nominalny - kazdy wymiar okrélony w celu wykonania kamiennej kostki brukoweprétmu powinien
odpowiada wymiar rzeczywisty w okionych granicach dopuszczalnych odchyitek.

144. Wymiar rzeczywistykazdy wymiar kamiennej kostki brukowej uzyskany w iyrpomiaru.

1.45. Dlugasé catkowita- diuzszy bok najmniejszego prositikopisujcego kosti brukovs.

14.6. Szerokéé catkowita- krotszy bok najmniejszego prostiakopisujcego kostk brukowvs.

14.7. Grubasé - odlegidé pomedzy gorm powierzchnj i dolng powierzchnj kostki brukowej.

14.8. Goma powierzchnia powierzchnia kamiennej kostki brukowej, ktosd y@doczna w czasieytkowania.

1.49. Powierzchnia z drohy fakturg - powierzchnia po obrébce, pozwgtaj na uzyskanie #icy maksimum 0,5 mm
pomidzy wypukidciami i wkiestasciami (na przykdad przez polerowanie, szlifowank pitowanie tarcz diamentowy
albo pib).

1.4.10. Powierzchnia szlifowanapowierzchnia polerowana bez potysku lub matowa.

1.411. Powierzchnia z grulp fakturg - powierzchnia po obrébce, pozwadaj na uzyskanie #dicy pomedzy wypukigciami i
wiklestasciami wigkszej od 2 mm (na przyklad przez groszkowanieb@mie mechanicznéutowanie lub obrélak
plomieniovy).

14.12. Groszkowanie wykaiczenie powierzchni w postaci wypudbi wiklgstasci uzyskanych za pomgpczteropunktowego
groszkownika.

1.4.13.  Obrabianie mechaniczrewkonczenie powierzchni z widocznyréladami nargdzi, uzyskane z zastosowaniem
obrébki mechaniczne.

1.4.14. Powierzchnia ciosanapowierzchnia po roziupaniu, nie obrobiona.

Pozostale okéenia g zgodne z oboazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanbganymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogdlne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej6in

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 reintid Roszki Weki — Wysokie Mazowieckie wraz z étiefn m. Brok i m. Mazury 121



D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2.  Kostka brukowa kamienna

2.2.1. Wymiary

Dostawca powinien olgiec wymiary nominalne kalej badanej kostki brukowej, chyta wymiary dostarczonych kostek s
przypadkowe. Wymiary natg mierzy¢ zgodnie z nongiPN-EN 1342 [1].

2.2.1.1. Wymiary powierzchni elementu i grud#do- dopuszczalne odchyiki
Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni eletnerzmierzonych zgodnie z PN-EN 1342 [1] powinnpadada
wartaiciom w granicach odchytek podanych w tablicy 1.

Tablica 1 - Odchytki od nominalnych wymiaréw powiezchni

miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +15mm
miedzy jedry powierzchna obrabian i powierzchna ciosan +10 mm
miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5mm

Odchyki od wymiaru nominalnego gruie mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [1] powinny odpda wartdgiciom w granicach
odchytek podanych w tablicy 2.
Tablica 2 - Odchyiki od nominalnej grubdci

Oznaczenie znakiem Klasa Klasa
T1 T2
miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +30 mm +15 mm
miedzy jedry powierzchna obrabian i powierzchna ciosan +30 mm +10 mm
miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +30 mm +5mm

Jereli kamienne kostki brukowg sikladane w ksztalcie wachlarza, nie tylko potragbeej kostek szeiennych, ale tale pewnej
liczby kostek trapezowych i podiuych. Dla tak zamierzonego zastosowana kamienogbidorukowych dostawa peozawiera
maksymalnie 10 % kostek brukowych, ktérych wymiargekraczaj dopuszczalne odchytki 0 nieeagj niz 10 mm. We
wszystkich przypadkach grutddkostek brukowych powinna bprzestrzegana.zid kostki brukowe niedaly ukladane w ksztalcie
wachlarza, powinno byo zaznaczone przy zamawianiu.

2.2.1.2. Podcinanie bokéw ciosanych - dopuszczaldehyiki
Odchylka od prostopadit powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z PN-B342L[1] nie powinna przekraizd5 mm w
odniesieniu do powierzchni.

2.2.1.3. Nieréwngci powierzchni kostki ciosanej lub z gruba fakturalopuszczalne odchyiki
Wofebienia i wypukidci na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1342l powinny przekraczaodchytek podanych w
tablicy 3.

Tablica 3 - Odchytki od nierwndci powierzchni

Ciosana Obrabiana

5mm 3mm

2.2.2. Odporn&’ na zamrganie / rozmrganie

Producent powinien okiigZ odporné¢ kamienia na zamtanie/rozmraanie zgodnie z tabiicd, jeeli badanie jest wykonywane
zgodnie z PN-EN 12371 [2]. Liczba cykli powinna nsia48.

Badanie wykonuje siw celu ustalenia wptywu cykli zamismia/odmrzania na wisciwosci uzytkowe (PN-EN 1926 [3] -
wytrzymalag¢ nasciskanie).

Probki do badapowinny by zgodne z odpowiedpnora.

Brak wymagania dotyagzego odpornii na zamrzanie/rozmraanie lub brak okéenia takiej widciwosci nalezy odnotowa.
Zastosowana kostka kamienna w zakresie odfmbma zamrzanie / rozmrzanie powinna odpowiadalasie 1, oznaczenie
znakiem F1.
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Tablica 4 - Odporngsé na zamrazanie / rozmrazanie

Klase Klasa ( Klasa :

Oznaczenie znakiem FO F1

Wymaganie Brak wymaga dotyczcych odpornéci na |Odporne (< 20 % zmiany w wytrzym&éd na
zamraanie / rozmrzanie sciskanie)

2.2.3. Wytrzymal¥ na sciskanie

Producent powinien deklaroivawtrzymalé¢ na sciskanie (MPa) jako minimajnwartg¢ przewidywan w odniesieniu do
pojedynczych prébek do badania, badanych zgo&hieEN 1926 [3].

Zastosowana kostka powinna charakteryzaiyavytrzymaldcia nasciskanie min. 160 MPa.

2.2.4. Odporné¢ nascieranie

Producent powinien deklaroévadporné¢ na scieranie (dtugé cieciwy w mm) jako maksymainwanaé przewidywan w
odniesieniu do pojedynczych prébek do badaniangekdagodnie z PN-EN 1342 [1].z86 wiasciwos¢ ta nie jest okidana,
nalezy to odnotowa.

2.2.5. Odporn&é na palizg

Producent powinien deklaroéveninimalry wartéi¢ odpornéci na pdlizg powierzchni niepolerowanej (USRV), przewidywawn
odniesieniu do pojedynczych kostek brukowych o @aehni z drobpfaktur, badanych zgodnie z PN-EN 1342 [1].

Jereli wiasciwosé ta nie jest okidana, nalgy to odnotowa

Uznaje sj, ze kostki brukowe z gralfaktur powierzchni oraz z powierzchrgiosan majp zadowalajca odpornéé na palizg.
Nie mazna ich badaw sposdb wiarygodny. Wisiwosci kostek brukowych, gdy$uz ulozone, mog wykazywa inng wartgé
odporndci na pdlizg w stosunku do wartoi okreslonej na pojedynczych kostkach brukowych lub prébkedawczych.

Wartci¢ odpornéci na pdlizg powierzchni niepolerowanych odnosi db kostek brukowych w takim stanie, w jakim zgstat
wyprodukowane, pozwala to na zapewnieniéaiveej odpornéci na pdlizg/ paslizgniecie po ulgeniu.

Jeli wartos¢ USRV uzyskana w czasie pomiarwzgaiem szerokiegdizgacza na wahadle typu TRL jestikdza od 35, kostka
brukowa meée by uznana za bezpieezn

2.2.6. Wygd

2.2.6.1. Wygjd zewngtrzny

Kamien jest naturalnym materialem, ktory #eamiet wyglad zréznicowany pod wzgtlem barwy, #ylenia i struktury, dlategoze
0g0lry charakterystykwygladu zewgtrznego ména podé na podstawie jednej probki lub kilku probek (pat2z6.2.).

2.2.6.2. Prébka odniesienia

Prébka odniesienia powinna sklada z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia néago o wymiarach wystarczeych do
przedstawienia wygiu gotowego wyrobu i daogdine pajcie w odniesieniu do barwy, wzoriylenia, struktury i wykaczenia
powierzchni. Probka powinna przedstavagdlny tonacgg zabarwienia i wykiiczenia kamienia naturalnego, lecz nie powinna w
jakikolwiek sposéb sugerowacatkowitej jednolitéci barwy i tzylenia dostarczonej partii na podstawie prébki.

Préblke odniesienia naky przekazé odbiorcy w celu zaprezentowania ékmeych charakterystycznych iawosci oferowanego
materiatu, takich jak pustki w trawertynie, pompddikowe w marmurze, rysy szKliste, platiyy krystaliczne i rdzawe plamy.
Wymienionych wiéciwosci nie traktuje sijako wady i nie wykorzystujesgako powodu do odrzucenia materiatu.

Do probki powinna ky dohczona informacja zawiesap nazw i adres producenta lub dostawcy jak rowridentyfikacja
materiatudcznie z nazwhandlove, opisem petrograficznym, krajem pochodzenia negjowydobycia.

Prébki odniesienia powinny tak pokazywé proponowane wyk@zenie powierzchni. Kde poréwnanie prébek do bada
probkami odniesienia powinno poléga obserwacii tych prébek umieszczonych naprzselie, z odlegkei dwoch metréw w
warunkach normalnegéwietlenia i zapisaniu jakichkolwiek widocznyctimé dotycacych wyghdu, struktury lub barwy.

2.2.7. Nagkliwosé
Producent powinien deklaroivaasikliwosé (w % masy) jako maksymalwarta¢ przewidywan w odniesieniu do pojedynczych
prébek, badanych zgodnie z PN-EN 13755 [#lijgest takie wymaganie. Nakiiwos¢ kostek max. 0,5 %.

2.2.8. Opis petrograficzny
Producent powinien dostarézgpis petrograficzny z uwzglinieniem nazwy petrograficznej danego rodzaju skgbdnie z
PN-EN 12407 [4].

2.2.9. Chemiczna obrobka powierzchni
Producent/dostawca powinien padzy wyréb byt poddany chemicznej obrébce powierzgaka to byta obrébka.

2.3. Cement
Cement stosowany do wypelnienia spoin i na pogsyginentowo-piaskaypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [12].
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2.4, Kruszywo

Kruszywo na podsygk do wypelnienia spoin powinno odpowiégiaymaganiom normy PN-EN 12620 [13]. Na pods\giisuje
sk mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, zagiwawy o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarta¢ pytow w kruszywie do zaprawy cementowo-piaskovesimeze przekraczs3%.

2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepiespowinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [11].
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przygpujgcy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej pia wykaza sk maziwoscig korzystania z
nastpujacego Sspretu:

- betoniarki, do wytwarzania zapraw oraz przyggteamia podsypki cementowo-piaskowe),

- ubijakéw ecznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw phytowych i lekkich walcow wibracyjdly, do ubijania kostki po pierwszym ubigiaanym,

- Sprztu pomocniczego.

Sprzt uzyty do rob6t winien posiadakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdtne”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania nawierzchni

Kamienne kostki brukowe powinnydgakowane przez producenta w taki sposob, abyaanisakodzenia podczas transportu, a
wszystkie ayte do pakowania dany metalowe powinny tsyodporne na korogj Na opakowaniu lub w dokumencie producent
dostawy winien podanastpuijace informacje:

- petrograficza nazw kamienia,

- handlovg nazvg kamienia,

- nazw¢ i adres dostawcy,

- nazw¢ i lokalizacg kamieniotomu,

- tytut, numer i datniniejszej normy,

- deklarowanwartc¢ lub oznaczenie znakiem klasy,

- inne informacje, na przyktad dotyice chemicznej obrébki powierzchni.

Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecamjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Cement powinien ldtransportowany zgodnie z nerBN-88/6731-08 [14].

Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M®OO ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uedhgiaice warunki w jakich
wykonywane bda prace zwizane z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej.

5.2. Podsypka

Podsypk nalery wykond jako cementowo-piaskawil:3/ z kruszywa odpowiadaggo wymaganiom normy PN-EN 12620 [13] i
cementu wg PN-EN 197-1[12].

Grubai¢ podsypki po zaggzczeniu powinna wyngsh cm.

Podsypka powinna bywilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.3. Wykonanie nawierzchni

5.3.1. Warunki przystpienia do rob6t

Kostle na podsypce cementowo-piaskowepnaouktada bezérodkéw ochronnych przed mrozenzgjetemperatura otoczenia
jest +5C lub wyzsza. Nie naliy uklada kostki w temperaturz€’© lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje &
granicach od 0 do %6, a w nocy spodziewang grzymrozki, kosti nalery zabezpieczyprzez nakrycie materialem o zlym
przewodnictwie cieplnym.
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5.3.2. Ukfadanie nawierzchni z kostek brukowych

Kostlke mazna ukladaw rzne desenie:;

— desé rzedowy prosty, ktory uzyskujecgprzez ukladanie kostkigdami prostopadiymi do osi drogi,

— desé rzedowy ukany, ktory otrzymuie siprzez ukladanie kostkigdami pod ktem 45 do osi drogj,

- desé w jodelk, ktdry otrzymuie giprzez uktadanie kostki pogtkm 45 w przeciwne strony naeej polowie jezdni,

— desé tukowy /kostka nieregularna/, ktory otrzymuigysizez ukladanie kostki w ksztatcie tuku lub innkactywych.

Desé nawierzchni z kostki kamiennej powiniert lolpstosowany do wielkai kostki.

Przy rénych wymiarach kostki nieregularnej, zalegauttadanie jej w formie desenia fukowego, ktdrygotym nie wymaga
przycinania kostek przy krasnikach.

Szeroké¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekrat42 mm. Spoiny wasiednich rzdach powinny gimija¢ co najmniej o
1/4 szerokéxi kostki.

Kostka uyta do ukladania nawierzchni powinna gdnego gatunku i z jednego rodzaju skat.

5.3.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne aplstosowé w nawierzchniach z kostki na podsypce cementoagipivej z zalaniem spoin
zapravy cementowo-piaskaywv odlegidci od 10 do 15 m oraz w takich migjscach, w ktomghepuje dylatacja podbudowy lub
zmiana sztywnigi podica.

Szczeliny podiine naley stosowa przy sciekach na jezdniach wszelkich szekokoraz pérodku jezdni, jeeli szerokét jej
przekracza 10 m lub w przypadku ukladania nawiarpeiowg szerokéci jezdni.

Szeroké¢ szczelin dylatacyjnych powinna wyriosd 8 do 12 mm.

5.3.4. Ubijanie kostki

Kostlke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypekigmiinszapray cementowo-piaskayy nalery ubijaé dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno ppit przed zalaniem spoin i spowod@vaibnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie -
lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijangjigrachni kostek do wymaganego przekroju poprzeczrigrugie ubicie
nastpuje bezpérednio po zalaniu spoin zapeementowo-piaskay Zamiast drugiego ubijania oma stosowé wibratory
plytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, ktére jpkng podczas ubijania powinny doywymienione na cale.

Kostki kamienne naly uklada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkéw. Nawierzelmizna odda

do wytku bezpérednio po wykonaniu.

5.3.5. Wypehnienie spoin

Wypelnienie spoin zapraveementowo-piaskaypowinno by wykonane z zachowaniem rgstacych wymaga:

- piasek powinien odpowiatiaymaganiom wg pkt 2.4,

- cement powinien odpowiatiaymaganiom wg pkt 2.3,

- wytrzymalg¢ zaprawy naciskanie powinna wyndashie mniej nt 30 MPa,

- przed rozpoezriem zalewania kostka powinnattyczyszczona i dobrze zzoha wod z dodatkiem 1% cementu w stosunku
objetasciowym,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicestaiz spoiny i tworzy monolit z kosth.

5.4. Pietgnacja nawierzchni

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoinygpetnione zaprayvcementowo-piaskaypolega na polaniu nawierzchni

wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jestanie wilgotnéci przez okres jednej doby. Ngstie nawierzchei

nalezy przykng piaskiem i utrzymywaw stanie wilgotnéci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygedamnizaleznasci od

warunkéw atmosferycznych, nawierzehmalery oczyéci¢ doktadnie z piasku i doa oddé do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SS D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Rodzaj i zakres badldla kostek kamiennych powinierttagodny z wymaganiami normy PN-EN 1342 [1].

Badanie zwykie obejmuje sprawdzenie cech gemmych i dopuszczalnych odchylek wymiardw.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklegsimazdzenie cech fizycznych i wytrzyndalowych.

W skiad partii przeznaczonej do bagwinny wehodz kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wigtioWielkas¢ partii nie
powinna przekracz&00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badsalery pobra w sposob losowy problskiadajca sk z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyklego: 40 sztuk,

- do badania cech fizycznych i wytrzynsalowych: 6 sztuk.
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Badania zwykie naly przeprowadzaprzy kadym sprawdzaniu zgodigdpartii z wymaganiami normy, badanie pelne peepdza
Sk nazadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym pagtikostki naley uzna za zgodmz wymaganiami normy,Zeli liczba sztuk niedobrych w zbadaneidldostek
jest dla poszczegolnych spravfdaavna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jedregrawdzenia jest gisza od 4, catparte nalery uzng za niezgodn z
wymaganiami.

W badaniu peinym, partkostki poddagsprawdzeniu cech fizycznych i wytrzynsalowych, naley uzna za zgodsz wymaganiami
normy, jezeli wszystkie sprawdzenia daagynik dodatni.

Jereli chocia jedno ze sprawdaela wynik uiemny, caparte nalery uzna za niezgodgiz wymaganiami.

Badania pozostalych materialow stosowanych do \ayl@mawierzchni z kostek kamiennych, powinny cbegh wszystkie
wiasciwosci, kidre zostaly okéione w normach podanych dla odpowiednich materialow

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jejragio z Dokumentagj Projektovy oraz z wymaganiami oldenymi w pkt.
5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Badanie prawidtowdci uktadania kostki

Sprawdzenie prawidiowa ukladania kostki polega na:

- pomierzeniu szeroka spoin oraz powzania spoin,

- zbadaniu rodzaju i gatunkiatej kostki,

- sprawdzeniu prawidtovioi wykonania szczelin dylatacyjnych.

Sprawdzenie wrania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez egdkiny nawierzchni i okienie czy wizanie
odpowiada wymaganiom wg pkt 5.3.

Ubicie kostki sprawdzagsprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z w§aidkd cm ubijaka 0 masie 25 kg na poszczegéine
kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadaniekoie powinno bydostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowdzi wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgailnavymaganiami ptk. 5.3.5.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonujea® najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach przez wykruszesjigazvy na
diugaici okoto 10 cm i zmierzeniegiokdici wypelnienia spoin zaprawraz przez sprawdzenie przyczejpieaprawy do kostki.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. RoOwndé

Nierowndci podiwzne naley mierzy taty 4-metrov.

Nieréwndci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBiN-68/8931-04 [15] nie powinny przekra¢4z0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinrd/amodne z DokumentadProjektovy z toleranej + 0,5%.

6.4.3. Redne wysokdciowe
Rd&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie powinny przekraézalcmi-2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi
Odchylenie osi nawierzchni w planie nie powinn@fracza 5 cm.

6.4.5. Szerok&¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie@ réni¢ s od szerokéei projektowanej o wej niz+ 5 cm.

6.4.6. Grubdsé¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej géobgoodsypki nie powinny przekra€zal cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikkamiennej, wymienionych w pkt. 6.4. powinnac by
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca g, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvgK. byly przeprowadzone nie rzadzigj hiraz na kadej
zabrukowanej powierzchni oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

126 Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 rentit Roszki Weki — Wysokie Mazowieckie wraz z stien m. Brok i m. Mazury



D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodniBakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 mwykonanej nawierzchni naeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobét i materialow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektegaizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin,

- piekegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zéwmych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody bada

2. PN-EN12371 Metody bada kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodgtirno

3.  PN-EN 1926 Metody bada kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowefymtiaci nasciskanie.

4.  PN-EN 12407 Metody bafikamienia naturalnego - Badania petrograficzne.

5.  PN-EN 13755 Metody bada kamienia naturalnego - Oznaczanieghisiosci przy cénieniu atmosferycznym.

6. PN-EN 14157 Kamienaturalny. Oznaczanie odpaiticnasciskanie.

7. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwzanych i zwizanych hydraulicznie materialdw stosowanych w dduibk

budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych ééawosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metazizswu.
9.  PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdalaosci kruszyw. Analiza chemiczna

©

10. PN-EN 206-1 Beton. &2 1: Wymagania, wWigiwosci, produkcja i zgodrio.

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikadjgeramia probek, badanie i ocena przydatnaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.

12. PN-EN197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteri@agai dotyczce cementdw powszechneggptiau.

13. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyevani
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réemmawierzchni planografem idat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg&lowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru warstwy agicej i
Scieralnej z betonu asfaltowego w ramach budowyzliudowy drogi wojewddzkiej Nr 678 wraz z drogowyohiektami
inzynierskimi i niezldny infrastruktus techniczg na odcinku Roszki Wadki — Wysokie Mazowieckie wraz z obggm m. Brok i
m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoysnadokument przetargowy i kontraktowy przy zléganmealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikagjhficznej dotyezzasad prowadzenia robét zeéinych z wykonaniem:;
- warstwy wizgcej z mieszanki typu AC16W 50/70 dia KR1 o gichearstwy 5 cmétiezka rowerowa/,

- warstwy wizacej z mieszanki typu AC16W 35/50 dia KR3 o giohearstwy 5 cm /drogi boczne, zjazdy publiczne/,

- warstwy wizgcej z mieszanki typu AC16W 35/50 dia KR5+KR6 o giabwarstwy 8 cm /droga wojewddzkal,

- warstwyscieralnej z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR1ubgici warstwy 4 crmitiezka rowerowal/,

- warstwyscieralnej z mieszanki typu AC11S 35/50 dla KR3ubgici warstwy 4 cm /drogi boczne, zjazdy publiczne/,

- warstwyscieralnej z mieszanki typu AC11S PMB 45/80-65 dREKKR6 o grubéci warstwy 4 cm /droga wojewddzkal.
Dokiadna lokalizacja poszczeg6inych warstw nawisizeg Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszgwaziamieniu gglym lub nieciglym tworzy
struktue wzajemnie Klinujca Sk..

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja skiadef st z jednej lub kilku warstw, siicych do przejmowania i rozkladania na
podiaze obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni ukisdapojedynczej operacii.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudgveajednego materiatu, ktory t@skiada sk z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwacieralna — jest to gérna warstwa nawierzchyiidza w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.

1.4.6. Warstwa wigca — jest to warstwa nawierzchnigalizy warstvy scieralry a podbudow

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogoine".

1.5. Wymagania ogélne dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogéine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @joln

2. MATERIALY

2.1 Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S$1..00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnietotu asfaltowego, naie stosowa kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i ,WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr 33 podano wymagane \é&wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwy wizacej z
betonu asfaltowego.
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Tablica 1. Wymagane whiciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 [KR3+KR4 [KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 85/20 G, 90/20
G25/15 G25/15 G25/15
Tolerancja uziarnienia; wymagane ketegorie: Goo/15 Goo/15 Goor1s
G20/17,5 G20/17,5 G20/17,5
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ya ni: f,
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4, Flss Fl,s5 Fl,s
kategoria nie wysza ni: lub Sksg lub Sks lub Sbsg
Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C Coo Coo
wedlug PN-EN 933-5; kategoria niezsa ni: Deklarowana /0 /0
Odporndc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2,
iy ; 3 O . LAy LAsg LAz
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#doria nie wysza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezaaa ni:

F,

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3nagana kategoria:

SBa

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieza wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 V.

3,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:
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Tablica 2. Wymagane wihiciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggltym uziarnieniu
do B 8 mm do warstwy whzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 |KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85 G35
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: f3
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowana
wymagana kategoria:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

Tablica 3. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do B8 mm do warstwy whzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 |KR3+KR4 [ KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fis
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspewiarowana ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

W tablicach nr 46 podano wymagane &wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwyscieralnej z
betonu asfaltowego.
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Tablica 4. Wymagane wihiciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu

KR1+KR2 |KR3+KR4 [KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 90/20 G, 90/15
G
. S . 25115 Gasi1s Gasi1s
Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: Guoi1s G G
620/17'5 20/15 20/15
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4, Flys Flyg Flyg
kategoria nie wisza ni: lub Shsg lub Sk lub Sko
Procentowa zawar§6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w c Co Co
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoriamiiesza ni: Deklarowana S S
Odporndgc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2,
O TS/ 9 LAg LA LAgs

rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#&doria nie wsza ni:

Odporndg¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej flek§zywa do PS\, PS\()e,damW*?ne PS\,?

mieszanki mineralno-asfaltowej) wediug PN-EN 109%a8egoria nie asza ni: rie miiej nt 48
Gestaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, wasédry.c 10 7
nie wyzsza ng:
+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria: SB A
Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2;
e : Mpc 0,1
kategoria nie wysza ni:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieza wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 V.
3,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:

? Kruszywa grube, ktdre nie spefaiglymaganej kategorii wobec odpaitiana polerowanie (PSV), mphy¢ stosowane, § sa
wzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktora obliorem osiga podaip wartd¢ wymaganej kategorii. Obliczona watto
(PSV) mieszanki kruszywa grubego jstni wazorg wynikajgca z wagowego udzialu kdego z rodzajow kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralsfaltowej oraz kategorii odpaftiona polerowanie kdego z tych
kruszyw. Mana mieszatylko kruszywa grube kategorii P@Vwyzszej.
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Tablica 5. Wymagane whiciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggltym uziarnieniu

do B 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ge85 lub G85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii:

Grd\R Grc20 G20

Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni:

f3

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni:

MBE10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
wymagana kategoria:

EcsDekIarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

m.pc0,1

Tablica 6. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o qgtym uziarnieniu

do 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 [KR3+KR4 [KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub G85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii:

Grd\R Grc20 G20

Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fis

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspewiarowana ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

m.pc0,1

2.3. Asfalt drogowy
2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzettinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane igghwe w kraju.
Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przismdj do wykonania warstwigieralnej (KR5+KR6) nalgy stosowa

polimeroasfalt PMB 45/80-65 wg PN-EN 14023.

Do pozostatych mieszanek mineralno-asfaltowycttyalhj niniejsz SST naléy stosowa asfalt drogowy 35/50 i 50/70, spelnij

wymagania podane w tablicy 7 wedlug normy PN-EN8125
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Tablica 7. Wymagania wobec asfaltow drogowych gahku 35/50 i 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 35/50 50/70 Metoda bada
Wiasciwosci obligatoryjne

Penetracjaw 2, 0,1 mm 35+50 50+70 PN-EN 1426
Temperatura rgknienia,”C 50+58 46+54 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej,iC 240 230 PN-EN ISO 2592
Zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej, o m/m 99 99 PN-EN 12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostymziegj niz, % m/m 0,5 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostala penetracja po starzeniu, nie miigyi 53 50 PN-EN 1426
Wzrost temperatury riinienia po starzeniu, niesuij niz, °C 8 9 PN-EN1427

Wiasciwosci specjalne krajowe

Temperatura famiiwéai, nie wicej niz, °C | -5 | -8 | PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfej (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszagania probek wg. metody Marshalla rpbisg podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony pregzektora Nadzoru i standiiedzie integralg cz$¢ niniejszej SST.

2.4, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanyctorga naley stosowa wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
MT-1 Kruszywa 2014".

W tablicy nr 8 podano wymagane sdavosci wypetiacza do warstwy wicej iscieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 8. Wymagane whéciwosci wypetniacza” do warstwy wiazacej i §cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalanasci od kategorii
ruchu

KR1+KR2 |KR3+KR4 | KR5+KR7

Wiasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10
Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug v
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28045
Przyrost temperatury glnienia wedtug PN-EN 13179-1,
s AR&B 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
wyzsza ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc
kategoria nie risza ni: 70
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, dla w-wy wigzacej K pexiarowana
wymagana kategoria: dla w-wyscieralnejK 20
.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaategoria: BNbekiarowana

7 Mozna stosowapyly z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymaigit dla wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pyléw i wypelniacza wapiennego powinné thi dobrana, aby kategoria zawé@itdCaCQ w mieszance pylow i
wypeiacza wapiennego byla nigsaia nt CGy
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2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by: dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnefgiiti.as

Ocer przyczepnéci nalery okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 métpdeth obracania, stogojkruszywo
8/11 jako podstawowe (dopuszczaisne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawm)egrzyczeprid lepiszcza do
kruszywa powinna wynasco najmniej 80 %.

Pochodzenie, rodzaj i vitawosci srodka adhezyjnego powinnydogieklarowane przez producenta. Skutegzstosowaniarodka

adhezyjnego powinna &ydokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 pkt. 4.1.

Wytwérnia mieszanek mineralno-bitumicznych powimyawyposaona w automatyczny system dozowarudka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawnaadt zgodnie z ustaleniami ofleeymi w SST D-M-00.00.00
.Wymagania ogoine".

Do obowazku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materialow do wytardezmieszanki, aby zapedmnieprzerwa
prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkioczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musizappatrzona w deklaraggodnéci o tréci wedlug PN-EN-45014,
wydary przez dostavgc

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Uzywany spret powinien by zgodny z ofeit Wykonawcy, PZJ i warunkami ofoeymi w SST D-M-00.00.00.
ZWymagania Ogoine".

Wytwérnia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadacertyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany
przez jednostkcertyfikugcs, by w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerodgpeym maliwosé kontroli w kaxdym
etapie cyklu technologicznego, zapevaojcigla produkcg | dostave MMA na budov.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstawilnspektorowi Nadzordwiadectwo dopuszczenia wytwérni do produkcji wydpriez
Inspeka} Sanitarg i wladze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wydajdoskorelowanej z wydajicia wytwormi, z automatycznym sterowaniem, pozwedsin na
ulozenie warstwy z zalom grubdcia oraz szerokia, oraz z podgrzewaiplyts wibracyjry do wsgpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumionegikie.

Cysterna na waed

Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2. Transport materiatdw
Transport poszczegolnych asortymentéw materiatowinm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewoz izolowanymi termicznie cysternami, wypzmaymi w instalacje unidiwiajace podiczenie cystern do
urzadzen grzewczych lub wypoganymi we wiasne usglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem natg przewoz w cysternach przystosowanych do przewozu materiipkich, umdliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fedkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posigaiapokrowce brezentowe zapewgtiajutrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadowndg i ilos¢ srodkéw transportowych powinna diak dobrana aby zapeértiagl prag ukladarki a jednoczeie nie
dopuéci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wytadowaniemiddivaniem mieszanki asfaltowe;.
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Transport powinien léyzorganizowany w taki sposob aby nie dojLdo spadkéw temperatury przesnej mieszanki z wytwomi
do miejsca whudowania paej 10% temperatury wigiowe).

Powierzchnia wevgtrzna skrzyni samochodéw przed zaladunkiem massinyskandrodkami zapobiegggymi przyklejaniu s
mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek mudg¢ dostosowane do wspdipracy z uktaglarkczasie rozladunku, kiedy ukladapicha
przed solpsamochdd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recept MMA nalezy wykona przed rozpoeziem produkcji mieszanki oraz przyzkiej zmianie dostawcy lub 2 materialtu jak
réwniez po stwierdzeniu w trakcie badeontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru nie rownie zazadaé ponownego zaprojektowania skiadu mieszanki w vgpashtpliwosci, co do
prawidlowdci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego $eideosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltovadgzg wykona zgodnie z
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014".

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej pafega

- doborze skladnikow mieszanki,

- doborze optymalnej iioi asfaltu,

- okrelleniu jej widiciwosci | poréwnaniu wynikow z zakeniami projektowymi.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze astlpawinny wykazywé powinowactwo fizykochemiczne, zapewgia)
odpowiedni przyczepn& (adhezj) lepiszcza do kruszywa i odpoftionieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowegokmiszywa naly stosowa srodki poprawiajce adhezj Srodek
adhezyjny i jego il& powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszazere@rzyczepnéci nalery okreli¢c na
podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, metoda &hpmbracania, stogajkruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszeza si
inne wymiary wwypadku braku wymiaru podstawowegitedo badania). Wymagana przyczépn@ mniej nt 80%.

Zawarta¢ lepiszcza (kategoria ) jest to najmniejsza #6 lepiszcza catkowitego oldena dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej (np. AC 5 S dla KR1+2, tabela 16, g&kig 6,2 = 6,2%) przy zakone] gstaici mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.
Jereli stosowana mieszanka mineralna magpstai¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawgritepiszcza podarwartGé B,
nalezy pomnay¢ przez wspGiczynni wedtug rownania:

_ 2650
Pa

a

Gestai¢ mieszanki mineralnej wyznaczamy ze wzoru:;

P+P+.P+F

R . R.,F
+L 4+

pial paz . pan pf

Pa = Pl

gdzie:

P1, P2, ..., Pn — procentowa zawérfaoszczegdlnych skiadnikdw (kruszywa drobnego,egailub o eglym uziamieniu) w
mieszance mineralnej,

F — procentowa zawatomypetniacza w mieszance mineralnej,

Pat, Pa2, ..., Pan — QeStGi¢ poszczegdinych skiadnikéw mieszanki mineralnejniflg

pf — gestaié wypelniacza, Mg/th

W badaniu typu niezaieie od sposobu walidacji nalepoda procentowy ilos¢ lepiszcza w stosunku do mma: catkowitego B,
rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego B

Niektére mieszanki mineralno-asfaltowe podczasyajiitransportu lub wbudowania maglegé segregacii. Dotyczy to glownie
mieszanek SMA, BBTM i PA. W celu zmniejszenia tegmviska naley stosowa dodatki stabilizgce, kidrych rodzaj i ike
powinny by dobrane do konkretnych warunkéw (typ i wymiar maeki, Sposob jej produkdiji itp.).

W zagszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minegfaitowych naley stosowé nasgpujgce temperatury mieszanki w
zaleznaéci od stosowanego asfaltu:

2030 168C+5°C
* PMB 10/40-65 15C+5°C
*  PMB 25/55- lub PMB 45/80-x 145+5°C
+ PMB65/105-65 148+5°C
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»  35/50,50/70 lub 70/100 1855°C

* MG 35/50-57/69, MG 50/70-54/64 F@5°C
Walidacja wigciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych w ramach badgmiapowinna b§ zgodna z punktem 6.5.2 lub 6.5.3
normy PN-EN 13108-20. Do walidacji laboratoryjriesewane smieszanki wykonane w laboratorium. Do walidagjidokcii
stosowaneggmieszanki z produkcji przemystowe).
Oceny zawart@i asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma doka@ijgrzez pordwnanie zawaitbasfaltu rozpuszczalnego S
z zawartécia asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaninisgalenie od sposobu walidacii.
Do betonu asfaltowego do warstwyisaicej naley stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 9.

Tablica 9. Materialy do betonu asfaltowego do watwy wiazacej

Materiat

Kategoria ruchu

KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR7
Mieszgnka mineralno- asfaltowa 119 16 16 22 16 22
0 wymiarze D, [mir
Lepiszcza asfaltowd 50/70 35/50 35/50

Kruszywa mineralne

Tablice 8, 9, 10, 11, WT-1 Kruszywa 2014

3 dopuszcza siAC 11 do warstwy wyréwnawczej drog KR1 do KR4 przgtspeniu wymaga z tabeli 13

Do betonu asfaltowego do warsteieralnej nalgy stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 10.

Tablica 10. Materiaty do betonu asfaltowego do watwy scieralnej

Kategoria ruchu

Materiat
ateria KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
Mleszgnka mineralno- asfaltowa 5 8 11 8 11 8 11
0 wymiarze D, [mir
Lepiszcza asfaltow? 50/70 35/50 PMB 45/80-65

Kruszywa mineralne

Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2014

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riaiéidepiszcza w betonie asfaltowym do warstwyzydgej, podano w tablicy

nrll.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wigcej

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosé AC 16 W AC 16 W
KR1 + KR2 KR3 + KR7
Wymiar sita #, [mm]: od do od do
315 - - - -
224 100 - 100 -
16 90 100 90 100
11,2 65 80 70 90
8 - - 55 80
2 25 55 25 50
0,125 5 15 4 12
0,063 3,0 8,0 4,0 10,0
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2) Brmina6 Brina,6

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riaédepiszcza w betonie asfaltowym do warstemgralnej podano w tablicy

nr12.
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Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwégieralnej

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosc AC11S AC11S
KR1 +KR2 KR3 + KR6
Wymiar sita #, [mm]: od do od do
16 100 - 100 -

11,2 90 100 90 100

8 70 90 60 90

5,6 - - 48 75

4 - - 42 60

2 30 55 35 50

0,125 8 20 8 20
0,063 5,0 12,0 5,0 11,0

Zawartd¢ lepiszcza, wzor (2) Brmins.s Bmins.8

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza

W celu ustalenia ikei lepiszcza w projektowanej mieszance betonu@stdo nalgy:

- wykona 5 serii prébek wg metody Marshalla (po 3 prébkaidej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnezng@awartdcia
lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- prébki powinny by zagiszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Apeobachnicznej przez producenta asfaltu, gosuj
po 75 /dla KR3KR7/ uderzé na kad strorg probki - w przypadku MMA na warsiwiazaca, 150 /dla KREKR2/ lub 75 /dia
KR3+KR6/ uderzé na kada strore prébki —w przypadku MMA na warshécieralry

- dla betonu asfaltowego natenznaczy parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i aistaaie tych wynikdw wepnie
ustalt optymalm ilos¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawaéth lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnégilavszystkie parametry mieszanki mineralno-

bitumicznej muszspelnidé wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obowzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedetamvijej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co

najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odginihnego.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naieo-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy acej powinien speiniavymagania podane w tablicy nr 13, 14 15.

Tablica 13. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwy wizacej, KR1+KR2

Wiasciwose Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zagszczania wg
PN-EN 13108-20 AC 16W
Zawartg¢ wolnych Cl.2, ubijanie, ) i Vimin 3.0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 6,0
Wolne przestrzenie Cl.2, ubijanie, ) i VFBuin 60
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzaé PN-EN 12697-8, p. 5 VFBax s0

Zawartg¢ wolnych

. . Cl.2, ubijanie,
przestrzeni w mieszance

250 uderze PN-EN 12697-8, p. 5 VMAMin 14

mineralnej
e, N PN-EN 1269712, przechowywanie w 409
Wrazliwosé C.1.1, ubijanie, : .
na dziatanie wody 2x35 udeJrzﬂ z jednym cyklem zameania®, TSR
badanie w 25°C

3 Ujednolicor, procedus badania wraiwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zavamaia podano w zagzniku 1 WT-2
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Tablica 14. Wymagane wisciwosci betonu asfaltowego do warstwy wizacej, KR3+KR4

Whasciwosé

Warunki
zagszczania wg

Metoda i warunki badania

Wymiar mieszanki

PN-EN 13108-20 AC 16W
Zawartdé¢ wolnych Cl.3, ubijanie, ) i Vmin 4.0
przestrzeni 2X75 uderzgé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 7,0
Odpormneé C.1.20, watownie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzy WTSwm 015
na deformacje trwaf® PogP PN-EN 13108-20, D.1.6, PRDar 7,0
98100 60°C, 10 000 cykli '
, N PN-EN 1269712, przechowywanie w 409
Odporngé C.11, ubjjanie, |, jednym cyklem zameania®, ITSRy

na dziatanie wody

2x35 uderzeé

badanie w 25°C

3 Grubai¢ plyty: AC16 - 60 mm

b Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zazmamia podano w zatzniku 1 WT-2
% Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedcsagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2

Tablica 15. Wymagane wisciwosci betonu asfaltowego do warstwy waizacej, KR5+KR7

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zagszczania wg
PN-EN 13108-20 AC 16W
Zawartg¢ wolnych Cl.3, ubijanie, ) i Vinin 4.0
przestrzeni 2X75 uderzgé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 7,0
Odpoma¢ C.1.20, watownie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzy WTSiro10
na deformacje trwaf® PogP PN-EN 13108-20, D.1.6, PRDar 5,0
9100 60°C, 10 000 cykli '
, N PN-EN 1269712, przechowywanie w 409
Odpornaé C.11, ubjanie, |, jednym cyklem zameania®, ITSRy

na dziatanie wody

2x35 uderzé

badanie w 25°C

3 Grubai¢ plyty: AC16 - 60 mm

b Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zazmamia podano w za¢zniku 1 WT-2
% Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedcsagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2

Beton asfaltowy do warstwgieralnej powinien spetidavymagania podane w tablicy nr 16, 17, 18.

Tablica 16. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwycieralnej, KR1+KR2

Wymiar mieszanki

P Warunki zagszczenia . . .

Wiasciwose wg PN-EN 1310824 Metoda i warunki badania AC11S

. | C.1.2, ubjanie, ! g V min 1.0
Zawartg¢ wolnych przestrze %50 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 V a0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, | VFB min 75
wypelnione lepiszczem 2x50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 5 VFB nax 03
Zawartgé wolnych przestrzer  C.1.2, ubijanie, 4
w mieszance mineralnej 250uderze || VEN12697-8,p.5 VMA min 14

L PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
. L C.1.1. ubijanie, . )
Odpoma¢ na dziatanie wody, ; Z jednym cyklem zamiania®, ITSRq
2x35 uderzé 4 N
badanie w 25°C

3 Ujednolicory procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zagaaia podano w za¢zniku 1 WT-2
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Tablica 17. Wymagane wisciwosci betonu asfaltowego do warstwgcieralnej, KR3+KR4

Warunki Wymiar mieszanki
Whasciwosé zagszczania wg Metoda i warunki badania AC 11S
PN-EN 13108-20
Zawartg¢ wolnych Cl.3, ubijanie, ) i Vinin 2.0
przestrzeni 2X75 uderzgé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 4,0
Odporndg¢ C.1.20, watownie, ﬁm:gm 122%2-2220 nI;e]t-og a B w powietrz, WTSir 0,15
na deformacje trwaf® PosPioo 60°C. 10 000 cykl} S PRDaR 9,0
, N PN-EN 1269712, przechowywanie w 409

Odporng¢. C.1.1, ubijanie, |, jednym cyklem zameania®, ITSR,
na dziatanie wody 2x35 uderzé badanie w 25°C
3 Grubdi¢ plyty: AC11 - 40 mm
® Ujednolicory procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zaamia podano w za¢zniku 1 WT-2
° Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedegagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2

Tablica 18. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwgcieralnej, KR5+KR6

Warunki Wymiar mieszanki
Whasciwosé zagszczania wg Metoda i warunki badania AC 11S
PN-EN 13108-20
Zawartg¢ wolnych Cl.3, ubijanie, ) i Vmin 2.0
przestrzeni 2X75 uderzgé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 4,0
Odpoma¢ C.1.20, watownie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzy WTSmo.10
na deformacje trwaf® Pog-P PN-EN 13108-20, D.1.6, PRDar 7,0
9100 60°C, 10 000 cykli '
, N PN-EN 1269712, przechowywanie w 409
Odporna¢ C.1.1, ubijanie, . S B
na dziatanie wody 2x35 uderze |- jednym cyklem zameania®, ITSRo

badanie w 25°C

3 Grubdi¢ piyty: AC11 - 40 mm
® Ujednolicory procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zawamia podano w za¢zniku 1 WT-2
° Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedegagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwérmi i produkcji mieszanki miteoeasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014".

Mieszank mineralno-asfaltogynalezy wytworzyé na gogico w otaczarce (zespole maszyn jdeg dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotoweszainki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu niglskiadowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrénprzed zanieczyszczeniem.
Wypelniacz nalgy przechowywéaw suchych warunkach.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowejtaczarkach, w tym ta wstpne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptoboca, a urgdzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tertypgeowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiomniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladoia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhkiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezatdici, ktdre podano w tablicy 19.

Tablica 19. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]
35/50 190
Asfalt drogowy
50/70 180
Polimeroasfalt drogowy PMB 45/80-65 wedtug wskaza producenta

Kruszywo powinno h§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemayskala temperatumasciwvg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinraviayzsza o wicej niz 30°C od najwiszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 20.
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W tej tablicy najmisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asigltdostarczonej na miejsce wbudowania, a riagey
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltbempérednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 20. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowe;

Temperatura mieszanki [°C]
Beton asfaltowy AC

Lepiszcze asfaltow

35/50 od 155 do 195
50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-65 wedtug wskaza producenta

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakehieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraapératurze pszej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny.
Whytwarzanie mieszanketizie st odbywat w oparciu o receptaboratoryjiy zatwierdzom przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodfw

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladzieiapvszystkie wymagania zawarte w niniejszych ;i2VT
Nawierzchnie asfaltowe 2014", ngledla kadego skiadu mieszanki przeprowadzadanie typu zgodnie z PN-EN 13108-20.
Badanie typu obejmuje kompletny zestaw hdutainnych procedur, oldlajacych przydatnét funkcjonalra mieszanek mineralno-
asfaltowych na prébkach reprezentatywnych diavtypobu.

Badanie typu powinno byprzeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miekzaiineralno-asfaltowych do obrotu, w celu
wykazania zgodrioi z wymaganiami.

Jereli uzyto materialy skiadowe, ktdrych vétawosci byty juz okreilone przez dostawenateriatu na podstawie zgodcia innymi
dokumentami technicznymi, to iawosci te nie musgby¢ ponownie sprawdzane pod warunkigeqprzydatnét tych materialow
pozostata bez zmian i nie istigjne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobdéw oznakowanych znakiem CE zgodniglgowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjsigmi
mazna zalayc, ze maj one widciwosci okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to predizcz odpowiedzialda za
zapewnienigze mieszanka mineralno- asfaltowa jako&adpetnia odpowiednie waét deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaasieray kazdorazowo pewm liczbe wymaga odnanie wiaciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektore z nichvgyrazone przez bezpednie pomiary wiiwosci mechanicznych, takich jak
sztywnd@¢ lub odpornéé na deformacje, podczas gdy ingevsformie widciwosci zastpezych, takich jak zawash asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanieeguoy badania typu producent powinien dostarcionéd
spelnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumengiei¢zaym, z ktdrym deklaruje zgodto

Normy wyrobdw dopuszczgiastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typul.

Oznacza onae w wypadku, gdy naglita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfaftowstnie uzasadnione przestanié
dana wi&ciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowanitatepwymaganej kategorii wosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigiwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podigia grupowego natg ograniczy si do korelacji ponedzy skiadami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach obgtosciowych i identycznych skladach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze
twardsze lepiszcza zapeymidporné¢ na deformacje i sztywdb mieszanki, co najmniej tak dabjak z bardziej ngkkimi
asfaltami. Na przykiad beton asfaltowy z asfalterhd0 spetnia odpowiednie wymagania odp@inta deformacie trwale. Zmiana
wylacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 ¢uizid niekorzystnie wplywala na wasciwosé. W takim wypadku niegs
konieczne dodatkowe badania tejsafaosci przy wymaganej tej samej kategorii §etavosci.

Wymagane jest rowniigorzeprowadzenie procedury badania typu, jabiczakiadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21,
p. 4.1, z cEstaicig przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazangigi zgodnéci.

5.3.1.2. Okres wanosci

Sprawozdanie z badania typu zachowuijeneé@ dla okrélonego skfadu mieszanki do vaysenia zmiany materialow sktadowych,
ale nie diuej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno bypowtdrzone w wypadku:

- uphwu trzech lat,

- zmiany ziga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiminas w PN-EN 13043, jednej z rpsiacych wigciwosci:
ksztaftu, udzialu ziaren griowo przekruszonych, odposed na rozdrabnianie, odpokad na scieranie lub
kanciastéci kruszywa drobnego,

- zmiany @staici ziaren §rednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypelniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zawaitgranulatu asfaltowego.
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5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stafow#¢ deklaracji zgodnai producenta, powinno zawiéraymagane informacje
wymienione poriej oraz powinno kiyprzedstawiane razem z odpowiediimadectwami bada
Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogodine:

- nazvg i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;

- okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jeskideowana zgodrio;

- zestawienie metod przygotowania probek orazchietarunkéw badania poszczegdlinychsemsosci,
b) informacje o skladnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrédio i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypelniacz zrédio i rodzaj

- dodatki zrédio i rodzaj

- destrukt asfaltowy $aiadczenie o dopuszczalnym zakresidamMasci i metodach kontroli
- wszystkie sktadniki wyniki badah zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 21)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;;

- skilad mieszanki podany jako we#pwy skiad (w wypadku walidaciji w laboratoriurmip hayjsciowy skiad (w wypadku walidacji
produkgii);

- wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 22).

Tablica 21 zawiera wszystkie idawosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hatinej mieszanki powinien uwedhiat

metoat projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwgepnaczenie i kategeriuchu.

Tablica 21. Rodzaj i liczba bada sktadnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na fraka}

Gestas¢ PN-EN 1097-6 1 na fraka}
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN P_enet_racja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) migknienia PN-EN 1427

Nawrot spezysty” PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10

Gestas¢ PN-EN 1097-7
Dodatki Typ

Uziarnienie PN-EN 12697-2

Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-3 lub

Penetracja odzyskanego lepiszl PN-EN 12697-4 oraz 1

Granulat asfaltow§ PN-EN 1426

(PN-EN 13108-8)

- PN-EN 12697-3 lub
Temperatura ngknienia

odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz 1
Y golep PN-EN 1427
Gestas¢ PN-EN 12697-5 1

3 sprawdzane wdeiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matymegmtowym dodatku

stosuje siminimum wymaga
dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 1302
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Tablica 22. Rodzaji liczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych

Wiasciwose Metoda badania AC V@I\(/TS BBTM | SMA MA PA
A . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (oboviizkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawarta¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w|
przestrzeni V< 7% stanie nasyconym powierzchniow{ 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.
Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawartg¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa
tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,
wymaganej zawarfgi wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Mux < 10% powierzchniowego.
(obowizkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawarta¢ wolnych przestrzeni Gestai¢ objetosciowa
tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,
wymaganej zawartgi wolnych na podstawie wymiaréw - - - - - 1
przestrzeni V= 10% geometrycznych.
(obowigzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
Wraz!|w0sc na d2|.a{an|e. wody PN-EN 12697-12 1 1 1 1 i 1
(powigzana funkcjonalnie)
Splywnai¢ lepiszcza PN-EN 12697-18 . . . 1 -1
(powigzana funkcjonalnie)
Odporna¢ na deformacje trwate
(powigzana funkcjonalnie), dotycz PN-EN 12697-22, maly aparat,
betonu asfaltowego ] a
. metoda B w powietrzu, przy 1 1 1 1 - -
zaprojektowanego do maganej temperaturze
maksymalnego obgienia osi wymagane P
ponizej 130 kN
Deformacja trwata (powzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagang PN-EN 12697-20 drobne i i i i 1 i
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm
trzpienia wekszej nz 2,5 mm
Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -
Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24, i 1 i i i i
kryterium opartym na Zalcznik D
czteropunktowym zginaniu
3 Badanie wedtug PN-EN-12697-22 sgwaparat

5.3.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sklad wegiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien prazmtitecznym zastosowaniem zbsprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby techiwazlogj lub odcinka probnego. Préba technologicziaa na celu
sprawdzenie zgodém wasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltoweg@pi. Odcinek probny o diugd, co
najmniej 50 m powinien Bywykonany przez Wykonawav warunkach zbitbnych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia
sprz:tu i uzyskiwanych parametréw technicznych robdtmarych w dokumentacii projektowe).

5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji
Nalezy prowadz Zaktadowy kontrok produkciji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.
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W ramach Zakladowej kontroli produkcji najesprawdzé produkcyjny poziom zgodéd metod pojedynczych wynikow,
zgodnie z punktem A.3 Zaiznika A do normy PN-EN 13108-21.
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgddngest miag ogolnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnggtega w
uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynik@wngzystkich typow wyrobu. W analizie wynik klakgivany jest jako
niezgodny, jeeli ktdrykolwiek z szé&iu wyszczegolnionych parametrow jest poza zakreslamancji podanym w tablicy 23.
Odchylenia te zawietgpoprawi ze wzgbdu na dokladnig pobierania probek i przebieg bada

Tablica 23. Odchylenia stosowane w ocenieorgosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej

z dokumentagroj

ektowg

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej| Dopuszczalne odchylenéeednie
Przechodzi przez sito prébki od zataonego sktadu [%] od zal@onego sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarnist gruboziarnist drobnoziarnist | gruboziarnist
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mn 6 7 +3 +3
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobi 4 5 +2 +2
0,063 mn 2 +3 +1 2
Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszt +0,5 +0,€ +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania naieobliczy¢ odchylenigrednie od wymaganej walth nastpujacych parametrow: przesiew przez
sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dia kruszgmnabego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawari@zpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kgoazbigaca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw powinnacby
zachowywana z ostatnich 32 analizeliesrednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartai (tablica 23), to wyréb jest
niezgodny z wymaganiami i naepodi¢ stosowne dziatania korygag. Produkcyjny poziom zgodiop okreslony na podstawie
ilosci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy @dwinien by oznaczony jako 76zy o jeden poziom tak diugo, jadnie
odchylenie bdzie nzsze nt tolerancja.

Tablica 24. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodrsei wytworni

Pojedyncze wyniki . . .

Liczba wynikow niezgodnych, sgrdd ostatnich 32 bada Produkeyjny poziom zgodsa (PPZ)
od0do2 A
od3do! B
>6 C

W tablicy 25 przedstawiono minimaliezstai¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackladawej kontroli
produkgji kategorii Y i Z.

Tablica 25. Minimalna czstoé¢ badan w ramach Zakladowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg gaknika A, PN-EN 13108-21

Czstas¢ bada gotowego wyrobu, w zataosci od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowa Kategoria co
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250t

Dodatkowe badania vstewosci mieszanek asfaltowych nateorzeprowadzizgodnie z PN-EN 13108-21, genik D. W tablicy 26
podano kategorie i wynikgi z nich czstas¢ bada.

Tablica 26. Minimalna czstos¢ badan dodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkgii
wg gaknika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000 t
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We wszystkich wypadkach probki do bagiewinny zost& przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowestly probki
wyte we wsipnej walidacji badania typu danej mieszanki. Wegdingci powinna zostauzyta ta sama metoda zagczania
probek. We wszystkich wypadkach vgleastosowéjednakow procedus badawcz zgodn z &, jaka byta wykorzystana do
wsepnej walidacji badania typu. W tablicy 27 przediiawzakres badalodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcii

Tablica 27. Zakres bada dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalgcznika D,
PN-EN 13108-21

WIBSGWose Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawartg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3
Gdy jest aywany destrukt asfaltowy, badania ydisvosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427
Badanie twardiei (penetracji) na probkach $z&nnych PN-EN 12697-20

5.3.1.6. Deklaracje zgodoi i oznakowanie CE
Certyfikat i deklaracje zgodsm
W wypadku systemu 2+; zii zgodndé¢ z warunkami tego zgdznika jest oggnicta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany pownej, producent lub jego przedstawiciel ustanowionfE@G powinien przygotowai zachowdé deklarac
zgodndci, ktéra upowznia producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawigra

- numer nadany przez producenta;

- nazve i adres producenta lub jego upanianego przedstawiciela zgloszonego w Europejskisz&ize

Gospodarczym oraz miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane wdavosci (np. rodzaj, dane identyfikige, zastosowanie);
- warunki, ktérym odpowiada wyréb, fj.: odniesienie dbowizujgcych norm europejskich, zgodnie z
nasgpujacym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki centyfikcipj oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodijkc
- nazwisko i stanowisko osoby upémianej do podpisywania deklaracji zgoghiav imieniu
producenta lub jego upaminego przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dokczony certyfikat Zakladowej kontroli produkcji wytdaprzez jednostkcertyfikugca,
zawierajcy poza podanymi viagj informacjami:
- nazve i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcj;
- warunki i okres wanagici certyfikatu, jeeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powysz deklarag nalery przygotowa w jednym z ¢zykéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub w
jezyku kraju czlonkowskiego UE, w ktdrym wyrdérlaie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowaony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpovigdalg, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umiegici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajgdoj sé na opakowaniu lub dgizonej do dokumentéw
handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowaméigiem CE powinny Bydohczone nagpujace informacie:
- numer identyfikacyjny jednostki certyfilkiaej;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestroveings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono éemanie CE;
- numer certyfikatu zgodia WE lub centyfikatu Zakladowej kontroli produkggzeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobdw ocenianyctsystemie 2+);
- odniesienie do obogdujgcych europejskich norm, zgodnie z gagticym przyporgdkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywe zastosowanie;
- informacje na temat podstawowychdstevosci przedstawione jako:
. wartagci deklarowane i, gdy jest to konieczne, pozionklabka w celu okéenia kadej z podstawowych wiawosci
zgodnie z ,uwagami',
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. lub alternatywnie, tylko nomv@oznaczenie lub w pzeniu z deklarowanymi wastiami jak powyej, oraz

. WMECWOSE nieoznaczana'" w wypadku édavosci, wobec ktdrych jest to zasadne.

Opcja ,wgciwosé nieoznaczana" (NPD) nie aoby¢ stosowana, jeli dana widciwosé oshga warté¢ dopuszczaln W innym
wypadku opcja NPD nie by stosowana wtedy, gdy ta ¥davose - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestabjywymaganiami
zawartymi w przepisach.

Deklarac i certyfikat naley przediayc w jezyku polskim.

5.4, Przygotowanie podtga

Podiazem dla uktadanej warstwy aicej jest podbudowa z betonu asfaltowego wg SST.@.M4 lub podbudowa z mieszanki
kruszywa niezwizanego wg SST D.04.04.02, a dla warstigralnej warstwa \wraca wykonana zgodnie z n/n SST.

Przed skropieniem warstwy pazicemulgj asfaltovy wymagana jest kontrola popravtigego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgagihe wymaganiami SST dotygz/mi warstwy podige:

a) spadkdw poprzecznych, pochividiznych nie rzadziej nil00 m,

b)  réwndici podiinej i poprzecznej - it

c) dokladnego oczyszczenia,

d) ilosciijakasci skropienia.

Podiaze pod warsteasfaltovg na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozasidignego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydowiegici nalezy przyjp¢ dane z pomiaru rowso tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jereli nierbwndci poprzecznegswieksze nt dopuszczalne, w wypadku paaiiopod warstwy asfaltowe watowane, to hale
wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczaicych powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podiora powinien by zapewniony odphyw wody. Podie powinno b§ wolne od zanieczyszaz@rganicznych takich jak
tluszcze, smary i oleje. Podiomusi by czyste, nie mige by¢ na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwickszone zaleganie wody, co jest
szczegblnie wigne w wypadku pozostawienia ista@jch szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowaniéopez na warstwie
podiaza naley usurg.

W celu polepszenia pgoizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierniz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to najaustak, jakie specjalnérodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Podige powinno b§ skropione lepiszczem. Ma to na celugkszenie pajczenia midzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woelyzgnivarstwami.  Skropienie lepiszczem powinndeykonane w iléci
podanej w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropigarstw konstrukcyjnych”.

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosyf rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepisz=faltowych.
Dopuszcza siskrapianiegczne lang w migjscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy usdzeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naly zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pgelto
nalezry wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmjanmganizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej pasligpowinno b§ skropione prze ukladaniem warstwy asfaltowej wi cel
odparowania wody, w zaieoici od ilasci emulsji asfaltowej:

- 8hwwypadku zastosowaniagesj niz 1,0 kg/m2,

- 2hwwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h wwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rgropmontowainna rozkladarce.

Powierzchnie czolowe wpustow itp. adzer powinny by pokryte asfaltem lub materialem uszczejoain okrélonym w
odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspelatzoru.

Powierzchnia podi@ pod warste/nawierzchni z betonu asfaltowego powinnadogha i czysta.

Nieréwnaci podicza pod warste/nawierzchni nie powinny Byvicksze nt dopuszczalne wain podane w odpowiednich SST.

5.5. Pohczenie mgédzywarstwowe

Przed rozleeniem warstwy wgizacej i scieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowandiops w celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia mjdzy warstwowego, nafe skropé kationove emulsy asfaltovy, w ilosciach zgodnych z SST
D.04.03.01.

Powierzchnie czolowe kraanikdw, wpustow itp. umdzer powinny by pokryte uszczelniaga tasma samoprzylepnza bazie
polimeroasfaltu grulgoi min. 10 mm lub tiksotropaymag asfaltov.

Whybrane rozwizanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia Insymeiddiadzoru do akceptacii.
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Nie dopuszczagskropienia powierzchni czotowych krgimikow, wiazow, wpustow itd. za pompemulsji asfaltowe) lub asfaltu.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy sg zamknéty film wodny.
Temperatura otoczenia vagil doby nie powinna bynizsza od temperatury podanej w tablicy 28.

Tablica 28. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

) 3 Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét — - - -
przed przysipieniem do robét |w czasie robot
Warstwascieralna o grubgei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10
Warstwa wizaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pyigmiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach réwnomiernie ragiaych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura
otoczenia mze byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padiabramowania (np. promienniki podczerwienigdiznia
mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltoeygodatkiem obzgjagcym temperatgrmieszania i wbudowania naje
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnikaczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opgoorgej
minimalnej temperatury w czasie gsgrzania wymaganej dla mieszanek opisanych wazigj&ST.

5.7. Zaréb prébny

Whykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfgith jest zobowzany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcii.

Zar6b prébny stanowi jedno pelne mieszanie w wyiwas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobonego naley pobra

2 probki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorydiery wykona& ekstrakcje i sprawdzizawarté¢ asfaltu oraz tolerancje
zawartdci poszczegolnych frakcji wzglem  skladu zaprojektowanego, zgodnie zzppyini wymaganiami.

Zaroby probne oraz badania pglepowtarzd do momentu uzyskania odpowiednich wynikow orazamég maszyny
pozwalajcych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadipliwosci, co do prawidiowei przeprowadzonych batja
Inspektor Nadzoru nie zaadat kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowyablaéw prébnych i badauzupetniaicych lub
Zlecit je do innego laboratorium. Zkiszenie iléci bada nie mae raici¢ zadan Wykonawcy o dodatkaywzaptas.

Wymagania jakaiowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstiydBpuszczaj odchylenia od skladu projektowanego
zgodnie z tablic20, jak dla dopuszczalnego odchyléréainiego od zaimnego skiadu.

5.8. Odcinek prébny
Na co najmniej 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewidujgveykonanie odcinka prébnego. Karazowo
odcinek prébny naly wykona:
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej
- przy zmianie wytworni,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- wwypadku zaistnieniaatpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka prébnego jest:
- stwierdzenie czyayty sprzt jest widciwy,
- okr&lenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacji projektowej grubm warstwy,
- okrellenie potrzebnej ilwi przep¢ walcow dla uzyskania prawidtowego gsggzenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazge takich materialdw oraz sgta, jakie lgdg stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez InspeliNadzoru.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawamez Inspektora Nadzoru wynikéw bada
i préb z odcinka prébnego warstwy.
Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy peindpaici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szefokzgodnej z
uzywanym do wbudowania warstwy sgem, diugéci 60 do 100 m.
Z kazdego odcinka prébnego, zinfch miejsc, pobieraegsmaterial, na co najmniej 2 probki, na bazie ktbyzeprowadzaesi
badania skladu oraz \é&wosci MMA przewidzianych w ninigjszej SST.
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W wypadku vgtpliwosci, co do prawidiowai przeprowadzonych bagianspektor Nadzoru mie zaadat bada uzupelniajcych
lub zlect je do innego laboratorium. Zikiszenie iléci bada nie mae racic zadar Wykonawcey o dodatkayzaptas.

Do oceny zgodrigi z recept wiasciwosci probek (minimum 2 prébki) mieszanki mineralntadésvej pobranej podczas odcinka
prébnego nalg przyja¢ nastpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytelvalitsici sredniej:

- zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,
- zawarté¢ kruszywa < 0,063 mm:

* mieszanki gruboziarniste +2 %,

* mieszanki drobnoziamiste (z agteniem PA i MA) +1 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodeego przez sito charakterystyczne dla kruszywandgab +2 %,
- zawarté¢ kruszywa przechogzego przez sito 2 mm +3 %,
- zawart&e kruszywa przechogizego przez sito D/2 lub charakterystyczne diaykamasgrubego +4 %,
- zawarté¢ kruszywa przechogzego przez sito D :

* mieszanki gruboziarniste +5 %,

* mieszanki drobnoziamiste +4%.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
5.9.1. Wbudowywanie
Mieszank mineralno-asfaltosmazna wbudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach®! i
Mieszank mineralno-asfaltosnalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punki®m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ipudowywana rozkiadagkvyposaons w ukiad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumgjatarojektove.
Mieszanki mineralno-asfaltowe ama rozklad& maszyn drogove z podwojnym zestawem rozkiagtajm do rozkladania dwoch
warstw technologicznych w jednej operacji. W saiggh niedogbnych dla sprtu dopuszczagivbudowywaniegeczne.
Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna &gprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech midjggaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy wazacej i scieralnej dopuszczagsstosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kifduwomi, pod warunkiem
skoordynowania reilzy solay deklarowanych przydatfm mieszanek ( min.: typ, rodzaj skiadnikow, dslaosci) z zachowaniem
braku rénic w ich wigciwosciach.
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wyka# jednakow jakas¢, jak rownie: miet zgodne parametry zggczania i
ukladania, potwierdzone dla obu wytwérmi zarobadipymi i odcinkami probnymi
Mieszanki produkowane w:dych wytworniach, & wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloagj pkiadarek.
Nie dopuszczagrownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayohzie rénych recept.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca whudaayam cigly sposob podawado
ukiadarki i ukladé Wielkaici dostaw mieszanki do ukiadarki powinnyé ligk regulowane, aby uriinvi ¢ nieprzerwai prag
ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposob goly zawsze, gdy jest to miove. Nalety stosowa takie pedkaici poruszania
sic uktadarki i technik jej pracy, ktére zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevesalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.
Minimalna grubé& mieszanki ukladanej wk@ym przejciu ukladarki powinna ldyzgodna z minimalnymi wiellkoiami podanymi
w p. 1.3 niniejszej SST.
Reczne ukiadanie mieszanek mineralno-asfaltowychsopa sijedynie w nagpujacych przypadkach:

- ukladanie warstw wracych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej géaho

- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest nigine,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnolastej lub kczne dodawanie i réZelanie mieszanki na wonej
nawierzchni dopuszczg gedynie w nagpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaietkach) i wiazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktamhyich obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie utgone warstwy powinny speldiavymagania okéone w niniejszym punkcie, z vagikiem wymagéa odnoszcych s¢ do
ukiadarek.
W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltodo warstw podbudowy i giicej granulatu asfaltowego dopuszcza si
zmiarg typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfgito
Do uszczelniania pgizeh technologicznych natg stosowd elastyczne fany bitumiczne, pasty asfaltowe lub zalewy drogoave n
goico. Zasady stosowania materiatow dagxeh technologicznych zostaly przedstawione w tabli2&at80.
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Tablica 29. Materialy do zhczy miedzy fragmentami zagszczonej MMA rozkiadanej metod "gor ace przy zimnym"

Rodzaj Zkacze podiune Ztacze poprzeczne
warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
., |Pasty asfaltowe lub elastycznértsy . |Pasty asfaltowe lub elastycznértey
\é/(\:/iaerrsatlvr\:g KR 1+2 bitumiczne KR 1+2 bitumiczne
KR 3+7 |Elastyczne tamy bitumiczne KR 3+7 |Elastyczne tamy bitumiczne
v\cll:zr;ég? KR 17 Pasty asfaltowe lub elastycznéntey KR 1+2 Ei?jgifzsrziltowe lub elastycznérty
podbudowy bitumiczne KR 3+7 |Elastyczne témy bitumiczne

Tablica 30. Materiaty do spoin medzy fragmentami zagszczonej MMA i elementami wyposzenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu

KR 1+2 Pasta asfaltowa

KR 3+7 Elastyczna té&ma bitumiczna lub zalewa drogowa nagpar
Warstwa wizgca KR 1+7 Pasty asfaltowe lub elastycznértey bitumiczne

Warstwascieralna

Sposob i warunki aplikacji materialow stosowanyelalgbzy powinien odpowiadaponizszym wymaganiom:

Wymagania wobec wbudowania elastycznyghthitumicznych

Krawedz boczna zicza podhanego winna byuformowana za pomgeolki dociskowej lub poprzez olgcie nazem talerzowym.

Krawedz boczna #cza poprzecznego powinnathyformowana w taki sposéb i za pomoezdzer umadiwiajacych uzyskanie

nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie kragglzi do ktorych klejonagdalzie tdma, powinny by czyste i suche.

Przed przyklejeniem day w metodzie "gace przy zimnym', kragdzie "zimne]" warstwy na catkowite] grulmi nalery

zagruntowé zgodnie z zaleceniami producentarta

Wymagana wysoko i grubdi¢ tasm bitumicznych:

- warstwaicieralna:

Taéma bitumiczna o gruléa min. 10 mm powinna Bywskpnie przyklejona do zimnej kradzi zhcza na calej jego wysaied

oraz wystawaponad powierzchgiwarstwy do 5 mm lub wg zalécproducenta.

- warstwa wizaca :

Tama bitumiczna o gruléai min. 15 mm powinna Bywsepnie przyklejona do zimnej krgazi zhcza pokrywaic 2/3 wysokéci

warstwy licac od gérmej powierzchni. Minimalna wysg&dasmy 4 cm.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie kragazi bocznych jak w przypadku stosowariertaitumicznych.

Pasta powinna lynanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomiejgjegzprowadzenia na bocznej keelai w ilosci 3+4

kg/n (warstwa o grubioi 3+4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cr).

Dopuszcza sireczne nanoszenie past w miejscach nigolagth.

Wymagania wobec wbudowania zalew drogowych naogor

Zabrudzone szczeliny naleoczycic za pomog spezonego powietrza.

Zimne kravgdzie winny uprzednio ldyposmarowane gruntownikiem wg zaltepeoducenta zalewy drogowej naggar. Szczelia

nalezy zala do pelna: z meniskiem veglym w przypadku prac wykonywanych w niskich terapgach otoczenia, bez menisku w

przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturac

Wsréd pohczen technologicznych wytdia sk:

- zhcza podtane i poprzeczne (p@izenia tego samego materiatu wykonywanegamyni czasie),

- spoiny (paczenia rénych materialdw, np. asfaltu lanego i betonu asfalljo oraz warstwy asfaltowej zagzeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi).

Pohczenia technologiczne powinnydigdnorodne i szczelne.

Wymagania ogdine dlageizy.

- Zlhcza w warstwach nawierzchni powinny fgykonane w linii prostej,

- Zlacza podhanego nie mzna umiejscawiaw sladach két, a tade w obszarze poziomego oznakowania jezdni,

- zlicza podhine w konstrukcji wielowarstwowej najeprzesunt wzgkdem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

- Zlicza musg by catkowicie zwazane a powierzchnie przyleg@jch warstw powinny léyw jednym poziomie.

5.9.1.1. Metoda rozkladania ,ggce przy gogcym"
Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywétizezpodhinego. Metoda ta jest stosowana w sytuaciji gdy alkiasnma
odbywa s} przez minimum dwie rozkladarki prageg obok siebie z przesetiem.
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Wydajndci wstpnego zagszczania degkozkiadarek mugdye do siebie dopasowane. Aby uzysgaprawne patzenie naley
ustawt rozkladarki tak, aby odlegibmiedzy uktadanymi pasami nie bylacksza ni diugai¢ rozkladarki oraz druga w kolejizd
rozkladarka nakiadala mieszamia pierwszy pas.

Walce zagszczajce mieszankza kady rozkladark powinny by o zblzonych parametrach. Zggczanie kalego z paséw
nalezy rozpoczynéod zewtrznej kravgdzi pasa i stopniowo zegrcza pas w kierunku ztza.

Przy tej metodzie nie stosuje dbdatkowych materialow dazky.

5.9.1.2. Metoda rozktadania ,,ggce przy zimnym"

Wykonanie zczy metod "gorce przy zimnym" stosujeesiv przypadkach, gdy ze wedl na ruch, wzetinie z innych
uzasadnionych powoddw konieczne jest wykonywanigerechni w odgjpach czasowych. Kraglz zigcza w takim przypadku
powinna by wykonana w trakcie ukladania pierwszego pasa.ruchu

Krawedz ziacza nie mee byé pionowa, lecz powinna bByukasna (pochylenie okolo 3:1 ti. podtkm 7080 w stosunku do
warstwy niej lezacej). Skos wykonany "na goo", powinien by uformowany podczas ukladania pierwszego pasa, pchu
zastosowaniu rolki dociskowej lubzactalerzowego.

Jereli skos nie zostat uformowany "na ggw’”, naley uzyské go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowanienaganego
kata.

Powierzchnia styku powinnadbgzysta i sucha.

Przed uléeniem ssiedniego pasa ggbowierzchrg styku nalgy pokné taémg przylepmn lub pasi w ilosci podanej w punkcie
59.1.

Drugi pas powinien ldywykonywany z zakladem 2-3 cm liczod goémej krawdzi zhcza, zachodzym na pas wykonany
wezenie).

5.9.1.3. Sposaéb zakozenia dziatki roboczej

Zakaiczenie dziatki roboczej nale wykona& w sposob i przy pomocy udzeh zapewniajicych uzyskanie nieregularnej
powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantdulixirezarki).

Zakarczenie dziaki roboczej wykonuje girostopadle do osi drogi.

KrawedZ dziatki roboczej jest rownociree kravedzia poprzeczmziacza.

Zlacza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi ukladanych pasow kolejrwelstw technologicznych nadeprzesusc wzgkdem
siebie 0 co najmniej 3 m w kierunku padiym do osi jezdni.

5.9.2. Krawdzie zewptrzne warstw

W przypadku warstwicieralnej rozkladanej przy adzeniach ograniczgiych nawierzchij ktérych gérna powierzchnia macby
w jednym poziomie z powierzclrtaj nawierzchni 9ngiciek uliczny, korytka odwadnige) oraz gdy spadek jezdni jest w sfron
tych urzdzen, to powierzchnia warstvigieralnej powinna iywyzsza o 0,5+1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki waloyvdnez uradzer ograniczajcych (np. krawznikéw, sciekéw, itp.),
krawedziom naley nadaé spadki o nachyleniu nie giiszym ni 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej docadub
elementu mocowanego do rozkladarki tzw. "buta” goegco”).

Jereli kranedzie nie zostaly uformowane naagar kravedz nalery wyfrezowa na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronngishyleniu jezdni natg uszczelrd wyzej polazorg kravedz bocza (rys. 1

Z WT-2 cz$¢ 11 2016). Nizej potazona krawdz boczna powinna pozoétaieuszczelniona.

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachylenieefpdj daszkowy) decyzp potrzebie i sposobie uszczelnienia kv
zewretrznych naley podp¢ po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzorul.

Krawedzie zewstrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomyctipalezczelrd przez pokrycie gacym asfaltem w iléei:

- powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m

- krangdzie zewntrzne - 4 kg/rh

Gorgey asfalt mee by nanoszony w kilku prz@giach roboczych.

Do uszczelniania krayizi zewrtrznych nalgy stosowd asfalt drogowy wediug PN-EN 12591, asfalt modyfimoy polimerami
wedlug PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wg PN-EB®24-2, albo inne lepiszcza wediug norm lub aprigishnicznych.
Uszczelnienie kragdzi zewrtrznej naley wykona gomcym lepiszczem.

5.9.3. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltownalery uklada i zag:szcza warstwami uméliwiajacymi uzyskanie wymaganej gruon rzzdnej
powierzchni oraz spelnienie wyméaga zakresie rowrigi i zagszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej zyale
rozpocza¢ niezwiocznie, gdy nie zesgczony materiatdolzie mogt by zagszczany walcami bez powodowania przemiesizcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zag:szczanie naky zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie 2yale
kontynuowa do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladéw po walcach. Nie dopuszcze gowierzchniowego
fatania zawatowanej warstwy.

Zag:szczanie nalgy prowadzt statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracyjmylub tez zespotem tych walcow, oxzarze

80 - 100 kN i szerokoi walu nie mniejszej #1450 mm.
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Dla zagszczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikdopuszcza irdwniez zagszczanie walcami ogumionymi.
Powierzchri warstwy wizacej naley wykonczye walcem gtadkim, statycznym lub wibracyjnym z aegbry wibrach. Na
pomostach obiektow mostowych nie alstosowa walcow wibracyjnych z wtzory wibrach. Dopuszcza sistosowanie walcow
wibracyjnych lub innych walcdw zaproponowanych piéé/konawe, jezeli mog: one zapewtitaki sam standard zggczenia
jak walce statyczne ocgarze 80 kN. Walce wibracyjne powinnycbyyposaone w przyrady umaliwiajace odczytanie z
odlegigci czstotliwasci wibracji maszyny oraz gulkasci jazdy.

Wykonawca powinien oceniprag walcow wibracyjnych lub innych proponowanych welcprzy wykonywaniu odcinka
probnego wg p.5.8, co udiimi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru ietdzenie,z w porownywalnych warunkach, stagj
proponowas mark: i model walca wibracyjnego lub innego alternatygeevalca, mena uzyské stopigé zagszczenia co
najmniej rowny zagszczeniu otrzymanemu stegujvalec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezagszczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kota ¢dgane powinny znajdodaic
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpoczé od spoin i prowadziod niej polzonej do wyej polazonej kravgdzi. Slady
kolejnych przei¢ walca powinny zachodzna siebie na szerakaco najmniej potowy szerof tylnego kota.

Walce powinny pracoweaz pedkaicia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszcza giostoju walca na nie zggczonej w pelni
nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosowasrodki zapobiegafe zanieczyszczeniu nawierzchni olejenedeyyym, smarami, benzym innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudwalé\by zapobiec przyleganiu mieszanki do k&t wajadarna je zwikad
wod.

Nalezy stosowa tylko takie ildici wody, ktdre swymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdarkidt, przy czym zalecasi
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Ngcdpwo wykaiczonej nawierzchni nie mggyvorzy¢ sk kaluze wody.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych zyaldrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktdrej przewidige s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza gedynie ruch pojazdéw i maszyn pracygch przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warbitmmicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze sk to niemaliwe, Inspektor Nadzoru podejmie degyajrozbidrce warstwy. Warstwagéaca nie mee pozosianie
przykryta warsty $cieralry przez wgcej niz trzy kolejne dni po ul@niu. Inspektor Nadzoru, ze wadli na pangge warunki
atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powoduzamvydhsy¢ ten okres o minimalny, nieztiny czas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Wiaciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grubg¢ warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speldiaarunki podane w tablicy 31.

Tablica 31. Wymagany wskanik zageszczenia oraz zawart& wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie

Warstwa i spos6b Typ_ i wymiar Wskaznik _ Zawartaé Wol_nych
rojektowania mieszanki, _ zagszczenia przestrzeni w
P przeznaczenie [%0] warstwie [%(v/V)]
V_Viquca _ AC 16 W, KR1-KR2 >98 20+7,0
projektowanie
empiryczne AC 16 W, KR3-KR7 >98 3,0 - 8,0
Scieralna AC 11 S, KR1-KR2 >98 1,0+4,5
projektowanie
empiryczne AC 11 S, KR5-KR6 >08 20+5,0

6.2.2. Rowneé

Pomiary rownéci podiiznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngei podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z, L i D oraz plag parkingdw naley stosowa metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywnowatnej wyciu laty i klina, mierac wysokd¢ przeéwitu w polowie
dlugaici taty. Pomiar wykonuje shie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowsigpodiizna jest okréona przez warté odchylenia
rowngici (przewitu), ktore nie mogiprzekroczy 6 mm. Przez odchylenie rovéaorozumie si najwicksz odlegia¢ miedzy fat a
mierzor, powierzchr Do oceny rowngi podiznej warstw wizacej nawierzchni drdg wszystkich klas technicznyalem
stosowa metoa z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodwnowenej wyciu faty i klina, mierac wysokd¢ przewitu
w potowie diugéci faty.
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Pomiar wykonuje sinie rzadziej, ki co 10 m. Wymagana rowdtopodizna jest okréona w rozporadzeniu dotyczcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadeogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartmichylenia rowniei podhznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie
powinna by wigksza nt 8 mm.

Badanie wykonuje sivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngzi poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystidah technicznych nae stosowa metod z wykorzystaniem
faty 4-metrowej i klina lub metody rownoiej wyciu faty i klina. Pomiar naly wykonywa w kierunku prostopadlym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj e 10 m. Wymagana rowsto poprzeczna jest olfena w
rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowéadiagi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego vsartmichylenia rowrizi poprzecznej warstwicieralnej nawierzchni drog wszystkich
klas technicznych nie powinnadwicksza nt podana w tablicy 32.

Badanie wykonuje sivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 32. Dopuszczalne wart&i odchyleh rownosci poprzecznej warstwyscieralnej
mggane przed uplywem okresu gwarancyjnego

Wartdsci odchylé rowngci

Klasa drogi Element nawierzchni .
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i <6
wytgczania
A'S, GP
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone <8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, gkzania i wyhczania, <8
postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.2.3. Widciwasci przeciwpglizgowe warstwycieralnej

Przy ocenie wiziwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog ssygych klas powinien By okrelony
wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy aalkym palizgu opony testowe).

Pomiar wykonuije siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nigigjaiiz co 50 m na nawierzchni zedinej wod w ilosci 0,5
I/m2, a wynik pomiaru powinien byprzeliczalny na warf przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar
wiasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspdiczynnik tarcia. Zenadajny wspotczynnik tarcia przyjmuje stznice
wartdgici sredniej E(u) i odchylenia standardowego D: E(fD) Dlugas¢ odcinka podlegagego odbiorowi nie powinna dy
wieksza ni 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku oisiqna by mniejsza i 10. W wypadku odbioru krétkich
odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie ima wykona pomiaréw z pgdkascig 60 lub 90 kmvh (np. rondo, dojazd do skexyania,
niektore #cznice), poszczegdine wyniki pomiardw wspdiczynriiazia nie powinny ky nizsze ni 0,47, przy pokaici
pomiarowej 30 kmvh.

Dopuszczalne warta miarodajnego wspdiczynnika tarcia nawierzchmnagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniuwsarst
do eksploatacjisokreslone w rozporadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowéadiagi publiczne.
Jereli warunki atmosferyczne unietfiaiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieyg on zrealizowany z
najmniejszym maiwym op&nieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego viarmiarodajnego wspoiczynnika tarcia nie powinng/iayiejsze i podane w tablicy
33. W wypadku badana krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdof@zdach do skrzgway poszczegdine wyniki
pomiaréw wspdlczynnika tarcia nie powinny Iaizsze ni 0,44, przy pdkasci pomiarowej 30 km/h

Tablica 33. Dopuszczalne wartii miarodajnego wspéiczynnika tarcia
wymagane przed uptywem okresu gwarancggo

Miarodajny wspoétczynnik tarcia przy gatkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzellem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu - >0,37
’ Pasy: whczania i wyhczania, jezdniegtznic >0,44 -
GP, G, Z [Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0,36 -
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6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jako wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej @da wartdici dopuszczalne i tolerancje, w ktorych
uwzgkdnia sg: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu prébek, dokladtanetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metod
pracy. Z tego wzgtlu wystpuijg réznice w stosunku do zapiséw doazch Zaktadowej kontroli produkcji mieszanki mireca
asfaltowej wg p. 5.3.1.5 Do oceny jésiomieszanki mineralno-asfaltowej naogosiuy¢ wyniki bada wykonanych w ramach
Zakiadowej kontroli produkcji

Wiasciwosci materialéw budowlanych najeokresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody liegewinny by zgodne z
niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych proemnsich do #ycia oraz sktadzie mieszanki mineralno-asfaltaasjyniki
bada kontrolnych powinny bi/zgodne z wymaganiami oki@ymi w p. 5.

Wiasciwosci materiatdw naley ocenig na podstawie baflapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweiedr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstfajt@ve]). Wyjitkowo dopuszcza esibadania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.3.1.1. Widciwasci lepiszcza odzyskanego

Temperatura reknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksgrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowepoignna
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 34.

Jereli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowejggahulat asfaltowy, to temperaturghnienia wyekstrahowanego lepiszcza nie
maze przekroczitemperatury naknienia Teemix, podanej w dokumentacii projektowej, @egj niz 8°C.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polirasfaltem nawrét spiysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien végnie
co najmniej 40%. Dotyczy to rowniprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w bagearygzym nalgy wtedy poda wartaié
wydiuzenia.

Tablica 34. Najwyzsza temperatura mgknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura mknienia, nie wgcej niz [°C1
Asfalt drogowy
35/50 66
50/70 63
Polimeroasfalt drogowy
PMB 45/80-65 | 83

6.3.1.2. Zawart& lepiszcza

Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego probki pobranefejumieszanki mineralno-asfaltowej, nieze@dbiegé od wartdci

projektowanej. Pojedynczy wyniksiednia z wielu oznacien zakresie zawada rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki
pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub atkgivo z warstwy nie mi@ odbiegé od wartéci projektowanej, z
uwzgkdnieniem dopuszczalnej odchyiid,3%.

6.3.1.3. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej zinej mieszanki mineralno-asfaltowej niezmodbiegéod wartdci projektowane;.
Pojedynczy wynik iérednia z wielu oznacfeuziarnienia wyekstrahowanej mieszanki mineralnkgzglej probki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wiigowo z warstwy nie e odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzelinieniem niej
przedstawionych dopuszczalnych odchylek:

- zawarté¢ kruszyweas< 0,063 mm:
» mieszanki gruboziamiste +2,0%,
 mieszanki drobnoziamiste (z wgteniem PA i MA) +1,5%,
* MA 12,2 %,
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze 0,125 mm +2,0%,
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze 2 mm +3,0 %,
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego:
» mieszanki gruboziamiste 15,0 %,
 mieszanki drobnoziamiste (z wgteniem PA i MA) +4,0 %.

6.3.1.4. Zawart&¢ wolnych przestrzeni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangiggzanki mineralno-asfaltowej lub aigowo powtdrnie rozgrzanej
prébki pobranej z nawierzchni, nie faavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 i 5.3.q@@jiniz:

- ACW 2,0%(viv),
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- ACS 1,5%(VN).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grub&¢ warstwy

Wymagandrednia grub& dla poszczeg6inych warstw asfaltowych oraz wynagednia grub& dla calego pakietu tych warstw
powinna by zgodna z gruloia przyjta w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Jedynie w przypadku pojedynczych wynikow pomiardubgici wbudowanej warstwy, dopuszcza iznice w stosunku do
grubgci przyjtej w projekcie konstrukcji nawierzchni niezegj niz o 10% w przypadku warstwy podbudowy.

Maksymalne warti réznicy grubdci sredniej i grubéci dla pojedynczych pomiardw przedstawia tablica 35

Tablica 35. Maksymalne wartdci réznicy grubosci

P?lti'e.t Z‘:‘:sw;z%i?g\:?; Warstwa Warstwa Warstwa
qggfaltovea razem scieralna wigzgca podbudowy
dla wartdci sredniej grubéci
wbudowanej warstwy z categq nie dopuszcza sizanizenia grubéci

odcinka budowy

dla wartdci pojedynczych
wynikéw pomiardw grubgi 0+ 10%, ale nie wicej niz 1,0 cm 0+5% 0+ 10% 0+ 10%
wbudowanej warstwy

Zwickszone grubimi poszczegolnych warstveds zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych niedobaonide] lezacej warstwy.
Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltaleejikladu warstw konstrukcyjnych niglezachowdé zasagd mowica, ze
gruba¢ warstwy musi b§/co najmniej dwuipdikrotnie wksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki Z6xD).

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy
Zagyszczenie wykonanej warstwy, wgome wskanikiem zagszczenia oraz zawaitl wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartéci dopuszczalnych podanych w tablicy 31. Dotyc&atdego pojedynczego oznaczenia danépmasci.

6.4. Badania laboratoryjne
Badania dziglsk na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzigbie na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejguj

- pobranie probek,

- zapakowanie prébek do wysyiki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowkomyicej badania i sprawozdanie z hiada
Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé prébki o odpowiedniej wielkoi, a Inspektor Nadzorietizie je przechowywat pod zambziem.
Strony kontraktu potwierdzgjuznanie prébek na dpiie, w protokole pobrania lub przekazania probekradach bada
kontrolnych prébki te ska do oceny zgodisoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, degégamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych siéadnikéw, lepiszczy | materiatow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, ggzenia itp.) speligjvymagania okiéone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z eg@rgbstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usug.
Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywélnspektorowi Nadzoru na jeggdanie.
Inspektor Nadzoru e zdecydow&o dokonaniu odbioru na podstawie lieda/konawcy. W razie zastizs Inspektor Nadzoru
maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.
Zakres badawykonawcy zwjzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoeefpas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
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- ocenawizualna posypki,

- wykaz ilasci materiatow lub grubioi wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdinych wafstioasgch,

- pomiar rownéci poszczegoinych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdizgowych,
- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodiodpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jako wykonania palczer technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jesiv&izenie, czy jaké materialdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadniképiszczy | materiatéw do uszczefnigp.) oraz gotowe] warstwy (Wbudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spelnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujes $hspektor Nadzoru w obediad\Wykonawcy. Badania
odbywaj sk rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak nigllie przy nich obecny.
Wykonawca mée pobierd i pakowa do wysytki probki do badakontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzéuaida
kontrolnych jest upowiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegajgacdéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o
wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres baddontrolnych podano pai;.

Kruszywa:

Z kruszywa naley pobré i zbada srednie probki. Wielkét pobranefredniej prébki nie miae by mniejsza ri:
- wypelniacz 2 kg,

- kruszywa 0 uziarnieniu do 8 mm 5kg,

- kruszywa 0 uziarieniu podsj 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalg pobra préble sredni skladajcy sk z 3 probek egciowych po 2 kg. Z tego jedrproble czsciowy nalery
podda badaniom.

Ponadto nafey pobra i zbada kolejry proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolité¢, kolor, zapach, zanieczyszczeniayeno
budzt obawy.

Materiaty do uszczelniania poize::

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznychaygtebra probki srednie skladage st z 3 prébek ggciowych po 6 kg. Z tego
jedry préble cz$ciows nalery poddé badaniom.

Ponadto naley pobré i zbadé kolejry proble, jezeli zewrtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)
maze budzt obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltéw a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres bafl&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wydmoej z niej warstwy podano w tablicy 36.

Nie zaleca si wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwéasz ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny
poprawnéci zagszczenia w takim wypadku aepostay¢ ocena zagzczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych rinaa zastosowianvsp6ine ustalenia dotyge rozliczé podane w p. 8.2.
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Tablica 36. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj bada
P W AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltofld
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawartéc lepiszcza + + +
1.3. Temperatura rknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gstas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki + + +
1.5. Zagtbienie trzpienia (vdcznie z przyrostem po i i i

kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskanik zagszczenid + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownéé + + +
2.4. Grubé¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawarté¢ wolnych przestrzerfd + + +
2.6. Witaciwosci przeciwpdglizgowe - - +
3 do kadej warstwy i na kale rozpoczte 6000r nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licghbek

mae zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawierzchnie mostowe)
B w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawaadat przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduyspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowyzdle odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€émiryiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czzsciowych. Koszty badekontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrgowe

Badania arbittowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydaf)a

Badania arbittaowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato bastantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi poriosing, na ktorej niekorggprzemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wsk@ika zagszczenia nalgy
Zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wphlywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteowa’ si¢ nasgpujgcymi cechami:
- Zlicza w nawierzchni powinny Byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostdpatb osi. Zicza
w konstrukgeji wielowarstwowej powinny bprzesurite wzgedem siebie o odledia zgodne z p.5.9.3,
- Zlcza powinny by catkowicie zwizane a przylegaie warstwy powinny ki jednym poziomie,
- krawedzie warstwy powinny ldywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia koniezlockcia pokryte asfaltem,
- warstwa powinna migednoliy, tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tasgch st i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest 1 r (metr kwadratowy) wykonanej warstwyaiicej, scieralnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.
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8.2. Odbiér i reklamacja rob6t
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumergdejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzorieewszystkie
badania i pomiary z uwzglnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyere podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 ri wykonanej warstwy wizacej, scieralnej nalgy przyjmowat na podstawie obmiaru i oceny jéianvykonanych

rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektagarmzacji ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialdw przeznaczonyghatiukcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszamieralno-asfaltogwwraz z badaniami,

- ew. wykonanie odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoepi laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zhczy,

- zabezpieczenie miejsca dozemia pojazdow,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zaelm grubdcia, szerokécia i proflem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe] orazoledkravedzi i posmarowanie garym lepiszczem,

- przeprowadzenie wszystkich niedbych badé pomiaréw, prob i sprawdzew tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

- utrzymanie warstwy \agacej iscieralnej w czasie robot,

- wykonanie innych czyniai niezlzdnych do realizacji rob6t aftych niniejsa SST i zgodnych z Dokumentagjrojektovy i
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

MWT-1 Kruszywa 2014"

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016”

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

Polskie Normy powolane w WT-1

Polskie Normy powolane w WT-2

Polskie Normy powolane w WT-3

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpola
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadi# maja 1999 r.

Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltonawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDiM 2004 r

9.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podalmiypdisztywnych - Katedradynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.

No gak~wdDPR

©
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z

powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdéciekow w ramach budowy i rozbudowy drogi wojewoeizkir 678 wraz z
drogowymi obiektami izynierskimi i niezlpdrg infrastruktug technicza na odcinku Roszki Waki — Wysokie Mazowieckie wraz
z obejciem m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 52x53

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyaenocnienia skarp, rowowdiekow i obejmu:

- humusowanie skarp warsiwubaci 10 cm wraz z obsianiem traw

- umocnienie skarp i dna zbiornikéw geakigiosiatl komaorkove/,

- umocnienie skarp i dna zbiornikéw geomenadrgeowioknira,

- umocnieniéciekow elementami prefabrykowanymi korytkowymi,

- umocnienie skarp i dna zbiornikéw plytarbbewymi aurowymi,

- umocnienie skarp i dna zbiornikéw plytaetbetowymi petnymi,

- umocnienie skarp i dna rowdw brukiem.

Lokalizacg poszczeg6linych umochiealezry przyjmowa zgodnie z Dokumentadprojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie- przykrycie skarpy lub rowu ziemroslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sk.

1.4.2. Brukowiec materiat kamienny stosowany do budowy drég iomytlvania umocniepowierzchni budowdi, ukladany na
podkiadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanegoentem.

1.4.3. Prefabrykat (element prefabrykowanyyzs¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowytrekpo
zmontowaniu na budowie stanie simocnienienscieku.

1.4.4. Geosyntetyk materiat o postaci gitej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widk@mtetycznych, jak
polietylen, polipropylen, poliester, charaktergzyj st m.in. dug wytrzymal@cia oraz wodoprzepuszczaion.
Geosyntetyki obejmyij geosiatki, geokraty, geowidkniny, geodzianingrgszty, geokompozyty, geomembrany.

Pozostale okéienia § zgodne z obogiuigcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SBIM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2, Materiaty do wykonania umocnidé
Materialami do wykonania umocnienia skarp, rowdeigkéw wedtug zasad n/n SSJ rastpujace materialy, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Humus
Humus powinien iyziemi urodzajig 0 zawartéci od 3 do 20% skiadnikéw organicznych.
Humus powinien hipozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszoabcych.
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Do humusowania skarp nateuzy¢ zieme raslinng zdjgta z pasa rob6t ziemnych i skladowanpryzmach zgodnie z ustaleniami
Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw traw natg dopasowado warunkéw miejscowych, aagido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. &fag
nadaj sie do tego specjalne mieszanki traw,gtjgste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp naleuzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantovjakeci.

2.2.3. Prefabrykaty

Dla prefabrykatow dopuszcza stlchytki wymiarowe, ktére nie powinny przekracza

o dlugai¢, wysokdc i szerokéc elementt 5 mm.

Powierzchnie elementéw powinny cogladkie, bez rakdw, egnie¢ i rys. Dopuszcza eidrobne pory jako pozostédd po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktdryakbgkdi¢ nie przekracza 5 mm.

Krawedzie stykéw montawych powinny by bez szczerb.

Prefabrykaty betonowe ielbetowe powinny odpowiadlanymaganiom w zakresie ngdiwosci, mrozoodpornii oraz
wytrzymalaci:

- nasikliwosc betonu powinna odpowiatddasie E — wartg $rednia dla kadego elementu nie powinnathwieksza nt 5%,
Odporndé¢ na zamrzanie/rozmrazanie z udziatlem soli odladgeych powinna odpowiadlasie D i wynosi:

- dla warstwytcieralnej ubytek masy po badaniu: wirtoednia<0,5kg/m?2, warte maksymalnal,0kg/m2,

- dla warstwy konstrukcyjnej (dotyczy prefabrykatdwuwarstwowych) ubytek masy po badaniu: warieednia<1,0kg/m2,
wartai¢ maksymalnal,5kg/m?2

2.2.4. Geosyntetyki

2.2.4.1. Geokrata /geosiatka komérkowa/

Do powierzchniowego umocnienia skarp i dna zbidmikalery zastosowageokrat wyprodukowan z polietylenu wysokiej
gestaici (PEHD), posiadagg aprobag techniczg wydary przez uprawnianjednostk..

Wysoka¢ zastosowanej geosiatki komorkowej powinna Wi mm.

Zastosowana geosiatka komdrkowa powinné ohierakterystykzgodm z aprobat techniczg oraz wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i SST.

2.2.4.2. Geomembrana

Do umocnienia skarp i dna zbiornikdw pgleastosowégeomembraywyprodukowaa z polietylenu wysokiejgstaici (PEHD),
posiadajca aprobat technicza wydara przez uprawnianjednostk.. Zaleca i zastosowanie geomembrany o géabco
najmniej 1,5 mm.

Zastosowana geomembrana powinna¢ milearakterystyk zgodn z aprobat technicza oraz wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i SST.

2.2.4.3. Geowltdknina

Do powierzchniowego umocnienia skarp i dna zbiémiknaley zastosow@ geowidknig wyprodukowan z widkien
polipropylenowych lub poliestrowych. Zalecazastosowanie geowtdkniny o parametrach co najjakitg podane po:

a) powierzchnia ma léyszorstka (teksturowana) lub karbowana (przeploty),

b) grubdi pod obcizeniem 2kPa: g 0,35 mm,

C) masa powierzchniowa:60 g/m2,

d) wytrzymald¢ na zerwaniez 10,0 kN/m,

e) wydluzenie przy zerwanic: 17%,

f)  odpornd¢ na przebicie statyczne: 1600 N,

g) przepyw wody prostopadly do plaszczyzny: K5 I/m2s,

h)  wskamnik wodoprzepuszczalbm prostopadly do ptaszczyzny materialu podgaboiem 2 kPa: 19,00 m/doky

i)  calkowita odporn@ na dziatanie wilgoci i temperaguw przedziale: + 30+-40°C.

Zastosowana geowtoknina powinna dnigharakterystyk zgodm z aprobat techniczg oraz wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i SST.

2.2.5. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadawmaganiom PN-B-11104 [7].

2.2.6. Kruszywo

Piasek powinien odpowiaitaymaganiom PN-EN 13139 [5], PN-EN 12620 [6] i PN-E3242 [8].

2.2.7. Cement
Cement portlandzki powinien spetiigymagania PN-EN 197-1 [9].
Skiadowanie cementu powinnailzgodne z BN-88/6731-08 [11].
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3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t natg stosowa nastpujacy spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyrownywakep,

- ubijaki 0 kcznym prowadzeniu, wibratory samainie lub phyty ubijaice do zagszczania,

- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotospndsypki cementowo-piaskowe,

- zurawie samochodowe do przemieszczagilich elementéw..

Pozostale roboty madpy¢ wykonanegcznie.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania umocnié
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu nae by wykonywany dowolnymirodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw
Srodki transportowe powinny byzyste i zabezpiecaag nasiona przed zamajeiem oraz obseniem ich wartéei siewnej.

4.2.3. Transport elementdéw prefabrykowanych

Do transportu mana przekazaelementy, w ktérych beton ggigt wytrzymalai¢ co najmniej O, dredniej wytrzymaléci badanej
serii probek.

Rozmieszczenie elementdwsnadkach transportowych powinnadsymetryczne.

Powinny one h zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu, gérna warsigv@owinna
wystawa pozascianysrodka transportu watej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.4. Transport geosyntetykow

Geosyntetyki mana przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpigcgah przed nadmiermnym
ogrzaniem i navietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczamiassodku transportowym, chemikaliami oraz przedmiotami
mogicymi przeht, rozcié lub je zanieczgi¢, z uwzgbdnieniem zalegeich producenta.

4.2.5. Transport brukowca
Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.6. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zaveigniem.

4.2.7. Transport cementu
Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [11].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektoronwi Nadzoru do alcieptrojekt organizacji i harmonogram rob6t, uechglaace wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywane powierzchniowe umocnienie skaniroi sciekdw.

5.2. Humusowanie

Przed przyspieniem do humusowania, powierzchnie powinny odmtsiivymaganiom okéonym w Dokumentaciji Projektowej i
SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.

Gruba¢ przykrycia ziemj raslinng zgodnie z Dokumentadprojektovg powinna wynosgi10 cm.

Dla lepszego powzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleeagsdwierzchni skarpy naginiewielkie rowki poziomo lub
pod kitem 300+450 w odgtach co 0,5+1,0 migokaici 15+20 cm.

Warstve ziemi ralinnej naleyy lekko zagscic przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie travg
Obsianie trawpowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmozfgrsi - w okresie wiosny lub jesieni.
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Ziama trawy powinny yréwnomiemie rozsypane po zasiewanej powierzciioei okolo 2 kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte
gruntem poprzez lekkie grabienie.

Wykonawca powinien paglj wszelkiesrodki by zapewidi prawidlowy rozwgj ziaren trawy po ich wysianiu. didesie suszy naig
systematycznie zragzaody obsiane powierzchnie.

5.4. Umocnienie powierzchni geokrat/geosiatly komdrkowa/

Ulozenie geosiatki komérkowej na dnie i skarpach zkimmatencyjno - rogszajicego powinno kyzgodne z zaleceniami producenta i
aprobaty technicznej, a w przypadku ich brakuiieetnych danych - zgodne ze wskazaniami podangtaiszaym egu.

Na umacnianej powierzchni nglestazy¢ warstve piasku filtracyjnego o grukéa 50 cm.

Powierzchnia warstwy filtracyjnej powinnadtwyréwnana i wspnie zagszczona.

Rozpakowanie dostarczonej na plac budowy gedsigtidrkowej powinno nagtowa pojedynczo, bezpednio przed uktadaniem
na przygotowanym podia.

Geokraty uklada sirecznie, ewentualnie z wykorzystaniem prostychedaizpomocniczych.. Po uleniu geosiatki komérkowej na
umacnianej powierzchni , w celu zachowania odpoigstruktury zblonej do plastra miodu, nalgarzymocowdja do podiaa.
Mocowania m¢na dokonénp. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznegiaynrami lub innymi materialami zalecanymi przez
producenta zastosowanej geokraty.

llos¢ zastosowanych elementéw macyth i ich lokalizacja powinny bgodne z zaleceniami producenta.

Pohczenia poszczegdlnych sekcji ukladanej geokratinpginy wykonane na styk, bez zakdadu.

Po ulaeniu geokraty komérki umocnienia rigigvypeint pospotls z nadmiarem nie mniejszym od 5 cm, agpaie zagscic lekkim
sprztem, zapobiega} mechanicznemu uszkodzeniu geokraty..

5.5.  Umocnienie powierzchni geomembran geowtdkning

5.5.1. Utgenie geowtdkniny

Geowtdknire mazna rozkladé bez fatd | wybrzuszerecznie lub za pomaaukiadarki, umeliwiaj acej rozwijanie materialu ze szpuli
podwieszonej np. do weghika koparki. Pasma geowdkniny zalecauklad@ poprzecznie do kierunku zasypywania kruszywem, a
jesli pokrywana powierzchnia jeskwsza nt dwie szerokéri pasma, to pasma mma uklada wzdhy, przy czym zakladyssiednich
pasm powinny wynasD,2+0,3 m.

Po uldeniu, pasma niezwocznie mocujeds podiga kotwami z odpadowej stali zbrojeniowej. Zalegatesowanie kotedvednicy

6+8 mm, wyksztalconych w kszta litery 1" o diigd> 250 mm. Kotwy powinny yrozmieszczone na kresiziach pasm i na
zakladach w odgpach co okolo 2,0 m, a na plaszaiymaterialu: 1 szt. kotwy na okolo 8powierzchni.

Niezwiocznie po ulzeniu pasm wiokniny, nateja przyknt kolejry warstvg umocnienia.

5.5.2. Ulgenie geomembrany

Poszczegoine bele geomembrany powinaykyrozmieszczone na placu budowy, aby ogranitzyninimum ich przemieszczanie.

Rozwijanie poszczegdlnych bel powinno odkygigza pérednictwem specjalnych belek trawersowych, odkalkd ogumionymi lub

stojakow tayskowanych.

Nalery przestrzeggpewnych zasad ukladania poszczegolnych arkuszyegdarany:

* najpierw nalgy instalowa pgasma na skarpach, rozwige od korony do podstawy skarpy urikgirzy tym wszelkich zoinych
napezen w geomembranie,

* poszczegoine pasma uktaggpsbstopadle do skarpy, eldiczemu spoiny nie stanayprzeszkody dla spiywu wod opadowych,

« nalery unikat ukladania geomembrany na zbyt stromych skarpach,

* w dnie zbiornika nalg rozwijat poszczegdine pasma wzdipadku dna, zaczysepd najniszego punkiu,

« nalery unikat schodzeniagivielu spoin w jednym punkcie, szczegdlnie wab uszczelnianych obiektdw.

Zaleca g rozwijanie pasm przewidzianych do zgrzewania wyrdadniu o jednakowej porze w celu wyeliminowanigigia

wynikajgcych z efektow temperaturowych. Wynikiem korozjprazeniowej mae by rozerwanie materiatu w rejonie ggaenia.

Powierzchnie kontaktu czyli zaklady poszczegdlipasm powinny Biwyrownane na catej diuge i posiada jednakowy szerokét

dla danej technologii¢zenia. Powierzchnie kontaktowezonych pasm powinny &yvolne od zanieczyszaegéurzu, wilgoci i innych

substangiji obcych. Optymalna temperatura otocaetnicie wykonywania patzer powinna wynosgiod +5C do +46C. Nie naley

dopuszczado tego, aby roboty byly wykonywane w temperatgeemembrany #8zej nk +5C. taczenie geomembrany przy

nizszych temperaturach otoczenia dopuszezpstadycznie pod warunkiem stosowania na budpedasych tuneli ocieplanych.

Wykonywanie rob6t w takich warunkach powinnat lgoprzedzone odpowiednim przygotowaniggzdnych powierzchni i

prowadzone pod szczeg6inym nadzorem niemgliednostki badawczej. Nie nigledwniez prowadat tego rodzaju robét w trakcie

siinego wiatru i deszczu. Wil§av istotny sposéb wphwa na jakaspoin, dlatego kdorazowo przed rozpagzem rob6t nalsy

sprawdat zw. ,punkt rosy”.

Do kczenia pasm geomembrany dopuszezesglystkie metody akceptowane przez jej producenta.

Po utgeniu geomembrany nagprzykn ja warstvg separacyppgrubdci 20 cm z piasku.

5.6. Umocnieniesciekdw elementami prefabrykowanymi
Podige gruntowe pod elementy prefabrykowane powinaaigownane i zagszczone zgodnie z PN-S-02205 [10].
Ukladanie elementéw prefabrykowanychnaleykonat na podsypce cementowo-piaskowej o stosudkigibdci 5 cm.
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Podsciekami z elementow prefabrykowanych haleczeniej wykong warstve podbudowy z mieszanki kruszywa niezanego

Csymogrubaci 20 cm.
Montaz i faczenie elementéw powinno dyealizowane zgodnie z DokumenfaBjrojektove i KPED [14], przy przestrzeganiu
szczegolinych wymaga

- dostarczone elementy prefabrykowane powinrdy gogedmiotem odbioru w zakresie zgadna Dokumentagj Projektovy,
spetnienia toleranciji wymiarowych oraz braku usz&oliib defektow widocznych dyskwalifikigych i uniemdliwiajacych monta,

- odrzucone elementy nie nadgy montowane.

Prefabrykowane korytka betonowe #gleklada tak, aby szczeliny rtizy gsiednimi prefabrykatami nie byly gdsze nt 1 cm i
nalezy je wypelnt zapraw cementowo-piaskay1:2/ na peta glebokai¢ prefabrykatu.

Scieki skarpowe naly wykona z prefabrykatow korytkowych trapezowych ukladig z zakladem jeden na drugim oraz na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej /1:4/ gréddd cm.

W okresie wizania zaprawy cementowo-piaskowej, zyalirzyma ja w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Pochylenie podiunesciekdw powinno b§yzgodne z Dokumentadprojektovs.

Odchylenia od projektowanej niwelety nie rpagmnost wigcej niz + 0,5%.

Nierdwndci gomej powierzchni prefabrykatow (dna prefakiyigsprawdzane iB-metrovy nie powinny przekraczd cm.

5.7. Umocnienie skarp i dna zbiornikbw betonowymi fytami azurowymi

Podiaze gruntowe pod elementy prefabrykowane powindanlyydwnane i zagszczone zgodnie z PN-S-02205 [11].

Phty naley ukladd na warstwie podsypki cementowo-piaskowej /L:4sagnu5 cm.. Otwory w plytach powinny zastaypelnione

gruntem..

Montaz i faczenie elementéw powinno dyealizowane zgodnie z Dokumeniayojektovy, przy przestrzeganiu szczegdlnych

Wymagah:

- dostarczone elementy prefabrykowane powindypimedmiotem odbioru w zakresie zgaaina Dokumentagj Projektovy,
spelnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkbtlb defektdw widocznych dyskwalifikygych i uniemgliwiaj acych
montet,

- odrzucone elementy nie nadgyc montowane.

5.8. Umocnienie skarp i dna zbiornikéw plytamizelbetowymi petnymi

Pierwsz warstve wielkowymiarowych plytzelbetowych naley ulozy¢é na warstwie separacyjnej z piasku gisb@0 cm

ulozonej na geowtokninie. kel kolejmy warstve zelbetowych plyt dogizajacych naley uktad& na warstwie wyrdwnawczej

grubaci 5 cm z piasku. Piyty naleulkdada na styk.

Monta’ i taczenie elementéw powinno dyealizowane zgodnie z Dokumeniajojektove, przy przestrzeganiu szczegolinych

wymaga:

- dostarczone elementy prefabrykowane powingypisedmiotem odbioru w zakresie zgagina Dokumentagj Projektov,
spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkbtlb defekiow widocznych dyskwalifilkagych i uniemeliwiaj acych
montat,

- odrzucone elementy nie nadgy¢ montowane.

5.9. Brukowanie

Podicze pod brukowiec naiig przygotowd zgodnie z PN-S-02205 [10].

Brukowiec naley uklada na warstwie podsypki cementowo-piaskowd) @rubdci 5 cm.

Ukladanie brukowca nalgrozpocz¢ od utgenia po linii obwodu umocnienia brukowcdw nelsizych.

Brukowiec nalgy uklada tak, aby szczeliny razy gsiednimi warstwami mijaly sii nie przekraczaly 3 cm, a nagiszy wymiar
brukowca byt skierowany w podkiad.

Po utgeniu brukowca, nalg wypelnt szczeliny zapraycementowo-piaskay(1:2).

W okresie wizania zaprawy cementowo-piaskowe] powierzatimiocnienia nalgy ostont matami lub warstgvpiasku i utrzymywé
w stanie wilgotnym przez co najmnigj 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét

Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowdeaiekow Wykonawca powinien sprawgliakas¢ uzywanych materiatow w zakresie
zgodndci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania rob6t i odbioru nalebadé:

- prawidtowd¢ humusowania i obsiania trgw
- poprawné¢ umocnienia powierzchni geokyégeosiatly komérkovy/,
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- poprawné¢ umocnienia geomembegirgeowioknin,

- prawidtowd¢ umocnienidciekdw elementami prefabrykowanymi,
- jakas¢ wykonania umocnienia betonowymi plytacnil@wymi,

- jakas¢ wykonania umaocnienia plytadelbetowymi petnymi,

- jakas¢ umocnienia brukiem.

6.3.1. Badanie jakéci humusowania i obsiania traw
Kontrola rob6t w zakresie humusowania i obsiarliegaoa sprawdzeniu:
- 0Czyszczenia terenu z zanieczysgcze

- roZcielenia humusu z kontealjrubdici warstwy rozcielonej ziemi,

- zgodnéci skladu mieszanki traw z wymaganiami,

- gstdici zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu robot:

- dlagrubgci humusu £ 2 cm,

- dlaildci wysianych nasion traw w kg/1006 ft 0,5 kg.

6.3.2. Badanie jaksci wykonania umocnienia geokrat
Kontrola rob6t w zakresie wykonania umocnienia ggpkolega na sprawdzeniu zgoéia wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 n/n
SST.

6.3.3. Badanie jakéci wykonania umocnienia geomembrar geowtdkning
Kontrola robét w zakresie wykonania umocnienia geobnag i geowidknin polega na sprawdzeniu zgogia wymaganiami
podanymiw pkt. 5.5 n/n SST.

6.3.4. Badanie jakéci umocnieniasciekéw elementami prefabrykowanymi
Kontrola rob6t w zakresie wykonania umotinieiekow elementami prefabrykowanymi polega na spemiol zgodni@i z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6 n/n SST.

6.3.5. Badanie jakéci wykonania umocnienia betonowymi ptytamg@rowymi
Kontrola robét w zakresie wykonania umocnieniarimstgmi plytami aurowymi polega na sprawdzeniu zgceiha wymaganiami
podanymiw pkt. 5.7 n/n SST.

6.3.6. Badanie jakéci wykonania umocnienia ptytamgelbetowymi petnymi
Kontrola rob6t w zakresie wykonania umocnienisapytelbetowymi pelnymi polega na sprawdzeniu zg@mirowymaganiami
podanymiw pkt. 5.8 n/n SST.

6.3.7. Badanie jakéci umocnienia brukiem

Kontrola robét w zakresie umocnienia brukiem pategenzebraniu ok. frpowierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowamniu t
samym brukowcerScislasé ulazenia uwaa sk za dostatecznjesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierizzbstanie nie
wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) umocnionej skarpy, rowdgieku na podstawie Dokumentaciji Projektowe; i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér umocnienia skarp, rowdéciekdw obejmuije:

a) odbidr robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

¢) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 mwykonanego umocnienia skarpy, rowieku oraz 1 nécieku podchodnikowego naleprzyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocepjakasci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badaboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektegarizacii ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie humusowania z obsianiem,

- wykonanie umocnienia geokyayeosiatly komarkovy/,

- wykonanie umocnienia geomembyageowtdknina,

- wykonanie umocnienigiekow elementami prefabrykowanymi,

- wykonanie umocnienia betonowymi phytazai@wymi,

- wykonanie umocnienia plytagglbetowymi petnymi,

- wykonanie umocnienia brukiem,

- przeprowadzenie bad@omiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 13755 Metody batlkamienia naturalnego. Oznaczanieskivsbsci przy cénieniu atmosferycznym.

2. PN-EN 1926 Metody babdl&amienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyioai@sciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamienaturalny. Oznaczanie odpajticascieranie.

4. PN-EN 206-1 Beton. € 1. Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 13242 Kruszywa do niezeanych i zwgzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w adibk
budowlanych i budownictwie drogowym.

9. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryiy@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyevani
12.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
13.  PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

10. 2.  Inne dokumenty
14. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPEDransprojekt” Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.02.01
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Tecluznej (SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem przepustéw pod zjazdami w ramach budosgpudowy drogi wojewddzkiej Nr 678 wraz z droguonizobiektami
inzynierskimi i niezldry infrastruktus techniczg na odcinku Roszki Wadki — Wysokie Mazowieckie wraz z obggm m. Brok i
m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t ob¢tych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyea/konania przepustdw z rur polietylenowych poddgeani i obejmuj utozenie przepustow o
$rednicyl] 40 cm[d 60 cm i 80 cm zgodnie z lokalizacjvg Dokumentacji Projektowe.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z elementdw prefabrykowanych.
Pozostale okéienia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi normami i definiciami podanymi 85T D.M.00.00.00
ZWymagania ogdlne”.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyaze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materialy do wykonania przepustéw

Materiatlami do wykonania przepustéw zgodnie z zemadiniejszej SSTas

- rury[ 40 cm[J 60 cm i1 80 cm z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD,
- zhkczki do kezenia rur,

- mieszanka kruszywahir.

2.2.1. Rury
Rury powinny posiadanastpuijace /lub inne, nie gorsze/ tawosci fizyko - mechaniczne :
- sztywnd¢ przy deformacii rury w wielkiei 3 % nominalnejrednicy
wg I1SO 9969 : 1994 (E) min. 8 kPA,;
- rzeczywisty stopieudarndci (T.I.R) wg PN-EN 744 : 1997 <40 T.LR;
- wytrzymald¢ na 30 % deformaghominalnefrednicy
wewrtrznej rury - hezkodzeé.
Dla projektowanych diugoi przepustow pow. 6 m najeodcinki rur 4czy¢ za pomog elementow w formie opasek zaciskowych.
Rury i opaski nalgy przechowywétak, aby nie byly narane na bezjgednie dziatanie sioa i sit zewetrznych.
Rury naley skladowa na wyréwnanym pocdlia, tak by spoczywaly one na karbach na calej tugegd.

2.2.2.  Material na tawy fundamentowe

Cz4¢ przelotovy przepustow naly posadowd na fawie fundamentowej z kruszywa niewysadzinovigeszanki lukzwiru) o
maksymalnejrednicy ziaren 20 mm, spetaiggo wymagania normy PN-EN 13043 [1].

Skladowanie kruszyw powinno odbyivse warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami lub jego frakcjami.

Podiaze sktadowisk musi lirowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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2.2.3.  Materiat zasypki

Do zasypania przepustow aglestosowé kruszywo o frakcji zawiergiej sk w przedziale 6 32 mm i o nierwnomiernym
uziarnieniu (D= 5).

Kruszywo naley sktadowa zgodnie z zasadami jak w pkt. 2.2.2. n/n SST.

3. SPRET

3.1 Wymagania ogdlne dotyaze spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

3.2. Spret do wykonania przepustow

Przy wykonywaniu przepustow najestosowa nas¢pujacy sprzt :

- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zagszczarki plytowe,

- inny sprgt pomocniczy.

Zastosowany spgzpowinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyaze transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania przepstu

4.2.1.  Transport prefabrykatéw rurowych i ictkladowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbyve samochodami skrzyniowymi. Rury rigledozy¢ rownomiemie na calej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezyie linami konopnymi lub pasami parcianymi. Prangporcie rury nie
powinny wystawéwiccej jak 1,0 m poza obrys skrzyni fadunkowej.

Rura nie mze by zrzucana bezp@dnio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powiydastoczona po réwni pochytej lub
rozladowana spgiem mechanicznym.

Rury naley przechowyw& na réwnym i czystym podio z dala od ognia. Rura musi spocymawszystkich karbach.
Rury mana skiadowéawarstwowo do wys. 3,2 m.

4.2.2.  Transport i sktadowanie kruszyw
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacji i harmonogram robét, uedniagcy warunki w
jakich prowadzonegolg roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien daat przepusty do punktow stalych i charakterystyczriyatrzicych ukdad
odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wesckwwych.

W czasie robGt przygotowawczych pglewtyczyt o8 przepustu i kragdzie wykopdw. Punkly stabiizge & przepustu naly
zabezpieczy aby w czasie trwania budowy istnialezinms¢ ciaglego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Utgenie przewodu rurowego

5.3.1. Podie pod przepustem

Dno wykopu powinno ldywykonane z dokladita +2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkizephau cieku.,
Minimalny spadek na dnie @mego przepustu powinien wyrdd3i5 %

tawy fundamentowe o grufmd co najmniej 15 cm z kruszywa niewysadzinowegi [ub mieszanka) o maksymaldejdnicy ziaren
20 mm, powinny b/starannie zagzczone g0,97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wyspowania pod przepustem gruntéw wysadzinowych, eeppstem naly wykona warstvg odcinggca z
gruntéw niewysadzinowych o gridsoréwnej co najmniej ghokdici przemarzania, liez od najniszego mgiwego poziomu
wody W przepkcie.

5.3.2. Ukfadanie przewodu rurowego
Rury naley uklada na fawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 peuemivaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu.
Pohczenie rur naley wykona za pomag ziiczek jedno - lub dwudzielnych w Zadesci odsrednicy rury.
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Jezeli kance rury maj wykonaneiciecia dopasowabe jej wyloty do ksztaltu nasypusti przegicia. osi przepustu z nasypem, tozyele
2wroct uwag na prawidiowe jej ustawienie. W przypadku gdy meehczenia, naley sprawdzi czy w czasie ukladania nie doszlo do ich
rozlwznienia.

Rura po uigeniu musi b ustabilizowana w taki sposéb, by nie zmienita eyeelpzenia w czasie zasypywania.

5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidiowego adaia rur mgna przygpic do ich zasypywania. Aty materiat i sposéb zasypania nie powinny
spowodowauszkodzenia uidnego przewodu.

Minimalna grubét nadsypki powinna Bydwnasrednicy rury.

Wykop na calej szerokm, przynajmniej do wysoka 30 cm ponad génkravedz przepustu nalg zasypywé kruszywem
niewysadzinowym o uziamieniu 0/32 mm i charaktg®ym s wskanikiem rénoziamistéci U>5. Mog; to byt mieszankiwirowe lub
Anirowo-Kiincowe.

Wymagane jest by maksymatinednica ziaren kruszywa ukiadanego beedaio na rurze nie przekraczata wigtkskokusruby karbu
zewrgrznego. Jé calkowita grubé naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 naldgpha na calej jej wysaladmusi spelnidpodane
Wyzej wymagania.

Jdli calkowita grubéc naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to @apasic wykopu (ponad 1,0 m) e wypel materialem nie
spelniajcym powgszych wymaga

Szczegdlnie starannie rglewkona zasypk bezpérednio wspierafa przepust, w obszarze ograniczorfmiarta kota. Materiat na
zasypk W tym obszarze musi niitakie same parametry jak tawa pod przepustem.

W celu unikricia nierdwnomiemego osiadania zasypka powinhaykonywana poziomo i z materiaiu homogonicznegsyjdis nalezy
wykonywat warstwami i zagpzcza. Wskenik zagszczenia nadsypki powinien wyrddsi0,97.

5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu

Ze wzghdow wytrzymaléciowych wiot (wylot) przepustu nie wymaga spedinymocnié. Ze wzghdow przeciwpzarowych naly
zabezpiecywwlot przepustu, poknwag nasyp w promieniu min. 0,8 m od kegai rury materialem niepalnym.

Umocnienie wykorgpoprzez obrukowanie zgodnie z zaleceniami SSTAR.06 ,Umocnienie skarp, rowa¥eiekow’”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéri roboét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

W czasie budowy Wykonawca powinien prowédgistematyczne pomiary i badania kontrolne, a wgtnibtarczé Inspektorowi
Nadzoru.

6.2. Rodzaje bada

- sprawdzenie zgodéw z DokumentagjProjektovy,
- sprawdzenie jakoi materiatow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis bada
6.3.1.  Sprawdzenie zgoditdz Dokumentacja Projektog

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktéclaalo 1 cm) elementéw przepustu z DokumestBopjektovy przez ogidziny
zewrgtrzne oraz pomiary szczegdlowe.

6.3.2. Sprawdzenie jako materiatéw

Sprawdzenie nalg wykon& pasrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowytgczanych deklaracji zgodém.
Materiaty uyte do robét powinny téyzbadane w przypadkuz@i budz jakiekolwiek watpliwosci lub nie maj dokumentow
stwierdzajcych ich jakéc.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zggdipodiaa pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/n SST

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgimiiomzenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 5/8.38T.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidtowa wykonania zasypki przepustu polega na zbadgniirsci z wymaganiami okénymi w pkt. 5.3.3
n/n SST.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@DQWVymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest 1 m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne wymagania dotyece odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyeze odbioru rob6t podano w SST D.M.00.0089magania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréow

Odbior przepustu obejmuije :

a) odbior robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu (wykop, wykonanie fawy, wbudowanig,ru
b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robételoyn SST)

c) odbiér pogwarancyjny,

wedlug zasad okilenych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNGCSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m (metr) ulbnego przepustu naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiaobdt w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badajakasciowych.

Cena wykonania rob6t obejmuije :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizaatju na czas budowy,

- wykonanie wykop6w zgodnie z wymaganiami DokuagirProjektowej,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie fawy fundamentowej,

- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zeggczeniem warstwami, zgodnie z Dokumeparpjektovy i SST,

- uporadkowanie terenu,

- wykonanie badsa pomiarow,

10. PRZEPISY ZWWZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczingolierzchniowych utrwalestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongctudnu.

2. BN-75/8971-06 Skiadowanie materiatow.

3. BN-71/8932-01 Zagzczenie zasypki.

4. PN-EN 744 Systemy przewodowe z tworzyw sztutziRary z tworzyw termoplastycznych. Badanie

odporndci na uderzenia zewizne metoglspadajcego aizarka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.03.01
SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Tecluznej (SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
uzupelnieniem poboczy w ramach budowy i rozbudawgi dvojewodzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektanaynierskimi i
nieztedry infrastruktug technicza na odcinku Roszki Waki — Wysokie Mazowieckie wraz z okgiem m. Brok i m. Mazury od
km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikaghmicznej dotyezwykonania uzupetnienia poboczy i obegrugupetnienie
poboczy mieszaghkruszywa niezvgzanego Gsgvarstvg gr. 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzyanabi pojazddw, umieszczenia
urzadzen bezpieczistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychiasiu jednoczamie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okéfenia g zgodne z obowkzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w SST

D.M.00.00.00 “Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za fgkioh wykonania oraz za zgodid@a DokumentagjProjektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w SST.A.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2, Rodzaje materiatéw

Do wykonania warstwy uzupetiiagj pobocza z mieszanki kruszywa nigzainego nalgy stosowa kruszywo naturalne oraz
kruszywo z przekruszenia surowca skalnego lub kamizutowych i otoczakéw, w ktérym procentowa aréei¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej lub famanych oraz zieagiowicie zaokjglonych wg PN-EN 933-5 powinnaddategorii Gysg
Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pasegtapprobatiBDiM.

Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania rob6t natg zastosow@kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnadgoomedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadanymi w
WT-4 [8].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagia i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelntavymagania okigone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych

. Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych N
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odnles_lenle
W Wiasciwosé nawierzchni z kruszywa niezazanego do tabiicy w
PN-EN obcizonej ruchem PN-EN 13242
13242: 2004 KR1=KR2 2004
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 3A%563; i 90
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 &80/20,
431 G:80, Tabl. 2
Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziarnienia kruszywa grubego na GT20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziamienia GTH0
433 kruszywa drobnego i kruszywa o cT 20’ Tabl. 4
Ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-1L A
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
4u | @ maksymaine viakci wskainika Flo Tabl. 5
’ plaskdci
lub b) maksymalne wasti
wekanika ksztatu Sks Tabl. 6
Kategorie procentowych zawditd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren catkowicie Csomo Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartd¢ pytlow wg PN-EN 933-1 f Tabl. 8
4.6 a) w kruszywie grubym Dektrovana '
b) w kruszywie drobnym f Deeroman Tabl. 8
47 Jaké pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \szaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PN-
52 EN 1097-2, kategoria nie waza ni LAw Tabl.9
Odpoméc¢ nascieranie kruszywa
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MeeDek Tabl. 11
Gestaié wg PN-EN 1097-6:2001,
54 | rozdzial 7,8 albo 9 Dekiarowana
l\!asqldwvmcwg PN-EN 1097- W, NR
55 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WA
zaleinaici od frakcji) 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r Tabl. 12
Calkowita zawart siarki
63 | wgPN-EN1744-1 Sw Tabl. 13
Staldi¢ obtosci zuzla stalowniczegd
6.4.2.1 | wgPN-EN 1744-1:1998, rozdziat Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy wuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpadelazawy wuzu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie . . ; . o
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusamlowiska wg odbnych przepiséw
6.44 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak ﬁzt:iwno, szkio, itlamogicych pogorsaiwwyrob
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-
72 SBa
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2
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Mrozoodpomée na frakcji kruszywa
733 8/16 wg PN-EN 1367-1 F4 Tabl. 18
Zahcznik C | Sklad materialowy deklarowany
Zakeznik C V\ﬁqkszdc’_sgbstancji _niebezgizcrznz/rch dloaych vr\:dé/rektywie_ Ra;y 76ﬂ§9(ﬂj£\{a\/k6
g , . zazwyczaj nie uje wzrodiach krus. ochodzenia mineralnego. Jednak w
p0((13r03222|a+ Istomne cechyrodowiskowe odniesieréﬁu domklynizij sztucznychi oéﬁgzgwychymMé czy zawartgéé substanciji
o niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg agdinych przepisow.

7 t gczna zawart pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.5.4
") W przypadku gdy wymaganie nie jest spelionezyaferawdai mrozoodpornis

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t oldlenych w n/n SST powinien wykazak mazdiwoscia korzystania z
nasgpujacego Sspreu:
- spycharki,
- réwniarki do profilowania,
- przewdne zbiorniki na wogl
- drobny spret reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iiglkagszczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zasta@staw miejscach trudnodgaych dia wikszego sprgu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogélne dotyaze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2 Transport materiatéw
Kruszywa m@na przewodi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wystism i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizaciji i harmonogram rob6t, ugdglapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonane uzupetnienie poboczy.

5.2. Przygotowanie podiaa /koryta/

Koryto pod warstwy uzupelnienia poboczy powinndrigiawymagania okiéone w SST D.04.01.01.

Przed uléeniem warstw uzupetienia poboczy wszelkie koldinyickkie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprieszanie do agjniccia wilgotndci optymalnej, powtdrnie wyrdwnane i
zagszczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dicisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotniei optymalnej naligy wytwarza w mieszarkach gwarangaych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgkdu na konieczrio zapewnienia jednorodi® nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu poaiby: od razu transportowana na miejsce whudowaniai spagob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtuzupetniajca pobocza powinna odpowiddaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezganych do warstw nawierzchni

Wymagania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych do
Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesienie
w Wiasciwose nawierzchni z kruszywa nieaganego do tablicy w
PN-EN 13285 obcizonej ruchem PN-EN 13285
KR1+KR2
431 | Uziamienie mieszanek 0/8; 0/11,2; 0/169/31,5 0/45”; 0/63” Tabl. 4
Maksymalna zawarté pytow:
432 kategoria UF UF 5 Tabl. 2
Minimalna zawart& pytow:
432 kategoria LF LFg Tabl. 3
Zawartd¢ nadziama: .
433 kategoria OC OCgq Tabl.4i6
Krzywa uziamienia wg rys. 19
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
#16 47-87
441 Wymagania wobec uziarmienia #8 3783 Tabl.5i6
#4 2779
#2 1575
#1 1363
#05 1051
#0,063 015
Wymagania wobec jednorodiad
uziarmienia poszczegolnych partii
442 poréwnanie z deklarowaprzez Brak wymaga Tabl.7
producenta warfoig (S)
Wymagania wobec jednorodiad
442 uziarnienia na sitach kontrolnych —| Brak wymaga Tabl. 8
réznice w przesiewach
Wrazliwos¢ na mréz: wskanik
45 . o 35 -
piaskowy SE? , co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA i
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, @
kategoria nie wisza ni
Odpormné¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét (dotyczy frakcii
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F4 -
wg PN-EN 1367-1
Wartai¢ CBR po zagszczeniu do
wskanika zagszczenia Is=1,0 i Brak wymaga -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawarté¢ wody w mieszance
zagszczanej, % (m/m) wilgotsa 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigksza¢ substanciji niebezpiecznych cloaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wyptije wzrédiach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgmiaz odpadowych -
nalery badé czy zawart& substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg agiinych przepisow.

" Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszczatgiko wyjatkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania paaligmiowego utrwalenia,
na nawierzchni z tych mieszanek, gguainajblzszego sezonu budowlanego.

") Badanie wskanika piaskowego SE najewykona na mieszance pozpiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg PN-EN
13286-2.

174 Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 rentid Roszki Weki — Wysokie Mazowieckie wraz z stien m. Brok i m. Mazury



D-06.03.01Scinanie i uzupetnianie poboczy

5.4, Uzupetnianie poboczy

Mieszanka kruszywa powinnachpzikdadana w warstwie o jednakowej géshdekiej, aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byla
rowna grubgci projektowanej. Gruls6 pojedynczo ukiadanej warstwy niezaqorzekracza20 cm po zagzczeniu. Uzupelnienie o
grubdici powyzej 20 cm naly wykonywa w dwoch warstwach. Kea warstwa uzupetnienia powinnat ipziczona w sposob
zapewniajcy osigniccie wymaganych spadkéw ednych wysokéciowych. Jeeli uzupelnienie skladagsi wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kala warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkovednyezh
wysokdciowych. Rozpoegie budowy kadej nagipnej warstwy meze nagipic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gagzania powinna odpowiddavilgotnaici optymalnej, okrdonej wediug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ). édak nadmiernie nawilgocony, powinien zéstsuszony przez mieszanie i
napowietrzanie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzaza od optymalnej o 20 % jej wadp mieszanka powinna &ygwilzona okrélong
loscia wody | rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gityomasé mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10 % jej
wartgici, mieszanknalery osuszy.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najgorzyspic do jej zagszczania przez watowanie. W miejscach
niedostpnych dla walcdw warstwa kruszywa powinna kggszczona zagzczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zagszczenie naly kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia | warstw uzupelnienia nie mniejszego od 1,00,
okreflonego zgodnie z nogBN-77/8931-12 [7].

Jereli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to natg sprawdzéstosunek modutu odksztatcenia wtdrnegaé pierwotnego
Ey, ktory nie powinien bwiekszy niz 2,2 dla kadej warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwai¢ oraz zakres batlapomiaréw w czasie prowadzenia robét podano heyeh

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada przy wykonaniu uzupetnienia poboczy

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad&@na dziennej dziatce roboczgj
1 | Uziarnienie mieszanki 2 prébki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 prébki
3 | Zagszczenie warstwy 2razy na 1l km
4 | Badanie wéciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.2.1. dlazkkej partii kruszywa do 1500 t i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.4. Pomiar cech geometrycznych wykonanych uzupéém
Czstotliwas¢ i zakres pomiaréw po zakezeniu robét podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé i zakres pomiaréw uzupetnianych poboczy

Lp. WyszczegOblnienie Minimalna cestotliwos$é pomiaroéw
1. | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2. | Rbwnd¢ podiwzna
- - co50m
3. | Rébwna¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy, z tolerangj + 1%.

6.4.2. ROwng’ poboczy
Nieréwndici podizne i poprzeczne nalgmierzy¢ 4-metrovy tats wg BN-68/8931-04 [5].
Maksymalny przewit pod faf nie mae przekraczal5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@DQWVymagania ogdlne™.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanych robét zgodnie z Dobmkacy Projektovy | pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AQPYymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbidr rob6t zwizanych z uzupetnieniem poboczy jest dokonywangsedach odbioru gziowego lub ostatecznego zgodnie z
zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Wymaganitnego

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatioi podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Plané¢ za 1 iwykonanych uzupelrienalery przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéisobdt w oparciu o pomiary i wyniki
badai laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgamizatju na czas budowy,

- wykonanie koryta wraz z profilowanierag:szczeniem podia,

- wykonanie mieszanki kruszywa zgodnejteizrdzor recep laboratoryji,

- dostarczenie i rozienie mieszanki warstwami zgodnie z zattymi grubdciami, szerokéxia i profilem,

- zagszczenie rozimnych warstw uzupetigych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wisciwosci materiatlow, mieszanki i warstw uzupeienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigrun
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lygmia i badania.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat

4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagygpdatnych ugciomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.

0

10.2.  Inne dokumenty

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatniypdisztywnych - Katedradynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.

7. Instrukcja badepodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDPR&.9

8. ,WT-4 Mieszanki niezwizane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem oznakowania poziomego w ramach budeeabudowy drogi wojewddzkiej Nr 678 wraz z drogovivaiiektami
inzynierskimi i niezldry infrastruktus techniczg na odcinku Roszki Wadki — Wysokie Mazowieckie wraz z obggm m. Brok i
m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST datygarowadzenia robét zydanych z wykonaniem oznakowania poziomego
grubowarstwowego na terenieghiain zakresem jak w pkt. 1.1 i obejepuj

- wykonanie linii segregacyjnych i kresiziowych cigtych /barwy bialej/,

- wykonanie linii segregacyjnych i kresiziowych przerywanych /barwy bialej/,

- wykonanie linii na skrzpwaniach i przégiach dla pieszych /barwy biatej/,

- wykonanie strzatek i innych symboli /barwy &gt

- wykonanie przejazdéw dla rowerzystow i pasdwdyjnychsrodkowych /barwy czerwonej/,

- zamontowanie punktowych elementéw odblaskokraieznikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziomenaki drogowe poziome, umieszczone na nawianacpostaci linii chghych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisdwlmiraz innych lini zwizanych z oznaczeniem alamych miejsc
na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania grubowarstwowegpateriaty nakladane warshgrubdgci od 0,9 do 3,5 mm. Naigdo nich
masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosava zimno. Dla linii strukturalnych i profilowah grubéc linii
maze wynost 5 mm..

Pozostale okéienia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, ,,Szczegtowymairunkami technicznymi dla

znakow i sygnaldw drogowych. ..” i definiciami podariyw8ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jék@h wykonania, zgod$é z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @foin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
2.2, Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawin poziomego oznakowania drég powinny spetuunki postawione w rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznako@awroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozgdezniem Ministra Infrastruktury [7], co
oznacza wystawienie deklaracji zgagimna aprobaittechniczg lub znakiem CE, zgodnie z rozpgiizeniem Ministra Infrastruktury
[11], co oznacza wystawienie deklaracji zgddionorna zharmonizowan

Aprobaty techniczne wystawione przed czaseniciaejv zycie rozporgdzenia [14] nie magby¢ zmieniane lecz zachowuj
waznas¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypaitb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wgzta
deklaracja zgodsoi z aprobattechniczy.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakd&é budzi watpliwo §¢
Wykonawca powinien przeprowaéidodatkowe badania tych materiatow, ktore budipliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co
do jakdci, w celu stwierdzenia czy odpowiagaine wymaganiom okdlenym w aprobacie technicznej.
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Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowandstoratorium drogowemul.
Badania powinny liwykonane zgodnie z nog®N-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-8J7 [
Materialy stosowane przez Wykongwio poziomego oznakowania drég powinny spietmaunki

2.4, Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadat od producenta, aby oznakowanie opakowsteriatdw do poziomego znakowania drdg bylo
wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a ponadto alkgiaym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zaydeya

- nazv¢ i adres producenta,

- dat produkciji i termin przydatrioi do wycia,

- mas netto,

- numer partii i dgtprodukci,

- informacg, ze wyréb posiada aprobatchniczg IBDiM i jej numer,

- nazv¢ jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, i dotyczy [7],

- znak budowiany ,B” wg rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [7] illib znak ,CBflg rozporadzenia Ministra infrastruktury [11],
- informacg o szkodliwgci i klasie zagnzenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytikownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrob6w chetwardzalnych oznakowanie opakowania powinnd Zmodne z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.5. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drog

2.5.1. Materiaty do oznakowiagrubowarstwowych

Materialami do wykonywania oznakowania grubowansegm powinny b§ materialy umdliwiajace nakladanie ich wargiw
grubdici od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzbsowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinnyc¢hbsubstancjami jedno-, dwu- lub tréjskiadnikowymiesmanymi ze sabw proporcjach
ustalonych przez producenta i nakladanymi na rieshieis z wzyciem odpowiedniego spia. Masy te powinny tworZypowiole,
ktorej spjné zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinnydssubstancjami nie zawiegaymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w postacidsiglgranulek
lub proszku. Przy stosowaniu powinny d& podgrzewé do stopienia i aplikowarecznie lub maszynowo. Masy te powinny
tworzy¢ spojry warstve przez ochlodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materialow do oznakowania grubowarstegmvi wykonanych z nich elementéw dlag aprobaty
techniczne.

2.5.2. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyah gbsypywania lub narzucania poghiginiem na materialy do oznakowania
powinny zapewniawidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazeizki swiatla wysylanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzoivste wspoiczynnikiem zatlamania paiy 1,50, wykazywaodpornéé na wod, kwas solny,
chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiene wecej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksgejal
srednicy poniej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymadimgjnicy rownej i wekszej ni 1 mm. Krzywa uziarnienia
powinna miécic¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiachtagtydechnicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyke stopie hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody baflaulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].

Wiasciwosci kulek szklanych okélaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaiz’,

2.5.3.  Wymagania wobec materiatéw ze wdgl na ochroreg warunkéw pracy isrodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni ov@nmy zawiera substancji zagrajacych zdrowiu ludzi i powodsych
skazeniesrodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni mugachowywd staldé swoich widciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 ngiegiskiadowania w warunkach oftaenych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog halprzechowywé w magazynach odpowiadajch zaleceniom producenta,
zabezpieczggych je od napromieniowania stonecznego, opadderperaturze:

a) dlafarb wodorozaiezalnych od 8C do 40C,

b)  dlafarb rozpuszczalnikowych odGdo 25C,

c) dlapozostatych materiafow pi)idCC.

2.7. Punktowe elementy odblaskowe kragznikowe
Do oznakowania rond nalezastosowapunktowe elementy odblaskowe charakteggep nasgpujpcymi parametrami (lub inne
0 wiaiciwosciach nie gorszychnpodane):
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Cechy wartosci i jednostki
waga 1509
wymiary $redn.50mm-wys.50mm
materiat hartowane szkfo optyczne
wytrzymatosé na Sciskanie > 12 ton
odpornos¢ na uderzenia >25]
sposéb mocowania wbijane mechanicznie bez uzycia kleju
wspétczynnik swiattosci R > 80 mcd/Ix
typ odbicia Swiatta wielokierunkowy

3. SPR&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego naktosowa nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- szczotki mechaniczne (zaleggzsiiradzeniem odpylapym) oraz szczotkeczne,

- ukladarki mas termoutwardzalnych i chemoutwémgizh,

- wiertnice do nawiercania otworow w keginikach pod punktowe elementy odblaskowe,

- spret do bada.

Wykonawca powinien zapewrodpowiednj jakas¢, il0s¢ | wydajndi¢ zastosowanego sgtz proporcjonaly do wielkdci i czasu
wykonania catego zakresu robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materialtéw do poziomego oznakowanidrdg

Materialy do poziomego znakowania drég halerzewoz w pojemnikach zapewnigiych szczelnié, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych éavosci materiatow. Pojemniki powinny Bpznakowane zgodnie z nerfPN-O-79252 [1].

W przypadku materialéw niebezpiecznych opakowanignpy by oznakowane zgodnie z rozpgizeniem Ministra Zdrowia [12].
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne desby i masy chemoutwardzalne ggletransportonwa zgodnie z
postanowieniami umowy eazynarodowej [13] dla transportu drogowego matevigbalnych, klasy 3, oraz szczegdlowymi
zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki \spreporzdzonej przez producenta.

Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadag karty charakterystyki nie powinnydmopuszczone do transportu.

Pozostale materialy do znakowania poziomegayngleewozt krytymi srodkami transportowymi, chraiai opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem progwoz

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOAID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacii Inspektorowizsiatprojekt organizaci i harmonogram rob6t, ueditiace wszystkie warunki
w jakich kedg prowadzone roboty zgiane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura paaietrawierzchni powinna wynoésio najmniej 3C, a wilgotné¢ wzgkdna
powietrza powinna l#yzgodna z zaleceniami producenta lub wyresnajwyej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawnét wykonania znakowania wymaga jednorgdinoawierzchni znakowanej.

Nieréwndci ilub miejsca napraw ggtkowych nawierzchni, ktére nie wyrdaja sk od starej nawierzchni i nie majackgzego
rozmiaru nt 15% powierzchni znakowanej, uznajezsi powierzchnie jednorodne.

5.4, Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomegozgalezyicic powierzchrg nawierzchni malowanej z pylu, kurzu, piasku, smaré
olejéw i innych zanieczyszazerzy uyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoramiakowania poziomego mustlogysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie
W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowao@, anazna wykond przedznakowanie, stogtisi do ustalé zawartych
w Dokumentaciji Projektowej, w zakniku nr 2 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury [6], SST i wskazaspektora Nadzoru.
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Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nglenvykonywa nietrwah farks, np. farly silnie rozrzedzanrozpuszczalnikiem.
Pocatek i koniec znakowania nalezaznaczg/mah kresk poprzecza

5.6. Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wykonanie oznakowania materialami grubowavowymi

Wykonanie znakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, aypatku ich braku lub niepelnych danych
- zgodnie z pouszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalely nakladé rownomierg warstva, zachowujc wymiary i ostré¢ kranedzi.

Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca kbntrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce ovetgl podkladanej na
drodze malowarki. Ik materialu ziyta w czasie prac, olfena przeZrednie ziycie na metr kwadratowy, nie teose réznic od
losci ustalonej, végcej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i i termoplasygh wszystkie wksze prace powinny Bywykonywane przy zyciu
urzdzer samojezdnych z automatycznym podziatem linii ypgsaniem kulkami szklanymi z ew. materialem ugaiaigcym. W
przypadku mniejszych prac, wielkowydajngé i jakas¢ sprztu naley dostosowado ich zakresu i rozmiaru. Decyrotyczca
rodzaju sprau i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspékadzoru na. W przypadku znakowania nawierzchni
betonowej naley przed aplikagj usura¢ warstwe powierzchniow betonu metagfrezowaniagrutowania lub waterblasting, aby
zlikwidoweat pozostatéci mleczka cementowego i uszoisipbwierzchri. Po usuriciu warstwy powierzchniowej betonu, rigie
powierzchrg znakowan umyé wodh pod dihieniem oraz zagruntoddrodkiem wskazanym przez producenta masy (podkiad,
grunt, promer) w iléci przez niego podane;.

Uwaga: Linie krawdziowe powinny zostavykonane w formie oznakowania grubowarstwowegolgpetka

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczia usunicia istniejcego oznakowania poziomego, czyidrte nalery wykona jak najmniej uszkadzgj
nawierzchrg, w sposob zaproponowany przez Wykongwaaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca § wykonywa usuwanie oznakowania cienkowarstwowego mgetfidzowania, piaskowanidrutowania, trawienia,
wypalania lub zamalowania.

Srodki zastosowane do usggii 0znakowania nie mpgyplywas ujiemnie na przyczepfionowego oznakowania do pagipna
jego szorsti, trwalas¢ oraz na wisciwosci podiaza.

Materialy pozostale po usediu oznakowania natg usumé z drogi tak, aby nie zanieczyszczaétpdowiska, w miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Montaz punktowych elementéw odblaskowych krawznikowych

Montaz rozpocz¢ nalery od nawiercenia w kraxniku otworu osrednicy i gtbokaici dostosowanej do rozmiaréw montowanego
elementu.

Po wywierceniu otworu umieszczasi nim caly dostarczony element. Przy pomocy mictgecjalnej nakiadki chrayaej szklan
powierzchng przed rozbiciem dobijagsijo do wymaganego pakenia.

Kolor zastosowanych elementow odblaskowych oragtawz montau powinny by zgodne z zaleceniami Dokumentacii
Projektowe;.

W przypadku zastosowania innych elementow odblagtowstrukcja ich monta powinna by zgodna z zaleceniami ich
producenta i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badanie przygotowania podta i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowarzoptego musi bicatkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinnodyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec znakowania drég
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celdehigewtaiciwoici oznakowania drog w czasie ictyihowania.
Wymagania okiéa st kilkoma parametrami reprezenymi rézne aspekty wigiwosci oznakowania drog wediug PN-EN 1436
[3]i PN-EN 1436/A1 [3a].
Badania wspne, dla ktorych oké®no pierwsze wymagania, wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonagilejne badania kontrolne najanvykonywa po okresie, od 3
do 6 miesicy po wykonaniu i przed uplywem 1 roku, oraz @®i2} latach dla materialéw o trwébdiuzszej ni 1 rok.
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6.3.1.2. Widzialné¢ w dziet

Widzialngi¢ w dzier jest okréana wspdtczynnikiem luminanc i barwg oznakowania wyznaczgorprzez wspéhne
chromatycznéei.

Wartai¢ wspdiczynnikgd powinna wynosidla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30pbnisykonaniu, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniépOklasa B3.

Wartai¢ wspdtczynnikgd powinna wynosipo 30 dniu od wykonania dla calego okrestkowania oznakowania, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmnigpOklasa B2.

Barwa oznakowania powinnadpkrellona wg PN-EN 1436 [3] przez wspétine chromatyczroi x i y, ktdre dla suchego
oznakowania powinnyec w obszarze zdefiniowanym przez cztery punktyanarpodane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narazne obszaréw chromatycznéri oznakowania drég

Punkt nareny nr 1 2 3 4
. X 0,355 0,305 0,285 0,335
Oznakowanie biate Y 0,355 0,305 0325 0375
Oznakowatie czeron X 0,690 0,530 0,495 0,655
' Y 0,310 0,300 0,335 0,345

Pomiar wspdiczynnika luminadii maze by zastpiony pomiarem wspdiczynnika luminacji dwietle rozproszonym Qwg
PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Do okrdlenia odbicigwiatta dziennego lub odbicigwietlenia drogi od oznakowania stosujevgspiczynnik luminacii viwietle
rozproszonym @

Wartai¢ wspdlczynnika @dla oznakowania nowego vagil od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wyb ot oznakowania
$wiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.

Wartai¢ wsp6lczynnika @powinna wynosi dia oznakowania eksploatowanego po 30 dniu odnayka, w cigu calego okresu
wzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miae widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspoiczynnik odblasku 8kreslany wedtug

PN-EN 1436 [3] z uwzgbinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchymyguadd 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- bialej, co najmniej 200 medTix™ , klasa R4.

Wartai¢ wspdiczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanegoaguiod 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmniej 150 medfix™ , klasa R3.

Wartai¢ wspdiczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanego od 7 geiggio wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmniej 100 medfix™ , klasa R2.

6.3.1.4. Szorstkig

Miara szorstkéci oznakowania jest wagbwskanika szorstkéci STR, mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 138Blib
POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Wartai¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wypasay w typowe opony hamuje z blokadt przy pedkasci 50 kmv/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskenika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- W ciagu calego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Grub&¢ oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podvigzenie ponad génpowierzchri nawierzchni powinna wyndsilla:
- 0znakowania grubowarstwowego, co hajmniej 0,90 ammajwyej 5 mm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomegoaeniatu grubowarstwowego
Wykonawca, wykond znakowanie poziome przeprowadza przed rozpieaz kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, ngptijace badania:
a) przed rozpoegiem prac:
- sprawdzenie oznakowania opakowa
- wizualna ocepistanu materiatu, w zakresie jego jednorédmavidocznych wad,
- pomiar wilgotnéci wzgkdnej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
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b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubgci warstwy oznakowania,

- wizualry ocerg rownomiernéci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgétin@okumentagjProjektovy i zahcznikiem nr 2 do rozpagdzenia

Ministra Infrastruktury [6],

- wizualry ocerg rownomiernéci skropienia (rozlzenia materialu) na calej szerésidinii,

- 0znaczenie czasu przejezéiavg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn problg, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250xh)5vykonawca
powinien przechowiedo czasu uphywu okresu gwaranci.
Do odbioru i w przypadku atpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektorzdiadmae zlect
wykonanie bada
- widzialngci w nocy;,
- widzialngci w dzie,
- szorstkéci.
Jereli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt Bagenosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym — Zamawiggy. Badania powinien zleE&Zamawiajcy do niezalenego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wigkszy wiarygodné¢ wynikow.
W przypadku wykonywania pomiarow wspoiczynnika askiweci i wspdiczynnika luminacji aparatanacznymi czstotiiwosé
pomiaréw naley dostosowado diugdci badanego odcinka, zgodnie z taific
W kazdym z mierzonych punktow nalewykona po 5 odczytow wspdiczynnika odblasku i po 3 ogemytpoiczynnikw
luminacji w odlegtéci jeden od drugiego min. 1m.

Tablica 2. Castotliwosé pomiardw wspdlczynnikéw odblaskowéci i luminaciji aparatami r ecznymi

Lp. Dlugai¢ odcinka, km Ggstotliwas¢ pomiaréw, co Minimalna ilas¢ pomiaréw
najmniej
1 0d0do3 0d 0,1 do 0,5 km 3+6
2 0od 3do 10 co1lkm 11
3 od 10 do 20 co2km 11
4 od 20 do 30 co 3km 11
5 powyzej 30 co4 km >11

Wartai¢ wskaznika szorstkéri zaleca si oznaczy w 2+4 punktach oznakowania odcinka.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancie nowo wykonanego oznakowania poziomegogdrego z Dokumentacja Projekdowv zahcznikiem nr 2 do

rozporadzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny odpodsa nasgpujacym warunkom:

Oznakowanie poziome powinno posiadegmiary i ksztalt zgodne z ,Szczegtowymi warunkénhnicznymi dla znakow i

sygnatow drogowych...” [12] i z Dokumenta&rojektov.

Dopuszcza sinastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:

- szerokd linii moze ré&ni¢ sk od wymaganej & 5 mm,

- dlug& linii moze by mniejsza od wymaganej co napelyo 50 mm lub wksza co najwiej 0 150 mm,

- dlalinii przerywanych, diugé cyklu skladajcego s z linii i przerwy nie mee odbiegaodsredniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wigcej niz £ 50 mm diugéci wymaganej,

- dlastrzaek, liter i cyfr rozstaw punkidaranikowych nie mae mie wiekszej odchylki od wymaganego wzori £i50 mm dla
wymiaru diugéci i + 20 mm dla wymiaru szercia.

6.5. Sprawdzenie montzu punktowych elementéw odblaskowych krawznikowych
Sprawdzenie morita punktowych elementéw odblaskowych lgzamkowych polega na wizualnej kontroli popraéeio
wykonania robo6t i stwierdzenia zgodcie wymaganiami umieszczonymi w instrukcji prochiaeraz n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostx obmiaru oznakowania poziomego jest 1 m2 (metr fateed)) powierzchni naniesionych znakéw oraz 1 (sztuka)
zamontowanego punktowego elementu odblaskowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2.  Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania poziomego obejmuije:

a)  odbior rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed amakiem,
przedznakowanie, usiaig istniejcego oznakowania poziomego),

b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n SST),

¢) odbiér pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdzmia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena ryczaltowa wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robGt zgodnie z projektem arggifuchu na czas budowy,
- przygotowanie i dostarczenie materialow,
- 0czyszczenie podi (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powoki znakéw na nawierzetiregi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z DokuaagrProjektovy | zahcznikiem nr 2
do rozporadzenia Ministra Infrastruktury [7],
ochrona znakéw przed zniszczeniem przezgpjv czasie prowadzenia robot,
- zamontowanie punktowych elementéw odblagiiokraveznikowych,
- przeprowadzenie wymaganych lbagsmiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-O-79252 Opakowania transportowe z zagart@naki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
2. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowardg.d¥lateriaty do posypywania. Kulki szklane, kruezy

przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny.
2a. PN-EN 1423/A1 Materiaty do poziomego oznakcavenbg. Materialy do posypywania. Kulki szklaneiskywo
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana Al)

3. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowaidig.dfymagania dotygee poziomego oznakowania drég.

3a. PN-EN 1436/A1 Materiaty do poziomego oznakaavelrdg. Wymagania dotyge poziomego oznakowania drog.
(Zmiana AL)

4, PN-EN 1463-1 Materialy do poziomego oznakowdrdg. Punktowe elementy odblaskowess€4: Wymagania

dotyczce charakterystyki nowego elementu.
4a. PN-EN1463-LUA1 Materiaty do poziomego oznak@naidg. Punktowe elementy odblaskowes€: Wymagania
dotyczce charakterystyki nowego elementu. (Zmiana Al)

4b.  PN-EN 1463-2 Materiaty do poziomego oznakowerig. Punktowe elementy odblaskowees€2: Badania
terenowe.

5. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowaidig. dfviaciwosci fizyczne.

5a. PN-EN 130364 Drogi samochodowe i lotniskowdletody badd - Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw

paslizgu/pdilizgniccia na powierzchni: préba wahadia.

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

6.  Zahcznik nr 2 do rozpogeizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczegdlowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych poziomych i warunki ich umieszczaniamgath (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

7.  Rozpomdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@2 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgainayrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakievidaioym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

8. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dr&@p-B7. Seria ,|I” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt 56. IBDIM,
Warszawa, 1997
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9.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dPG@D-2006. Seria ,|" — Informacje, Instrukcje. IBDjMVarszawa, w
opracowaniu

10. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r.,3it2 z péniejszymi zmianami)

11 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri22 r. w sprawie systemow oceny zgddihavymaga jakie
powinny spetni@notyfikowane jednostki uczestnice w ocenie zgodiai oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

12. Rozporgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wép@ 2003 r. w sprawie oznakowania opakpsubstancii niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679

13.  Umowa europejska dotyca medzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych/{RIR)

14. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, (2487)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach budaesbiudowy drogi wojewddzkiej Nr 678 wraz z drogovivaiviektami
inzynierskimi i niezldry infrastruktug techniczg na odcinku Roszki Wadki — Wysokie Mazowieckie wraz z obggm m. Brok i
m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dagygkonania oznakowania pionowego na terenigyohjzakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST
i obejmuj :

- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych,

- ustawienie znakdw aktywnych D-6 na masztachegigiowych z zasilaniem solarmym,

- ustawienie stupkow prowagtz/ch (pachotkéw drogowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisepi albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku plaska powierzchnia usztywnion krawedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest Faka.
Tarcza mge by wykonana z rnych materialdéw (stal, aluminium, tworzywa syntatye itp.) - jako jednolita lub
skiadana.

1.4.3. Lico znaku przednia az¢ znaku, stizica do podania el znaku. Lico znaku nie byt wykonane jako malowane lub
oklejane (folj odblaskow Iub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystyebrzyw
syntetycznych) lico znaku by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowynak, kidrego lico wykazuje wtawosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym — wspoidiamym).

1.4.5. Znak drogowy padietlany- znak, w ktdrym wewgtrznezrédioswiatta jest umieszczone pod przejrzystym licemanak

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakukazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krat@enwysegniki, bramy, wsporniki
itp.) gwarantujcy przenoszenie olgen zmiennych i statych dziadgych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub
tablice.

1.4.7. Slupek prowadey - urzydzenie bezpieczstwa ruchu drogowego, gige do optycznego prowadzenia ruchugoesna
celu ulatwienie kiergpym, szczegdlnie w porze nocnej i w trudnych waachkatmosferycznych, orientacji co do
szerokéci drog, jej przebiegu w planie oraz na fukachigroych.

1.4.8. Znak kilometrowy uradzenie bezpiecastwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczerghiggu drogi i
wskazania jej kilometval narastajco od pocatku do kaica drogi. Znak kilometrowy ma pastabliczki umieszczonej na
stupku prowadgym lub na innym samodzielnym stupku.

1.4.9. Znak hektometrowy urzidzenie bezpiec#stwa ruchu drogowego stosowane w cétiklania przebiegu drogi oraz
utatwienia lokalizacji elementéw skladowych drogdiegajcych ewidencji drog oraz lokalizacji zdarzgrogowych.
Znak hektometrowy ma posteyfry naklejonej lub namalowanej w dolnejsei stupka prowadgego.

1.4.10. Stupek przeszkodowyrzdzenie bezpieczstwa ruchu drogowego, ktdre stosujevsicelu oznaczenia przeszkod na
jezdni i wysepek wyogbnionych krawznikami.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdktory nie ma polskiej normy, musi posiaeprobat technicza

wydary przez uprawniapjednostk.
Znaki drogowe powinny mieznak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawgjednosti.

2.2 Pionowe znaki drogowe

Materiafami stosowanymi do wykonania oznakowaiagevego wig zasad n/n ST s
- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczpehkéw,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakéw,

- folia odblaskowa,

- materiaty do monta znakéw i inne.

2.2.1. Materialy stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyak@v mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne, dla ktorych opracowano dokumegttghnicza zgodm z obowgzujgcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowamaywego nalsy wykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej
C16/20.

Posadowienie fundamentéw rgievykona na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z npRiN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinnathyzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakdw oraz sposohcgehia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powydyzgodne z propozygi
Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze moa wykoné z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Insgeidadzoru.

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4];EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowane] phasgekiora Nadzoru. Powierzchnia zelvana i wewgtrzna rur nie powinna
wykazywat wad w postaci tusekeknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny b§/rowno obaite i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgprastpowinny przekraczd.,5 mm na 1 m dtugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych parezy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13]; PN
EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10023-4)[PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje: siatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [7]. Powolaiatizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znakéw powinnatkeycynku o czystai nie mniejszej ti99,5% i odpowiadavymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubé& powioki metalizacyjnej cynkowej naraej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/2R {2 warunkach
umiarkowanych wynosi 13@m.

Producent lub dostawca obawény jest do wydania gwarancji na konstukegporca, ktorej przedmiotemaSwasciwosCi
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw rjacgoh oraz trwals zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakow

2.2.3.1. Trwatgé materiatow na wplywy zewtrzne

Materialy uyte na lico i tarazznaku oraz patzenie znaku z targznaku, a tate sposob wykizenia znaku, musavwkazywa
pelry odporné¢ na dziatanieswiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne ystypujace w normalnych warunkach
oddzialywania chemiczne (w tym korpzlektrochemiczy) — przez caly czas trwaid znaku, okréony przez producenta lub
dostawe.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamznaku

Producent lub dostawca znaku olaany jest przy dostawie okiié, uzgodnion z odbiorg, trwald¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, aakudospnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniadsowginiu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.
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2.2.3.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdéw madhy¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gfabmin. 1,25 mm zgodnie z nagrRN-EN/10142+A1
[24] lub z blachy aluminiowej o grukim min. 1,5 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakdw magzosté wykonane z innych materialéw, np. tworzyw syniatych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic 0 powierzchni giszej od 1 rhnalety wykona z blachy ocynkowanej ogniowo o grékiamin. 1,5 mm zgodnie z
normy PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej olgméci min. 2,0 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe niglevykona przez oklejenie powierzchni znakugialdblaskowtypu 2.

W zalendsci od widgciwosci folii odblaskowej (odbijacej powrotnie) powinna ona spethiaymagania optyczne okfene
wspdtczynnikiem luminancji barw znakéw oraz wyméatotycace barw znaku odblaskowego dloee wspGrzdnymi
chromatycznéxi pdl barw, podane w ,Szczegdtowych warunkachiezhych dla znakdw i sygnatow drogowych...” [31].
Wymagania odrimie wigciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymald¢ na oderwanie foli mm <50

2 Odporné folii na dziatanie wysokich
temperatur

powierzchnia bez widocznycheign, stopia,
Zluszczé i oddzielania od podktadu

3 Odporné folii na dziatanie niskich temperatur powierzchnia bez widocznychelpgn, ztuszcza i

oddzielania od podkiadu

4 Odporné folii na wodk po 18 h moczenia powierzchnia bez widocznychqierzy, oddzielania

od podiga

5 Odporné na uderzenie kub masie 450 g
upuszczonej z wysokt 220 mm -

nie powinno by peknieé lub delaminacii folii od
podiaza w odlegtéci 6 mm od punktu uderzenia kuli

Nalery zastosowd znaki srednie wig wymiardw podanych w ,Szczegdlowych waach technicznych dla znakéw i sygnalw

drogowych...”[31].
Znaki i tablice musgspelnié wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasawg
PN-EN 12899-1
Wytrzymala¢ na obcizenie si naporu =>0,60 kN m? WL2
wiatru
Wytrzymala¢ na obcizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginap <25 mm/m TBD4
<0,02 stopigh x m TDT1
. . <011 TDT3
Chwilowe odksztalcenie sine <057 DTS
<115 TDT6Y
Odksztalcenie trwate 20 % odksztalcenia chwilowego mm(m lub -
stopigi x m
Zabezpieczona kragk ttoczna, zaginana,
. . prasowana lub zabezpieczona profilem )
Rodzaj krawdzi znaku krawedzio E2
Przewiercanie lica znaku IT|co znaku nie mze by¢ przewiercone z ) P3
zadnego powdu
*) klas; TDT3 stosujemy dla tablic na dwéch lulgeej podporach, klag'DT5 dla tablic na jednej podporze, Ka®T1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, KaDT6 dla tablic na konstrukcjach wagikowych

Tarcze znakdw powinny spelbiakze nasipujgce wymagania:
- krawnedzie tarczy znaku musby¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwgigiie o promieniu gtia nie
wiekszym ni: 10 mm wicznie z narmikami lub przez zamocowanie odpowiedniego pmdlicalym obwodzie znaku,
- powierzchnia czolowa tarczy znaku must ipjaska - bez wet, wybrzuszé, pofaldowa i otworéw montaowych;
dopuszczalna nierowftonynosi 2mm/m,
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- podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile tazowe musz usztywnt tarcz znaku w taki
sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispelra zarazem stanowity element konstrukcyjny dotaiu do
konstrukcji wsporczej; dopuszczausiaksymalne odksztatcenie trwale do 20 % odksaiatodpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musidyabezpieczona przed procesami korozji ochronngmtogami chemicznymi oraz
powiolkg lakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze znakow i tablic o powierzchril m2 powinny spetniadodatkowo nagbujgce wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami ékre/mi w zahczniku nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednakaB0 mm, gdy wielkéci tego promienia
nie wskazano,

- lyczenie poszczegolinych segmentow tarczy (dla znal@kogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej krageizi musi
by¢ wykonane w taki spostb, aby nie wystvaly przesugtia i przéwity w miejscach icheczenia.

Tolerancje wymiarowe:
* Tolerancje wymiarowe dla grumbblach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5%2,5 mm wynosix 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 =+ 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla grufmpowiok malarskich:
- dla powioki lakierniczej na tylnej powierzchnidzay znaku o grulioi 60um wynosi: + 15um.
* Tolerancje wymiarowe dla ptaskibpowierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %.
* Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow:.
- dla tarcz znakéw o powierzchni. nf wynosi:+ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchni nf wynosi:+ 10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego idraksitowym wynosg + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego ogteyklejania wynosg + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwodka i symbolsapirye rowne z dokladrimia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

Wymagania jakziowe:

- Powierzchnia licowa znaku musthwna, plaska, gladka, bez rozwarsiecherzy i odklejé na krawdziach. Pongdzy
tarcz znaku a licem nie powinno dgecherzy powietrza ani gatek statych; lico calswg powierzchr powinno przylega
do tarczy znaku. Dopuszczasystpowanie phytkich rys i eeréw do gibokasci maksymalnie 0,1 mm.

- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym maisgt wolne od smug i cieni.

- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 musby¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowaimieaha z profilu ceowego.

- Powoka lakiernicza na tyinej stronie znaku rhysréwna, gltadka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materiaty do monta znakéw i inne

Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy soly elementéw konstrukcji wsporczych znakéw
jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezkmniec, naderwa, rozwarstwié i wypulkdych karbéw.

W przypadku znakéw aktywnych D-6 ngleastosow@diodowe lampy ostrzegawcze, zasilane przez bsitanieczne.
Zastosowane udzenia powinny hyyzgodne z ofestproducenta i posiadladpowiednie zaviadczenia o jakai i akceptag
Inspektora Nadzoru.

2.3. Stupki prowadzce

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu stupkéw mdacych g:
- slupki prowadace z tworzyw sztucznych,

- elementy odblaskowe,

- znaki kilometrowe,

- znaki hektometrowe.

2.3.1. Stupki prowadgce z tworzyw sztucznych

Jako slupki prowadze naley stosowa stupki z tworzywa sztucznego o przekroju trapezwymiarach podanych w

~Szczegblowych warunkach technicznych dla znak&@ygnatdow drogowych...” [31], z umieszczonymi na nidbmentami

odblaskowymi prostanymi lub réwnolegtobocznymi o szergkodcm i wysokéci 20 cm barwy czerwonej po stronie czolowej

stupka i barwy biatej po stronie tyinej w stosudkunadjedzajgcego pojazdu.

Stupek, w zalnaici od materiatu Zytego do jego produkcji, e by, np:

- sztywny, z odchyleniem od pionu do 20 % z tyenstupek po odchyleniu mta kilkakrotnie ¢cznie wyprostowd a potem
Zlamie st

- uchylny standardowy, z odchyleniem od pioni@i&6, powracagy czsciowo do pozycji pionowej,

- samopionggy, z odchyleniem od pionu do 3 %, wielokrotnie@zzynnie powracagy do pozycji pionowej.
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Barwa stupkéw prowagdeych z tworzyw sztucznych powinnacttyata, bez smug i przebariie

Powierzchnia stupkéw prowagzch powinna byczysta, gladka, pozbawiona rysierzy | wotbien.

Zaleca s, aby stupek prowadey z tworzywa sztucznego, przewidziany do umoc@vargruncie, miat w swojej dolnejeszi
otwor do umieszczenia przetyczki stalowej lub zzywwa sztucznego @ednicy od 15 do 20 mm i diugm od 20 do 30 cm,
utrudniagcy wycigniccie stupka z gruntu.

Wysoka¢ stupka prowadizego powinna wynasbkoto:

- 150 cm dla stupka U-1a umocowanego w gruncie,

- 100 cm dla stupka U-1a przymocowanego na pakierpobocza,

- 40 cm dla slupka U-1b umieszczonego nad fpagbrong.

Dopuszcza sinastpujgce tolerancje wymiarow stupka prowacizgo: wymiary przekroju poprzecznegbmm, grubé scianki
min. 3 mm, tolerancja grukm $cianki+0,5 mm.

Stupki prowadace z tworzywa sztucznego powinny éragrobag techniczg wydary przez uprawnianjednostk.

Shlupki naley skladowd w polazeniu poziomym, na plaskim i rownym padlow przygotowanych boksach. Wysgéko
skiadowania nie nie przekracze? m.

Zaleca s przechowywastupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich \stazy.

2.3.2. Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe do stupkéw prowgayzh powinny miéwymiary i barve okreslone w pkt. 2.3.1.

Elementy odblaskowe mpby¢ stosowane w postaci:

- elementow pryzmatycznych z tworzyw sztucznych,

- folii odblaskowych do przyklejania na stupku.

Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie pemgiizaine do stupkéw) powinnydskiadowane w pojemnikach producenta,
w pomieszczeniach suchych, wwarunkach zabezpegdaje przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i przesmniesn.

2.3.3. Znaki kilometrowe i hektometrowe

Znak kilometrowy stanowi cyfrbarwy czarnej, umieszczana powierzchni tabliczki mocowanej do stupka laldsrednio na
powierzchni stupka prowaalzego z tworzywa sztucznego.

Tabliczka znaku kilometrowego o ksztalcie pragtoknae by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, wg PN-BBPY [15]
lub innego trwatego tworzywa pod warunkiem akcgiptepektora Nadzoru.

Tarcza tabliczki musi ldyéwna i gtadka, bez odksztalcegiec, lokalnych wgnieaglub nieréwneci itp.

Krawedzie tarczy tabliczki mugzby¢ rowne i nieostre. Wszelkie znieksztatcenia kdaivtarczy tabliczki powstale w procesie
technologicznym wytwarzania tabliczki maisge usungte.

Zaleca s aby element patzeniowy byt z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-HD327 [15], grubi@i co najmniej 1 mm.
Elementy pajczeniowe powinny lyczyste, gladkie, bezehnie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbow.

Sruby, naketki i podkiadki powinny odpowiadavwmaganiom PN-M-82054/03 [15], PN-M-82054-09 [E8}-M-82006 [14].

Znak hektometrowy stanowi ayfbarwy czarnej, umieszczahezpérednio na powierzchni stupka prowackgo z tworzywa
sztucznego.

Cyfry znakéw kilometrowych i hektometrowych wykoaanfolii samoprzylepnej powinny posiédetuala aproba technicza.
Zaleca g, aby stupek prowagday (stupek kilometrowy, hektometrowy) z tworzywiisznego byt typu sztywnego.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i dd@ania zapewnigge zachowanie ich
jakasci i przydatnéci do robét.

Tarcze znakéw z naklejonym licem riglepakowd w sposob zapewnigly ochror folii lica przed uszkodzeniem, z uiavoscia
identyfikaciji.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatetialdw dziatgrych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionoweganaostosovwenastpuiacy sprzt:
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dolow pod siuplgruncie spoistym,

- betoniarki przewme,

- $rodki transportu materiadow,

- przewdne zbiorniki do wody,
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- drobny spgzpomocniczy do monta,
- sprzt spawalniczy, itp.
pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Iadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw
Znaki, stupki prowadice, konstrukcje wsporcze i ospriuchwyty, sruby, naketki itp.) nalety przewozat w zasadzie powszechnie
stosowanymiirodkami transportowymi, zabezpiegezag przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywambaferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nedamjekt organizacji i harmonogram robét, uedgiagice wszystkie
warunki w jakich bdg wykonywane roboty zazane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t nalg wyznaczy:

- lokalizacy znaku, 1j. jego pikieteoraz odlegi od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysokad¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw agleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru raidiala
maziwos¢ odtworzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacg i wysokd¢ zamocowania znakoéw najeprzyjmowa zgodnie z DokumentacjProjektovg oraz wymaganiami
podanymi w ,,Szczegdlowych warunkach technicznyaelzohkow i sygnatow drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakéw

Sposib wykonania wykopu pod fundament znaku pigiaopevinien b dostosowany dogtfiokdici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego
sprztu. Wymiary wykopu powinny dyzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dia@eowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokrigzpavykona
zgodnie z nornmPN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnalaty usunc i ubytki wypelnt do spodu fundamentu betonem klasy C16/20
(B20).

Stupki konstrukcji wsporczych nale wstaneé w gotowy wykop i napelti otwor mieszank betonow, odpowiadajca
wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, ggzajc ja ubijakami gcznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupekaygiedeprzé Gorma czs¢ fundamentu powinna pokrydvak z powierzchr pobocza lub
maze byt wyniesiona nie wiej niz 3 cm.

5.4. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakdw powinng lykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektodzdia.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie ggej niz +1 %,

- odchytka w wysol&i umieszczenia znaku, niegagj niz 2 cm,

- odchytka w odlegkei ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecejiniz 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegiéci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegtowymi mi@mi technicznymi dla znakéw i sygnalow
drogowych...”[31].

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychzmuoge® barve szasi neutrala. W pierwszym okresiezytkowania

konstrukciji wsporczych dopuszczatsane naturalg pokné cynkowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi bgamocowana do konstrukcji wsporczej w sposOtnadiaviaj acy jej przesurcie lub obrot.

Sposbdb wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukejsporcz musi umaliwiaé przy uyciu odpowiednich nagdzi odhczenie
tarczy znaku od tej konstrukciji przez caly okigglkowania znaku.

Tarcza znaku skladanego musi wykazypetry integralné¢ podczas najechania przez pojazd ihjeh warunkach kolizji.

W szczegdingei - zaden z segmentow lub elementéw tarczy nigensd od niej odiczy¢ w sposdb powodagy naraenie
kogokolwiek na niebezpieazswo lub szkoel

Zaleca s odchylenie tarczy znaku 6 &d linii prostopadtej do osi jezdni.
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5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak natey oznakowdé na tyinej stronie naklejkzawierajca nasgpujace informacje:

a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wigiwosci wyrobu,

C) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkci,

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyjégjproducenta lub dostaxMesli nie jest producentem,

e) znak budowlany B,§eproducent wystawit krajogwdeklarag zgodndci,

f) numer aprobaty technicznej.

Oznakowania powinny Bywykonane w sposob trwaly | wyrgy, czytelny z normalnej odlegid widzenia, a calkowita powierzchnia
naklejki nie powinna liywicksza nit 30 crd. Czytelné i trwalaié naklejki na tyinej stronie tarczy znaku nie powity: nizsza od
wymaganej trwakii znaku. Naklejknalery wykond z folii nieodblaskowej.

5.7. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi bywykonany w sposéb trwaly, zapewsisj petra czytelndé przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w calym okresie jegaytkowania, przy czym wptywy zewtnzne dziakaice na znak, nie megowodowa znieksztalcenia
tresci znaku.

5.8. Ustawienie stupkéw prowadgcych

5.8.1. Wykonanie wykopow pod stupki

Przed przygpieniem do rob6t nalg wyznaczy lokalizac stupka na podstawie Dokumentacii Projektowej, preggkdnieniu
postanowié ,,Szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakeyginatow drogowych...” [31].

Doty pod stupki powinny miawymiary w planie co najmniej o 20 do 30 croksize od wymiardw stupka, &igbkas¢ uzalenion
od wysokdci stupka.

Doly mazna wykonywa recznie, wiertnig lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspekiadadiu.

5.8.2. Osadzenie stupkow

Stupki prowadgce powinny by wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektotadie.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia :

- odchytka od pionu, nie gdej niz +1 %,

- odchytka w wysolei umieszczenia stupka, niezegj niz +2 cm,

- odchytka w odlegkei ustawienia stupka od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nigejiniz 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegiéci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegblowymi nb@mi technicznymi dla znakéw i sygnalow
drogowych...”[31].

5.9. Ustawienie znakow kilometrowych i hektomebwych

Ustawienie znakéw kilometrowych i hektometrowychejpluje czynnéri opisane w punkcie 5.8 z tyre w przypadku nie
dostarczenia gotowych stupkdw ze znakiem kilomgmordz hektometrowym nalg je przymocowédo stupkdw w sposob
okreslony wn/n SST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.10. Ustawienie znakéw z diodowymi lamparostrzegawczymi

Sposéb montai znakéw D-6 z diodowymi lampami ostrzegawczymilarasni batery stonecza powinien by zgodny z
zaleceniami ich producenta i zaakceptowany prapektora Nadzoru.

Przewidziano do zastosowania batsioneczg z akumulatorem o ngptijgcych parametrach:

- 3 ogniwa 125W kalle (3xP=125W)

- akumulator o pojemidai 175 Ah

- regulator roztadowania akumulatora 16A.

Za zgod Inspektora Nadzoru dopuszcza zistosowanie zestawu zagiiego znaki o innych, nie gorszych, parametrach ni
podano powgej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotycgce kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robd

Wszystkie materialy dostarczone na bug@vaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iargw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budezych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie sataosci dostarczonych wyrobow i
materialdw w zakresie wymagpodanych w pkt.2.
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Tablica 3. Castotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw datarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badah Ocena wynikow
badania badan

1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchri zbada nieuzbrojonym Wyniki powinny by
powierzchni | losowo elementow w kelej okiem. Do ew. sprawdzenigigbkdici zgodne z wymaganiami

dostarczonej partii wyrobdw | wad wy¢ dostpnych naredzi (np. pkt.2 i katalogiem
liczacej do 1000 elementéw | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, (informacp) producenta
mikrometrow itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najezbadéa:

- zgodné¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumenjdejojektovy i SST (lokalizacja, wymiary, wysol®zamocowania
Znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw, ragadpkt. 2 i pkt. 5,

- prawidlowdg¢ wykonania wykopow,

- poprawnét ustawienia stupkéw prowagtz/ch, konstrukcji wsporczych znakéw,

prawidiowt pohczenia tarcz znakdw z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na poddiatementacii Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgéminzyskane od dostawcdw materialow, wyniki pormierbada z biezace)
kontroli materiatw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuie:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

wediug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platisal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionoweggyraizyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiarobdt i
zastosowanych materiatow.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

a) dla znakéw drogowych pionowych :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wada,

- ustawienie konstrukcji wsporczych znakow z emanym wykonaniem fundamentow,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z DaktajeProjektovy i n/n SST,

- montaz znakow z diodowymi lampami ostrzegawczymi i Zasieh baterii stonecznych z akumulatorami,
- przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot,

b) dla stupkéw prowadeych :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wada,

- umieszczenie i moritatupkéw w wyznaczonych miejscach,
- przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie Beaghge budowli. Obliczenia statyczne i projektowani

2. PN-EN 206-1 Beton. & 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 10210-1 Ksztaltowniki zamigg wykonane na ggo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziaristych. @& 1: Warunki techniczne dostawy.

4, PN-EN 10210-2 Ksztaftowniki zambtei wykonane na g@o ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. G%¢ 2: Tolerancje, wymiary i wiellkoi statyczne.

5. PN-EN 10224 Rury i gtzki ze stali niestopowej do transportu wody i @myhyndw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szvgmione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

7. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &z 1: Ogélne warunki techniczne
dostawy.

9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych.

10. PN-EN10025-3 Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &2 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziaristyph normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizucym.

11. PN-EN 100254 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. €2 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnispahivalcowaniu termomechanicznym.

12. PN-EN10083-1 Stale do ulepszania ciepli@mgsé: 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

13. PN-H-84023-07 Stal oklenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14. PN-EN 10084 Stale do nggania. Warunki techniczne dostawy.

15.  PN-EN 10327 Bay i blachy ze stali niskaglowych powlekane ogniowo w sposolaghi do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

16. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane nacmr

17.  PN-ENISO 7089 Podkiadki glgte. Szereg normalny. Klasa doklagimna.

18. PN-ENISO 898-1 Wiasfw mechaniczne egci zlgcznych wykonanych ze staleglowe] oraz stopowej. €& 1:
Sruby isruby dwustronne o oldienych klasach wiasid. Gwint zwykly i drobnozwojny.

19. PN-ENISO 898-6 Wilasfm mechaniczne egci zlacznych. Cezé¢ 6: Naketki z okrelomg wartdcia obchzenia
probnego. Gwint drobnozwaojny

20. PN-EN 20898-2 Wiasém mechaniczne egi zigcznych. Nalgtki z okreslonym obcizeniem prébnym. Gwint
2Wykly.

21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

22.  BN-89/1076/02 Ochrona przed kagozPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na starkcjach
stalowych, staliwnychaeliwnych. Wymagania ogoine.

23.  PN-EN12899-1 State pionowe znaki drogowesdlz znaki state.

24. PN-EN/10142+A1 Stal niskeglowa. Tdmy i blachy ze stali niskaglowej ocynkowane ogniowo w sposaiglsi do
obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczistesley.

25. PN-EN485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i phyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

26. PN-EN485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i piyty. Cz:$¢ 2: Wiasciwosci mechaniczne.

27. PN-EN485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i plyty. Cz:$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiardw i
ksztattu wyrobdw walcowanych na go.

28. PN-EN 4854 Aluminium i stopy aluminium. Blackgmy i piyty. Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobow
walcowanych na zimno.

29. PN-EN 60598-2 Oprawywietleniowe. Wymagania szczeg&lowe. Opraswietleniowe drogowe.

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej piaedavy (Kod IP)
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10.2. Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2083zczegGtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz udzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczanidrodze

32. System dopuszczania do stosowania pionowydtdwndrogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszal@84 r.
Projekt).

33. Stale odblaskowe znaki drogoweadrenia bezpieczistwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, UZx1 W26, U27
oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBQIo udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-0¢&szawa,
2005 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.05.01a
BARIERY OCHRONNE LINOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem barier ochronnych linowych w ramach laydeozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 678 wraz zgioawymi obiektami
inzynierskimi i niezlhdn infrastruktug technicza na odcinku Roszki Waki — Wysokie Mazowieckie wraz z obggm m. Brok i
m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhmicznej dotygzustawienia barier ochronnych i obejanuj
- bariery ochronne linowe skrajne /o czterechltihac

Lokalizacg; barier ochronnych naieprzyjmowa wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Bariera ochronna urzdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznagoleenia zjechaniu
pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest nielsezpie, wyjechaniu pojazdu poza kerdrogi, przejechaniu pojazdu na
jezdni przeznaczaendla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczdmipowstania kolizji pojazdu z obiektami lub
przeszkodami statymi znajgaymi st w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna linowa- bariera ochronna wykonana z lin stalowych nakaith metalowych osadzonych w gruncie,
w fundamentach betonowych lub przymocowanych dalometj podstawy na obiekcie mostowym.

1.4.3. Bariera skrajna- bariera ochronna umieszczona przy kdzivjezdni lub korony drogi, przeciwdzialep
niebezpiecznym nagtstwom zjechania z drogi lub je ogranigzaj

Pozostale okienia § zgodne z obowzujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapsdanymi w SST D.M.00.00.00

. Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw

Materialy zastosowane do wykonania robdtetgbh zakresem n/n SST powinny¢bglopuszczone do obrotu zgodnie z
obowbzujgcymi przepisami.

Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych inowych

Do zastosowania na drogach i mostach dopuszgealgiie takie bariery, ktore przeszly péimig wymagany przepisami prawa
budowlanego proces certyfikaciji.

Podstaw orzeczé o jakdci barier jest test zderzeniowy wykonywany wedigrmonizowanej normy europejskiej PN-EN 1317
[5] i [6] oraz okrélenie podstawowych parametrow funkcjonalnych zastasych drogowych barier ochronnych zdefiniowarych
normy j.: poziom powstrzymywania, szerékpracujca, wskanik intensywneéci zderzenia.

Zgodnie z zatzeniami Dokumentaciji Projektowej jako bariery ochmlinowe skrajne nalg zastosow@bariery linowe o czterech
linach, charakteryzage st parametrami nie gorszymizirzedstawiono to w tabeli peey:

Bariera linowa skrajna
poziom powstrzymywania H1
szerokéc pracujca w4
poziom intensywnii zderzenia B
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Elementy do wykonania barier ochronnych linowychetibne g przez typ bariery podany w Dokumentacji Projekjowe
nawgzujacy do ustal& producenta barier. Do elementow tychzaale

— liny stalowe,

— stupki, metalowe bariery,

— lacznikisrubowe,

— fundamenty betonowe do osadzenia stupkéw metalomgrhncie,

— bloki kotwigce z betonu,

— inne materialy pomocnicze.

2.2.1. Liny stalowe

Rodzaje i liczba lin stalowych, stangaych prowadnigbariery, powinny b§/okrelone w Dokumentacii Projektowe;.

Srednica liny, liczba splotow liny i liczba drutéwsplocie powinna ldyokreslona przez producenta bariery lub aprotethnicza
IBDIM. Przyktadowa charakterystyka liny stalowejguistawiona jest w tablicy 1.

Tablica 1. Przyktadowa charakterystyka liny stalowg¢w barierze linowej

Lp. Wyszczegolnienie Jednostkal Wymaganig
1 | Srednica liny mm 19
2 Liczba splotow szt. 3
3 Liczba drutow w splocie szt. 7
4 | Wytrzymalaé drutu na rozgganie N/mn? > 1370
5 Minimalne obcizenie niszcace lirg kw >164
6 Grubd¢ srednia powdoki ochronnej cynkowej lin pum >33

2.2.2. Stupki bariery

Stupki bariery powinny kyzgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej

Stupki wykonuje si zwykle z ksztaltownikow stalowych o przekroju pEmznym dwuteowym, ceowym, zetowym, esowym i
innym.

Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinnadharakterystyczna dia procesu walcowania i watheva, jak widoczne
tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Ksztattowniki powitoy¢ obckte prostopadle do osi wzdhej ksztattownika.
Powierzchnia kicow ksztaltownika nie powinna wykazytvazadzizn, rozwarstwie peknie¢ i sladow jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki mog by¢ dostarczone luzem lub wegzkach.

Przyktadowa charakterystyka stupkow przedstawesiay tablicy 2.

Tablica 2. Przyktadowa charakterystyka stupkow w baierze linowej

Lp. Wyszczegdblnienie Jednostka Wymaganie
1 Stal na stupki i tuleje - S 235JGR 2 lub RSt 37-2
2 Rodzaj ksztaftownikow na stupki Dwuteownik, ceownik, zetownik, przekroj
WL, S itp.

3 Grubd¢ srednia powdoki ochronnej cynkowej
stupkéw pum od 100 do 140

2.2.3. tgczniki srubowe

£ aczniki srubowe, odpowiadage wymaganiom dokumentacii projektowej lub prodiacenog obejmowa:

— $ruby ze tbem sZeiokgtnym,

— naketki széciokgtne,

— podkiadki okggite.

Wszystkie elementy przewidziane do mocowanigdzyi soly elementéw bariery powinny &yczyste, dgladkie, bezeknied,
naderwa, rozwarstwié lub wypuklych karbéw.

Dostawasrub, naketek i podkladek ma by dokonana w pudelkach tekturowych, pojemnikactzéfgeh lub paletach, w
zaleindéci od wielkaci | masy wyrobow.

2.2.4. Fundamenty betonowe stupkéw
Fundamenty betonowe stupkéw powinny tsgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej igamby¢ elementami
prefabrykowanymi lub elementami wylewanymi. Stagamie alternatyeadla stupkéw metalowych whijanych.

196 Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 rentit Roszki Weki — Wysokie Mazowieckie wraz z stien m. Brok i m. Mazury



D-07.05.01a Bariery ochronne linowe

Elementy betonowe fundamenta lsardziej kosztowne :histupki whijane, niemniej jednak fatiéo naprawy stupkow w
fundamentach betonowych powoduje zwykisze ogdine koszty eksploatacyjne.

Fundament prefabrykowany zalegavgykona z betonu klasy C 25/30, beton wylewany - co najarklasy C 16/20, zgodnie z
wymaganiami PN-EN 206-1 [1].

2.2.5. Bloki kotwgce z betonu
Bloki kotwigce z betonu powinny Bygodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowe).
Bloki kotwigce zaleca siwykonywat z betonu klasy co najmniej C 16/20, zgodnie z vgamami PN-EN 206-1 [1].

2.2.6. Inne materiaty

Inne materialy do wykonywania barier linowych pawirby¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowejlécegiami
producenta barier. Do nich nalenp. uradzenia napgajace liny, m.in.sruby rzymskie i materiaty pomocnicze jak kaptuiki n
stupki z gumy lub tworzywa sztucznegeiatta odblaskowe itp.

2.3. Skladowanie materiatow

Elementy barier linowych powinny &przechowywane w sposob zabezpigcyge przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
sk przechowywaje w pomieszczeniach suchych, z dala od materigiakjcych korodujco.

Skiadowanie kruszywa powinno odbyve w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zalégaaby drobne frakcje kruszywa byty chronione zagmmlandek lub zada-
szd. Podige skladowiska musi byrdwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby niesdidpdo zanieczyszczenia kruszywa w
trakcie skladowania.

Przechowywanie cementu powinna@ godne z ustaleniami BN-88/6731-08 [4].

Inne materiaty nalg przechowywaw sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZAT

3.1 Ogoblne wymagania dotycyce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania barier ochronnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych powinien wykakamazliwoscia korzystania z nagiujacego sprau
dostosowanego do preigj metody robot:

- zestawy spgiu specjalistycznego do mantebarier,

- wiertnice do wykonywania otworow pod stupki,

- uradzenia whijajce lub wibromioty do pogrania stupkow w grunt,

- betoniarkprzewdn,

- wibratory do betonu,

- drobne nagglzia do montau.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom ok&pnym w Dokumentacji Projektowej, SST, instrukcjgmtoducentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien Byzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycxce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2. Transport elementéw barier ochronnych

Transport elementdw barier pacodbywa sie dowolnymsrodkiem transportowym.

Elementy barier linowychyglostarczane do odbiorcow w zestawach, odpowigdhj zamdéwionym odcinkom barier, w zwartych
jednostkach fadunkowych lub na paletach. Liny riatsig na lgbny lub w inny sposob zabezpiegesije przed uszkodzeniem.
Elementy montaowe i pohczenia zalecagsprzewozt w pojemnikach producenta.

Elementy barier nalg fadowa& i przewoz w warunkach zabezpiecgajch wyroby przed koragji uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wstiem i zawilgoceniem.

Cement naley przewoz zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [4].

Ze wzgbdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwormi z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

Elementy prefabrykowane fundamentow mdmy¢ przewagone dowolnymisrodkami transportowymi w liczbie sztuk nie
przekraczare] dopuszczalnego ohizgnia zastosowanegoodka transportu. Rozmieszczenie elementdéradku transportu
powinno by symetryczne. Elementy najeuklada na podkiadkach drewnianych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiace warunki w jakich
prowadzonedal roboty przy wykonywaniu barier ochronnych.

5.2. Bariery ochronne linowe

Przed wykonywaniem waiwych rob6t nalgy, na podstawie Dokumentaciji Projektowej, SST azakinspektora Nadzoru :

- ustalt lokalizacg robdt,

- przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedbe do szczegblowego wytyczenia robGt oraz ustalganych
wysokdciowych,

- wytyczy trag bariery oraz pogtek i koniec bariery,

- ustalt lokalizacg stupkéw i polaenie lin,

- ustalt ew. miejsca przerw, praéj przejazdow w barierze itp.

5.2.1. Osadzenie stupkow

Jeli Dokumentacja Projektowa, SST lub Inspektor Naulne ustali inaczej, to stupki bariery powinng:by

- whijane lub wwibrowywane bezpednio w grunt,

- osadzane w fundamencie betonowym,

- przykecane do phyt stalowych na obiektach mostowych.

W przypadku whijania lub wwibrowywania stupkéw wigi; Wykonawca przedstawi do akceptacii Inspeadzoru:

- spostb wykonania, zapewsigj zachowanie osi stupka w pionie i nie powatlupdksztalaglub uszkodzestupka,

- rodzaj spru wraz z jego charakterysiykechniczg, dotycacy pogazania stupkow w gruncie, zwykle poprzez wikgdcj
dziafanie udarowe.

W przypadku osadzenia stupkéw w fundamencie betamovalery wykona:

- otwdr w gruncie, np. wiertaic

- wypeknienie otworu w gruncie fundamentemrigym, mieszanjdetonowy na mokro lub stupkiem prefabrykowanym,

- zainstalowanie w fundamencie betonowyrdj jerzewiduje to instrukcja producenta, gniazddostego jako elementu
mocujcego stupek i utatwiggego wyjmowanie go,

- ew. wypelnienie pozostalego otworu przy fumelacie prefabrykowanym - piaskiem, kruszywem labkiem stabilizowanym
cementem (4050 kg cementu na>piasku).

W przypadku przykcania stupkow do plyt stalowych na obiektach mogthypodstaw plytowg stupka, zwykle o wymiarach od

200 x 200 mm do 500 x 500 mmzy si z plyts umocowag w obiekcie za pomaarub.

5.2.2. Montg lin bariery

Sposéb monta lin bariery przedstawi Wykonawca do akceptasjpdiktora Nadzoru. Bariera powinng byontowana zgodnie z

instrukch montatowg lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalorgrnéz producenta bariery. Mahtaariery powinien

doprowadzi do zapewnienia rownej i plynnej linii prowadnin)bariery w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie otwdidwcie¢, naruszagych powiok antykorozyjy elementow

bariery.

Montaz lin powinien by wykonanyécisle wedtug zaledeproducenta bariery, zachowa]

- wiaciwe ulokowanie lin na stupkach, np. w vegiil gérnym slupka, na bocznych wspornikach stupka,

- poprawne przeplecenia paloia lin na odcinksrodkowym bariery,

- prawidlowe zakotwienie lin w bloku lub blokakbtwigcych z betonu, z ewentualnymi dodatkowyregeami blokuycymi
maziwos¢ zerwania z zaczepu gidwnegasaliny,

- wstpne napzenie kadej liny, np. za pomagrub rzymskich, przy czym wielké sity napezajgcej naley kazdorazowo ustali
w zalezngéci od temperatury powietrza.

Przy montau bariery naley zwracé uwags na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumeyigrgjektovy | wytycznymi producenta

barier:

- odcinkéw poctkowych i kaicowych bariery,

- odcinkéw przégiowych pormgdzy ré&nymi typami barier, w tym m.in. na odcinkach pgizpjzez obiekty mostowe,

- przemw, przéf i przejazdéw w barierze linowej, ze zwréceniemgiwa potrzed stosowania gniazd stalowych w betonowym
fundamencie stupkéw w celu szybkiego demontowipidw,

- elementéw odblaskowych: czerwonych po praingjie jezdni i biakych - po jej lewej stronie.

5.2.3. Roboty betonowe
Elementy betonowe fundamentéw stupkéw i blokéw katyeh powinny by wykonane zgodnie z Dokumenigejojektove, SST
lub instrukcj producenta oraz powinny odpowidgdg/maganiom punktow 2.2.4 i 2.2.5 niniejszej SST.
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Ewentualne deskowanie powinno zapéwriywndé i niezmiennéé ukliadu oraz bezpiearswo konstrukcji. Przed wypelnieniem
mieszank betonow deskowanie powinno bgprawdzone, aby wykluazywyciek zaprawy z mieszanki betonowe.

Skiad mieszanki betonowej powinien, przy najmrégjzci wody, zapewiszczelne utgenie mieszanki w wyniku zeggczenia
przez wibrowanie. Warté stosunku wodno-cementowego nie powinrisviigksza od 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna
by¢ rzadsza od plastyczne;.

Mieszank betonow zaleca si uklad& warstwami o grulai do 40 cm bezgeednio z pojemnika, ruragjiu pompy lub za
pasrednictwem rynny | zagzczé wibratorami wgtbnymi.

Po zakéczeniu betonowania, przy temperaturze otoczeniszelyod +3C, naley prowadzt piekgnacg wilgotnaiciong co
najmniej przez 7 dni. W czasie dojrzewania betelamenty powinny liychronione przed uderzeniami i drganiami.

5.2.4. Roboty wykiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny ldyzgodne z Dokumentadprojektovy i SST.

Do rob6t wykdczeniowych nalig prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do igtyieh warunkéw terenowych,
takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo syt

- niezledne uzupeknienia zniszczonej w czasie rolstnosci,

- roboty porgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszgzejwyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosavaprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéxi, deklaracje zgodia, ew. badania materiatéw wykonane przez dostavtpdyw

- wykona badania wigciwosci materiatlow przeznaczonych do wykonania robdétsioke w pkt. 2,

- sprawda cechy zewstrzne gotowych materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki baid&/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru dopscie

6.3. Badania w czasie wykonywania i odbioru robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywaroddt

Wszystkie materialy dostarczone na bug@v(aprobatami technicznymi) deklaracjami zgédnproducenta powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iargw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budezych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie sataosci dostarczonych wyrobow i
materialdw w zakresie wymagpodanych w pkt.2.

Tablica 3. Czstotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badai Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchri zbadé nieuzbrojonym Wyniki powinny by
powierzchni | losowo elementow w kdej okiem. Do ew. sprawdzeniglgbkciCi zgodne z wymaganiami
dostarczonej partii wyrobow | wad uy¢ dostpnych nargdzi (np. p.2 i katalogiem
liczacej do 1000 elementow | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, (informach) producenta
mikrometrow itp.) barier
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania i odbiombiot

W czasie wykonywania i odbioru rob6t rglebadé:

a) zgodné& wykonania barier z Dokumenigaé€frojektovy (lokalizacja, wymiary, odlegi6 od kravedzi jezdni, wysokét lin nad
terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiargediie z pkt.2 i katalogiem (informaigproducenta zastosowanych barier,

C) prawidiows¢ montau bariery, zgodnie z wymaganiami instrukcji meoieej producenta,

d) poprawnét wykonania robét betonowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovg jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej, ristaavie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w teeni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wyniki pomiarOvadéh z biezacej kontroli materiatdw i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr barier ochronnych obejmuije:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 m wykonanej bariery ochronnej linowggldie dokonana na podstawie obmiaru i ocenygakab6t i materiatow w

oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgginiaehu na czas budowy,

- dostarczenie materiatdw i sgig

- 0sadzenie stupkéw bariery,

- monta lin bariery z wykonaniem nieztinych odcinkéw pogtkowych i kaicowych, ew. odcinkéw pragjowych, przerw,
przejé¢, z umocowaniem elementéw odblaskowych itp., zgaomymaganiami Dokumentaciji Projektowej i SST,

- roboty betonowe przy fundamentach stupkdekidov kotwicych, wedtug wymageSST,

- przeprowadzenie pomiaréw i bagdamaganych w SST,

- prace dodatkowe niezime do prawidiowego wykonania robdt,

- uporzdkowanie terenu i odwiezienie Sgitg,

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-EN206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.
2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
3. PN-EN197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteyiaindci dotycace cementow powszechneggtku
4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
5. PN-EN1317-1 Systemy ograniezaj drog - Cz:$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod béada
6. PN-EN 1317-2 Systemy ogranieeaj drog - Cz:$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przgia bada zderzeniowych i
metody badabarier ochronnych.
7. PN-EN 13175 Systemy ograniezaj drog - Cz$¢ 5: Wymagania w odniesieniu do wyrob6w i ocena agail

dotyczca systemow powstrzynaaych pojazd.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.06.01
OGRODZENIA DROG

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg&towej Specyfikacji Techrejcan wymagania dotyege wykonania i odbioru ogrodzev ramach
budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 678 wradragowymi obiektami isynierskimi i niezlpdrg infrastruktug techniczg
na odcinku Roszki Watti — Wysokie Mazowieckie wraz z okgiem m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 5253

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dafypmwadzenia robot zgganych z wykonaniem ogrodeprzy zbiornikach retencyjno-
odparowujcych i obejmuyj ustawienie ogrodse siatki metalowej na stupkach stalowych..

Doktadna lokalizacja ogrodzesg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie przegroda fizyczna, chrana przed przedostawaniera siepagdanych intruzéw (np. ludzi, zwietdub
pojazdow) na zabezpieczany teren.

1.4.2. Siatka metalowa siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewanecaha oraz kombinowana, angch wielkaciach
oczek.

Pozostale okéienia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapgdanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jék@h wykonania, zgod$é z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania @oin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania ogrodzenia z siatki m&lowej

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawo wykonania ogrodzenia z siatki metalowej powipesiadé dokument
stwierdzajcy dopuszczenie do zastosowania w budownictwie.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzersetki metalowej, zgodnie z zasadami n/n SET, s

2.2.1. Siatki metalowe

Dlugai¢ dostarczanej przez producenta siatki zisjriv rolke powinna wynosiod 10 do 25 m. Odchyki diuggmnie powinny przekracza
+0,1 mdla wielkéci 30 oraz: 0,2 m dia siatek wielka od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinnabdgtadka, bez zatamawbrzuszé i wgniecé. Spirala powinna ldywykonana z jednego odcinka drutu.
Splecenie siatki powinno bprzeprowadzone przez jgrenie spirali wszystkimi zwojami. ce spirali z obydwu stron powinnydy
réwno obgjte w odlegtéci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki ogrodzeniowe powinny posiddezka o diugiei boku mniejszej od 5 cm.

Siatki w rolkach naley przechovwywéw pozycji pionowej w pomieszczeniach suchychizzatbmaterialdw dzialggych korodujco.

Drut w siatce powinien Idyokragly, cynkowany, ze stali ST1 wg PN-M-80026 [33].pDszcza gi pokrywanie drutu innymi
powtokami, pod warunkiem zaakceptowania przez ktsggeNadzoru. Wytrzymaidé drutu na rozgganie powinna Wynasico
najmniej 588 MPa (dopuszczasiytrzymald¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem zaakceptowarea pirgpektora Nadzoru).
Najmniejsza nominalrigednica drutu w siatce powinna wyidddb mm.

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M28(33] nazadanie odbiorcy, ma oboygiek wystawé zawiadczenie
zawieragce m.in. wyniki przeprowadzonych baga tym sprawdzenia grufim powioki cynkowej wedtug PN-M-80006 [32].
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2.2.2. Liny stalowe

Liny stalowe usztywniate siatk ogrodzenia powinny odpowiatiaymaganiom okigonym przez normy PN-EN 12385-1 [34] i
PN-M-80202 [35].

Druty w splocie liny powinny do siebigisle przylega, by¢ rowno nacjgnicte, nie powinny krzsowat sk w poszczegoinych
warstwach. Nie powinno Bylrutéw Iinych.

Konce drutéw powinny kiytaczone przez zgrzewanie doczolowe lub lutowaniegamesin. Miejscagtzenia przez lutowanie lub
zgrzewanie nie powinny biruche i posiadezgrubienia ciesnienia.

Odlegia¢ miedzy poszczegdlinymi miejscantzenia drutdw zwijanych w jednej operacji nie poaiby: mniejsza rii 500-krotha
srednica splotki.

Drut stalowy na liny powinien iBydrutem olaiglym, gtadkim, ocynkowanym.

Liny powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtykhi, z dala od substanciji dziaggjch korodujco.

Za zgod Inspektora Nadzoru, zamiast liny stalowejznaozastosowadrut stalowy okgly srednicy od 3 do 4 mm, ocynkowany,
odpowiadajcy wymaganiom PN-M-80026 [33].

2.2.3. Stupkii elementy metalowe

2.2.3.1. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 10210-1 [7], PN-EN 10210-2 [8);tF-74220 [10] lub innej zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zevgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,cknie¢, zawalcowa i naderwa.
Dopuszczalne gsnieznaczne nierdwdt, pojedyncze rysy wynikge z procesu wytwarzania, miegpez st w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§/obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pagdane jest, aby rury byty dostarczane o:

- diugdiciach doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopase@dchytg + 10 mm,

— dhugaiciach wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dicigiioktadnych potigj 3 m z naddatkiem 5 mm nazta cicie i
z dopuszczalpodchytk dla catej dtugéei wielokrotnej, jak dla diugai dokladnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgprastpowinny przekraczd.,5 mm na 1 m dtugai rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pareay (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [17]; PN
EN 10025-1 [12], PN-EN 10025-3 [14], PN-EN 1002%5], PN-EN 10083-1 [16], PN-EN 10084 [18] lub inm@my.

Do ocynkowania rur stosuje siatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzkach lub luzem wzgfinie w opakowaniu uzgodnionym ze skiadiain
zamdbwienie.

Rury powinny by cechowane indywidualnie (dotycirgdnic 31,8 mm i wkszych i grubéei scianek 3,2 mm i wkszych) lub na
przywieszkach metalowych (dotycéngdnic i grubéci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywiegzs&nno co najmniej
obejmowa: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.2.3.2. Wymagania dla ksztattownikow

Ksztattowniki powinny odpowiadavymaganiom PN-H-93010 [19]. Powierzchnia ksztadikapowinna b§ charakterystyczna
dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoézsi, knigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalnsigngte wady
przez szlifowanie lub diutowanie, z ty#e,obrobiona powierzchnia powinna édegodne wyeicia i zaokiglone brzegi, a grukéd
ksztaltownika nie me zmniejszy sk poza dopuszczaldolry odchyiie wymiarovg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny b§ obcite prostopadle do osi wzdhej ksztattownika. Powierzchniafaw ksztattownika nie powinna
wykazywat rzadzizn, rozwarstwie peknigé i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonynenki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz rfietasndci mechaniczne wedtug PN-EN 10025-1 [12], PN-EN2EO0
2 [13] lub innej uzgodnionej stali i normy peuiy skiadajcym zamdwienie a dostaavc

Ksztaltowniki mog by¢ dostarczone luzem lub wagkach, z tymze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarczaysiio w
wigzkach.

2.2.3.3. Wymagania dlatznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodaeni

Wszystkie drobne ocynkowang2niki metalowe przewidziane do mocowanigdzy soly elementdéw ogrodzenia jakuby,
wkrety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezlmnie¢ naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbéw.

Wiasndci mechaniczneégznikéw powinny odpowiadavymaganiom podanym w PN-EN I1SO 898-1 [36] lubjinagodnionej.
Do kadej parti dostawy, naadanie skladagego zamdwienie, powinno dywystawione przez wytwagczawiadczenie
zawieragce co hajmniej: datvystawienia zaviadczenia, nazyi adres wytworni, 0znaczenie wyrobu, liezistarczonych sztuk,
ew. mas partii, wyniki bada oraz podpis i pieez wytworni.

Dostawa mee by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikiaszénych lub paletach, w zaleici od wielkdici | masy
wyrobow.

Sruby, wkety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalenaierialow dziatapych
korodupco i w warunkach zabezpiecrajch przez uszkodzeniem.

Minimalna grubé¢ powioki cynkowej powinna wyndsiv warunkach zytkowania: a) umiarkowanychpsn, b) cezkich - 12um.

202 Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 rentit Roszki Weki — Wysokie Mazowieckie wraz z stien m. Brok i m. Mazury



D-07.06.01 Ogrodzenia drog

2.2.3.4. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jali Dokumentacja Projektowa, SST lub Inspektor Nagiptzewiduy wykonanie spawanych gokei elementéw ogrodzenia, to
drut spawalniczy powinien speliymagania PN-EN ISO 14343 [27], PN-EN ISO 1434, RN-EN 756 [29], PN-EN ISO
636 [30], odpowiednio

dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lalyinraakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Srednica drutu powinna wynégiotowe grubdci elementéwaczonych, lub od 6 do 8 mm gdy elemestydne s grubsze 115
mm.

Powierzchnia drutu powinnadyzysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu tabréw.

Wytrzymala¢ drutdw na rozgganie powinna wynasi

Srednica drutu, mm Wytrzymaiona rozeiganie
0od1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
0d2,0do 3,0 od 550 do 1000 MPa

powyej 3,0 0d 450 do 900 MPa.

Druty mog by¢ dostarczane wégach, na szpulach lub w pakietachegkdrutéw powinny sktadesk z jednego odcinka drutu, a
2woje nie powinny hisphtane. Kady krag drutu powinien h/zwigzany mekkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na
szpulach powinien skiadlaie z jednego odcinka o regularnych i nigisplych zwojach, nawigtych regularnie écisle na catej
szerokéci szpuli. Pety w pakietach powinny Byzwigzane ngkkim drutem, co najmniej w dwéch miejscach, \waki o masie od

10 do 40 kg. hczna maksymalna masa pakowanych drutGgtdywmie powinna przekracz&0 kg netto. Kady krag, szpula drutu

i Wigzka petdw powinna mié przywieszk co najmniej z danymi: nazwwtwarcy, oznaczeniem wyrobu, numerem partii drutu
(pretéw), mag netto, potwierdzeniem kontroli o jakbwyrobu.

Do kazdej partii drutdw wytwdrca powinien dostar€zgwiadczenie, w ktérym podang sasgpujace wyniki bada: ogkdziny
zewrgtrzne, sprawdzenie wymiardw, sprawdzenie skladumickhieego, sprawdzenie wytrzymigo drutu na rozeganie,
sprawdzenie sgrystaici drutu, sprawdzenie¢goéw drutu i pakowania oraz stwierdzenie zgédnatasnadci drutdw lub pgtow z
normy.

Druty i prety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnyclayoehikow wywotugcych koroz.

2.2.4. Betoni jego sktadniki

Beton Kasy C16/20 do wykonania fundamentw petigowinien odpowiadanormie PN-EN 206-1 [1].

Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powiniehidamentem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5fasiadagcym wymaganiom PN-
EN 197-1 [4]. Transport i przechowywanie cementuipay by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [40).

Kruszywo do betonu powinno odpowiéda/maganiom PN-EN 12620 [2].

Woda powinna hy,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008 B#z bada laboratoryjnych mma stosowawod:
pitrg.

2.2.5. Materiaty do malowania powtok malarskich

Do malowania nalg uzywac materiaty zaakceptowane waiziej przez Inspektora Nadzoru.

Nie dopuszczasstosowania wyrobdw lakierowanych o nieznanym mixmu, nie magych uzgodnionych wymatjaraz nie
sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Ustawienie ogrodzenia wykonuje'wi zasadziescznie, przy gyciu drobnego spgl pomocniczego, jak: szpadle, miotki, ggidtp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywagitodzenia mna stosow@ srodki transportu, ew. wiertnice do wykonywania
doléw pod stupki, mate betoniarki przeime do wykonywania fundamentéw betonowych ,na moki@éwdne zbiomiki do wody,
sprzt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowarizpnspekiora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw

Siatle metalovg nalezy przewozt srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh p przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wphywami atmosferycznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg mdm¢ dostarczane naltmach drewnianych, metalowych lub wdach. Liny naley przewoz

w warunkach nie wpkywagych na zmiagwasndci lin.

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 reintid Roszki Weki — Wysokie Mazowieckie wraz z étiefn m. Brok i m. Mazury 203



D-07.06.01 Ogrodzenia drég

Rury stalowe na stupki przewéznazna dowolnymgrodkami transportu. W przypadku zatadowanigodek transportu wiej

niz jednej partii rur naly je zabezpiecZyprzed pomieszaniem.

Ksztattowniki mana przewoz dowolnymisrodkami transportu luzem lub wagzkach. Wazki wiaze s drutem stalowym lub
taémy stalova w dwdch miejscach, w odlegk okolo 500 mm od kedw. Drut i tdma uyta do wizania wizek powinna b§/o
takiej wytrzymaldci na rozciganie, ktdra gwarantujge w czasie zatadunku, transportu i wyladunku régpiaerwanie vjzania.
Wiazania nie nalsy uzywet jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczgyrobu. W przypadku fadowania snedek
transportu wicej niz jednej parti wyrobow, naly je zabezpieczy przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow
pometalizowanych zalecana jest asto&t, ze wzgidu na podatr# powlok na uszkodzenia mechaniczne gpysice przy
uderzeniach.

Sruby, wkety, naketki itp. powinno s przewozt w warunkach zabezpiecsajch wyroby przed koragji uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transpalét; opakowania powinnydgabezpieczone przed przemieszczanigm si
np. za pomegtasmy stalowej lub folii termokurczliwe.

Druty i prety spawalnicze natg przewozt w warunkach zabezpiecgajch przed korogj zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
Cement naley przewoz zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [40].

Transport mieszanki betonowej powinien zapéwiezmienn& skladu mieszanki oraz nie powinien powodowagregadii
sktadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID “Wymagania ogoine™.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadamjekt organizacji i harmonogram rob6t, ugdglajce wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane ogrodzenia z siatki metalowej.

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki

Jali Dokumentacja Projektowa, SST lub Inspektor Nadlp@ podaje inaczej, to doly pod stupki powinrigéraymiary w planie
co najmniej 0 20 cm vksze od wymiardw stupka, albkas¢c od 0,8 do 1,2 m.

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST nie podaje iglada najpierw naly wykona doty pod stupki nadame, bramowe i na
zalamaniach ogrodzenia, a gaste dokoné podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odi@itdNalery dyzy¢, aby odlegiéci
miedzy stupkami pérednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach dgemia.

5.3. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundameatv betonowych

Shupek naley wstawt w gotowy wykop i napetti otwor mieszank betonow. Do czasu stwardnienia betonu stupekzgiale
podeprzé

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktoigsadzono stupek, rama wykorzystywé do dalszych prac co najmniej
po 7 dniach od ustawienia stupka w betoniegliatgenperatura w czasie wykonywania fundamentuniesta od 1T - po 14
dniach.

5.4. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgidu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powiiahpionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powwy
znajdowa sk na jednakowej wysokai. Stupki z rur powinny miezaspawany gorny otwor rury.

Stupki kaicowe, nargne, bramowe oraz siop na zalamaniach ogrodzeniagoigwiekszym od 1%naley zabezpieczyprzed
wychylaniem si ukasnymi stupkami wspieragymi, ustawiaic je wzdhi biegu ogrodzenia podtiem okoto od 30 do 45

5.5. Rozwinkcie siatki na linkach

Nalezy rozwiest trzy linki usztywniajce: u gory, na dole i wodku siatki przymocowat; je do stupkéw.

Linki musz by¢ przymocowane tak, aby nie mogly przesisigi wywierat nacisku na stupki natoe, a w przypadku zerwania si
zwalnialy siatk tylko miedzy stupkami. Linki naligy naping w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadziernaléy zbyt
silnie napiné linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupgkone.

Siatle metalovg przymocowuje sido stupkéw nammych za pomagpretow plaskich lub zaokglonych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Siatle napina i w sposéb podobny do napinania linek i przymocosgijep. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70dom)
linek. Gérm, kravedz siatki metalowej naly taczy¢ z linkg zaginajc na niej poszczegoine druty siatki. Siatka powbydanapgta
sztywno, jednak tak, aby nie zniekszéglej oczek.

5.6. Wykonanie siatki w ramach

Zgodnie z DokumentagcProjektovy siatka ogrodzeniowa powinnachymieszczona w ramach gtdwnika (np. o wymiarach 45 x
45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego ksztatimmaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca s stosowanie jednakowych odlegiomiedzy stupkami, w celu zachowaniaiwie jednego wymiaru ramy. Krétsze ramy
mazna wykond przy naranikach i bramach. Gérne kreslzie ram ogrodzenia powinnydgawsze poziome.

Przéwity miedzy ram a stupkiem nie powinny bynieksze nt 8 do 10 cm.
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Ramy z siati umieszcza simiedzy stupkami i przymocowuje do stupkéw w sposéhlilmga DokumentagjProjektovy, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

W celu unikngcia wydhzenia lub kurczeniagram pod wplywem temperatury zalegarsbcowa ramy do stupkéw za pompc
$rub i ptaskownikdw z otworami podioymi. Wysokdé ogrodzenia powinna wynéshin. 2,0 m.

5.7. Wykonanie spawanych gtz elementéw ogrodzenia

Zkycza spawane elementdw ogrodzenia powinny odpaisvaataaganiom PN-M-69011 [26].

Wytrzymala¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésid 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardw spoin nie powiprzekracaa+ 0,5
mm dla grubéci spoiny do 6 mmt 1,0 mm dla spoiny povisgj 6 mm.

QOdstp, w zhczach zaktadkowych i nakladkowych, pedaly przylegajcymi do siebie ptaszczyznami nie powinietviekszy niz
1 mm.

5.8.  Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki naley wykona& zgodnie z DokumentacProjektovg lub SST, a w przypadku braku wystargagih ustal# ich
lokalizacg, konstrukaj i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Zaleca s wykonanie bram i furtek ztownikéw (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 5@»%® mm) lub innych ksztaltownikow
z wypetnieniem ram siatkami metalowymi.

Kazda brama i furtka powinna dlgompletna z nieziolinym wyposzeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.9. Malowanie ogrodz# metalowych

Zaleca ¢ przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wrEe, wyhcznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze
powietrza od 15 do 20; nie naléy malowa pedzlem lub watkiem w temperaturze p@fi+5C, jak réwnie malowa metod
natryskovy w temperaturze poisij +15C oraz podczas wysiLjacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu ogratize

z powierzchni stali naly usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, e, tuszcz, rdg zgorzelig, ew. staf, luszcacy sk farly i inne
zabrudzenia, zmniejsgeg przyczeprié farby do podiga; przez zmywanie, usuwanie przgyau szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materialé@iernych, piaskowanie, odpalanie, ugowanie luly gastosowaniu innyckrodkéw,
zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 [25],

przed malowaniem nalgwypelnt wgkebienia i rysy na powierzchniach za pogkitiw lub szpachléwek ogdéinego stosowania, a
nastpnie - wygtadi i zeszlifowa podiaze pod farb,

do malowania mma stosowé farby ogdlnego stosowania przeznaczone ddkw zewrtrznego, dobrej jakoi, z nie
przekroczonym okresem gwarancj, jako:

farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby Eakprzeciwkorozyjne),

farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrdiayoive, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.) oraz

rozcighczalniki, zalecone przez producenta stosowangj farb

farke diuzej przechowywannalery przygotowd do malowania przez usecie ,kozucha” (zestalonej substanciji blonotwoérczej na
powierzchni farby), dokladne wymieszanie §ppknie tejszych i gizszych skladnikow farby), rozéiezenie zbyt zggtniatej farby,
ew. przecedzenie (usetie nierozmieszanych resztek osadu i innych zassieczs),

malowanie ména przeprowadzapedzlami, walkami malarskimi lub ew. mefpahatryskow (pistoletami elekirycznymi,
urzdzeniami kompresorowymi itp.),

Z zasady malowanie najewykona dwuwarstwowo: fadpdo gruntowania i fagonawierzchniow, przy czym kada nastpry
warstv¢ mazna nalay¢ po catkowitym wyschetiu warstwy poprzedniej.

Rodzaj farby oraz liczijej warstw zastosowanych przy malowaniu didrespektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracé uwag na doktadne pokrycie fartmiejsc stykania sistupka metalowego z betonem fundamentu, ze:ehzgia
najszybsze niszczenie farby w tych miejscach i pojawianie silzawych zaciekéw sygnaligaych koroz stupka.

Zaleca s stosowanie farb mibwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzisfodowiska, z nisk zawartécia m.in.
niearomatycznych rozpuszczalnikéw.

Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykengvzedstawi do akceptacji Inspektora Nadzorunizada zawartd
szkodlivwych skladnikéw (np. tagego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dogai do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych okamalizacji. Zlewki poprodukcyjne,
powstajce przy myciu ugdze i pedzli oraz z samej farby, najeusuwa do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalrgs) |
sztucznej neutralizacii | detoksykacii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. 0Ogollne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ajoln
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6.2. Badania przed przysfpieniem do robét

Przed przygpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyska producentdw #aiadczenie o jaki (atesty) oraz wykoia
badania materialdw przeznaczonych do wykonaniat iopézedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiadow.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania roft

6.3.1. Badania materiatébw w czasie wykonywaniadbo

Wszystkie materiaty dostarczone na bugawadwiadczeniem o jakkoi (atestem) producenta powinnyé lsprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonyplzez producentéw

Lp. | Rodzaj badanid| Liczba bada | Opis bada | Ocenawynikow bada

1 Sprawdzenie | od 5 do 10 badez Powierzchrj zbadd nieuzbrojonym okiem. Wyniki bada powinny
powierzchni | wybranych losowo | Do ew. sprawdzeniagifokasci wad uyé by¢ zgodne z

elementéw w kadej | dostpnych nargdzi (np. liniatéw z czujnikiem, | wymaganiami pkt 2.2.
dostarczonej partii | suwmiarek, mikrometrow itp.)
wyrobow liczicej do

2 Sprawdzenie | 1000 elementéw Przeprowatianiwersalnymi przyxdami
wymiaréw pomiarowymi lub sprawdzianami

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia eglebadé:

a) zgodna¢ wykonania ogrodzenia z Dokumenidejojektovy (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgaopunktem 2.2,

c) prawidtowdi¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.2,

d) poprawnét wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z puni&s3,

e) poprawné ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.4,

f) prawidlowa¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punk&i 5.6,

g) poprawnéé wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.8.

W przypadku wykonania spawanycitztelementow ogrodzenia:

a) przed ogjdzinami, spoigi przylegajce do niej elementydzone (od 10 do 20 mm z&ij strony) naliey dokladnie ocZcic z
2w, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zamayszczgutrudniagcych prowadzenie obserwacii i pomiaréw,

b) ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o povgkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw
spoin powinny by stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnéspaierze,

c) w przypadkach gipliwych mana zleat uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyseizneczeniowej spoin,

d) zlacza o wadach kszych ni dopuszczalne powinny dgiaprawione powtornym spawaniem.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie speljeg wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zaesfawez Inspektora Nadzoru
odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktérekamyp odstpstwa od postanowieSST zostanrozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiaru ogrodzenia przy posesii przydej jest 1 r(jeden metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@D0Wymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgéminzyskane od dostawcdw materialow, wyniki pormierbada z biezace)
kontroli materiatow i robot.
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8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér ogrodzenia z siatki metalowej obejmuije:

a)
b)

odbior ostateczny,
odbiér pogwarancyjny,

wedtug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyeee podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.

9.1.

9.2,

wyniki bada laboratoryjnych.

Cena jednostki obmiarowej
Plamnaé za 1 M wykonanego ogrodzenia najeorzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiaob6t w oparciu o pomiary i

Cena wykonania rob6t obejmuie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elémergrodzenia,

dostarczenie na plac budowy sktadnikdaprzygotowanie masy betonowej,
zainstalowanie ogrodzenia w sposdb zapgamjego stabilné,

jednokrotne malowanie wykonanego ogrodzeai polecenie Inspektora Nadzoru/,
doprowadzenie terenu wokét ogrodzeniteda przewidzianego w Dokumentacii Projektowej
albo wedlug zaleclspektora Nadzoru,

przeprowadzenie wymaganych hagemiarow.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.

10.1.

1
2.
3.

e

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Normy
PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN 934-2

PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-H-97080-06
PN-EN 10210-1

PN-EN 10210-2
PN-EN 10224
PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1
PN-EN 10025-2

PN-EN 10025-3

PN-EN 100254

PN-EN 10083-1
PN-H-84023-07
PN-EN 10084
PN-H-93010
PN-EN 10056-1

Beton. € 1. Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodrid.

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczEzs¢ 2; Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnd¢, znakowanie i etykietowanie

Cement. Sklad, wymagania i krytejiingci dotycace cementdw powszechneggtia.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikadjgerania prébek, badanie i ocena przydeaitwandy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

Ochrona czasowa. Warénaklowiskowe ekspozycji.

Ksztaftowniki zamidg wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. G%¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztaftowniki zamid@ wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziaristych. G 2: Tolerancje, wymiary i wielkoi statyczne.

Rury i gtzki ze stali niestopowej do transportu wody i @myknéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

Rury stalowe bez szvagigione | walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &Z 1. Ogolne warunki techniczne
dostawy.

Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.

Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &z 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziamistypb normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizujcym.

Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &z 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnisahvalcowaniu termomechanicznym.

Stale do ulepszania cieplnegé¢ €zOgoine warunki techniczne dostawy.

Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stale do naglania. Warunki techniczne dostawy.

Stal. Ksztattowniki walcowane nacmr

#owniki rbwnoramienne i nierdwnoramienne ze stattrukeyjnej. Wymiary.
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21. PN-EN 10056-2 owniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze staindrukcyjnej. Tolerancje ksztaltu i

wymiarow.
22. PN-EN 10279 Ceowniki stalowe walcowane ngogoiT olerancje ksztattu, wymiaréw i masy.
23. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane nagor
24. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane nagor

25. PNENISO8501-1 Przygotowanie pagistalowych przed nakladaniem farb i podobnych ybddel. Wzrokowa
ocena czystoi powierzchni. C¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowaripairytych
podiazy stalowych oraz podly stalowych po calkowitym usiiciu wezéniej nala:onych powiok.

26. PN-M-69011 Spawalnictwoagra spawane w konstrukcjach spawanych. Podziadégania

27. PNENISO14343 Materialy dodatkowe do spawBnizly elektrodowe, fay elektrodowe, druty i piy do spawania
stali nierdzewnychdaroodpornych. Klasyfikacja.

28. PN-ENISO14341 Materialy dodatkowe do spawdaniaty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowelgitrod
metalovy w ostonie gazu stali niestopowych i drobnozigreiistklasyfikacja.

29. PN-EN 756 Materialy dodatkowe do spawania.yDitet oraz kombinacje drutow litych i proszkowyzh
topnikami do spawania fukiem krytym stali niestoptw drobnoziarnistych. Klasyfikacja.

30. PN-ENISO 636 Materiaty dodatkowe do spawdigy, druty i stopiwa do spawania elekiodolframowg w
oslonie gazu obginego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Kikagja.

31. PN-EN970 Spawalnictwo. Badania nienigzezhczy spawanych. Badania wizualne.
32. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe naadiustalowych. Badania

33. PN-M-80026 Druty olgle ze stali niskogglowej ogoinego przeznaczenia.

34. PN-EN 12385-1 Liny stalowe. Bezpiestero. Czs¢ 1: Wymagania ogdlne.

35.  PN-M-80202 Liny stalowe 1x 7

36. PN-ENISO898-1 Wiasfe mechaniczne eci zlacznych wykonanych ze stalieglowe] oraz stopowej. €& 1.
Sruby isruby dwustronne o okdlenych klasach wiastdi. Gwint zwykly i drobnozwojny.

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowegriione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez kagoBowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe nadtarkcjach stalowych,
staliwnych zeliwnych. Wymagania i badania

39. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecigineakowe

40. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyavani
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.06.02
URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem urgdzeh zabezpieczagych ruch pieszych w ramach budowy i rozbudowy idnaewodzkiej Nr 678 wraz z
drogowymi obiektami iaynierskimi i niezlpdrg infrastruktug technicza na odcinku Roszki Waki — Wysokie Mazowieckie wraz
z obejciem m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 52x53

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dajyumwadzenia rob6t zgaanych z wykonaniem udzeh zabezpieczagych ruch pieszych i
obejmuj wykonanie ogrodZenchronnych panelowych typu lubelskiego.

Doktadna lokalizacja ogrodzeng. Dokumentacii Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywneprzegrody fizyczne sepamcg ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z
ksztattownikow lub rur stalowych, siatek na linkaohcigowych, ram z ksztatownikw wypetionych siatk
szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznyclsiiia zbrojonego.

Pozostale okéienia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapgdanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jék@h wykonania, zgod$é z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagagjiine”.

2.2 Materiaty do wykonania ogrodzé sztywnych

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawado wykonania ogrodzenia sztywnego powinien pasiattzkument
stwierdzajcy dopuszczenie do zastosowania w budownictwie.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu ogredzzwwnych zgodnie z zasadami ninigjszej SBT, s

2.2.1. Shupki, panele i elementy metalowe

2.2.1.1. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 10210-1 [7], PN-EN 10210-2 [8);tF-74220 [10] lub innej zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zevgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazy@avad w postaci tusek,eknie¢, zawalcowa i naderwa.
Dopuszczalne gsnieznaczne nierdwdt, pojedyncze rysy wynikge z procesu wytwarzania, miegpez st w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§/obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pagdane jest, aby rury byty dostarczane o:

- diugdiciach doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopase@dchytg + 10 mm,

— dhugaiciach wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dicigiioktadnych potigj 3 m z naddatkiem 5 mm naztta cicie i

z dopuszczalpodchytk dla catej dtugéei wielokrotnej, jak dla diugai dokladnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgprastpowinny przekraczd 5 mm na 1 m dtugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pareay (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [17]; PN
EN 10025-1 [12], PN-EN 10025-3 [14], PN-EN 1002%5], PN-EN 10083-1 [16], PN-EN 10084 [18] lub inm@my.

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 reintid Roszki Weki — Wysokie Mazowieckie wraz z étiefn m. Brok i m. Mazury 209



D-07.06.02 Urzdzenia zabezpieczgaje ruch pieszych

Do ocynkowania rur stosuje siatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wzkach lub luzem wzginie w opakowaniu uzgodnionym ze skiadain
zamowienie. Rury powinny Bycechowane indywidualnie (dotycgednic 31,8 mm i wkszych i grubgei scianek 3,2 mm i
wickszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyeeginic i grubéci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno co najmniej obejmoviaznak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.2.1.2. Wymagania dla ksztattownikéw

Ksztattowniki powinny odpowiadavymaganiom PN-H-93010 [19]. Powierzchnia ksztadtkevpowinna b charakterystyczna
dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoézsie, gkniecia, zawalcowania i naderwania.

Dopuszczalneasusunite wady przez szlifowanie lub diutowanie, z ty@,obrobiona powierzchnia powinna éntagodne
wyciecia i zaokgglone brzegi, a grubdksztattownika nie mi@ zmniejszy sk poza dopuszczalmloly odchylic wymiarowy dla
ksztattownika.

Ksztattowniki powinny b§ obckte prostopadle do osi wzdhej ksztaltownika. Powierzchniadabw ksztattownika nie powinna
wykazywa rzadzizn, rozwarstwie pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonyneoki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz réigtasnéci mechaniczne wedtug PN-EN 10025-1 [12], PN-EN2EO0
2 [13] lub innej uzgodnionej stali i normy pediy skladajcym zamdwienie a dostagyvc

Ksztaltowniki mog by¢ dostarczone luzem lub wagkach, z tymze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarczayio w
wigzkach.

2.2.1.3. Wymagania dlagkznikdw metalowych do mocowania elementéw ogrodaeni

Wszystkie drobne ocynkowangniki metalowe przewidziane do mocowaniadzy soly elementdw ogrodzenia jgkuby,
wkrety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezlmie¢ naderwa, rozwarstwié i wypuktych karb6w.

Wiasndci mechaniczneé¢znikéw powinny odpowiadavymaganiom podanym w PN-EN ISO 898-1 [36] lubjinmgodnione;.
Do kadej parti dostawy, naadanie skladafego zamdwienie, powinno dywystawione przez wytwagczawiadczenie
zawierajce co najmniej: datvystawienia zaviadczenia, nazyi adres wytwomi, oznaczenie wyrobu, liedmstarczonych sztuk,
ew. mas partii, wyniki bada oraz podpis i piegz wytwormi.

Dostawa mge by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikiaszénych lub paletach, w Zaiesci od wielkdci i masy
wyrobow.

Sruby, wkety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalenaterialow dzialgych
korodujico i w warunkach zabezpieerajch przez uszkodzeniem.

Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wyndsiv warunkach gytkowania: a) umiarkowanychuén, b) cezkich - 12um.

2.2.1.4. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jeli Dokumentacja Projektowa, SST lub Inspektor Nadpmzewiduj wykonanie spawanych pokeh elementdw ogrodzenia, to
drut spawalniczy powinien spelaisymagania PN-EN 1SO 14343 [27], PN-EN 1SO 14341, PN-EN 756 [29], PN-EN ISO
636 [30], odpowiednio

dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego laelyinraakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Srednica drutu powinna wynégpotowe grubdci elementdwaczonych, lub od 6 do 8 mm gdy elementzéne $ grubsze i
15 mm.

Powierzchnia drutu powinnadgzysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu tabréw.

Wytrzymala¢ drutw na rozgganie powinna wynasi

Srednica drutu, mm Wytrzymaibna rozciganie
0d1,2do 16 od 750 do 1200 MPa
0d2,0do 3,0 od 550 do 1000 MPa

powyej 3,0 0d 450 do 900 MPa.

Druty mog by¢ dostarczane wégach, na szpulach lub w pakietachegkdrutow powinny skladssk z jednego odcinka drutu, a
2woje nie powinny hiysphtane. Kady krag drutu powinien h/zwigzany mikkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na
szpulach powinien skiaglai z jednego odcinka o regulamych i nigisplych zwojach, nawigliich regularie gcisle na calej
szerokeci szpuli. Pety w pakietach powinny ldyzwiazane mikkim drutem, co najmniej w dwoch miejscach, waki 0 masie od
10 do 40 kg. hczna maksymalna masa pakowanych drutdgtdywmie powinna przekracz&0 kg netto.

Kazdy krag, szpula drutu i wzka petow powinna mié przywieszk co najmniej z danymi: nazwvwytworcy, oznaczeniem wyrobu,
numerem partii drutu (gidw), mag netto, potwierdzeniem kontroli o jakowyrobu.

Do kazdej partii drutdw wytwdrca powinien dostarézgwiadczenie, w ktdrym podane sastpujace wyniki bada: ogkdziny
zewretrzne, sprawdzenie wymiardw, sprawdzenie skladumicheego, sprawdzenie wytrzymigo drutu na rozeanie,
sprawdzenie spiystaici drutu, sprawdzeniedgow drutu i pakowania oraz stwierdzenie zgédnatasndci drutow lub pgtow z
normy.

Druty i prety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnyclyohikow wywolujcych koroz.

2.2.2. Betoni jego sktadniki
Beton Kasy C16/20 do wykonania fundamentdw po#liglowinien odpowiadaPN-EN 206-1 [1].
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Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powiniet bgmentem portlandzkim klasy co najmniej 32,5 hatiadagcym wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [4].

Kruszywo do betonu powinno odpowiadegymaganiom PN-EN 12620 [2].

Woda powinna odpowiadaymaganiom normy PN-EN 1008 [5]. Bez halddoratoryjnych mana stosowawodt; pitra.

2.2.3. Materiaty do malowania powtok malarskich

Do malowania nale uzywac materiaty zaakceptowane waaiej przez Inspektora Nadzoru.

Nie dopuszczagsstosowania wyrobdw lakierowanych o nieznanym pitriau, nie magych uzgodnionych wymagj@raz nie
sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania ogrodzeé sztywnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania ogrodagpowinien wykazésie mazliwoscia korzystania z nagiujacego sprau:
- betoniarek przewinych , do wykonywania fundamentow betonowych ,nkrofip

- $rodkdw transportu materiatow,

- ewentualnych miotow, wibromtotow do whijania ibvibrowania stupkéw w grunt,

- koparek,

- przewdnych zbiornikéw do wody,

- wiertnic, do wykonywania otworow pod stupki,

- sprztu spawalniczego, itp., pod warunkiem zaakceptayamez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw

Rury stalowe na stupki przewéznazna dowolnymirodkami transportu. W przypadku zatadowanigrodek transportu wie
niz jednej partii rur naly je zabezpiec&przed pomieszaniem.

Ksztaltowniki mana przewoz dowolnym srodkiem transportu luzem lub w azkach. W przypadku fadowania &adek
transportu vdcej niz jednej parti wyrobow naky je zabezpiecZy przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow
metalizowanych zalecana jest ostas¢ ze wzgtdu na podatrid powiok na uszkodzenia mechaniczne, gpygice przy
uderzeniach.

Sruby, wkety, naketki itp. powinno si przewozt w warunkach zabezpiecaajch wyroby przed koragji uszkodzeniami
mechanicznymi.

Cement naley przewoz zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [39].

Transport mieszanki betonowej powinien zapéwaezmienné skladu mieszanki oraz nie powinien powodbwagregaci
skiadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowizsadprojekt organizacji i harmonogram rob6t, uedighice wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane ogrodzenia sztywne.

5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Przed wykonaniem robdt nalewytyczy¢ lokalizac ogrodzé na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lulecasl
Inspektora Nadzoru.

Doty pod stupki powinny miewymiary w planie co najmniej o 20 cmegksze od wymiardw stupka, aslgbkai¢ dostosowando
wymaga producenta ogrodaéwarunkw miejscowych.

5.2.2. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundauidev betonowych pod stupki

Stupek nalgy wstaw€ w gotowy wykop i napetti otwor mieszank betonowy. Do czasu stwardnienia betonu stupekzgale
podeprzé

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktoryradasno stupek, mioa wykorzysté do dalszych prac co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonieglat@mperatura w czasie wykonywania fundamentunjzsta od 1T - po 14 dniach.
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5.2.3. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgdu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, povahypionowo w linii uradzenia zabezpieczaggo ruch
pieszych, a ich wierzchotki powinny znajddveg na jednakowej wysoka.

Stupki z rur powinny migzaspawany gérny otwor rury.

5.2.4. Wykonanie urgdzenia zabezpieczgjego ruch pieszych

Moduty ogrodzenia zabezpiecraggo ruch pieszych powinny posiadaczeblinki i odpowiadawymaganiom stawianym dia
ogrodzé typu lubelskiego.

Zaleca s wykonanie jednakowych odlegibmiedzy stupkami, w celu zachowaniaiwie jednego wymiaru modutu.

Krétsze moduly mana wykond przy ewentualnych natakach. Gorne kragdzie moduldw powinny ldyzawsze poziome.
Konstrukcja ogrodzenia oraz sposobagrania konstrukcji z fundamentem, powinny: lagodne z propozycj\Wykonawcy
zaakceptowayprzez Inspektora Nadzoru.

Pohczenie modutdw ogrodzenia ze stupkamizyale/kona przy zastosowaniu sworzni gwintowanych lub w spysob zalecany
przez producenta wykonywanych ogradze

Wysokai¢ stupkéw i ich rozstaw powinny bygodne z Dokumentadprojektovy i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Kolor zastosowanych ogrodZé/ykonawca powinien uzgodrz Inwestorem.

5.2.5. Wykonanie spawanychyek elementéw ogrodzenia

Zkycza spawane elementdw ogrodzenia powinny odpaivaataaganiom PN-M-69011 [26].

Wytrzymala¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésid 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardw spoin nie powiprzekraczaa+ 0,5
mm dla grubéci spoiny do 6 mmdt 1,0 mm dla spoiny povisgj 6 mm.

QOdstp, w zhczach zaktadkowych i nakladkowych, pedaly przylegajcymi do siebie ptaszczyznami nie powinietviekszy niz
1 mm.

5.2.6. Malowanie ogrodzemetalowych
Zaleca s przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wiria, wyhcznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze
powietrza od 15 do 20; nie naley malowa pedzlem lub watkiem w temperaturze paji+5'C, jak rownie malowad metod
natryskovg W temperaturze paiij +15C oraz podczas wyglujacej maly i rosy.
Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu ogragize
Z powierzchni stali natg usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, e, tuszcz, rdg zgorzelin, ew. stay, uszcacy sk farke i inne
zabrudzenia, zmniejszeg przyczeprié farby do podiga; przez zmywanie, usuwanie przygyeiu szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materiatégiernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie luly pestosowaniu innycérodkéw,
zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 [25],
przed malowaniem nagwypelnt wolebienia i rysy na powierzchniach za pogkitw lub szpachléwek ogélnego stosowania, a
nasgpnie - wygtad4i i zeszlifowa podiaze pod farb,
do malowania mma stosowa farby ogélnego stosowania przeznaczone ddkw zewrtrznego, dobrej jakéoi, z nie
przekroczonym okresem gwarancj, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby gakprzeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrdiajoine, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.) oraz

c) rozcieczalniki, zalecone przez producenta stosowangj farb
farke diuzej przechowywannalery przygotowa do malowania przez usecie kazucha” (zestalonej substancji blonotworczej na
powierzchni farby), dokladne wymieszanie §ppenie zejszych i gizszych skladnikow farby), rozéiezenie zbyt zgptnialej farby,
ew. przecedzenie (userie nierozmieszanych resztek osadu i innych zassieczs),
malowanie mgna przeprowadzapedzlami, watkami malarskimi lub ew. metpdhatryskow (pistoletami elektrycznymi,
urzadzeniami kompresorowymi itp.),
z zasady malowanie najewykona dwuwarstwowo: fadpdo gruntowania i fagbnawierzchniow, przy czym kadh nastpra
warstve mazna natay¢ po catkowitym wyschiciu warstwy poprzedniej.
Rodzaj farby oraz liczijej warstw zastosowanych przy malowaniu gidrespektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.
Nalery zwracé uwag na dokladne pokrycie faytmiejsc stykania sistupka metalowego z betonem fundamentu, zetiegia
najszybsze niszczenie farby w tych miejscach i pojawianie silzawych zaciekow sygnalizaych koroz stupka.
Zaleca s stosowanie farb nitwie jak najmniej szkodliwych dia zdrowia ludzisiodowiska, z nisk zawartécia m.in.
niearomatycznych rozpuszczalnikéw.
Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wyleangwzedstawi do akceptaciji Inspekiora Nadzorunizada zawartg
szkodliwych sktadnikow (np. tagego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dogai do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych dazalizacii.
Zlewki poprodukcyjne, powstgie przy myciu uigizeh i pedzli oraz z samej farby, najeusuwa do izolowanych zbiornikéw, w
celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizaggitolsykacii.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania agjoln

6.2. Badania przed przysfpieniem do rob6t
Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal producentdw zaiadczenia o jakai oraz wykoné badania
materialdw przeznaczonych do wykonania rob6t dstaag ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaggiteriatow.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania roft

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywaniadb

Wszystkie materialy dostarczone na buglavzawiadczeniem o jakoi producenta powinny Bysprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikdw powinna byggodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonyplzez producentow

Lp. | Rodzaj badanid| Liczba bada Opis bada | Ocenawynikow bada
1 Sprawdzenie [ od 5 do 10 badaz | Powierzchni zbadé nieuzbrojonym Wyniki bada
powierzchni | wybranych losowo |okiem. Do ew. sprawdzeniagtpokasci powinny by zgodne 7
elementow w kadej | wad wy¢ dostpnych narzdzi (np. wymaganiami punktu
dostarczonej partii | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, 2.2.
wyrobow liczcej do [ mikrometréw itp.)
1000
2 Sprawdzenie | elementéw Przeprowadzuniwersalnymi
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia eglebadé:

a) zgodna¢ wykonania ogrodzenia z Dokumenidejojektovy (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgaopunktem 2.2,

c) prawidtowdi¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktent5.2.

d) poprawnée wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punige.2,

e) poprawné ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.2.235.2.

f) prawidlows¢ wykonania uradzenia zabezpieczaggo ruch pieszych, zgodnie z punktem 5.2.4.

W przypadku wykonania spawanycitztelementow ogrodzenia:

a) przed ogjdzinami, spoigii przylegajce do niej elementydzone (od 10 do 20 mm z&ij strony) naliey dokladnie ocZcic z
2w, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zamayszczgutrudniagcych prowadzenie obserwacii i pomiaréw,

b) ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o povgkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw
spoin powinny by stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnéspaierze,

c) w przypadkach gipliwych mana zleat uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyseizneczeniowej spoin,

d) zlacza o wadach kszych ni dopuszczalne powinny dgiaprawione powtornym spawaniem.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie speljeg wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zaesfawez Inspektora Nadzoru
odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktérekamyp odstpstwa od postanowieSST zostanrozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiaru uradzenia zabezpiecaepgo ruch pieszych jest 1 m (jeden metr) rzeceyalistéci urzdzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.
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Do odhbioru Wykonawca przedstawi aprobaty techniazgskane od dostawcow materiatow, wyniki pomiarbeda z biezace)
kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér ogrodzisztywnych obejmuie:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

wedtug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia aalprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiaobdt w oparciu 0 pomiary i
wyniki badah laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

prace pomiarowe przy wytyczeniu linii atgenia oraz rozstawu stupkéw,

oznakowanie robét zgodnie z projektemrizgaji ruchu na czas budowy,

zakup i dostarczenie na miejsce wbudovedeiaentow ogrodzenia,

zakup i dostarczenie na plac budowy sikédroraz przygotowanie masy betonowej,
wykonanie dotkéw pod stupki,

zainstalowanie stupkdw w fundamencie tmetgm i przymocowanie do nich modutdw ogrodzenia,
ew. jednokrotne malowanie wykonanego agnaiel /na polecenie Inspektora Nadzoru/,
doprowadzenie terenu wzdhgrodzenia do stanu przewidzianego w Dokumeftamgktowe)
albo wedltug zaletinspektora Nadzoru,

przeprowadzenie wymaganych hagamiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

3. PN-EN934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczgz$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnac¢, znakowanie i etykietowanie

4. PN-EN197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteyiaindci dotycace cementow powszechneggtiu.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaatjgerania probek, badanie i ocena przydeitaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvepsodukciji betonu.

6. PN-H-97080-06 Ochrona czasowa. Wartnaklowiskowe ekspozycii.

7.  PN-EN 10210-1 Ksztaltowniki zamids wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. @%¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

8. PN-EN 10210-2 Ksztaltowniki zamids wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziaristych. @ 2: Tolerancje, wymiary i wiellégi statyczne.

9. PN-EN 10224 Rury i g@#zki ze stali niestopowej do transportu wody i afmylynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szvagisione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

11. PN-EN1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

12.  PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &2 1. Ogéline warunki techniczne
dostawy.

13.  PN-EN10025-2 Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.

14. PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. @# 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziamistypb normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizugcym.

15. PN-EN 10025-4 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &# 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistyahvalcowaniu termomechanicznym.

16. PN-EN10083-1 Stale do ulepszania cieplnegé¢ €zOgdlne warunki techniczne dostawy.

17. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
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18. PN-EN 10084 Stale do naglania. Warunki techniczne dostawy.

19. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane nagor

20. PN-EN 10056-1 #owniki rbwnoramienne i nieréwnoramienne ze staigrukeyjnej. Wymiary.

21. PN-EN 10056-2 #owniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze staindrukcyjnej. Tolerancje ksztaltu i

wymiarow.
22. PN-EN 10279 Ceowniki stalowe walcowane ngogoiT olerancje ksztattu, wymiaréw i masy.
23. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane nagor
24. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane nagor

25. PNENISO8501-1 Przygotowanie pagistalowych przed nakladaniem farb i podobnych ybddel. Wzrokowa
ocena czystoi powierzchni. C¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowaripairytych
podiazy stalowych oraz podhy stalowych po calkowitym usiiciu wezéniej nala:onych powiok.

26. PN-M-69011 Spawalnictwoagra spawane w konstrukcjach spawanych. Podziadégania

27. PNENISO14343 Materialy dodatkowe do spawBnizly elektrodowe, fay elektrodowe, druty i piy do spawania
stali nierdzewnychdaroodpornych. Klasyfikacja.

28. PN-ENISO14341 Materialy dodatkowe do spawaniaty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowelgitrod
metalovy w ostonie gazu stali niestopowych i drobnozigreiistklasyfikacja.

29. PN-EN 756 Materialy dodatkowe do spawania.yDitet oraz kombinacje drutow litych i proszkowyzh
topnikami do spawania fukiem krytym stali niestoptw drobnoziarnistych. Klasyfikacja.

30. PN-ENISO 636 Materiaty dodatkowe do spawdigy, druty i stopiwa do spawania elekiodolframowg w
oslonie gazu obginego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Kikagja.

31. PN-EN970 Spawalnictwo. Badania nieniszezhczy spawanych. Badania wizualne.
32. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe naadiustalowych. Badania

33. PN-M-80026 Druty olgle ze stali niskogglowej ogoinego przeznaczenia.

34. PN-EN 12385-1 Liny stalowe. Bezpiestero. Czs¢ 1: Wymagania ogdline.

35.  PN-M-80202 Liny stalowe 1x 7

36. PN-ENISO898-1 Wiasfe mechaniczne e&ci zlacznych wykonanych ze stalieglowe] oraz stopowej. €& 1:
Sruby isruby dwustronne o okdlenych klasach wiastdi. Gwint zwykly | drobnozwojny.

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowegriione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez kagoBowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe nadtarkcjach stalowych,
staliwnych zeliwnych. Wymagania i badania

39. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyavani
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.02
KRAW EZNIKI KAMIENNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
ustawieniem kragznikéw kamiennych w ramach budowy i rozbudowy dvagiewddzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezldry infrastruktus techniczg na odcinku Roszki Wadki — Wysokie Mazowieckie wraz z obggm m. Brok i
m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikajhficznej dotyegrobdt zwgzanych z ustawieniem krasmikow kamiennych

i obejmuj;:

- ustawienie kragznikdw kamiennych 26B0 cm na fawie betonowej z oporem, na podsypcentantepiaskowej /1:4/ gr. 5 cm.,

- ustawienie kragznikow kamiennych najazdowy 282 cm na fawie betonowej z oporem, na podsypcentanaepiaskowej /1:4/
gr.5cm,,

- ustawienie opornikow kamiennychxP® cm na fawie betonowej z oporem, na podsypcantamepiaskowej /1:4/ gr. 5 cm..

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4, Okreslenia podstawowe

141 Krawginiki kamienne - belki kamienne ogranicaag chodniki dla pieszych, pasy dmel, wyspy kierdace oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. ‘tawa warstwa néna shigca do umocnienia kragnika oraz przenogeza obcizenie krawznika na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podiai ziemnym lub tawie.

Pozostale okienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
2.2 Materiaty do wykonania kraweznikow

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikdw zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki kamienne

2.2.1.1. Wymagania og6Ilne wobec krgnikow

— jedli nie ustalono inaczej, kragniki powinny by dostarczane o diugg 1 m,

— w przypadku kraggnikow tukowych diugét jest diiszym wymiarem; minimalna diugiokraweznikdw fukowych powinna
wynost 50 cm, diugé maksymaln okrella producent; kraginiki fukowe powinny by identyfikowane za geednictwem
promienia powierzchni pionowej; diugaocatkowiyy kilku kraweznikéw tukowych nalgy mierzyé bez uwzgldnienia spoin na
krawedziach wspdlnych powierzchni widocznychie kraveznikow tukowych powinny b§/zaokgglone,

— ostre krawdzie kravgznikdw mog miet fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomgighprzekraczagych 2 mm;
wymiary wickszych faz, zaolglonych nargy lub skoséw, j@ sa stosowane, powinny byokreslone przez dostawdub
Zzamawiajcego,

— na powierzchni czotowej kragnikow nie powinno k§otwordw montaowych.
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2.2.1.2. Przechowywanie kragnikow

Krawezniki mogy by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posageeg Wy typow, rodzajow, odmian | wigkio

Krawezniki drogowe, z obrobionymi powierzchniami, pgleskladowd na powierzchniach spodu, w szeregu na podkladach
drewnianych.

Dopuszcza si skladowanie kragnikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowatiiewnianych podkiadek pogrzy
poszczegblinymi warstwami, przy czym suma wy&karstw nie powinna przekra¢zg2 m.

Krawezniki drogowe, bez obrobionych powierzchni, dozweglaiklada w stosy, bez przekladek drewnianych, przy czynokegs
stoséw nie powinna przekracdad m.

2.2.1.3. Wymagania techniczne wobec kegnikow
Wymagania techniczne stawiane kzamkom kamiennym okiéia PN-EN 1343 [6] w spos6b przedstawiony w talilicy

Tablica 1. Wymagania wobec krawznika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [6]

Lp. Cecha Norma Wymagania
1 | Dopuszczalne odchytki, w mm PN-EN 1343, zat. A[6] Szerok&é Wysoka¢
a) calkowitej szerok@i i wysokdaci Klasa 1 Klasa 2
- pomgdzy dwoma povynerzchma;mpmsanym + 10 +30 20
— pomidzy powierzchni obrabiag i ciosan
— pomidzy dwoma powierzchniami 5 =30 + 20
obrabianymi +3 + 10 + 10
b) na skosach krawnikéw z faz, w mm Klasa 1 Klasa 2
— powierzchnie pitowane +5 +2
— powierzchnie ciosane + 5 + 15
— powierzchnie obrabiane +5 +5
¢) powierzchni czotowych krayinikow Gosane obrabiane
prostych, w mm
— prostoliniowd¢ krawedzi réwnolegtych do
powierzchni gomej +6 +3
— prostoliniowd¢ krawedzi prostopadtych do
powierzchni gérej, 3 mm od gory +6 +3
— prostopadi& pomidzy powierzchniami
gérmy i czolowy, gdy twora one lgt prosty +10 x7
— nieréwndci gérnej powierzchni +10 +5
— prostopadi§ pomidzy powierzchrni gormy . o
i powierzchni tying wszystkie krawzniki + 5
d) promigx kraneznikow tukowych z
powierzchni ciosan lub obrabiag, w
poréwnaniu z powierzchnpo obrébce 2% wartdci zadeklarowanej
mechanicznej
e) nierownéci (wypukiasci | wklestosci)
powierzchni czotowej, w mm
— ciosanej +10, —15
— z grula faktug + 5 —10
— z drobra faktur +3 -3
2 | Odporné¢ na zamrzanie/rozmrzanie, przy PN-EN 12371 [7] Odporne<(20% zmiany wytrzymadoi na zginanie)
liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach
szczegdlnych zastosofiva norma dopuszcza
inne rodzaje badi
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3 | Wwtrzymaldcé na zginanie, w MPa, powinnadoy

zadeklarowana przez producenta, przy czym

zastosowana:

— obszarach ruchu pieszego i rowerowego

— obszarach daginych dla lekkich pojazd6w i
motocykli i sporadycznie dla samochodéw,
wjazd do garzy

— terenach spacerowych, placach targowych,
sporadyczniezytkowanych przez pojazdy
dostawcze i pogotowia

— obszarach ruchu pieszegesta wywanych
przez samochodyéarowe

— drogach i ulicach, stacjach benzynowych

PN-EN 12372 8],

HlaPN-EN 1343, zat. B [6]

Zalecone minimalne olgenie niszcace, w kN

35
6,0

9,0

14,0

25,0

4 | Wyghd

PN-EN 1343 [6]

1. Prébka odniesienia powinna pgkeazwyglad
gotowego wyrobu oraz dadvprzyblizone pojcie w
odniesieniu do barwy, wzoralenia, struktury i
wykonczenia powierzchni
2. Nasikliwos¢ (w % masy), badana wg PN-EN 1375
[20], powinna by zadeklarowana przez producenta (n
0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN 12407 [9], powinie
by¢ dostarczony przez producenta

4. Chemiczna obrébka powierzchni — stwierdzenie
producenta/dostawcy czy wyrdb byt jej poddanyiitsk

O

©

rodzaj obrébki

2.2.2. Cement

Cement portlandzki do zaprawy i na podsypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy

wymaganiom normy PN-EN 197-1 [4].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.2.3. Woda

Woda zastosowana do podsypki i zaprawy cement@skepirej, powinna odpowiatiaymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.4. Piasek

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 miyty do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej p@milodpowiadawymaganiom

normy PN-EN 13139 [3].

Zawartad¢ pytow w zastosowanym kruszywie nie powinna praeias8 % /kategoria 3/.
Piaski nie powinny posiadiakladnikéw organicznych.

Do wykonania fawy naky zastosowabeton zwykly C12/15, spetriay wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.5. Beton
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikéw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiwzz zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotavwatsypki cementowo- piaskowe),
- wibratoréw plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1.

Wymagania ogélne dotycgce transportu

Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2.
4.2..

Transport materiatdw
Krawezniki

Krawezniki kamienne mizna przewozi dowolnymisrodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktada na podkiadach drewnianycheatami, diugécia w kierunku jazdgrodka transportowego.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych doezgérednim stykiem, nalg je do transportu zabezpie¢zyzektadkami
splecionymi ze stomy lub weiny drzewnej, przy cgyabac tych przektadek nie powinnadayniejsza i 5 cm.
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Krawezniki bez obrobionych powierzchni ti@ przewozi bez dodatkowego zabezpieczenia, uklagadwu lub wgce)
warstwach, nie vagj jednak jak do wysokoi scian bocznyclrodka transportowego.

4.2.2. Mieszanka betonowa C12/15
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreiemon by transportowany samochodami wywrotkami z wytwémi z
zapewnieniem utrzymywania \étawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atgeptojekt organizacii i harmonogram robét, uedighice wszystkie warunki w
jakich kedg wykonywane roboty zgzane z ustawianiem kreiikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskanik zagsszczenia dna wykonanego koryta podttaaminien wynosi co najmniej 0,97 wediug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe naty wykonat z betonu klasy C12/15 w szalowaniul.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezjpednio w korycie powinien Bywyrdwnany warstwami.
tawa powinna byzagszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki nalezy ustawig zgodnie z lokalizagj podag w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowyabparem, na
podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ géabe cm.

W przypadku regulacji pionowej krasmikdw fave betonovy po usuriciu kraveznika naley oczyci¢ z luznego materiatu, a
nas¢pnie uzupehd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kragiznika obsypana piaskiemirem, ttuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na fukach mgna ustawiakrawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. £.uki o promieniu povagj 15 m mana wykond z
kraweznikow prostych.

Swiatto kraveznikow 20x30 cm od strony jezdni powinno wydas2 cm, przy zjazdach i prégipch dia pieszych kragniki
wtopic do h=0 cm.

Swiatto kraveznikow najazdowych 20x22 cm ustawianych wokakpieni ronda powinno wyndsié cm.

Opomniki kamienne 12x25 cm stangwé obramowanie nawierzchni z kostki kamiennej poyvEosta wtopione do poziomu
nawierzchni jezdni h=0 cm.

Niweleta podtina kravgznika powinna b§zgodna z projektowamiwelety jezdni drogi.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Szeroké¢ spoin pongdzy kravgznikami nie powinna przekragza cm.

Spoiny krawznikdw nalery wypelnt zapravg cementowo-piaskawprzygotowasw stosunku 1:2.
Spoiny przed wypetnieniem najeoczyécic | zmye wodh.

6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszgaajwyroby budowlane do obrotu i powszechnego stmsavcertyfikaty zgodisoi,
deklaracje zgodisoi, ew. badania materialéw wykonane przez dostaitpdw

— ew. wykoné wasne badania vieiwosci materialow przeznaczonych do wykonania robdtsioke w pkt. 2 (tablicy 1),

220 Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 rentit Roszki Weki — Wysokie Mazowieckie wraz z stien m. Brok i m. Mazury



D-08.01.02 Kraw:niki kamienne

— sprawdat cechy zewetrzne krawznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki baida&/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru dop#cie

Sprawdzenie wygtlu zewtrznego krawznikow nalery przeprowadzi na podstawie aglizin elementu przez pomiar i ogen
uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradriach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy &taleniami normy
PN-EN 1343 [6].

Badania pozostatych materialéw stosowanych prawiastiu krawznikow kamiennych powinny obejmodvamasciwoic,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaigokt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezry sprawdzawymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopul.

Tolerancja dla szerokn wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podi@ powinno by zgodne z pkt 5.2.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaj

a) zgodng profilu podignego gornej powierzchni faw z Dokumergdijojektova.
Profil podhiny gornej powierzchni tawy powinien dygodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia mog
wynost + 1 cm na kade 100 m fawy,

b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawda w dwoch dowolnie wybranych punktach nzd@100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wyngpsz
- dla wysokéci + 10% wysokeci projektowanej,
- dla szerokéxi + 10% szerokii projektowane),

C) réwna¢ gornej powierzchni faw.
Réwndi¢ gornej powierzchni fawy sprawdza pizez przyteenie w dwéch punktach, nazkie 100 m fawy, trzymetrowej faty.
Przéwit pomiedzy gérma powierzchni tawy i przytazorg ta nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.
Zagszczenie faw badagsiv dwéch przekrojach nade 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie megwykazywa sladu
urzzdzenia zagpzczajcego.
tawy z thucznia, badane pedlwyjecia poszczegoinych ziarn tlucznia, nie powinny @iama wygcie ziarna z fawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowarkigrunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw

Przy ustawianiu kraginikow nalety sprawdzé

a) dopuszczalne odchylenia linii kraimikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wygict 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczgaweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasl cm na kade
100 m ustawionego kraanika,

C) rownac¢ gornej powierzchni kragimikow, sprawdzane przez przygmie w dwoch punktach nazkie 100 m kraggnika,
trzymetrowej faty, przy czym pr&eit pomicdzy gérma powierzchnj kraneznika i przylazor faty nie mae przekraczal cm,

d) dokladndé¢ wypetienia spoin badasio 10 metréw. Spoiny mugiay¢ wypetione catkowicie na pafigicbokaic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego krginika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystki@nzadczenia o jaki materiatow, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materialow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohite niniejsz SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a)  odbidr robét zanikggych lub ulegacych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robétydh) n/n SST)
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c)  odbidr pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 m ustawionego kraimika kamiennego naie przyjmowat zgodnie z obmiarem i ocgjakaici wykonanych robét na
podstawie wynikow pomiaréw i batliaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowaniaisdéeipodstawowych i pomocniczych,
- ew. wykonanie i rozebranie szalunku fawy fundaowej,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kragznikow,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypeknierisipoin,

- zasypanie zewtiznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niexinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. &2 1: Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i keytegodnéci dotyczce cementéw powszechneggtia.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przyézitaamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.

6. PN-EN 1343 Kragegniki z kamienia naturalnego do zeitvanych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody bada

7. PN-EN 12371 Metody batikamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodgmmo

8. PN-EN 12372 Metody batilkamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzyfoafa zginanie pod dziataniem sity
skupionej

9. PN-EN 12407 Metody batikamienia naturalnego — Badania petrograficzne

10. PN-EN 13755 Metody batkamienia naturalnego — OznaczaniegRiusDsci przy cénieniu atmosferycznym

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyevani

12.  PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyoz deklaracji zgodido wydawanej przez dostawcow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.01
CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem chodnikow z piyt betonowych w ramacholagdi rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 678 wraz Dglowymi
obiektami irxynierskimi i niezlpdry infrastruktug techniczg na odcinku Roszki Wakli — Wysokie Mazowieckie wraz z ogigm
m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyez/konania nawierzchni chodnika i obejgauj

- wykonanie chodnika przy peronach zatok autobusowyaz przy prz&iach dla pieszych z piyt betonowych z wypustkami
koloru z6itego 3%35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ §oulid cm i warstwie podbudowy z mieszanki
niezwigzanej kruszywa fgzogrubgci 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodniki wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulidyplacu przeznaczone wg#nie dla ruchu pieszego.

1.4.2. Obramowanie chodnikéwumocnienie ich bocznych kresizi, wykonane z kraginikdw /obrzey/ betonowych, kostki,
Klinkieru lub innego materiatu.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania rob6t
Materiafami stosowanymi przy budowie chodnika zigonowych zgodnie z n/fn SST' s

2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Piyty betonowe chodnikowe powinny odpowisdgmaganiom PN-EN 1339 [8].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaejch zgodnie z PN-EN 1339 [8F 1,0 kg/ni przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartdi¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powiopamniejsza od 4,0 MPa przy
obcizeniu niszcgcym Klasy 70 [7,0 kN].

Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1339 [8] nie powinna przela&2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zacznika G/ lub 18000MiBO00MM/przy badaniu wykonywanym zgodnie z metigmatywa opisan w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnilotv ptyt betonowych

Dopuszczalne odchytki wymiardw chodnikowych phtbbewych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny wythas? mm.

R&nica pomidzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru plytypainna przekracza mm.

Dla piyt 0 wymiarach maksymalnych przekragzaagh 300 mm, odchyiki od plagkdi pofalowania podane w tabeli nr 1 vgle
stosowa dla gérmej powierzchni, kipraprojektowano jako ptagk

O ile nie przewidziano, aby goéma powierzchnia ppigaka, producent powinien dostaécinformacije dotyciee dopuszczalnych
odchytek.
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Tablica 1. Odchyiki ptaskaici i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestos¢
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15
500 25 15
800 4,0 25

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Gorma powierzchnia betonowych piyt brukowych otenisgodnie z zggznikiem J nie powinna wykazydmvad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych piyt brukowych, oceridinggodnie z za¢znikiem J, nie dopuszczae sivysepowania

rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wéaiwosci uzytkowe phyt brukowych i niegsuwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli piyty brukowe produkowaneg 2 powierzchra o specjalnej teksturze, to taka tekstura powighafisana przez producenta.
Jéli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zezahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rd&znice w jednolitéci tekstury piyt brukowych, ktére mpgoy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstweascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodébelementéw ocenianych wgaainika J, powinna lbystalona przez poréwnanie
z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatroeymi przez odbiogc

UWAGA: Rdaznice w jednolitéci zabarwienia plyt brukowych, ktdre naodpy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosc surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Piyty chodnikowe powinny lyskladowane plaszczyznami gérmymi ku sobie, nieejniz w czterech warstwach, na otwartej
przestrzeni, na podio wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem poektagrzekladek ulnych w pionie jedna nad
drug.

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeliame powinny bymniejsze 1 grubaé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna bymin. 5 cm wgksza ni szeroké& elementu.

2.2.2. Materiaty do wykonania podbudowy z mieszaakiszywa niezwjzanego

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanstabilizowanych mechanicznie powinna: lyuszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnéggoliub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane mikunprzekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakéw. Za ziarno famateiyuzna ziarmo o wszystkich plaszczyznach przelamanyasrstsich.
Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pasegtapprobatiBDiM.

Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania warstw podbudowy ngleastosowamieszank kruszywa niezwizanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm.
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powintzadg@omidzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnien@gl@nymi w WT-
4[10].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niganych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w NYIory— podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN > nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obciazonej PN-EN
13242:2004 ruchem ruchem 13242: 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; A%HH3;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarmnienie wg PN-EN 933-1 85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Gn75 Gn75
Ogdlne granice i tolerancje
uziamienia kruszywa grubego [na
432 sitach pérednich wg PN-EN 933 GTNR GINR GT20/15 GTE20/15 Tabl. 3
1
Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTANR, GTANR, GTglLO0, GTglLO, Tabl. 4
e cigglym uziamieniu wg PN-EN  GTANR GTANR GT,20 GT,20 '
933-1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
" a) maksymalne Wad Flgr Fhg Flgo Flgo Tabl. 5
) wskarnika plaskéci
lub b) maksymalne waln
wskanika - Shr Skr Sks Sks Tabl. 6
Kategorie procentowych
zawartdci ziaren o povvierzchrl[ni
przekruszonej lub famanych oraz
45 ziaren calkowicie zaokglonych G G oo oo Tabl.7
w kruszywie grubym wg PN-EN
9335
Zawartdé pyiéw wg PN-EN 933
46 1 Y Toskaronama Toeraronara Toeeronara Tabl. 8
' a) w kruszywie grubym
b) w kl'USZWVie drobnyrh fDe&@m\an fDe&@nNen 1:Deklanwwan 1:Deklanwwan Tabl. 8
47 Jakes pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \szaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpomaé¢ na rozdrabnianie wg
52 PN-EN 1097-2, kategoria rie  LAg LA, LA LA™ Tabl.9
wWyzsza nt
Odpoma¢ nascieranie kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowand MpeDeklarowana MpeDekiarowana MpDeklarowana  Tabl. 11
5.4 Ge;stc;c wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowarja Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
55 |60 o 7.8 i & fu (WoNR | WelR | MR | WolR
zalenaici od frakgji) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r AS\r AS\r AS\r Tabl. 12
Calkowita zawarke siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 SR SR R R Tabl. 13
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie . ) ) -
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substanciji szkodliwych w stosunkusaimlowiska wg odbnych przepisow
6.44 Zani czenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio, itilasogicych pogorszimwyréb

koncowy
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Mrozoodpomé& na  frakdji| -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367:1i przeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tebl.18
-kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C| Sklad materialowy deklarowany deklarowany ekladowany deklarowany

"} aczna zawart pylw w mieszance powinng shieicic w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5220WT-4

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaiimyich ruchem KREKR6 dopuszcza ijedynie kruszywa
charakteryzuge st odporndcia na rozdrabnianie LA 35

") w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezynafrawdzai mrozoodpormé

2.2.3. Woda

Woda powinna odpowiadaymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.4. Kruszywo

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 mrayty do podsypki i do wypetnienia spoin powinien og@ada& wymaganiom normy
PN-EN 13139 [2].

Zawartd¢ pytow w zastosowanym kruszywie nie powinna praeias8 % /kategoria 3/.

Piaski nie powinny posiadiakladnikéw organicznych.

2.2.5. Cement
Cement stosowany na podsypkementowo-piaskaypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [3].

3. SPR&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni chodnika powinien wegkast: maziwoscig korzystania z nagiujgcego
sprztu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,

- wibratoréw phytowych z oslare tworzywa sztucznego,

- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2, Transport materiatéw do wykonania chodnikow

4.2.1. Piyty chodnikowe

Piyty betonowe chodnikowe mpdpy¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi po aghieciu przez beton min. 0,7
sredniej wymaganej waldd wytrzymaldici badanej serii probek.

Pty chodnikowe néodkach transportowych ngleukdadé plaszczyznami gomymi ku sobighem w kierunku jazdy. Powinny onetby
zabezpieczone przed przemieszczanigmszkodzeniami w czasie transportu, a gémaackiwa nie powinna wystaingozascianysrodka
transportu vgoej iz 1/3 wysokeci tej piyty.

4.2.2. Kruszywo

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecgajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.4. Cement
Cement powinien létransportowany zgodnie z nerBN-88/6731-08 [7].

226 Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 rentit Roszki Weki — Wysokie Mazowieckie wraz z stien m. Brok i m. Mazury



D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST DRI ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uedhgiace warunki w jakich
wykonywane by roboty przy ukladaniu chodnikéw.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkandipmymi i poprzecznymi oraz
zagszczone. Wskaik zagszczenia podia wg BN-77/8931-12 [6] nie me by mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancije dla wykonanego kongholbi¢ + 2 cm, szerokg + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkominno przekracza: 0,5 %.

5.2.2. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywawigzanego

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa #eoby¢ rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgyagg) przez Inspektora
Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgmci nalezy prowadat w
mieszarce stacjonarnej gwarasttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinng bg razu transportowana na miejsce wbudowania sobguzeciwdzialaty segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezganych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych do
. zastosowania w warstwie: L
Rozdziat o podbudowy pomocnicze] podbudowy zasadnicze] Odnles_lenle
w Whasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obciazonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
M na zawardé pytow:.
432 kaxmw pylo UF UFs Tabl. 2
432 &ggﬂgﬁam pylow. LFie LFn Tabl. 3
433 Zk;‘gggﬁ; Rodzama OCop OCeo Tabl. 416
Krzywa uziamienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
Krzywa uziarienia #16 55-85
441 Wymagania wobec uziamienia wgrys. 911 #8 3568 Tabl.5i6
#a4 22:60
#2 1647
#1 940
#05 535
#0,063 09
Wymagania wobec jednorociod
44 |Udamienia poszczegoinych partii \yo o o\ wra W tab. 4w WT-4 Tabl. 7
— poréwnanie z deklarowaprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorociod
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wg tab. 3wWWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tahl. 8
réznice w przesiewach
45 Wrazlivvoéé na mr.éz: . yvslénik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpomé¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN  1097-1, 40 ®
kategoria nie wisza ni
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Odpom@¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z
mieszank) wg PN-EN 10971, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomeés
(dotyczy frakcji kruszywa 8/16
AR . F7 F4 -
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartagd¢ CBR po zagpzczeniu do
wskanika zagszczenia
1s=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co =60 =80 )
najmniej
Zawartg¢ wody w mieszance
zagsszczanej, % (m/m) )
wilgotnaici optymalnej wg 80-100 86-100 -
metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych aleaych w dyrekiywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wygtije wzrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtloZ odpadowyc -
nalery bada czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg aginych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE nalewykona na mieszance poepiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno birozktadane w warstwie o jednakowej grtdidakiej aby jej ostateczna gndbpo zagszczeniu byta rowna
grubaci projektowanej /20 crm.

Warstwa podbudowy powinna dyrozia’ona w sposob zapewmiey osigniccie wymaganych spadkow i ednych
wysokaciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinnavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwnyzh
wysokaciowych. Rozpoexie budowy kadej nasfpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.2.3. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzysgpic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierowndci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachasegnych dla walcéw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznyrailkceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zag:szczenie naly kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia [ podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmeego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [6].

Jezeli nie mana okréli ¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzéstosunek modutu odksztalcenia wtdrnego E2, daqtieego
E1, ktdry nie powinien lywickszy niz 2,2.

Wilgotnai¢ kruszywa podczas zgggczania powinna Bydwna wilgotnéci optymalne).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstsuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzeza od optymalnej o 20% jej wadp mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalezry osuszy.

5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydsvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

5.2.2.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna sgighiiaj podane wymagania.

Gruba¢ podbudowy nie mie rénic sie od grubéci projektowanej o wej niz+ 2 cm.

Wartai¢ wtdérnego modutu odksztalcenia podbudowy z mieskankzywa niezvdzanego Gy Stabilizowanego mechanicznie
powinna by wigksza ni 130 MPa.
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Zag:szczenie podbudowy z kruszywa pglazng za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego moddksztatcenia ME do
pierwotnego modutu odksztalceniadjést nie wgkszy od 2,2.

Nieréwndci podiizne podbudowy mierzone 4-metrplata nie powinny przekracz& cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinng yodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.

Rd&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd cmi—2 cm.

5.2.3. Podsypka

Podsypk naley wykona jako cementowo-piaskawl:4/ z kruszywa odpowiadapgo wymaganiom normy PN-EN 13139 [2] i
cementu wg PN-EN 197-1 [3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wyn@sb cm.

Podsypka powinna bywilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.2.4. Ukladanie ptyt

5.2.4.1. Sposoéb uktadania ptyt

Piyty betonowe naty uklada z zachowaniem projektowanego pochylenia faoe.
Pochylenie poprzeczne powinno wytasl 1 do 2 % w kierunku jezdni.

5.2.4.2. Uktadanie piyt przy krasgnikach
Piyty przy krawgznikach naley uklad& w ten sposob, aby ich gérna kegltvznajdowata si 1 cm powyej gérej krawdzi
kraweznika.

5.2.4.3. Ukfadanie piyt na tukach

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 mhatak ukladd, aby spoiny rozszerzalg siachlarzowato. Plyty madpy¢ przycinane.
Plyty na fukach o promieniu do 30 m powinny bigadane w odcinkach prostyatzicych st przy wyciu tréjkatow lub trapezow
wykonanych z piyt odpowiednio docinanych.

5.2.4.4. Uktadanie piyt przy ugdzeniach naziemnych

Przy urgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego phgwaddnio dogte naley ukladé w jednym poziomie, regulig
wysokd¢ urzidzeér naziemnych do poziomu chodnika. Piyty chodnikowgieuprzy budowie ugelzed naziemnych uzbrojenia
podziemnego natg zala zapravy cementowo-piaskay

5.2.4.5. Spoiny

Szeroké&¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przeléa@Bacm. Szerokd spoin na tukach, zakie od potrzeby, nie
powinna by wigksza nt 3 cm.

Spoiny pomgdzy plytami po oczyszczeniu powinny¢tagodnie z DokumentadProjektovg zamulone drobnym ostrym piaskiem
na petia grubac phyty.

5.2.4.6. Pialgnacja chodnikow
Chodniki, ktérych spoiny wypetniong giaskiem mena oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materiatow deklaracje zgédnoraz wykoné
badania materialéw przeznaczonych do wykonaniat iopizedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkif2SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien pdaigiadorane kontrole wszystkich asortymentdw robdt, skdagieh si na
ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu roboét
Po wykonaniu robét nale sprawda:

a)  konstruke chodnika,

b)  réwnd¢ nawierzchni,

c)  profil podhiny,
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d) profil poprzeczny,
e)  rownolegté spoin,
f)  szerokéciwypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca s, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. (zelgdigna niewielki zakres rob6t) byly przeprowadzealgrjie w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub pojekoprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatéw
Ustalenia jakéxi uzytych materialow naley dokoné przez pelne sprawdzenie wynikow biaidooratoryjnych phyt betonowych
oraz pozostatych materiatoustych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami ppaaw pkt. 2 n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika polega neckdR plyt w dowolnym migjscu i zmierzeniu grébigpodsypki i podbudowy oraz
sprawdzeniu uklfadu piyt chodnika.

Dopuszczalne odchylenia w grébigpodsypki, podbudowy nie powinny przekraczd cm.

6.5.3. Sprawdzenie rowsoi nawierzchni
Przéwit pomiedzy taty 4-metrovy a nawierzchgichodnika nie mae przekroczy1,0 cm.

6.5.4. Sprawdzenie profilu podinego chodnika
Sprawdzenie profilu podinego nalgy przeprowadzsprzez niwelagj biorc pod uwag punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika witarh zatlamania niwelety nie powinny przekragza cm.

6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego palerzeprowadzaza pomog szablonu z pozionic
Dopuszczalne odchylenia od pesggo profiu wynosz+ 0,3 %.

6.5.6. Sprawdzenie rownolegid spoin

Sprawdzenie réwnolegici spoin nalgy przeprowadzaza pomag dwdch sznuréw naghych wzdhi spoin i przymiaru z podziagk
milimetrows.

Dopuszczalne odchylenia od rééeicpoin wynosz

a) *1,0cmnadiugai chodnika do 10 m,

b) +1,5cmnadiugsi chodnika ponad 10 m.

6.5.7. Sprawdzenie szerada i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerok@ i wypehienia spoin natg przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na dhggiokoto 10 cm i zmierzenie ich
szerokéci oraz wypelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiaru jest 1 fr{metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnielzinentagj Projektovy | pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robo6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zg@milinzyskane od dostawcow materiatow, wyniki pormieibada z biezace)
kontroli materiatdw i robt.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér chodnikéw z piyt betonowych obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Platnéé za 1 m wykonanego chodnika z piyt betonowyaltldie dokonana na podstawie obmiaru i ocenysgakobét i
materiatdw w oparciu o pomiary i wyniki baidaboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuije:

10.

10.1.
1

A Wb

©xoNo O

10.2.
8.

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,
zakup i dostarczenie materialow na miejsce wivadia,

wykonanie koryta,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszinlézywa niezvizanego,
rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jgatowaniem,
utazenie plytek chodnikowych,

wypehienie spoin piaskiem,

przeprowadzenie niexinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdlne.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryiey@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przydzitaamdy

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakd_osowy wybér jednostek produktu do prébki.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wahiia zagszczenia gruntu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymaganietoay badé
PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotycz deklaracji zgodi$oi wydawanej przez dostawcow.

Inne dokumenty

WT-4 Mieszanki niezvgzane do drég krajowych 2010" i Polskie Normy ponela WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem chodnikéw z kostek brukowych betonowyctamach budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej NiB6wraz z
drogowymi obiektami iaynierskimi i niezlpdrg infrastruktug technicza na odcinku Roszki Waki — Wysokie Mazowieckie wraz
z obejciem m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 52x53

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaghinicznej dotyezej wykonania nawierzchni chodnikéw z betonowejkkos

brukowej obejmu;

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej lkidstukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskovge. 5 cm i
warstwie podbudowy gr. 20 cm z mieszanki kruszyieavazanego Gyso

- wykonanie nawierzchriciezki rowerowej z betonowej kostki brukowej bezfazogej 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 5 cm i warstwie podbudowy gr. 2Qzamieszanki kruszywa niezganego Gyo

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nas¢pujace warunki:
- wodlegigci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego

mniejszego 150 mm,;

- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.

1.4.2. Element uzupetniajcy - caly element, lub ¢& kostki, ktory jest stosowany do uzupelnienia i i uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktrej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn
materiatu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogélne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania robot
Materialami stosowanymi przy budowie chodnikdseiezki rowerowej z kostki brukowej betonowej, zgodnieasadami n/n
Szczegodtowej Specyfikacji Techniczngj s

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiéslaymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/m przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f
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Wytrzymalg¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnachyniejsza ri 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywapbchzenia niszczcego mniejszego ni250 N/mm
diugaici roziupania.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000mM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw betonowych kostekdaych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wWyidosi

- dla dlugéci i szerokéci +2 mm

- dlagrubéci +3mm

Rd&nica pomgdzy dwoma pomiarami grukm tej samej kostki nie powinna przekrac2anm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastigkn, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powibi deklarowane
przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnaznica pomidzy pomiarami dwoch przglkych prostoltnej kostki, ktorej diugid przektnych
przekracza 300 mm wynd@sB mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych paczejcych 300 mm, odchyiki od ptaskoi pofalowania podane w tabeli
nr 1 naley stosowa dla gérmej powierzchni, kigraprojektowano jako ptaglO ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia by
ptaska, producent powinien dostasdz§ormacie dotyczce dopuszczalnych odchyiek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdsci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestosé
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Gérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsula zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza; siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i niey swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jali nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstwescieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktore mudm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania chodnilawmpen by zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.2. Kruszywo na podsypk

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 miyty do podsypki powinien odpowiagiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
Zawartd¢ pytow w zastosowanym kruszywie nie powinna praeias8 % /kategoria 3/.

Piaski nie powinny posiadiakladnikéw organicznych.

2.2.3. Kruszywo na podbudew

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw famars@bilizowanych mechanicznie powinna hyuszywo famane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalneggoliub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane mikuaprzekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakdw. Za ziarmno famafeiynuzna ziarno o wszystkich plaszczyznach przelamanymrstkich.
Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pasiegtapprobatiBDiM.
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Kruszywo powinno h/jednorodne bez zanieczyszcobcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania warstw podbudowy naleastosowé@mieszank kruszywa niezvgzanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm.
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powingadgomedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarienagianymi w WT-

4 [10]. Krzywa uziarnienia kruszywa powinnalojagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gomej

krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.
Kruszywo powinno spelntavymagania okidone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do mieszaneliezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niganych

Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w WASCINOSE podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN > nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcazonej | PN-EN 13242
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 3:A%63; 90
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 d85/15, (G:85/15, G:80/20, G:80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTNR GT1:20/15 GTE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTANR, GT¢lLO0, GT¢lLO0, Tabl. 4
e cigglym uziamieniu wg PN-EN 933-  GTANR GTANR GT,20 GT,20 '
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wasd wsketnika Fhw Fhe Fko Fko Tabl. 5
’ plaskgci
lub b) maksymalne wadn
wekanika ksztatu She She Sks Sks Tabl. 6
Kategorie procentowych zawdito
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren catkowicie  Cr (O Gsomo Gsomo Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1 v f " " Tabl. 8
46 a) w kIUSZWVie grubyﬁ1 Dekiarowana Dekiarowana Dekiarowana .
b) w kruszywie drobnym foekdronen foedeonan Foekronen Foekronen Tabl. 8
47 Jaké pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \szaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie wsza ni LAso LAso LA LA Tabl.9
Odpomdé¢ na Scieranie  kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDeklarowana ~ Tabl. 11
54 GE;StQj’C wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowarja Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
55 |GoooL routsm 7.6 abo O fu WeDR | WGNR | VIR | Wl
zalendici od frakdji) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwdsie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r ASr ASr ASr Tabl. 12
Calkowita zawart siarki
6.3 wg PNEN 1744-1 S\ SR SR SR Tabl. 13
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie . . ; . o
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusamlowiska wg odbnych przepiséw
6.44 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, itflasogicych pogorsaimwyrob

kohcowy
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Mrozoodpomné: na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaly magmowe: -skaly magmovv -skaly magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 i przeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl.18
-kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Sklad materialowy deklarowany deklarowany ekladowany deklarowany

7 kgczna zawart pytldw w mieszance powinnag shiescic w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.522NT-4

" Pod warunkiem, gdy zawattev mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachizoigich ruchem KREKR6 dopuszcza sijedynie kruszywa charakteryaeg s
odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnioneznsprawdz mrozoodpomis

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [5].
2.2.5. Cement

Cement portlandzki na podsypementowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [4].
Skiadowanie i okres przechowywania powinnbzmpdne z BN-88/6731-08 [8].

3. SPR&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki v powinien wykaziasie mazliwoscia korzystania
Z nasipujgcego spreu:

- betoniarek do przygotowania podsypki cementpiaskowe),

- wibratoréw phytowych z oslarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoleej kostki,

- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania chodnikow gciezki rowerowe;j

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe maghy¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

4.2.2. Kruszywo

Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.4. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST DRI ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich prowadzonegll roboty przy wykonywaniu chodnikowdiezki rowerowe;.

5.2. Wykonanie chodnikagsciezki rowerowej

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkandtpmymi i poprzecznymi oraz
zagszczone.
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Wskanik zagszczenia podia wg BN-77/8931-12 [7] nie nae byt mniejszy od 0,97.
Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego kongholbi¢ + 2 cm, szerokig + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkominno przekracza: 0,5 %.

5.2.2. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywawigzanego

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa #eoby¢ rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgyagg) przez Inspektora
Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wifgmci nalezy prowadat w
mieszarce stacjonarnej gwarasttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinng bg razu transportowana na miejsce wbudowania sobguzeciwdzialaty segregaci i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezg#anych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek nieganych przeznaczonych do
Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesieni
05\/ & NV ay— poplbudovyy pomocqiczej podbudowy zasadniczej do gﬁﬁgnﬁ
PN-EN 13284 nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcizonej PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
M Ina zawarté pytow:
432 katag;yror?aa]UF pyio UF UFs Tabl. 2
432 l'g;gj'ﬂgﬁam pylow. LFs L Tabl. 3
433 Zk:t‘g’ggﬁ; ga(‘:dz'ama' OCe OCo Tabl.4i6
Krzywa uziarienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90-100
Krzywa uziarienia #16 55:85
441 Wymagania wobec uziarnienia wgrys. 911 #8 3568 Tabl.5i6
#4 22:60
#2 1647
#1 9+40
#05 5:35
#0,063 0:9
Wymagania wobec jednorodiod
44p |UZiamienia poszczegoinych paftii —\yo iy 5y wTea W tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
— poréwnanie z deklarowaprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorodiod
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 V\_/razliwoéc’ na mr_(’)z: _ _Wskfmik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN 10971, 40 %
kategoria nie wisza ni
Odpom@¢ nascieranie
doi frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomeés
(dotyczy frakcji kruszywa 8/16
odsianej z mieszanki) F7 F4 i
wg PN-EN 1367-1
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Wartai¢ CBR po zagszczeniu dd
wskanika zagszczenia
1s=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co
najmniej

Zawartg¢ wody w mieszance
zag:szczanej, % (m/m)
wilgotnaici optymalnej wg
metody Proctora

80+100 86-100 -

Wigksza¢ substancji niebezpiecznych aleaych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wygtije wzrodtach kruszywa pochodzenia

45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtloZ odpadowyc -
nalery bada czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg aginych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE nalewykona na mieszance poepiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno birozktadane w warstwie o jednakowej grtdidakiej aby jej ostateczna gndbpo zagszczeniu byta rowna
grubgci projektowanej /20 cm/. Warstwa podbudowy powinyaroziazona w sposob zapewnigy osigniccie wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinniavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwnyzh
wysokaciowych. Rozpoegie budowy kadej naspnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.2.3. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzysgpic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachasegnych dla walcéw podbudowa powinna
by¢ zagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznyrailkceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zag:szczenie naly kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,0@slokego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [6].

Jezeli nie mana okréli ¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzéstosunek modutu odksztalcenia wtdrnego E2, daqtieego
E1, ktdry nie powinien ywickszy ni 2,2.

Wilgotnai¢ kruszywa podczas zggczania powinna Bydwna wilgotnéci optymalne).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstsuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzeza od optymalnej o 20% jej wadp mieszanka powinna dywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalezry osuszy.

5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydsvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

5.2.2.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna sgighiiaj podane wymagania.

Gruba¢ podbudowy nie mie rénic sie od grubéci projektowanej o wej niz+ 2 cm.

Wartai¢ wtdrnego modutu odksztalcenia podbudowy z mieskamizywa niezvizanego powinna byvigksza nt 130 MPa.
Zag:szczenie podbudowy z kruszywa pglazng za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego moddksztaicenia ME do
pierwotnego modutu odksztalceniadjést nie wgkszy od 2,2.

Nieréwndci podiizne podbudowy mierzone 4-metrplata nie powinny przekracz& cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinng yodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd cmi—2 cm.

5.2.3. Podsypka
Podsypl naley wykona jako cementowo-piaskawl1:4/ z piasku odpowiadiego wymaganiom PN-EN 13139 [3] i cementu
wg PN-EN 197-1 [4]. Grulsé podsypki po wyprofilowaniu i zegzczeniu powinna wynésb cm
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5.2.4. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostle nalezy uktada na podsypce w taki sposob, aby szczeliggagikostkami wynosity 2+3 mm. Kostkialery uklada ok. 1,5
cmwyzej od projektowanej niwelety, gelw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniu.

Po ulageniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni chodnikeiezki rowerowe).

Do ubijania uléonej nawierzchni z kostek brukowych, stosyjendibratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi siod brzegéw w kierunku d@odka powierzchni i jednocirde w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po
wibracji naley uzupeint szczeliny i zamig nawierzchr.

Spoiny pomidzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ ksgodnie z dokumentacprojektovy wypetione drobnym ostrym
piaskiem na pefrgrubaé kostki.

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych pochgleawierzchni.

Przy urgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego katgkiaednio doete naley uklada w jednym poziomie.
Nawierzchnie, ktérych spoiny wypetiongaaskiem ména odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska dostawcow materiatdw aprobaty techniczne oyémna
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania igiraedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt/2 SST.

6.3. Kontrola w czasie robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skigsteh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak ni przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét nale sprawda:

a)  konstruke chodnikagciezki rowerowe)j,

b)  réwnd¢ nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d) réwnoleglé¢ spoin,

e)  szeroké i wypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca i, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bylggprowadzone nie rzadziej il razy na 400 fmawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub paielooprzecznego oraz wezie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatéw
Ustalenia jakéri uzytych materiatow nadey dokona przez pelne sprawdzenie wynikow biadgoratoryjnych materialowiytych
do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanypkiv@ n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika,sciezki rowerowej

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnik&iezki rowerowe;j

Sprawdzenie konstrukcji chodnikaiezki rowerowej naley przeprowadZiw nasgpujacy sposob:

Na wybranym losowo odcinku chodnikaiezki rowerowej naléy zdja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmietzy
grubagi¢ podsypki /ew. podbudowy/ oraz spravédaitad kostek.

6.5.2.2. Sprawdzenie réwsa chodnika,sciezki rowerowej
Dopuszczalny prait pod taty 4-metrovg nie powinien przekraczd.,,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego tglprzeprowadzaza pomog szablonu z pozionic
Dopuszczalne odchylenia od prtggo profilu wynosg+ 0,3%.
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6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegt spoin

Sprawdzenie réwnoledia spoin naley przeprowadzaza pomog dwdch sznuréw nagiych wzdhé spoin i przymiaru z
podziatlg milimetrow.

Dopuszczalne odchylenie od réwaicspoin wynosit 1,0 cm na diugei chodnikagciezki rowerowej do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szergkoi wypetnienia spoin
Sprawdzenie szeros@ i wypelnienia spoin naky przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na didgookoto 10 cm i
zmierzenie ich szerokai oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest 1 fmetr kwadratowy) wykonanego chodnibgiezki rowerowej zgodnie z Dokumentadrojektovy i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AIQPYymagania ogolne™.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér chodnikéwsciezki rowerowej z kostki brukowej obejmuie:
a)  odbiér ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 M (metr kwadratowy) chodnikdgiezki rowerowej naléy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny j&io
wykonanych rob6t oraz wbudowanych materiatow waiparwyniki pomiaréw i bada
Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wada,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa nigzaviego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe),

- ulazenie kostek brukowych wraz z zagczeniem i wypelieniem szczelin,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 206-1 Beton. & 1:Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfgy@indci dotyczce cementdw powszechneggptiau.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieamieragszczenia gruntu.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2.  Inne dokumenty
9. WT-4 Mieszanki niezgaiane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
ustawieniem obrzg betonowych w ramach budowy i rozbudowy drogi wozkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezlhdn infrastruktug technicza na odcinku Roszki Waki — Wysokie Mazowieckie wraz z obggm m. Brok i
m. Mazury od km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhmnicznej dotygzustawienia obrzg betonowych i obejmu
- ustawienie obrzg 8x30 cm na fawie betonowej z oporem na podsyoeratowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm,

- ustawienie obrzg 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:8/an .

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od teren6w nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. tawa warstwa néna shigca do umocnienia kravinika oraz przenogea obcizenie krawznika na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyrdwnawcza uona bezp@ednio na podteu ziemnym lub tawie.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1. Obrz¢a betonowe

Obrzea betonowe powinny odpowigdaymaganiom nomy PN-EN 1340 [9].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1340 [9] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—zanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/m przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wartdi¢ charakterystycznej wytrzymad na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [9] nie powinyéamniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé¢ na szerokiej tarczgieme] wediug PN-EN 1340 [9] nie powinna przekaa2d mm fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metitimatywa na tarczy Bshmego opisan

w zalczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohigdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [9] powinny vgii0
dlugaic: * 1% z dokladnézia do milimetra, nie mniej #i4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej a3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
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dla innych czsci: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej #i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
R&mnica pomidzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru otarzée powinna przekracza mm.
Dla powierzchni okiggonych jako plaskie i dla krawzi okrélonych jako proste dopuszczalne odchytki od piaskprostoliniowdci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka plasi4ti
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [9] w zakesaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygid

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zetnikiem J nie powinna wykazydeefektow, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie aczatkiem J, nie dopuszcza siysepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wplywu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrzera produkowaneyz powierzchra o specjalnej teksturze, to taka tekstura powipghialvelona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaiika J powinna Idyustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzay, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaosciach
surowcow | warunkéw twardnienia, nipgtsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta badwnazna warstwy scieralry lub caly element.

Jéli nie ma znacxcych rénic w zabarwieniu, zgodgb elementdw ocenianych wg gatnika J powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $etevoici
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, figvgarane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzera betonowe powinny Bgkladowane w pozycji wbudowania na otwartej przsst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad di.ig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkatle powinny biymniejsze rii: grubdé 2,5 cm, szeroko 5 cm, a diugét
przektadek powinna byninimum 5 cm wgksza nt szerokét obrzea.

2.2.2. Beton zwykly C12/15, spetrgay wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskayypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [4].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiaganaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyayty do podsypki powinien odpowiatteymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sjierz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotiawausypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw pytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewozi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7éredniej wytrzymaléci badanej serii
prébek. Obrzea nasrodkach transportowych najeuklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniem uszkodzeniem w czasie transportu, géma wansgvgowinna
wystawa pozascianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokeéci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.5. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwormi z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOIID ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z ustawianiem obggebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskanik zagsszczenia dna wykonanego koryta podttaaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe z oporem najevykona z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezsednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Podsypka

Podsypl pod obrzea naley wykona jako cementowo-piaskawl:4/ z piasku odpowiad@iego wymaganiom normy PN-EN
13139 [3] i cementu wg PN-EN 197-1 [4].

Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wynggb cm.

5.2.4. Ustawienie obrzg

Obrzera 8x30 cm nalgy ustawt na fawie betonowej wg pkt. 5.2.2 i podsypce cemnerpiaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.3
lub jedynie na podsypce cementowo-piaskowej wyl@zgdnie z pkt. 5.2.3.

Tylnascianka obrzay od strony terenu powinnadagbsypana piaskierwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

Materia, ktérym zostanie obsypana tfcianka obrzaa naley ubk.

Na fukach mgna ustawié obrzea tukowe lub krétkie obrza odpowiednio dogle. £uki 0 promieniu povagj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.4.1. Wysoklki obrz€a
Wysoka¢ obrzeia nad nawierzchiipowinna by dostosowana do wymag®okumentacji Projektowej lub zaléctspektora
Nadzoru.

5.2.4.2. Niweleta obrza
Niweleta obrzea powinna b zgodna z projektowamiwelety ciagu komunikacyjnego.
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5.2.4.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na pelch gkbokac.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przysbieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskd dostawcow materialdw aprobaty techniczne omnat badania
materialow przeznaczonych do wykonania robét dptzet ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaggiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skigsteh s¢
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgétdgwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakai betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [10).

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podinego gornej powierzchni faw z Dokumentgdprojektow
Profil podiuzny gérnej powierzchni fawy powiniendggodny z projektowamiwelet,.

Dopuszczalne odchylenia mogynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

Sprawdzenie tzinych niwelety nafsy wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektowy

Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosz

- dla wysokeci + 10 % wysokeci projektowaneyj,

- dla szerokexi fawy + 20 % szeroldi projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsa gornej powierzchni tawy
Réwna¢ gornej powierzchni tawy nate sprawdzaprzez polgenie w dwoch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomigdzy gora powierzchr tawy i przylozor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowankigrunku nie mae przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzeiy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohigev planie od linii projektowanej nie powinno widasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie ninelety gomej plaszcaylaragy od niwelety projektowanej rmevwnost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelac ciggu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olisze

Rowna¢ gérmej powierzchni obrzg nalery sprawdzéprzez przyigenie w dwoch punktach nazde 100 m obrze, 4-metrowej
faty. Przéwit pomicdzy gorm powierzchnj obrzea i przylazom taty nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypehienia spoin iglbada na kade 10 m ustawionego ob#ae Spoiny musizby¢ wypetione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohiyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektavegimiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiaréw i badaz biezacej kontroli materiatow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Raoboty ohjte niniejsz SST podlegajnasgpujacym odbiorom:

a)  odbior robét zanikagych lub ulegapych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robétyath) n/n SST)

c)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obezenalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowaniaisdéeipodstawowych i pomocniczych,
- wykonanie koryta,

- wykonanie ew. szalunku tawy fundamentowej,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzg,

- wypehienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewgrznejsciany obrz¢y gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niexinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdlne.

2. PN-EN 206-1 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keyegodnéci dotyczice cementw powszechneggtiau.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggiikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakd osowy wybér jednostek produkiu do prébki.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.

9. PN-EN 1340 Kragegniki betonowe. Wymagania i metody bada

10. PN-EN 12390-3 Badania betone$€3. Wytrzymalée nasciskanie probek do badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-09.01.01
ZIELE N DROGOWA

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SS symagania dotyeee wykonania i odbioru rob6t zmanych z zalieniem terenéw zielonych w ramach
budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 678 wradragowymi obiektami isynierskimi i niezlpdrg infrastruktug techniczg

na odcinku Roszki Watti — Wysokie Mazowieckie wraz z okgiem m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 5253

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghfiicznej dotyegzzasad prowadzenia rob6t gzenych z
- sadzeniem drzew i krzewdw,

- zakladaniem i piggnacj trawnikéw.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajnaziemia posiadata wigciwosci zapewniajce rglinom prawidiowy rozwo.

1.4.2. Materiat rdlinny - sadzonki, drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznyeteloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowauformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z pitegicymi ja korzeniami rdiiny.

1.4.4. Forma naturalna forma drzew do zadrzeuizgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna forma drzew i niektdrych krzewow sztucznie wytrama w szkdtce z pniami o wysékbod 1,80 do
2,20 m, z wyranym nie przyeitym przewodnikiem i uformowarkorors.

1.4.6. Forma krzewiasta forma widciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkddrzez niskie przygiie
przewodnika celem uzyskania wigldpwaici.

Pozostale oksienia podstawoweyzgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapedanymi w SST

D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2, Ziemia urodzajna (humus)

Do humusowania terendw zielonychame uy¢ ziemk raslinng (humus) zdjta z pasa rob6t ziemnych.

Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowsmipowinna b§ zagruzowana, przéiicta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny¢hwtasciwie oznaczone, tzn. masmied etykiety, na ktdrych podana jest nazwaikka, forma,

wybdr, wysoké¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny dprawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju chergbtycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiadaastpujace cechy:

-k szczytowy przewodnika powiniendayyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien i i prosto przediac przewodnik,

- system korzeniowy powinien dgkupiony i prawidiowo rozwitly, na korzeniach szkieletowych powinny wgsiva liczne
korzenie drobne,

- urdlin sadzonych z bryikorzeniovy powinna by ona prawidiowo uformowana i nie uszkodzona,
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- pedy korony drzew i krzewdw nie powinnydygrzycite, chybaze jest to gicie formujice,

- pedy boczne korony drzewa powinnyelmgwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien I#ypraktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny éydobrze zaricte, dopuszczacsié niecatkowicie zafmicte blizny na przewodniku w I
wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne :

- silne uszkodzenia mechaniczridimp

- odrosty podkiadki pofgj miejsca szczepienia,

- $ladyzerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniccie i pomarszczenie kory na korzeniacky$a@ach naziemnych,

- martwice i gkniecia kory,

- uszkodzeniegha szczytowego przewodnika,

- dwudowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- Zle zrdéniecie odmiany szczepionej z podkiadk

2.4, Nasiona traw
Wyb6r gatunkdw traw natg dopasowado warunkdw miejscowych, aasido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Do obsiania trawnikow nate uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantovyakigici.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania rob6t natg stosowé nastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultyevgt brony,

- sprzt do zakladania trawnikéw - wat kolczatka orazgatiki,

- do piekgnacji trawnikow - kosiarki mechaniczne do koszenia

- do piebgnacji zadrzewie- pity mechaniczne éczne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw

Transport materialdw do zieleni drogowej zeadoy¢ dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, anizenie pogorszy jaki
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy nusg zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniokvkprzeni i pdow. Raliny
z bryh korzeniovg musz miet opakowane bryly korzeniowe lubdy pojemnikach.

Drzewa i krzewy maghy¢ przewaone wszystkimgrodkami transportowymi. W czasie transportuzyalabezpieczyje przed
wyschniciem i przemarzetiem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejseezpaczenia powinny byatychmiast sadzone.
Jdili jest to niemaliwe, nalery je zadolowaw miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raagzyg podliewé

Nasiona traw powinny kytransportowane w warunkach zabezpigcye je przed zamokgiem oraz obieniem ich warki
siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglapce warunki w
jakich keda sadzone drzewa i krzewy oraz zakladane trawniki.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotygee sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyee sadzenia drzew i krzewdywrasgpuiace :

- pora sadzenia - jesilib wiosna,

- miejsce sadzenia - powinndlyyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumepiigjjektovy,

- dokki pod drzewa i krzewy powinny inadpowiedrj wielkoic | zosta zaprawione zierpiurodzajg,
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- rdlina w miejscu sadzenia powinna zaélee do 5 cm gibiej jak rosta w szkdlce (zbytiokie lub plytkie sadzenie
utrudnia prawidiowy rozwojdimy)

- korzenie zZlamane i uszkodzonemagezed sadzeniem przyci

- korzenie &in zasypywa sypk ziemi, a nagipnie prawidiowo uldi uformowa miske i podig.

5.2.2. Pieggnacja po posadzeniu
P|ebgnac1a w okresie gwarancyjnym polega na :
podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawaeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewbw jesigni
- rozgarrgciu kopczykow wiosqi uformowaniu misek,
- wymianie uschetych i uszkodzonych drzew i krzewow,
- wymianie zniszczonych palikow iagadet,
- przyckciu ztamanych, chorych lub keayjacych st gakzi (ciecia piebgnacyjne i formuce).

5.3. Trawniki

5.3.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikéw

Wymaganla dotyeze wykonania robét zgzanych z trawnikamishasgpujace:
teren pod trawniki musi Byczyszczony z gruzu i zanieczys#cze

- teren (grunt rodzimy) powiniendwyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, zielea po zahumusowaniu powinierglepnizony w stosunku do krawnikdw i obrzey o 2-3 cm,

- ziemia rélinna powinna b§/rozcielona réwg warstvg gr. ok. 10 cm i wymieszana z kompostem lub nawazémaralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemialezy walowa watem gladkim a potem walem kolczgtkb zagrald,

- siew powinien by/dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, gajpjdo polowy wrzénia,

- na terenie paskim nasiona traw faleysiewa w ilosci od 1 do 4 kg na 100°m

- nasiona traw naig przykng¢ przez wymieszanie z ziepgrabiami lub watlem kolczatk

- po wysiewie nasion ziemia powinna liyalowana lekkim walem w celu ostatecznego wyroiariastworzenia dobrych
warunkéw dla podgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagiito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowawatu
gtadkiego.

5.3.2. Pieg¢gnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacii trawnikow jest koszenie :
- pierwsze koszenie powinnadtprzeprowadzone, gdy trawaggsiie wysokée okoto 10 cm,
- nasfpne koszenia powinnyesbdbywa w takich odsfpach czasu, aby wysakotrawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysoka 10+12 cm,
- koszenia trawnikdw w calym okresiegosehcji powinny g odbywat czsto i w regularych odgiach
Czasu, przy czymesini¢ koszenia i wysoka ciecia, naley uzaleniac od gatunku wysianej trawy,
- nawaenie w trakcie piebnacji - nawdz wysiewany, gdy trawa jest zupelmba, a po wysiewie obficie najgodl,
- w okresie suszy nalesystematycznie zraszaodh obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Drzewa i krzewy

6.2.1. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pgracii drzew i krzewow

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia iggjabcji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu :

- wielkasci dotkéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziegurodzajg,

- zgodnéci realizacji obsadzenia z Dokumergarojektovy w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmiaegtmtti
sadzonych din,

- materiatu rélinnego w zakresie wymaggkasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgédrz normami,

- opakowania, przechowywania i transportu mateiéinnego,
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- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach pgapiaeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdefavamych drzew i krzewdw,
- zasilania nawozami.

6.2.2. Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonycheavd krzewéw

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzewekadw :

- zgodnéci realizacji obsadzenia z Dokumenidejojektovy,

- zgodnéci posadzonych gatunkéw i odmian oragcildrzew i krzewdw z Dokumentadprojektovy,

- wykonania misek przy drzewach i krzewachl @biér jest na wiognlub wykonania kopczykéw, eli odbidr jest na
jesieni,

- jakasci posadzonego materiatu.

6.3. Trawniki

6.3.1. Kontrola w trakcie zaktadania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaprasdzeniu:

- 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczysizcze

- roZcielenia ziemi urodzajnej z kontiarubdci warstwy rozcielonej ziemi,

iléci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwalowania terenu,

- zgodnéci skiadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestaici zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikéw o zbyt madsiigici wykielkowanychzdziebet traw,

- prawidlowej czstotliwasci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

Dopuszcza siodchylie dia ilaici wysianych nasion traw w kg/1006 fit 0,5 kg.

6.3.2. Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ‘tysin”),

- braku obecrigi gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarovg rob6t, na podstawie Dokumentacji Projektowej i ipodav w terenie jest :
- 1 szt (sztuka) dia posadzonych drzew i ldzew

- 1 i (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte zakresem n/n SST podlegagstpujacym odbiorom :
a)  odbiorowi robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu,

b)  odbiorowi ostatecznemu,

c)  odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena ryczaltowa wykonania rob6t obejmuje:
a) dla sadzenia drzew i krzewow:
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- roboty przygotowawcze: wyznaczenie migsizenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,

- dostarczenie materiatdirmego,

- pietgnacg posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwani; nawgenie,

b) dla zakladania trawnikéw:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doista arodzajnej, razielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikéw,

- piekgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naanie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.

3. BN-73/0522-01 Ugdzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i biagamy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem zjazdéw do gospodarstw i na drogi boezmemach budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej 6Ni8 wraz z
drogowymi obiektami iynierskimi i niezlbdrg infrastruktug technicza na odcinku Roszki Waki — Wysokie Mazowieckie wraz
z obejciem m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5 do km 52x53

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikajhmicznej majzastosowanie przy wykonywaniu robétgaginych z budosy
Zjazdoéw w ramach robét ehyjch zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuj

- Zjazdy o nawierzchni utwardzonej elementanorimstlymi (betonowa kostka brukowa gr. 8 cm),

- Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zjazd- urzdzone miejsce degiu do drogi, ktdrego lokalizacja wynika z potrzdistagi przyleglego terenu i jest
uzgodniona z zagdem drogi.

1.4.2. Zjazd indywidualny (do gospodarstwajiejsce dogpu do drogi z obiektu, ktdry jestytkowany indywidualnie.
1.43. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nastpujace warunki:
- wodleglgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego
mniejszego 150 mm,;
- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdine dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania zjazdow
Materialami do wykonania zjazdow zgodnie z zasadam$zczegdlowej Specyfikacji Techniczrgj s

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa powinna odpowtastamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/m przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymala¢ charakterystyczna na ragganie przy rozupywaniu nie powinnathiiniejsza rii 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powiniendayiniejszy nit 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszcgcego mniejszegoai
250 N/mm diugéci roztupania.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000MM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku HJ.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw betonowych kostekdavych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny Wyidosi
- dla dlugéci i szerokéci +2 mm
- dlagrubéci +3mm
Ré&nica pomgdzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiéta pomgdzy pomiarami dwdch przgtkych prostoitnej kostki, ktdrej diugid przektnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych jpeziejcych 300 mm, odchyiki od plaskdi pofalowania podane w tabeli nr
1nalery stosowa dla gémej powierzchni, kipraprojektowano jako plask
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablical. Odchyiki ptaskdacii pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukio$é Maksymalna wklestas¢
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Godrna powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgiznikiem J nie powinna wykazydevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nig siwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowang s powierzchrai o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jeli nie ma znacxcych rénic w teksturze, zgodiibelementéw ocenianych zgodnie zeztikiem J, powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktdre mgoby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkdw twardnienia, Riegaane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta, barwionazedoy¢ warstwascieralna lub caly element.

Jdli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementéw ocenianych wg gatnika J, powinna BByustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkéw twardnienia, nig swazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania nawiergehwinien by zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z betoasfaltowego

Materiafami do wykonania warstw nawierzchni z betasfaltowego dla kategorii ruchu (KR4) s

* warstwacieralna z mieszanki typu AC 11 S 50/70 o gicibwarstwy 4 cm :

a) kruszywa i wypetniacz wg ,\WT-1 Kruszywa 20]¥5],

b) asfalt rodzaju 50/70 wg PN-EN 12591 [6],

c) s$rodki adhezyjne, ktére posiaglaidpowiedni dokument dopuszeggj do stosowania w budownictwie drogowym, wydany
przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lubgmuotyfikowary jednostl,

d) asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadogvdMr-3 Emulsje asfaltowe 2009" [17],

* warstwa wizaca z mieszanki typu AC 16 W 50/70 o gridbavarstwy 5 cm :

a) kruszywa i wypetniacz wg ,\WT-1 Kruszywa 201¥5],

b) asfalt rodzaju 50/70 wg PN-EN 12591 [6)],

c) $rodki adhezyjne, ktdre posiaglaidpowiedni dokument dopuszersj do stosowania w budownictwie drogowym, wydany
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lubgmuotyfikowars jednostk,

d) asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadogyd\r-3 Emulsje asfaltowe 2009 [17],

254 Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 rentit Roszki Weki — Wysokie Mazowieckie wraz z stien m. Brok i m. Mazury



D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

2.23. Cement

Cement portlandzki na podsyptementowo-piaskayypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [7].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskoweipawdpowiadawymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.5. Kruszywo
Kruszywo na podsyjgk do wypelnienia spoin powinno odpowiagia/maganiom norm PN-EN 13139 [4] i PN-EN 12620 [3].

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do budowy zjazdéw

W czasie wykonywania zjazdow nglestosowa nastpujacy sprzt :

- betoniarki do wytwarzania podsypki cementquigiskowej,

- koparki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowaneiekaasci zagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne i irepbny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dla transportu
Wymagania ogolne dla transportu podano w SST D.B0@D ,\Wymagania ogolne”.

4.2 Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport prefabrykatow

Betonowe kostki brukowe me przewozi srodkami transportu po a@gnieciu wytrzymaddci minimum 0,7 sredniej
wytrzymaldici badanej serii probek.

Prefabrykaty powinny léyzabezpieczone przed przemieszczanighaszkodzeniem w czasie transportu.

4.4, Transport cementu
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

4.5. Transport wody
Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

4.6. Transport mieszanki betonu asfaltowego
Transport mieszanki betonu asfaltowego powiniesnealisic zgodnie z SST D.05.03.05.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaace warunki w jakich
wykonywane bdg roboty zwizane z budogzjazddw.

5.2. Zakres wykonywanych robét
Zjazdy naley wykona na podstawie Dokumentacji Projektowej i KatalogwiBrzalnych Elementéw Drogowych - KPED [20] .

5.2.1. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostelhowych

Przed ukladaniem kostek brukowych betonowych,znakeykona& podsypk cementowo-piaskaywo grubdci 5 cm /po
zagszczeniu/,

Kostke uktada s na podsypce w taki sposob, aby szczeliggzyikostkami wynosity-23 mm.

Kostke nalezy uklada ok. 1,5 cm wiej od projektowanej niwelety nawierzchni, gay czasie wibrowania /ubijania/ podsypka
ulega zagszczeniu.

Po utgeniu kostki, szczeliny nafe wypeiit piaskiem, a naginie zami& powierzchrg ulozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przysit do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania ulaonej nawierzchni z kostek brukowych stosigendbratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalgy prowadzt od kravgdzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczmie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Spoiny pongdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentadProjektovy wypetnione piaskiem na pelgrubgé
kostki. Do zamulania spoin najestosowé drobny, ostry piasek.

Kostki brukowe naliy uklad& z zachowaniem projektowanych padlych i poprzecznych spadkow.

Nawierzchni mazna oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.

5.2.2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Zasady wytwarzania i woudowywania mieszanki minerasfaltowej na zjazdach rigi@rzyjmowa zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 i 2016" [16] oraz SST D.05.03.03y pmvzgkdnieniu faktu, 2 wieksza¢ rob6t prowadzonychebzie przy
zastosowaniu drobnego gjiize wzgldu na niewielki zakres robot).

5.2.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawaftdepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej orazraiéidepiszcza w betonie asfaltowym do warstwazadej nawierzchni podano
w tablicy nr 2.

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawarto$é¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wigcej

Wiasciwosé Przesiew [% (m/m)]
AC 16 W
KR1 +KR2
Wymiar sita #, [mm]: od do
315 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2) Brmina.6

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej orazraaididepiszcza w betonie asfaltowym do warsteigralnej nawierzchni podano
w tablicy nr 3.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwégieralnej

Wiasciwose Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
KR1 + KR2
Wymiar sita #, [mm’ od dao
16 10C -
11,2 90 100
8 70 90
5,€ - -
2 30 55
0,12¢ 8 20
0,06: 5,0 12,0
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2) Bins,s

5.2.2.2. Wymagania dla zaprojektowanej mieszankienalno-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy mcej powinien speiniavymagania podane w tablicy nr 4.
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Tablica4. Wymagane wigciwosci betonu asfaltowego do warstwy wizacej, KR1+-KR2

Wiasciwose Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki

zagszczania wg

PN-EN 13108-20 AC 16W
Zawartg¢ wolnych C.l.2, ubijanie, ) i Vmin 3.0
przestrzeni 2x50 uderzaé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 6,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, ) i VFBhin 60
wypetnione lepiszczem 2x50 uderze PN-EN 12697-8, p. 5 VFBiax g0
Zawartag¢ wolnych C.1.2, ubijanie
pr;estrzery W mieszance 250 uderzé PN-EN 12697-8, p. 5 VMAin 14
mineralnej

. .. |PN-EN 1269712, przechowywanie w 409
Odpo.rndc. C.1.1, ubjjanie, z jednym cyklem zameania®, ITSRy
na dziatanie wody 2x35 uderzé ? o
badanie w 25°C

3 Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zadgamia podano w za¢zniku 1 WT-2

Beton asfaltowy do warstwgieralnej powinien spelidiavwmagania podane w tablicy nr 5.
Tablica5. Wymagane wiciwosci betonu asfaltowego do warstwicieralnej, KR1+KR2

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zagszczania wg Metoda i warunki badania
PN-EN 13108-20 AC11S
Zawartag¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Viin1,0
przestrzeni 2x50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinaxs,0
Wolne przestrzenie N
wypelnione g);gg'uﬁ'ﬁg'e' PN-EN 12697-8, p. 5 \\/’Eam
lepiszczem ax93
Zawartg¢ wolnych I
. C.1.2, ubijanie, 4
pr_zestrzenl w | 2x50 uderzeé PN-EN 12697-8, p. 5 VMAin14
mieszance mineralnej
PN-EN 12697-12,
Odporng¢ na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzé z jednym cyklem zameania®, %
badanie w 25°
3 Ujednolicory procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zagaaia podano w za¢zniku 1 WT-2

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Zakres wymaganych bada i pomiaréw

6.2.1. Badania przed przygiieniem do robét

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania materiatow przeznaczonych do wykonaniét riob
przedstavd wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru, wediug zasad élkrech w pkt. 2.2. n/n SST w celu akceptacii nigten.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania rakido ich zakaeczeniu

6.2.2.1. Sprawdzenie nawierzchni z betonowej kidstukowej

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni z kostki brukowej betoriquatega na sprawdzeniu zgoéfti@ wymaganiami podanymi
wpkt. 5.2.1 n/n SST.

6.2.2.2. Sprawdzenie nawierzchni z betonu asfatigo
Kontrola jakdci wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego poleg sprawdzeniu zgododz wymaganiami podanymi w
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016 ora SSI5M3.05.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o ékneej konstrukciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Zasady og6ine odbioru rob6t podano w SST D.M.AOBYymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robét obejmuije:

a) odbidr robot zanikgych lub ulegagych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 r wykonanego zjazdu naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébiomvykonanych robét w oparciu o
wyniki pomiaréw i badélaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki dan;

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulgenie i ubicie kostek brukowych,

- wypelienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie pomiarow i ialddporatoryjnych.

b) dla zjazdu o nawierzchni z betonu asfaltowego:

- opracowanie recept laboratoryjnych,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projekterarmegcji ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanek zgodnych z eatizbnymi receptami laboratoryjnymi,
- transport mieszanek na miejsce whudoyvania

- wbudowanie i zagzczenie warstwy wigcej z betonu asfaltowego,

- wbudowanie i zagzczenie warstwégieralnej z betonu asfaltowego,

- przeprowadzenie pomiaréw i bialddoratoryjnych wisciwosci materialow, mieszanek i warstw nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekd@mun
2. PN-EN 206-1 Beton. € 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
4. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikatjgerania probek, badanie i ocena przydeimedy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.
6. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wyiasaig dla asfaltow drogowych.
7. PN-EN197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryiy@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.
8. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada
9. PN-EN 1340 Kragegniki betonowe. Wymagania i metody bada
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.
11. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa izaeppodige z gruntu stabilizowanego cementem.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyavani
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13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenigmikk piaskowego.
14. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanigmikk zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty

15. ,WT-1 Kruszywa 2014" i Polskie Normy powotane w \WT-

16. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016" i Poldkigrmy powolane w WT-2

17. \WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" i Polskie Normy poswe w \WT-3

18. ,WT-4 Mieszanki niezvizane do drég krajowych 2010" i Polskie Normy ponela WT-4

19. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrawie warunkow technicznych, jakim powinny adpda
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadidl maja 1999 .

20. KPED — Katalog Powtarzalnych Elementéw DrogowyEtansprojekt, Warszawa 1979-82r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.08.02
REKULTYWACJA TERENU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
rekultywacy terenu w ramach budowy i rozbudowy drogi wojewlZzkr 678 wraz z drogowymi obiektamizymierskimi i
nieztedry infrastruktug technicza na odcinku Roszki Wakli — Wysokie Mazowieckie wraz z okgiem m. Brok i m. Mazury od
km 31+941,5 do km 52+530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SzczegoGtowej Specyfikagjitihicznej dotyegzwykonania rekultywacji terenu w miejscach likwidlac
dotychczasowych rozydar drogowych.

Lokalizacja odcinkéw rekultywowanych wy Dokumein2igjektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rekultywacja- odpowiednie uksztaltowanie powierzchni terenaz ojego zabezpieczenie przed pyleniem i
rozmywaniem przez wytworzenie ziemi urodzajnegi@ly mieszankraslin zielnych oraz doprowadzenie do powstania
okrywy raslinnej lub innego zagospodarowania.

1.4.2.  Humusowanie przykrycie skarpy lub rowu ziegniodlinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jejjpca
Ske.

Pozostale okéienia g zgodne z obowzujgcymi polskimi normami i definiciami podanymi w S®IM.00.00.00 ,Wymagania

ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2, Materiaty do wykonania rekultywacji terenu
Materiatami do wykonania rekultywacji terenu wediegsad n/n SSTgsastpujace materialy, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Humus
Humus powinien hiziemi urodzajia o zawartéci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus pewiby¢ pozbawiony
kamieni wgkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszoabcych.

2.2.2. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw traw natg dopasowado warunkéw miejscowych, aasido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. &fag
nadaj sie do tego specjalne mieszanki traw,gtrigste i drobne korzonki.

Do obsiania powierzchni rekultywowanych gglazy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantovyakegi.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Do wykonania rob6t nalg stosowé nasgpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
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- spycharki,

- rowniarki,

- walce,

- ubijaki ogcznym prowadzeniu, wibratory samaiie lub plyty ubijajce,
- inny drobny spgzpomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu e by wykonywany dowolnymirodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw
Srodki transportowe powinny byzyste i zabezpiecaag nasiona przed zamajeiiem oraz obeniem ich wartési siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akogpirojekt organizacii i harmonogram rob6t, ugdglapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana rekultywacja terenu.

5.2. Roboty ziemne

Po wyznaczeniu granic terenu przeznaczonego ddyvedcji, naley na jego powierzchniciagé wypukicsci, a uzyskanym
materialem uzupelfiwgiebienia. Po wspnym wyréwnaniu terenu sptem zmechanizowanym, ostateczne profilowanienale
wykona recznie.

Maksymalna ghbokai¢ lokalnych widsnie¢ na powierzchni plantowanego terenu niganpmzekraczal 0 cm przy pomiarze gB-metrovy.
5.3. Humusowanie

Przed przysgpieniem do humusowania, teren powinien odpowragenaganiom okigonym w pkt. 5.2 n/n SST.

Grubac¢ przykrycia ziemj raslinng zgodnie z Dokumentadprojektovy powinna wynosi 10 cm.

Warstve ziemi rdglinnej nalety lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.4. Obsianie travyg

Obsianie traw powinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmogfgygh - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna
trawy powinny by réwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzctiloiei 6 kg/1000 rf) a po rozsypaniu przykryte gruntem
poprzez lekkie grabienie. Wykonawca powinien giodszelkiesrodki aby zapewni prawidiowy rozwoj ziaren trawy po ich
wysianiu. W okresie suszy najesystematycznie zraszaoch obsiane powierzchnie.

W okresie pielgnacji obsianych powierzchni /1 rok po dokonanidi@d ostatecznego/ wykonawca powinien dokaiasiania
uzupelniaicego w celu usuggia ewentualnych tysin. W okresie pgtacyjnym powinno zostavykonane co najmniej dwukrotne
koszenie odrastgjej trawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola robét
Kontrola jakdci wykonanej rekultywacji terenu polega na sprawidzzgodnéci z wymaganiami podanymi w pkt. 5 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest 1 r (metr kwadratowy) rekultywowanego terenu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.
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8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr rekultywacji terenu obejmuie:

a)  odbidr robét zanikggych i ulegajcych zakryciu - roboty ziemne,
b)  odbior ostateczny,

c)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdzmia ogdine™.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 mwykonanej rekultywacii terenu najeprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasici robét w oparciu o wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robGt zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,

- splantowanie terenu,

- humusowanie wraz z obsianiem,

- piekgnacg wykonanego humusowania z obsianiem,

- przeprowadzenie batlgpomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgimia i badania.
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
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