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Data utworzenia: 2018-07-29

Sie¢ wodociggowa z przytgczami.

Tabela przedmiaru robét

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Sie¢ wodociggowa
1 KNR AT-11 D.01.03.0 |Wykopy liniowe, NA ODKLAD i NA SAMOCHOD, o gt. do 4,0 m3 3649,14
0102-08 7. m , szer. do 2,0 m w gruncie kat. II-IV w umocnieniu
szalunkem systemowym
Wg TABELA 1.:
3649,14 3649,14000
2 KNR AT-11 D.01.03.0 |ODWIEZIENIE NADMIARU UROBKU z UTYLIZACJA m3 1824,57
0108-02 7.
Do odwiezienia szacunkowo wg badan geotechnicznych 50% urobku.:
0,50*3649,14 1824,57000
3 KNNR 11 D.01.03.0 |WODOCIAG 40 PE 100 RC i 50PE100 RC PN10. 10 6,78
0307-01 7. Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE. Rurociggi o m
$rednicy zewnetrznej 32-50mm
1.Wyréwnanie dna wykpu. 2.0puszczenie materiatéw do
wykopu. 3.Utozenie rur i ksztattek. 4.t.aczenie rurociggu za
pomocy ksztattek zaciskowych. 5.Podbicie rurociggu gruntem i
zasypanie do wierzchu rury. 6.Wykonanie préby cisnieniowej
za pomocg pompy wodnej. 7.0dwodnienie rurociggu.
8.Przygotowanie roztworu $rodka dezynfekcyjnego.
9.Napetnienie rurociggu roztworem $rodka dezynfekcyjnego.
10.Ptukanie rurociggu.
Wg Tabela 1:
40PE100 RC SDR11:
14,9 14,90000
50PE100 RC SDR11:
52,9 52,90000
Objasnienie - symbol RC oznacza, ze rura jest 2-warstwowa, tj. z
zewn. warstwg ochronna.:
4 KNNR 11 D.01.03.0 |WODOCIAG J.W. LECZ 63 PE 100 RC PN10. 10 5,24
0307-02 7. Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE. Rurociggi o m
$rednicy zewnetrznej 63mm
Wg Tabela 1. 63PE100 RC SDR11:
52,4 52,40000
5 KNNR 11 D.01.03.0 |WODOCIAG J.W. LECZ 90 PE 100 RC PN10. m 124,90
0302-01 7. Rurociggi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 90mm
Wg Tabela 1:
124,9 124,90000
6 KNNR 11 D.01.03.0 |WODOCIAG J.W. LECZ 110 PE 100RC PN10. m 1077,40
0302-02 7. Rurociagi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 110mm
Wg Tabela 1:
1077,4 1077,40000
7 KNNR 11 D.01.03.0 |WODOCIAG J.W. LECZ 160 PE 100RC PN10. m 814,70
0302-03 7. Rurociagi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 160mm
Wg Tabela 1:
814,7 814,70000
8 KNNR 11 D.01.03.0 |RO 90 PE 100RC PN10 NA RURZE 40PE i 50PE, w m 28,50
0302-04 7. GOTOWYM WYKOPIE. POZ. KATALOG. DOSTOSOWANO.

Rurociagi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 90mm

Wg Tabela 1.:




1. Sie¢ wodociggowa

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
28,5 28,50000
9 KNNR 4 D.01.03.0 |RO 110 PE 100RC PN10 NA RURZE 63PE, w GOTOWYM m 14,00
1009-01 7. WYKOPIE. POZ. KATALOG. DOSTOSOWANO.
Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociag o
Srednicy zewnetrznej 63mm
14,0 14,00000
10 KNNR 4 D.01.03.0 |RO 200 PE 100RC PN10 NA RURZE 90PE i 110PE, w m 116,60
1009-09 7. GOTOWYM WYKOPIE. POZ. KATALOG. DOSTOSOWANO.
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociag o
$rednicy zewnetrznej 200mm
116,6 116,60000
11 KNNR 4 D.01.03.0 |RO 250 PE 100RC PN10 NA RURZE 160PE, w GOTOWYM m 114,60
1009-11 7. WYKOPIE. POZ. KATALOG. DOSTOSOWANO.
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o
Srednicy zewnetrznej 250mm
114,6 114,60000
12 Kalkulacja D.01.03.0 |RP 200PE100 RC SDR17,6 zabudowa przewiertem m 80,70
wiasna 7. sterowanym.
Kalkulacja Dla rury 110PE.
wiasna
Wg TABELA 1.:
80,7 80,70000
13 Kalkulacja D.01.03.0 |RP 250PE100 RC SDR17,6 zabudowa przewiertem m 89,20
wiasna 7. sterowanym.
Kalkulacja Dla rury 160PE.
wiasna
Wg TABELA 1.:
89,2 89,20000
14 KNNR 11 D.01.03.0 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych m 28,50
0404-01 7. z zamknigciem koncoéwek rur.Rurocigg przewodowy o
$rednicy nominalnej 50mm i 40mm. W RP 90PE.
40PE wg TABELA 1.:
12,8 12,80000
50PE wg TABELA 1.:
15,7 15,70000
15 KNNR 11 D.01.03.0 |PRZECIAGANIE 63PE i 90PE w RP110PE i w RP160PE m 57,30
0404-02 7. Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych
z zamknigciem koncoéwek rur.Rurocigg przewodowy o
Srednicy nominalnej 80mm
63PE w RP110PE:
14,0 14,00000
90PE w 160PE:
43,3 43,30000
16 KNNR 11 D.01.03.0 |PRZECIAGANIE 110PE w RO i RP200PE. 1m 155,00
0404-0301 7. Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych
z zamknigciem koncoéwek rur.Rurocigg przewodowy o
$rednicy nominalnej 100mm - wciggarka z napedem
spalinowym
Wg TABELA 1.:
155,0 155,00000
17 KNNR 11 D.01.03.0 |PRZECIAGANIE 160PE w RO i RP250PE. m 222,60
0404-0401 7. Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych

z zamknigciem koncoéwek rur.Rurocigg przewodowy o
Srednicy nominalnej 150mm - wciggarka z napedem
spalinowym.

Wg TABELA 1.:
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Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilodci robot

llosé
j.m.

2

3

6

222,6

222,60000

18

KNNR 11
0305-04 +
kalkulacja

D.01.03.0
7.

HYDRANT KOMPLETNY #80 NADZIEMNY gteb. 1,8m z
POZIOMYM KROCCEM 90PE100RC SDR11 L=1m.
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydrant nadziemny o
$rednicy nominalnej 80-100mm na kolanie stopowym
kotnierzowym

Hydrant+pionowy kréciect+kolano stopowe+trylinka pod
kolano+kréciec 90PE/1m. Kpl.:

kpl

7,00

7

7,00000

19

KNNR 11
0305-02 wt.

D.01.03.0
7.

HYDRANT KOMPLETNY #80 PODZIEMNY

Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydrant podziemny o
Srednicy nominalnej 80-100mmna kolanie stopowym
kotnierzowym

szt

1,00

1

Hydrant+pionowy kréciec+kolano stopowe+trylinka pod
kolano+kréciec 90PE/1m. Kpl.:

1,00000

20

KNNR 4
1105-02 +
kalkulacja

D.01.03.0
7.

ZASUWA KOLNIERZOWA WODOCIAGOWA #80 w
GOTOWYM WYKOPIE. ZELIWO SFEROIDALNE.
Zasuwa kotnierzowa z wymiennym uszczelnieniem trzpienia,

#80 z obudowag, przedtuzonym wrzecionem i skrzynkg uliczna.

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa.
Zasuwa o $rednicy 80 mm

Zasuwy kotnierzowe, $ruby z stali nierdzewnej.:

kpl

8,00

8

W komplecie::

> zasuwa z obudowg + przedtuzony trzpien:
> podstawa zasuwy - trylinka 1 szt.:

> uliczna skrzynka zeliwna:

> podstawa skrzynki - betonowy 1-czgsciowy pierscien o wymiarach
Dz850/Dw250/h120:

> pier$cien-obudowa skrzynki do zasuw, zelbetowy, o wymiarach
Dz1260/420*420/h120:

> uszczelki do potgczen kotnierzowych - 2 szt:

> $ruby i nakretki z stali nierdzewnej:

8,00000

21

KNNR 4
1112-02 +
kalkulacja

D.01.03.0
7.

ZASUWA J.W. LECZ #100.
Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowg o $rednicy 100mm,
montowane na rurociggach z PVCi PE

Komplet:

kpl

3,00

3

> zasuwa z obudowg + przedtuzony trzpien:
> podstawa zasuwy, betonowa:

> uliczna skrzynka zeliwna:

> podstawa skrzynki - betonowy 1-czg$ciowy pierécien o wymiarach
Dz850/Dw250/h120:

> pierscien-obudowa skrzynki do zasuw, zelbetowy, o wymiarach
Dz1260/420*420/h120:

> uszczelki do potgczen kotnierzowych - 2 szt:

3,00000

22

KNNR 4wW
1106-0401 +
kalkulacja

D.01.03.0
7.

ZASUWA J.W. LECZ #150.

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy,
montowane w komorach. Zasuwa o $rednicy 150 mm, prostki
zel.jednokielichowe

kpl

4,00

4

4,00000

23

KNR 2-19
0219-01

D.01.03.0
7.

TASMA LOKALIZACYJNA TRASY WODOCIAGU.
NIEBIESKA z METALOWYMI SCIEZKAMI.

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasémg z
tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego

Suma dtugosci odcinkéw proj. wodociggu:

_3-

2564,64




1. Sie¢ wodociggowa

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilodci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.

1 2 3 4 5 6

21372 m

Diug. tasmy=:

1,2*2137,2 2564,64000
24 KNR AT-11 D.01.03.0 [ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM - UROBKIEM, z m3 1824,57

0109-0801 7. ZAGESZCZANIEM WARSTWAMIL.

Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m,

szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu PODLASIE

koparka 1,20 m3

0,50*3649,14 1824,57000
25 KNR AT-11 D.01.03.0 |[ZASYPKA NAD NADSYPKA POSPOLA z ZAKUPU, z m3 1824,57

0109-0801 7. ZAGESZCZANIEM WARSTWAMIL.

Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m,

szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE

koparka 1,20 m3

Rzeczywistg niezbedng ilo$¢ gruntu do wymiany ustala¢ nalezy na

budowie.:

0,50*3649,14 1824,57000




