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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
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Kanalizacja deszczowa.

Spis dziatéw przedmiaru robot

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. Sie¢ KD. Wykonanie wykopow. 45111200-0
2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow. 45231300-8




Data utworzenia: 2018-07-29

Kanalizacja deszczowa.

Tabela przedmiaru robét

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt

J.m.

llos¢
j-m.

2

3

4

Dziat nr 1. Sie¢ KD. Wykonanie wykopdw.
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]
[.03.02.01]

KNR AT-11
0104-05

.03.02.01

Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m (I GLEBSZE) o szer. do 1,0-1,5
m w gruncie kat. Il wykonywany w szalunkach

WYKOPY pod KANAL w SZALUNKU PLYTOWYM na ODKLAD i na
SAMOCHOD.:

Informacja dot. catego przedm.robét obliczenia ilo$ci robé6t
podstawowych wykonano aplikacjg EXCEL:

i wydrukowano w TABELI nr 1 - sie¢ KD i TABELI nr 2 - przykanaliki.:

m3

7301,80

V6 -w TABELA nr 1 kolumna V wiersz 6: 3983,3

3983,30000

K6. Tabela 2. Przykanaliki: 3318,5

3318,50000

KNR AT-11
0104-08

.03.02.01

Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m (i GLEBSZE) o szer. ponad 1,5
m w gruncie kat. [ll w SZALUNKACH

WYKOPY pod STUDNIE w SZALUNKU NA ODKEAD i na
SAMOCHOD.:

m3

823,90

X6: 823,9

823,90000

KNR AT-11
0108-02

.03.02.01

ANALOGIA

ODWIEZIENIE NADMIARU UROBKU z UTYLIZACJA. Do odwiezienia
szacunkowo wg badan geotechnicznych 50% uro:

m3

4062,85

0,50%(7301,8+823,9)

4062,85000

KNNR 1

.03.02.01

ODWODNIENIE WYKOPOW

Szacunkowo przyjeto 30% dtugosci wykopow do odwodnienia:

596,55

0,30*1988,5

596,55000

Kalkulacja
wiasna

.03.02.01

ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI:
RO 2-dzielna #58/50 PEHD.

36,00

Sie¢. B6: 36

36,00000

Kalkulacja
wtasna

.03.02.01

ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH WODOCIAGOW i
GAZOCIAGOW.
Podwieszenie na drewnianej pofce.

szt

2,00

C6:2

2,00000

KNR 2-05
0210-0100

.03.02.01

KLADKI dla PIESZYCH.

Ktadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe,
skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady
adaptowane]

szt

1,00

Ktadki wielorazowego uzytku.: 1

1,00000

Dziat nr 2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe.
Zasypka wykopow.

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw]
[.03.02.01]

KNNR 4
1411-01

.03.02.01

Podsypka 10cm z zageszczaniem mechanicznym pod kanaty i
studzienki, grunt kat. I-Il Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podtoze z
materiatéw sypkich.

Dla kol. 01-04

1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Zarzucenie materiatu do
wykopu. 3.Rozlozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg
niwelety.

PODSYPKA POD KANALY KS PIASKIEM ZWYKLYM z ZAKUPU:

m3

528,10

AP6: 328,1

328,10000

R6. Tabela 2. Przykanaliki: 200,0

200,00000




2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilodci robot

llosé
j.m.

2

3

4

Kalkulacja
wiasna

.03.02.01

WYLOT BETONOWY z KRATA + hyroizolacja 2-warstwowa
powierzchni stykajgcej sie z gruntem. Dla kanatu dn300.

kpl

5,00

Wyloty. W1. W4. W5. W9. W10.: 5

5,00000

10

Kalkulacja
wiasna

.03.02.01

WYLOT BETONOWY z KRATA + hyroizolacja 2-warstwowa
powierzchni stykajacej sie z gruntem. Dla kanatu dn400 i
dn500.

kpl

3,00

Wylot W2. W3. W11.: 3

3,00000

11

BCI.11.3.2.01
4

.03.02.01

OSADNIK 1200 BET. H=3,08.

POZ. ZASTEPCZA. Studnie z prefabrykowanych elementéw,
z betonu B45. Studnia posiada catkowicie wykonczong kinete
z osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz
wyprofilowang rynng sptywowsg. Pomiedzy kregami studni
osadzone sg uszczelki zapewniajgce petng wodoszczelnosé
po zmontowaniu. Zakonczenie studni wlazem kanatowym
zeliwnym $r. 600 mm studnie o $r. 1200 mm, H=3,0m

szt.

1,00

0S.1_:1

1,00000

12

BCI.11.3.2.01
6

.03.02.01

OSADNIK 1200 BET. H=3,37 do 4,17.

POZYCJA ZASTEPCZA. Studnie z prefabrykowanych
elementéw, z betonu B45. Studnia posiada catkowicie
wykonczong kinete z osadzonymi kré¢cami wlotowymi i
wylotowymi oraz wyprofilowang rynng sptywowa. Pomiedzy
kregami studni osadzone sg uszczelki zapewniajgce petng
wodoszczelno$¢ po zmontowaniu. Zakonczenie studni wlkazem
kanatowym zeliwnym $r. 600 mm studnie o $r. 1200 mm,
H=4,0m

szt.

3,00

082..08..088.: 3

3,00000

13

Kalkulacja
wtasna

.03.02.01

OSADNIK 2300 BET. H=3,36 i 3,82. W gotowym wykopie.

szt

2,00

0S5i087: 2

2,00000

14

BCI.11.3.2.01
3

.03.02.01

REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA fi1200 klasa D400.
Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45.
Studnia z osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi .
Pomiedzy kregami studni osadzone sg uszczelki
zapewniajgce petng wodoszczelno$¢ po zmontowaniu.
Zakonczenie studni wtazem kanatowym zeliwnym $r. 600 mm
studnie o $r. 1200 mm, H.$r=2,26

m

szt.

60,00

AH6: 60

60,00000

15

KNNR 4
1424-0200

.03.02.01

STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE Dw500 nowe: Studzienki
$ciekowe uliczne i podwérzowe. Studzienka $ciekowa uliczna
betonowa o $rednicy 500 mm z osadnikiem i bez syfonu,
gruntowana roztworem i izolowana podwajnie roztworem
asfaltowym, wpust $ciekowy Klasy D400, pierscien pod wpust
i pierécien zelbet.odcigzajacy. WPUSTY PLASKIE
JEZDNIOWE i KRAWEZNIKOWE.

szt

109,00

M6. Tabela 2. Z wpustami D400: 109

109,00000

16

Kalkulacja
wiasna

.03.02.01

PRZYKANALIKI. KANAt z RUR KIELICHOWYCH
KANALIZACYJNYCH PP KLASY SN8, DN200 (Dw min.174),
W GOTOWYM SUCHYM WYKOPIE, POLACZONY z
STUDNIAMI KANALIZACYJNYMI.

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC,
kielichowe o $srednicy nominalnej 200mm, bez transportu wody
1.Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkéw
montazowych. 2.0puszczenie materiatéw do wykopu z
przestawieniem rozpoér. 3.Utozenie i montaz rur i ksztattek w
wykopie z przycigciem, regulacjg osi i spadku, wykonaniem
potgczen oraz podbiciem ziemig. 4.Przysypanie przewodu
ziemig lub piaskiem do potowy Srednicy rur. 5.Wykonanie prob
wodnych szczelnosci kanatu.

745,10

D6. Tabela 2. Przykanaliki: 745,1

745,10000




2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilodci robot

llosé
j.m.

2

3

4

6

17

KNNR 11
0502-0802

.03.02.01

Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw, dwuscienne o $rednicy nominalnej 300mm ksztattki
dwukielichowe, z transportem wody. Z PROBA
SZCZELNOSCI.

1.Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkow
montazowych. 2.0puszczenie materiatéw do wykopu z
przestawieniem rozpoér. 3.Utozenie i montaz rur i ksztattek w
wykopie z przycieciem, regulacjg osi i spadku, wykonaniem
potgczen oraz podbiciem ziemia. 4.Przysypanie przewodu
ziemig lub piaskiem do potowy $rednicy rur. 5.Wykonanie prob
wodnych szczelnosci kanatu.

KANAL Z RUR STRUKTURALNYCH DN300 PP [polipropylen
Dw>=295] SN8, KIELICHOWYCH, w GOTOWYM WYKOPIE.:

1122,40

K6-43 studz.*1,2 m: 1174,0-43*1,2

UWAGA dtugos¢ sieci nie réwna sig dtugosci kanatéw:

1122,40000

18

KNNR 11
0502-0900

.03.02.01

Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw, dwuscienne o $rednicy nominalnej 400mm ksztattki
dwukielichowe, bez transportu wody. Z PROBA
SZCZELNOSCI.

KANAL Z RUR STRUKTURALNYCH DN400 (Dw>=394) PP SN8,
KIELICHOWYCH, w GOTOWYM WYKOPIE.:

234,60

16 minus 10studni*1,2m: 246,6-10*1,20

234,60000

19

KNNR 4
1312-0200

.03.02.01

KANAL "WIPRO" BETON dn300 w GOTOWYM WYKOPIE.
Kanaty z rur betonowych i zelbetowych typu WIPRO
taczonych na uszczelke gumowa. Rurocigg z rur typu WIPRO
o $rednicy 300 mm

319,00

J6 minus $redn.wewn. 8. studni: 328,6-8*1,20

319,00000

20

KNNR 4
1506-0400

.03.02.01

Izolacje zewnetrzne rur bet. i zelbet. lepikiem asfalt.
stosowanym na zimno - pierwsza warstwa. |zolacja rury
betonowej i zelbetowej o Srednicy 300 mm

319,00

319

319,00000

21

KNNR 4
1507-0400

.03.02.01

WARSTWA 2: |zolacje zewnetrzne rur bet. i zelbet. lepikiem
asfalt. stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa.
Izolacja rury betonowe;j i zelbetowej o $rednicy 300 mm

319,00

319

319,00000

22

KNNR 4
1312-0302

.03.02.01

KANAL "WIPRO" ZELBET dn400 w GOTOWYM WYKOPIE.
Kanaty z rur betonowych i zelbetowych typu WIPRO
taczonych na uszczelke gumowa. Rurocigg z rur typu WIPRO
o $rednicy 400 mm, rury zelbetonowe WIPRO

84,90

G6 minus suma Dw studni KD: 88,5-3*1,20

84,90000

23

KNNR 4
1506-05

.03.02.01

Izolacje zewnetrzne rur bet. i zelbet. lepikiem asfalt.
stosowanym na zimno - pierwsza warstwa. Izolacja rury
betonowej i zelbetowej o Srednicy 400 mm

84,90

84,9

84,90000

24

KNNR 4
1507-05

.03.02.01

Izolacje zewnetrzne rur bet. i zelbet. lepikiem asfalt.
stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa. Izolacja rury
betonowej i zelbetowej o $rednicy 400 mm

84,90

84,9

84,90000

25

KNNR 4
1312-0401

.03.02.01

Kanaty z rur betonowych i zelbetowych typu Wipro tgczonych
na uszczelke gumowa. Rurociag z rur betonowych o $rednicy
500mm, przy rozwiezieniu rur na skraj wykopu

149,00

F6 minus wewn. $rednice 4. studni: 153,8-4*1,20

149,00000

26

KNNR 4
1506-0600

.03.02.01

Izolacje zewnetrzne rur betonowych i zelbetowych lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa.
Izolacja rury o $rednicy 500mm

149,00

149

149,00000




2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilodci robot

llosé
j.m.

2

3

4

27

KNNR 4
1507-0600

.03.02.01

DRUGA WARSTWA IZOLACJI. Izolacje zewnetrzne rur
betonowych i zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym
na zimno - kazda nastepna warstwa. Izolacja rury o $srednicy
500mm

149,00

149

149,00000

28

KNNR 1
0214-0102

.03.02.01

OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z
ZAKUPU.

Zasypanie wykopdéw fundamentowych podituznych,
punktowych, rowow, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubos$é zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. |-l [naktady adaptowane]

m3

1398,10

TAB. 1. AQ6: 974,5

974,50000

TAB. 2. T6: 423,6

423,60000

29

Kalkulacja
wiasna

.03.02.01

ODBIOR KANALOW W ZAKRESIE SPADKOW |
ODKSZTALCEN METODA KAMEROWANIA

2652,00

TAB.1. E6-60studz.+8 OS*1,20m: 1988,5-(60+8)*1,20

1906,90000

TAB. 2. D6: 745,1

745,10000

30

KNR AT-11
0109-0801

.03.02.01

ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM -
UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3

m3

4062,85

Odwieziono 50% urobku, t.j.: 4062,85 m3

Do zasypki zostato gruntu rodzimego - urobku: 4062,85 m3

Wypetnienie technolog. Gr. Suma objet. podsypki, obsypki i nadsypki
= zasypka gruntem zakupionym: 528,1+1398,1=1926,2 m3

Wypetnienie technologiczne K+S. Suma objetosci kanatow i
studzienek. AO6+(P6+Q6 z TABELA2): 474+(48,3+26,3)=548,6 m3

Objetos¢ do zasypania nad nadsypka =:
2*4062,85-(548,6+1926,2)=5650,9 m3

Gruntem rodzimym zasypiemy objeto$¢: 4062,85

4062,85000

Brakujacg objetos$¢ nad nadsypka (5650,9-4062,85) zasypa¢ gruntem
z zakupu (wymiana gruntu): 5650,9-4062,85=1588,05 m3

31

KNR AT-11
0109-0801

.03.02.01

ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM z ZAKUPU z
ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.

Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3

m3

1588,05

Brakujaca objetos¢ (5650,9-4062,85) zasypac gruntem z zakupu
(wymiana gruntu): 5650,9-4062,85

1588,05000




