
Przedmiar 
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

KOSZTORYS: 
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 
1 

d.1 
KNR 4-01 
0212-03 

Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych -
stopnia schodowego 

m3 

[0,55+ 1,00+ 0,36]-1,50-0,40 m3 1,146 
R A Z E M 1,146 

2 
d.1 

KNR 4-01 
0354-07 

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 

cz.socjalna 4 szt. 4,000 
R A Z E M 4.000 

3 
d.1 

KNR 4-01 
0354-04 

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 
m2 okiennych 

szt. 

cz.socjalna 2 szt. 2,000 
R A Z E M 2.000 

4 
d.1 

KNR 4-01 
0354-05 

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni 
ponad 2 m2 

m2 

cz.socjalna 1,82-2,64 m2 4,805 
R A Z E M 4.805 

5 
d.1 

KNR 4-01 
0354-07 

Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o 
powierzchni do 2 m2 

szt. 

cz.socjalna 6 szt. 6,000 
R A Z E M 6,000 

6 
d.1 

KNR 4-01 
0354-08 

Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 
2m2 

m2 

cz.socjalna [1,10'2,00]-2 m2 4,400 
R A Z E M 4,400 

7 
d.1 

KNR 4-01 
0329-05 

Wykucie otworow w scianach z cegiet o grubosci ponad 
1/2 ceg. na zaprawie cementowej dIa otworow drzwiowych 

m3 

cz.socjalna [0,90 * 0,85 - 0.50] m3 0,383 
R A Z E M 0,383 

8 
d.1 

KNR 4-01 
0348-03 

Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

m2 

cz.socjalna 2,01 '3,12-0,80-2,00 + 1,50 * 3,12 - 0,80 - 2,00 + 1,20 * 
3,12 + 1,05-2,00 

m2 13,595 

R A Z E M 13.595 
9 

d.1 
KNR 4-01 
0106-04 

- usuni^cie z parteru budynku gruzu m3 

1,146 
0,383 
13,595-0,12 

m3 
m3 
m3 

1,146 
0,383 
1,631 

R / \ Z E M 3,160 
10 

d.1 
KNR 4-01 
0108-18 
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na 
odieglosc 5 km 

m3 

3,16 m3 3,160 
R A Z E M 3,160 

11 
d.1 

KNR 4-01 
0333-16 

Przebicie otworow w scianach z cegiel o grubosci 1 ceg. 
na zaprawie cementowej- do p.socjalnego 

szt. 

1 szt. 1,000 
R A Z E M 1,000 

12 
d.1 

KNR 4-01 
0333-16 

Przebicie otworow w scianach z cegiel o grubosci 1 ceg. 
na zaprawie cementowej- mi^dzy szatni^ a garazem 

szt. 

2 szt. 2,000 
R A Z E M 2,000 

2 SCIANK! WEWNETRZNE 
13 

d.2 
KNR 2-02 
0604-01 

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na 
lepiku na gorgco z wyrownaniem zaprawq - N A 
P O S A D Z C E P O D S C I A N K I D Z I A L O W E 

m2 

cz.socjalna 2,01 '0,12 + 1,35 - 0,12 + 1,35 - 0,12 m2 0,565 
R A Z E M 0,565 
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14 
d.2 

NNRNKB 
202 0188-06 

(z.Vlll) Sciany o grubosci 18 cm budynkow 
jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkow z 
betonu komorkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie 
klejowej 

m2 

cz.socjalna 2,12'3,12-0,90-2,00 m2 4,814 
RAZEM 4,814 

15 
d,2 

NNRNKB 
202 0190a-

04 

{z.Vlll) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z 
betonu komorkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie 
klejowej -

m2 

cz.socjalna 2,01 * 3,12 - 0,90 * 2,00 + 1,35 * 3,12 * 2 - 0,80 ' 2,00 + 
1.55'3,12 

m2 16.131 

cz.socjalna 1,35'3,12 m2 4,212 

RAZEM 20,343 
16 

d.2 
KNR 4-01 
0304-02 

Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w scianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu 
komorkowego 

m3 

[1,10 * 2,00 * 0,28] + [1,00 ' 2,00 * 0,50] + [0,62 * 2.64 * 
0,50] 
0,78'0,80'0.50 

m3 

m3 

2,434 

0,312 
1,70 ' 0,55 ' 0,50 * 2 + 1,70 * 0,30 ' 0,50 m3 1,190 

RAZEM 3,936 
3 STROP NAD PARTEREM - CZ^SC SOCJALNA 

17 
d.3 

KNR-W 2-02 
2005-03 

Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z 
ksztattownikow CD i Ud 

m2 

0/1 5,13 m2 5,130 
0/2 6,59 m2 6,590 
0/6 18,01 m2 18,010 

RAZEM 29,730 
18 

d.3 
KNR 2-02 
0607-01 
poz.zast. 

Izolacje - z folii paroizolacyjnej na ruszcie na stropie 
poziome 
Krotnosc = 2 

m2 

0/3 6,70 m2 6,700 
0/4 13,49 m2 13,490 
0/5 8,15 m2 8,150 

RAZEM 28,340 
19 

d.3 
KNR 2-02 
0613-03 

Izolacje cieplne i przeciwdzwi^kowe z wetny mineralnej 
poziome z ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa gr 10 
cm ukladana na konstrukcji stropu 

m2 

28,34 m2 28,340 
RAZEM 28,340 

20 
d.3 

KNR 2-02 
0613-04 

Izolacje cieplne i przeciwdzwi^kowe z wetny mineralnej 
poziome z ptyt ukladanych na sucho - kazda nasl^pna 
warstwa gr 10 cm 

m2 

28,34 m2 28,340 
RAZEM 28,340 

21 
d.3 

KNR 2-02 
2006-04 

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki 
gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 

m2 

28,34 m2 28,340 
RAZEM 28,340 

22 
d.3 

NNRNKB 
202 1134-01 

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie 
poziome - stropy 

m2 

0/1 5,13 m2 5,130 
0/2 6,59 m2 6,590 
0/3 7,89 m2 7,890 
0/4 13.07 m2 13,070 
0/5 11,00 m2 11,000 
0/6 10,40 m2 10,400 

RAZEM 54,080 
23 

d.3 
KNR 2-02 
1505-03 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewn^trznych - podtozy gipsowych z - STR0P6w 

m2 

54,08 m2 54,080 
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RAZEM 54,080 
4 STOLARKA DRZWIOWA 

24 
d.4 

KNR 2-02 
1015-01 

Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie 
malowane na budowie 

m 

D2 [0,90 2,00 * 2] m 4,900 
D3 [0,80 + 2,00*21*3 m 14,400 

D4L [0,90 + 2,00*2] m 4,900 
DSL [0,80 + 2,00 * 2] * 2 m 9,600 

RAZEM 33.800 
25 

d.4 
KNR 2-02 
1017-02 

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne 
peine o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone 

m2 

D2 0,90*2,00 m2 1,800 
03 0,80 *2,00 *3 m2 4,800 

RAZEM 6.600 
26 

d.4 
KNR 2-02 
1017-02 

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne 
petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone 
tazienkowe 

m2 

D4 0,90 ' 2,00 m2 1,800 
D5 0.80 * 2.00*2 m2 3,200 

RAZEM 5.000 
27 
d.4 

KNR 2-02 
1015-08 

Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne ze swiettikiem 
dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni 
ponad 1,0 m2 

m2 

Dzl 0,90*2,00 m2 1,800 
RAZEM 1.800 

5 STOLARKA OKIENNA 
28 

d.5 
KNR 0-19 
1022-09 

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych z PCV bez obrobki obsadzenia o pow. do 
2.0 m2 

m2 

1,70*0,60 m2 1,020 
RAZEM 1,020 

29 
d.5 

KNR 0-19 
1022-10 

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych z PCV bez obrobki obsadzenia o pow. do 
2.5 m2 

m2 

1,70' 1.20*2 m2 4,080 
RAZEM 4,080 

30 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych szt. 
d.5 0321-02 ponad 1.5 m w scianach z cegiet dtug.1.70 m szer .30 cm 

3 szt. 3,000 
RAZEM 3,000 

6 POSADZKI W CZ^SCt MODERNIZOWANEJ 
31 

d.6 
NNRNKB 

202 1130-01 
(z.VII) Warstwy wyrownuj^ce i wygtadzajgce z zaprawy 
samopoziomuj^cej grubosci 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. do 8 m2 

m2 

0/1 5,13 m2 5,130 
0/2 6,59 m2 6,590 
0/3 6.70 m2 6,700 

RAZEM 18,420 
32 
d.6 

NNRNKB 
202 1130-02 

(z.VII) Warstwy wyrownuj^ce i wygtadzajqce z zaprawy 
samopoziomujqcej grubosci 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 

m2 

0/4 13,49 m2 13,490 
0/5 8,15 m2 8,150 
0/6 18,01 m2 18,010 

RAZEM 39.650 
33 

d.6 
NNRNKB 

202 1134-01 
(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie 
poziome - posadzki 

m2 

18,42 + 39,65 m2 58,070 
RAZEM 58,070 

34 
d.6 

NNRNKB 
202 2807-05 

(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych 
GRES 0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. 
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 

m2 

0/1 5,13 m2 5,130 
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0/2 6,59 m2 6,590 
0/3 6,70 m2 6,700 
0/5 8,15 m2 8,150 

RAZEM 26,570 
35 

d.6 
NNRNKB 

202 2808-05 
(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych 
GRES 0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. 
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 

m2 

0/4 13,49 m2 13,490 
0/6 18.01 m2 18,010 

RAZEM 31,500 
36 

d.6 
NNRNKB 

202 2809-01 
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 
15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o 
pow.do 10 m2 

m 

0/1 [2,12 + 2,42] ' 2 - [0,80 + 0,90 * 2 + 1,10] m 5,380 
0/2 [2,12 + 3,11]*2-0,80 m 9,660 
0/3 [1,27 + 5,28]' 2 - [0,90 * 2 + 0,80 ' 2] m 9,700 
0/5 2,01 *2-0,80 + 1,05*2 + 3,14 + 2,01 + 1,67+ 1,17 + 

1,59 + 1,05* 2 + 1,35*2 
m 19,700 

RAZEM 44,440 
37 

d.6 
NNRNKB 

202 2809-03 
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 
15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o 
pow.ponad 10 m2 

m 

0/4 [3,13+ 4,31]'2-0,80 m 14,080 
0/6 3,22 ' 2 + 5,72 + 2,40 + 1,35 * 2 + 0,12 + 3,20 m 20,580 

RAZEM 34,660 
38 

d.6 
NNRNKB 

202 2809-05 
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie 
klejowej, listwa wykahczajqca 

m 

44,44 + 34,66 m 79,100 
RAZEM 79,100 

7 TYNKi .OKLADZINY . MALOWANIE 
39 

d.7 
KNR 4-01 
0713-01 

Ptzecieranie istniejgcych tynkow wewnQtrznych z 
zeskrobaniem farby na scianach 

m2 

0/1 [2,12 + 2,42*21*3,12 m2 21,715 
0/2 [2,12 + 3,11 * 2]* 3,12 m2 26,021 
0/3 I1,27 + 5,28]*2*3,12 m2 40,872 
0/4 [3,13 + 4,311 * 2 * 3,12 -1,70 * 1.20 m2 44,386 
0/5 [2.01 + 1,05 + 4,31 +2,01 + 1,67 + 1,351*3,12 m2 38,688 
0/6 [3,22 + 5,721*2*3,12 m2 55,786 

RAZEM 227,468 
40 
d.7 

NNRNKB 
202 1134-02 

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie 
pionowe 

m2 

0/1 [2,12 + 2,42]*2*3,12 m2 28,330 
0/2 [2,12 + 3,11]'2*3,12 m2 32,635 
0/3 [1,27 + 5,281*2*3,12 m2 40,872 
0/4 [3,13 + 4,31]*2*3,12-1,70* 1,20 m2 44,386 
0/5 [2,01 + 1,05] * 2 * 3,12 + [0,90 + 3.14 + 2,01 + 1,67 + 1,17 

+ 1,59]* 3,12 
m2 51,792 

0/6 [3,22 + 5,721 * 2 * 3,12 + 1,35* 3,12 * 2 m2 64,210 
RAZEM 262,225 

41 
d.7 

KNR 2-02 
0803-03 

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane r^cznie na 
scianach 

m2 

0/1 2,12*3,12-0,80*2,00 m2 5,014 
0/2 2,12*3,12-0,80*2,00 m2 5.014 
0/5 2,01 * 3,12-0,80* 2,00 + [1.05 + 1,35] * 2 * 3,12-0,80* 

2,00 
m2 18.047 

0/6 [1,61 + 3,07] * 2 * 1,27 + [1,55 + 1.05] * 2 * 1,27 * 2 + [1,44 
+ 2,18] * 2 * 1.27 + 1,59 ' 3,12 + 1,17 * 3,12 - 0.80 * 2.00 

m2 41,301 

RAZEM 69.376 
42 
d.7 

KNR 2-02 
0815-04 

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2 

0/1 [2,12 + 2,42]*2*3,12 m2 28,330 
0/2 [2,12 + 3,11]*2*3,12 m2 32,635 
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0/3 
0/4 

[1,27 + 5,28] '2 '3,12 
[3,13 + 4,31]-2*3,12-1,70*1,20 

m2 
m2 

40,872 
44,386 

RAZEM 146.223 
43 
d.7 

KNR 2-02 
0815-04 

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianacti m2 

146.223 m2 146,223 
RAZEM 146,223 

44 
d.7 

KNR 2-02 
0829-06 

Licowanie scian ptytkami o wymiaracti 20x25 cm na k!ej 
metod^ zwyklq 

m2 

0/5 

0/6 

[2,01 + 1,05] - 2 * 3,12 + [0,90 + 3,14 + 2,01 + 1,67 + 1.17 
+ 1,59]* 3,12 
[3,22 + 5,72]' 2 * 3,12 + 1,35 * 3,12 * 2 

m2 

m2 

51,792 

64,210 
RAZEM 116.002 

45 
d.7 

KNR-W 2-02 
0840-08 

Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na 
zaprawie klejowej - listwy naroznikowe 

m 

3,12 * 12 + 2,00* 10 + 2.01 + 1,05 + 1,17 * 2 + 1,05 * 2 + 
1,35*2 + 1,59 + 1.67 + 2,01 +3,14 

m 76,050 

RAZEM 76,050 
46 

d.7 
KNR 4-01 
1204-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starycti 
tynkow wewn^trznych scian 

m2 

146,223 m2 146,223 
RAZEM 146.223 

8 ROBOTY ZEWNETRZNE - Bchody do czqSci eocjalnej 
47 
d.8 

KNR 2-02 
0218-01 

SCHODY - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na 
gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu 

m3 

1.72 * 1.50*0,40 m3 1,032 
RAZEM 1,032 
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