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KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 4-01 | Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm | m2
d.1| 0211-03 | na podiogach - PRZYJETO 40 % powierzchni
garaz 103,20 * 40% m2 41,280
RAZEM| 41,280
2| KNR 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1| 0354-07
garaz 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1| 0354-04 | m2 okiennych
garaz 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1| 0354-05 | ponad?2 m2
garaz 1,72* 2,64 m2 4,541
RAZEM 4,541
5 KNR 4-01 | - usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1| 0106-04
41,28* 0,05 m3 2,064
RAZEM 2,064
6| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-18 | rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
0108-20 | odlegtos¢ 5 km
garaz 2,064 m3 2,064
RAZEM| 2,064
2 SCIANKI WEWNETRZNE
7| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.2| 0604-01 | lepiku na gorgco z wyréwnaniem zaprawg - NA
POSADZCE POD SCIANKI DZIALOWE
garaz 2,12*0,18+2,12*0,12+2,00 * 0,12 m2 0,876
RAZEM 0,876
8] NNRNKB | (z.VIIl) Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z plytek z m2
d.2| 202 0190a- | betonu komdérkowego o dlugosci 59 cm na zaprawie
04 klejowe;j -
garaz 2,12*3,12+2,00*3,12-1,10* 2,00 m2 10,654
garaz [2,00 +2,12] * [5,20 + 4,80] / 2- 1,10 * 2,00 m2 18,400
RAZEM 29,054
9] KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.2| 0304-02 | nazaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
garaz [1,82*0,80*0,50] * 3 m3 2,184
garaz [1,84 * 1,82 * 0,50] m3 1,674
RAZEM| 3,858
3 DOCIEPLENIE STROPU NAD POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM
10| KNR-W 2-16 | Izolacja natryskowa weing mineralng o grubosci 140-160 | m2
d.3] 0120-02 | mm powierzchni ptaskich - z uzyciem drabin lub rusztowan
2.0.3.1.2. | przestawnych na wys. ponad 4 m
analogia
5,71*7,40 m2 42,254
RAZEM 42,254
4 STOLARKA DRZWIOWA
11| KNR 2-02 | Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle dwukrotnie m
d.4| 1015-01 malowane na budowie
D6 garaz | [1,10+2,00*2]*2 m 10,200
RAZEM 10,200
12| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
d.4| 1019-04 | dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 fabrycznie
wykonczone
D6 garaz | 1,20*2,00*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
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5 STOLARKA OKIENNA
13| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5| 1022-10 | dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do
2.5 m2 - okno z demontazu
garaz 1,82*1,20 m2 2,184
RAZEM 2,184
14| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow drewnianych do 1.5 mw szt.
d.5| 0321-01 | Scianach z cegief dtug. 1,82
garaz 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 TYNKI , OKLADZINY , MALOWANIE
15| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.6| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
Sciana wewnetrzna garazu
garaz 11,71*5,20-1,10 * 2,00 m2 58,692
$ciana wewnetrzna pomieszczenia gospodarczego
garaz [2,00 +2,12] * [5,20 + 4,80] /2 - 1,10 * 2,00 m2 18,400
garaz 6,23 * [5,20 +3,12] /2 + 5,61 * 5,20- 1,10 * 2,00 m2 52,889
RAZEM 129,981
16/ KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.6| 2608-02 | mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
129,981 m2 129,981
RAZEM 129,981
17 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.6| 2608-04 | mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
dwukrotnie
129,981 m2 129,981
RAZEM 129,981
18| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.6| 2609-01 | metodq lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian gr 10
cm
129,981 m2 129,981
RAZEM 129,981
19 KNR 0-17 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi szt.
d.6| 2609-03 | metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
129,981 * 4 szt. 519,924
RAZEM 519,924
20| KNR 0-17 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.6| 2609-06 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
129,981 m2 129,981
RAZEM| 129,981
21| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.6| 0713-01 zeskrobaniem farby na scianach
0/7 garaz | [5,71*4,80]-1,10*2,00 + 3,91 * [4,80 + 5,00]/ 2 m2 44,367
0/8 garaz | 2,00 *[4,80 +5,20]/2 m2 10,000
garaz 0/9 |11,71*4,07+9,304*[4,20+4,07]/2*2-350*3,40*4 | m2 77,004
RAZEM 131,371
22| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.6| 202 1134-02 | pionowe
0/7 garaz | [5,71*4,80]-1,10*2,00 + 3,91 *[4,80+5,00]/2+2,12* | m2 78,371
480+2,12"[4,80+5,20]/2-1,10*2,00 + 3,39 * 5,20 -
1,10 * 2,00
0/8 garaz | [2,00+2,00]*2*[4,80+5,20]/2-1,10*2,00 m2 37,800
garaz 0/9 | 11,71*4,07 +9,04 * [4,20+4,07]/2*2-350*3,40* 4 m2 74,821
RAZEM 190,992
23| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.6| 0803-03 | $cianach
0/7 garaz | 2,00 *4,80+2,12*[4,80+5,00]/2-1,10*2,00 m2 17,788
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0/8 garaz | 2,00*4,80+2,00*5,20-1,10* 2,00 m2 17,800
0/9 garaz | 11,71*5,20-1,10 * 2,00 m2 58,692_F
RAZEM 94,280
24| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach | m2
d.6| 0815-04
0/7 garaz | [5,71*4,80]-1,10*2,00 + 3,91 *[4,80 +5,00] /2 +2,12* | m2 78,371
480+212*[4,80+5,20]/2-1,10* 2,00+ 3,39 * 5,20 -
1,10 * 2,00
0/8 garaz | [2,00+2,00]*2*[4,80+5,20]/2-1,10*2,00 m2 37,800
garaz 0/9 | 11,71*4,07+9,04*[4,20+4,07]/2*2-350*3,40*4 m2 74,821
RAZEM| 190,992
25| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach | m2
d.6| 0815-04
garaz 78,371 + 37,80 + 74,821 m2 190,992
RAZEM 190,992
26| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.6| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci - strop nad garazem
0/9 garaz | 11,71 * 8,50 m2 99,535
RAZEM 99,535
27| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.6| 1204-01 tynkéw wewngtrznych sufitow
0/9 garaz | 11,71 * 8,50 m2 99,535
RAZEM 99,535
28| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.6| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian
garaz 190,992 m2 190,992
RAZEMI 190,992
7 ELEWACJA
29| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.7| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
12,84 * 4,47 + 10,28 * 5,85 m2 117,533
-0,90 * 2,00 m2 -1,800
-1,70*1,20* 2 m2 -4,080
-1,70* 0,60 m2 -1,020
RAZEM 110,633
30 KNR 0-17 [ Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.7| 2608-02 | mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
111,653 m2 111,653
RAZEM| 111,653
31 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.7| 2608-04 | mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
dwukrotnie
111,653 m2 111,653
RAZEM 111,653
32| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi m2
d.7| 2609-01 metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do scian
111,653 m2 111,653
RAZEM 111,653
33| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.7| 2609-02 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
[0,90+2,00*2]* 0,15 m2 0,735
[1,70+1,20*2]*0,15* 2 m2 1,230
[1,70+ 0,60 * 2] * 0,15 m2 0,435
RAZEM 2,400
34 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi m
d.7| 2609-08 | metodqg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
[0,90 + 2,00 * 2] m 4,900
[1,70+1,20* 2] * 2 m 8,200
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[1,70 + 0,60 * 2] m 2,900
RAZEM 16,000
35| KNR 0-17 | Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi szt.
d.7| 2608-04 | metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
111,653 * 4 szt. 446,612
RAZEM 446,612
36 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.7| 2609-06 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
111,653 m2 111,653
RAZEM 111,653
37| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.7| 2609-07 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
2,40 m2 2,400
RAZEMi 2,400
38 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.7| 0926-01 mineralnego CERESIT - natozenie na podtoze farby
gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
111,653 + 2,40 m2 114,053
RAZEM 114,053
39| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.7| 0926-02 | mineralnego CERESIT - natozenie na podtoze farby
gruntujgcej CT 16 - kazda nastgpna warstwa
114,053 m2 114,053
RAZEM 114,053
40| KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.7| 0926-03 | mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej
grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
111,653 m2 111,653
RAZEM 111,653
41| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.7| 0926-04 | mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej
grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu na osciezach o
szer.do 15 cm
2,40 m2 2,400
RAZEM 2,400
42| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.7| 202 0541-01 | rozwinigciu do 25 cm - parapety okienne
[1,70*0,25] * 3 m2 1,275
RAZEM| 1275
8 ELEWACJA - FUNDAMENTY
43| KNR-W 4-01| Wykopy o Scianach pionowych o glebokoscido 1.5 mw m3
d.8| 0104-02 | gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow
[0,83 + 12,16 + 10,28] * 0,80 * 1,20 m3 22,339
RAZEM 22,339
44| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.8| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne | zmycie
[0,83 + 12,16 + 10,28] * 1,20 m2 27,924
RAZEM 27,924
45| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.8| 2608-02 | mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
27,924 m2 27,924
RAZEM| 27,924
46| KNR 0-17 [ Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.8| 2608-04 | mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
dwukrotnie
27,924 m2 27,924
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RAZEM 27,924
47| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.8| 2609-01 | metoda lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 10
cm
27,924 m2 27,924
RAZEM 27,924
48] KNR 0-17 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi szt.
d.8| 2609-05 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomocag dybli plastikowych do $cian z betonu
61,665 * 4 szt. 246,660
RAZEM 246,660
49| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.8| 2609-06 | metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
61,665 m2 61,665
RAZEM 61,
50[ KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.8| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15cmw
gruncie kat, Ill
[0,83 + 12,16 + 10,28] * 0,80 * 1,20 m3 22,339
RAZEM 22,339
51| KNR0-17 [ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.8| 0926-01 mineralnego CERESIT - natozenie na podioze farby
gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
[0,83 + 12,16 + 10,28] * 0,40 m2 9,308
RAZEM 9,308|
52| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.8| 0926-02 | mineralnego CERESIT - natozenie na podfoze farby
gruntujgcej CT 16 - kazda nastepna warstwa
9,308 m2 9,308
RAZEM| 9,308
53| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.8] 0926-03 | mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej
grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
9,308 m2 9,308
RAZEM 9,308
9 RUSZTOWANIA
54 NNRNKB [ (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac | m2
d.9 202 1621a- | KOMBI" o wysokoscido 10 m
01
10,28 * 5,00 + 12,84 * 5,00 m2 115,600
RAZEM 115,600
55| NNRNKB | (z.VI) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstrukgcji m2
d.9| 202 1622-04 | drewnianej (bez podiogi), wykonane wzdtuz budynkow rzutu
pokryte deskami na styk z utozeniem i zamocowaniem piyt
pilsniowych i folii polietylenowej
2,50 * 4,00 m2 10,000
rzutu
RAZEM 10,000
56| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.9| 202 1622a-
01
115,60 m2 115,600
RAZEM 115,600
57| NNRNKB | (z.VI) Rozbiorka daszkéw ochronnych wykonanych wzdiuz | m2
d.9[ 202 1623-04 | budynkéw pokrytych deskami na styk wraz z rozbiorka ptyt |rzutu
pilsniowych i folii polietylenowej
10,00 m2 10,000
rzutu
RAZEM 10,000
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