PRZEDMIAR ROBOT

Remont chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 648

Miastkowo - Nowogréd - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuty
w miejscowosci Stawiski od km 36+590 do km 36+620 SL i od km 36+670 do km 36+685 SP.
Lp [Pozycja katalogowa Opis robét ‘r]nﬁgpy = JLOOSSCtek Razem
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
D.01.01.00.00 Roboty pomiarowe.
1 |D01.01.01.11.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach km
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym.
((36620-36590)+(36685-36670))/1000 0,045
RAZEM 0,045
D.01.02.04.00.00 [ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW.
2 |D01.02.04.28.01 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 35x35x5cm, utozonych na m2
podsypce piaskowe;.
((3,55+3,20)*0,5)*13,00+2,45*2,10 49,02
RAZEM 49,02
3 |D01.02.04.28.02 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 50x50x7cm, utozonych na m2
podsypce piaskowej.
4,35*30,00-(1,00*1,00+1,90*0,85+1,90*0,85+2,10*0,90) 124,38
RAZEM 124,38
4 |P01.02.04.41.01 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;. m
34,00+15,00+2,10+0,60 51,70
RAZEM 51,70
D 03.06.00.00.00 [REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH.
D.03.06.01.20 REGULACJA STUDZIENEK REWIZYJNYCH.
5 |P-03.06.01.21.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem. szt.
1szt 1,00
RAZEM 1,00
D.03.06.01.40 REGULACJA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH.
6 |D.03.06.01.41.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - nadbudowa wykonana szt.
betonem.
1szt 1,00
RAZEM 1,00
D 08.00.00.00 ELEMENTY ULIC.
D.08.01.01.00 KRAWEZNIKI BETONOWE.
7 |D08.01.01.12.04 |Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 20x30 wraz z wykonaniem| m
tawy z oporem z betonu C12/15 (B15).
34,00+15,00 49,00
RAZEM 49,00
D.08.02.02.00 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.
8 |D 08.02.02.11.03 |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm na m2
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
((3,55+3,20)*0,5)*13,00+2,45*2,10+4,35*30,00-
(1,90*0,85+1,90*0,85+2,10*0,90) 174,40
RAZEM 174,40
D.08.03.00.00 OBRZEZA.
9 |D08.03.01.11.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 6x20cm na podsypce piaskowej, m
spoiny wypetnione piaskiem.
2,10+0,60 3,00
RAZEM 3,00
10 |D 08.03.01.12.05 |Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na tawie z oporem z betonu | m
C8/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
2,10+0,60 2,70
RAZEM 2,70
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza
11 |Analiza wlasna Projekt czasowej organizacji ruchu. kpl
1,00szt 1,00
1,00
12 |Analiza wtasna Inwentaryzacja powykonawcza. kpl
1,00szt 1,00
1,00
tomza, 10.09.2018r.
Sporzadzit: Akceptowat:




