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Kosztorys inwestorski

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budow g i rozbudow g drogi wojewdédzkiej nr 674 w m. Sokétka
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych.
1|D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy linio- km 1.6124
d.l. wych robotach ziemnych w terenie réwninnym
1
2|D-01.01.01 |Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej szt 1.00
d.1.
1
1.2 D-01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewéw
3|D-01.02.01 |Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakdw ha 0.0026
d.1. 1000/ha. Wywiezienie i spalenie pozostatosci po karczun-
2 ku.
4|D-01.02.01 |Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakdw ha 0.0094
d.1. 2000/ha. Wywiezienie i spalenie pozostatosci po karczun-
2 ku.
5|D-01.02.01 |Karczowanie krzakdw i podszycia ilosci sztuk krzakéow ha 0.0008
d.1. 3000/ha. Wywiezienie i spalenie pozostatosci po karczun-
2 ku.
6|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odktad m-p 6.54
d.1.
2
7|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odktad m-p 16.93
d.1.
2
8|D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, przez szt. 11.00
d.1. wykonanie obudowy z desek i folii, 0 $rednicy drzewa do
2 30 cm
9|D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rob6t, przez szt. 10.00
d.1. wykonanie obudowy z desek i folii, 0 srednicy drzewa po-
2 nad 30 cm
1.3 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
10|D-01.02.02 |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m3 810.47
d.l. su) gr. w-wy okoto 10 cm, z wywiezieniem nadmiaru hu-
3 musu na odkilad
14 D-01.02.04 Rozbidérka elementéw drég
1.4. Rozebranie kraw eznikow betonowych i kamiennych
1
11|D-01.02.04 |Rozbiérka kraweznikéw betonowych 20x30 cm, utozonych m 1848.86
d.1. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z transportem,
4.1 zagospodarowaniem lub utylizacjg
12|D-01.02.04 |Rozbiérka taw podkraweznikowych z betonu wraz z trans- m3 110.93
d.1. portem, zagospodarowaniem lub utylizacjg
4.1
13|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych m?2 200.00
d.1. petnych
4.1
1.4. Rozebranie obrze zy betonowych
2
14|D-01.02.04 |Rozbiorka obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm, na m 1723.01
d.1. podsypce piaskowej wraz z transportem, zagospodarowa-
4.2 niem lub utylizacjg
1.4. Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z ptyt betonowych
3
15/D-01.02.04 |Rozbiérka chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 3402.40
d.1. 35x35x5 cm, utozonych na podsypce piaskowej wraz z
4.3 transportem, zagospodarowaniem lub utylizacjg
1.4. Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z kostki brukowej be tonowe;j
4
16|D-01.02.04 |Rozhiorka chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozo- m?2 781.43
d.1. nej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z transpor-
4.4 tem, zagospodarowaniem lub utylizacjg
1.4. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitu  micznych
5
17|D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2 8697.43
d.1. nych, grubos¢ nawierzchni do 10 cm wraz z transportem,
4.5 zagospodarowaniem lub utylizacjg
18|D-01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte- m 81.65
d.1. boko$¢ do 10 cm - wyréwnanie krawedzi istniejgcej na-
4.5 wierzchni/
1.4. Rozebranie podbudowy
6
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Kosztorys inwestorski

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19|/D-01.02.04 |Rozbiérka podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowa- m3 1739.49
d.l. nego mechanicznie $redniej grubosci 20 cm wraz z trans-
4.6 portem, zagospodarowaniem lub utylizacjg
1.4. Rozebranie oznakowania pionowego
7
20|D-01.02.04 |Rozbiérka stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych szt. 56.00
d.1. w chodniku i podtozu gruntowym wraz z transportem, za-
4.7 gospodarowaniem lub utylizacjg
21|D-01.02.04 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 55.00
d.1.
4.7
22|D-01.02.04 |Demontaz stupkow przeszkodowych szt. 21.00
d.1.
4.7
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
23|D-02.01.01 |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. IlI-IV m3 1864.36
d.2. z transportem urobku na odktad samochodami wraz z
1 uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odkladzie
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
24|D-02.03.01 |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z m3 17108.44
d.2. transportem urobku na nasyp samochodami wraz z for-
2 mowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych wodg
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zag eszczeniem podio za
25|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod m2 12092.04
d.3. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. 11-1V
1
3.2 D-04.02.02 Warstwa mrozochronna
26|D-04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z m2 4962.02
d.3. piasku, grubos¢ warstwy 20 cm
2 /warstwa mrozoochronna pod nawierzchnie ul.Marianskiej
do km 0+360, z rondem, ul.Kolejowa i ul.11-listopada do
km 0+033,28/
27|D-04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z m2 400.96
d.3. piasku, grubo$¢ warstwy 10 cm
2 /warstwa mrozoochronna pod nawierzchnie zjazdéw
ul.Marianskiej do km 0+360 i ul.Kolejowa/
3.3 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych
28|D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulep- m2 24184.08
d.3. szonych bitumem
3
29|D-04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitu- m?2 24184.08
d.3. micznych emulsjg asfaltowg
3
34 D-04.04.02.Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizow anego mechanicznie
30|D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31, m?2 20716.48
d.3. 5 mm, warstwa gérna, grubos$é warstwy po zageszczeniu
4 20 cm
31|D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31, m?2 163.53
d.3. 5 mm, warstwa gérna, grubos$é warstwy po zageszczeniu
4 25cm
3.5 D-04.06.01. Podbudowa z chudego betonu
32|D-04.06.01 |Wykonanie podbudowy, beton C12/15, pielegnacja pod- m2 163.53
d.3. budowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, gru-
5 bo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3.6 D-04.07.01 Podbudowy z betonu asfaltowego
33|D-04.07.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej m?2 12092.04
d.3. AC 22 P dowozonej na teren budowy, grubos¢ warstwy po
6 zageszczeniu 16 cm
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej
34|D-05.03.01 |Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej m?2 163.53
d.4. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypetnieniem
1 spoin zaprawg cementowg, wysoko$¢ kostki 16 cm
4.2 D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
35|D-05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-as- m2 12092.04
d.4. faltowej AC 11 S dowozonej na teren budowy, grubos¢
2 warstwy po zageszczeniu 4 cm
/warstwa $cieralna/

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8556 dla KOMI




Kosztorys inwestorski

/nawierzchnia chodnikéw/

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
36|D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-as- m2 12092.04
d.4. faltowej AC 22 W dowozonej na teren budowy, grubos¢
2 warstwy po zageszczeniu 8 cm
/warstwa wigzgca/
4.3 D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatk g nawierzchni asfaltowej przed sp ekaniami
37|D-05.03.26a |Zabezpieczenie przed spekaniami poprzecznymi i podtuz- m2 76.20
d.4. nymi nawierzchni w miejscu potaczenia nowej konstrukcji
3 z nawierzchnig istniejgcy - utozenie siatki szklanej o Rn
powyzej 70 kN/m
4.4 D-05.03.11 Recykling (frezowanie na zimno)
38|D-05.03.11 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: m2 460.89
d.4. $rednia grub. warstwy 12 cm, wraz z odwiezieniem urob-
4 ku na odkfad
5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
5.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome materiatami grubowar  stwowymi
39|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi m2 217.44
d.5. lub chemoutwardzonymi grub. warstwy 3-4 mm - linie
1 ciggte
40(D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi m2 39.84
d.5. lub chemoutwardzonymi grub. warstwy 3-4 mm - linie
1 przerywane
41|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi m2 277.42
d.5. lub chemoutwardzonymi grub. warstwy 3-4 mm - linie na
1 skrzyzowaniach i przej$ciach
42|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi m2 63.25
d.5. lub chemoutwardzonymi grub. warstwy 3-4 mm - strzakki i
1 inne symbole
5.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
43|D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw dro- szt. 13.00
d.5. gowych z blachy ocynkowanej, $rednich typ A (tr6jkatny o
2 boku 900 mm), folia odblaskowa Il generacji
44|D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw dro- szt. 54.00
d.5. gowych z blachy ocynkowanej, duzych typ B i C (okragty
2 0 $rednicy 900 mm), folia odblaskowa |l generacji
45|D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw dro- szt. 48.00
d.5. gowych z blachy ocynkowanej, $rednich i matych typ D
2 (prostokgtny 600x750 mm), folia odblaskowa Il generaciji
46|D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic znakéw dro- m?2 20.20
d.5. gowych kierunkowych typ E z blachy ocynkowanej, folia
2 odblaskowa Il generacji
47|D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw przeszkodowych (pylon ostrzegaw- szt. 9.00
d.5. czy) z tworzyw sztucznych U-5a zespolony ze znakiem
2 C9, srednicy 600 mm, folia Il generacji
48|D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw luster drogowych szt 2.00
d.5. U-18a
2
49|D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkdw tablic prowadza- szt 12.00
d.5. cych U-3a
2
50|D-07.02.01 |Przymocowanie do podioza stojakéw rowerowych typu " szt 2.00
d.5. U" - stojak ze stali nierdzewnej
2
51|M.19.01.04. |Balustrada szczeblinkowa m 120.00
d.5.
2
52|D-07.02.01 |Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fun- szt. 2.00
d.5. damentu 'na mokro'
2 /montaz konstrukcji wsporczych do tablic drogowskazo-
wych E-1/
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D-08.01.02 Kraw ezniki kamienne
53|D-08.01.02 |Ustawienie kraweznikdw kamiennych o wymiarach 20x30 m 2797.43
d.6. cm wraz z wykonaniem fawy z betonu C12/15 na podsyp-
1 ce cementowo-piaskowej
54|D-08.01.02 |Ustawienie kraweznikéw kamiennych ulicznych wtopio- m 934.80
d.6. nych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem tawy z
1 betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
6.2 D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej
55|D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gru- m?2 3803.07
d.6. bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
2 wypetnione piaskiem

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8556 dla KOMI




Kosztorys inwestorski

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
56|D-08.02.02 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2 2627.65
d.6. podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione pias-
2 kiem
/nawierzchnia ciggu pieszo - rowerowego - kostka betono-
wa bez fazki/
57|D-08.02.02 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2 256.23
d.6. podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione pias-
2 kiem
58|D-08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 195.32
d.6. 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
2 nieniem spoin zaprawg cementowg
Iptyty betonowe typu guzki/
6.3 D-08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
59|D-08.03.11 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na m 1970.00
d.6. podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3
60|D-08.03.11 |Ustawienie obrzezy betonowych z tawg betonowg z beto- m 658.00
d.6. nu C8/10 o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-
3 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
7 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
61|D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach, m?2 853.07
d.7 z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwg
0 grubosci 10 cm
62|D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie m?2 3796.56
d.7 ptaskim, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodni-
czym warstwg o grubosci 10 cm
63|D-09.01.01 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na tere- m?2 4649.63
d.7 nie ptaskim
8 D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
64|D-10.07.01 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m?2 1937.49
d.8 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione pias-
kiem
9 ROBOTY DODATKOWE
65|wycena indy- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 18.00
d.9|widualna wych
66|wycena indy- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - szt. 10.00
d.9|widualna regulacja studni KD i KS
67|wycena indy- |Opracowanie projektow i koszt wprowadzenia, utrzymania obiekt 1.00
d.9|widualna oraz demontazu czasowej organizacji ruchu
68|wycena indy- | Ustawienie opornika betonowego 12x18x50 w 4 rzedach obiekt 280.00
d.9|widualna wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu
C8/10
/$rednio na dt. 70 m 2 rzedy opornika/
69 |wycena indy- |Lawka miejska drewniana szt 1.00
d.9|widualna
70|wycena indy- | Stupki parkingowe blokujgce szt 2.00
d.9/widualna

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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