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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6

Przebudowa sieci wodociagowej w zwigzku z "Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i rozbudowga drogi woje-
wodzkiej nr 674 w m. Sokétka i niezbedna infrastruktura techniczng"

-

WODOCIAG - SIEC ROZDZIELCZA

1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45232440-8

—_

d.1.1

S.254.2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wo-
dociggu

km

0.64650 =
0.647

ROBOTY ZIEMNE CPV 45232440-8

SN

S.2543

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km

m3

1362.90%0.8 =
1090.320

N w

S.2543
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o
Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V

m3

1362.90%0.2 =
272.580

[SES

S.2543
Odwdz gruntu kat. IV z wykopow w miejsce sktadowania na od-
legtos¢ 1km + koszty utylizacji

m3

272.58

[NYs)

S.2543

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochoda-
mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat. gruntu I-1V) - dalsze 9 km

Krotnos¢ = 9

m3

1362.90

S.254.7
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-
nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m

kpl.

19

S.254.7
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko-
munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m

kpl.

19

S.254.7
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o
rozpietosci 4 m

kpl.

15

S.254.7
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; ele-
ment o rozpietosci 4 m

kpl.

15

10
d.1.2

S.25.48
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdéw sypkich grub. 15 cm

m3

100.42

11
d.1.2

S.25.4.18
Obsypka reczna rurociaggu piaskiem drobnym do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury z kosztem piasku

m3

319.14

12
d.1.2

S.2545

Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2632.12

13
d.1.2

S.25.4.18
Reczne zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero-
kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - grunt posyskany

m3

920.35%0.2 =
184.070

14
d.1.2

S.2.5.4.18
Mechaniczne zasypywanie wykopdéw - grunt pozyskany

m3

920.35*0.8 =
736.280

15
d.1.2

S.2.5.4.18
Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; kat. lll-IV

m3

920.35

16
d.1.2

S.2.54.20
Inwentaryzacja powykonawcza

646.50

1.3

RUROCIAGI | PROBY CPV 45232440-8

17
d.1.3

S.25.4.11
Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm - PE 100 SDR 17

543.50

18
d.1.3

S.25.4.11
Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - PE 100 SDR 17

40.50

19
d.1.3

S.25.4.11
Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - PE 100 SDR 17

57.50

20
d.1.3

S.25.4.11
Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm -PE 100 SDR 17

21
d.1.3

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 400 mm

/Rura ostonowa HDPE o $rednicy 400 mm/

35

22
d.1.3

S.25.4.16
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO-
BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm

200m -1 prob.

(57.50+5)/200
=0.313
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23
d.1.3

S.25.4.16
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO-
BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm

200m -1 prob.

40.50/200 =
0.203

24
d.1.3

S.25.4.16
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO-
BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm

200m -1 prob.

543.50/200 =
2.718

25
d.1.3

S.25.4.16
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do
150 mm

odc.200m

(5+40.50+
57.50)/200 =
0.515

26
d.1.3

S.2.54.17
Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej
200-250 mm

odc.200m

(543.50)/200 =
2.718

27
d.1.3

S.2.5.4.17
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do
150 mm

odc.200m

(5+57.50+
40.50)/200 =
0.515

28
d.1.3

S.2.54.17
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200
mm

odc.200m

(543.50)/200 =
2.718

29
d.1.3

S.2.5.4.19
Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z two-
rzywa sztucznego

646.50

14

KSZTALTKI CPV 45232440-8

30
d.1.4

S.2.5.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 225 mm

/kuk elektrooporowy 11 st. o $r. 225 mm/

zlgcz.

31
d.1.4

S.2.5.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 225 mm

/kuk elektrooporowy 22 st. 0 $r. 225 mm/

zlgcz.

32
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 225 mm

/kuk elektrooporowy 30 st. 0 $r. 225 mm/

zlgcz.

33
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 225 mm

/kuk elektrooporowy 60 st. 0 $r. 225 mm/

zlgcz.

34
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 160 mm

/kuk elektrooporowy 22st o $rednicy 160 mm/

zlgcz.

35
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 110 mm

/kuk elektrooporowy 30 st, o Srednicy 110 mm/

zlgcz.

36
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 110 mm

/kuk elektrooporowy 22 st, o $Srednicy 110 mm/

zlgcz.

37
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 90 mm

/Luk elektrooporowy 22 st, o Srednicy 90mm/

zlgcz.

38
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 225 mm

/Kolano elektrooporowe PE 90 st. o $r 225/

zlgcz.

39
d.1.4

S.2.5.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 225 mm

/Kolano elektrooporowe PE 45 st. 0 $rednicy 225 mm/

zlgcz.
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40
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 160 mm

/Kolano elektrooporowe PE 45 st. o $rednicy 160 mm/

zlgcz.

41
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 110 mm

Kolano elektrooporowe PE 45 st 0 $rednicy 110 mm

zlgcz.

42
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 90 mm

/Mufa elektrooporowa o $rednicy 90 mm/

zlgcz.

43
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 110 mm

/Mufa elektrooporowa o $rednicy 110 mm/

zlgcz.

44
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 160 mm

/Mufa elektrooporowa o $rednicy 160 mm/

zlgcz.

45
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 225 mm

Mufa elektrooporowa o $rednicy 225

zlgcz.

15

46
d.1.4

S.2.5.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 160 mm

/Mufa elektrooporowa redukcyjna o $r. 160/110 mm/

zlgcz.

47
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 225 mm

/Mufa elektrooporowa redukcyjna o $r. 225/160 mm/

zlgcz.

48
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych (PE,
PEHD) o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie
rzowe na luzny kotnierz). o $r.zewnetrznej 90 mm

/Tuleja kotnierzowa 90/80 - kotnierz luzny stalowy dn 80/

szt

49
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 160 mm

Trojnik PE elektrooporowy redukcyjny o $r. 160/90mm

zlgcz.

50
d.1.4

S.2.5.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 225 mm

Trojnik elektrooporowy redukcyjny o $rednicy 225/90 mm

zlgcz.

51
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 225 mm

Trojnik elektrooporowy redukceyjny o srednicy 225/110 mm

zlgcz.

52
d.1.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 225 mm

Trojnik elektrooporowy rownoprzelotowy- bosy o $r. 225

zlgcz.

53
d.1.4

S.25.4.13

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o
$r. 80 mm

tacznik kielichowy do rur zeliwnych o $r. 80 typ 631

szt

54
d.1.4

S.25.4.13

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o
sr. 100 mm

tacznik kielichowy do rur zeliwnych o $r. 100 typ 631

szt
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55
d.1.4

S.25.4.13

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o
$r. 150 mm

tacznik kielichowy do rur zeliwnych o $r. 150 mm typ 631

szt

56
d.1.4

S.25.4.13

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o
$r. 200 mm

tacznik kielichowy do rur zeliwnych o $rednicy 200 mm typ 631

szt

57
d.1.4

S.2.5.4.13

Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm

/Hydrant pozarowy nadziemny o $r. 80 mm, np 87/20+kréciec
dwukotnierzowy zeliwny d80 0,3m +kolana zeliwne stopowe kot-
nierzowe dn80/

kpl.

58
d.1.4

S.25.4.13

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o
$r. 80 mm

/Kolano dwukielichowe z Zeliwa sferoidalnego ze stopka o $r. 80
mm/

szt

59
d.1.4

S.2.54.13

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o
$r. 80 mm

Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego o $r. 80 mm

szt

60
d.1.4

S.25.4.13

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 225 mm

/Zasuwa klinowa D200 z kr6¢cami PE D225 z kompletna obudo-
wa i skrzynka uliczna, np typ 36/80/

zlgcz.

61
d.1.4

S.25.4.13

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 160 mm

/Zasuwa klinowa D150 z kr6¢cami PE D160 z kompletng obudo-
w3 i skrzynka uliczna, np typ 36/80/

zlgcz.

62
d.1.4

S.25.4.13

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 110 mm

Zasuwa klinowa D100 z kr6¢cami PE D110 z kompletnag obudo-
wa i skrzynka uliczng, np typ 36/80 z kompletng obudowg i
skrzynka uliczng

zlgcz.

63
d.1.4

S.25.4.13

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 90 mm

Zasuwa klinowa D80 z kré¢cami PE D 90 z kompletng obudowa
i skrzynkg uliczng, np. typ 36/80

zlgcz.

64
d.1.4

S.254.10
Ptozy typ 1 H=80mm

szt.

34

65
d.1.4

S.254.10
Manszeta D400/225mm

szt.

ROBOTY ROZNE CPV 45232440-8

66
d.1.5

S.254.12
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci
do 1.5 m3 - elementy betonowe

m3

1770.3 =5.100

67
d.1.5

S.2.5.4.19
Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym

kpl.

17

WODOCIAG - PRZYLACZA

21

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45232440-8

68
d.2.1

S.254.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wo-
dociggu

km

0.087

2.2

ROBOTY ZIEMNE CPV 45232440-8

69
d.2.2

S.2543

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos$é do 1 km

m3

158.18*0.8 =
126.544

70
d.2.2

S.2543
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. -1V

m3

158.1870.2 =
31.636

71
d.2.2

S.2543
Odwoz gruntu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania na od-
legto$¢ 1km + koszty utylizaciji

m3

31.63
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wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 32 mm
Kolano elektrooporowe PE 45 st. 0 $r. 32 mm

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
72|S.2.54.3 m3 158.18
d.2.2|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochoda-
mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat. gruntu I-IV) - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
73|S.2.5.4.7 kpl. 22
d.2.2|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-
nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
74|S.2.5.4.7 kpl. 22
d.2.2|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko-
munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
75|S.2.5.4.8 m3 11.75
d.2.2|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm
76/S.2.5.4.15 m3 26.60
d.2.2|Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
77|S.2.5.4.5 m?2 351.52
d.2.2|Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
78/S.2.5.4.18 m3 120.30"0.2 =
d.2.2|Reczne zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szero- 24.060
kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - grunt posyskany
79/S.2.5.4.18 m3 120.30"0.8 =
d.2.2|Mechaniczne zasypywanie wykopow - grunt pozyskany 96.240
80(S.2.5.4.18 m3 120.30
d.2.2|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; kat. llI-1V
81(S.2.5.4.20 m 87
d.2.2|Inwentaryzacja powykonawcza
2.3|RUROCIAGI | PROBY CPV 45232440-8
82|S.2.5.4.11 m 2.0
d.2.3|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm /PE 100 SDR 17/
83|S.2.5.4.11 m 1.50
d.2.3|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm /PE 100 SDR 17/
84|S.2.5.4.11 m 83.50
d.2.3|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm /PE 100 SDR 17/
85/S.2.5.4.19 m 87
d.2.3|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z two-
rzywa sztucznego
86/S.2.5.4.16 200m -1 préb. |87/200 =
d.2.3|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- 0.435
BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm
87/S.2.5.4.17 0dc.200m 87/200 =
d.2.3|Dezynfekcja rurociggbéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 0.435
150 mm
88/S.2.5.4.17 odc.200m 87/200 =
d.2.3|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 0.435
150 mm
2.4 KSZTALTKI CPV 45232440-8
89(S.2.5.4.11 zlgcz. 19
d.2.4|Trojnik siodtowy z obejma dolng o $r. 225/32/225mm
90(S.2.5.4.11 zlgcz. 1
d.2.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 225 mm
Trojnik siodtowy z obejmg dolng o $r 225/63/225 mm
91|S.2.5.4.11 zlgcz. 3
d.2.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 32 mm
tuk elektrooporowy 22 st, o $rednicy 32 mm
92|S.2.5.4.11 zlgcz. 2
d.2.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
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Lp.

Opis

Jedn. miary

llo$¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(4 x 5)

2

6

93
d.2.4

S.25.4.13

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 63 mm

Zasuwa klinowa D50 z kré¢cami PE D63 z kompletng obudowa
i skrzynkg uliczng, np. typ. 36/80

zlgcz.

94
d.2.4

S.25.4.13

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 32 mm

Zasuwa klinowa z kofcéwkami PE32 o $r. 25 mm z obudowsg i
skrzynka uliczng, np. typ36/80

zlgcz.

19

95
d.2.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 32 mm

Ztaczka rurowa I1ISO o $r. 32mm,np. typ 6100

zlgcz.

12

96
d.2.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 32 mm

Ztaczka rurowa I1SO o $r. 32/25mm, np. typ 6100

zlgcz.

97
d.2.4

S.25.4.11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych (PE, PEHD) za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 63 mm

Ztaczka rurowa 1ISO o ér. 63 mm

zlgcz.

25

ROBOTY ROZNE CPV 45232440-8

98
d.2.5

S.254.12
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci
do 1.5 m3 - elementy betonowe

m3

2070.3 = 6.000

99
d.2.5

S.2.5.4.19
Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym

kpl.

20

(%)

ROBOTY DEMONTAZOWE CPV 45232440-8

100
d.3

S.2543

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$é do 1 km

m3

(691*1.9%1)*
0.8=
1050.320

101
d.3

S.2543
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. lI-1V

m3

(691*1.9*1)*
0.2 = 262.580

102
d.3

S.2544
Demontaz rurociggu zeliwnego o $r. nominalnej 200 mm

426.50

103
d.3

S.2544
Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm

szt.

21

104
d.3

S.2544
Demontaz rurociggu z polietylenu o $r. 32 mm

szt.

80

105
d.3

S.25.44
Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego typu LKD o $r. no-
minalnej 100 mm

133

106
d.3

S.25.44
Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o $r. nominalnej
100 mm

30

107
d.3

S.2544
Transport rur do miejsca utylizacji

m3

108
d.3

S.25.44

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochoda-
mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat. gruntu I-IV) - dalsze 9 km

Krotnos¢ = 9

m3

109
d.3

S.254.4
Optata za korzystanie ze srodowiska

1.2

110
d.3

S.2544
Transport i utylizacja azbestu

kg

1200

111
d.3

S.2544
Demontaz armatury - zasuwa

kpl.

23

112
d.3

S.2544
Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm

kpl.

3

113
d3

S.2.54.18
Mechaniczne zasypywanie wykopdéw - grunt rodzimy

m3

13129

114
d.3

S.2.5.4.18
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; kat. llI-IV

m3

1312.90

B

ODWODNIENIE WYKOPOW CPV 45232440-8
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ustali¢ w trakcie pompowania

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
115|S.2.5.4.6 m3 18*0.3*2.0 =
d.4|Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kru- 10.800
szywa , Zwir
116|S.2.5.4.6 m 18
d.4|Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r.
nom. 100-125 mm
117|S.2.5.4.6 szt. 2
d.4|Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu o $r.nom.
500 mm
118|S.2.5.4.6 szt. 3
d.4|Osadniki piasku 0 $r.nom. 1000 mm w gr.kat. I-lll
119/S.2.5.4.6 m 50
d.4|Rurocigg tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania
120|S.2.2.5.4.5 kpl. 2
d.4|Zestaw pompowy do odwodnienia wykopéw
121(S.2.5.4.3 m-g 100
d.4|Pompowanie wody z wykopu-rzeczywisty czas pompowania

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa roboét

Stownie:
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