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ZALACZNIK NR1 LtAWKA MIEJSKA DREWNIANA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem tawek miejskich drewnianej w ramach budowy
wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 674 w m. Sokétka i
niezbedng infrastruktura techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1. i obejmuja:
- wykonanie tawki drewnianej na stelazu zeliwnym i zamontowaniem do istniejgcej nawierzchni.

tawka powinna posiada¢ certyfikat na zgodnos$é z Europejskg Normg EN 1176. Normy te obowigzuja
w panstwach UE i sg powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa
dzieciom korzystajgcym z certyfikowanych urzgdzen.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa, ktére nie naruszajg
postanowieh i norm.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

tawka z oparciem — 1 sztuka.

tawka parkowa z oparciem na odlewach metalowych (Zzeliwnych), malowanych natryskowo w
kolorze czarnym. Listwy drewniane siedziska i oparcia z drewna jodtowego 8-8,5 cm x 4-4,2 cm x 180-
185 cm, impregnowane, lakierowane na zewnatrz w kolorze brgzu. Podwdjnie montowane srubami do
elementéw metalowych.

- dtugos¢ tawki — 180-185 cm,

- szeroko$¢ tawki — 67-70 cm,

- wysoko$¢ siedziska — 40-42 cm od podtoza.

2.2, Stosowane materiaty

Dopuszcza sie stosowane materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze wybrane zamienne
elementy bedg spetniac:
- bedg tozsame pod wzgledem materiatowym, pod wzgledem rodzaju impregnacji i zabezpieczen
antykorozyjnych,
- bedg tozsame pod wzgledem wielkosci, formy i kolorystyki.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania tawek miejskich

Do montazu tawki nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
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- fopaty, poziomicy, szpadla, taczki,
- sprzet reczny i pomocniczy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport fawek miejskich

Transport tawek moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie pogorszy jakosci
transportowych materiatow. W czasie transportu fawki musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu

tawki miejskie nalezy ustawi¢ na istniejgcym podtozu i przymocowac¢ za pomocg srub lub kotw
do podtoza (kostka betonowa). tawka powinna by¢ trwale montowana w podiozu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét

Kontrola w czasie montazu tawek polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci posadowienia tawek pod wzgledem rozmieszczenia i ilosci,
- jakosci elementéw wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy, zgodno$ci
kolorystyczne, impregnaciji, stabilnosci i rownosci posadowienia.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg tawki jest — sztuka (szt.)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST podlegajg rozbiérce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg
jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowag wg pkt.7.2 odebranych tawek miejskich. Cena jednostkowa
jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— wyznaczenie miejsc posadowienia,

montaz tawek,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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