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Spis zawartosci projektu:
Czes¢ A. Projekt budowlany:
Tom: A.1. Projekt Zagospodarowania Terenu

Tom: A.2. Projekt Architektoniczno — Budowlany:
Tom A.2.1. Projekt drogowy
Tom A.2.2/1. + A.2.2/11. Projekt obiektowzynierskich
Tom A.2.3. Projekt kanatu technologicznego
Tom A.2.4. Projekt braty teletechnicznej
Tom A.2.5. Projekt braty energetycznej
Tom A.2.6. Inwentaryzacja zieleni
Tom A.2.7. Plan wybu
Tom A.2.8. Informacja BIOZ

Czesé B. Projekt wykonawczy:
Tom B.1. Projekt drogowy
Tom B.2.1. + B.2.11. Projekt obiektowzynierskich
Tom B.3. Projekt kanatu technologicznego
Tom B.4. Projekt braty teletechnicznej
Tom B.5. Projekt braty energetycznej
Tom B.6. Plan wybu
Tom B.7. Projekt statej organizacji ruchu
Tom B.8.1 + B.8.7. Szczeg6towa Specyfikacja Techma (kada brama oddzielny numer)

Czesé¢ C. Kosztorys inwestorski:
Tom C.1. Kosztorys inwestorski - brgndrogowej
Tom C.2. Kosztorys inwestorski — obiektyymierskie
Tom C.3. Kosztorys inwestorski - kanat technolagiech
Tom C.4. Kosztorys inwestorski - begrteletechniczna
Tom C.5. Kosztorys inwestorski - begnenergetyczna
Tom C.6. Kosztorys inwestorski — branziela
Tom C.7. Kosztorys inwestorski — begrinzynieria ruchu

Czesé¢ D. Przedmiar robot
Tom D.1. Przedmiar robét - brzendrogowa
Tom D.2. Przedmiar robét — obiektyzymierskie
Tom D.3. Przedmiar robét — kanat technologicznych
Tom D.4. Przedmiar rob6t — bramteletechniczna
Tom D.5. Przedmiar rob6t — bremenergetyczna
Tom D.6. Przedmiar rob6t — bramzieley
Tom D.7. Przedmiar rob6t — braminzynieria ruchu

Czesé E. Kosztorys ofertowy:
Tom E.1. Kosztorys ofertowy - brapdrogowej
Tom E.2. Kosztorys ofertowy — obiektyzynierskie
Tom E.3. Kosztorys ofertowy - kanat technologiczmyc
Tom E.4. Kosztorys ofertowy - branteletechniczna
Tom E.5. Kosztorys ofertowy - branenergetyczna
Tom E.6. Kosztorys ofertowy — brzmziela
Tom E.7. Kosztorys ofertowy — braninzynieria ruchu




1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technezn(ST) & wymagania dotyexe
wykonania iodbioru  budowy kanalu technologicznegwiagzanego z przebudaw drogi
wojewddzkiej nr 664 na odcinku Lipsk — Granicagtava.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaninealizacji rob6t wymienionych w pozycji 1.1.
Zawiera w szczegolioi zbiory wymaga, ktore g niezlgdne do okréenia standardu i jakoi
wykonania robo6t budowlanych, wéldwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidiaien
wykonania poszczegoélnych robot.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych
z budowy kanalizacji teletechnicznej do w/w obiektu

W przypadku wysipienia robét nieolgfych niniejsz specyfikacy nalery je wykonywa
zgodnie z obowizujacymi przepisami i aktuainwiedz techniczia pod nadzorem uprawnionego
Kierownika budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja kablowa zespo6t cigdw podziemnych z wbudowanymi studniami

1.4.2. Cigg kanalizacji- rury utczone w i przewodéw wykopie pgdzone pojedynczo lub w
zestawach pozwalgych uzyské potrzebn liczbe otworow kanalizacii.

1.4.3. Studnia kablowa pomieszczenie podziemne wbudowanedzy cigi kanalizacji kablowej
w celu umaliwienia wciagania, montau i konserwacji kabli i przewodow.

1.4.4. Pozostate okréenia podstawowe s3 zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i podstawowwiedz technicza.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékosposéb ich wykonania oraz za zgogthn
Dokumentagj Projektova, poleceniami Inyniera oraz aktuatnwiedz technicza.

Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania robét, powinien przedstavado
aprobaty lmyniera program zapewnienia jako

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty (wyroby budowlane) nadasic do stosowania jeli spetniaj wymogi zawarte w
ustawie o wyrobach budowlanych tzm,. \stasciwie oznakowane CE lub znakiem budowlanym.
Wszystkie materiaty powinny Byskladowane zgodnie z wymogami ich producenta.



2.2.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyaldriatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustow powinny¢byostatecznie wytrzymate na
dzialapce na nie obaienia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiw
wygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwaniaksbli.

Ostony kablowe na przepusty kablowe nglprzechowywa na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przethdem sit mechanicznych

2.2.3 Kanalizacja kablowa

2.2.3.1. Studnie kablowe

Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowd@®nowych prefabrykowanych studni
do rcznego montau (opis i typy studni zostaty przedstawione w pkoje).

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mbg: sktadowane na polu sktadowym
nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznyglementy studni powinny kByustawione
warstwami na wyrOwnanym podio, przy czym poszczegoélne odmiany ngleuktad&d w
oddzielnych stosach.

2.2.3.2. Ostony rurowe

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanienosurowych produkcji Arot. Do
budowy kanalizacji przewidziano ostony typu SRS,KOMDVR.

2.2.4. Zwir na podsypke

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe i rury posvinby¢ klasy co
najmniej ll1.

2.2.5. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw sztych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyaldmiatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny dydostatecznie wytrzymale na dziatanie sit
sciskapcych, z jakimi naley liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wrtrza scianek powinny b§
gtadkie lub powleczone warsiwwygtadzagca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniagsi
kabli.

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanig@mapusty kablowe oston rurowych
produkcji Arot.

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Zastosowany spez powinien zapewni wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zalm
jakascia oraz zapewsmibezpieczéstwo pracy.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét, zarowno w miejscu tych rolpk, tez przy
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wykonywaniu czynnféci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkwytadunku
materiatéw, sprau itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach #yniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji teletechnicznej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji teletechnicznej winigykazywa si¢
moazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robot:

- zurawia samochodowego,
- zagszczarki wibracyjnej spalinowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéftodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakd wykonywanych robot.

Liczba srodkoéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach #yniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny byabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkeansportu wydanymi przez wytwérala
poszczegodlnych elementdw.

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji monitoringu winien wyké Sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,
- samochod dostawczy (samowytadowczy).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod studnie kablowe, rury kanalizacjikablowej

Przed przyspieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia
zgodndgci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowepzoroceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinnat lijobrana w zalaosci od gkbokdsci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod rury kanalizacji kablowych powinidng zgodny z dokumentag]
projektowg i wskazaniami Inyniera budowy. Wydobyty grunt powinien dgktadowany z jednej
strony wykopu. Skarpy rowu powinny bwykonane w sposob zapewnigy ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawoepadéw atmosferycznych, naje
powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem unmiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegagcy do wykopu.

Zasypanie studni i rur naledokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysatcfep. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nafevykona& warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzczé
ubijakami ecznymi. Zagszczenie nalyy wykonywa w taki sposob aby nie spowodaiva
uszkodza.
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Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu natg rozplantowa w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane przezyniera.

5.2. Wykonanie kanalizacji kablowe]

5.2.1. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej pma by zgodna z planem
zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym.

5.2.2. Wykonanie kanalizacji

Zgodnie z dokumentagprojektows powinny by zainstalowane studnie prefabrykowane do
recznego montau o wymiarach 1230x740x135. Pokrywy studni powinmy wyréwnane z
nawierzchniami projektowanymi (wg projektu drogowgtub istniejcymi.

Ciagi kanalizacji powinny by wykonane z oston rurowych podanych w dokumentacji
projektowej. Skrzyowania z jezdniami wykordametod, przecisku.

5.2.3. Zasypanie kanalizacji

Ostatng gorm warstwe kanalizacji z rur naley przysypa piaskiem do grubii przykrycia
nie mniejszej ni 5 cm, a nagpnie warstw piasku lub przesianego gruntu grétiookoto 20 cm.
Nastpnie naley zasypa wykop gruntem, warstwami co 20 cm i ubigbijakami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét poda kierownik robot, zgodnie z aktuahwiedz
techniczia oraz obowdzujacymi przepisami.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zataonej jak@ci wykonywanych robét przy
budowie sygnalizacgwietinej.

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentagj projektowg
i ST.

Materialy posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mady¢ przez Irryniera dopuszczone daycia bez bada

Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomkyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia seipi wyniki bada do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog
maoze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przezzimiera.

6.2. Wykopy pod kanalizacje kablowe

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieian wykopu powinno hyzgodne z dokumentac;j
projektow i specyfikacy technicza.

Po zasypaniu kanalizacji najesprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu oraz sprawélzi
SposOb usurcia nadmiaru gruntu z wykopu.



6.3. Kanalizacja kablowa
Kontrola jakaci wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu:

trasy kanalizacji przez aglziny uporadkowania terenu wzdhciagoéw kanalizacji w miejscach
studzien kablowych,

przebiegu kanalizacji na zgodid@ dokumentaaj projektovs,

prawidiowaici wykonania cigébw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu drnosci rur,
wykonania skrzyowan z obiektami,

prawidtowas¢ budowy studni kablowych.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetrigp wymaga ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej zostaprzez Irryniera odrzucone.

Wszystkie elementy roboét, ktore wykagupdstpstwa od postanowie specyfikacii
technicznej zostarrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Na podstawie niniejszej specyfikacji technicznepzordokumentacji technicznej naje
sporadzi¢ przedmiar robot. W przedmiarze robét ngleawrzeé zestawienie przewidywanych do
wykonania robot podstawowych (w kolefiodo technologicznej ich wykonania) ze wskazaniem
podstaw ustalagych szczegétowy opis oraz wskazaniem sei@ej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

W przedmiarze nahy wyliczy¢ i zestawd ilos¢ jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dziatbw przedmiaru powinien @stawig podziat wszystkich robot
budowlanych na grupy rob6t wedtug Wspdlnego Stowiiamowié.

W tabelach przedmiaru nie uwgdhia s¢ robdt tymczasowych, ktdreg potrzebne do
wykonywania robot podstawowych, ale nig [grzekazywane zamawig@emu i § usuwane po
wykonaniu robo6t podstawowych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, specyfikacy
techniczia i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) wykopy pod kanalizacje kablowe
b) wykonanie kanalizacji kablowej.



8.3. Dokumenty do odbioru kacowego robot

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowa wszystkie niezédne
dokumenty wynikajce z charakteru robdt, w tym projekipwdokumentag powykonawci,
geodezyja dokumentag powykonawcz, protokédty odbioru robdt zanikgjych i protokoty z
dokonanych pomiarow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Dokumentacja projektowa przewiduje budow. kompletnej sygnalizacjwietlnej (70
sygnalizatorow, 16 wideodetektorow), przebudoistniegcego monitoringu wizyjnego miasta
kolidujacego z projektowanym zagospodarowaniem terenubardawe zasilania sterownika.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena rob6t budowlanych przewidzianych w dokumeéntgmrojektowej obejmuje
odpowiednio:

a) wyznaczenie robét w terenie,
b) dostarczenie materiatow,

C) wykopy kanalizagj kablowg

f) zasypanie kanalizacji kablowej ,

g) zagszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezieagmiaru gruntu,
h) naprawa naruszonych nawierzchni (chodniki, ti&iyn

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek hitanych i powierzchniowych
utrwalen  stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty niem Wymagania ogolne
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsklia zagszczenia gruntu
4. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06 200% rsprawie dziennika

budowy, montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszemawieragcego dane
dotyczce pracy i ochrony zdrowia / Dz.U. 02.108.953 /

5. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy /Dz.U.03.169.1650



