Kosztorys ofertowy

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczng na odcinku Roszki Wodzki - Wysokie Mazowieckie wraz z obejsciem m. Brok i m. Mazury od km 31+941,5

do km 52+530 - BRANZA DROGOWA

pg; Numer ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drog. i 4 i
km 43,99
1 D-01.01.01 Robqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 43,99
réwninnym
D.01.02.01.11. Karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm i 4 i
szt. 4.017
2 D-01.02.01 Mechamczng Scinanie drzew z karczoyvanlem 'pm'o sred.nlcy 10-15cm wraz szt 1595
z odwozem i zagospodarowaniem dtuzyc karpiny i gatezi.
3 D-01.02.01 Mechamczng Scinanie drzew z karczoyvanlem .pm.o sred.nlcy 16-25cm wraz szt 1248
z odwozem i zagospodarowaniem dtuzyc karpiny i gatezi.
4 D-01.02.01 Mechanlczng Scinanie drzew z karczoyvanlem .pnI.O sred.nlcy 26-35cm wraz szt 1174
z odwozem i zagospodarowaniem dtuzyc karpiny i gatezi.
D.01.02.01.12. Karczowanie drzew o Srednicy 36-55 cm ot . ot
szt. 1.410
5 D-01.02.01 Mechamczng scinanie drzew; karczoyvamem .pnl.o sred.nlcy 36-45cm wraz szt 004
z odwozem i zagospodarowaniem dtuzyc karpiny i gatezi.
6 D-01.02.01 Mechamczng scinanie drzew; karczoyvamem .pnl.o sred.nlcy 46-55cm wraz szt 506
z odwozem i zagospodarowaniem dtuzyc karpiny i gatezi.
D.01.02.01.13. Karczowanie drzew o $rednicy ponad 55 cm 4 i s
szt. 354
7 D-01.02.01 Mechanlczng Scinanie drzew z karczoyvanlem .pnI.O sred.nlcy 56-65cm wraz szt 155
z odwozem i zagospodarowaniem dtuzyc karpiny i gatezi.
8 D-01.02.01 Mechanlczn.e Scinanie drzew z karczoyvanlem .pnI.O sred.nlcy 66-75cm wraz szt 68
z odwozem i zagospodarowaniem dtuzyc karpiny i gatezi.
9 D-01.02.01 Mechanlczn.e Scinanie drzew z karczoyvanlem .pnI.O sred.nlcy 76-85cm wraz szt 16
z odwozem i zagospodarowaniem dtuzyc karpiny i gatezi.
10 D-01.02.01 Mechanlczn.e Scinanie drzew z karczoyvanlem .pnI.O sred.nlcy 86-95cm wraz szt 30
z odwozem i zagospodarowaniem dtuzyc karpiny i gatezi.
11 D-01.02.01 Mechaniczne SC|r.1an|e drzew z karc.zowanle.m pni o.sreldnlcy 96-1050m szt 22
wraz z odwozem i zagospodarowaniem dtuzyc karpiny i gatezi.
12 D-01.02.01 Mechaniczne SC|r.1an|e drzew z karc.zowanle.m pni o.sreldnlcy 1.06-1 15cm szt 13
wraz z odwozem i zagospodarowaniem dtuzyc karpiny i gatezi.
13 D-01.02.01 Mechaniczne scmanl.e drzew z karczowgnlem pnl o] srefinl(?y pOWYZGj 116 szt 20
cm wraz z odwozem i zagospodarowaniem dtuzyc karpiny i gatezi.
D.01.02.01.22. Mechaniczne karczowanie krzakoéw ot . ot
ha 12,6
14 | D-01.02.01 Mec.hanlczr?e karczowanie krzgkow i podszycia gestych powyzej 60% ha 12,624
powierzchni wraz z odwozem i zagospodarowaniem gatezi.
D.01.02.02.15. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
grubosc warstwy 40 i 50cm m2 497.443
15 D-01.02.02 Usu.nle.cle. warstwy ;|em| urodzajnej (humusu) grubosci do 40 cm wraz z m3 402249
odwiezieniem nadmiaru humusu.
16 | D-01.02.02 Usu'nle.ue' warstwy Ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 50 cm wraz z m3 95194
odwiezieniem nadmiaru humusu.
D.01.02.03.11. Rozbiérki obiektéw kubaturowych m3 62 #it #Ht #it
17 | D-01.02.03 Rozbidrka budynkoy\{ gc.).spodarczych, krzyzy, |th). wraz z wywiezieniem m3 62
gruzu z terenu rozbidrki i jego zagospodarowaniem
D.01.02.04. Rozebranie ogrodzen m 1.487 ## # ##t
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1 2 3 4 5 6 7
18 D-01.02.04 Rozebranie o'g'ro<'j'zgn kolidujgcych z |nwgstyCJa wraz z wywiezieniem gruzu m 1487
z terenu rozbiorki i jego zagospodarowaniem
D.01.02.04.11. Rozebranie podbudowy z kruszywa
m2 117.505 i i i
Rozbidrka podbudowy $redniej gr.25-30cm z kruszywa sposobem
19 D-01.02.04 |mechanicznym wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbidrki i jego m2 102123
zagospodarowaniem
Rozbidrka podbudowy Sredniej gr.20 cm z kruszywa sposobem
20 D-01.02.04 |mechanicznym wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbidrki i jego m2 15382
zagospodarowaniem
D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- o i w4
bitumicznych m2  115.343
21 | D-01.02.04 Rongrgnlg nawierzchni gr. 10 cm”z mas mlneralno-bltumlcznych wraz z m2 13220
wywiezieniem gruzu z terenu rozbidrki i jego zagospodarowaniem
22 | D-01.02.04 Rozeb'rar?le 'naW|erzchn| gr.15-20 cm zmas m|neralno-b|tum|cz.nych waz | o 102123
z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiorki i jego zagospodarowaniem
D.01.02.04.27. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych m2 713 ## ## ##
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonowej kostki brukowejj na
23 D-01.02.04 |podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu z terenu m2 713
rozbiodrki i jego zagospodarowaniem
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z brukowca m2 i 4 i
1.449
24 D-01.02.04 Rozebrarye 'mechanlczne naW|erzchrj| z prukowca grubosci 16-20cm wraz m2 1449
z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiorki i jego zagospodarowaniem
D.01.02.04.28. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych ot . ot
m2 930
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
25 | D-01.02.04 |[35x35x5cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu z terenu m2 930
rozbiodrki i jego zagospodarowaniem
D.01.02.04.41. Rozebranie kraweznikéw betonowych i o i
m 948
26 D-01.02.04 Rongrgmg kraweznikéw betonow.y'ch.r?g podsypce piaskowe;j .wraz z m 048
wywiezieniem gruzu z terenu rozbiérki i jego zagospodarowaniem
D.01.02.04.44. Rozebranie obrzezy betonowych m  1.524 H#t #t #
27 D-01.02.04 Rongrlanl.e obrzezy o wymiarach 6x200m na podsypce plaskgwej wraz z m 1524
wywiezieniem gruzu z terenu rozbidrki i jego zagospodarowaniem
D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur betonowych m ot . ot
640
28 | D-01.02.04 Rozebranie przepus?t’om./ zrur betonowych sr.50<;m wraz z wywiezieniem m 640
gruzu z terenu rozbidrki i jego zagospodarowaniem
D.01.02.04.81. Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. ot . ot
350
Rozebranie slupkéw do znakéw wraz z wywiezieniem i
29 | D-01.02.04 . szt 350
zagospodarowaniem.
D.01.02.04.83. Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 262 ## #t ##
30 D-01.02.04 Plonpwe z'nakl'drogowe zdjecie z'nakow lub drogowskazéw wraz z szt 262
wywiezieniem i zagospodarowaniem.
D.01.02.04.84. Rozebranie stupkéw kilometrowych i hektometrowych
#H i #t
szt. 320
31 D-01.02.04 Rozebranle slupkgw kilometrowych i hektometrowych wraz z wywiezieniem szt 320
i zagospodarowaniem.
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE #t it #t
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1 2 3 4 5 6 7
D.02.01.01.11. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane " s "
mechanicznie w gruncie kat, I-V m3  45.661

32 D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kategorii IV m3 45661
D.02.01.01.12. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-V z " s "
transportem urobku na odlegto$¢ 1 km m3 125.512

33 D-02.01.01 Roboty 2|gmne w gruncie k’ategoru -1V z transportem urobku i m3 125512
plantowaniem skarp wykopdw.
D.02.01.01.14. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z " s "
transportem urobku na odkfad naodl. km m3  143.110

34 D-02.01.01 [Roboty ziemne wykonywane na odktad z transportem urobku. m3 143110
D.02.03.01.12. Wkonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-V
uzyskanego z wykopu ze stabilizacjg wg projektu technologicznego #it #Ht #it
m3  171.173

35 D-02.03.01 Wkonanie n?sypow mechanicznie wraz z ich formowaniem i m3 171173
zaggszczaniem.
D.02.03.01.14A. Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-1V ze
stabilizacjg wg projektu technologicznego, z pozyskaniem i transportem ## #t ##

gruntu na odl. km m3 124.573

Roboty ziemne wykonywane w gruncie kategorii Ill-IV z transportem urobku
36 | D-02.03.01 [naodlegtos¢ km - DOKOP wraz z formowaniem i zaggszczaniem m3 124573
nasypow i plantowaniem skarp nasypow.

D.02.03.01.14B. Wykonanie nasypéw mechanicznie (N1-grunt

przepuszczalny) gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. #it #Ht #it
km m3 87.380
Roboty ziemne wykonywane w gruncie kategorii |-l z transportem urobku
37 D-02.03.01 |na odlegtos¢ km - NASYP N1 wraz z formowaniem i zageszczaniem m3 87380
nasypow.
D.02.03.01c. Wzmocnienie geosyntetykiem podfoza nasypu na gruncie
. H#H# ## ##
stabono$nym m2  27.190

Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykami na gruntach o niskiej

38 | D-02.03.01c P . m2 27190
nosnosci sposobem mechanicznym z zaktadem 1,0 m.
39 | D-02.03.01¢ Roboty ziemne wykonyyvane z keramzytu wraz z formowaniem i m3 23328
zaggszczaniem nasypow.
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO #it it #t
D.03.02.01.11. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw
. ) #it it #t
sztucznych o $rednicy 40 cm m 348
Kanaly z rur polietylenowych karbowanych o $rednicy 400mm, na tawie z
40 D-03.02.01 |kruszywa, wraz z wykopem, zasypaniem, zageszczaniem i odwozem m 348
nadmiaru gruntu.
D.03.02.01.12. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw " st "
sztucznych o Srednicy 50 cm m 1.347
Kanalty z rur polietylenowych karbowanych o srednicy 500mm, na tawie z
41 D-03.02.01 [kruszywa,wraz z wykopem, zasypaniem, zaggszczaniem i odwozem m 1347
nadmiaru gruntu.
D.03.02.01.23. Wykonanie przykanalikow z rur PVC o $rednicy 20 cm i o i

m 526

42 D-03.02.01 Kanaty z rur PCW o sredplcy 2.00mm taczone ng wcisk wraz z wykopem, m 526
zasypaniem, zageszczaniem i odwozem nadmiaru gruntu.

D.03.02.01.24. Wykonanie odwodnienia liniowego m 364 ## ## ##

43 D-03.02.01 UstaW|en|§ korytek ontywowych liniowych ze sngklem dna na tawie m 364
betonowej z uszczenieniem mieszankg uszczelniajaca

D.03.02.01.31. Wykonanie studni kanalizacyjnych o $rednicy 1,2 m

st 44 #Ht i #t
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy
44 D-03.02.01 [1200mm i gtebokosci 3m wraz z wykopem, zasypaniem, zageszczaniem i szt 44
odwozem nadmiaru gruntu.
D.03.02.01.41. Wykonanie studzienek $ciekowych szt. 27 # #Ht #
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1 2 3 4 5 6 7
Studzienki Sciekowe z gotowych elementow uliczne betonowe $r.500mm z
45 D-03.02.01 [osadnikiem bez syfonu wraz z wykopem, zasypaniem, zageszczaniem i kpl 27
odwozem nadmiaru gruntu.
D.03.02.01.61. Wykonanie obudowy wylotéw kolektorow szt. 5 ## ## #t
46 D-03.02.01 [Obudowy betonowych wylotow kolektoréw o $rednicy 40cm szt
47 | D-03.02.01 |Obudowy betonowych wylotéw kolektoréw o $rednicy 50cm szt 2
4 D.04.00.00. PODBUDOWY #t iz #t
D.04.01.01.11. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem
podfoza w gruncie kat. I-VI, glebokosc¢ koryta do 10 cm m2 H#H ##H H#H
676.908

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

48 | D.04.01.01. ) - S ; m2 676908
nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI
D.04.03.01.12. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie i 4 i
m2 1.234.678
49 | D.04.03.01. |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2 702146
50 | D.04.03.01. [Mechaniczne oczyszczenie ulepszonej - beton m2 2830
51 | D.04.03.01. |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum m2 529702
D.04.03.01.22. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg
#Hit #H #Hit
m2 820.261
52 | D.04.03.01. ’Skrop'lenle warstw ko.nsgrgkcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg m2 290559
Sredniorozpadowg w ilosci 0,6-0,8 kg/m2
53 | D.04.03.01 Skropienie warstw ko.ns'trl.chanych nawierzchni emulsjg asfaltowg m2 529702
szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5 kg/m2
D.04.04.02.12. Wykonanie podbudowy z kruszywa, warstwa o s "
technologiczna, grubo$c warstwy 20 cm m2 25.238
54 D-04.04.02 Podbud(_)wy _z mlesza'n'kl niezwiazanej z kruszyvx_/em C50/30, stabilizowana m2 252375
mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20cm
D.04.04.02.13. Wykonanie podbudowy z kruszywa, grubo$c¢ warstwy 20
#it it #t
cm  m2 290.559
55 | D-04.04.02 Podbudgwy z mlesza'n’kl niezwiazanej z kruszyvyem C50/30, stabilizowana m2 109948
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - KR3
56 | D-04.04.02 Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, stabilizowana m2 34008.7

mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - KR5

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, stabilizowana

57 | D-04.04.02 mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - KR6

m2 146601,9

D.04.05.01.31. Ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem

Rm=2,5 MPa, gr. warstwy 25 cm m2 386.349 i i i
) Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
58 D-04.05.01 Rm=2,5 MPa, wg SST grubosci 25cm m2 386349
D.04.06.01b. Podbudowa betonowa - warstwa grub. 30cm m2 2.830 ## ##t #t
59 | D.04.06.01b E;dbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po zageszczeniu 30 m2 2830
D.04.07.01.19. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubos¢
#Ht i #t
warstwy 8 cm m2 77.720
60 D.04.07.01 Podbu'dc_Jwy z mieszanek mlneral_no-bltumlcznych asfaltowych (KR3) o m2 777195
grubosci warstwy po zaggszczeniu 8cm
D.04.07.01.19. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubos¢
#H i #t
warstwy 16 cm m2 32.061
61 D.04.07.01 Podbu'dc_Jwy z mieszanek mlneral_no-bltumlcznych asfaltowych (KR5) o m2 32060.9
grubosci warstwy po zageszczeniu 16cm
D.04.07.01.19. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubos¢ ot ” o

warstwy 20 cm m2 139.144

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (KR6) o

62 | D.04.07.01 " .
grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm

m2 139143,7

5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE #it ## #H
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D.05.03.01.12. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej

wysokosci 16/20cm  m2 4.582 i i i
63 | D.05.03.01. NaW|erzchn.|a z kost_kl kamiennej rzedowej o wysokosci kostki 16/20 cm na m2 45815

podsypce piaskowej

D.05.03.05.14. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa

.. " #it iz #t

wigzgca, grubo$¢ w-wy 5cm m2 114.762
64 D-05.03.05 NaW|erz’chn|a z mleszanelf mineralno-bitumicznych (KR1) warstwa wigzgca m2 38060

o grubosci po zageszczeniu 5cm
65 D-05.03.05 NaW|er2f3hn|a z mleszanelf mineralno-bitumicznych (KR3) warstwa wigzgca m2 76702

0 grubosci po zageszczeniu 5cm

D.05.03.05.19. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa a4 i 4

wigzgca, grubos¢ w-wy 8cm m2 166.015

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (KR5/KR6)

66 | D-05.03.05 . o .
- warstwa wigzgca o grubosci po zageszczeniu 8 cm

m2 166014,6

D.05.03.05.26. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa

Scieralna, grubo$¢ w-wy 4cm m2 275.164 i i i
67 | D-05.03.05 l’\la.1W|erzchn|a z m]e§zanek m|nera|n.o-b|tum|cznych (KR5/KR6) warstwa m2 164150
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm
68 D-05.03.05 I>I§W|erzchn|a z mllefszanek mlneraln.o-bltumlcznych (KR3) warstwa m2 72954
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm
69 | D-05.03.05 l’\la.1W|erzchn|a z m]e§zanek m|nera|n.o-b|tum|cznych (KR1) warstwa m2 38060
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE #H fizd #t
D.06.01.01.22. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10
#Hit #H #Hit
cm m2  275.720
70 D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2 275720
D.06.01.01.46. Umocnienie dna i skarp zbiornika geokratg m2 2.250 ## #t ##
7 D-06.01.01 Wzmacnllanlle pOW|erz’chn| dna i skarp geokratami o wysokosci 20cm wraz m2 2250
z wypetnieniem pospotka.
72 | p-0s.01.01 Warstwa p@sku filtracyjnego zageszczana mechanicznie o grubosci po m2 2250
zageszczeniu 50cm
D.06.01.01.47. Umocnienie dna i skarp zbiornika geowtokning i ot . ot

geomembrang m2  7.950

73 D-06.01.01 |Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomocg spawania m2 7950

Wzmacnianie powierzchni zbiornikow geowtékninami sposobem

74 | D-06.01.01 . m2 7950
mechanicznym
D.06.01.01.61. Umocnienie dna rowdw i $ciekéw elementami i o i
prefabrykowanymi korytkowymi m2 780
75 D-06.01.01 SC|ek|’n.a podsypce cementowo-piaskowej z elementéw betonowych o m 719
grubosci 20cm
Nawierzchnie z betonowej kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce
76 D-06.01.01 |cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg m2 6,6
cementowg
77 | p-0s.01.01 SC|ek|'n§ podsyp'ce_ ce_mentowo-plaskowej z elementow betonowych o m 80,5
grubosci 15cm - Scieki skarpowe
D.06.01.01.67. Umocnienie dna rowow i $ciekow elementami kamiennymi
#H 23 #
m2 6.194
78 D-06.01.01 Brukowan!e skarpz przekopow i nasypow ng zaprawie cementowej z m2 6194
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg
D.06.01.01.68. Umocnienie ptytami betonowymi azurowymi m2 ot 4 o
16.124
79 | D-06.01.01 Nawlerzchnla z ptyt betonowych azurowych o grub. 10 cm z wypetnieniem m2 16124
spoin zaprawg cementowg
D.06.01.01.69. Umocnienie ptytami Zelbetowymi petnymi m2 ot 4 o
23.700
80 D-06.01.01 Umognlenle z piyt zelbetgwych'- uktadanl.e piyt petnych o powierzchni 1 m2 23700
sztuki do 3m2 na warstwie wyréwnawczej z piasku.
81 | p-0s.0101 Warstwa separacyjna z piasku zaggszczana mechanicznie o grubosci po m2 23700

zageszczeniu 20cm
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Kosztorys ofertowy
Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
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pg; Numer ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
D.06.02.01.41. Utozenie przepustéw rurowych z tworzyw sztucznych o " s "
Srednicy 40 cm pod zjazdami m 2.958
Elementy przepustu - rury z tworzyw sztucznych karbowane o $rednicy
82 D-06.02.01 |40cm, na fawie z kruszywa, wraz z wykopem, zasypaniem, zageszczaniem m 2958
i odwozem nadmiaru gruntu.
D.06.02.01.43. Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o
. . . . ##t #H #it
Srednicy 60 cm pod zjazdami m 91
Elementy przepustu - rury z tworzyw sztucznych karbowane o $rednicy 60
83 D-06.02.01 |cm, na tawie z kruszywa, wraz z wykopem, zasypaniem, zageszczaniem i m 91
odwozem nadmiaru gruntu.
D.06.02.01.44. Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o
. . . ; #t iz #it
Srednicy 80 cm pod zjazdami m 755
Elementy przepustu - rury z tworzyw sztucznych karbowane o $rednicy 80
84 D-06.02.01 |cm, na tawie z kruszywa, wraz z wykopem, zasypaniem, zageszczaniem i m 7545
odwozem nadmiaru gruntu.
D.06.03.01.32. Uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym (famanym).
#Hit #H #Hit
m2  80.356
85 D-06.03.01 Podbudowy.z kruszyw famanych, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po m2 803558
zageszczeniu 15cm
7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA " " "
BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01.31. Oznakowanie poziome jezdni materiatami
. L #it #H #it
grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) -linie ciagte m2 4.453
86 D-07.01.01 Oznakowanie poziome (pasy ciggte) na gorgco nawierzchni bitumicznych m2 4453
za pomocg mas termoplastycznych
D.07.01.01.32. Oznakowanie poziome jezdni materiatami
. - #it fizd #it
grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) -linie przerywane m2 2627
87 D-07.01.01 O.znal.(owanle poziome (pasy przerywane) na gorgco nawierzchni m2 2627.4
bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
D.07.01.01.33. Oznakowanie poziome jezdni materiatami
grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie na skrzyzowaniach i H#t #t #
przejsciach m2 33
88 D-07.01.01 O.znall<owan|e poziome (przejscia dla pieszych) na gorgco nawierzchni m2 33,2
bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
D.07.01.01.34. Oznakowanie poziome jezdni materiatami
grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) -strzatki i inne symbole m2 ## #H ##
7.727
89 D-07.01.01 Ozn.akowarfle.pom.ome (strzatki oznaczenia kierunkowe) na gorgco m2 33467
nawierzchni bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
Oznakowanie poziome (przejazdy dla rowerzystéw, pasy funkcyjne
90 D-07.01.01 [$rodkowe) na gorgco nawierzchni bitumicznych za pomoca mas m2 4380
termoplastycznych koloru czerwonego.
D.07.01.01.61. Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami
. #H 23 #
odblaskowymi  szt. 460
o1 | p-o7.0101 anakowame osi jezdni punktowymi elementami odblaskowymi koloru Szt 460
biatego lub czerwonego.
D.07.02.01.41. Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
#Ht i #t
szt. 667
92 | D-07.02.01 [Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych szt 667
93 D-07.02.01 |[Gniazda montazowe umozliwiajgce demontaz znakoéw. szt 86
D.07.02.01.43. Ustawienie podpér o konstrukcji przestrzennej dla znakéw
1 it 1
drogowych szt. 33
94 D-07.02.01 |Ustawienie podpor o konstrukcji przestrzennej do znakéw pionowych szt 33
D.07.02.01.44. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych
. #it it #it
stupkéw szt. 783
5 D-07.02.01 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni szt 509
ponad 0,3m2
96 | D-07.0201 Pionowe drogowskazy jednoramienne, tablice informacyjne o powierzchni szt 136
ponad 0,3m2
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pg; Numer ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
97 | p-07.0201 Pionowe znaki inne (m. in. C-9, U-3a, U-3b, C-5) o powierzchni ponad szt 132
0,3m2
98 D-07.02.01 |Umieszczenie znakéw D - 6 - aktywnych na masztach wysiegnikowych. szt. 6
D.07.02.01.51. Ustawienie podp6r, masztéw dla znakéw drogowych " s "
szt. 3
99 D-07.02.01 [Maszty wesiegnikowe z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych szt 3
D.07.02.01.63. Ustawienie stupkéw prowadzgcych (pachotkéw drogowych)
#t iz #t
szt. 399
100 | D-07.02.01 Ustgweme. s’f.upkow prowgdzacych typu U-1a/U-1b hektometrowych wraz z szt 399
tabliczkami kilometrowymi.
D.07.05.01.33. Ustawienie barier ochronnych linowych m 4.358 ## ## ##
101 | D-07.05.01 |Bariery drogowe linowe ustawione na poboczu drogi m 4358
D.07.06.01.11. Ustawienie ogrodzen z siatki metalowej wysokosci 2,0 m
#H fizd #t
m 1.123
102 | D-07.06.01 Ogrodzgme z siatki wysokosci dq 2,0mw rama'ch na stupkach stalowych o m 1123
rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokotow
D.07.06.01.22. Ustawienie bram szt. 6 #Hit #H #Hit
103 | D-07.06.02 |Bramy z siatki w ramach z kgtownikéw m 6
D.07.06.02.13. Ustawienie ogrodzen ochronnych sztywnych m st . ot
2.986
104 | D-07.06.02 |Ogrodzenie ochronne z rur stalowych zabezpieczajace ruch pieszych m 2986
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC #Hit #H #Hit
D.08.01.02.11. Ustawienie kraweznikéw kamiennych ulicznych o wys i 4 i
30cm x szer. 20 cm m 11.321
105 | D-08.01.02 Kraweznllfl kamienne wystajgce o wymlarach 20x30cm, z wykonaniem tawy m 11321
betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
D.08.01.02.12. Ustawienie kraweznikow kamiennych ulicznych o wys
#it it #t
22cm x szer. 20 cm m 1.720
106 | D-08.01.02 Krawezniki kamlenne najazdowe o wymlara.ch 20x2?cm, z wykonaniem m 1720
tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
D.08.01.02.33. Ustawienie kraweznikoéw kamiennych wtopionych o ” i o
wymiarach 12*25 cm bez fawy m 1.686
107 | D.os.oL01. Krawezniki kamienne bgz faw Moplone o0 wymiarach 12x25cm na m 1686
podsypce cementowo-piaskowej
D.08.02.01.11. Utozenie chodnikéw z ptyt betonowych z wybrzuszeniami o i o i
wymiarach 35*35*5 cm m2 363
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm, na podyspce
108 | D-08.02.01 |piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem na podbudowie z mieszanki m2 363
niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 20cm
D.08.02.02. Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grub. 8
#H 23 #
cm  m 10.789
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
109 | D-08.02.02 |cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem na podbudowie z m2 10789
mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 20cm
D.08.02.02. Wykonanie Sciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej
. #H i #t
bezfazowej o grub. 8cm m2 1.230
Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grub. 8 cm na
) podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem na
110 | D-08.02.02 podbudowie z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. m2 1230
20cm
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych 30*8 cm m 33.232 ## #t ##
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
111 | D-08.03.01 |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg, ustawione na tawie m 33231,5
betonowej z oporem
9. D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA #t it #t
D.09.01.01.11. Wykonanie trawnikow dywanowych —m2 1.960 # #Ht #
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1 2 3 4 5 6 7

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie

112 | D-09.01.01 ) - . - m2 1960
recznej z nawozeniem w gruncie kategorii |-ll
D.09.01.01.21. Sadzenie drzew szt. a4 i 4
200

113 | p-09.01.01 Sad’zenle.drzeW| krze\{vcfw |g[astych na terenie p’fask,lm w grunc!e kategqru | szt 200
Il o $rednicy / gtebokosci dotéw 0,5m z zaprawa dotéw wraz z pielegnacjg
10 D.10.00.00. INNE ROBOTY #it #H #Hit
D.10.07.01.12. Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig i 4 i

utwardzong z betonu asfaltowego m2 18.224

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa

114 | D-10.07.01 |, . ‘s .
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm

m2 18224,1

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa

115 | D-10.07.01 | .. - . m2 19135,8
wigzgca o grubosci po zageszczeniu 5cm
D.10.07.01. Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig ot . ot
utwardzong z elementéw betonowych m2 4.853
116 | D-1007.01 Wijazdy do bram z kostk_l brukowej betonowej 20x10cm o gr. 8cm na m2 48533
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
D.10.08.02.11. Rekultywacja terenu m2 6.000 #it #t #it
117 | D.10.08.02. Plantowanie terenu w gruncie kategorii I-Il i przygotowanie podtoza wraz z m2 6000

humusowaniem grub. 10 cm i obsianiem.

Razem NETTO:
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