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Uwagi

z siatki na 
linkach bramy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 mb szt

1. 33+820,5 prawa 1422 5959 0 1522 1522 4825 1420 160 1

2. 39+417 prawa 2079 13260 0 2245 2245 8910,00 1885 182 1

3. 46+539,5 lewa 1150 1227 0 1167 1167 3601 1230 160 1

4. 46+800 lewa 1681 1775 0 1715 1715 5393 1580 175 1

5. 48+459,5 lewa 55 55 2320 0 0 6960 2180 265 1

6. 51+132 lewa 1860 3835 0 1915 1915 5366 1850 181 1
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Lp.
Lokalizacja 

(obiekt 
inżynierski)

Zdjęcie 
humusu [m2] 

(grubość 
humusu 0,4 

m)

Ogrodzenie

WYKAZ ZBIORNIKÓW RETENCYJNO - ODPAROWUJĄCYCH

Strona
Płyty betonowe-

ażurowe gr. 
10.cm

Geowłóknina Geomembrana Wykop [m3]Geokrata

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie wraz z 
obejściem m. Brok i m. Mazury.

Płyty dociążające 
żelbetowe grub. 

15cm


