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Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 1 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,
art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianin informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Stodowisko (Dz. U. z 2017 t. poz. 1405 z pézn. zm.), w zwiazku z § 3 ust 1 pkt. 60
tozporzadzenia Rady Ministtéw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywal na drodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 71), po rozpatrzenin wniosku
zlozonego przez Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Bialymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-
620 Bialystok

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsicwziecia
"Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 668 w miejscowoéci Klimaszewnica, wraz
z przebudowg mostu, oraz budowg niezbednej infrastruktury".

okreslam nastepujace warunki realizacji przedsi¢gwzigcia:

- Scieki opadowo roztopowe nalezy odprowadzi¢ do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej
wyposazone) w urzadzenia podczyszczajace,

- inwestycje nalezy tak zaprojektowa¢ i zrealizowa¢ aby nie wplynela negatywnie na prace

oczyszczalni $ciekéw funkcjonujacej w sasiedztwie terenu inwestycji,

- w przypadku koniecznosci przeniesienia lub wymiany shupéw energetycznych i oswietlenia
ulicznego, na ktérych wystepuja gniazda bocianie, zamontowaé nalezy platformy pod nowe

gniazda,

- most drogowy zaprojektowac i wykonaé w taki spos6b aby umozliwial bezkolizyjne

przemieszczanie si¢ pod nim plazéw iinnych drobnych kregowcéw,

- urobek z wykopu ziemi przekazaé nalezy uprawnionemu podmiotowi do utylizacji,

- w modernizacji oswietlenia rozwazy¢ zastosowanie o$wietlenia kierunkowego, aby oéwietlato
of jezdni i zapobiegalo rozpraszaniu i traceniu $wiatla, z uwagi na gatunki prowadzace nocny
tryb zycia. -

odmawiam nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

Podlaski Zarzad D1rég Wojewé6dzkich w Bialymstoku w dniu 6 wrzesnia 2017r zwrécit sie z
wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacie przedsiewziecia
polegajacego na "Budowie i rozbudowie drogi wojewédzkiei nr 668 w miejscowosci
Klimaszewnica, wraz z przebudowa mostu, oraz budowa niezbedne; infrastrukiury"”.



Do wniosku zalaczono zgodnie z att. 64 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, zwanej dalej ustawa, karte informacyjna przedsigwziecia
uzupetniong w dniu 11. 09. 2017r. o zalacznik graficzny z oznaczonym terenem inwestycji
1 obszarem oddziatywania sporzadzony na kopii mapy ewidencyjnej, a takze wykaz dzialek
przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegajacych na wycince drzew
1 krzew6w, oraz zalacznik graficzny do wniosku.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy Wojt Gminy Radziléw jest whasciwy do prowadzenia

postgpowania w zakresie ochrony $rodowiska w sprawie uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarankowaniach dla w/w inwestycji.

W dniu 12. 09. 2017r. organ zawiadomil o wszczeciu postepowania. W przedmiotowej
sprawie liczba stron przekracza 20, zastosowano wiec regulacje art. 49 kpa w zwiazku z art. 74
ust. 3 ustawy. Obwieszczenie informujace o wszczeciu postegpowania w sprawie zostalo podane
do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszei w Utrzedzie Gminy
Radzitow, zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu, oraz
przekazanie sottysowi miejscowosci Klimaszewnica w celu podania do publicznej wiadomosci jej
mieszkaficom.

Analiza przedlozonych dokumentéw wykazala ze przedmiotem przedsigwziecia jest
budowa i rozbudowa odcinka drogi wojewédzkiej nr 668 Przytuly —Osowiec, przejicie przez
miejscowosé Klimaszewnica gm. Radzitéw o dlugosci okolo 2,5 km wraz z rozbiérka istniejacego
1 budowa nowego mostu nad rzeka Klimaszewnica, oraz budows niezbednej infrastruktury
technicznej. Poczatek opracowania przyjeto na wysokosci dzialki nr 200/1 — km br. 0+000, zas
koniec opracowania zalozono w rejonie dziatki nr 261/10 km rob. 2 + 500 w przekroju
jezdniowym.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do kategorii przedsiewzieé mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, dla ktétych przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na §rodowisko moze byé wymagane, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, wymienionych w § 3
ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady ‘Ministtéw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko Dz U. z 2016t. poz.71).

W zwiazku z powyzszym, organ prowadzacy postepowanie dziatajac zgodnie z art. 64 ust.
1 pkt. 11 pkt. 2 ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostepnianiu in'formacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
wystapil pismem znak: 1.6220.6.2017.JC z dnia 12. 09. 2017+. do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bialymstoku, oraz do Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitatnego w  Grajewie o wydanie opini w przedmiocie stwierdzenia obowiazku
przeptowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego
przedsicwziecia.

I. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia:
1) skala przedsiewzigcia, wielko$§¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:

Obszar objety inwestycja polozony jest na terenie powiatu grajewskiego w gminie
Radzitéw. Zakres przedsicwziecia obejmuje rozbudowe odcinka drogi wojewddzkiej Nr 668
Przytaly — Osowiec, przejécie przez miejscowosé Klimaszewnica o dhugosci ok 2,50 km wraz
z tozbiérka istniejacego i budowa nowego mostu nad rzeka Klimaszewnica oraz budows



niezbednej infrastruktury technicznej. Poczatek opracowania przyjeto na wysokosci dziatki
nr 200/1 - km rob. 0+000, za$ koniec opracowania zalozono w rejonie dziatki nr 261/10 km
tob. 2+500, w przekroju jednojezdniowym. Lokalizacje przedsiewziecia przedstawiono na mapie
ktéra zataczono do charakterystyki przedsiewzigcia.

Teren objety wnioskiem i obszar oddzialywania obejmuje zasadniczo przejscie przez
miejscowos$¢ Klimaszewnica oraz dzialki polozone wzdhuz osi drogi. Wzdluz przedmiotowego
odcinka drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym
rozmieszczona po obu stronach jezdni drogi. Ponadto wzdhuz przedsiewziecia zhajdujq si¢ tereny
rolnicze (gleba orna, 1aki, pastwiska), ustugi, oraz tereny objete ochrona jako Biebrzafiski Park
Narodowy i obszaty Natura 2000: Ostoja Biebrzatiska PLB200006 i Dolina Biebrzy PLH 200008.

Czes¢  inwestycji  przebiega przez tereny objete ustaleniami miejscowego  planu
zagospodatowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwaly Nt XXVII/112/1997 Rady Gminy
Radzilow z dnia 7 sierpnia 1997t r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Radzitéw ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nt ). Zgodnie
z zapisami planu w sasiedztwie drogi zlokalizowane sa tereny oznaczone w miejscowym planie
symbolami: MR - tereny zabudowy zagrodowej, UH-UI zabudowa ushugowa z zakresu handhu
1 obstugi rolnictwa, RZ - teteny uzytkéw rolnych, a takze symbolem KD - tereny urzadzefi
i obstugi tras komunikacyjnych.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sig:

- poszetzenie i wzmocnienie istniejacej nawierzchni oraz umocnienie poboczy dla klasy G
i podniesienie nosnosci do 115 kN,

- rozbudowe, przebudowe, rozbidtke i budowe drogowych obiektéw inzynierskich (w tym
rozbibrke istniejacego mostu i budowe nowego mostu) tak, aby przenosily obcigzenia klasy A
wg PN-85/S-10030.

- korekte nienormatywnych hukéw poziomych i pionowych,

- budowe lub rozbudowe zatok autobusowych i przystankéw komunikacji publiczne;

umieszczonych w zatokach.

- budowe / przebudowe chodnikéw jedno Iub dwustronnych w  tetenie zabudowanym

- budowe Sciezek rowerowych z dopuszczeniem tuchu pieszych,

- rozbudowe istniejacego lub budowe nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego
(zostanie zaprojektowana kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem podczyszczonych
wo6d opadowych do rz. Klimaszewnica,

- przebudowe/ budowe miejsc dostepu do drogi publicznej, w oparciu o parametry wihasciwe
dla funkcji zjazdu (zjazdy publiczne i indywidualne).

- rozbudowe / przebudowe skrzyzowan z drogami innej kategotii zgodnie z obowiazujacyimi
przepisami,

- budowe miejsc do kontroli i wazenia pojazdéw — o ile zajdzie taka konieczno$¢,

- budowe przejs¢ dla pieszych wraz z azylami,

- budowe separatoréw ruchu wraz z ich oéwietleniem — o ile zajdzie taka konieczno$é,

- przebudowe lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych (branz:
elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych) kolidujacych z rozbudowywana
droga 1 obiektami inzynierskimi, '

- budowe kanalu technologicznego — o ile zajdzie taka koniecznos$é,

- budowe kanalizacji deszczowej z podczyszczeniami,



- uzupelnienie istniejacego lub budowe nowego oswietlenia,

- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
- wycinke drzew, krzewéw (wykatczowanie pni po usunigtych drzewach),

- budowe stacji pogodowe;,

- wykonanie umocnien brzegéw cieku i skatp pod projektowanym mostem.

Scieki opadowo-roztopowe splywajace z powierzchni drogi, beda odprowadzane
do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej a nastepnie oczyszczane w urzgdzeniach
podezyszczajacych  (np. osadniki, separatory, piaskowniki) i odprowadzane do rzeki
Klimaszewnica. Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie okreslonym przez
Whioskodawce na kopii mapy stanowlacej zalacznik do charakterystyki przedsigwzigcia.

2) powigzania 2z innymi przedsigwzigciami, w szczegblno$ci kumulowanie
si¢ oddziatywah przedsiewzieé¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata
wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie,
na ktérym planuje si¢ realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzigcia lub ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsi¢wzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢
do skumulowania oddziatlywan z planowanym przedsi¢wzieciem:

Jak wynika z dokumentacji inwestycji na obszarze przedsiewziecia brak jest powiazania
z innymi przedsiewzieciami, w zakresie kumulowania sie oddzialywati przedsicwzieé
réalizdwanych i zrealizowanych, dla ktétych zostala wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsiewziecia.
Istniejace w m. Klimaszewnica przedsiewziecia to obiekty inwentarskie zwigzane z hodowla
bydia. Emitowane przez nie zanieczyszczenia powiettza (amoniak, lotne aminy, siarkowodér,
metan) nie s3 wspélne z zanieczyszczeniami z fazy budowy lub eksploatacji realizowanego
odcinka. Dlatego tez budowa, przebudowa i eksploatacja odcinka DW Nr 668 nie spowoduje
kumulowania si¢ negatywnego oddzialywania na jakos¢ powietrza z juz istniejacymi. Jednakze
realizacja inwestycji powinna byé. zaplanowana w koordynacji z innymi przedsiewzigciami
na terenic gminy tak, aby wyeliminowa¢ i zminimalizowaé uciazliwosci zwigzane
z jej oddzialywaniem na srodowisko, poprzez miedzy innymi whasciwa organizacj¢ robot.

3) r6znorodno$¢ biologiczna, wykorzystywanie zasobow naturalnych, w tym gleby
i powierzchni ziemi:

Etap realizacji przedsiewzigcia bedzie wigzal sie z wykorzystaniem sutowcéw zgodnie
z przewidywans technologia: woda, paliwa (olej napedowy), kruszywa na podbudowe (piasek,
thaczen), enétgia elektryczna dla potrzeb budowy.

4) emisje i wystepowanie innych ucigzliwosci:

Na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy spodziewaé sie uciazliwosci w zakresie emisji
zanieczyszczen do  powietrza, hatasu, powstawania odpadéw oraz  oddzialywania
na Stodowisko gruntowo-wodne i przyrodnicze.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nastapi okresowe zwiekszenie emisji spalin, z silnikéw
pojazdéw i maszyn roboczych oraz pylenie z terenéw objetych pracami demontazowymi
i budowlanymi. Oddzialywanie na etapie realizacji nie bedzie powodowalo dlugotrwalych
uciazliwosci. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej nalezy przewidzieé¢ zlokalizowanie



zaplecza budowy poza obszatem zabudowy, transport materialéw  sypkich realizowaé
w opakowaniach lub pojazdami do tego przystosowanymi wyposazonymi w oponicze, ograniczyé
do minimum czas pracy silnikéw spalinowych maszyn i pojazdéw na biegu jatowym, pojazdy
w rejonie budowy poruszaé sie powinny z predkoscia do 20 km/h, zapewni¢ nalezy efektywny
dojazd na teren budowy wykorzystujacy w wickszoéci istniejacy Slad drogi. Materialy sypkie
wykorzystywane do budowy, odpady powstale w czasie prac w czasie pogody wietrznej nalezy
zabezpieczy¢ materiatami nieprzepuszczalnymi (foliz). Urobek zwiazany z kotytowaniem pod
poszerzenie drogi z wuwagi na mozliwoé¢ zanieczyszczenia substancjami  szkodliswymi
dla $rodowiska pochodzacymi ze spalin samochodowych nalezy przekaza¢ do utylizacji.

Wibtacje beda skutkiem prac sprzetu do usuwania istniejacej nawierzchni oraz
poruszajacego si¢ cigzkiego sprzgtu drogowego. Oddzialywanie na dzialki sasiednie w zakresie
drgan 1 wibracji moze wystepowaé w trakcie wykonywania wycinki, korytowania pod poszetzenie
drogi, a takze w czasie zageszczania poszczegllnych warstw drogowych walcem. Aby
zminimalizowaé uciazliwo$ci w tym zakresie do niezbednego minimum organiczne zostana
przejazdy pojazdéw cigzkich, a prace budowlane wykonane beda w porze dziennej w mozliwie
najkrotszym czasie.

5) ocenione w oparciu o wiedze naukows ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzglednieniu  wizywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Z przedlozonych dokumentéw wynika, ze realizacja przedsigwziecia spowoduje zwigkszenie
bezpieczefistwa ladunkéw w transpotcie i zmniejszenie prawdopodobieistwa wypadkéw
drogowych, a tym samym zmniejszenie zagrozenia oddzialywania ladunkéw niebezpiecznych
na $rodowisko. Ryzyko wystapienia powasznej awarii oraz katastrofy budowlanej w przypadku
przedmiotowej drogi ocenia si¢ na niskie. Ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej
w odniesienin do przedmiotowego przedsiewziecia jest znikome. Ze wzgledu na charakter
przedsiwzigcia, jego zakres przedmiotowy i technologic wykonania nie przewiduje
si¢ wystapienia zagrozenia dla $rodowiska.

6) przewidywane ilo$ci i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na érodowisko,

w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:
Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia bedzie wigzala sie powstawaniem odpadéw gléwnie
z grupy: 02 (odpady z rolnictwa, ., 15 (odpady opakowaniowe;.), 17 (odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastraktury drogowej) i 20 (odpady
komunalne...). Powstajace na etapie realizacji inwestycji odpady zostana zagospodarowane przez
jednostki posiadajace stosowne uprawnienia.

7) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Analizujac cechy przedsiewzigcia stwierdzono, e nie bedzie ono znaczaco negatywnie
oddzialywa¢ na stan $rodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi.

1. Usytuowanie przedsiewzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
§rodowiska, w szczegblnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci samooczyszczania si¢ §rodowiska i odnawiania si¢ zasob6éw naturalnych,
waloré6w przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:



a)planowane przedsigwzi¢cie nie jest zlokalizowane na: obszarach wybrzezy, obszarach
gorskich, obszarach ochrony uzdrowiskowej; natomiast polozona jest na obszarze Gléwnego
Zbiornika Wéd Podziemaych.

Planowane zamierzenie zgodnie z tre$cia aktualnej Mapy Gléwnych Zbiornikéw Wéd
Podziemnych opracowanej przez Panstwowy Instytut Geologiczny w Watszawie znajduje
si¢ na obszarze zbiotnika GZWP nr 217 ,,Pradolina rReki Biebrgy”. Na znacznej cze$ci obszaru brak
jest wystarczajaco wyksztalconej watstwy izolacyjnej z uwagi na zaleganie w podiozu osadéw
torfowych i piaszczystych charaktetyzujacych sie duza infiltracja. Dlatego zbiornik narazony jest
na zanieczyszczenie wod podziemnych i wymaga ochrony, szczegélnie w zakresie gospodarki
Scickowej. W tym celu istnieje konieczno$é budowy na odcinku objetym niniejsza decyzja
kanalizacji deszczowej wyposazonej w urzadzenia podczyszczajace.
b)przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne-

Na obszatze budowy i rozbudowy zidentyfikowano jedno Stanowisko archeologiczne Obszar
AZP Nr stanowiska wg AZP Funk 14. Klimaszewnica 30-80, $lady osadnicze Paleolit poine
Sredniowiecze. Ponadto do Gminnej ewidencji zabytkéw oraz do rejestru zabytkéw Podlaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Bialymstoku Delegatura w Lomzy wpisano cztery
budynki mieszkalne o numerach porzadkowych: 15, 73, 88, 104. Biorac powyzsze pod uwage
dokumentacj¢ projektows drogi i zakres prac nalesy uzgodnié z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw. W przypadku odkrycia podczas prac przedmiotu, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy: wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot; zabezpieczyé go, przy uzyciu dostepnych
srodkéw i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Radzit6w.
Planowane przedsiewziecie z uwagi na swéj charakter i skale wedhug informacji podanych w karcie
informacyjnej przedsiewziecia przy zachowaniu wszelkich $rodkéw i rozwigzah nie powinno
negatywnie wplynaé na jakos¢ wéd powierzchniowych i podziemnych ani na obszar Natura 2000.
Analizujac wplyw na kmajobraz stwierdzono, ze przedmiotowa droga, podlegajaca przebudowie
w ramach przedsiewzigcia, stanowi cz¢$é krajobrazu lokalnego, jest w niego wpisana i jednocze$nie
sama go ksztaltuje.

Przewidywana przebudowa mostu bedzie miata miejsce w bezpostednim sasiedztwie oczyszczalni
sciekbw. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjaé takie rozwiazania na etapie projektu jak i jego
wykonania aby inwestycja i pozniejsza eksploatacja w zaden sposob nie wplyngla negatywnie na
prace oczyszczalni, wykluczyé ewentualnosé podtopienia obiektu.

III. Rodzaj, céchy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu
do kryteri6w wymienionych w pkt. I i II oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, ustawy wynikajace z:
1) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnoéci, na ktéra
przedsiewzigcie moze oddzialywaé:
Przedsiewzigcie nie spowoduje zmiany zasiggu geograficznego oddzialywania, ani tez nie
przyczyni si¢ do zmiany oddzialywania na dotychczasows liczbe ludnosci.
2) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegélne
elementy przyrodnicze:



Ze wzgledu na lokalizacje (z dala od granic pafistwa) oraz jego charakter (eksploatacia
powoduje jedynie lokalne oddzialywanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsiewziecia):
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania dotyczacego transgranicznego
oddzialywania na srodowisko.

3) charakteru, wielko$ci, intensywnosci i ztoZonosci oddzialywania z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddziatywania:

Etap realizacji przedsiewziecia bedzie wigzal si¢ z emisja halasu do $rodowiska, ktérego
gltéwnym zrédlem bedzie ciezki sprzet budowlany. Uciazliwos$¢ ta bedzie miata charakter
krétkotrwaly i ustapi z chwilg zakosiczenia prac.

4) prawdopodobienistwa oddzialywania:

Podczas prowadzenia robét budowlanych w ramach przedmiotowego przedsiewziecia
wystapi lokalny, krétkotrwaly wzrost emisji zanieczyszczed do powietrza. Ucigzliwoséé
ta bedzie miata charakter krétkotrwaly i ustapi z chwila zakoficzenia prac,

5) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddzialywania:

Zrédlem  emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza, podczas eksploatacji
planowanej inwestycji bedzie spalanie paliw w silnikach pojazdéw. Poprawa stanu
technicznego jezdni wplynie bezposrednio na poprawe bezpieczefistwa i plynnosci ruchu
drogowego co ograniczy emisj¢ zanieczyszczen do powietrza.

6) powigzan 2z innymi przedsiewzigciami, w szczegélnosci kumulowania
si¢ oddzialywan przedsigwzig¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych
zostala wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na
terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze
oddzialywania przedsi¢wzigcia lub ktorych oddzialywania mieszcza sie
w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia - w zakresie, w jakim ich
oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywah z planowanym
przedsiewzigeciem:

Z. przediozonej dokumentacji inwestycji ocenia si¢ brak istotnych oddzialywan w tym
zakresie.

7) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

W celu ochrony érodowiska gruntowo-wodnego przewiduje sig:

W fazie budowy wszelkie prace obejmujace przebudowe odcinka drogi wojewodzkiej
nie moga powodowa¢ zmian stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntdéw sasiednich, w tym
zlokalizowanej w sasiedztwie mostu oczyszczalni $ciekéw. Scieki socjalno - bytowe powstajace
w fazie budowy beda odprowadzane do szczelnego zbiornika, ktéry bedzie oprozniany przez
uprawnione podmioty i transportowany do oczyszczalni Sciekéw w Klimaszewnicy. Wielko§é
przeplywu rzeki Klimaszewnica kontrolowana jest gospodarka retencyjna tego cleku.
Eksploatacja nowo projektowanego mostu o rozpictosci (pozioma) w $wietle do 15 m nie moze
ogranicza¢ przeplywu wéd powierzchniowych w strefie dolinnej rzeki. Rzedna dna rzeki oraz
swiatlo mostu nalezy dostosowaé do przepustowosci najwyzszych stanéw wéd  rz.
Klimaszewnica na tym odcinku. Nalezy dostosowaé zdolno$¢ przepuszczania wezbrat z uwagi
na znaczng powierzchni¢ przekroju $wiatta mostu w celu wyeliminowania thimienia fali
wezbraniowej w przekroju mostowym, a tym samym wzrostu zasigu zalewéw w dolinie.



Rozbudowa odcinka DW nr 668 nie moze negatywnie wplynaé na sieé hydtograficzng ani na
obszaty o duzych i wybitnych walorach przyrodniczych — doling rz. Biebrza, Natura 2000.

Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia odpowiedniej lokalizacji i otganizacji zaplecza
budowy z dala od rzeki Klimaszewnica. Plac budowy zabezpieczyé w utwardzone miejsca
(ap. z plyt betonowych, lub wyscielone materiatami izolacyjnymi) przeznaczone do obshugi
pojazdéw i maszyn roboczych ich tankowania. Odpady i materialy magazynowaé na zapleczu
budowy w sposéb selektywny, w warunkach zabezpieczajacych przed rozdmuchaniem oraz
wymywaniem, do gromadzenia wykotzystaé nalezy kontenery metalowe lub przykrycie np. folia.
Wykonawca robét zobowiazany jest do zapewnienia odpowiedniej organizacji robét, uZywania
odpowiedniego sprzetu budowlanego o szczelnych ukladach napedowych i hydrauhcznych
odpowiedniego zaplecza budowy z apteczka ekologiczng z sotbentem .

W fazie eksploatacji Scicki opadowe i roztopowe z odcinka drogi beda kierowane

do projektowanej kanalizacji deszczowej. Mozliwe jest wystapienie wypadkéw i awari

drogowych. Rozwiazania ochronne w tym przypadku, polegaé bed na usuwaniu i zapobieganiu

wyciekowi substancji ropopochodnych z uszkodzonych pojazdéw.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi przewiduje si¢:

Celem ochrony powierzchni ziemi, gleby i $rodowiska wodno-grantowego podczas prac
ziemnych realizacji przedsiewziccia Inwestor przewiduje:

-roboty ziemne w projektowanym pasie drogowym beda poprzedzone usunieciem warstwy ziemi

prochnicznej, zgromadzeniem jej poza obszarem robét ziemnych poza obszatem Natura 2000

i terenami bagiennymi, bez mozliwosci ich powtémego uzycia,

-masy ziemne ze wzgledu na mozliwo$¢ zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi dla

srodowiska pochodzacymi ze spalin samochodowych nalezy przekazaé do utylizacji podmiotowi

posiadajacemu odpowiednie zezwolenia,

-wykopy zostana zabezpieczone przed mozliwoscia przedostawania sie zanieczyszczefi

zwigzanych

z pracami drogowymi oraz w obrebie gruntéw spoistych przed ich zalaniem,

- po wykonaniu nasypow 1 skatp zostana one zabezpieczone przed erozja powierzchniows,
np. poprzez obsianie lub darniowanie,

- zabezpieczenie/uszczelnienie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy, oraz baze

materialowa, oraz wyposazenie w latwo dostepne sotbenty do substancji cieklych na wypadek

awatdi, '

- w celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem do $rodowiska grantowo - wodnego

substancji niebezpiecznych przy poborze paliwa dla urzadzes i maszyn budowlanych baza

zostanie wyposazona w mobilna stacje paliw z fartuchami zabezpieczajacymi ewentualne wycieki

podczas tankowania,

- na etapie realizacji inwestycji organizacja bazy materiatowo - sprzctowe], majaca na celu ochrone

Srodowiska gruntowo - wodnego, odbedzie si¢ poprzez jej lokalizacje z dala od wéd

powlerzchmowych oraz na utwardzonym i szczelnym podiozu.

Ochrona gleb na etapie eksploatacji przedsiewzigcia polegaé bedzie na systematycznej
kontroli stabilnosci skarp i nasypéw przez Zarzadzajacego droga, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci w ich konstrukcji - na prowadzeniu prac polegajacych na ich odtwotzeniu
i utrzymaniu w prawidtowym stanie.

W zakresie ochrony klimatu akustycznego przewiduje sig:



- uzywanie sprz¢tu budowlanego, posiadajacego whasciwe atesty akustyczne i dotrzymujacego
poziomy emitowanego halasu,

- prace drogowe w sasiedztwie terenéw objetych ochrona przed halasem (zabudowy
zagtodowej), beda prowadzone wylacznie w porze dziennej (w godzinach od 6™ do 22%) za
wyjatkiem prac koniecznych wynikajacych z procesu technologicznego,

- w przypadku koniecznosci pracy w godzinach nocnych, wynikajacej z charakteru procesu
technologicznego prowadzenie prac emitujacych halas w godzinach nocnych praca urzadzen
bedzie uzgodnione z whascicielami sasiadujacych dziatek,

- w czasie przerw w pracy beda wylaczane silniki drogowych pojazdéw roboczych.

W zakresie $rodowiska przyrodniczego przewiduje sie:

W zwigzku z realizacja przedsiwzigcia przewiduje sie wycinke pojedynczych drzew, oraz
krzewéw w bardzo ograniczonym zakresie tylko w sytuacji niezbednej na: wybranych tukach
drogi istniejacej, w pasie drogowym pod $ciezka rowerows z dopuszczeniem ruchu pieszych,
w miejscach poszerzenia pasa drogowego do wartosci normatywnych. W zwiazku z budowa
/rozbudowa/ projektowanego odcinka drogi usunietych zostanie ok. 100 drzew i ok. 1000 m?
krzewbw /zagajnikéw/, w tym réwniez przy realizacji przystankéw autobusowych, rozbibrce i
budowie mostu. Jest to konieczne celem spelnienia standardéw wymaganych przepisami
prawnymi budowy dr6g i obiektéw inzynierskich, a tym samym zapewnienia maksymalnego
bezpieczefistwa uzytkownikom ruchu drogowego, prawidlowego funkcjonowania odwodnienia
drogi, budowy chodnika. Ponadto zielefi wysoka i $redniowysoka ogranicza widoczno$é w terenie
nowo projektowanych chodnikéw oraz $ciezek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszych,
obejs¢ lub tukéw poziomych dostosowywanych do wymaganej klasy rozbudowy drogi. W
stosunku

do gatunkéw dziko wystepujacych ptakéw objetych ochrona gatunkows zabrania sie umyslnego
niszczenia ich gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk. Zgodnie z zawartymi w karcie
informacyjnej przedsiwzigcia zapewnieniami realizacja przedsiewziecia nie wplynie negatywnie
1 utrate réznorodnodci gatunkéw, w tym gatunkéw chronionych na mocy przepisow dyrektywy
siedliskowej i ptasiej oraz na bogactwo gatunkéw lub skiad gatunkowy siedlisk. Budowa
i rozbudowa odcinka drogi nie powinny wywolaé postedniej lub bezposrednie] szkody, utraty
i fragmentacji siedlisk. Konieczne usuniecie drzew nie wplynie na rodzaj uzytkowania gruntu,
oraz funkcje ekosystemu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia.

Dla zachowania biotéznorodnosci na odcinka budowy /rozbudowy/ DW Nt 668 planuje
si¢. wyposazenie mostu w pétki dla plazéw i malych zwierzat. Takie zespolone z ciekiem
wodnym przejscie pozwoli na wymiane genéw miedzy subpopulacjami po obu stronach drogi.

W trakcie prowadzenia robét drogowych beda zakrywane wszelkie zaglebienia i otwotry,
kt6re moglyby stac si¢ pulapkaml dla drobnych zwierzat. Przed zasypaniem lub zabetonowaniem
- miejsca takie nalezy dodatkowo sprawdzaé, a ewentualne przebywajace w nich zwierzeta
odlowi¢ i uwolni¢ w odlegtosci co najmniej 50 m od pasa drogowego.

Zastosowanie mostu jednoprzestowego pozwala zachowaé niezmiennos$é rzednej dna
1z. Klimaszewnica i dotychczasowe natezenie przeplywu wody, oraz jej predkosct w korycie
co zapobiegnie naruszaniu bentosu dennego. Umozliwi to zachowanie dotychczasowe)
ré6znorodnosci biologicznej rz. Klimaszewnica.

W zwiazku z wystgpowaniem w rejonie inwestycji gniazd bociana biatego (w tym na
stupach energetycznych/o$wietleniowych) nalezy zabezpieczyé platformy pod gniazda bocianie
ptzy przesuniecin lub wymianie stap6w energetycznych i oswietleniowych.



Podczas projektowania oéwietlenia ulicznego w celu minimalizowania negatywnych skutkéw
dla przyrody i spoleczefistwa rozwazy¢ wprowadzenie o$wietlenia kierunkowego, aby zapobiec
rozpraszaniu i tracenin $wiatlta (lampa powinna byé zaprojektowana aby kierowala swiatlo
n2 0§ jezdni, co ma pozytywny wplyw na gatunki prowadzace nocny tryb Zycia).

W zwigzku z brakiem informacji na temat wystepowania gatunkéw roslin, graybow
i zwierzat poza obszarami Natura 2000, jezeli realizacja ww. przedsigwzigcia wymagaé
bedzie zniszczenia osobnikéw roélin podlegajacych ochronie badZz naruszenia innych
zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych Inwestor jest zobowigzany do uzyskania
zezwolenia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Wszelkie prace nalezy
wykona¢ poza okresem legowym,

W zakresie gospodarki odpadami przewiduje sie:

W celu ograniczenia ilosci powstajacych odpadéw i przeciwdziataniu negatywnemu
oddzialywaniu na $rodowisko inwestor bedzie zapobiegat ich powstawaniu poprzez stosowanie
nisko-odpadowych technologii, stosowanie surowcéw i materiatéw naturalnych, oraz szeroki
udzial prefabrykatéw przygotowanych poza frontem prac drogowych. Wykonawca robét bedzie
selektywnie gromadzit powstajace odpady w wydzielonym miejscu, o szczelnym podiozu, w
wytaznie oznaczonych pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbi6r przez uprawnione
podmioty. Do unieszkodliwienia beda, przekazywane jedynie te odpady ktérych nie uda si¢ poddaé
odzyskowi. Odpady, co do ktorych nie bedzie istniata mozliwo$é zagospodarowania przez odzysk
bad? unieszkodliwiania na miejscu, beda ptzekazane innemu odbiorcy odpadéw, ktoty bedzie
posiadal - stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady nie beda
magazynowanie na terenach zalewowych cieku, terenach zidentyfikowanych  siedlisk
ptiorytetowych (Natura PLH, PLB) i na terenach bardzo wysokiego stopnia zagrozenia wéd
podziemnych.

Odpady w fazie eksploatacji beda powstawaé z zuzytych zrédel o$wietlenia, od uzytkownikéw
drogi (odpady komunalne) a takze wynikaé beda z ewentualnych remontéw i czyszczenia drogi.
Odpady te nalezy zabezpieczaé oraz zagospodarowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
okrelonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 t o odpadach (Dz. U. z 2016r poz.1987
z poin. zm.)

Przy zapewnieniu warankéw wiasciwej organizacji systemu gospodarki odpadami zaréwno
realizacja, jak i eksploatacja przedsiewzicia, nie beda generowaé znaczacych oddzialywati
na komponenty $rodowiska. Zasieg oddzialywania przedmiotowej inwestycji bedzie ograniczony
do tetenu inwestycji, infrastruktury mostu, zaplecza budowy oraz patku maszyn. Czas
oddziatywania zalezny bedzie od postepu realizacji przedsiewzigcia.

Analizujac wplyw na kmajobraz stwierdzono, ze ptzedmiotowa droga, podlegajaca
przebudowie w ramach przedsiewziecia, stanowi czesé krajobrazu lokalnego, jest w niego wpisana
i jednoczesnie sama go ksztaltuje. Whioskowana inwestycja nie natuszy dotychczasowej funlkcji
terenu. Jezdnia drogi zostanie poprowadzona z maksymalnym wykorzystaniem istniejacego pasa
drogowego z jak najmniejszym pozyskaniem terenéw ptzyleglych niezbednych do wykonania
DW 668. Niweleta jezdni zostanie zaprojektowana w dowiazaniu do ‘istniejacych rzednych
wlotéw drég podporzadkowanych, zjazdéw i ogrodzefd. Rozbudowa obejmie korekty lukéw
poziomych 1 pionowych wypuklych i wkleslych zgodnie z obowizzujacymi warunkami
technicznymi. Konstrukcje nawierzchni przyjeto jak dla ruchu KR 5.



Inwestor przygotowal trzy warianty przedsigwzigcia, ktére przeanalizowano.

Wariant I - niepodejmowania przedsigwzigcia

Watiant 1 zakladajacy utrzymanie istniejacej drogi Wo]ewodzkie} Nr 668 1 obiektéw
towarzyszacych w minimaloym standardzie podstawowym. Ze wzgledu na zly stan techniczny
nawierzchni (liczne spekania, ubytki) w wariancie tym uwzgledniono jedynie remont czastkowy
nawierzchni poprzez likwidacje ubytkéw w nawierzchni bitumicznej.
Analizowany odcinek drogi wojewédzkiej Nt 668 w m. Klimaszewnica bez rozbudowy stwatzaé
bedzie kolizje w jej uzytkowaniu jako calosci drogi - szlaku komunikacyjnego biegnacego wzdhz
rzeld Biebtza. Przeszkodami sa: nieréwnosci nawierzchni, nienormatywne luki poziome
i pionowe, zagrozenie bezpieczefistwa ruchu pojazdéw i pieszych, zastoiska wody opadowej,
ucigzliwosci zycia mieszkaficbw bezposrednio sasiadujacych =z droga jak 1 miejscowosci
pobliskich. Wariant jako niekorzystny dla $rodowiska przyrodniczego oraz dla bezpieczefistwa
uzytkownikéw drogi, nie rozwiazuje tez problemu odwodnienia drogi i nie mégt byé
zaakceptowany.

Wariant II - Wnioskodawcy

Wariant Wnioskodawcy zakladajacy rozbudowe drogi z dostosowaniem do standardéw
i wymogéw Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warankéw
techniczaych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 t
poz. 124). Obejmuje m. in. korekte lukéw istniejacej drogi, rozbiérke i budowe obiektéw
inzynierskich i skrzyzowan, budowe chodnikéw oraz $ciezek rowerowych z dopuszczeniem
ruchu pieszych (watiantowo). Wariant zakladal réwniez budowe /rozbudowe infrastruktary
technicznej (kanalizacji deszczowej i os$wietlenia drogowego) i przebudowe  kolidujacej
infrastruktury technicznej. Ponadto projektowana jest budowa kanalizacji deszczowej. Wody z
kanalizacji deszczowej zostana przed wprowadzeniem do rzeki Klimaszewnica podczyszczone w
urzadzeniach podczyszczajacych (4. osadniki, separatory, piaskowniki).

Wariant ITI — Alternatywny, racjonalny

Watant zakladal utrzgymanie istniejacej drogi wojewédzkiej Nt 668 i obiektow
w standardzie podstawowym. Ze wzgledu na zly stan techniczny nawierzchni (liczne spekania,
ubytki) w wariancie tym uwzgledniono jedynie minimalny remont nawierzchni poprzez
sfrezowanie starej nawierzchni bitumicznej i polozenie nowej. Scieki z jezdni odcinka DW
Nt 668 w dalszym ciagu beda odprowadzane powierzchniowo do ziemi (rowy odwadnm;qce) lub
do rzeki Klimaszewnica bez podczyszczania. Warant nie zostal zaakceptowany poniewaz nie
spelnia wymogéw ochrony $rodowiska oraz bezpieczefistwa, ani oczekiwan uzytkownikow
drogi.

Do realizacji zostat przyjety wariant najkorzystniejszy dla §rodowiska- (Wariant 1)
Przewiduje on rozbudowe drogi z dostosowaniem do standardéw i wymogéw Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zostana wykonane: korekta lukéw istniejacej
drogi, rozbiérka i budowa obiektéw inzynierskich, przebudowa lub budowa skrzyzowa,
chodnikéw i $ciezek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszych. Jezdnia drogi zostanie
wykonana z cichych mas bitumicznych. Wariant ten przewiduje budowe lub rozbudowe
kanalizacji deszczowej z kratkami ulicznymi i oéwietlenia drogowego oraz zasilanie
podswietlanych znakéw drogowych przy zastosowaniu paneli fotowoltaicznych. Scieki



z kanalizacji deszczowo-opadowej zostana przed wprowadzeniem do rzeki Klimaszewnica
podezyszczone w sepatatorze z zawiesiny i weglowodoréw ropopochodnych. Przewiduje sie
towniez wykonanie samodzielnych przej$é dla matych zwierzat.

Zdecydowano si¢ na wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska, oraz dla
uzytkownikoéw drogi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku WST IT w Lomzy w Postanowieniu
WSTT1.4240. 112.2017.EM z dnia 20 wtzeénia 2017+ wytazil opinig, ze dla przedsigwziecia nie
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na rodowisko. Przecinana przez odcinek
drogi rzeka nie spelnia wymogéw kryteriéw jakosci wod dla obszaréw chronionych wrazliwych
na eutrofizacje wywolany zanieczyszczeniami pochodzacymi z Zrédel komunalnych. Teren
planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ na obszarze Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
Nr 217 ,Pradolina rzeki Biebrzy” Na znacznej czesci tego obszaru brak jest wystarczajaco
wyksztalconej warstwy izolacyjnej =z uwagi na zaleganie w podiozu warstwy torfowych
1 piaszczystych charaktetyzujacych sie duza infiltracja. Dlatego tez zbiornik narazony jest na
zanieczyszczenie wéd podzielnych i wymaga ochrony szczegélnie w zakresie gospodarki
Sciekowej. Zatem Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wskazal na obowiazek okreglenia
w decyzji o $rodowiskowych uwarankowaniach nastepujacego warunku: ,, Scieks opadowo —
roztopowe naleZy odprowadzi¢ do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej wyposazonef
w urzgdzenia podczyszczajgce”

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie w swojej opinii Nr 41/0/NZ /2017
z dnia 22 wrzesnia 2017t po zapoznaniu sie z karta informacyjna przedsiewziecia, biorac pod
uwage przyjety do realizacji wariant przyjete rozwiszania projektowe i technologie budowy
minimalizujace oddzialywanie przedsiewzigcia na $rodowisko stwierdzit ze dla planowanego
przedsiewzigcia nie istnieje koniecznoéé przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Wéjt Gminy Radziléw uwzgledniajac lacznie szczegdtowe uwarankowania wymienione
w att. 63 ust. 1 pkt 1, 21 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko a zwlaszcza lokalizacje przedsiewziecia, stan érodowiska w jego
regionie, zagospodarowanie terenu w stanie istniejacym, charakter oraz skale zamierzonego
przedsiewziecia, sposb korzystania ze $rodowiska, jego oddzialywanie na poszczegélne
komponenty $rodowiska po analizie opinii Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego
oraz opinii Regionalnego Dytektora Ochrony Stodowiska, po szczegolowej analizie przedlozonej
karty informacyjnej przedsicwziecia stwierdzil, iz planowana inwestycja nie powinna wplynaé
na pogotszenie stanu $rodowiska naturalnego w jego otoczeniu. W zwiazku z powyzszym Wojt
Gminy Radzitéw stwierdzil, iz dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko wydajac na te okoliczno$é¢ Postanowienie
Nr Ing.6220.6. 2017.JC z dnia 10. 10. 2017x.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, przed wydaniem decyzji poinformowano strony postepowania o mozliwosci
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materiaiéw.

Od stron bioracych udzial w postepowaniu nie wplynely zadne uwagi, wnioski oraz
zasttzezenia dotyczace podanych do publicznej wiadomosci informacji w sprawie przedmiotowe;
inwestycji.

Otgan nie uwzglednil wniosku strony o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnosci z uwagi na brak merytotycznego i faktycznego uzasadnienia.



Regulacji tej nie przewiduje materialna ustawa szczegblowa, tj. ustawa z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
Zgodnie bowiem z art. 72 ust. 3 do wniosku o wydanie jednej z decyzji o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 cytowanej wyzej ustawy, w tym pozwolenia na budowe nalezy dokaczyé ostateczna decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Rygor natychmiastowej wykonalnosci nie nadaje tej decyzji
waloru ostatecznosci i nie wplynie na przyspieszenie procedury w tym zakresie.

Biorac powyzsze pod uwage otzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorej mowa w art. 72, ust. 1 ustawy o udostepnianiu informadji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko. Zgodnie z art. 72, ust. 3 cytowanej wyzej ustawy wniosek ten powinien zostaé
zlozony nie pbéiniej niz przed uplywem szeSciu lat od dnia, w ktérym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Zlozenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 Iat od dnia, w ktétym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyz;ji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja,
otrzymali, przed uplywem terminu jej obowiazywania od organu, ktéry wydat decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia
przebiega etapowo, oraz ze aktualne sa warunki realizacji przedsiewziccia zawarte w decyzji
o $rodowiskowych uwarankowaniach lub postanowieniu Generalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w sprawie uzgodnienia warunkéw
realizacji inwestycji. (art. 72 ust. 3 i art. 90 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy). Zajecie stanowiska
nastepuje w drodze postanowienia.

Od  niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lomzy za posrednictwem Wéjta Gminy Radziléw w terminie 14 dni od dnia
j¢j doreczenia. Odwolanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji,
okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to zadanie.

Zgodnie z art. 1272 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i podlega wykonaniu.

W zalgczeniu: bis = 7 TR Ak
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