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Warunki techniczne podtaczenia
do ulicznej sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej.

Inwestor: Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich w Biatymstoku 15-620 Biatystok ul. Elewatorska 6
Nazwa i adres inwestycji: budynek ustugowy przy ulicy Wojska Polskiego nr geod. dziatki—1371/4 .

W odpowiedzi na wniosek Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych w Kolnie Spoétka z o.o.
informuje, ze zapewnia dostawe wody z ulicznej sieci wodociggowej
@ 110 mm oraz przyjmie écieki bytowe z tego budynku do ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200
mm znajdujacych sie w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego po spetnieniu przez inwestora nizej
wymienionych warunkow:

I. Przytgcze wodociggowe

a) przytacze wodociggowe inwestor wykona na wiasny koszt, na podstawie uzgodnionej z PUK w

Kolnie Spétka z 0.0. dokumentacji technicznej, ktéra zawieraé powinna co najmnie;j:

- plan sytuacyjny przytgcza wykonany na aktualnej kopii mapy zasadniczej,

- profile podtuine z naniesionymi urzadzeniami przytacza oraz z naniesionymi i odpowiednio
oznaczonymi innymi, istniejacymi sieciami (energetycznymi, telekomunikacyjnymi itp.),

- opis techniczny projektowanego przytacza,

b) PUK w Kolnie Sp. z 0.0. nie wyraza zgody na wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
wtaczonej w instalacje wodociggowg socjalno-bytowa obiektu, nalezy zaprojektowaé oddzielng
niezalezng instalacje przeciwpozarowg w budynku od instalacji socjalno-bytowej (instalacje ppoz
podtgczy¢ przed wodomierzem w pierscien).

¢) wiaczenie do ulicznej sieci wodociggowej zostang wykonane odptatnie przez upowaznionego
pracownika PUK w Kolnie Spétka z 0.0. po uprzednim zgtoszeniu na pismie gotowosci do jego
wykonania przez inwestora,

Il. Przytacze kanalizacji sanitarnej

a) przytacze kanalizacyjne inwestor wykona na wiasny koszt, na podstawie uzgodnionej z PUK Kolnie
Spétka z 0.0. dokumentacji technicznej, ktéra zawieraé powinna, co najmniej:

- plan sytuacyjny przytacza wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej,

- profile podtuzne z naniesionymi urzadzeniami przytacza oraz z naniesionymi i odpowiednio
oznaczonymi innymi, istniejgcymi urzadzeniami i sieciami (energetycznymi, telekomunikacyjnymi,
itp.),

- opis techniczny projektowanego przytacza,

b) wiaczenia nalezy dokona¢ do istniejgcej w ulicy Wojska Polskiego naprzeciw posesji studni
rewizyjnej kanalizacji sanitarnej o rzednych 129,64/127,56

c) przytaczenie wykonaé¢ rurami kanalizacyjnymi kielichowymi PVC @ 160 mm z rdzeniem litym
tgczonych na uszczelki gumowe ze spadkiem 1, 5% od budynku;

d) minimalne przykrycie rur kanalizacyjnych przytaczenia na terenie posesji — ziemig z wykopu o
grubosci co najmniej 1,2 m. W wypadku mniejszej warstwy ziemi /wyptycenia przykrycia/
przytaczenie nalezy odpowiednio dociepli¢

e) na posesji w poblizu jej granicy oraz na wszystkich ztamaniach trasy przytaczenia kanalizacji
sanitarnej nalezy zamontowac posrednie studnie rewizyjne

f) na studniach rewizyjnych wykonanych z PVC zamontowa¢ stozki odcigzajace



[1¥. Postanowienia ogédlne
a) zrealizowane roboty przed zasypaniem inwestor zgtosi na piémie do PUK w celu dokonania ich
odbioru technicznego, oraz do geodety w celu wykonania ich inwentaryzacji powykonawczej,
b) inwestor zgtosi na pi$mie gotowoéé zawarcia umowy z PUK w Kolnie Spétka z 0.0. na dostawe
wody i odbiér sciekdw co warunkuje sie:
- pozytywnym odbiorem technicznym robdt zwigzanych z wykonaniem przytaczy,
- przekazaniem PUK w Kolnie Spétka z 0.0. inwentaryzacji powykonawczej przytgczy.
¢) nie wyrazamy zgody na odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej wdd deszczowych z terenu
posesji
d) zestaw wodomierzowy nalezy dostosowaé od odczytu radiowego wspétpracujgcego z systemem
odczytu PUK w Kolnie

Zaprojektowanie przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy wykonaé w oparciu o
wytyczne eksploatacyjne do projektowania powyiszych przytaczy iurzadzen opracowanych przez
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych w Kolnie Sp. z o.0.

Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu z Przedsiebiorstwem Ustug komunalnych w Kolnie
Sp. z o.0.

Niniejsze warunki traca waznos¢ po uptywie dwdch lat od daty ich wydania i nie stanowig
zezwolenia na realizacje robdt w pasie drogowym oraz na terenie nie bedacym wtasnoscia inwestora.
Zezwolenie takie nalezy uzyskaé¢ od wiasciciela drogi oraz wiaéciciela terenu.

Powyzsze warunki uzgodniono z kierownikiem:
dziatu gospodarki wodno-éciekowe;j.
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(piecze¢ i podpis)



