OBIEKT :

ADRES :

m projekt

Marcin Pawiuszewicz
15-523 Grabbwka, ul. Szczesliwa 7
tel.0 693 729 399
NIP 966-133-71-84 REGON 052214835

Projekt wykonawczy
przylaczy wod-kan

Adaptacja budynku socjalno-gospodarczego
(w zakresie przebudowy) na potrzeby
Brygady Patrolowej w Kolnie RDW

w Biatymstoku,

Kolno dz. nr 1371/4

INWESTOR: Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich

AUTOR:

w Bialymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Bialystok

mgr inz. Marcin Pawluszewicz

Biatystok, 27 pazdziernik 2017 r.



PROJEKT PRZYLACZY WOD-KAN

SPIS RZECZY

OPIS TECHNICZNY
1.0. Spis zalgcznikow formalno prawnych
2.0. Zakres opracowania
3.0. Przylacze wodociggowe
4.0. Przytacze kanalizacji sanitarnej
5.0. Roboty ziemne

6.0. Oswiadczenie

ZESTAWIENIE MATERIALOW

RYSUNKI
Plan sytuacyjny rys. S1
Profil przytacza wodociagowego rys. S2
Profil przytacza kanalizacji sanitarnej rys. S3
Schemat montazowy uktadu wodomierzowego rys. A
Konsola wodomierzowa rys. K




PROJEKT PRZYLACZY WOD-KAN

OPIS TECHNICZNY

1. Spis zalacznikow formalno prawnych

- Warunki techniczne przylaczenia do ulicznej sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej nr 21/DWiK/2017 wydane przez Przedsigbiorstwo Ustlug Komunalnych
w Kolnie Sp. z 0.0. z dnia 20 pazdziernik 2017 roku

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt wykonawczy przylaczy: wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej do budynku socjalno-gospodarczego (w zakresie przebudowy) na
potrzeby Brygady Patrolowej w Kolnie RDW w Biatymstoku przy ul. Wojska
Polskiego dz. nr 1371/4 w Kolnie.

3. Przylacze wodociggowe

Podtaczenie wody do budynku nalezy wykona¢ na podstawie warunkéw
technicznych przytaczenia nr 21/DWiK/2017 wydanych przez Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych w Kolnie Sp. z 0.0. Wodg¢ nalezy doprowadzi¢ z istniejgcego wodociggu
Dnl100 znajdujacego si¢ w pasie drogowym ul.Wolska Polskiego. Miejsce wilaczenia
oznaczone jest jako punkt ,,A”.

Wecigcia do przewodu wodociggowego wykonac¢ przy pomocg uniwersalnej opaski
do nawiercania z gwintem wewng¢trznym 1 1/2" np. AVK. Za opaska umiesci¢ zasuwe
odcinajaca DN32 GZ1 1/2" z zaciskiem do rury PE40 np. AVK typ 03/40
Zasuwe wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczng do zasuw.

Przylacze wodociagowe projektuje si¢ z rur wodociggowych wysokocisnieniowych
PE40, PN10, SDR13.6.

Maksymalne, chwilowe zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi 1,5m’/h.

Przytacze wodociggowe nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia znajdujgcego si¢ na
parterze budynku i zakonczy¢ zestawem wodomierzowym z wodomierzem Qn=2,5m’/h
Dn20. Wodomierz nalezy umiesci¢ tak, aby zapewni¢ swobodny dostep w celu jego
odczytania lub wymiany.

W celu ochrony wodociagu przed wtornym zanieczyszczeniem wody za zestawem
wodomierzowym zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy EA251 Dn3/4” firmy
DANFOSS.

Gtebokos¢ utozenia przytacza 1,80m. Usytuowanie przylacza wodociggowego,

armatury odcinajace, oraz Srednice i spadki pokazano w czesci graficznej opracowania.
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Przejscie pod tawa fundamentowa wykona¢ w rurze ochronnej PE63.

Po zakonczeniu montazu przylacze nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na 1,0MPa
przy temperaturze dodatniej. Przed oddaniem przylacza do eksploatacji nalezy
je doktadnie przeptukac i zdezynfekowac¢ zgodnie z wymogami SANEPIDu, a nastepnie

ponownie przeptukac.

4. Przylacze kanalizacji sanitarne]

Przytacze kanalizacji sanitarnej z budynku nalezy wykona¢ na podstawie warunkow
technicznych przytaczenia nr 21/DWiK/2017 wydanych przez Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych w Kolnie Sp. z o.0.

Przejscie pod ul. Wojska Polskiego wykona¢ przewiertem sterowanym w rurze
ostonowej PE225. Dlugos¢ przewiertu 11,5m.

Scieki z budynku odprowadzane beda do sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
PVC200 w ulicy Wojska Polskiego w Kolnie.

Wiaczenie zaprojektowano do istniejgcej studni rewizyjno - kontrolnej o rzednych
129,64/127,56 — oznaczonej jako ,,.S1”. W miejscu przejScia przez $cian¢ studni z
kregéw betonowych zastosowac tuleje ochronne z uszczelnieniem gumowym.

Projektowane przylacze sanitarne nalezy wykona¢ z rur PVC160 ,lite” typ SN8
faczonych przy pomocy uszczelek gumowych.

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienke inspekcyjng
PVC400. Studzienke wyposazy¢ w wiltaz zeliwny klasy D400. Studni¢ opisano jako
,»32” w graficznej czesci opracowania.

Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce wyrdwnawczej ze zwiru lub
piasku o grubos$ci warstwy 10cm.

Usytuowanie przytacza kanalizacji sanitarnej pokazano w czeSci graficznej

opracowania.

5. Roboty ziemne

Rury uktada¢ na wyréwnanym podlozu piaskowym tak, aby na catej dlugosci
przylegaty do podioza, zasypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
1 zagesci¢ do wymaganego przez producenta rur stopnia. Na przysypce nad przewodem
wodociggowym PE uklada¢ taSme ostrzegawcza z wtopiong S$ciezka metaliczng. Pod
armaturg odcinajacg zastosowac bloki oporowe

Roboty ziemne wykonywa¢ sposobem mechanicznym koparkami jako

szerokoprzestrzenne o skarpach nieumocnionych, nachylonych pod katem stoku
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naturalnego oraz bezwzglednie recznie w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym. Po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do
odbioru technicznego w Przedsigbiorstwie Ustug Komunalnych w Kolnie Sp. z 0.0 i
zainwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo, co jest warunkiem odbioru koncowego
i przekazania przytaczy do eksploatacji.

Wilaczenie do ulicznej sieci wodociggowej zostanie wykonanie odplatnie przez

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Kolnie Sp. z 0.0 po uprzednim zgloszeniu na

piSmie gotowosci do wykonania go przez Inwestora.

6. Oswiadczenie.

Os$wiadczam, ze projekt przylaczy wodociagowych sporzadzono zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przylacze wodociggowe

L.p Nazwa elementu Ilos¢ | Producent
Przylacze zbiorcze i wcinka do wodociagu PE160

1. |Przewo6d wodociggowy PE40, PN10, SDR13.6 9m PIPE LIFE

5 (1)??;'1'(21 do nawiercania Dn100 z gwintem wewngtrznym 1 szt AVK
Zasuwa odcinajaca DN32 GZ1 1/2" zacisk do rury PE40

3. |np. AVK typ 03/40 z obudowg i skrzynka uliczng do| 1 szt. AVK
zasuw

4. |Mufa elektrooporowa PE40 typ CBKHA40 1 szt. FUSION

UWAGA: Alternatywnie do armatury AVK istnieje mozliwos¢ zastosowania
armatury innych firm o poréwnywalnych lub lepszych parametrach.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

L.p Nazwa elementu Hosé Producent
Rurociggi z rur PCV | lite” kanalizacyjnych

kiclichowych typ ,,SN8” Dn160 30m | PIPE LIFE

6. |Przewdd wodociggowy PE225, PN10 typ RC 11,5m | PIPE LIFE

Studnia PVC400 przykryta wtazem zeliwnym klasy 1 szt

D400
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ZASADY BEZPIECZEN STWA ORAZ OCHRONY
ZDROWIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zakres robot
Zakres robot w kolejnosci wykonania obejmuje: wykonanie wykopdw
waskoprzestrzennych o giebokosci do 2,5m, utozenie rur w wykopie, wykonanie préb

cisnieniowych, zasypanie wykopu z zaggszczeniem gruntu do wymaganego stopnia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatlce 1371/4 znajduje si¢ istniejacy budynek wraz z towarzyszaca mu
infrastrukturg.

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie ludziom.

Nie wystepuja przy zachowaniu podstawowych zasad BHP.

4. BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczgciem wykonywania robot ziemnych na terenie budowy, gdzie
znajduja si¢ instalacje i sieci: gazowe, kanalizacyjne, energetyczne, nalezy uzyskac
zgode odpowiednich instytucji na sposéb prowadzenia robét.

W razie odkrycia przewodéw w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy je
bezzwlocznie przerwac do czasu ustalenia ich pochodzenia 1 wlascicieli.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami oraz dobrze widocznymi tablicami i
elementami ostrzegawczo — informacyjnymi.

Wzdtuz wykopu po obu stronach nalezy pozostawi¢ wolny pas o szerokosci 0,5m.
W obrgbie tego pasa nie wolno sktadowa¢ materiatow budowlanych jak i1 ziemi z
urobku.

Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy przestrzegac
ponizszych warunkow:

- obstuga koparki i innych sprz¢tow mechanicznych powinna by¢ prowadzona

tylko przez osoby posiadajace uprawnienia oraz przeszkolenie z przepisow BHP

- koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie

- podczas prowadzenia wykopu zachowa¢ szczegélng uwage przy nabieraniu

urobku na tyzke¢ koparki, zatadunku i obrotach tyzka




