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OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT INSTALACYJINYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét: przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, i sieci
cieplnej zwigzanych 2z adaptacja budynku socjalno-gospodarczego (w zakresie
przebudowy) na potrzeby Brygady Patrolowej w Kolnie RDW w Biatymstoku przy
ul. Wojska Polskiego dz. nr 1371/4 w Kolnie.

2. Rodzaj robét objetych specyfikacjq techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogélne
wspOlne dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:
S.1. — Przylacze wodociggowe
S.2. — Przylacze kanalizacji sanitarnej
S.3. — Przylacze sieci cieplnej

S.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét przytacza wodociggowego zwigzanego z adaptacja budynku
socjalno-gospodarczego (w zakresie przebudowy) na potrzeby Brygady Patrolowej w
Kolnie RDW w Biatymstoku przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 1371/4 w Kolnie.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej dotyczg budowy
elementow przylacza wodociggowego

Lokalizacja poszczegdlnych elementéw przytacza wodociggowego wg Dokumentacji
Projektowe.

1.4. OKreSlenia podstawowe

1.4.1. Wodocigg - zesp6t wspodtpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg.

1.4.2. Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca
ludnos¢ i zaktady przemystowe w wode.

1.4.3. Przewod wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczania wody odbiorcom.



1.4.4. Przewod wodociggowy rozdzielczy - przew6d wodociagowy doprowadzajacy
wode od przewodu magistralnego do przytaczy domowych 1 innych punktow
czerpalnych.

1.4.5. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu
z projektowang drogg lub autostrada.

1.4.6. Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronne;j.
1.4.7. Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag sluzaca do zamkni¢cia doptywu
wody dla wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.4.8. Hydranty przeciwpozarowe podziemne - stuza do czerpania wody z rurociggéow
w przypadku pozaru.

1.4.9. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu
armatury lub S$rednicy wewnetrzne] rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu
wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

1.4.10. Cisnienie robocze - wysoko$¢ cis$nienia okre$lona zgodnie z dokumentacjg
techniczng jako maksymalna réznica rzgdnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu
nad badanymi odcinkami przewodu.

1.4.11. Odleglosé bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w
ptaszczyznie poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.4.12. Ztgcze kotnierzowe — polaczenie dwoch czesci za pomocg kotnierzy skrgcanych
srubami z zastosowaniem uszczelki gumowe;j

1.4.13. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktdrej polaczenie materiatéw nastepuje
wskutek docisku, niezaleznie od Zrddia, ilosci 1 koncentracji ciepta wystepujacego w
czasie Iaczenia.

1.4.14. Zgrzewalnosé¢ - podatno$¢ materiatu do taczenia za pomocg zgrzewania przy
okreslonych warunkach technologicznych.

1.4.15. Ztgcze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocag
zgrzewania.

1.4.16. Zgrzeina - miejsce zlacza zgrzewanego, w ktérym nastagpito polaczenie
(materialéw) o fizycznej ciggtosci.

1.4.17. Bloki oporowe - maja zastosowanie dla wodociggdéw na tukach, kolanach i
odgatezieniach, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdiluz
przewodu.

1.4.18. Bloki podporowe — maja zastosowanie przy weztach wodociggowych z ksztattek
1 armatury z zeliwa, maja za zadanie wyrownanie parcia na podtoze w dnie wykopu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do budowy przylacza wodociggowego

Materiatami do wykonania przytacza wodociggowego zgodnie z zasadami niniejsze]

SST sa:

- rury ciSnieniowe z polietylenu (PE -MD) typ 100 o cisnieniu 1,0 MPa wg At/98-01-0378 -
faczone przez zgrzewanie doczotowe za pomocg zgrzewarek [25]

- taSmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym [30] dla sieci wodociggowych.

- zasuwy zeliwne kotnierzowe typ E wg PN-83/M-74024/00 DN 80, 100,150, 250,350 z
obudowa [14], [37].

- ksztattki ciSnieniowe z polietylenu — 110,160,250,315,400 wg At/98-01-0378.

- skrzynki uliczne do zasuw - wg PN-85/M-74081[19], [37].

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robét nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
a ) koparki,
b ) spycharki gasienicowe,
¢ ) sprzet do zageszczania gruntu:
- zageszczarki wibracyjne,
- ubijaki spalinowe,
- walce wibracyjne,
d ) wciagarki reczne 3 + 5 ton,
e ) samochody skrzyniowe 5 + 10 ton,
f) samochéd beczkow6z 4 t,
g ) samochdd samowytadowczy 5 + 10 ton,
h ) zuraw do 6 ton,
1) sprzet do zageszczania betonu,
j ) mioty pneumatyczne.
k) igtofiltry do odwadniania wykopow
Sprzet musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw do budowy przylacza wodociagowego

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych srodkéw
transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samocho6d dostawczy.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gbrna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian
srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczeg6lne warstwy rur
nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.



Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowa¢ przektadki,
rozpory 1 kliny z drewna, gumy i innych materiatow. Podnoszenie i opuszczanie krggéw
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych
rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur PE, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

4.2.  Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-B-06251

[3].

4.3.  Pozostate materiaty

Skrzynki uliczne i inne zeliwne elementy nie narazone na korozje¢ w wyniku
uszkodzenia powloki zabezpieczajacej moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ transportowana w warunkach zabezpieczajacych ja przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Spos6b wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od
wielkoSci robot, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych koparka.

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wedtug zalecen Inspektora
Nadzoru.

Zabezpieczenie powinno polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopu.

Dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych, bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - o nachyleniu 2 : 1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25.

Stan skarp nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$Sci od wystepowania czynnikOw
niekorzystnych (opady atmosferyczne, mrdz, itp.).

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiarOw budowli w planie,
glebokosci wykopoéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych
mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopéw. Wykop pod rurociggi nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu budowlanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do jego
spadku, co zapewni mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie.



Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o okoto Scm, a przy gruntach
nawodnionych 20cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢
pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20cm od
projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta r¢cznie bezposrednio
przed wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowe;j.

5.2.  Roboty montazowe przylacza wodociggowego

5.2.1. Ulozenie przylacza wodociagowego
5.2.1.1. Podtoze pod rura

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cig + 2,0cm. Dno wykopu musi mie¢
nadany odpowiedni spadek zgodny z Dokumentacjg Projektowa..

Lawa fundamentowa o grub. min.10 cm z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku,
zwiru, mieszanki o maksymalnej Srednicy ziaren 20mm) stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ starannie zageszczona (I1s=0,97) i wyréwnana z odpowiednim spadkiem.
W przypadku wystepowania pod kanatem gruntéw wysadzinowych, nalezy wykonaé
warstwe izolacyjng z gruntéw niewysadzinowych o grubos$ci réwnej co najmniej
glebokosci przemarzania, liczac od najnizszego mozliwego poziomu wody w kanale.

5.2.1.2. Ukladanie przewodu rurowego

Rury nalezy uklada¢ na tawie przygotowanej po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu
osi rury.

Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

Potaczenia rur dokona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego dla
rur PE.

Szczegbétowe wymagania odnosnie potaczenia odcinkoéw rur wg zalecen producenta.

Po ulozeniu rurociggu nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie doszto do
rozluznienia polaczen.

5.2.2. Zasypka kanaléw

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czeSciowego odbioru robdt w zakresie zakonczenia
posadowienia rurociggu.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwu etapach:

etap I, wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu
(30cm ponad rurg),

etap Il ulozenie nad zasypka tasmy sygnalizacyjno ostrzegawczej w wktadka
aluminiowa

etap I1I, wypetienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka wykopu.
Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, wielko$¢ ziaren w bezposrednim
sgsiedztwie rury nie moze przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury lecz nigdy nie
moze by¢ wigksza niz 20 mm.

Material obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociggu konieczne jest zadbanie, aby
material obsypki szczelnie wypetnial przestrzen nad rurg.

Obsypke wykonywa¢ warstwami rownolegle po obu bokach rury, kazdg warstwe
zageszczaé. Grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 30cm. Obsypke prowadzi¢ az



do osiggnigcia gérnego poziomu strefy ochronnej rury tj. po zageszczeniu 30 cm ponad
wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurocigg z samochodéw wywrotek. Stopien zageszczenia (Is=0,95).

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zaggszczone bardzo ostroznie, by
unikng¢ uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Te warstwy winny by¢ zageszczane re¢cznie. Mechaniczne zaggszczanie wykopu
rozpocza¢ dopiero, gdy nad rurociagiem zostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypka) mozna przystgpi¢ po wykonaniu
kontroli zaggszczenia obsypki przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke
wykopu wykona¢ z takiego materialu, ktéry spetnia warunki rekonstrukcji terenu -
drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nie uzywac gruntu zawierajacego duze
kamienie i gltazy. Wymagany stopien zageszczenia (Is=1,0) w przypadku rurociggdéw
znajdujacych si¢ pod korpusem drogi 1 (Is=0,97) w przypadku rurociggéw
zlokalizowanych za korpusem drogowym.

5.2.3. Montaz armatury i studni wodomierzowej

Miejsca ustawienia armatury na sieci zewngetrznej powinny by¢ oznakowane za pomocg
tabliczek orientacyjnych, umieszczonych trwale.

Armature¢ o masie przekraczajacej 30 kg nalezy ustawia¢ na blokach podporowych nie
pozwalajacych na przeciazenie przewodow.

Armature zeliwng faczy¢ z przewodami wodociggowymi za pomocag potaczen
kolnierzowych na uszczelk¢ gumowa, tulei kolnierzowych na kolnierz luzny, zlaczy
uniwersalnych typu UD lub poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

5.2.4. Pionowa regulacja naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury
technicznej

Regulacje naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonac
przy zastosowaniu rur PVC110 montowanych na trzpieniach zasuw wodociggowych,
potaczonych ze skrzynkami ulicznym.

Po wykonaniu robét teren wokot regulowanych elementéw nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego (wyprofilowac 1 zagesci¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej lub Inspektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzenie materialow uzytych do budowy

Sprawdzenie materialdw nastgpuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordwnaniu
wykonywanych i wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarOw.

6.2.3. Badanie wykopow otwartych

W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ odwodnienie wykopu,
usytuowanie oraz pod wzgledem zachowania bezpieczenstwa pracy. Po wykonaniu
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nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia wykop odpowiada
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji wg PN-S-02205.

6.2.4. Sprawdzenie podloza naturalnego

Sprawdzenie podiloza sprowadza si¢ do stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony grunt rodzimy, czy nie zostal podebrany, czy posiada wilgotnos¢
naturalng oraz czy jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.5. Badanie gruboS$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury
gruntu podioza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty, z
doktadnos$cia do 1 cm 1 poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30m.

6.2.6. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostegpem i naporem wodd gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar
glebokosci zwierciadla wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubos$¢
warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50m.

6.2.7. Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z norma PN-B-10735 [6] 1 BN-
83/8836-02 [22]. Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar
jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego
do zasypania, skontrolowanie zaggszczenia gruntu. Pomiar nalezy wykona¢ z
doktadnoscia do 10cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych charakterystycznych
miejscach.

6.2.8. Sprawdzenie nasypu stalego

Sprawdzenie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia  gruntu
nasypowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych elementow przylacza wodociggowego zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie jest:

- 1 m (metr) wodociagu, rury ostonowej,

- 1 szt. (sztuka) zasuwy, podiaczenia, hydrantu, studni wodomierzowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.2.  Sposob odbioru robot
Roboty objete niniejszg SST obejmuja:
- odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
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- odbiér ostateczny,
- odbidr pogwarancyjny,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m (metr) przytacza wodociggowego i rury ostonowej oraz 1 szt. (sztukg) zasuwy,
podiaczenia, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci wykonanych robdt na
podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla przytacza wodociggowego:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopéw wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie scian wykopu,
- przygotowanie podioza i odwodnienie wykopu,
- ulozenie rur,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,
- ulozenie taSmy sygnalizacyjnej
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu
kanalizacyjnego.
b) dla montazu armatury:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykop6w wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie scian wykopu,
- przygotowanie podioza,
- montaz armatury,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
f) dla rury ostonowe;:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie przekopdw recznych i lokalizacja uzbrojenia,
- wykonanie przecisku
- zabezpieczenie wykopOw przez ewentualne rozparcie Scian,
- przygotowanie podioza,
- ulozenie rur ostonowych i rezerwowych,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,
- - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje.Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-14501

. PN-H-83104

. PN-H-84023/06
20.
21.
22.
33.
34.

PN-S-02205
BN-62/7838-07
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
PN-EN 933-
1:2000

PN-EN 1744-
1:2000

PN-EN 1926:2001

PN-EN 1936:2001

PN-EN
12371:2002
PN-EN
14157:2005
PN-B-04492:1955

PN-B-02480:1986

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zaprawy budowlane zwykte.

Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

Beton hydrotechniczny.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na
Sciskanie

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci
objetosciowej oraz catkowitej 1 otwartej porowatosci

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci

Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie
Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie

wskaznika wodoprzepuszczalnosci
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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S.2. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych s wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét pzylacza kanalizacji sanitarnej w zwigzku z adaptacja
budynku socjalno-gospodarczego (w zakresie przebudowy) na potrzeby Brygady
Patrolowej w Kolnie RDW w Biatymstoku przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 1371/4 w
Kolnie.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Specyfikaciji Technicznej dotyczg budowy
elementow kanalizacji deszczowej i obejmuja:
- budowg kanatéw deszczowych z rur PVC dla $rednic do @ 25cm,
- budowg kanatéw sanitarnych z rur PVC dla $rednic do @ 16cm,
- wykonanie studni rewizyjnej z kregéw zelbetowych @ 1001 120 cm
- wykonanie studzienek Sciekowych wg KPED 02.13 [27] oraz przykanalikow PVC @20 cm,
- wykonanie pionowej regulacji istniejgcych naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury
technicznej,
Lokalizacja poszczegdlnych elementéw kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenazy wg
Dokumentacji Projektowe;.
1.4. OKreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia
wod opadowych.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4.2. Kanalizacja sanitarna - kanalizacyjna zewn¢trzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekow bytowych.
2. MATERIALY

2.1. Materialy do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Materiatami do wykonania kanalizacji deszczowej zgodnie z zasadami niniejszej SST

sq:

- rury PVC dla $rednic do @ 25cm,

- ksztattki PVC,

- plyty pokrywowe 149/60 wg karty 02.03.01 KPED [27],

- wlazy zeliwne typu cigzkiego wg PN-H-74051/02 [12],

- kregi zelbetowe @120 cm, ¢ 100 cm wysokosci 100 cm z betonu B-25 wg BN-86/8971-08
[24],

- kregi betonowe @50 cm, wysokosci 30 lub 50 cm z betonu klasy B-25 wg BN-83/8971-06.02
[23],

- wpusty uliczne ciezkie 65 x 45 cm wg PN-H-74080/04 [15], PN-H-74080/01 [14],

- pierscienie zelbetowe prefabrykowane (65 cm z betonu wibrowanego klasy B-20 ( stal
zbrojeniowa St OS ) wg PN-B-10170 [4] stosowane pod wpusty deszczowe plaskie,

- plyta zelbetowa prefabrykowana @ 115/65 cm, grub. 11 cm z betonu wibrowanego klasy B-20
(stal zbrojeniowa St OS ) wg PN-B-10170 [4] zastosowanie j.w.,

- plyty fundamentowe zbrojone grubosci 15 cm, beton klasy B-15,

- plyty denne grubosci 25 cm z betonu klasy B-15 pod studnie kanalizacyjne,

- stopnie wtazowe do studzienek wg PN-H-74086 [17],
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- betonowe korytka odptywowe odwodnienia liniowego z rusztem stalowym ocynkowanym,
- studzienka odptywowa odprowadzajaca wodg z ciggu odwodnienia liniowego,

- cegla kanalizacyjna wg PN-B-12037 [7],

- zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-B-14501 [8],

- stal zbrojeniowa,

- beton wg PN-B-06250 [2],

- lepik asfaltowy wg PN-C-96177 [10],

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [9],

- darnina.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robét nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
a ) koparki,
b ) spycharki gasienicowe,
¢ ) sprzet do zageszczania gruntu:
- zageszczarki wibracyjne,
- ubijaki spalinowe,
- walce wibracyjne,
d ) wciagarki reczne 3 + 5 ton,
e ) samochody skrzyniowe 5 + 10 ton,
f) samochéd beczkowoz 4 t,
g ) samochdd samowytadowczy 5 + 10 ton,
h ) zuraw do 6 ton,
i) sprzet do zageszczania betonu,
J ) mioty pneumatyczne.
k) igtofiltry do odwadniania wykopow
Sprzet musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.2. Transport materialow do budowy kanalizacji
4.2.1. Kregiiinne prefabrykaty

Transport kr¢gdw powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej
dopuszczalnego obcigzenia  zastosowanego srodka transportu. Ukladanie elementow
na Srodkach transportowych powinno odbywaé si¢ pionowo, za$ ich rozmieszczenie
powinno by¢ symetryczne.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co
najmniej 10x5 cm z odstgpami pomiedzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie.

Podktady powinny wystawa¢ poza obreb elementu co najmniej 30cm. Do transportu
mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat co najmniej 0,75 Sredniej
wytrzymatos$ci badanej serii probek.

Pozostate prefabrykaty nalezy przewozi¢ tak, aby ich nie uszkodzic.

4.2.2. Rury PVC

Przew6z rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego
po drogach publicznych.

Ze wzgledu na specyfik¢ rur PVC nalezy przestrzega¢ nastgpujacych dodatkowych
wymagan:

- rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami majacymi
boczne

12



wsporniki o max. rozstawie 2 m. Wystajagce poza pojazd konce nie moga by¢
dtuzsze niz 1 m,
- jezeli rury przewozone sg luzem, to wysokos$¢ tadunku nie moze przekracza¢ 1 m,
- luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.
Przy rurach sktadowanych luzem uktada¢ na podktadach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm i wysokosci 2,5 cm. W stosie nie powinno by¢ wigcej niz 7 warstw rur,
wysokos$¢ stosu max. 1,5 m. Rury uktadac kielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpor
max. 2 m. Szczegétowe dane zawiera instrukcja producenta.
Przy sktadowaniu rur zagwarantowac:
- réwne podtoze,
- wysokos¢ sktadowania 1,5 m,
- rozstaw podktadéw 1 + 2 m,
- przetaczanie 1 wleczenie rur jest zabronione.
4.2.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z normg PN-B-
06251 [3].
4.2.4. Pozostale materialy

Wtlazy kanalowe, skrzynki lub ramki wpustow, stopnie wilazowe, korytka
odptywowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ transportowana w warunkach zabezpieczajacych ja
przed korozjg 1 uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Spos6b wykonania robét ziemnych w wykopach powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci
od wielkosci robo6t, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
bylo przystagpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych koparka.

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wedtug Dokumentacii
Projektowej, SST i zalecen Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczenie powinno polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopu.

Dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych, bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - o nachyleniu 2 : 1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25.

Stan skarp nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow
niekorzystnych (opady atmosferyczne, mrdz, itp.).

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie,
glebokosci wykopoéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych
mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopdéw. Wykop pod rurociggi nalezy rozpocza¢ od
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najnizszego punktu budowlanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do jego
spadku, co zapewni mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm, a przy
gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna
by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20cm od
projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usuni¢ta recznie bezposrednio
przed wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowe;j.

5.2. Wykonanie wykopéw pod dreny w przypadku wystapienia wody gruntowej
w wykopie

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (r¢czna lub mechaniczna) powinna by¢
dostosowana do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub
wskazaniami Inzyniera. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy
odwodni¢ obreb wykopu przy zastosowaniu iglofiltrow.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i
prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokos¢ dna rowka
drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od zewnetrznej Srednicy
uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkoéw nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie
powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych si¢
nalezy skarpie zapewni¢ stateczno$¢ lub stosowa¢ obudowe wykopu zgodnie z PN-B-
10736 [22].

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi
wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie
powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed =zalaniem woda z opadéw
atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem
umozliwiajagcym tatwy odpltyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Roboty montazowe kanalizacja sanitarna i deszczowa
5.3.1. Ukladanie kanatéw z rur PVC (przylacza)
5.3.1.1. Podloze pod kanaly
Pod kanaty przewidziano podsypke piaskowa grubosci 15 cm.
O stosowaniu podsypki w trakcie wykonywania rob6t winien decydowac nadzor.

5.3.1.2. Ukladanie kanalow

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zabezpieczy¢ grawitacyjny
odptyw wody po jego dnie. Przy wykopach rgcznych spéd wykopu pozostawi¢ wyzej
od projektowanego o 5 cm, przy gruntach nawodnionych 20 cm. Przy wykopach
mechanicznych warstwe gruntu pozostawi¢ co najmniej 20 cm wyzej od dna
projektowanego. Nie wybrang warstwe usungc¢ recznie.

Z. dna wykopu usung¢ kamienie, grudy, dno wyréwnac i przystgpi¢ do wykonania
podtoza zgodnie z Dokumentacja.

W trakcie rob6t ziemnych nie wolno doprowadzi¢ do naruszenia rodzimego podtoza
w wykopie. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac zbyt dtugo
otwartego wykopu. Grunt naruszony nalezy usunag¢ z dna wykopu zastepujac go
podtozem z tawy piaskowej, po zageszczeniu grubosci min. 20 cm. Podloze z warstwa
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wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miarg ukladania kolejnych odcinkéw przewodu.
Przewdd po ulozeniu powinien przylega¢ do podtoza na catej dtugosci na co najmniej
1/4 swego obwodu tzn. nalezy starannie zagesci¢ grunt.

Do budowy stosowac rury nie wykazujace uszkodzen - wgniecen, pekniec, rys.
5.3.3. Zasypka kanalow

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystagpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robdt w zakresie zakonczenia
posadowienia rurociggu.

Wypetienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwu etapach:

- etap I, wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu,

- etap II, wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, wielkos¢ ziaren w
bezposrednim sasiedztwie rury nie moze przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury
lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm.

Material obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociggu konieczne jest zadbanie, aby
material obsypki szczelnie wypetnial przestrzen nad rurg.

Obsypke wykonywa¢ warstwami réwnolegle po obu bokach rury, kazdg warstwe
zageszczaé. Grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury, ale nie
powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Obsypke prowadzi¢ az do osiggniecia goérnego
poziomu strefy ochronnej rury tj. po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas
ziemi na rurociag z samochodéw wywrotek. Stopien zageszczenia (I1s=0,95).

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by
unikng¢ uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Te warstwy winny by¢ zageszczane re¢cznie. Mechaniczne zagegszczanie wykopu
rozpocza¢ dopiero, gdy nad rurociagiem zostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypka) mozna przystgpi¢ po wykonaniu
kontroli zaggszczenia obsypki przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke
wykopu wykona¢ z takiego materialu, ktéry spetnia warunki rekonstrukcji terenu -
drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nie uzywa¢ gruntu zawierajacego duze
kamienie i gltazy. Wymagany stopien zageszczenia (Is=1,0) w przypadku rurociggdéw
znajdujacych si¢ pod korpusem drogi 1 (Is=0,97) w przypadku rurociggéw
zlokalizowanych za korpusem drogowym.

5.3.4. Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne)

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w
ktorej przewidziano studzienki z kregéw zelbetowych @ 120 cm.

Studzienki z rur zelbetowych nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa
tlucznia lub zwiru) dnie wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym.

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu klasy B-25 wg normy
PN-B-06250 [2] na podsypce z piasku grubosci ok. 20cm.

Dolng cz¢$¢ komory / Sciana na wysoko$ci wejscia kanatu / nalezy wykonac¢ z cegly
kanalizacyjnej wg PN-B-12037 [7]. Spoiny poziome i pionowe powinny by¢ wewnatrz
sciany wygtadzone.

Komory robocze studzienek / powyzej wejscia kanatow / powinny by¢ wykonane z
kregéw zelbetowych @120 cm, spelniajacych wymagania podane w pkt. 2.2. Ziacza
prefabrykatéw powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg na gtadko.
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Komorg roboczg nalezy przykry¢ zelbetowa ptyta pokrywowa.

Studzienki powinny mie¢ wlazy zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwéch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.3.5. Studzienki sciekowe
Studzienki $ciekowe z osadnikami powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i KPED 02.13 [27].

Do budowy studzienek Sciekowych nalezy uzy¢ kregdw betonowych @50 cm z betonu klasy
B-25, wysokosci 30 lub 50 cm.

Wiloty do studzienek $ciekowych wykona¢ z betonu B 30 w szalunkach.

Lokalizacja studzienek, rzedne posadowienia - zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.6. Izolacje

Izolacje powierzchniowg zelbetowych studni, osadnikéw betonowych i obudowy wylotow
kanatéw 1 przykanalikow nalezy wykona¢ poprzez dwukrotne posmarowanie wczesniej
zagruntowanych roztworem asfaltowym powierzchni lepikiem asfaltowym na gorgco.

5.3.7. Pionowa regulacja naziemnych elementéw urzgdzen infrastruktury
technicznej

Regulacje naziemnych elementow urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu cegly kanalizacyjnej wg PN-B-12037 [7], betonu wg PN-B-06250 [2] lub innych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materialéw, po odstonigciu regulowanych
elementéw 1 ich demontazu, dostosowujgc wysokos¢ posadowienia do wymaganego poziomu,
zgodnego z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu rob6t teren wokét regulowanych elementéw nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego (wyprofilowa¢ 1 zagesci¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub
Inspektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jakosci robét

6.2.1. Sprawdzenie materialow uzytych do budowy kanalizacji

Sprawdzenie materialdw nastepuje poprzez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnoS$ci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych i
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

6.2.3. Badanie wykopow otwartych

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ odwodnienie wykopu, usytuowanie
oraz pod wzgledem zachowania bezpieczenstwa pracy. Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ czy pod
wzgledem ksztattu 1 wykonczenia wykop odpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej
oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji wg PN-S-02205 [20].

6.2.4. Sprawdzenie podloza naturalnego

Sprawdzenie podloza sprowadza si¢ do stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony
grunt rodzimy, czy nie zostat podebrany, czy posiada wilgotno$¢ naturalng oraz czy jest zgodny z
okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.5. Sprawdzenie lawy fundamentowej

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj 1 ilo$¢ materiatu do wykonania fawy,

- wymiary tawy.
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Sprawdzenie fawy fundamentowej przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ tawy nalezy zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanej fawy. Dopuszczalne
zmniejszenie grubosci fawy nie powinno by¢ wigksze niz 10 %. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie fawy w planie, rzgdne tawy 1 glebokos¢ utozenia tawy. Badanie rzednych tawy
nalezy wykona¢ przy uzyciu niwelatora. Dopuszczalne odchylenie rzednych od rzednych
projektowanych nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie * 1 cm.
6.2.6. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dhugosci (z doktadnoscig do 10 cm ) i $rednicy ( z doktadnoscig do 1 cm ), badanie utozenia
przewodu na tawie w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.115.3.2. n/n SST.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur 1 prefabrykatdw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne.
6.2.7. Sprawdzenie zasypu
Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu zgodnie z normg PN-B-10735 [6] i BN-83/8836-02 [22].
Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypania, skontrolowanie
zageszczenia gruntu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 10 cm, co najmniej w trzech
dowolnie wybranych charakterystycznych miejscach.
6.2.8. Sprawdzenie nasypu statego
Sprawdzenie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego
zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.02.03.01.
6.2.9. Material filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z
jednego sktadu i1 ztoza, o wielkosci do 1500 t:
- sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4],
- zawarto$ci zwigzkow siarki, wg PN-EN 1744-1 [7],
- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-55/B-04492 [15].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i pomiarem w terenie jest:

- 1 m (metr) kanatu, przykanalika, odwodnienia liniowego, rury ostonowe;j,

- 1 szt. (sztuka) studni kanalizacyjne;j i $ciekowej, osadnika betonowego, wylotu kanatu,
przykanalika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Sposé6b odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

- odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m (metr) przytacza, odwodnienia liniowego, rury ostonowej oraz 1 szt. (sztuke)
studni kanalizacyjnej i $ciekowej, osadnika betonowego i betonowego wylotu nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiaréw i
badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla kanatu deszczowego i sanitarnego :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie cian wykopu,
- przygotowanie podioza i odwodnienie wykopu,
- ulozenie rur kanatu i przykanalikow,
- wykonanie izolacji przewodow,
- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] przebiegu przewodu kanalizacyjnego.
b) dla studni kanalizacyjnych i sciekowych:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopéw wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie cian wykopu,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie studzienek $ciekowych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
¢) dla betonowego osadnika:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopow,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie osadnika betonowego wraz z kratg zabezpieczajaca,
- wykonanie izolacji osadnika betonowego,
- umocnienie skarp osadnika darming,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
d) dla odwodnienia;
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
wykonanie wykopow,
przygotowanie podtoza,
montaz kratek odptywowych,
wykonanie studzienki odptywowe;j,
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e) dla pionowej regulacji istniejacych naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury techniczne;j :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materialow,

- odstoniecie 1 demontaz regulowanego elementu,
- pionowg regulacije regulowanego elementu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.

10.1.

1.

32.
33.
34.

35.

36.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-10170

PN-B-10729
PN-B-10735
PN-B-12037
PN-B-14501
PN-B-24622
PN-C-96177

. PN-H-74051/00
. PN-H-74051/02

PN-H-74056

. PN-74080/01

PN-74080/04
PN-H-74081

. PN-H-74086

PN-H-83104
PN-H-84023/06
PN-S-02205

. BN-62/7838-07
. BN-83/8836-02
. BN-83/8971-06.02

BN-86/8971-08

. PN-C-89221:2004

BN-84/6366-10
BN-77/8931-12
PN-EN 933-
1:2000
PN-EN 1744-
1:2000

zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

Beton zwykly.

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cegta pelna wypalana z gliny kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Witazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania.

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Zeliwne wlazy uliczne.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

Whpusty uliczne zeliwne przejazdowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Beton hydrotechniczny.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)

Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-cisSnieniowego
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1926:2001 Metody badaf kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na
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37.

38.

30.

40.

41.

PN-EN 1936:2001

PN-EN
12371:2002
PN-EN
14157:2005
PN-B-04492:1955

PN-B-02480:1986

sciskanie

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci 1 gestosci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie
Grunty budowlane. Badania witasno$ci fizycznych. Oznaczanie

wskaznika wodoprzepuszczalnosci
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow
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S.3. PRZYLACZE SIECI CIEPLNEJ
Ogdlne warunki montazu jak dla instalacji grzewczych.

Rurociaggi oznakowa¢ wg norm: PN-70/N-01270.01, PN-70/N-01270.03, PN-70/N-
01270.14 S.7.
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wysokoparametrowej sieci cieplowniczej preizolowanej zwigzane
z adaptacjg budynku socjalno-gospodarczego (w zakresie przebudowy) na potrzeby
Brygady Patrolowe;j w Kolnie RDW w Biatymstoku przy
ul. Wojska Polskiego dz. nr 1371/4 w Kolnie

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
sieci

cieptowniczej preizolowanej i obejmujg :

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty ziemne,

3. roboty montaSowe :

a) sie¢ cieptownicza preizolowana,

b) instalacja alarmowa,

4. kontrola jakosci,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR).

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Wszystkie materialy uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materialowych.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez wzeréw 1 widocznych
ubytkéw. Rury preizolowane winny by¢ trwale oznaczone na zewngtrznym ptaszczu z
tworzywa sztucznego i posiada¢ oznaczenia producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi 1 DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i zaleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrddia
wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
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dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2.1.Zestawienie = materialow - rur, Kksztaltek, armatury, elementéw
prefabrykowanych

[losci gtéwnych elementéw wyposazenia 1 uzbrojenia kanatow podane w Dokumentacji
traktowane sg jako elementy sktadowe robot zasadniczych, tj. uktadania sieci
preizolowanej. R6znice pomigdzy ilosciami elementéw podanymi w zestawieniach w
stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczno$ci zachowania wymaganej przez
Inzyniera jakos$ci robdt nie moga by¢ podstawa zmian cen jednostkowych podanych w
Przedmiarze rob6t dla robot wynikajacych z tego Kontraktu lub innych roszczen
Wykonawcy.

2.2 Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.

2.3 Skladowanie rur, elementéw preizolowanych i elementéow z tworzyw
sztucznych

Rury ostonowe materiatow preizolowanych wykonane s3 z tworzyw sztucznych i sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1) Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen 1 metod przetadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do
2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania max. 2 m.

3) Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaC je
kapturami

ochronnymi.

4) Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatbw w sposdb, przy ktérym mogltyby
wystapicé

odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwos$ci przechowywac i

transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

5) Nie dopuszcza¢ do zrzucenia i staczania rur i elementéw preizolowanych na
ziemig.

6) Do podnoszenia nie wolno stosowa¢ lancuchéw i rur stalowych mogacych
uszkodzié¢

zewngtrzng rur¢ ostonowa.

7) Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" rur preizolowanych po podtozu.

8) Zachowal szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek
prac zwigzanych z transportem, podnoszeniem, przemieszczaniem i ci¢ciem rur w
temperaturach ponizej —150C.

9) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr,

10) Armature, ksztalttki, ztgczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb

uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych §rodkéw ostroznosci.
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Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperatur¢ i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

a) dlugotrwalg ekspozycja stoneczna,

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.
Sktadowanie elementéw prefabrykowanych zgodnie =z zaleceniami dostawcy
elementow.
3. Sprzet.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) dzwig,

b) spawarka elektryczna,

c) szlifierka,

d) palnik gazowy,

e) defektoskop do badan radiologicznych spawow,

f) reflektometr,

g) urzadzenie do zgrzewania muf oraz piankowania potgczen rur preizolowanych,

h) komplet narzedzi do montazu rezystancyjnej instalacji sygnalizacyjne;,

1) deskowania,

J) ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan 1 stemplowan.

k) maszyny do obrdébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne,

gietarka mechaniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Transport.

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych
stosowac sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.

Rury preizolowane o maksymalnej dlugosci 12m mogg by¢ przewozone samochodami
dluzycowymi

Materialy nalezy ustawi¢ rOwnomiernie na calej powierzchni zatadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich S$rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych, lecz roztadowac
zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$é robét i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak 1
rzeczowym.

5. Wykonanie robét.
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5.1. Ogoélne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR, WTWORRTS oraz postanowieniami
Kontraktu.
5.2. Zakres rob6t przygotowawczych.
1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robo6t i obiektu.
2) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z
Projektem.
3) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.
4) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i
wode oraz odprowadzenia Sciekow.
5) Zabezpieczenie terenu wykopOw poprzez montaz barierek ochronnych
6) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.
7) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
5.2. Zakres rob6t demontazowych
1) Demontaz nawierzchni,
5.3. Zakres robét zasadniczych.
Roboty zasadnicze w zakresie budowy preizolowanej sieci cieptowniczej obejmuja:
1) Wykonanie wykopow,
2) Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,
3) Uktadanie rurociggdéw preizolowanych z kontrolg spadkéw i zagltebien,
4) Laczenie rur 1 ksztaltek stalowych preizolowanych przez spawanie elektryczne,
5) Wykonanie zabezpieczen rurociaggéw w strefach kompensacyjnych,
6) Wykonanie polgczen rezystancyjnego systemu alarmowego,
7) Wykonanie izolacji termicznej potaczen rur poprzez zatozenie muf i wypetnienie
piankg poliuretanowa,
8) Wykonanie przejs¢ szczelnych rurociggéw i rury OPTO HDPE przez $ciany
weztow,
9) Uktadanie rur ochronnych OPTO HDPE,
10) Wciagniecie kabla swiattowodowego,
11) Wykonanie obsypki rurociggu,
12) Uktadanie taSmy ostrzegawczej nad rurociggami i rura OPTO HDPE,
13) Zasypanie wykopow,
14) Odtworzenie nawierzchni,
15) Wykonanie trawnikéw,
16) Montaz odcinkdéw sieci cieptowniczej w budynkach (wraz z zaworami),
17) Izolacja termiczna rurociggdéw cieplnych w weztach cieplnych,
18) Ptukanie rurociggéw sieci cieplnej,
19) Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnej,
20) Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
5.4. Montaz rurociagow cieptowniczych preizolowanych
5.4.1. Ogélne warunki montazu rurociagéw preizolowanych
Montaz rurociggéw stalowych preizolowanych (z izolacja z pianki poliuretanowej
zabezpieczong ptaszczem zewnetrznym PE) w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C
jest mozliwy. Jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ PE w niskich
temperaturach, zaleca si¢ wykonywa¢ montaz w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Spos6b montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z Projektem.
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Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez zalozenie na
koncowki rur stalowych kapturéw ochronnych.

5.4.2. Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego.
Uktadanie odcinka rurociggu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu, wykonanej
podsypce i1 utozonych workach polietylenowych. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania przewodu. Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw
przewodu pokrywaty si¢, a w miejscu spawania rur znajdowata si¢ 1 nalepka
znamionowa rury. Nalepki powinny znajdowac si¢ od strony zrédta ciepta.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci.
Na naturalnych zatamaniach sieci nalezy odpowiednio wykona¢ strefy kompensacyjne.
W strefie samokompensacji przewidziano zabezpieczenie mozliwo$ci przesuni¢¢ sieci
poprzez zastosowanie systemowych mat piankowych. Calto$¢ zabezpieczenia nalezy
przytwierdzi¢ do rurociggéw stalowym drutem nierdzewnym.
Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢
przewodu.
Stanowisko do spawania rur stalowych, mufowania i izolowania potaczen rur powinno
si¢ by¢ ostonigte przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
5.4.3. Wykopy, podsypka i obsypka rur oraz zasypywanie wykopow
Wykopy pod projektowang sie¢ w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy
wykona¢ recznie jako szalowane, a na pozostalych odcinkach mechanicznie jako
szalowane. Do szalowania wykopow uzy¢ szalunkéw sciennych rozporowych.
Po wykonaniu wykopu, nalezy wykona¢ podsypke o grubo$ci minimum 0,1m z piasku
bez zawartos$ci gliny, ostrych kamieni 1 innych ciat mogacych uszkodzi¢ rur¢ ostonowa
z PE. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0,8mm (dopuszczalna jest zawarto$¢ 15%
kamieni o wymiarach 8 20mm). Rury nalezy ukfada¢ na workach polietylenowych
wypelnionych piaskiem w rozstawie co 3.4m. W miejscach potaczen rur wykop
pogtebic o ok. 30cm.
Obsypke wykona¢ do wysokosci 0,2 m powyzej ptaszcza ostonowego PE. Siec
zasypywac¢ nalezy recznie, warstwami o grubosci ok. 10cm, ubijajac r¢cznie lub
ubijakami o ptaskim dnie z maksymalnym naciskiem 100kPa. Minimalna szeroko$¢
obsypki powinna wynosi¢ 0,3 m z kazdej strony rury. Do obsypki uzywac tego samego
materiatu, ktéry tworzy podsypke. Powyzej wykonanej obsypki wykop zasypac
gruntem rodzimym pozbawionym gruzu i kamieni. Grunt zaggszcza¢ warstwami o
maks. grubosci 0,3 m z uzyciem urzadzen mechanicznych.
UWAGA:
Wykonanie obsypki i zasypywania wykopéw moze nastgpi¢ dopiero po dokonaniu :

— inwentaryzacji geodezyjnej

— odbioru badan radiologicznych

— odbioru préby cisnieniowe;j

— odbioru testéw instalacji alarmowej

— odbioru izolacji polaczen

— sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rurociggdéw sieci cieplnej z dokumentacja

— wpisu do dziennika budowy zezwalajacego na zasypanie
5.4.4. L.aczenie rur preizolowanych
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Rury stalowe nalezy taczy¢ przez spawanie elektryczne przez spawacza posiadajacego
wymagane uprawnienia i1 §wiadectwo przeszkolenia u producenta rur preizolowanych.
Potaczenia spawane nalezy wykonywac¢ przy uzyciu atestowanych materiatow. Brzegi
do spawania przygotowa¢ zgodnie z normg PN-75/M-69014 oraz z normg PN-73/M-
69015. Potaczenia powinny odpowiada¢ normie PN- 92/M-34031.

Wszystkie spawy na catej dlugosci nalezy podda¢ badaniom radiologicznym. Dla
kazdego spawu nalezy sporzadzi¢ protokét badania radiologicznego.

Gdy podczas montazu zachodzi potrzeba cigcia rury nalezy usung¢ rur¢ zewngtrzng oraz
izolacje¢ na dlugosci 220mm od konca rury stalowej. Koniec rury stalowej nalezy
doktadnie oczysci¢ z pianki izolacyjnej na calym obwodzie, tak aby podczas spawania
nie wydzielaly si¢ szkodliwe zwigzki chemiczne.

Rur¢ zewnetrzng nalezy cig¢ specjalng pita do rur z alarmem. Przy pracach w
temperaturze powietrza ponizej +50C rur¢ ostonowa nalezy przed cigciem podgrzac
fagodnym ptomieniem gazowym do temperatury 20-300C. Nalezy pami¢tac, ze ciepto
stosunkowo wolno przenika w giab powloki PE i uwaza¢, by nie dopusci¢ do
miejscowego przegrzania, zwlaszcza w miejscach, ktore beda pdzniej zgrzewane.
Zaleca si¢ stosowanie specjalnego namiotu ostonowego. Rur¢ ostonowg nalezy cia¢ po
obwodzie, a nastgpnie wzdluz rury na skos. Podczas usuwania pianki izolacyjnej nalezy
unika¢ zbytnich naprezen drutéw systemu alarmowego. Przed odstonieciem calego
miejsca druty alarmowe nalezy przecigc.

5.4.5. Montaz instalacji alarmowej

Instalacje¢ nadzoru szczelnosci rur preizolowanych nalezy wiaczy¢ do istniejacego
uktadu gdzie przewidziano montaz odrgbnego systemu alarmowego z detektorem.

5.4.6. 1zolacja polaczen rur preizolowanych

Z}acza rurociagdéw preizolowanych nalezy izolowac¢ termicznie po wykonaniu proby
ciSnieniowej i po wykonaniu préby instalacji alarmowej. Podczas mufowania i
izolowania ztaczy rurociagi musza by¢ opréznione z wody. Prace izolacyjne nalezy
przeprowadza¢ przy dodatnich temperaturach powietrza zewnetrznego. Miejsca
izolowania ztgcz nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Zaleca si¢ zastosowanie specjalnego namiotu ostonowego. Ziacza izolowane sg
termicznie poprzez wypelnienie muf potaczeniowych piankg poliuretanowa. Zaleca sig,
by izolacja zlaczy wykonana zostata przez dostawce rur preizolowanych.

5.5. Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociagu.

Na wysokosci 20cm nad plaszczem rury nalezy zakonczy¢ ubijanie obsypki i utozy¢
taSme ostrzegawczg z wktadka metalowg nad kazdym z rurociggéw.

Rurociagi cieptownicze znajdujace si¢ w budynku nalezy oznaczy¢ strzatkami
zgodnymi z kierunkiem przeptywu medium 1 w kolorach r6znych dla r6znych mediow.
5.6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywaé regcznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Miejsca skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem
nalezy w sposéb trwaty i skuteczny zabezpieczy¢ poprzez podwieszanie.

5.7. Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w spos6b uniemozliwiajacy:

a) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych

b) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego

c) odksztalcenia rurociggdw w wyniku naprgzen wystepujacych podczas pracy sieci
cieplnej

Rurociggi sieci cieplnej nalezy ulozy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
zachowaniem podanych rz¢dnych.
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Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostaltych elementow
uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.8. Odwodnienie i odpowietrzenie przylacza sieci cieplowniczej

Odwodnienie sieci cieptowniczej odbywa si¢ poprzez istniejaca sie¢ cieplownicza
preizolowana.

Odpowietrzenie sieci cieplowniczej odbywa si¢ poprzez zawory odpowietrzajace w
wezle

cieplowniczym.

5.9. Plukanie przylgcza sieci cieplnej

Rurociagi sieci cieplnej przed wykonaniem proby cisnieniowej nalezy podda¢ ptukaniu
mieszanka wodno-powietrzng. Wode na potrzeby ptukania nalezy pobra¢ z hydrantu
miejskiej sieci wodociggowej, zrzut do studzienki kanalizacji deszczowej (po
uprzednim uzgodnieniu z miejscowym dzialem eksploatacji sieci wodociggowych).
5.10. Przejscia szczelne przez Sciany i przejScia pod tfawami fundamentowymi

Do wykonywania przejs¢ szczelnych stosowaé¢ odpowiednie systemowe ksztattki z
uszczelka. Przy przechodzeniu rurociagdw z tworzyw sztucznych pod tawami
fundamentowymi, stosowac rury ostonowe stalowe lub zeliwne o dtugosci wigkszej o
ok. 1 m od szerokosci tawy, tak, by srodek rury ostonowej znajdowat si¢ pod srodkiem
przekroju tawy.

5.11. Polaczenia rurociagéw z urzadzeniami. Prowadzenie przewodéw wewnatrz
budynkoéw

Rurociagi tacza si¢ z urzadzeniami za pomocg potaczen spawanych.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialow, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt, materiatow i
urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci
robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatobw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w
trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie
pOzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw 1 systemOw technologicznych.

6.4. Proby sieci cieplowniczej

6.4.1. Proba jakoS$ci wykonania polaczen spawanych
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Wszystkie polaczenia spawane rurociggéw sieci cieplnej musza zostaé poddane
nieniszczacym badaniom radiologicznym przy uzyciu defektoskopu. Dla kazdego
spawu nalezy sporzadzi¢ protoko6t badania spawu podpisany przez osobe uprawniong do
wykonywania badah materialowych.

Wyniki badan spawéw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika.

6.4.2. Proba szczelnoS$ci rurociagow

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen rurociaggéw nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Probe szczelno$ci nalezy wykonaé po zakonczeniu wszystkich prac montazowych na
sieci.

Sposdb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwiazanych z prébami szczelnosci sa
podane w Polskich Normach oraz WTWOR. Niezaleznie od wymagan okreslonych w
normie nalezy zachowa¢ nastgpujgce warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci :

a) zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

b) wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne,

¢) odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

d) wszelkie odgat¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigete,

e) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

f) nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujacych warunkow:

a) przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

a) napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

b) temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

¢) po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

d) po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

e) po uzyskaniu ciS$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24
godzin dla wyrdéwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg
otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba
szczelno$ci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢ 1,25 ci$nienia roboczego, nie mniej jednak jak
2,0MPa.

Szczelnos¢ odcinka 1 calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
obowigzujacag normg. Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ cisnienie
powoli w sposéb kontrolowany, a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika.

6.4.3. Proba szczelno$ci muf

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania muf na polagczeniach rur preizolowanych
nalezy przeprowadzi¢ pneumatyczne proby szczelnosci muf.
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Probe szczelnosci potaczen mufowych nalezy wykonaé po przed rozpoczeciem
piankowania.

Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci
muf sg podane w WTPWESCREP i w instrukcjach dostawcy muf.

Probe wykonuje si¢ poprzez wtloczenie do wnetrza mufy powietrza pod ci$nieniem
0,02Mpa, oraz rozpylenie wody mydlanej na zamontowanej mufie.

Wyniki préb szczelnosci muf powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNRach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robét.

8. Odbior robot.

8.1. Zasady ogolne

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ,,Wymaganiach ogélnych".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny oraz zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi
producenta/dostawcy materiatow i1 urzadzen.

8.2. Zasady szczegélowe

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czgsciowe i odbiory
koncowe. Odbiory czesciowe odnoszg si¢ do poszczegdlnych etapdw robot przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot
podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
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a) zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacjag, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,
b) prawidlowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdlnosci podioza, podsypki,
zasypki, gltebokosci utozenia przewodu, szalowania,
¢) prawidtlowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku potaczen, zmian kierunku,
d) prawidlowosci montazu armatury, hydrantéw przeciwpozarowych, zestawu
wodomierzowego
e) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci .
f) oznakowania trasy rurociggéw i oznakowania armatury.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac
odbioru koncowego,
ktory polega na sprawdzeniu:
a) protokoléw odbioru czg¢sciowego i1 stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéow z
prob szczelnosci,
b) aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupelnienia.
Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera 1 Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez
ujawnity si¢ jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.
9. Podstawa platnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

— robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i

— transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem

podatku VAT

10. Przepisy zwigzane.
1. WTWOR Warunki Techniczne Wykonania i1 Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych- ITB
2. WTWORRTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych.
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3. WTPWESCREP Warunki Techniczne Projektowania, Wykonania i Eksploatacji
Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanych

4. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

5. PN-76/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

6. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

7. PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

8. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogdlne oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Opracowat:
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OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT INSTALACYJINYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét: przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, i sieci
cieplnej zwigzanych 2z adaptacja budynku socjalno-gospodarczego (w zakresie
przebudowy) na potrzeby Brygady Patrolowej w Kolnie RDW w Biatymstoku przy
ul. Wojska Polskiego dz. nr 1371/4 w Kolnie.

2. Rodzaj robét objetych specyfikacjq techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogélne
wspOlne dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:
S.1. — Przylacze wodociggowe
S.2. — Przylacze kanalizacji sanitarnej
S.3. — Przylacze sieci cieplnej

S.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét przytacza wodociggowego zwigzanego z adaptacja budynku
socjalno-gospodarczego (w zakresie przebudowy) na potrzeby Brygady Patrolowej w
Kolnie RDW w Biatymstoku przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 1371/4 w Kolnie.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej dotyczg budowy
elementow przylacza wodociggowego

Lokalizacja poszczegdlnych elementéw przytacza wodociggowego wg Dokumentacji
Projektowe.

1.4. OKreSlenia podstawowe

1.4.1. Wodocigg - zesp6t wspodtpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg.

1.4.2. Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca
ludnos¢ i zaktady przemystowe w wode.

1.4.3. Przewod wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczania wody odbiorcom.



1.4.4. Przewod wodociggowy rozdzielczy - przew6d wodociagowy doprowadzajacy
wode od przewodu magistralnego do przytaczy domowych 1 innych punktow
czerpalnych.

1.4.5. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu
z projektowang drogg lub autostrada.

1.4.6. Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronne;j.
1.4.7. Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag sluzaca do zamkni¢cia doptywu
wody dla wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.4.8. Hydranty przeciwpozarowe podziemne - stuza do czerpania wody z rurociggéow
w przypadku pozaru.

1.4.9. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu
armatury lub S$rednicy wewnetrzne] rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu
wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

1.4.10. Cisnienie robocze - wysoko$¢ cis$nienia okre$lona zgodnie z dokumentacjg
techniczng jako maksymalna réznica rzgdnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu
nad badanymi odcinkami przewodu.

1.4.11. Odleglosé bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w
ptaszczyznie poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.4.12. Ztgcze kotnierzowe — polaczenie dwoch czesci za pomocg kotnierzy skrgcanych
srubami z zastosowaniem uszczelki gumowe;j

1.4.13. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktdrej polaczenie materiatéw nastepuje
wskutek docisku, niezaleznie od Zrddia, ilosci 1 koncentracji ciepta wystepujacego w
czasie Iaczenia.

1.4.14. Zgrzewalnosé¢ - podatno$¢ materiatu do taczenia za pomocg zgrzewania przy
okreslonych warunkach technologicznych.

1.4.15. Ztgcze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocag
zgrzewania.

1.4.16. Zgrzeina - miejsce zlacza zgrzewanego, w ktérym nastagpito polaczenie
(materialéw) o fizycznej ciggtosci.

1.4.17. Bloki oporowe - maja zastosowanie dla wodociggdéw na tukach, kolanach i
odgatezieniach, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdiluz
przewodu.

1.4.18. Bloki podporowe — maja zastosowanie przy weztach wodociggowych z ksztattek
1 armatury z zeliwa, maja za zadanie wyrownanie parcia na podtoze w dnie wykopu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do budowy przylacza wodociggowego

Materiatami do wykonania przytacza wodociggowego zgodnie z zasadami niniejsze]

SST sa:

- rury ciSnieniowe z polietylenu (PE -MD) typ 100 o cisnieniu 1,0 MPa wg At/98-01-0378 -
faczone przez zgrzewanie doczotowe za pomocg zgrzewarek [25]

- taSmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym [30] dla sieci wodociggowych.

- zasuwy zeliwne kotnierzowe typ E wg PN-83/M-74024/00 DN 80, 100,150, 250,350 z
obudowa [14], [37].

- ksztattki ciSnieniowe z polietylenu — 110,160,250,315,400 wg At/98-01-0378.

- skrzynki uliczne do zasuw - wg PN-85/M-74081[19], [37].

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robét nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
a ) koparki,
b ) spycharki gasienicowe,
¢ ) sprzet do zageszczania gruntu:
- zageszczarki wibracyjne,
- ubijaki spalinowe,
- walce wibracyjne,
d ) wciagarki reczne 3 + 5 ton,
e ) samochody skrzyniowe 5 + 10 ton,
f) samochéd beczkow6z 4 t,
g ) samochdd samowytadowczy 5 + 10 ton,
h ) zuraw do 6 ton,
1) sprzet do zageszczania betonu,
j ) mioty pneumatyczne.
k) igtofiltry do odwadniania wykopow
Sprzet musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw do budowy przylacza wodociagowego

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych srodkéw
transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samocho6d dostawczy.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gbrna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian
srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczeg6lne warstwy rur
nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.



Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowa¢ przektadki,
rozpory 1 kliny z drewna, gumy i innych materiatow. Podnoszenie i opuszczanie krggéw
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych
rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur PE, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

4.2.  Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-B-06251

[3].

4.3.  Pozostate materiaty

Skrzynki uliczne i inne zeliwne elementy nie narazone na korozje¢ w wyniku
uszkodzenia powloki zabezpieczajacej moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ transportowana w warunkach zabezpieczajacych ja przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Spos6b wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od
wielkoSci robot, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych koparka.

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wedtug zalecen Inspektora
Nadzoru.

Zabezpieczenie powinno polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopu.

Dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych, bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - o nachyleniu 2 : 1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25.

Stan skarp nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$Sci od wystepowania czynnikOw
niekorzystnych (opady atmosferyczne, mrdz, itp.).

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiarOw budowli w planie,
glebokosci wykopoéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych
mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopéw. Wykop pod rurociggi nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu budowlanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do jego
spadku, co zapewni mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie.



Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o okoto Scm, a przy gruntach
nawodnionych 20cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢
pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20cm od
projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta r¢cznie bezposrednio
przed wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowe;j.

5.2.  Roboty montazowe przylacza wodociggowego

5.2.1. Ulozenie przylacza wodociagowego
5.2.1.1. Podtoze pod rura

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cig + 2,0cm. Dno wykopu musi mie¢
nadany odpowiedni spadek zgodny z Dokumentacjg Projektowa..

Lawa fundamentowa o grub. min.10 cm z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku,
zwiru, mieszanki o maksymalnej Srednicy ziaren 20mm) stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ starannie zageszczona (I1s=0,97) i wyréwnana z odpowiednim spadkiem.
W przypadku wystepowania pod kanatem gruntéw wysadzinowych, nalezy wykonaé
warstwe izolacyjng z gruntéw niewysadzinowych o grubos$ci réwnej co najmniej
glebokosci przemarzania, liczac od najnizszego mozliwego poziomu wody w kanale.

5.2.1.2. Ukladanie przewodu rurowego

Rury nalezy uklada¢ na tawie przygotowanej po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu
osi rury.

Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

Potaczenia rur dokona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego dla
rur PE.

Szczegbétowe wymagania odnosnie potaczenia odcinkoéw rur wg zalecen producenta.

Po ulozeniu rurociggu nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie doszto do
rozluznienia polaczen.

5.2.2. Zasypka kanaléw

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czeSciowego odbioru robdt w zakresie zakonczenia
posadowienia rurociggu.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwu etapach:

etap I, wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu
(30cm ponad rurg),

etap Il ulozenie nad zasypka tasmy sygnalizacyjno ostrzegawczej w wktadka
aluminiowa

etap I1I, wypetienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka wykopu.
Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, wielko$¢ ziaren w bezposrednim
sgsiedztwie rury nie moze przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury lecz nigdy nie
moze by¢ wigksza niz 20 mm.

Material obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociggu konieczne jest zadbanie, aby
material obsypki szczelnie wypetnial przestrzen nad rurg.

Obsypke wykonywa¢ warstwami rownolegle po obu bokach rury, kazdg warstwe
zageszczaé. Grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 30cm. Obsypke prowadzi¢ az



do osiggnigcia gérnego poziomu strefy ochronnej rury tj. po zageszczeniu 30 cm ponad
wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurocigg z samochodéw wywrotek. Stopien zageszczenia (Is=0,95).

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zaggszczone bardzo ostroznie, by
unikng¢ uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Te warstwy winny by¢ zageszczane re¢cznie. Mechaniczne zaggszczanie wykopu
rozpocza¢ dopiero, gdy nad rurociagiem zostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypka) mozna przystgpi¢ po wykonaniu
kontroli zaggszczenia obsypki przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke
wykopu wykona¢ z takiego materialu, ktéry spetnia warunki rekonstrukcji terenu -
drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nie uzywac gruntu zawierajacego duze
kamienie i gltazy. Wymagany stopien zageszczenia (Is=1,0) w przypadku rurociggdéw
znajdujacych si¢ pod korpusem drogi 1 (Is=0,97) w przypadku rurociggéw
zlokalizowanych za korpusem drogowym.

5.2.3. Montaz armatury i studni wodomierzowej

Miejsca ustawienia armatury na sieci zewngetrznej powinny by¢ oznakowane za pomocg
tabliczek orientacyjnych, umieszczonych trwale.

Armature¢ o masie przekraczajacej 30 kg nalezy ustawia¢ na blokach podporowych nie
pozwalajacych na przeciazenie przewodow.

Armature zeliwng faczy¢ z przewodami wodociggowymi za pomocag potaczen
kolnierzowych na uszczelk¢ gumowa, tulei kolnierzowych na kolnierz luzny, zlaczy
uniwersalnych typu UD lub poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

5.2.4. Pionowa regulacja naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury
technicznej

Regulacje naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonac
przy zastosowaniu rur PVC110 montowanych na trzpieniach zasuw wodociggowych,
potaczonych ze skrzynkami ulicznym.

Po wykonaniu robét teren wokot regulowanych elementéw nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego (wyprofilowac 1 zagesci¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej lub Inspektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzenie materialow uzytych do budowy

Sprawdzenie materialdw nastgpuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordwnaniu
wykonywanych i wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarOw.

6.2.3. Badanie wykopow otwartych

W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ odwodnienie wykopu,
usytuowanie oraz pod wzgledem zachowania bezpieczenstwa pracy. Po wykonaniu
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nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia wykop odpowiada
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji wg PN-S-02205.

6.2.4. Sprawdzenie podloza naturalnego

Sprawdzenie podiloza sprowadza si¢ do stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony grunt rodzimy, czy nie zostal podebrany, czy posiada wilgotnos¢
naturalng oraz czy jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.5. Badanie gruboS$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury
gruntu podioza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty, z
doktadnos$cia do 1 cm 1 poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30m.

6.2.6. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostegpem i naporem wodd gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar
glebokosci zwierciadla wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubos$¢
warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50m.

6.2.7. Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z norma PN-B-10735 [6] 1 BN-
83/8836-02 [22]. Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar
jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego
do zasypania, skontrolowanie zaggszczenia gruntu. Pomiar nalezy wykona¢ z
doktadnoscia do 10cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych charakterystycznych
miejscach.

6.2.8. Sprawdzenie nasypu stalego

Sprawdzenie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia  gruntu
nasypowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych elementow przylacza wodociggowego zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie jest:

- 1 m (metr) wodociagu, rury ostonowej,

- 1 szt. (sztuka) zasuwy, podiaczenia, hydrantu, studni wodomierzowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.2.  Sposob odbioru robot
Roboty objete niniejszg SST obejmuja:
- odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
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- odbiér ostateczny,
- odbidr pogwarancyjny,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m (metr) przytacza wodociggowego i rury ostonowej oraz 1 szt. (sztukg) zasuwy,
podiaczenia, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci wykonanych robdt na
podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla przytacza wodociggowego:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopéw wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie scian wykopu,
- przygotowanie podioza i odwodnienie wykopu,
- ulozenie rur,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,
- ulozenie taSmy sygnalizacyjnej
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu
kanalizacyjnego.
b) dla montazu armatury:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykop6w wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie scian wykopu,
- przygotowanie podioza,
- montaz armatury,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
f) dla rury ostonowe;:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie przekopdw recznych i lokalizacja uzbrojenia,
- wykonanie przecisku
- zabezpieczenie wykopOw przez ewentualne rozparcie Scian,
- przygotowanie podioza,
- ulozenie rur ostonowych i rezerwowych,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,
- - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje.Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-14501

. PN-H-83104

. PN-H-84023/06
20.
21.
22.
33.
34.

PN-S-02205
BN-62/7838-07
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
PN-EN 933-
1:2000

PN-EN 1744-
1:2000

PN-EN 1926:2001

PN-EN 1936:2001

PN-EN
12371:2002
PN-EN
14157:2005
PN-B-04492:1955

PN-B-02480:1986

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zaprawy budowlane zwykte.

Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

Beton hydrotechniczny.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na
Sciskanie

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci
objetosciowej oraz catkowitej 1 otwartej porowatosci

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci

Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie
Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie

wskaznika wodoprzepuszczalnosci
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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S.2. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych s wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét pzylacza kanalizacji sanitarnej w zwigzku z adaptacja
budynku socjalno-gospodarczego (w zakresie przebudowy) na potrzeby Brygady
Patrolowej w Kolnie RDW w Biatymstoku przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 1371/4 w
Kolnie.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Specyfikaciji Technicznej dotyczg budowy
elementow kanalizacji deszczowej i obejmuja:
- budowg kanatéw deszczowych z rur PVC dla $rednic do @ 25cm,
- budowg kanatéw sanitarnych z rur PVC dla $rednic do @ 16cm,
- wykonanie studni rewizyjnej z kregéw zelbetowych @ 1001 120 cm
- wykonanie studzienek Sciekowych wg KPED 02.13 [27] oraz przykanalikow PVC @20 cm,
- wykonanie pionowej regulacji istniejgcych naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury
technicznej,
Lokalizacja poszczegdlnych elementéw kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenazy wg
Dokumentacji Projektowe;.
1.4. OKreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia
wod opadowych.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4.2. Kanalizacja sanitarna - kanalizacyjna zewn¢trzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekow bytowych.
2. MATERIALY

2.1. Materialy do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Materiatami do wykonania kanalizacji deszczowej zgodnie z zasadami niniejszej SST

sq:

- rury PVC dla $rednic do @ 25cm,

- ksztattki PVC,

- plyty pokrywowe 149/60 wg karty 02.03.01 KPED [27],

- wlazy zeliwne typu cigzkiego wg PN-H-74051/02 [12],

- kregi zelbetowe @120 cm, ¢ 100 cm wysokosci 100 cm z betonu B-25 wg BN-86/8971-08
[24],

- kregi betonowe @50 cm, wysokosci 30 lub 50 cm z betonu klasy B-25 wg BN-83/8971-06.02
[23],

- wpusty uliczne ciezkie 65 x 45 cm wg PN-H-74080/04 [15], PN-H-74080/01 [14],

- pierscienie zelbetowe prefabrykowane (65 cm z betonu wibrowanego klasy B-20 ( stal
zbrojeniowa St OS ) wg PN-B-10170 [4] stosowane pod wpusty deszczowe plaskie,

- plyta zelbetowa prefabrykowana @ 115/65 cm, grub. 11 cm z betonu wibrowanego klasy B-20
(stal zbrojeniowa St OS ) wg PN-B-10170 [4] zastosowanie j.w.,

- plyty fundamentowe zbrojone grubosci 15 cm, beton klasy B-15,

- plyty denne grubosci 25 cm z betonu klasy B-15 pod studnie kanalizacyjne,

- stopnie wtazowe do studzienek wg PN-H-74086 [17],
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- betonowe korytka odptywowe odwodnienia liniowego z rusztem stalowym ocynkowanym,
- studzienka odptywowa odprowadzajaca wodg z ciggu odwodnienia liniowego,

- cegla kanalizacyjna wg PN-B-12037 [7],

- zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-B-14501 [8],

- stal zbrojeniowa,

- beton wg PN-B-06250 [2],

- lepik asfaltowy wg PN-C-96177 [10],

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [9],

- darnina.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robét nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
a ) koparki,
b ) spycharki gasienicowe,
¢ ) sprzet do zageszczania gruntu:
- zageszczarki wibracyjne,
- ubijaki spalinowe,
- walce wibracyjne,
d ) wciagarki reczne 3 + 5 ton,
e ) samochody skrzyniowe 5 + 10 ton,
f) samochéd beczkowoz 4 t,
g ) samochdd samowytadowczy 5 + 10 ton,
h ) zuraw do 6 ton,
i) sprzet do zageszczania betonu,
J ) mioty pneumatyczne.
k) igtofiltry do odwadniania wykopow
Sprzet musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.2. Transport materialow do budowy kanalizacji
4.2.1. Kregiiinne prefabrykaty

Transport kr¢gdw powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej
dopuszczalnego obcigzenia  zastosowanego srodka transportu. Ukladanie elementow
na Srodkach transportowych powinno odbywaé si¢ pionowo, za$ ich rozmieszczenie
powinno by¢ symetryczne.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co
najmniej 10x5 cm z odstgpami pomiedzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie.

Podktady powinny wystawa¢ poza obreb elementu co najmniej 30cm. Do transportu
mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat co najmniej 0,75 Sredniej
wytrzymatos$ci badanej serii probek.

Pozostate prefabrykaty nalezy przewozi¢ tak, aby ich nie uszkodzic.

4.2.2. Rury PVC

Przew6z rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego
po drogach publicznych.

Ze wzgledu na specyfik¢ rur PVC nalezy przestrzega¢ nastgpujacych dodatkowych
wymagan:

- rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami majacymi
boczne
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wsporniki o max. rozstawie 2 m. Wystajagce poza pojazd konce nie moga by¢
dtuzsze niz 1 m,
- jezeli rury przewozone sg luzem, to wysokos$¢ tadunku nie moze przekracza¢ 1 m,
- luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.
Przy rurach sktadowanych luzem uktada¢ na podktadach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm i wysokosci 2,5 cm. W stosie nie powinno by¢ wigcej niz 7 warstw rur,
wysokos$¢ stosu max. 1,5 m. Rury uktadac kielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpor
max. 2 m. Szczegétowe dane zawiera instrukcja producenta.
Przy sktadowaniu rur zagwarantowac:
- réwne podtoze,
- wysokos¢ sktadowania 1,5 m,
- rozstaw podktadéw 1 + 2 m,
- przetaczanie 1 wleczenie rur jest zabronione.
4.2.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z normg PN-B-
06251 [3].
4.2.4. Pozostale materialy

Wtlazy kanalowe, skrzynki lub ramki wpustow, stopnie wilazowe, korytka
odptywowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ transportowana w warunkach zabezpieczajacych ja
przed korozjg 1 uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Spos6b wykonania robét ziemnych w wykopach powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci
od wielkosci robo6t, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
bylo przystagpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych koparka.

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wedtug Dokumentacii
Projektowej, SST i zalecen Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczenie powinno polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopu.

Dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych, bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - o nachyleniu 2 : 1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25.

Stan skarp nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow
niekorzystnych (opady atmosferyczne, mrdz, itp.).

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie,
glebokosci wykopoéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych
mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopdéw. Wykop pod rurociggi nalezy rozpocza¢ od
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najnizszego punktu budowlanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do jego
spadku, co zapewni mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm, a przy
gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna
by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20cm od
projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usuni¢ta recznie bezposrednio
przed wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowe;j.

5.2. Wykonanie wykopéw pod dreny w przypadku wystapienia wody gruntowej
w wykopie

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (r¢czna lub mechaniczna) powinna by¢
dostosowana do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub
wskazaniami Inzyniera. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy
odwodni¢ obreb wykopu przy zastosowaniu iglofiltrow.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i
prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokos¢ dna rowka
drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od zewnetrznej Srednicy
uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkoéw nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie
powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych si¢
nalezy skarpie zapewni¢ stateczno$¢ lub stosowa¢ obudowe wykopu zgodnie z PN-B-
10736 [22].

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi
wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie
powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed =zalaniem woda z opadéw
atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem
umozliwiajagcym tatwy odpltyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Roboty montazowe kanalizacja sanitarna i deszczowa
5.3.1. Ukladanie kanatéw z rur PVC (przylacza)
5.3.1.1. Podloze pod kanaly
Pod kanaty przewidziano podsypke piaskowa grubosci 15 cm.
O stosowaniu podsypki w trakcie wykonywania rob6t winien decydowac nadzor.

5.3.1.2. Ukladanie kanalow

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zabezpieczy¢ grawitacyjny
odptyw wody po jego dnie. Przy wykopach rgcznych spéd wykopu pozostawi¢ wyzej
od projektowanego o 5 cm, przy gruntach nawodnionych 20 cm. Przy wykopach
mechanicznych warstwe gruntu pozostawi¢ co najmniej 20 cm wyzej od dna
projektowanego. Nie wybrang warstwe usungc¢ recznie.

Z. dna wykopu usung¢ kamienie, grudy, dno wyréwnac i przystgpi¢ do wykonania
podtoza zgodnie z Dokumentacja.

W trakcie rob6t ziemnych nie wolno doprowadzi¢ do naruszenia rodzimego podtoza
w wykopie. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac zbyt dtugo
otwartego wykopu. Grunt naruszony nalezy usunag¢ z dna wykopu zastepujac go
podtozem z tawy piaskowej, po zageszczeniu grubosci min. 20 cm. Podloze z warstwa
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wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miarg ukladania kolejnych odcinkéw przewodu.
Przewdd po ulozeniu powinien przylega¢ do podtoza na catej dtugosci na co najmniej
1/4 swego obwodu tzn. nalezy starannie zagesci¢ grunt.

Do budowy stosowac rury nie wykazujace uszkodzen - wgniecen, pekniec, rys.
5.3.3. Zasypka kanalow

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystagpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robdt w zakresie zakonczenia
posadowienia rurociggu.

Wypetienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwu etapach:

- etap I, wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu,

- etap II, wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, wielkos¢ ziaren w
bezposrednim sasiedztwie rury nie moze przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury
lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm.

Material obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociggu konieczne jest zadbanie, aby
material obsypki szczelnie wypetnial przestrzen nad rurg.

Obsypke wykonywa¢ warstwami réwnolegle po obu bokach rury, kazdg warstwe
zageszczaé. Grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury, ale nie
powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Obsypke prowadzi¢ az do osiggniecia goérnego
poziomu strefy ochronnej rury tj. po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas
ziemi na rurociag z samochodéw wywrotek. Stopien zageszczenia (I1s=0,95).

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by
unikng¢ uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Te warstwy winny by¢ zageszczane re¢cznie. Mechaniczne zagegszczanie wykopu
rozpocza¢ dopiero, gdy nad rurociagiem zostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypka) mozna przystgpi¢ po wykonaniu
kontroli zaggszczenia obsypki przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke
wykopu wykona¢ z takiego materialu, ktéry spetnia warunki rekonstrukcji terenu -
drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nie uzywa¢ gruntu zawierajacego duze
kamienie i gltazy. Wymagany stopien zageszczenia (Is=1,0) w przypadku rurociggdéw
znajdujacych si¢ pod korpusem drogi 1 (Is=0,97) w przypadku rurociggéw
zlokalizowanych za korpusem drogowym.

5.3.4. Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne)

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w
ktorej przewidziano studzienki z kregéw zelbetowych @ 120 cm.

Studzienki z rur zelbetowych nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa
tlucznia lub zwiru) dnie wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym.

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu klasy B-25 wg normy
PN-B-06250 [2] na podsypce z piasku grubosci ok. 20cm.

Dolng cz¢$¢ komory / Sciana na wysoko$ci wejscia kanatu / nalezy wykonac¢ z cegly
kanalizacyjnej wg PN-B-12037 [7]. Spoiny poziome i pionowe powinny by¢ wewnatrz
sciany wygtadzone.

Komory robocze studzienek / powyzej wejscia kanatow / powinny by¢ wykonane z
kregéw zelbetowych @120 cm, spelniajacych wymagania podane w pkt. 2.2. Ziacza
prefabrykatéw powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg na gtadko.
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Komorg roboczg nalezy przykry¢ zelbetowa ptyta pokrywowa.

Studzienki powinny mie¢ wlazy zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwéch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.3.5. Studzienki sciekowe
Studzienki $ciekowe z osadnikami powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i KPED 02.13 [27].

Do budowy studzienek Sciekowych nalezy uzy¢ kregdw betonowych @50 cm z betonu klasy
B-25, wysokosci 30 lub 50 cm.

Wiloty do studzienek $ciekowych wykona¢ z betonu B 30 w szalunkach.

Lokalizacja studzienek, rzedne posadowienia - zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.6. Izolacje

Izolacje powierzchniowg zelbetowych studni, osadnikéw betonowych i obudowy wylotow
kanatéw 1 przykanalikow nalezy wykona¢ poprzez dwukrotne posmarowanie wczesniej
zagruntowanych roztworem asfaltowym powierzchni lepikiem asfaltowym na gorgco.

5.3.7. Pionowa regulacja naziemnych elementéw urzgdzen infrastruktury
technicznej

Regulacje naziemnych elementow urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu cegly kanalizacyjnej wg PN-B-12037 [7], betonu wg PN-B-06250 [2] lub innych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materialéw, po odstonigciu regulowanych
elementéw 1 ich demontazu, dostosowujgc wysokos¢ posadowienia do wymaganego poziomu,
zgodnego z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu rob6t teren wokét regulowanych elementéw nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego (wyprofilowa¢ 1 zagesci¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub
Inspektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jakosci robét

6.2.1. Sprawdzenie materialow uzytych do budowy kanalizacji

Sprawdzenie materialdw nastepuje poprzez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnoS$ci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych i
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

6.2.3. Badanie wykopow otwartych

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ odwodnienie wykopu, usytuowanie
oraz pod wzgledem zachowania bezpieczenstwa pracy. Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ czy pod
wzgledem ksztattu 1 wykonczenia wykop odpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej
oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji wg PN-S-02205 [20].

6.2.4. Sprawdzenie podloza naturalnego

Sprawdzenie podloza sprowadza si¢ do stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony
grunt rodzimy, czy nie zostat podebrany, czy posiada wilgotno$¢ naturalng oraz czy jest zgodny z
okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.5. Sprawdzenie lawy fundamentowej

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj 1 ilo$¢ materiatu do wykonania fawy,

- wymiary tawy.
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Sprawdzenie fawy fundamentowej przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ tawy nalezy zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanej fawy. Dopuszczalne
zmniejszenie grubosci fawy nie powinno by¢ wigksze niz 10 %. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie fawy w planie, rzgdne tawy 1 glebokos¢ utozenia tawy. Badanie rzednych tawy
nalezy wykona¢ przy uzyciu niwelatora. Dopuszczalne odchylenie rzednych od rzednych
projektowanych nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie * 1 cm.
6.2.6. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dhugosci (z doktadnoscig do 10 cm ) i $rednicy ( z doktadnoscig do 1 cm ), badanie utozenia
przewodu na tawie w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.115.3.2. n/n SST.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur 1 prefabrykatdw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne.
6.2.7. Sprawdzenie zasypu
Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu zgodnie z normg PN-B-10735 [6] i BN-83/8836-02 [22].
Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypania, skontrolowanie
zageszczenia gruntu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 10 cm, co najmniej w trzech
dowolnie wybranych charakterystycznych miejscach.
6.2.8. Sprawdzenie nasypu statego
Sprawdzenie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego
zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.02.03.01.
6.2.9. Material filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z
jednego sktadu i1 ztoza, o wielkosci do 1500 t:
- sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4],
- zawarto$ci zwigzkow siarki, wg PN-EN 1744-1 [7],
- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-55/B-04492 [15].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i pomiarem w terenie jest:

- 1 m (metr) kanatu, przykanalika, odwodnienia liniowego, rury ostonowe;j,

- 1 szt. (sztuka) studni kanalizacyjne;j i $ciekowej, osadnika betonowego, wylotu kanatu,
przykanalika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Sposé6b odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

- odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m (metr) przytacza, odwodnienia liniowego, rury ostonowej oraz 1 szt. (sztuke)
studni kanalizacyjnej i $ciekowej, osadnika betonowego i betonowego wylotu nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiaréw i
badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla kanatu deszczowego i sanitarnego :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie cian wykopu,
- przygotowanie podioza i odwodnienie wykopu,
- ulozenie rur kanatu i przykanalikow,
- wykonanie izolacji przewodow,
- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] przebiegu przewodu kanalizacyjnego.
b) dla studni kanalizacyjnych i sciekowych:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopéw wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie cian wykopu,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie studzienek $ciekowych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
¢) dla betonowego osadnika:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopow,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie osadnika betonowego wraz z kratg zabezpieczajaca,
- wykonanie izolacji osadnika betonowego,
- umocnienie skarp osadnika darming,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
d) dla odwodnienia;
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
wykonanie wykopow,
przygotowanie podtoza,
montaz kratek odptywowych,
wykonanie studzienki odptywowe;j,
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e) dla pionowej regulacji istniejacych naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury techniczne;j :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materialow,

- odstoniecie 1 demontaz regulowanego elementu,
- pionowg regulacije regulowanego elementu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.

10.1.

1.

32.
33.
34.

35.

36.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-10170

PN-B-10729
PN-B-10735
PN-B-12037
PN-B-14501
PN-B-24622
PN-C-96177

. PN-H-74051/00
. PN-H-74051/02

PN-H-74056

. PN-74080/01

PN-74080/04
PN-H-74081

. PN-H-74086

PN-H-83104
PN-H-84023/06
PN-S-02205

. BN-62/7838-07
. BN-83/8836-02
. BN-83/8971-06.02

BN-86/8971-08

. PN-C-89221:2004

BN-84/6366-10
BN-77/8931-12
PN-EN 933-
1:2000
PN-EN 1744-
1:2000

zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

Beton zwykly.

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cegta pelna wypalana z gliny kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Witazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania.

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Zeliwne wlazy uliczne.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

Whpusty uliczne zeliwne przejazdowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Beton hydrotechniczny.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)

Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-cisSnieniowego
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1926:2001 Metody badaf kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na
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37.

38.

30.

40.

41.

PN-EN 1936:2001

PN-EN
12371:2002
PN-EN
14157:2005
PN-B-04492:1955

PN-B-02480:1986

sciskanie

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci 1 gestosci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie
Grunty budowlane. Badania witasno$ci fizycznych. Oznaczanie

wskaznika wodoprzepuszczalnosci
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow
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S.3. PRZYLACZE SIECI CIEPLNEJ
Ogdlne warunki montazu jak dla instalacji grzewczych.

Rurociaggi oznakowa¢ wg norm: PN-70/N-01270.01, PN-70/N-01270.03, PN-70/N-
01270.14 S.7.
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wysokoparametrowej sieci cieplowniczej preizolowanej zwigzane
z adaptacjg budynku socjalno-gospodarczego (w zakresie przebudowy) na potrzeby
Brygady Patrolowe;j w Kolnie RDW w Biatymstoku przy
ul. Wojska Polskiego dz. nr 1371/4 w Kolnie

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
sieci

cieptowniczej preizolowanej i obejmujg :

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty ziemne,

3. roboty montaSowe :

a) sie¢ cieptownicza preizolowana,

b) instalacja alarmowa,

4. kontrola jakosci,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR).

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Wszystkie materialy uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materialowych.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez wzeréw 1 widocznych
ubytkéw. Rury preizolowane winny by¢ trwale oznaczone na zewngtrznym ptaszczu z
tworzywa sztucznego i posiada¢ oznaczenia producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi 1 DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i zaleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrddia
wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
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dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2.1.Zestawienie = materialow - rur, Kksztaltek, armatury, elementéw
prefabrykowanych

[losci gtéwnych elementéw wyposazenia 1 uzbrojenia kanatow podane w Dokumentacji
traktowane sg jako elementy sktadowe robot zasadniczych, tj. uktadania sieci
preizolowanej. R6znice pomigdzy ilosciami elementéw podanymi w zestawieniach w
stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczno$ci zachowania wymaganej przez
Inzyniera jakos$ci robdt nie moga by¢ podstawa zmian cen jednostkowych podanych w
Przedmiarze rob6t dla robot wynikajacych z tego Kontraktu lub innych roszczen
Wykonawcy.

2.2 Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.

2.3 Skladowanie rur, elementéw preizolowanych i elementéow z tworzyw
sztucznych

Rury ostonowe materiatow preizolowanych wykonane s3 z tworzyw sztucznych i sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1) Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen 1 metod przetadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do
2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania max. 2 m.

3) Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaC je
kapturami

ochronnymi.

4) Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatbw w sposdb, przy ktérym mogltyby
wystapicé

odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwos$ci przechowywac i

transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

5) Nie dopuszcza¢ do zrzucenia i staczania rur i elementéw preizolowanych na
ziemig.

6) Do podnoszenia nie wolno stosowa¢ lancuchéw i rur stalowych mogacych
uszkodzié¢

zewngtrzng rur¢ ostonowa.

7) Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" rur preizolowanych po podtozu.

8) Zachowal szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek
prac zwigzanych z transportem, podnoszeniem, przemieszczaniem i ci¢ciem rur w
temperaturach ponizej —150C.

9) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr,

10) Armature, ksztalttki, ztgczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb

uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych §rodkéw ostroznosci.
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Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperatur¢ i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

a) dlugotrwalg ekspozycja stoneczna,

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.
Sktadowanie elementéw prefabrykowanych zgodnie =z zaleceniami dostawcy
elementow.
3. Sprzet.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) dzwig,

b) spawarka elektryczna,

c) szlifierka,

d) palnik gazowy,

e) defektoskop do badan radiologicznych spawow,

f) reflektometr,

g) urzadzenie do zgrzewania muf oraz piankowania potgczen rur preizolowanych,

h) komplet narzedzi do montazu rezystancyjnej instalacji sygnalizacyjne;,

1) deskowania,

J) ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan 1 stemplowan.

k) maszyny do obrdébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne,

gietarka mechaniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Transport.

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych
stosowac sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.

Rury preizolowane o maksymalnej dlugosci 12m mogg by¢ przewozone samochodami
dluzycowymi

Materialy nalezy ustawi¢ rOwnomiernie na calej powierzchni zatadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich S$rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych, lecz roztadowac
zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$é robét i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak 1
rzeczowym.

5. Wykonanie robét.
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5.1. Ogoélne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR, WTWORRTS oraz postanowieniami
Kontraktu.
5.2. Zakres rob6t przygotowawczych.
1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robo6t i obiektu.
2) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z
Projektem.
3) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.
4) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i
wode oraz odprowadzenia Sciekow.
5) Zabezpieczenie terenu wykopOw poprzez montaz barierek ochronnych
6) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.
7) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
5.2. Zakres rob6t demontazowych
1) Demontaz nawierzchni,
5.3. Zakres robét zasadniczych.
Roboty zasadnicze w zakresie budowy preizolowanej sieci cieptowniczej obejmuja:
1) Wykonanie wykopow,
2) Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,
3) Uktadanie rurociggdéw preizolowanych z kontrolg spadkéw i zagltebien,
4) Laczenie rur 1 ksztaltek stalowych preizolowanych przez spawanie elektryczne,
5) Wykonanie zabezpieczen rurociaggéw w strefach kompensacyjnych,
6) Wykonanie polgczen rezystancyjnego systemu alarmowego,
7) Wykonanie izolacji termicznej potaczen rur poprzez zatozenie muf i wypetnienie
piankg poliuretanowa,
8) Wykonanie przejs¢ szczelnych rurociggéw i rury OPTO HDPE przez $ciany
weztow,
9) Uktadanie rur ochronnych OPTO HDPE,
10) Wciagniecie kabla swiattowodowego,
11) Wykonanie obsypki rurociggu,
12) Uktadanie taSmy ostrzegawczej nad rurociggami i rura OPTO HDPE,
13) Zasypanie wykopow,
14) Odtworzenie nawierzchni,
15) Wykonanie trawnikéw,
16) Montaz odcinkdéw sieci cieptowniczej w budynkach (wraz z zaworami),
17) Izolacja termiczna rurociggdéw cieplnych w weztach cieplnych,
18) Ptukanie rurociggéw sieci cieplnej,
19) Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnej,
20) Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
5.4. Montaz rurociagow cieptowniczych preizolowanych
5.4.1. Ogélne warunki montazu rurociagéw preizolowanych
Montaz rurociggéw stalowych preizolowanych (z izolacja z pianki poliuretanowej
zabezpieczong ptaszczem zewnetrznym PE) w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C
jest mozliwy. Jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ PE w niskich
temperaturach, zaleca si¢ wykonywa¢ montaz w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Spos6b montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z Projektem.
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Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez zalozenie na
koncowki rur stalowych kapturéw ochronnych.

5.4.2. Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego.
Uktadanie odcinka rurociggu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu, wykonanej
podsypce i1 utozonych workach polietylenowych. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania przewodu. Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw
przewodu pokrywaty si¢, a w miejscu spawania rur znajdowata si¢ 1 nalepka
znamionowa rury. Nalepki powinny znajdowac si¢ od strony zrédta ciepta.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci.
Na naturalnych zatamaniach sieci nalezy odpowiednio wykona¢ strefy kompensacyjne.
W strefie samokompensacji przewidziano zabezpieczenie mozliwo$ci przesuni¢¢ sieci
poprzez zastosowanie systemowych mat piankowych. Calto$¢ zabezpieczenia nalezy
przytwierdzi¢ do rurociggéw stalowym drutem nierdzewnym.
Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢
przewodu.
Stanowisko do spawania rur stalowych, mufowania i izolowania potaczen rur powinno
si¢ by¢ ostonigte przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
5.4.3. Wykopy, podsypka i obsypka rur oraz zasypywanie wykopow
Wykopy pod projektowang sie¢ w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy
wykona¢ recznie jako szalowane, a na pozostalych odcinkach mechanicznie jako
szalowane. Do szalowania wykopow uzy¢ szalunkéw sciennych rozporowych.
Po wykonaniu wykopu, nalezy wykona¢ podsypke o grubo$ci minimum 0,1m z piasku
bez zawartos$ci gliny, ostrych kamieni 1 innych ciat mogacych uszkodzi¢ rur¢ ostonowa
z PE. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0,8mm (dopuszczalna jest zawarto$¢ 15%
kamieni o wymiarach 8 20mm). Rury nalezy ukfada¢ na workach polietylenowych
wypelnionych piaskiem w rozstawie co 3.4m. W miejscach potaczen rur wykop
pogtebic o ok. 30cm.
Obsypke wykona¢ do wysokosci 0,2 m powyzej ptaszcza ostonowego PE. Siec
zasypywac¢ nalezy recznie, warstwami o grubosci ok. 10cm, ubijajac r¢cznie lub
ubijakami o ptaskim dnie z maksymalnym naciskiem 100kPa. Minimalna szeroko$¢
obsypki powinna wynosi¢ 0,3 m z kazdej strony rury. Do obsypki uzywac tego samego
materiatu, ktéry tworzy podsypke. Powyzej wykonanej obsypki wykop zasypac
gruntem rodzimym pozbawionym gruzu i kamieni. Grunt zaggszcza¢ warstwami o
maks. grubosci 0,3 m z uzyciem urzadzen mechanicznych.
UWAGA:
Wykonanie obsypki i zasypywania wykopéw moze nastgpi¢ dopiero po dokonaniu :

— inwentaryzacji geodezyjnej

— odbioru badan radiologicznych

— odbioru préby cisnieniowe;j

— odbioru testéw instalacji alarmowej

— odbioru izolacji polaczen

— sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rurociggdéw sieci cieplnej z dokumentacja

— wpisu do dziennika budowy zezwalajacego na zasypanie
5.4.4. L.aczenie rur preizolowanych
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Rury stalowe nalezy taczy¢ przez spawanie elektryczne przez spawacza posiadajacego
wymagane uprawnienia i1 §wiadectwo przeszkolenia u producenta rur preizolowanych.
Potaczenia spawane nalezy wykonywac¢ przy uzyciu atestowanych materiatow. Brzegi
do spawania przygotowa¢ zgodnie z normg PN-75/M-69014 oraz z normg PN-73/M-
69015. Potaczenia powinny odpowiada¢ normie PN- 92/M-34031.

Wszystkie spawy na catej dlugosci nalezy podda¢ badaniom radiologicznym. Dla
kazdego spawu nalezy sporzadzi¢ protokét badania radiologicznego.

Gdy podczas montazu zachodzi potrzeba cigcia rury nalezy usung¢ rur¢ zewngtrzng oraz
izolacje¢ na dlugosci 220mm od konca rury stalowej. Koniec rury stalowej nalezy
doktadnie oczysci¢ z pianki izolacyjnej na calym obwodzie, tak aby podczas spawania
nie wydzielaly si¢ szkodliwe zwigzki chemiczne.

Rur¢ zewnetrzng nalezy cig¢ specjalng pita do rur z alarmem. Przy pracach w
temperaturze powietrza ponizej +50C rur¢ ostonowa nalezy przed cigciem podgrzac
fagodnym ptomieniem gazowym do temperatury 20-300C. Nalezy pami¢tac, ze ciepto
stosunkowo wolno przenika w giab powloki PE i uwaza¢, by nie dopusci¢ do
miejscowego przegrzania, zwlaszcza w miejscach, ktore beda pdzniej zgrzewane.
Zaleca si¢ stosowanie specjalnego namiotu ostonowego. Rur¢ ostonowg nalezy cia¢ po
obwodzie, a nastgpnie wzdluz rury na skos. Podczas usuwania pianki izolacyjnej nalezy
unika¢ zbytnich naprezen drutéw systemu alarmowego. Przed odstonieciem calego
miejsca druty alarmowe nalezy przecigc.

5.4.5. Montaz instalacji alarmowej

Instalacje¢ nadzoru szczelnosci rur preizolowanych nalezy wiaczy¢ do istniejacego
uktadu gdzie przewidziano montaz odrgbnego systemu alarmowego z detektorem.

5.4.6. 1zolacja polaczen rur preizolowanych

Z}acza rurociagdéw preizolowanych nalezy izolowac¢ termicznie po wykonaniu proby
ciSnieniowej i po wykonaniu préby instalacji alarmowej. Podczas mufowania i
izolowania ztaczy rurociagi musza by¢ opréznione z wody. Prace izolacyjne nalezy
przeprowadza¢ przy dodatnich temperaturach powietrza zewnetrznego. Miejsca
izolowania ztgcz nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Zaleca si¢ zastosowanie specjalnego namiotu ostonowego. Ziacza izolowane sg
termicznie poprzez wypelnienie muf potaczeniowych piankg poliuretanowa. Zaleca sig,
by izolacja zlaczy wykonana zostata przez dostawce rur preizolowanych.

5.5. Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociagu.

Na wysokosci 20cm nad plaszczem rury nalezy zakonczy¢ ubijanie obsypki i utozy¢
taSme ostrzegawczg z wktadka metalowg nad kazdym z rurociggéw.

Rurociagi cieptownicze znajdujace si¢ w budynku nalezy oznaczy¢ strzatkami
zgodnymi z kierunkiem przeptywu medium 1 w kolorach r6znych dla r6znych mediow.
5.6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywaé regcznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Miejsca skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem
nalezy w sposéb trwaty i skuteczny zabezpieczy¢ poprzez podwieszanie.

5.7. Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w spos6b uniemozliwiajacy:

a) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych

b) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego

c) odksztalcenia rurociggdw w wyniku naprgzen wystepujacych podczas pracy sieci
cieplnej

Rurociggi sieci cieplnej nalezy ulozy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
zachowaniem podanych rz¢dnych.
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Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostaltych elementow
uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.8. Odwodnienie i odpowietrzenie przylacza sieci cieplowniczej

Odwodnienie sieci cieptowniczej odbywa si¢ poprzez istniejaca sie¢ cieplownicza
preizolowana.

Odpowietrzenie sieci cieplowniczej odbywa si¢ poprzez zawory odpowietrzajace w
wezle

cieplowniczym.

5.9. Plukanie przylgcza sieci cieplnej

Rurociagi sieci cieplnej przed wykonaniem proby cisnieniowej nalezy podda¢ ptukaniu
mieszanka wodno-powietrzng. Wode na potrzeby ptukania nalezy pobra¢ z hydrantu
miejskiej sieci wodociggowej, zrzut do studzienki kanalizacji deszczowej (po
uprzednim uzgodnieniu z miejscowym dzialem eksploatacji sieci wodociggowych).
5.10. Przejscia szczelne przez Sciany i przejScia pod tfawami fundamentowymi

Do wykonywania przejs¢ szczelnych stosowaé¢ odpowiednie systemowe ksztattki z
uszczelka. Przy przechodzeniu rurociagdw z tworzyw sztucznych pod tawami
fundamentowymi, stosowac rury ostonowe stalowe lub zeliwne o dtugosci wigkszej o
ok. 1 m od szerokosci tawy, tak, by srodek rury ostonowej znajdowat si¢ pod srodkiem
przekroju tawy.

5.11. Polaczenia rurociagéw z urzadzeniami. Prowadzenie przewodéw wewnatrz
budynkoéw

Rurociagi tacza si¢ z urzadzeniami za pomocg potaczen spawanych.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialow, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt, materiatow i
urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci
robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatobw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w
trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie
pOzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw 1 systemOw technologicznych.

6.4. Proby sieci cieplowniczej

6.4.1. Proba jakoS$ci wykonania polaczen spawanych
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Wszystkie polaczenia spawane rurociggéw sieci cieplnej musza zostaé poddane
nieniszczacym badaniom radiologicznym przy uzyciu defektoskopu. Dla kazdego
spawu nalezy sporzadzi¢ protoko6t badania spawu podpisany przez osobe uprawniong do
wykonywania badah materialowych.

Wyniki badan spawéw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika.

6.4.2. Proba szczelnoS$ci rurociagow

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen rurociaggéw nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Probe szczelno$ci nalezy wykonaé po zakonczeniu wszystkich prac montazowych na
sieci.

Sposdb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwiazanych z prébami szczelnosci sa
podane w Polskich Normach oraz WTWOR. Niezaleznie od wymagan okreslonych w
normie nalezy zachowa¢ nastgpujgce warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci :

a) zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

b) wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne,

¢) odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

d) wszelkie odgat¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigete,

e) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

f) nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujacych warunkow:

a) przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

a) napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

b) temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

¢) po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

d) po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

e) po uzyskaniu ciS$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24
godzin dla wyrdéwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg
otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba
szczelno$ci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢ 1,25 ci$nienia roboczego, nie mniej jednak jak
2,0MPa.

Szczelnos¢ odcinka 1 calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
obowigzujacag normg. Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ cisnienie
powoli w sposéb kontrolowany, a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika.

6.4.3. Proba szczelno$ci muf

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania muf na polagczeniach rur preizolowanych
nalezy przeprowadzi¢ pneumatyczne proby szczelnosci muf.
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Probe szczelnosci potaczen mufowych nalezy wykonaé po przed rozpoczeciem
piankowania.

Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci
muf sg podane w WTPWESCREP i w instrukcjach dostawcy muf.

Probe wykonuje si¢ poprzez wtloczenie do wnetrza mufy powietrza pod ci$nieniem
0,02Mpa, oraz rozpylenie wody mydlanej na zamontowanej mufie.

Wyniki préb szczelnosci muf powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNRach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robét.

8. Odbior robot.

8.1. Zasady ogolne

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ,,Wymaganiach ogélnych".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny oraz zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi
producenta/dostawcy materiatow i1 urzadzen.

8.2. Zasady szczegélowe

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czgsciowe i odbiory
koncowe. Odbiory czesciowe odnoszg si¢ do poszczegdlnych etapdw robot przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot
podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
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a) zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacjag, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,
b) prawidlowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdlnosci podioza, podsypki,
zasypki, gltebokosci utozenia przewodu, szalowania,
¢) prawidtlowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku potaczen, zmian kierunku,
d) prawidlowosci montazu armatury, hydrantéw przeciwpozarowych, zestawu
wodomierzowego
e) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci .
f) oznakowania trasy rurociggéw i oznakowania armatury.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac
odbioru koncowego,
ktory polega na sprawdzeniu:
a) protokoléw odbioru czg¢sciowego i1 stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéow z
prob szczelnosci,
b) aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupelnienia.
Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera 1 Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez
ujawnity si¢ jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.
9. Podstawa platnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

— robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i

— transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem

podatku VAT

10. Przepisy zwigzane.
1. WTWOR Warunki Techniczne Wykonania i1 Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych- ITB
2. WTWORRTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych.
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3. WTPWESCREP Warunki Techniczne Projektowania, Wykonania i Eksploatacji
Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanych

4. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

5. PN-76/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

6. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

7. PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

8. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogdlne oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Opracowat:

31



