PRZEDMIAR ROBOT
Adaptacja budynku socjalno-gospodarczego
na potrzeby brygady patrolowej w Kolnie cz. 2 — roboty przylaczeniowe - II przetarg.
1 PRZYLACZA WOD-KAN
11 Wodociggowe
1.1.1] KNNR1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytacza| km
0111-01 |wodociggowego w terenie rowninnym.
0,008 0,008
RAZEM 0,008
1.1.2| KNR 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 | m3
0217-06 [m3 na odktad w gruncie kat.III
1.9*1*6,2*0,7 8,246
RAZEM 8,246
1.1.3] KNNR1l [Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach | m3
0307-0400 |pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt
kategorii I11-1V
1.9*1%6,2*0,3 3,534
RAZEM 3,534
1.1.4] KNR 4-01 [Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na| m2
0107-01 [glebokosé do 3 m
6,2%2*2 24,800
RAZEM 24,800
1.15( KNNR 4 [Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m3
1411-01 |6,2*0,5*0,1 0,310
RAZEM 0,310
1.1.6] KNNR 1 [Obsypka rurociaggéw piaskiem z dowozu m3
0318-03 |[6,2*0,5*0,3 0,930
RAZEM 0,930
1.1.7| KNR-W |[Sieci wodociagowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, m
2-18 PEHD) o ér.zewngtrznej 40mm
0109-01 {9,000 9,000
RAZEM 9,000
1.1.8| KNR 4-01 |W1aczenie do istniejgcego wodociagu DN100 - weinka wraz z kpl.
0349-04 [rozbiorka i odbudowa istniejacego chodnika oraz uzyskanie
koniecznego zezwolenia na prowadzenie robdot w pasie drogowym
1,000 1,000
RAZEM 1,000
1.1.9] KNR-W [Sieci wodociagowe - montaz ksztattki przejsciowej gwintowane;j szt.
2-18 (kolano) do rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
0112-01 |1 1,000
RAZEM 1,000
1.1.10 kalkulacja [Zestaw wodomierzowy z wodomierzem Dn20 w konsoli EWE lub kpl.
wlasna  [rownowaznej kpl. 1,000
1,000 1,000
RAZEM 1,000
1.1.11 KNR 2-15 |Zawory zwrotny, antyskazeniowy EA 251 DN20 lub réwnowazny szt.
0112-03 (1,000 1,000
RAZEM 1,000
1.1.12] KNR-W |Trzykrotne ptukanie wodociggu o $r. nominalnej do 150 mm
2-18 6,2/200 0,031
0708-01 RAZEM 0,031




1.1.13] KNR-W [Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi ta§mg z tworzywa m
2-19 sztucznego
0102-01 |9 9,000
RAZEM 9,000
1.1.14 KNR 2-01 |Zasypanie wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 gruntu m3
0217-06 |kat.lll
8,264+3,534-0,31-0,93 10,558
RAZEM 10,558
1.1.159 KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki | m3
0205-02 |0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywo6z nadmiaru gruntu
0,31+0,93 1,240
RAZEM 1,240
1.2 Kanalizacji sanitarnej
1.2.1] KNNR1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci km
0111-01 |kanalizacji sanitarnej w terenie rowninnym.
0,03 0,030
RAZEM 0,030
1.2.2] KNNR1l [Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o | m3
0209-04 |poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 111
((1,60+0,9)/2*17*1)*0,9 19,125
RAZEM 19,125
1.2.3] KNR-W [Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, m3
2-01 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
0310-05 |wyciagiem recznym kat. ITI-IV; gleboko$é do 3.0 m
((1,60+0,9)/2*17*1)*0,1 2,125
RAZEM 2,125
124 analiza _|PTZCWICIT SIIOWANY W TUIZE OSTONOWe] PEZZY L=T /M OTaZ UZYSKANTe | o
wlasna koniecznego zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym
DK a2
1 1,000
RAZEM 1,000
125 KNNR 4 [Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm m3
1411-02 ]0.15*0.30*17 0,765
RAZEM 0,765
1.2.6( KNR 2-28 |Obsypka rurociggu piaskiem wys. 30 cm ponad wierzch rury m3
0501-09 |17*0,60*0.30 3,060
RAZEM 3,060
1.2.7] KNNR 4 [Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm typ SN§ m
1308-02 29,000 29,000
RAZEM 29,000
1.2.8] KNNR 4 [Przejsicie szczelne PVC160 w istniejacej studni betonowe;j szt.
1321-02 1,000 1,000
RAZEM 1,000
1291 KNR-W |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamknigcie rura szt.
2-18 teleskopowa z pokrywa zeliwnag klasy D400 i pier§cieniem
0517-02 |1 1,000
RAZEM 1,000
1.2.100 KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatdow rurowych z PCV o $ér. 160 mm Szt.
1610-01 |1,000 1,000
RAZEM 1,000
1.2.11] KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
0230-01 |odl. do 10 m w gruncie kat. I-111
17,425 17,425
RAZEM 17,425




1.2.12] KNR 2-01 |Zaggszczenie zasypywanego wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty] m3
0236-01 [sypkie kat. I-111
17,425 17,425
RAZEM 17,425
1.2.13] KNR 4-01 [Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km | m3
0108-06 |grunt. kat. III - nadmiar ziemi z ukopow
0,765+3,060 3,825
RAZEM 3,825
1.2.14 analiza |[Ocieplenie przykanalika tupkami styropianowymi EPS200 o grubosci | m3
wilasna  |4cm na odcinku 5m
1,000 1,000
RAZEM 1,000
2 Dokumentacja wykonawcza
2.2 | kalkulacja [Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
wilasna |1,00 1,000
RAZEM 1,000

tomza, 11.02.20109r.

Sporzadzit:

Akceptowat:




