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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem sieci
wodociggowe;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zabezpieczeniem sieci wodociggowej w ramach

zadania okre$lonego w p.1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodociag - zespdt wspbtpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich przeznaczonych do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wodg.

1.4.2. Przewéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

1.4.3. Przewdod wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do
przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.4. Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia odptywu wody dla wytaczenia uszkodzonego lub
naprawianego odcinka wodociggu.

1.4.5.  Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru.

1.4.6.  Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggdw, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz
przewodu.

2. Materiaty

2.1. Lupki poliuretanowe

Do zabezpieczenia istniejacych rur nalezy uzy¢ tupek poliuretanowych zabezpieczonych od zewnatrz folig PVC. Zastosowac tupki
o gestosci nie mniejszej niz 100kg/m3.
2.2. Piasek
Piasek na podsypki i podtoze winien odpowiada¢ PN-B-06712.
2.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
2.4.1. Lupki poliuretanowe
Magazynowane tupki powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.
Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rwnym podtozu, w stosach w wysokoéci do 1,0 m.
2.4.2. Inne materiaty
Zaleca sie sktadowanie materiatdw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6inych
asortymentow. Sposob skladowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wtadciwo$ci technicznych. W okresie sktadowania materiatow nalezy dokonywaé
niezbednych zabiegdw konserwacyjnych.
2.5. Odbi6r materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakoSci
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inspektora.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia wodociggu zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwa jakos¢ robot.
3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
—  sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
—  samochody samowytadowcze,
—  koparke podsiebierng 0,60 m3,
— spycharki.
3.2. Do rob6t montazowych stosowac:
— wciggarke reczng taficuchowa,
— dzwig,
— samochdd skrzyniowy i dostawczy,
— urzadzenia mechaniczne do ciecia rur,
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii rob6t. Sposéb wykonania robét oraz
sprzet zaakceptuje Inspektor.
4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngC uszkodzen, odksztatcen
przewozonych materiatow.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.
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Rodzaj oraz ilos¢ Srodkdw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowe] i wskazaniami Inspektora.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
—  samochdd skrzyniowy z diuzyca,
— samochdd samowytadowczy,
—  samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu
pojazdu.
Przy transporcie rur PE nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:
— przewéz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5°C do
+30°C,
—utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z tektury falistej dla ochrony przed
zarysowaniem,
—przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegélng ostrozno$¢ z uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa.
Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé odpowiednie podnosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy
uniemozliwiajgce zaciskaniu sie lin na rurach. Nalezy przy tego typu pracach stosowac liny miekkie. Niedopuszczalne jest rzucanie
rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ $cian $rodka transportowego wiecej niz o 1/3
Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegélne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania sie
wyrobow.
Dla usztywnienia przewozonych elementow armatury, nalezy stosowa¢ przekfadki, rozpory, kliny z drewna, z gumy i innych
materiatow.
Dla piasku na podsypke, obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowdéz z piaskowni samochodami samowytadowczymi.
5. Wykonanie Robot
5.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci wodociggowej.
Calo$¢ prac przy zabezpieczaniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.
Przed przystapieniem do robét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wiaczenia.
5.2. Roboty przygotowawcze
1. Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowig Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna.
Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktdéw zataman trasy oraz
wiaczenia do istniejacej sieci.
2. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy pod nadzorem wiaciciela sieci wykonaC przekopy kontrolne w migjscach
wigczenia.
3. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne muszg byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji powinny
by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez projektanta i inspektora nadzoru.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robdt, istniejacego uzbrojenia podziemnego,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Metody wykonywania rob6t:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Dla wykop6w o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna
wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢ usunieta recznie.

W przypadku natrafienia na warstwe torfu, nalezy jg wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzeh do poziomu projektowanego dna
wykopu zasypaé piaskiem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Nalezy
przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,20
m, a w nocy o$wietlony.

W miejscu zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych.

e Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywacé recznie bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Rurociggi do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zasypa¢ warstwg ochronng z piasku z zageszczeniem.

5.3.1. Odwodnienie wykopu

W przypadku wystepowania saczen wykop odwodnié. Obnizenie poziomu wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu i jego sasiedztwie. Ponadto
wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych.

5.4. Podsypka
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Dla sieci wodociggowej nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 15 cm. Podsypke nalezy zage$ci¢ sprzetem
mechanicznym. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Obsypka rurociagu winna zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna by¢ wykonana
natychmiast po inspekciji i zatwierdzeniu zakoniczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubo$ci warstwy przynajmniej 0,30 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
5.5. Roboty montazowe
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodq dnie wykopu, ukltada sie i montuje zabezpieczenie przewodu
wodociggowego.
5.5.1. Przygotowanie rur do uktadania
Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie transportu z placu
budowy na miejsce montazu.
5.5.2. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomoca lin konopnych lub wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu, a rury
duzych $rednic za pomocg dzwigu .
5.6. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.
Po utozeniu rurociggu, wykopy znajdujace sie w pasach drogowych, nalezy zasypac piaskiem, zageszczajac warstwami co 30 cm.
(do 98% w skali Proctora). W terenie zielonym dopuszcza sie zasypanie wykopow technologicznych czesciowo gruntem rodzimym.
6. Kontrola jakosci robét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniete] jakosci robét.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pemnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptaciji Inspektora.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora, o zakoAczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inspektora.
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do Rohét
Przed przystapieniem do robét nalezy powinien wykonac badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonania wykopow,
- ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang
przez Inspektora w oparciu 0 norme PN-B-06050, PN-B-10725.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacé:
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie w zakresie zgodnoSci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreSlonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegéinych jego
warstw.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
7. Odbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.
7.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg linii
wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowag Scian wykopow,
- przygotowanie podtoza,




»BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 664 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI
INZYNIERSKIMI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA ODCINKU LIPSK - GRANICA
PANSTWA”

- roboty montazowe zabezpieczenia rurociggéw,
- zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior Robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robét.
7.2. Odbior koncowy
Przed przekazaniem odcinkéw przewoddw do eksploatacji dokonac nalezy odbioru koricowego, ktéry polega na:
- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych,
- sprawdzeniu aktualnej dokumentaciji uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzenie badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo oméwione, wpisane do
Dziennika Budowy i podpisane przez Inspektora oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnoSci przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli, ktéres z wymagan przy odbiorze nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i
w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
8. Obmiar robot
Obmiar robét okres$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

1. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

2. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

5. PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

6. PN-M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

7. PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

8. PN-M-74081 Armatura przemystowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

9. PN-B-06250 Beton zwykly.

10. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

11. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

12. PN-H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

13. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw.

14. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

9.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

3. Katalog rur PE i instrukcja montazowa.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych- zeszyt 3 Wymagania techniczne COBRI INSTAL




