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1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Zadanie ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 wraz
Z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku Lipsk — Granica
Panstwa*.

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $ciekow drogowych 1 ulicznych.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z

wykonaniem $ciekoéw drogowych oraz ulicznych 1 obejmuja:

e wykonanie $cieku drogowego z prefabrykowanych plyt $ciekowych betonowych typu
korytkowego na podsypce cementowo-piaskowe;j 1:4 i fawie z pospoitki lub zwiru,

e wykonanie $cieku drogowego z prefabrykowanych plyt $ciekowych betonowych typu
trojkatnego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z pospoiki lub zwiru,

e wykonanie S$cieku ulicznego obnizonego z kostki kamiennej regularnej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 i fawie betonowej,

¢ wykonanie $cieku skarpowego,

e wykonanie zakonczen Sciekow oraz potaczen Sciekdw z wpustem w postaci plyty z betonu
lub zabruku z kostki kamiennej 9/11.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje og6lne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei, wyrdwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
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1.6  Okreslenia podstawowe

1.6.1. Kostka kamienna obrobiona (regularna) - kostka kamienna o ksztalcie szescianu lub
prostopadtoscianu.

1.6.2. Kostka kamienna rzedowa (ciosana) - kostka kamienna o ksztalcie zblizonym do
szescianu, prostopadios$cianu lub ostrostupa $Cigtego, o gornej powierzchni kwadratowej lub
prostokatnej.

1.6.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materialtdw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 2.

2.1. Stosowane materialy

Do wykonania $cieku nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

prefabrykowane elementy betonowe wg KPED 01.03 - $ciek drogowy korytkowy,
prefabrykowane elementy betonowe wg KPED 01.06 - sciek drogowy trojkatny,
prefabrykowane elementy betonowe wg KPED 01.24 - $ciek skarpowy,
prefabrykowane obrzeza betonowe 8x30x100,

prefabrykowane plyty betonowe chodnikowe 7x50x50,

kostka kamienna obrobiona (regularna)

kostka kamienna ciosana (rzedowa)

beton cementowy,

mieszanka (pospotka) lub zwir,

podsypka cementowo-piaskowa,

zaprawa cementowo-piaskowa,

e asfaltowa masa zalewowa.

2.2.  Betonowe elementy prefabrykowane

Nalezy stosowa¢ betonowe elementy prefabrykowane zgodnie z PN-EN 1340: 2004.
Wymagania dla elementow prefabrykowanych podano w tablicy 1.

Producent elementéw prefabrykowanych w §wiadectwie zgodno$ci zapewni 5-letnig gwarancje
na dostarczane materiaty.

2.3.  Kostka kamienna

Do wykonania $ciekow z kostki kamiennej nalezy stosowaé kostke kamienng obrobiong
zgodnie ze szczegdtami dokumentacji (regularna) spetiajaca wymogi normy PN-EN 1342
Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan. Podstawowe wymagania dla kostki podano w tablicy 2.

Do wykonania zabrukéw dookofa wpustow deszczowych nalezy stosowac kostk¢ kamienna
ciosang 9/11 (rzgdowa) spetiajaca wymogi normy PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia
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naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych. Wymagania 1 metody badan.
Podstawowe wymagania dla kostki 9/11 podano w tablicy 2.

Tablica 1. Wymagania dla elementow prefabrykowanych betonowych, wg PN-EN 1340

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych od- C Dhugosé: + 1%, >4 mm i < 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nalnych, z doktadnoscia do - dla powierzchni: = 3%, > 3 mm, < 5 mm,
milimetra - dla innych czgéci: + 5%, > 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od Cc
ptaskosci i prostoliniowoSci,
dla dtugosci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm + 2.5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wrhasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 0,5 kg/m?,
rozmrazanie z udzialem soli
odladzajacych
2.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
Badanie nalezy wytrz. wytrzymato$¢, MPa wynik, MPa
przeprowadzi¢ na 8 szt. 3 6,0 >6,0
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatosé spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalne;j
konserwacji
2.4 | Odporno$¢ na scieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa Bohmego,
odpornoéci wg zal. H normy — badanie alternatywne
4 < 18000 mm?®/5000 mm?
2.5 | Nasigkliwo$¢ E $rednia <4 % - wg PN-EN-1340
2.6 | Odpornos¢ na poslizg/ | a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub
poslizgnigcie polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé minimalng jej
warto§¢ pomierzong wg zal. I normy (wahadtowym przyrzadem
do badania tarcia),

¢) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wlasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czgsci nie zostato odstonicte
kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

C) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okre$li¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

C) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwo$ci surowcoOw i warunkoéw twardnienia,
nie s3 uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,

C) réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlagciwosci surowcow lub warunkow
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| | | dojrzewania betonu, nie sa uwazane za istotne ||

Tablica 2. Wymagania dla kostki kamiennej wedlug PN-EN 1342

Lp. Wrhasciwoscei kruszywa Wymagania dla
Kostka 9/11 Kostka 10x10x10
ciosana (rzedowa) obrobiona (regularna)
1 | Wymiary kostki, grubo$¢ nominalna 10 cm 10 cm
2 | Odchyiki od grubosci nominalnej wg PN-EN 13373: +10 mm +5 mm
(klasa 2) (klasa 2)
3 | Odchyiki od nominalnych wymiaréw wg PN-EN 13373: (klasa 2) (klasa 2)
e dla jednej $ciany, 10 mm 10 mm
e suma maksymalnych odchytek 15 mm 15 mm
4 | Odchytki od nieréwnosci powierzchni nominalnej wg +5 mm +3 mm
PN-EN 13373: (klasa 2) (klasa 2)
5 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie wg PN-EN 1926 Nie mniej niz 120 MPa
6 | Odpornos¢ na rozmrazanie i zamrazanie wg PN-EN Mniej niz 20% zmiany wytrzymatosci
12371 po 48 cyklach zamrazania
7 | Nasigkliwos¢ wg PN-EN 13755 Nie wigcej niz 1 %
8 | Odporno$¢ na $cieranie wg PN-EN 1342 deklarowany przez producenta
9 | Odporno$¢ na poslizg wg PN-EN 1342 deklarowany przez producenta
10 | Opis petrograficzny wg PN-EN 12407 deklarowany przez producenta

2.4. Beton cementowy

Do wykonania tawy 1 oporow pod Scieki z prefabrykowanych piyt betonowych typu
trojkatnego, taw pod Scieki z kostki kamiennej, umocnienia kieszeni przy $ciekach trojkatnych
oraz $ciekach skarpowych nalezy stosowa¢ beton klasy zgodnej z rysunkami technicznymi
wedtug PN-EN 206-1 ,,Beton. Czg$¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢”.

2.5.  Zwir lub mieszanka

Do wykonania fawy pod $cieki betonowe korytkowe, pod prefabrykowane koryta zelbetowe
oraz pod kieszenie betonowe nalezy stosowaé zwir lub mieszanke spelniajgcg wymagania
normy PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka”.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac si¢ na podlozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod $cieki nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien
spelia¢ wymagania normy PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

2.7.  Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawe cementowo-piaskowg do spoinowania szczelin migdzy prefabrykowanymi elementami
betonowymi oraz pomigdzy kostka kamienng nalezy wykonaé¢ z piasku i cementu w
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proporcjach 2:1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139 pod wzgledem
uziarnienia.

2.8. Masa zalewowa

Do uszczelniania ,,na goraco” szczeliny migedzy prefabrykatem a jezdnig bitumiczng, oraz
wypehienia szczelin dylatacyjnych w lawie betonowej nalezy stosowa¢ masy zalewowe -
asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimerow termoplastycznych (np. typu
kopolimeru SBS), posiadajace bardzo dobra zdolno$¢ wypehiania szczelin, niskg sptywnos$¢ w
temperaturze +600C, bardzo dobrag przyczepnos¢ do $cianek, a takze dobrg rozciagliwosé w
niskich temperaturach. Masy zalewowe ,na gorgco” sg wbudowywane po uprzednim
rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktory jest osiggany w temperaturze od 150 do 1800C.

Masa zalewowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepelnych danych, powinna mie¢ cechy zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

1) zdolno$¢ wypetniania szczelin (na catej wysokosci) b. dobra

2) temperatura migknienia PiK > 850C

3) sedymentacja w temperaturze wypehiania < 1% wag.

4) splywno$¢ w temperaturze 600C po 5 godzinach <5mm

5) odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost <100C
temperatury migknienia PiK)

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 1650C/5 < 1% wag.
godz.

7) odpornos¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg 3 sposrod badanych 4 kul
badania probek uformowanych w kule, ozigbionych do nie powinny wykazywacé
temperatury -200C 1 opuszczonych z wysokosci 250 cm sladow uszkodzen

8) penetracja (stozkiem) w temperaturze +250C <130 j.Pen.

9) wydhluzenie wzgledne w temperaturze -200C > 15%

Poszczegolne partie 1 rodzaje masy zalewowej powinny by¢ skltadowane w zadaszonych
pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach.

2.9. Inne materialy
Do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac¢ cement

portlandzki klasy co najmniej 32,5N wg PN-EN 197-1 oraz wodg studzienng lub wodociggowa
(bez badan).

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 3.

Scieki nalezy wykonywa¢ recznie. Scieki drogowe trojkatne w przypadku ich wykonywania na
mokro nalezy wykonywac specjalistycznym sprzgtem do wykonywania $ciekow metoda
slizgowa.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzgtu:

e koparek,

e ubijakdéw o recznym prowadzeniu,
e wibratorow samobieznych,
[ ]

plyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
punkt 4.

Elementy betonowe mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob
zabezpieczajacy przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem. Do transportu mozna przekazaé
elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Re.

Transport piasku, zaprawy cementowo-piaskowej i podbudowy powinien odbywaé si¢ w
sposoOb przeciwdziatajacy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu 1 zawilgoceniu.

Do przewozu cementu luzem nalezy cementowozow.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami — betoniarki na podwoziu
samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0goblne” punkt 5.

5.1.  Wykonanie $cieku drogowego typu tréojkatnego

Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”.
Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
proby Proctora. Tolerancja dla wymiarow koryta wynosi £2 cm.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Betonowanie taw nalezy wykonaé
warstwami zgodnie z PN-B-06251 ,,Roboty kamienne i zelbetowe”. Co 50 mb nalezy
wykonywac szczeliny dylatacyjne wypelione masa zalewowa. W przypadku S$ciekow
trojkatnych przy drogach o kategoriach ruchu KR-1 — KR-3 szczeliny dylatacyjne nalezy
wykona¢ co 25 mb bez wypelniania masg zalewow3.

Na wykonanych fawach nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskows 1:4 grubosci 5 cm.
Betonowe elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej
bezposrednio po jej rozlozeniu, tak aby prefabrykowany element $cieku na polaczeniu z
nawierzchnig drogi znajdowat si¢ 1 cm ponizej krawedzi nawierzchni. Pochylenie podtuzne
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sciekow powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na odcinki $ciekow o pochyleniu podluznym réznym od pochylenia podiuznego krawedzi
drogi. Odcinki o takich pochyleniach oznaczono na przekrojach podtuznych poszczegdlnych
drog. Szczeliny pomigdzy elementami betonowymi powinny mie¢ szerokos¢ do 1 cm. Spoiny
nalezy wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Szczeling pomiedzy elementami betonowymi,
nad szczeling dylatacyjng tawy fundamentowej nalezy wypehié¢ asfaltowa masa zalewowa.

Polaczenie pomiedzy elementami betonowymi i nawierzchnig asfaltowa nalezy wypehic
asfaltowg masg zalewowsa.

W miejscach lokalizacji wpustow deszczowych nalezy wykona¢ umocnienie w postaci kieszeni
z betonu cementowego C16/20 grubosci 15 cm uloZzonego na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5 cm. Podsypke nalezy wykona¢ na wczesniej wykonanej tawie ze zwiru lub
mieszanki o grubosci nominalnej 15 cm (grubo$¢ nalezy dostosowac do ksztattu zakonczenia
warstw konstrukcyjnych podbudowy drogi). Ksztalt i wymiary kieszeni nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkami szczegotow zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Naplyw wody do
wpustu nalezy zapewni¢ poprzez odcigcie zewnetrznej krawedzi elementu prefabrykowanego
scieku na calej dlugosci kieszeni. Od zewnatrz kieszen nalezy otoczy¢ obrzezem betonowym
8x30x100 przyciegtym do wymiaréw kieszeni ustawionym na lawie betonowej z oporem
wykonanej z betonu C12/15 oraz na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm. W
przypadku odprowadzenia wody do wpustéw potozonych poza linig $cieku trojkatnego nalezy
wykona¢ analogiczna kieszen z betonu cementowego C16/20 laczaca Sciek trojkatny ze
sciekiem korytkowym.

5.2. Wykonanie $cieku drogowego typu korytkowego

Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”.
Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
proby Proctora. Tolerancja dla wymiarow koryta wynosi £2 cm.

Na przygotowanym podfozu nalezy wykona¢ tawe ze zwiru lub mieszanki o grubosci 15 cm.

Na wykonanych tawach nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:4 grubosci 5 cm.
Betonowe elementy prefabrykowane nalezy uklada¢ na podsypce cementowo-piaskowej
bezposrednio po jej rozlozeniu. Pochylenie podluzne $ciekow powinno by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Szczeliny pomi¢dzy elementami betonowymi powinny mie¢
szerokos$¢ do 1 cm. Spoiny nalezy wypei¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

W miejscach lokalizacji wpustow deszczowych potozonych w ciggu Scieku korytkowego
nalezy wykona¢ obramowanie wpustu obrzezami betonowymi 8x30x100 dostosowanymi
(przycietymi) do dlugosci wpustu. W przypadku doprowadzania wody opadowej $ciekiem
korytkowym do wpustow w zlokalizowanych w pasach rozdzialow w miejscach lokalizacji
wpustow nalezy wykona¢ kieszefi o wymiarach 1.05 m x 1.25 m z kostki kamiennej rzedowe;j
9/11 utozonej na podbudowie z betonu cementowego C8/10 grubosci 10 cm. . Szczeliny
pomiedzy kostkami kamiennymi powinny mie¢ szeroko$¢ do 1 cm. Spoiny nalezy wypehié
zaprawg cementowo-piaskowg 1:2.

5.3. Wykonanie $cieku z prefabrykowanych koryt zelbetowych
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Koryto pod fawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane”.
Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
proby Proctora. Tolerancja dla wymiarow koryta wynosi £2 cm.

Na przygotowanym podlozu nalezy wykonaé fawe ze zwirl lub mieszanki o grubosci 15 cm.

Na wykonanych tawach nalezy wykonaé¢ podsypke cementowo-piaskows 1:4 grubosci 5 cm.
Betonowe elementy prefabrykowane nalezy uklada¢ na podsypce cementowo-piaskowej
bezposrednio po jej roztozeniu. Pochylenie podluzne $ciekéw powinno byé zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Szczeliny pomiedzy elementami betonowymi powinny miec
szerokos$¢ do 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2.

5.4. Wykonanie $cieku skarpowego

Koryto pod s$ciek nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”.
Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
proby Proctora. Tolerancja dla wymiaréw koryta wynosi £2 cm.

W przygotowanym korycie nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowag 1:4 grubosci
minimalnej 10 cm. Na tak przygotowanej podsypce nalezy ulozy¢ prefabrykowane elementy
scieku skarpowego od dotu do gory skarpy. Dno rowu przy wylocie $cieku skarpowego nalezy
umocni¢ $ciekiem drogowym korytkowym i betonowymi ptytami chodnikowymi 7x50x50
ulozonymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci minimalnej 10 cm (wedhig
rysunkow zawartych w Dokumentacji Projektowej). Na pofaczeniu $cieku skarpowego ze
sciekiem trojkatnym nalezy wykona¢ umocnienie w postaci kieszeni z betonu cementowego
C16/20 grubosci 15 cm ulozonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.
Podsypke nalezy wykona¢ na wczesniej wykonanej tawie ze zwirl lub mieszanki o grubosci
nominalnej 15 cm (grubo$¢ nalezy dostosowa¢ do ksztaltu zakonczenia warstw
konstrukcyjnych podbudowy drogi). Ksztalt i wymiary kieszeni nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkami szczeg6tow zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Naptyw wody do wpustu
nalezy zapewni¢ poprzez odciecie zewnetrznej krawedzi elementu prefabrykowanego $cieku na
catej dlugosci kieszeni. Od zewnatrz kieszen nalezy otoczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100
przycigtym do wymiaré6w kieszeni ustawionym na tawie betonowej z oporem wykonanej z
betonu C12/15 oraz na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.
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5.5. Wykonanie $cieku drogowego z kostki kamiennej

Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane”.
Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
proby Proctora. Tolerancja dla wymiarow koryta wynosi +2 cm.

Na przygotowanym podlozu nalezy wykona¢ lawe z betonu C12/15 grubosci 15 cm.

Na wykonanych fawach nalezy wykonaé¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:4 grubosci
minimum 5 cm. Bezposrednio po ulozeniu podsypki nalezy wykona¢ z regularnej kostki
kamiennej sciek drogowy wyprofilowany w korytko. Krawedz $cieku przylegajaca do Sciezki
podluzne $ciekow powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows. Szczeliny pomiedzy
kostka kamienng powinny mie¢ szerokos¢ do 1 cm. Spoiny nalezy wypemi¢ zaprawa
cementowo-piaskowg 1:2.

5.6. Wykonanie $cieku ulicznego, obnizonego z kostki kamiennej

Zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej w miejscu projektowanego
scieku ulicznego obnizonego na warstwie podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/45 nalezy
wykona¢ taweg z betonu cementowego C12/15 grubosci 13 cm. Lawe nalezy wykonywaé po
ustawieniu kraweznikéw wzdhiz krawedzi drogi.

Na wykonanych tawach nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:4 grubosci 3 cm.
Bezposrednio po utozeniu podsypki nalezy wykona¢ z regularnej kostki kamiennej 10x10x10
sciek drogowy uliczny szerokosci 20 cm. Krawedz Scieku przylegajaca do nawierzchni jezdni
powinna by¢ wykonana o 2 cm nizej niz krawgdz nawierzchni jezdni. Roboty zwigzane z
wbudowaniem kostki wykonane beda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Nalezy
zwroci€¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw podtuznych Scieku.
Szczeliny pomiedzy kostka kamienng powinny mie¢ szeroko$¢ do 0.5 cm. Spoiny nalezy
wypehic¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania elementow
betonowych:

e sprawdzenie ksztaltu i wymiarow,

e sprawdzenie uszkodzen,

e sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedlug punktu 2.
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Pomiary ksztaltow 1 uszkodzen nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych elementow
betonowych, dla kazdej dostarczonej partii zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340: 2004
,,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.

Do kazdej partii wyrobow Wykonawca dostarczy deklaracje zgodnosci z PN-EN 1340: 2004
,,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.

Badania piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta

Badanie zaggszczenia koryta wykonuje si¢ w 1 punkcie na 300 m.

Dno koryta powinno by¢ uksztattowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa z tolerancjami:
e rzgdne wysokoSciowe +2cm,

e 1rOWNosC +2cm,

e spadek poprzeczny i podluzny  + 0,5%.

6.2.2. Badania law betonowych

Wytrzymato$¢ betonu nalezy zbada¢ na 3 probkach (1 seria) dla 300 mb wykonanej tawy.
Cechy geometryczne lawy nalezy sprawdzac:

e wysokos$¢ 1 szerokos¢ tawy 2 razy na 100 m,

e rOwnos$¢ gornej powierzchni tawy 2 razy na 100 m,

e odchylenie linii faw od projektowanego kierunku w planie 1 profilu co 100 m.
Dopuszczalne odchytki od wielkosci projektowanych wynosza:

e dla wysokosci lawy +10%,

e dla szerokosci tawy +10%,

e rOwnos$¢ gornej powierzchni tawy przeswit 1 cm pod fatg 3-metrowa,
e profil gornej powierzchni +1 cm,

e odchylenie linii faw od projektowanego kierunku +2 cm.
6.2.3. Badania Sciekow

Badania betonowych elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6.1
dla jednego elementu na 300 wbudowanych sztuk.

Ustawienie elementow nalezy sprawdzac:

e ustawienie w planie - co 100 m,

e wysoko$¢ -0 100 m,

e rOwno$¢ gornej powierzchni - 2 razy na 100 m,

¢ wypehienie spoin - co 10 m (spoiny powinny by¢ wypetnione catkowicie),
e grubos¢ podsypki - co 100 m.

Dopuszczalne odchylki od wielkosci projektowanych wynosza:
e wysokosci +1 cm,
e roéwnos¢ gornej powierzchni 0,8 cm (pod 4 metrowa tatg brukarska),
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e usytuowania w planie +5 cm (bez widocznych nierownosci w linii proste;
1 zalaman na tukach),
e grubos¢ podsypki +1cm.

Wypeknienie spoin badamy poprzez wydlubanie zaprawy z czeéci spoiny na polowe jej
glebokosci.

6.2.4. Inne materialy

Jako$¢ zaprawy cementowo-piaskowej, podsypki cementowo-piaskowej i masy zalewowej
nalezy sprawdza¢ wizualnie w czasie trwania robot.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami $cieku

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ 1 wbudowa¢ ponownie. W przypadku
uszkodzenia prefabrykatow betonowych nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gblne” punkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 mb (jeden metr biezacy) wykonanego Scieku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0goblne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daly pozytywne

wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 9.

Cena 1 metra wykonanego $cieku obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie na czas trwania robot,
montaz i demontaz deskowania,
zakup 1 transport materialow,
wykonanie tawy zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
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e wykonanie §ciekéw drogowych z poszczegolnych rodzajow materiatow,
e wykonanie zakonczen $ciekow,

e wykonanie

umocnienia kieszeni przy wpustach deszczowych Iub $ciekach

odprowadzajacych wody deszczowe,
e wykonanie umocnienia dna rowu w miejscu odprowadzenia wody ze $cieku do rowu,
e wykonanie i pielegnacja spoin,

e wypehienie szczeliny migdzy prefabrykatem a nawierzchnig oraz dylatacji w tawach

betonowych, masg zalewowa,
e uporzadkowanie terenu,
e przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
e inne czynnos$ci bezposrednio zwigzane z wykonaniem SciekOw.

PN-EN 1340
PN-EN 206-1
PN-B-06050
PN-B-06711
PN-B-11111

PN-B-19701

PN-B-06251

NORMY ZWIAZANE

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Beton. Cz¢$¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢
Roboty ziemne budowlane.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i1 zapraw.

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Roboty kamienne i zelbetowe
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