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M.11.01.06. WYKONANIE SCIANEK SZCZELNYCH

1. WSTEP

11 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigjszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych stalowych
w ramach zadania: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Lipsk — Granica Panstwa.

12 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ninigjsza SST dotyczy robdt zwigzanych z rozbidrka obiektow inzynierskich 1 budowa przepustow. Dotyczy
obiektow P-11 i P-21.

13. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wszystkich czynnodci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie tymczasowych Scianek
szczelnych 1 obejmuga:

—  opracowanie projektu wykonania $cianek szczelnych;

—  wytyczenie Scianek;

—  dostarczenie sprzetu i materiatow;

—  przygotowanie podtoza pod prace sprzetu;

—  Whicie grodzic;

—  Wyciagniceie grodzic,

—  uporzadkowanie terenu.

14 Okreslenia podstawowe

Grodzica — ksztattownik stalowy lub z tworzywa sztucznego z brzegami uksztattowanymi w zamki w celu potaczenia sgsiadujacych
ksztattownikow w Sciang do grodzenia wodoszczelnego lub Sciane przenoszaca parcie gruntu.

Grodzica winylowa — grodzica wykonana z twardego polichlorku winylu (PCW) z dodatkiem stabilizatorow i wypehiaczy,

Zamek —skrajny element grodzicy, stuzacy do potaczenia sasiadujgcych grodzic w Scianke.

Scianka szczelna — konstrukcja, skladajaca si¢ z grodzic wpuszezonych w grunt, ktérych zamki uszczelniaja $cianke. Scianke szczelng
stosuje sie do zabezpieczenia terenu nig ogrodzonego przed doptywem wody.

Podtuznica — pozioma belka drewniana lub stalowa, przymocowana do sciany z grodzic, przenoszaca sif¢ zakotwienia ze Sciagéw na
Sciane lub stuzaca do montazu Sciany.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Whykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Zasady ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Stosowane materiaty musza mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Dobér i materiat $cianek tymczasowych na podstawie opracowanej na budowie przez Wykonawog dokumentacji zabezpieczenia
wykopow. Dokumentacje nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi i zaakoeptowania Inspektoromi Nadzoru. Wstepnie
zalozono $cianki do whicia i wyciagnigcia o dlugosci 6m.

3. SPRZET

Uzywany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 liczby wymaganiom okreSlonym w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

Roboty mozna wykonywac¢ przy pomocy dowolnego sprzgtu mechanicznego zaakeeptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz musi by¢
sprawny i spelnia¢ warunki bezpieczenstwa higieny pracy.

4. TRANSPORT

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom, zawartym w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
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Przewozenie bruséw na teren budowy powinno odbywac si¢ srodkami transportu zabezpieczajacymi je przed odksztatceniem. Przewozi¢
nalezy zgodnie z przepisami bhp 1 zasadami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Whijanie nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacja. Prace mozna rozpoczac po wytyczeniu i uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegdlnych elementéw, zgodnosci wykonanych robot z dokumentacia
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady ogdlne podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiaru jest ryczalt za wykonanie zabezpieczenia wykopow $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem dokumentacji $cianek
szczelnych wraz z brusami ktére ulegng zniszczeniu na etapie wykonania zabezpieczenia. Zakres robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST 1 ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot przebiega zgodnie z ustaleniami SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Odbiorowi podlegaja poszczegolne fazy wykonywania Scianki szczelnej, sprawdzenie atestow stosowanych materiatow.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosei podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Platnoé¢ ryczaltem za wykonanie zabezpieczenia wykopow $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem dokumentacji Scianek szczelnych
wraz z brusami ktére ulegna zniszczeniu na etapie wykonania zabezpieczenia na podstawie obmiaru i po odbiorze jakoSciowym robot.
Cena jednostkowa wykonania $cianki szczelnej uwzglednia:

—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;

—  opracowanie projektu zabezpieczenia i obudowy wykopu z uwzglednieniem zastosowania rodzaju $cianek oraz rozpar¢

1 usztywnien;

—  wytyczenie Scianki szczelnej;

—  przygotowanie terenu pod maszyny

—  wykonanie $cianki szczelnes;

—  wykonanie usztywnien, rozpar¢ i zabezpieczen Scianki;

—  ewentualne przycigcie Scianki szczelnej;

—  wyciggniecie Scianki szczelnej,

—  odwiezienie sprzetu;

—  wykonanie niezbednych pomiarow i badan;

—  uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 10248-1/2 Grodzice. Wymagania i wymiary.

PN-84/H-93000 Walcowka, prety 1 ksztattowniki walcowane na goraco.
Aprobaty Techniczne Grodzice z PVC

PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie whasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
Zasady ogolne.
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