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ST 1. Otulina pretdw gfownych:
s g — od strony nasypu 7cm
o — od strony wylotu Scm
> @ 2. powierzchnia izolacji
§ o — i i i * * = 2
; A . A sber 5 !zol. pionowe (lepik) (3,5x7z,0+2,2x2+0,8 7,243,0¥2)x2=82,0 m
9 U/ N — izol. gruba 5,5x8,4=46,2m
3 3. stal BST500S
5 4, Ve2s/30 =2.2x7.0x2=30,8m>  — Scinaki czofowe
") 5. Vezs/30 =0,3x8,4=2,5 m’ — pfyta zelbetowa zespalajgca
= Scianka czotowa
Scianka czotowa z betonu C25/30 (Wg rys. nr 8)
z betonu C25/30 ZBROJENI DOCC 1 5. Ves/10 =0.14x7.4x2=2,1m’
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3 Beton podkfadowy C8/10 ‘
3 Scianka czotowa
IS z betonu C25/30
Dlugosé¢ | llosé Dlugos$¢ catkowita [m]
Beton podkladowy C8/10 Nr .
¢ pretal| preta |pretow
@ ¢12_J76) 148 6x150m 76, | Preta [m] [szf] BSt 500S
010 | 012 [ 16 | ¢ 20
4 @12 L=7,06m szt.20co 15cm 1 16 312 47 146,64
2 12 3,08 47 14476
£06 3 12 6,90 34 2346 2 <
4 12 7,06 20 141,22 m PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
5 10 1.20 24 | 288 el Sekio M Qs wTolpodsSiA Rl Hip b S aTatsp eSSl
6 10 2,00 18 36 Stadium:
7 10 1,74 18 31,32 Data:  03.2019r. Materialy do zgtoszenia robét budowlanych
8 12 3,34 48 160,32
Diugos¢ catkowita 96,12 | 680,88 | 146,64 0 Skala : 1:1000 Remont nawierzchni drogi wojewédzkiej Nr 673 na odcinku Lipsk -
Masa 1mb 0,617 0,888 1,58 2,47 Obiekr - P-5 Dabrowa Bia+o§tocja od km 7+975 do kn_l 1(_)+65’5. Wraz z
' wykonniem zatok autobusowych i wjazdow
Masa wg ¢ 59 605 232 0 km 10+427,5
Masa ogétem 896 R _ w: ]
Masa ogétem w 2 $ciankach 1792 ys.nr 6.3 Nazwa rysunku: Scianka czotowa
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UWAGA! 1. Otulina prętów głównych: - od strony nasypu 7cm - od strony wylotu 5cm 2. powierzchnia izolacji: - izol. pionowe (lepik) (3,5x7,0+2,2x2+0,8*7,2+3,0*2)x2=82,0 m² - izol. gruba 5,5x8,4=46,2m² 3. stal BST500S  4. VC25/30 =2.2x7.0x2=30,8m³	- ścinaki czołowe C25/30 =2.2x7.0x2=30,8m³	- ścinaki czołowe =2.2x7.0x2=30,8m³	- ścinaki czołowe - ścinaki czołowe 5. VC25/30 =0,3x8,4=2,5 m³ 	- płyta żelbetowa zespalająca C25/30 =0,3x8,4=2,5 m³ 	- płyta żelbetowa zespalająca =0,3x8,4=2,5 m³ 	- płyta żelbetowa zespalająca  	- płyta żelbetowa zespalająca - płyta żelbetowa zespalająca (wg. rys. nr 8) 5. VC8/10 =0.14x7.4x2=2,1m³C8/10 =0.14x7.4x2=2,1m³=0.14x7.4x2=2,1m³m³

AutoCAD SHX Text
 ŚCIANKA CZOŁOWA P-5  km 10+427,5


