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Oczyszcznie przepustu oraz odmulenie na długości 20 m

rowów na wlocie i wylocie obiektu.
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4 cm

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

5 cm

 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

ok 20 cm

 Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego

 Istnieąca konstrukcja jezdni

Oczyszcznie przepustu oraz odmulenie na długości 20 m

rowów na wlocie i wylocie obiektu.

Dno i skarpy umocnione brukowcem na

zaprawie cementowo-piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Dno i skarpy umocnione brukowcem na

zaprawie cementowo-piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Dno i skarpy umocnione brukowcem na

zaprawie cementowo-piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

B
L
-
3
 
w

g
 
o
d
r
ę
b
n
e
g
o
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
a

B
L
-
3
 
w

g
 
o
d
r
ę
b
n
e
g
o
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
a

Istniejący prepust sklepiony

Nazwa rysunku: Rysunek ogólny P-2

Stadium:

Materiały do zgłoszenia robót budowlanych

Rys. nr:

Skala : 1:100

Obiekr : P-2

km 8+195,4

3.2

Data : 03.2019 r.

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej  Nr 673 na odcinku Lipsk -

Dąbrowa Białostocja od km 7+975 do km 10+655. Wraz z

wykonniem zatok autobusowych i wjazdów
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