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wg katalogu przepustów drogowych
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UMOCNIENIE

SKARP I DNA

BRUKOWCEM

2.0%

i

i%

4 cm

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

5 cm

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

8 cm

 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20 cm

 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie

h

 Nasyp drogowy

1 cm

 Izolacja termozgrzewalna (izolacja gruba)

h  Żelbetowa płyta zespalająca wg. Rys. Nr 8

 Istniejący przepust drogowy

37 cm
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UMOCNIENIE SKARP I DNA BRUKOWCEM

Prefabrykat przepustu drogowego 120x120 (element skrajny)

wg. katalogu przepustów drogowych z elementów

prefabrykowanych
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UWAGA!

* Uzupełnienie przestrzeni

pomiędzy płytą zespalającą

a konstrukcją istniejącego

przepustu z betonu C25/30.

Krztałt i konstrukcję dopasować

 na budowie po odsłonięciu

konstrukcji istniejącego

przepustu.

( ) Wymiary i rzędne podane

w nawiasach mogą ulec zmianie.

Ostateczne wymiarowanie

obiektów wykonać na budowie po

odsłonięciu konstrukcji

istniejących przepustów

i rozebraniu ścianek czołowych.

Ostateczne rozwiązania

akcentuje Kierownik Budowy

i Inspektor Nadzoru.

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A

AutoCAD SHX Text
139,24

AutoCAD SHX Text
139,88

AutoCAD SHX Text
139,82

AutoCAD SHX Text
139,78*

AutoCAD SHX Text
139,82

AutoCAD SHX Text
139,75*

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Lipsk

AutoCAD SHX Text
Dąbrowa Białostocka

AutoCAD SHX Text
WIDOK OD STRONY WLOTU       

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
WIDOK Z GÓRY

AutoCAD SHX Text
Lipsk

AutoCAD SHX Text
Dąbrowa Białostocka

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK OGÓLNY  P-5  km 10+427,5


