166,96
=, 163,99
163,89

165,95
163,35 D?"1 =

Brukowane $cieki przykraweznikowe projektowane na odcinkach:

- od km 14+021,50 do km 14+102,00 po stronie lewej
- od km 14+021,50 do km 14+141,00 po stronie prawej

Orientacyjna trasa istniejagcego kabla
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LEGENDA.:

- projektowana nawierzchnia bitumiczna

- projektowana nawierzchnia lukéw wyokraglajacych i pierscienia ronda
z kostki kamiennej
- projektowana nawierzchnia chodnikow z betonowej kostki brukowe;j

- projektowany chodnik i rampa dla pieszych (spadek maksymalnie 6%)

- projektowana nawierzchnia zatok autobusowych z kostki kamiennej

- projektowana nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowe;j

- projektowana nawierzchnia wysp dzielacych z betonowej kostki brukowe;j

- projektowane zielence

- wzmocniona konstrukcja chodnika

- dowiazanie istniejacej konstrukcji jezdni do projektowanej (odsadzki)
- projektowane krawezniki

- projektowane obnizone krawezniki

- projektowane oporniki wtopione do poziomu jezdni

- projektowane obrzeza

- projektowany brukowany $ciek przykraweznikowy

- projektowana granica podziatu dziatek - ZRID

- istniejgca granica pasa drogowego drogi wojewodzkiej

— —}= — - projektowana kanalizacja deszczowa
- — — - - projektowany wpust deszczowy z przykanalikiem
—X—X-  -istniejaca kanalizacja deszczowa do demontazu
— — — - projektowany wodociag

7 - projektowany hydrant p. poz.

—%—%— - istniejacy wodociag do demontazu

?’ - istniejacy hydrant p.poz. do demontazu
————— -1 - projektowany kanat technologiczny
- projektowana sie¢ telekomunikacyjna
% - istniejgca sie¢ telekomunikacyjna do demontazu
- projektowana sie¢ szerokopasmowa

4<% - istniejgca sie¢ szerokopasmowa do demontazu

Q — — - projektowana linia energetyczna kablowa o$wietleniowa ze stupem
— —— — - projektowana linia energetyczna kablowa niskiego napiecia

o—>—. projektowana linia energetyczna napowietrzna niskiego napiecia
/ (linia komunalno-o$wietleniowa)
@ - projektowana oprawa o§wietleniowa zainstalowana na stupie linii napowietrznej
:x% - istniejgca linia energetyczna napowietrzna niskiego napiecia do rozbiorki
/ZK (linia komunalno-o$wietleniowa)
X—%——X - istniejaca linia energetyczna kablowa do rozbiorki

1 2
% i - drzewo (grupa drzew) przewidziane do wykarczowania
3 ) (ro$linno$¢ wykazana na mapie zasadniczej)

- drzewo (grupa drzew) lub krzewy (grupa krzewow i drzew) przewi-
dziane do wykarczowania (ro$linno$¢ niewykazana na mapie zasadniczej)

.07

- pien do wykarczowania
Uwaga: Numer podany na rysunku zgodnie z tabelg drzew, krzewow ipni do usunigcia

http://projektowaniedrog.bialystok.pl | e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl

inz. Zygmunt

16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99

Bieryto

Nazwa KANALIZACJA DESZCZOWA

rysunku: PLAN SYTUACYJNY - Arkusz 2

Obickt: Budowa i rozbudowa skrzyzowania ul. 3 Maja (droga wojewddzka nr 693) z ul. Parkowa
" | iul. S$w. Barbary w Milejczycach wraz z przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej
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