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Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.2. Warunki budowy kanalizacji deszczowe;.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.5. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

1.6. Obowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej,
odprowadzajacej wody opadowe z ulicy 3-go Maja (drogi wojewodzkiej nr 693) w
Milejczycach. Odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie w oparciu o istniejace
rowy poprzez projektowane wedtug odrebnego opracowania kanaty deszczowe.

Projekt obejmuje:

- odprowadzenie $ciekow deszczowych do istniejacego rowu poprzez projektowany wylot
w punkcie D1. Wylot zlokalizowany bgdzie na dziatce nr geod. 1134 — obreb Milejczyce,
w sasiedztwie przepustu w drodze wojewddzkiej nr 693 w km 13+304.

- odprowadzenie $ciekdw deszczowych do istniejgcego rowu z terendw utwardzonych ulic
poprzez projektowany wedlug odrgbnego opracowania wylot oznaczony WDI, w
sasiedztwie przepustu w drodze wojewodzkiej nr 693 w km 13+786.

- odprowadzenie $ciekdw deszczowych do istniejacego rowu z terendw utwardzonych ulic
poprzez projektowany wedlug odrgbnego opracowania wylot oznaczony WD2, w
sgsiedztwie przepustu w drodze wojewodzkiej nr 693 w km 13+786.

3. Kanalizacja deszczowa.

Odcinki projektowanych kanatéw deszczowych nalezy wykona¢ z rur PP-B SN8 $rednicy
500 mm oraz PVC-U (lite) SN8 SDR34 $rednicy 400x11,7 mm i 315x9,2 mm o
potaczeniach kielichowych. Przykanaliki do wpustow $ciekowych wykona¢ z rur PVC-U
(lite) SN8 SDR34 $rednicy 200%5,9 mm o potaczeniach kielichowych.

3.1. Studnie rewizyjne.

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej od 1000 do
1500 mm, taczonych na uszczelki, wykonanych z betonu samozageszczalnego kl. min.
C35/45, wartosci wspotczynnika W/C maksymalnie 0.45, o nasigkliwosci do 4%,
wodoszczelnosci  min. W8 1 mrozochronno$ci F150, wykonane 2z betonu
siarczanoodpornego. Parametry betonu wg PN-EN 206-1.

Studnie rewizyjne wyposazy¢ w stopnie ztazowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13101:2005.

Studnie w pasie jezdni beda przykryte pltytami odcigzajacymi. Alternatywnie mozna
zastosowac ptyty pokrywowe zelbetowe, posadowione na pierscieniach odcigzajacych.
Studnie w pasie jezdni wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy D400 o wysokosci korpusu 150
mm, przeswicie 600 mm. Glgbokos$¢ osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Witaz
powinien by¢ wyposazony w zawias 1 przynajmniej jeden rygiel zabezpieczajacy.



Wykonanie wlazu Zeliwnego wg PN-EN 124.

pokrywowymi zelbetowymi lub zwezkami.

Studnie poza pasem jezdni wyposazy¢ we wilazy zeliwne klasy C250, o przeswicie 600
mm, ryglowane z zawiasem. Wykonanie wlazu Zeliwnego wg PN-EN 124.

Powierzchnie zewnetrzne studni betonowych, przy zachowaniu parametréw betonu
okreslonych  powyzej, nie  wymagaja wykonywania  dodatkowej  izolacji
przeciwwilgociowej. Ewentualna  konieczno$¢  stosowania dodatkowej izolacji
uwarunkowane jest zaleceniami producenta elementéw betonowych, w odniesieniu do
wystepujace] klasy ekspozycji betonu.

Do regulacji wysokosciowej wlazu zeliwnego stosowac pierscienie regulacyjne zelbetowe.
Wtlazy w terenie utwardzonym zlicowa¢ z poziomem terenu. Wlazy w terenie zielonym
wynie$¢ 8 cm ponad teren i obrukowa¢ w promieniu 0,5 m, w celu zabezpieczenia przed
Zniszczeniem.

Wiazy studni rewizyjnych w jezdni lokalizowac w osi pasa ruchu.

W miejscach przej$¢ rur przez S$ciany betonowe studni nalezy stosowac tuleje
uszczelniajace, z uszczelnieniem gumowym.

Zaleca si¢ aby wszystkie otwory w kregach studziennych wraz z uszczelnieniem przejs$¢
rur oraz kineta studni wykonane byty w zaktadzie prefabrykac;ji.

Studnie rewizyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN1917.

3.2. Studzienki Sciekowe.

Zaprojektowano studzienki sciekowe wykonane jako prefabrykat betonowy o $rednicy 500
mm, z osadnikiem o glgbokosci 0.95 m. Studzienki wykonane z betonu kl. C35/45,
warto$ci wspotczynnika W/C maksymalnie 0.45, o nasigkliwosci do 4%, wodoszczelnos$ci
min. W8 i mrozochronno$ci F150, wykonane z betonu siarczanoodpornego. Parametry
betonu wg PN-EN 206-1.

Przy osadzaniu krat stosowa¢ pokrywy odcigzajace. Alternatywnie mozna zastosowac
pokrywy zelbetowe, posadowione na pierscieniach odcigzajacych.

Powierzchnie zewngtrzne studzienek betonowych, przy zachowaniu parametréw betonu
okreslonych  powyzej, nie  wymagaja wykonywania  dodatkowej  izolacji
przeciwwilgociowej. Ewentualna  konieczno$§¢  stosowania  dodatkowej izolacji
uwarunkowane jest zaleceniami producenta elementow betonowych, w odniesieniu do
wystepujacej klasy ekspozycji betonu.

Studzienki $ciekowe betonowe musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN1917.

Kraty $ciekowe zaprojektowano jako jezdniowo - kraweznikowe zeliwne w klasie D400.
Wykonanie kraty sciekowej zgodnie z PN-EN 124.

W miejscach przejS¢ rur przez S$ciany betonowe studni nalezy stosowal tuleje
uszczelniajace, z uszczelnieniem gumowym.

3.3. Rury.

Kanat deszczowy $rednicy 500 mm wykona¢ z rur PP-B SN8. Kanat o §rednicy 400 1 315
wykona¢ z rur PVC-U (lite) SN8 SDR34 s$rednicy 400x11,7 mm i 315%x9,2 mm o
potaczeniach kielichowych. Przykanaliki do wpustéw $ciekowych wykona¢ z rur PVC-U
(lite) SN8 SDR34 $rednicy 200%5,9 mm o potaczeniach kielichowych.

Rury PP-B wyprodukowane musza by¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 13476 , Systemy
przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciSnieniowego



odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE)”

Rury PVC-U wyprodukowane muszg by¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1401-1:2009
»Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania 1 kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cz¢$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.”

Rury, w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na podsypce piaskowej, grubosci 10 cm, na
rzgdnych 1 ze spadkami wedtug czesci graficznej opracowania. W przypadku uktadania rur
w gruncie nawodnionym nalezy zastosowaé podsypke zwirowa grubosci 20 cm, z
zastosowaniem drenazu.

Szczegotowe zasady uktadania rur w wykopie wedlug wytycznych producenta przyjetego
systemu.

Montaz rur kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych i Sciekowych, obsypke, zasypke i
zageszczanie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” oraz instrukcja producenta, ktorego asortyment zastosowano.

3.4. Wylot $ciekow.

Projektowany wylot oczyszczonych $ciekéw opadowych w punkcie D1 znajdowac sig
bedzie w umocnionej skarpie, zgodnie z czgécig graficzng opracowania. Wylot bedzie
wykonany poprzez ukosowanie rury kanalizacyjnej $rednicy 315 mm w skarpie z
zabezpieczeniem wylotu krata uchylna, ryglowana. Krat¢ wykona¢ wg KPED 02.22, jak
dla rury $rednicy 400 mm.

UWAGA - ZMIANA POSADOWIENIA OSADNIKA PRZED WLOTEM DO STUDNI
S (zaprojektowanej wg projektu ,,Rozbiorka istniejagcego 1 budowa nowego przepustu w
ciggu drogi wojewodzkiej Nr 693 w km13+303 w m. Milejczyce JNI 1301107 - autor M-
Mosty Marek Krysiewicz)

Osadnik przed wlotem do studni (S) $rednicy 2000 mm (zaprojektowanej wedtug
odrebnego opracowania) na wlocie do przepustu P1 posadowi¢ wedlug niniejszego
projektu.

3.5. Urzadzenia podczyszczajace.

Urzadzeniami oczyszczajagcymi $cieki deszczowe beda osadniki wpustow Sciekowych oraz
osadniki 1 separatory substancji ropopochodnych zamontowane na uktadach kanalizacji
deszczowe;.

Scieki deszczowe po oczyszczeniu beda kierowane:

a. Uklad I — do projektowanego wylotu w punkcie D1 i wprowadzone do przepustu w
drodze wojewodzkiej nr 693 w km 13+304, zaprojektowanego wedlug odrgbnego
opracowania a nastepnie do rowu.

b. Uklad II — do projektowanego wedlug odrgbnego opracowania kanalu deszczowego
srednicy 500 mm w punkcie D12 a nastgpnie poprzez wylot (wedhug odrgbnego
opracowania) do rowu.

c. Uklad II - do projektowanego wedtug odrgbnego opracowania kanatu deszczowego
srednicy 500 mm w punkcie D19 a nastepnie poprzez wylot (wedlug odrebnego



opracowania) do rowu.
Po oczyszczeniu $cieki beda spetnialy wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

Ilo$¢ wod opadowych okreslono wedlug wzoru:
Q =sxqxF [l/s]
gdzie:
s — wspotczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto 0,85 (tereny utwardzone) 0,15
(terenu zielone);
q — natezenie deszczu, przyjeto 150 dm?/s/ha;
F — powierzchnia zlewni, przyjeto:
- uktad I z wylotem w punkcie D1 — 0,832 ha (0,360 ha tereny utwardzone; 0,472 tereny
nieutwardzone).
- uktad I z odprowadzeniem S$ciekow w punkcie D12 — 1,268 ha (0,755 ha tereny
utwardzone; 0,513 tereny nieutwardzone).
- uklad III z odprowadzeniem $ciekow w punkcie D19 — 1,797 ha (1,142 ha tereny
utwardzone; 0,655 tereny nieutwardzone).
Q1 =0,85%x150%0,360 + 0,15x150%0,472 = 56,50 /s
Qu =0,85x150%0,755 + 0,15x150%0,513 = 107,80 I/s
Qu =0,85x150%1,142 + 0,15x150%0,655 = 160,30 I/s

Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi:
FrI=F x s =0,360%0,85 + 0,472x0,15 = 0,38 ha
FrlI=F x s =0,755%0,85 + 0,513%0,15 = 0,72 ha
FrllI=F x s = 1,142x0,85 + 0,655%x0,15=1,07 ha

Roczna wielko$¢ wod opadowych przy wysokosci opadu 600 mm wyniesie:
Q.I = 600x10%0,38 = 2 280 m’/rok
QI = 600x10x%0,72 = 4 320 m*/rok
Q.III = 600x10x1,07 = 6 420 m*/rok

Dobrano urzadzenia podczyszczajace:

a. Uktad I
Osadnik wirowy o parametrach:
- przeptyw nominalny: Quem = 6 dm’/s;
- przeptyw maksymalny: Qu.x = 60 dm’/s;
- §rednica wewnetrzna zbiornika: 1000 mm,;
- pojemnos¢ czesci osadowej: 530 dm’.
Korpus osadnika wykonany bedzie z betonu kl. min. C35/45, wartos$ci wspdtczynnika
W/C maksymalnie 0.45, o nasigkliwosci do 4%, wodoszczelnosci min. W8 i
mrozochronno$ci F150. Betonowy korpus osadnika powinien spetnia¢ wymagania



normy PN-EN1917. Osadnik wyposazy¢ we wtazy zeliwne klasy C250.

Separator substancji ropopochodnych, lamelowy o parametrach:

- przeptyw nominalny: Quem (NS) = 6 dm’/s;

- maksymalne obcigzenie hydrauliczne: Qua = 60 dm?/s;

- §rednica wewngtrzna zbiornika: 1200 mm;

- pojemnos$¢ czesci osadowej: 180 dm’;

- pojemno$¢ magazynu oleju: 260 dm’.

Korpus separatora wykonany bedzie z betonu kl. min. C35/45, warto$ci wspdtczynnika
W/C maksymalnie 0.45, o nasigkliwosci do 4%, wodoszczelnosci min. W8 i
mrozochronno$ci F150. Betonowy korpus separatora powinien spelnia¢é wymagania
normy PN-EN1917. Separator wyposazy¢ we wtazy zeliwne klasy C250.

Uktad IT

Osadnik wirowy o parametrach:

- przeptyw nominalny: Q,om = 15 dm’/s;

- przeptyw maksymalny: Qu. = 150 dm’/s;

- §rednica wewnetrzna zbiornika: 1200 mm;

- pojemnos¢ czesci osadowej: 1320 dm’

Korpus osadnika wykonany bedzie z betonu kl. min. C35/45, warto$ci wspotczynnika
W/C maksymalnie 0.45, o nasigkliwosci do 4%, wodoszczelnosci min. W8 i
mrozochronnosci F150. Betonowy korpus osadnika powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-EN1917. Osadnik wyposazy¢ we wilazy zeliwne klasy D400.

Separator substancji ropopochodnych, lamelowy o parametrach:

- przeptyw nominalny: Quem (NS) = 15 dm?/s;

- maksymalne obcigzenie hydrauliczne: Qua = 150 dm?/s;

- §rednica wewnetrzna zbiornika: 1200 mm,;

- pojemnos¢ czesci osadowej: 360 dm’;

- pojemno$¢ magazynu oleju: 290 dm®.

Korpus separatora wykonany bedzie z betonu kl. min. C35/45, warto$ci wspdtczynnika
W/C maksymalnie 0.45, o nasigkliwosci do 4%, wodoszczelnosci min. W8 i
mrozochronnosci F150. Betonowy korpus separatora powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-EN1917. Separator wyposazy¢ we wtazy zeliwne klasy D400.

Uktad 11

Osadnik wirowy o parametrach:

- przeptyw nominalny: Quom = 20 dm’/s;

- przeptyw maksymalny: Qu. = 200 dm’/s;

- §rednica wewngtrzna zbiornika: 1500 mm;

- pojemno$¢ czesci osadowej: 1760 dm’

Korpus osadnika wykonany bedzie z betonu kl. min. C35/45, warto$ci wspotczynnika
W/C maksymalnie 0.45, o nasigkliwosci do 4%, wodoszczelnosci min. W8 1



mrozochronnosci F150. Betonowy korpus osadnika powinien spelniaé wymagania
normy PN-EN1917. Osadnik wyposazy¢ we wtazy zeliwne klasy D400.

Separator substancji ropopochodnych, lamelowy o parametrach:

- przeptyw nominalny: Quem (NS) =20 dm?/s;

- maksymalne obcigzenie hydrauliczne: Qua = 200 dm?/s;

- §rednica wewnetrzna zbiornika: 1500 mm;

- pojemno$¢ czesci osadowej: 580 dm’;

- pojemno$¢ magazynu oleju: 470 dm?.

Korpus separatora wykonany bedzie z betonu kl. min. C35/45, warto$ci wspotczynnika
W/C maksymalnie 0.45, o nasigkliwosci do 4%, wodoszczelnosci min. W8 i
mrozochronno$ci F150. Betonowy korpus separatora powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-EN1917. Separator wyposazy¢ we wtlazy zeliwne klasy D400.

Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wody opadowe lub
roztopowe przed zmieszaniem ze S$ciekami bytowymi nie moga zawieraé zawiesin
ogolnych w ilosciach wigkszych niz 100 mg/l, a weglowodoréw ropopochodnych w
ilosciach wiekszych niz 15 mg/l.

Zastosowanie dobranych urzadzen umozliwia spehlienie kryteriow wynikajacych z
przepisow prawa, dotyczacych ilosci zawiesin oraz ilosci substancji ropopochodnych.

Efekt oczyszczania zawiesiny ogélnej przez dobrane osadniki wynosi < 100 mg/dm’ a
efekt oczyszczania substancji ropopochodnych przez dobrane separatory wynosi < 5
mg/dm’,

. Roboty ziemne i drogowe.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych uprawniony geodeta wytycza tras¢ kanalizacji
deszczowej oraz miejsca skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, w oparciu
o cze$¢ graficzng niniejszego opracowania.

Catos¢ wykopow pod kanalizacje wykonywaé jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne
szalowane, stosujgc w miar¢ mozliwosci gotowe szalunki. Wykopy liniowe o $cianach
pionowych o glebokosci powyzej 1.0 m nalezy bezwzglednie szalowa¢ zgodnie z PN-B-
06050:1999. Wykopy pod przedmiotowg inwestycje przyjeto jako umocnione przy
pomocy szalunkow systemowych/ wyprasek. Obudowa wypraski powinna wystawac¢ 0.10
m ponad poziom teren.

Urobek nalezy sktadowa¢ na miejscu, nie utrudniajagc komunikacji. Teren, na ktorym
prowadzone beda roboty ziemne nalezy oznakowac, wykopy odpowiednio skarpowac
1 zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby os$wietli¢c zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia
glebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajacych
20 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace



si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku skrzyzowan projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
prace ziemne prowadzi¢ rgcznie.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metode odwodnienia z
wykorzystaniem zestawu iglofiltrow badz poprzez drenaz ulozony w warstwie podsypki
zwirowej, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasigg prac montazowych. Zakres
robot odwadniajacych nalezy dostosowaé¢ do rzeczywistych warunkow gruntowo -
wodnych wystepujacych w trakcie wykonywania prac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (moga to by¢ to
projektowane nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgoda inspektora
nadzoru po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania. W projekcie technicznym
przewidziano wymian¢ 70% gruntu rodzimego na grunt umozliwiajacy uzyskanie
odpowiednich wskaznikdéw no$nosci 1 zaggszczenia.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie 2z PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998,
bezwzglednie przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy zinwentaryzowac przebieg trasy kanalizacji
deszczowe;.

Przy wykonywaniu obsypki i zasypywaniu rurociggéw nalezy odpowiednio zageszczaé
warstwy.

Zasypka wykopow w obszarze drogi powinna uzyska¢ do glgbokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej glgbokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania $rodkow tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie
kruszyw dobrze zaggszczalnych.

Moga byC stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania
odnosnie konstrukcji drogi.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Wysokos$¢ obsypki
nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30cm. Do zasypywania
rurociggdéw powyze] warstwy ochronnej mozna zastosowaé grunt rodzimy bez grud,
kamieni i1 czg$ci organicznych.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie
zostaly wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystgpienia do
realizacji sieci. Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji wysoko$ciowych
istniejacego uzbrojenia, w trakcie realizacji sieci moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o
ktérych wykonawca robot powinien poinformowaé jednostke projektowa celem ich
rozwigzania. Z uwagi na cigglo$¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci wykonawca
przed rozpoczeciem robdt powinien uzgodni¢ i1 sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego
uzbrojenia podziemnego.

. Ustalenia koncowe.
Wszystkie stosowane materialy musza mie¢ dopuszczenie do powszechnego stosowania w
budownictwie, certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Dopuszcza si¢ zamiang projektowanych materiatow i1 urzadzen na inne, posiadajace
parametry techniczne nie gorsze od zaproponowanych w niniejszym opracowaniu oraz



posiadajace wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie i atesty umozliwiajace zastosowanie ich do budowy. Przy zmianie materiatu
nalezy dokona¢ obliczen hydraulicznych przyjetego uktadu w celu sprawdzenia dobranych
parametrow oraz uzyskac zgode projektanta i akceptacj¢ inwestora.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej wynikajace z przyjetej
technologii 1 odmiennych od zatozonych warunkéw uzgodni¢ z autorem projektu.
Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia wykonywac zgodnie z przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustawa ,,Prawo Budowlane” oraz
obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl



Obliczenia kanalizacji deszczowej — Kanat gtowny

Rzedna Rzedna Srednica . . |Srednica Zagtebienie | Zagtebienie
Punkt Tezreeorl\ta d?ma dia studni Dlugos¢ kanatu Spadek Eaia’fu E;t%dni
kanatu | studni mm m mm % m m
D1 |164,35| 163,15 | 162,29 - 1,20 2,06
6,3 300 0,30%
D2 |164,31 163,17 | 161,50 | 1000 1,14 2,81
2,3 300 0,30%
D3 |164,30 | 163,18 | 162,23 | 1200 1,12 2,07
6,5 300 0,30%
D4 |164,50 | 163,20 | 163,20 | 1000 1,30 1,30
6,1 300 0,30%
D5 |164,53 | 163,21 163,21 | 1000 1,32 1,32
25,5 300 0,30%
D6 |164,66 | 163,29 | 163,29 | 1000 1,37 1,37
45,0 300 0,30%
D7 |164,95| 163,43 | 163,43 | 1000 1,52 1,52
45,5 300 0,30%
D8 |165,22 | 163,56 | 163,56 | 1000 1,66 1,66
36,5 300 0,30%
D9 |165,42 | 163,67 | 163,67 | 1000 1,75 1,75
39,0 300 0,30%
D10 | 165,61 163,79 | 163,79 | 1000 1,82 1,82
49,5 300 0,30%
D11 | 165,89 | 163,94 | 163,94 | 1000 1,95 1,95
D12 | 163,46 | 161,62 | 161,62 - 1,84 1,84
1,0 500
D13 | 163,46 | 161,62 | 161,62 | 1200 1,84 1,84
51 500 0,20%
D14 | 163,37 | 161,63 | 161,63 | sep 1,74 1,74
29 500 0,20%
D15 | 163,40 | 161,64 | 161,64 0s 1,76 1,76
10,8 500 0,20%
D16 | 163,53 161,66 161,66 | 1200 1,87 1,87
161,76 39,6 400 0,25% 177
161,86 ’ U 258
D17 | 164,44 162’04 161,86 | 1200 2’40 2,58
’ 51,0 300 2,32% ’
D18 | 165,62 | 163,22 | 163,22 | 1000 2,40 2,40




Obliczenia kanalizacji deszczowej — Kanat gtoéwny

Rzedna|Rzedna|Srednica . . |Srednica Zagtebienie | Zagtebienie
Punkt Rzedna d?\ia den(;\a studni Dlugosc kanatu Spadek Ea?wa’fu sgtefjdni
terenu .

kanatu | studni mm m mm % m m

D17 | 164,44 161,96 | 161,86 | 1200 2,48 2,58
23,3 300 0,30%

D17.1| 164,52 | 162,03 | 162,03 | 1000 2,49 2,49

D19 | 163,54 | 161,65 | 161,65 - 1,89 1,89
1,8 500 0,20%

D20 | 163,53 |161,65|161,65| 1200 1,88 1,88
4,1 500 0,20%

D21 | 163,48 | 161,66 | 161,66 | sep 1,82 1,82
2,7 500 0,20%

D22 | 163,52 | 161,67 | 161,67 0s 1,85 1,85
3,6 500 0,20%

D23 | 163,58 | 161,67 | 161,67 | 1200 1,91 1,91
32,0 500 0,20%

D24 | 164,03 | 161,74 | 161,74 | 1200 2,29 2,29
32,0 500 0,20%

D25 | 164,38 | 161,80 | 161,80 | 1200 2,58 2,58
49,5 500 1,32%

D26 | 165,06 | 162,46 | 162,46 | 1200 2,60 2,60
494 500 0,85%

D27 | 165,48 | 162,88 | 162,88 | 1200 2,60 2,60
19,4 500 0,57%

D28 | 165,59 162,99 | 162,99 | 1500 2,60 2,60
34,0 500 0,35%

D29 | 165,71 163,11 | 163,11 | 1200 2,60 2,60
30,5 500 0,33%

D30 | 165,81 | 163,21 | 163,21 | 1200 2,60 2,60
41,0 500 0,34%

D31 |165,95|163,35|163,35| 1200 2,60 2,60
34,5 500 0,96%

D32 | 166,28 | 163,68 | 163,68 | 1200 2,60 2,60
23,3 500 0,90%

D33 | 166,96 12233 163,89 | 1200 28; 3,07

’ 30,9 400 0,25% ’

D34 | 166,93 | 164,06 | 164,06 | 1200 2,87 2,87
20,0 400 0,50%

D35 | 167,03 | 164,16 | 164,16 | 1200 2,87 2,87
28,5 400 2,17%

D36 | 167,65 | 164,78 | 164,78 | 1200 2,87 2,87
29,5 400 2,00%

D37 | 168,24 | 165,37 | 165,37 | 1200 2,87 2,87




Obliczenia kanalizacji deszczowej — Kanat gtéwny

Rzedna|Rzedna Srednica . . |Srednica Zagtebienie | Zagtebienie
Punkt Rzgdna d?]a dia studni Dlugosc kanatu Spadek Eaena’fu Sgtidni
terenu .

kanatu | studni mm m mm % m m

D28 | 165,59 | 163,19 | 162,99 | 1500 2,40 2,60
17,3 300 1,16%

D28.1| 165,79 | 163,39 | 163,39 | 1000 2,40 2,40
2,2 300 0,45%

D28.2 | 165,80 | 163,40 | 163,40 - 2,40 2,40

D33 | 166,96 | 164,09 | 163,89 | 1500 2,87 3,07
17,6 400 0,25%

D38 | 166,55 | 164,13 | 164,13 | 1200 2,42 2,42
38,6 400 0,25%

D39 | 166,74 | 164,23 | 164,23 | 1200 2,51 2,51
3,3 400 0,25%

D40 | 166,78 | 164,23 | 164,23 | 1200 2,55 2,55

D33 | 166,96 | 164,09 163,89 | 1500 2,87 3,07
20,5 400 0,25%

D41 | 166,16 | 164,14 | 164,14 | 1200 2,02 2,02
11,9 400 0,25%

D42 | 165,88 | 164,17 | 164,17 | 1200 1,71 1,71




Obliczenia kanalizacji deszczowej — Przykanaliki

.. | Srednica Zagtebienie | Zagtebienie
Punkt Rzedna |Rzedna d.na Rzedna . Dtugos¢ kanatu Spadek Kanatu studni
terenu |przykanalika| dna studni
m mm % m m
WA1 164,50 163,42 162,47 1,08 2,03
53 200 2,00%
D5 164,53 163,31 163,21 1,22 1,32
W2 164,52 163,47 162,52 1,05 2,00
7,7 200 2,00%
D5 164,53 163,32 163,21 1,21 1,32
W3 164,64 163,51 162,56 1,13 2,08
5,8 200 2,00%
D6 164,66 163,39 163,29 1,27 1,37
W4 164,64 163,45 162,50 1,19 2,14
3,1 200 2,00%
D6 164,66 163,39 163,29 1,27 1,37
W5 164,93 163,64 162,69 1,29 2,24
5,8 200 2,00%
D7 164,95 163,52 163,43 1,43 1,52
W6 164,93 163,59 162,64 1,34 2,29
3,1 200 2,00%
D7 164,95 163,53 163,43 1,42 1,52
W7 165,20 163,80 162,85 1,40 2,35
5,8 200 2,00%
D8 165,22 163,68 163,56 1,54 1,66
W8 165,20 163,80 162,85 1,40 2,35
3,1 200 2,00%
D8 165,22 163,74 163,56 1,48 1,66
W9 165,39 163,99 163,04 1,40 2,35
5,8 200 2,00%
D9 165,42 163,87 163,67 1,55 1,75
W10 165,39 163,99 163,04 1,40 2,35
3,1 200 2,00%
D9 165,42 163,93 163,67 1,49 1,75




Obliczenia kanalizacji deszczowej — Przykanaliki

.. | Srednica Zagtebienie | Zagtebienie
Punkt Rzedna |Rzedna d.na Rzedna . Dtugos¢ kanatu Spadek Kanaiu studni
terenu |przykanalika| dna studni °

m mm Yo m m

W11 165,57 164,17 163,22 1,40 2,35
53 200 2,00%

D10 165,61 164,06 163,79 1,55 1,82

W12 165,60 164,20 163,25 1,40 2,35
5,4 200 2,00%

D10 165,61 164,09 163,79 1,52 1,82

W13 165,87 164,47 163,52 1,40 2,35
5,8 200 2,00%

D11 165,89 164,35 163,94 1,54 1,95

w14 165,87 164,47 163,52 1,40 2,35
3,1 200 2,00%

D11 165,89 164,41 163,94 1,48 1,95

W15 163,65 162,25 161,30 1,40 2,35
11,4 200 2,00%

D16 163,53 162,02 161,66 1,51 1,87

W16 163,69 162,29 161,34 1,40 2,35
10,8 200 2,00%

D16 163,53 162,07 161,66 1,46 1,87

w17 163,66 162,26 161,31 1,40 2,35
10,6 200 2,00%

D16 163,53 162,05 161,66 1,48 1,87

w18 164,65 163,25 162,30 1,40 2,35
11,2 200 2,00%

D17 164,44 163,03 161,86 1,41 2,58

W19 164,65 163,25 162,30 1,40 2,35
12,2 200 2,00%

D17 164,44 163,01 161,86 1,43 2,58

W20 164,51 163,11 162,16 1,40 2,35
2,2 200 2,00%

D171 164,52 163,07 162,03 1,45 2,49




Obliczenia kanalizacji deszczowej — Przykanaliki

.. | Srednica Zagtebienie | Zagtebienie
Punkt Rzedna |Rzedna d.na Rzedna . Dtugos¢ kanatu Spadek Kanaiu studni
terenu |przykanalika| dna studni °

m mm Yo m m

w21 164,53 163,13 162,18 1,40 2,35
45 200 2,00%

D171 164,52 163,04 162,03 1,48 2,49

W22 164,63 163,38 162,43 1,25 2,20
3,1 200 2,00%

D18 165,62 163,32 163,22 2,30 2,40

W23 165,63 164,23 163,28 1,40 2,35
5,8 200 2,00%

D18 165,62 164,11 163,22 1,51 2,40

W24 163,57 162,17 161,22 1,40 2,35
2,3 200 2,00%

D23 163,58 162,12 161,67 1,46 1,91

W25 163,57 162,17 161,22 1,40 2,35
5,5 200 2,00%

D23 163,58 162,06 161,67 1,52 1,91

W26 164,02 162,62 161,67 1,40 2,35
3,1 200 2,00%

D24 164,03 162,56 161,74 1,47 2,29

w27 164,02 162,62 161,67 1,40 2,35
5,9 200 2,00%

D24 164,03 162,50 161,74 1,53 2,29

w28 164,36 162,96 162,01 1,40 2,35
3,1 200 2,00%

D25 164,38 162,90 161,80 1,48 2,58

W29 164,36 162,96 162,01 1,40 2,35
5,9 200 2,00%

D25 164,38 162,84 161,80 1,54 2,58

W30 165,04 163,64 162,69 1,40 2,35
3,1 200 2,00%

D26 165,06 163,58 162,46 1,48 2,60




Obliczenia kanalizacji deszczowej — Przykanaliki

.. | Srednica Zagtebienie | Zagtebienie
Punkt Rzedna |Rzedna d.na Rzedna . Dtugos¢ kanatu Spadek Kanaiu studni
terenu |przykanalika| dna studni °
m mm Yo m m
W31 165,04 163,64 162,69 1,40 2,35
5,8 200 2,00%
D26 165,06 163,52 162,46 1,54 2,60
W32 165,52 164,12 163,17 1,40 2,35
14,0 200 2,00%
D27 165,48 163,84 162,88 1,64 2,60
W33 165,48 164,08 163,13 1,40 2,35
6,2 200 2,00%
D27 165,48 163,96 162,88 1,52 2,60
W34 165,48 164,08 163,13 1,40 2,35
8,0 200 2,00%
D27 165,48 163,92 162,88 1,56 2,60
W35 165,57 164,17 163,22 1,40 2,35
9,5 200 2,00%
D28 165,59 163,98 162,99 1,61 2,60
W36 165,57 164,17 163,22 1,40 2,35
10,7 200 2,00%
D28 165,59 163,96 162,99 1,63 2,60
w37 165,79 164,39 163,44 1,40 2,35
4,2 200 2,00%
D28.1 165,79 164,31 163,39 1,48 2,40
w38 165,66 164,26 163,31 1,40 2,35
4.4 200 2,00%
D29 165,71 164,17 163,11 1,54 2,60
W39 165,65 164,25 163,30 1,40 2,35
5,2 200 2,00%
D29 165,71 164,15 163,11 1,56 2,60
W40 165,76 164,36 163,41 1,40 2,35
3,0 200 2,00%
D30 165,81 164,30 163,21 1,51 2,60




Obliczenia kanalizacji deszczowej — Przykanaliki

.. | Srednica Zagtebienie | Zagtebienie
Punkt Rzedna |Rzedna d.na Rzedna . Dtugos¢ kanatu Spadek Kanaiu studni
terenu |przykanalika| dna studni °

m mm Yo m m

W41 165,76 164,36 163,41 1,40 2,35
5,8 200 2,00%

D30 165,81 164,24 163,21 1,57 2,60

W42 165,90 164,50 163,55 1,40 2,35
3,5 200 2,00%

D31 165,95 164,43 163,35 1,52 2,60

W43 165,94 164,54 163,59 1,40 2,35
9,1 200 2,00%

D31 165,95 164,36 163,35 1,59 2,60

w44 166,12 164,72 163,77 1,40 2,35
8,1 200 2,00%

D32 166,28 164,56 163,68 1,72 2,60

w45 166,17 164,77 163,82 1,40 2,35
8,4 200 2,00%

D32 166,28 164,60 163,68 1,68 2,60

W46 166,72 165,32 164,37 1,40 2,35
5,6 200 2,00%

D34 166,93 165,21 164,06 1,72 2,87

w47 166,73 165,33 164,38 1,40 2,35
4.8 200 2,00%

D34 166,93 165,23 164,06 1,70 2,87

w48 167,02 165,62 164,67 1,40 2,35
6,0 200 2,00%

D35 167,03 165,50 164,16 1,53 2,87

W49 167,75 166,35 165,40 1,40 2,35
10,7 200 2,00%

D36 167,65 166,14 164,78 1,51 2,87

W50 167,85 166,45 165,50 1,40 2,35
8,5 200 2,00%

D36 167,65 166,28 164,78 1,37 2,87




Obliczenia kanalizacji deszczowej — Przykanaliki

.. | Srednica Zagtebienie | Zagtebienie
Punkt Rzedna |Rzedna d.na Rzedna . Dtugos¢ kanatu Spadek Kanaiu studni
terenu |przykanalika| dna studni °

m mm Yo m m

W51 167,93 166,53 165,58 1,40 2,35
8,8 200 2,00%

D36 167,65 166,35 164,78 1,30 2,87

W52 168,25 166,85 165,90 1,40 2,35
5,5 200 2,00%

D37 168,24 166,74 165,37 1,50 2,87

W53 168,30 166,90 165,95 1,40 2,35
4,3 200 2,00%

D37 168,24 166,81 165,37 1,43 2,87

W54 166,43 165,03 164,08 1,40 2,35
2,0 200 2,00%

D38 166,55 164,99 164,13 1,56 2,42

W55 166,48 165,08 164,13 1,40 2,35
10,4 200 2,00%

D38 166,55 164,87 164,13 1,68 2,42

W56 166,74 165,34 164,39 1,40 2,35
3,1 200 2,00%

D39 166,74 165,28 164,23 1,46 2,51

w57 166,74 165,34 164,39 1,40 2,35
5,9 200 2,00%

D39 166,74 165,22 164,23 1,52 2,51

w58 165,92 164,82 163,87 1,10 2,05
54 200 2,00%

D41 166,16 164,71 164,14 1,45 2,02

W59 166,34 165,01 164,06 1,33 2,28
15,2 200 2,00%

D41 166,16 164,71 164,14 1,45 2,02

W60 165,94 164,54 163,59 1,40 2,35
3,9 200 2,00%

D42 165,88 164,46 164,17 1,42 1,71




Obliczenia kanalizacji deszczowej — Przykanaliki

.. | Srednica Zagtebienie | Zagtebienie
Punkt Rzedna |Rzedna d.na Rzedna . Dtugos¢ kanatu Spadek Kanatu studni
terenu |przykanalika| dna studni o
m mm Yo m m
W61 165,65 164,54 163,59 1,11 2,06
8,5 200 | 2,00%
D42 165,88 164,37 164,17 1,51 1,71
W62 165,23 164,43 163,48 0,80 1,75
16,2 200 1,00%
D42 165,88 164,27 164,17 1,61 1,71
W63 165,70 164,62 163,67 1,08 2,03
12,6 200 | 2,00%
D42 165,88 164,37 164,17 1,51 1,71




