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Ark. 1 (2)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryjne zgloszonej pracy Nr Rob. Wyk. 65/2016

geodezyjnej (ID) ID: GG.6640.284.2016
s MILEICZYCE, ul. 3-go MAJA
OBIEKT: dz, 1070, 1134
- i identyfikator 201006_2
Jednostka '
ewidencyjna nazwa MILEJCZYCE
o = identyfikator 201006_2.0010
Obreb ewidencyjny nazwa MILEICZYCE
SKALA MAPY 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych plaskich 2000 (8)
wspdirzednych wysokoéciowych KRONSZTADT 60
QOznaczenie granic obszaru ktory byt przedmiotem :

aktualizacji

Wykonanie niniejszej mapy nie byto
poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych

obciazajacych grunty polozone w granicach
projektowanej inwestycji budowlanej.

Oznaczenie | informacje o stuzebnosciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw
zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji

Oznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji

gruntéw i budynkéw

Nie wystepuja

ark. mapy zas. 8.180.13.19.1
8.180.13.19.3
8.180.13.24.1

data opracowania mapy: 2016-04-29

Wykonawca:

BIURO USLUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Tadeusz Twarowski
17-300 Siemiatycze, ul. Witosa 3
tel. (85) 655 68 57
NIP 544-100-84-01 REG. 050436046

S%Kic.qrientECVJnv

GEO DETA gAWN NY

Tadeusz Twarowsk;
nr uprawnien 14040

Poswiadcza sig, ze ninigjszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materialow zasobu geodezyjnego i
kartograficznego

STAROSTA SIEMIATYCKI
PZOTO 2016 284

{Data wmsan a operatu technicznego
do ewidencji materialow zasobu)

Punkty zatamania granic przedstawione na niniejszej mapie
zostaty okreslone na podstawie jednoznacznych danych
geodezyjnych bedgcych w zasobie PODGIK w Siemiatyczach.

BIURO USLUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Tadeusz Twarowski
17-300 Siemiatycze, ul. Witosa 3
tel. (85) 655 68 57
NIP 544-100-84-01 REG. 050436046

GEO DETI?RAWVNY

Tadeusz Twarcwskf
nr uprawnien 14040

Oswiadczam, ze nie dokonano modyfikacji zaewidencjonowanego

wtdrnika aktualnej mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500

stuzgcej do celéw projektowych, bedgcej podktadem do projektu
zagospodarowania terenu.

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy
do celdw projektowych i uzgodnien
inz. Zygmunt Bieryto
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Brukowane $cieki przykraweznikowe projektowane na odcinkach: P m_ —
- od km 14+021,50 do km 14+102,00 po stronie lewej \ N AN [N O —— — -
- od km 14+021,50 do km 14+141,00 po stronie prawej \ <) % \ =
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- ke UL. NOWA
Orientacyjna trasa istnifajqcego If_abla \ \ KM 14+272.43 Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady
energetycznego wedtug informacji PGE \ \DG nr 109110B koordynacyjnej, ktéra odbyta sie dnia . 20]6 08 1 B
V i Powiatowym Osrodku Dokumentacji GeodeLanw;
URZAD MARSZALKOWSKI \ \ w ia ' y j o "
WOJEWODZTWA POI?LASKIEGO \ i Kartograficznej w Siemiatyczach przy ul. eguq/mw.
w Bialymstoku Pitsudskiego 3
it 4 I E—— —— e S Sl - ;
15-898 Bialystok \ Uczestnicy podpisali protokét nr GG.6630 . H.a016
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— e s I oo / 3 ..36‘%3»“; M&—D - hitp://projektowaniedrog.bialystok.pl | e-mail: zygmuniblery]
Grzegorz Stelmaszek Eaﬁ A7580 8 A7 L{ 8 w Ml LFJCZVCM
- | | W Powietowym Zarzadzie Drég w Siemiatyczach UWAGA:
o g Gires Elundn. . :
T ( W ”Y i ueZ Zastrz ﬁ* = 1) O$ jezdni ulicy 3 Maja wyznaczaja nastgpujace punkty gtowne:
eze Ezastromteniemiak nizer
PPT; PK1; PK2; W1; PK3; PK4; PK5; W2; PK6; PK7; PK8; PK9; KPT.
ﬁ?@/{. . Okreslono ich wspotrzedne geodezyjne.
2) Tyczenie wszystkich branz, z uwagi na map¢ numeryczna, bedzie si¢ odbywato
4 z wykorzystaniem numerycznych technik geodezyjnej obstugi inwestycji.
(D IT W tym celu do egz. nr 5 projektu budowlanego dofaczono ptyte CD z danymi.
3) Spadki poprzeczne i podiuzne nalezy analizowa¢ w powigzaniu z pozostatymi
Tidbanowiec rysunkami tj.: profilem w osi projektowanej jezdni, planami warstwicowymi,
s przekrojami normalnymi i przekrojami poprzecznymi.
4) Ze wzgledu na duze zaggszezenie sieci, na niniejszym PZT nie przedstawiono
projektowanych rur ostonowych na sieciach podziemnej infrastruktury
technicznej. Rury te zostaty ujete w projektach wykonawczych branzowych.

Grange Polska 5.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug
Wydziat Ewldenc]i | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 3 - Warszawa

ul. Clegzyrigka 3, 15-371 Blalystok

Nr uzgodnlenla.ﬁ.(aqu' 0D.DEA’ ,IP / Y Ydnia ZQ'DK'WG/ :

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istnigjgcej infrastruktury teleko-
munikacyjnej prace prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlngj ostrozno$cl
zgodnie z ocbowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciern robot nalezy wystapié z wnioskiem o realiza-
cje nadzory wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturize Orange Polska
podanyeh na stronie intermnetowej www,orange. pl/wniosekonadzor

3, Kazde wejécie na infrastrukturg wiasnpéci Orange Polska bez zlotonego wiw
wnijosky, bedzie traktowane jako nlelegalne | zgtaszane do organdw Scigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwen-
clami,

4, W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calo$¢ kosztdw zwigzanych
z usuni@ciem ewenha}nych awarii oraz zabezpiaczcniem istnigjgeych urzadzeﬁ
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LEGENDA:

- projektowana nawierzchnia bitumiczna

- projektowana nawierzchnia tukéw wyokraglajacych i pierscienia ronda
z kostki kamiennej
- projektowana nawierzchnia chodnikow z betonowej kostki brukowej

- projektowany chodnik i rampa dla pieszych (spadek maksymalnie 6%)

- projektowana nawierzchnia zatok autobusowych z kostki kamienne;j

- projektowana nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowe;j

- projektowana nawierzchnia wysp dzielacych z betonowej kostki brukowej

- projektowane zielence

- wzmocniona konstrukcja chodnika

- dowiazanie istniejacej konstrukeji jezdni do projektowanej (odsadzki)
- projektowane krawezniki

- projektowane obnizone krawezniki

- projektowane oporniki wtopione do poziomu jezdni

- projektowane obrzeza

- projektowany brukowany $ciek przykraweznikowy

- projektowana granica podzialu dziatek - ZRID

- istniejaca granica pasa drogowego drogi wojewodzkiej

- granica realizacji przedsigwzigcia oraz granica przewidywanego
obszaru, na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwizigeie

%%

- punkty zatamania granicy realizacji przedsigwzigcia oraz granicy
przewidywanego obszaru, na ktory bedzie oddziatywac przedsigwizigcie

- granica obszaru z ktorego korzystanie bgdzie ograniczone
B~
\3 \3 - punkty zalamania granicy obszaru z ktorego korzystanie bedzie ograniczone

664

- dziatka przed podziatem

664 /] - dziatka po podziale przejeta pod pas drogowy drogi wojewoddzkiej
664 / 9 - dziatka po podziale poza projektowanym pasem drogowym
- dziatka istniejacego pasa drogowego drogi wojewodzkiej
886/ 2 > - dziatki z ktérych korzystanie bedzie ograniczone
664,/2
) - punkt osnowy geodezyjnej
B B W N - granica strefy konserwatorskiej
— —<} — -projektowana kanalizacja deszczowa
— — — B - projektowany wpust deszczowy (jezdniowy) z przykanalikiem
- — = -ﬁ - projektowany wpust deszczowy (jezdniowo kraweznikowy) z przykanalikiem
—X——X~ - istnicjaca kanalizacja deszczowa do demontazu
— — — - projektowany wodociag
f’ - projektowany hydrant p. poz.
—%—>— - istniejacy wodociag do demontazu
?’ - istniejacy hydrant p.poz. do demontazu
—----- -projektowany kanat technologiczny
— — —{3 - projektowana sie¢ telekomunikacyjna
—¥——% - istniejaca sie¢ telekomunikacyjna do demontazu
— — —{3 -projektowana sie¢ szerokopasmowa

% -istniejgca sie¢ szerokopasmowa do demontazu

K

:x’»% - istniejaca linia energetyczna napowietrzna niskiego napiecia do rozbiorki

/@( (linia komunalno-o$wietleniowa)
HHG - istniejgca linia energetyczna kablowa do rozbiorki
2

)@%

<5c§
i

- projektowana linia energetyczna kablowa o$wietleniowa ze stupem
- projektowana linia energetyczna kablowa niskiego napigcia

o—>—. projektowana linia energetyczna napowietrzna niskiego napiecia
(linia komunalno-o$wietleniowa)

- drzewo (grupa drzew) przewidziane do wykarczowania
(ro$linno$¢ wykazana na mapie zasadniczej)

- drzewo (grupa drzew) lub krzewy (grupa krzewow i drzew) przewi-
dziane do wykarczowania (roslinnos$¢ niewykazana na mapie zasadniczej)

- pien do wykarczowania

Uwaga: Numer podany na rysunku zgodnie z tabela drzew, krzewdw ipni do usunigcia

Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie proj. budowe
i rozbudowe skrzyzowania ul. 3 Maja (DW693) z ul. Parkowa i ul. Sw.
Barbary w Milejczycach wraz z przebudowg niezbednej infrastruktury
technicznej zgodnie z arkuszami nr 1 i 2 wzgledem napowietrznych linii
nN i SN z nieizolowanymi przewodami roboczymi oraz kablowych linii
ziemnych nN na nastgpujacych warunkach:

1) Zachowa¢ wymogi BHP podczas prowadzenia robdt budowlanych, a
w razie braku takiej mozliwosci linie wyltaczy¢ spod napigcia na czas
wykonywania rob6t. Warunki i mozliwo$¢ wytaczenia uzgodni¢ w tut.
Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania prac.

2) Roboty ziemne w odleglosci mniejszej niz 1,5m od linii kablowych
ziemnych i od shipéw linii napowietrznych wykonywaé recznie z
zabezpieczeniem wykopéw przed osunigciem sie ziemi. Podczas
zasypywania wykopu ziemi¢ zageszcza¢ warstwami w celu zachowania
stabilnosci mechanicznej stanowisk stupowych oraz tras linii kablowych
ziemnych.

3) Zachowaé wysokosci zawieszenia przewodéw od proj. nawierzchni
terenu do przewoddéw linii napowietrznych zgodnie 2z normg
PN-E-05100-1:1998.

4) Linie kablowe krzyzowane trasa projektowanych urzadzen
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie
stwierdzenia ich braku lub przedtuzy¢ istniejace zgodnie z normg
N SEP-N-004.

5) Zachowa¢ glebokos¢ utozenia kablowych linii ziemnych wzgledem
docelowego poziomu nawierzchni (w razie koniecznosci zaglebic)
zgodnie z normg N SEP-E-004.

6) Prace zwigzane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni
wykonywa¢ pracownicy posiadajacy upowaznienie do pracy na
urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, po uprzednim
wylaczeniu ich spod napigcia. Warunki i termin wylaczenia oraz
ewentualnego przydzielenia nadzoru uzgodni¢ w tut. Rejonie na 2
tygodnie przed planowanym terminem wykonania robot.

7) Kolidujace z proj. zagospodarowaniem terenu urzgdzenia PGE
Dystrybucja S.A. przebudowa¢ zgodnie z warunkami usunigcia kolizji
znak RE3/RM3/KK/6297/13/2016 z dnia 04.08.2016r.

8) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych
urzadzen poniesie Inwestor inwestycji podstawowej.

PGE Dystrybucja S ABielsk Podlaski, dn. 25.08.2016r.

Oddzial Biatystok
Re ﬁer/)}ny Buels ga
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hitp://projektowaniedrog.bialystok.pl | e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl

inz. Zygmunt Bieryto

16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. é00-97-13-99

Nazwa PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rysunku: Arkusz2 72
Obickt: Bud'owa i rozbudowa skrzyzowania ul. 3 Maja (droga wojewodzka nr 693) z ul. Parkowa
i ul. Sw. Barbary w Milejczycach wraz z przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej
Adres: jow. Data:  29.10.2016r. |  Skala: 1:500
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marek Franciszek Lysko

upr. nr B1/234/81
w spec. drogi

inz. Zygmunt Bieryto
upr. nr BY161/83 oraz BY/88/94
w zakresie drog i mostow

WSPOLPRACA:
mgr inz. Katarzyna Bierylo

inz. Pawel Bierylo

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Piotr Arciszewski

upr. nr PDL/0039/PWOE/05

W specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urz. elektr. i elektroenerget.

SPRAWDZAJACY

inz. Leonard Onufryjuk
upr. nr BY/325/7

W specj. instal. i urz. elektr.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Dryl

upr. nr PDL/0038/PWOS/06 w spec;j. sieci
i instalacje sanitarne bez ograniczen

SPRAWDZAJACY

inz. Krzysztof Ciunczyk

upr. nr PDL/0036/POOS/06

w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urz. cieplnych, went., gaz., "wod. i kan.

BRANZA TELETECHNICZNA

Q - projektowana oprawa o§wietleniowa zainstalowana na stupie linii napowietrznej

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Radostaw Stadnicki-Kolendo
upr. nr DTT-TU/02301/02/U

w spec. instal. w telekom.

PROJEKTANT:

inz. Dariusz Mocarski

upr. nr DT-WBT/02430/03/U
w spec. instal. w telekom.

KIEROWNIK PRACOWNI

inz. Zygmunt Bieryto




