PRZEDMIAR

Komenta

Lp. 7 Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont chodnika w ul. Batorego w m. Lipsk w ciagu drogi wojewédzkiej Nr 673
Lipsk - Dgbrowa Biatostocka - Sokétka w km 2+678 do km 2+870,50 strona prawa.
11 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1111 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drég w terenie
T réowninnym lub pagurkowatym
1 ) . - . )
SSTD KNNR 1 0111-01 Roboty Pomlarowg pr%y ||r1|0wych robotach ziemnych km
d.1.1.1.1]01.01.01 trasa drég w terenie réwninnym.
R Z70 736 - KITI
o oan N 0,193 km 0,193
RAZEM 0,193
1112 D.01.02.00 USUNIECIE DRZEW, KRZAKOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY
T ROZBIORKOWE
1.1.1.2.1 D-01.02.01 Usuniecie lub ochrona drzew i krzakéw
2 . . o
SST D- KNR 2-01 0105-07 Mechgnl?zne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) bez szt
d.1.1.1.2.1]01.02.01 utrudnien
1 Szt. 1
RAZEM 1
3|ssT D-
KNR 2-01 0108-03 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
d.1.1.1.2.1]01.02.01
0,001 ha 0,001
RAZEM 0,001
1.1.1.2.2 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub darniny
4 L . .
SST D- KNNR 1 0113-01 Usunleqe_darmny o_gruboscn do 10 cm wraz z m3
d.1.1.1.2.2]01.02.02 wywiezieniem nadmiaru humusu
Chodnik 174,0%(1,75+1,5)*0,1 m3 56,55
RAZEM 56,55
1.1.1.2.3 D-01.02.04 Rozebranie elementow drég, ogrodzen i przepustéow
SlssTp- |KNNR60801-02 g oz epranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1.1.1.2.3|01.02.04 |analogia mechanicznie (destrukt asfaltowy)
Zjazd km 2+860 93 m2 93
RAZEM 93
6 _ . . . _
SSTD KNNR 6 0802-08 Rozebrgnle naW|erzchn| z brukowca gr. 16-20 cm m2
d.1.1.1.2.3|01.02.04 mechanicznie
Zjazd km 2+860 |93 m2 93
RAZEM 93
7[SST D- |KNR 2-31 0816-01 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.
. m
d.1.1.1.2.3|01.02.04 |analogia 40 cm
Zjazd km 2+860 7 m 7
RAZEM 7
1.1.1.2.4 D-01.02.09 Transport materialow z rozbiorki
8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.
SST D- KNR 4-04 1103-05 samowytadowczym (Elemeqty z I'O.Zl:‘fl':’)rkl n.ac.lajace sie m3
01.02.09 do ponownego wykorzystania odwiez¢ w miejsce
dl1.1.1.2.4 wskazane przez Inwestora. Pozostate odpady
zagospodarowaé zgodnie z ustawg o odpadach)
Wywédz kamieni 3,0*0,4 m3 1,2
Przepust km 2+860(7,0*3,14*0,28"2 m3 1,723
RAZEM 2,923
1.2 D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1211 D-02.01.01 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I-V
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SST D- I'\UUUI.y LZITTTITTT VVyI\UI IyVVClI 1< r\upal nartm
02.01.01 KNNR 1 0202-06 |podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z m3
d.1.2.1.175 5+ transportem urobku samochodami samowytadowczymi
Wywiezieni urobku | 7.1 7540 1493,0%0,2 m3 49,05
po korytowaniu
Wykop pod 9,0%0,08 m3 072
kraweznik
Wykop pod ((2,6+0,8)*0,9/2)%(10,0+13,0) m3 35,19
przepust
RAZEM 84,96
122 D.02.03.00 NASYPY
10 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-ll z
SST D- KNNR 1 0202-05 transp.uroblfu sam.samowy’fad..wr.az z formowanlem i m3
d1.2.2 02.03.01 zageszczeniem gruntu w nasypie i zwilzeniem
zageszczanych warstw wodg w miare potrzeby (z
pozyskaniem materiatu).
Zasypanie ((2,6+0,8)*0,9/2)*(10,0+13,0)-((0,8+1,2)*0,5)/2*23,0- m3 5136
obiektow 3,14*0,25"2*23,0-(2,6*10,0*0,15)-(2,6*13,0*0,3) '
Pobocza (174,0*0,75*2+30,0*0,75*2)*0,1 m3 30,6
RAZEM 35,736
1.3 D-04.00.00 PODBUDOWY
131 D.04.01.00 KORYTOWNIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
1311 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
11
SST D- ) Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie
d.1.3.1.1]04.01.01 KNNR 6 0101-01 kat. -Vl na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow m2
Chodnik 174,0*1,75 m2 304,5
RAZEM 304,5
12 N .
SST -D ) Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie
d.1.3.1.1]04.01.01 KNNR 6 0101-02 kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow m2
Zjazd km 2+860 93 m2 93
RAZEM 93
1.3.2 D.04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1.3.21 D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
13 SSTD Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o
d.1.3.2.1]04.04.01 KNNR 6 0112-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm - frakcji 0-31,5 mm m2
Zjazd km 2+860 93 m2 93
RAZEM 93
14|SST D- KNNR 6 0112-05 Warstyvg gorna podbudqu z kruszyw naturalnych o m2
d.1.3.2.1]|04.04.01 grubosci po zageszczeniu 10 cm
Chodnik 174,0*1,75 m2 304,5
RAZEM 304,5
14 SST D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
141 D.06.01.00 SKARPY, ROWY | SCIEKI
14.1.1 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
15 Brukowanie skarp,przekopow i nasypéw na zaprawie
SST D- . ) . .
KNR 2-01 0512-04 |cementowo piaskowej z zalaniem szczelin zaprawg m2
d.1.4.1.1|06.01.01
cementowg
Zjazd km 2+860 i "
chodnik 2,0% m2 8
RAZEM 8
14.1.2 D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDLUZ ROWOW
14121 D-Przepusty pod zjazdami
16|ssT p- [KNNR60605-06  [przepusty rurowe pod ziazdami - rurv z tworzyw |
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d.1.4.1.2.1]06.02.01 (analogia sztucznych SN8 o $rednicy 40 cm m
Zjazd !(m 2+860 i 10,0+13,0 m 23
chodnik
RAZEM 23
17]ssT p- |[KNNR 6 0605-01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe m3
d.1.4.1.2.1|06.02.01 |analogia z pospoiki frakcji 0-31,5 mm
Zjazd km 248601 | 4 5.1 2140 2/2%23,0 m3 4,6
chodnik
RAZEM 4,6
14.1.2.2 D.06.04.00 ROWY
141221 D-06.04.01 Rowy
18 SST D- KNNR 6 1302-02 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z m
d'1'4'l'2'2i 06.04.01 [analogia namutu gr. 20 cm
120 m 120
RAZEM 120
1413 SST D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.06.00 OGRODZENIA DROG | URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH
14131
PIESZYCH
141311 D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
19 SST D- Porecze ochronne rurowe typu olsztynskiego (material
KNNR 6 0701-05 |Zamawiajcego, Wykonawca zapewnia transport m
d.1.4.1.3.1.(07.06.02 ; S ]
1 materiatu z siedziby RDW w Sokétce)
4,0*2 m 8
RAZEM 8
15 SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
151 D.08.01.00 KRAWEZNIKI
1511 D-08.01.01 Krawezniki betonowe na tawie betonowej
20 SSTD- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30
KNNR 6 0403-04 |cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce m
d.1.5.1.1]08.02.01 . .
cementowo-piaskowej
Pot_:zqtek zakresu 9,0421.,0 m 30
+ zjazd
RAZEM 30
1.5.2 D.08.02.00 CHODNIKI
15.21 D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
21
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm
SST D- KNNR 6 0503-01 na pod_sypce p|a§k_owej, spoiny wypetnione p|a_13k|em m2
d15.2.1 08.02.01 (materiat Zamawiajcego, Wykonawca zapewnia
transport materiatu z siedziby RDW w Sokoétce)
Chodnik 174,0*%1,75 m2 304,5
RAZEM 304,5
15.2.2 D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
22
SST D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
KNNR 6 0502-03 [na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m2
d.1.5.2.2108.02.01 NG
spoin piaskiem
Zjazd km 2+860 93 m2 93
RAZEM 93
153 D.08.03.00 OBRZEZA
1531 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
23
SST D- KNNR 6 0404-01 Qbrzeza petonpwe o wymlarach 20x6 cm na podsypce
d.1.5.3.1]08.03.01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Chodnik 174,0*2 m 348
RAZEM 348
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24 . .
SST D- Obrzeza betqnowe o] \'/vym|z.irach 30x8. cm na podsypce
4.1.5.3.108.03.01 KNNR 6 0404-05 |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg m
cementowg
Zjazd km 2+860 41 m 41
RAZEM 41
1.5.3.2 SST D 09.00.00 ZIELEN DROGOWA
15321 D.09.01.00 ZIELEN DROGOWA
153211 D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI)
% SSTD- KNR 2-21 0404-03 Wykonanie trawniKéw dywanowych na skarpach
d.1.5.3.2.1. 09.01.01 |analogia S|ewem, z uprzednim humusoqulem torfem ha
ogrodniczym warstwg o grubosci 10 cm
4,02 ha 8
RAZEM 8
1.6 SST D-10.00.00 INNE ROBOTY
416 f’:lnaliz_a Projekt organizacji ruchu na czas budowy ryczatt
indvwidualna
1 ryczatt 1
RAZEM 1
27
416 -analiz-a Inwentaryzacja powykonawcza ryczatt
indvwidualna
1 ryczatt 1
RAZEM 1




