PRZEDMIAR

Remont nawierzchni i chodnikéw w pasie drogi wojewddzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski
Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 31+718 do km
31+785 w m. Hodyszewo strona prawa.

Jednostka miary
Kod SST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa llos¢
1 2 3 4 5

D -01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.00.00 ROBOTY POMIAROWE

D 01.01.01.40 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

D 01.01.01.41 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie
réwninnym

koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

droga wojewddzka Nr 659 Bielsk Podlaski Topczewo -
Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga 66 w km od 31+718 do km
1 D 01.01.01.41.01 31+785 strona prawa ha 0,094
35*(14+23)/2+27*(8+14)/2=944,5 m2/10 000= 0,09445ha
Przyjeto: 0,094 ha

D 01.02.00.00 USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE

D 01.02.04.00 Rozbiorki elementéow drég, ogrodzen i przepustow
D 01.02.04.10 Rozbiérki podbudéw
D 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa

tamanego lub naturalnego, grubo$¢ warstwy 15 cm
pod nawierzchnig bitum:

2 D 01.02.04.11.01 8*7,5+35%(2,6+6,5)/2+6*9=273,25m2 m2 274,00
Przyjeto:274m2

D 01.02.04.20 Rozbiorki nawierzchni drogowych

D 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego
grub nawierzchni 4 cm
3 |D01.02.04.22.01 8"7,5+35%(2,6+6,5)/2+6"9=273,25m2 m2 274,00
Przyjeto:274m2
D 01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu

grubos$é naw. 15 cm- (poz zastepcza dla stop betonowych wiaty

4 |D01.02.04.23.01 drewnianej) m2 1,62
(0,3*03)*18szt=1,62 m2

D 01.02.04.28 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych
o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej
5 D 01.02.04.28.01 (1,4*4)*2=11,2 m2- rampy m2 11,20
D 01.02.04.29 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej
na podsypce cementowo- piaskowej
chodnik:
5*23+(11*12)/2+2,5*12+29*1,7=260,3m2
zatoka:
34*2,8=95,2 m2
6 D 01.02.04.29.01 |wyspa: m2 581,10
5,3*32=169,6 m2
zjazd:
8*7=56 m2

Razem: 581,1 m2

D 01.02.04 40 Rozbiorki elementow betonowych lub kamiennych




D 01.02.04 41

Rozebranie kraweznikéw betonowych

na podsypce cementowo - piaskowej

52+6+(20*5)/2+(14*4)/2+13*3+(2*3)/3 = 431 m2

7 D 01.02.04 41.01  |70+39+70+10 =189,00 m m 189,00
D 01.02.04.44 Rozebranie obrzezy betonowych
o wymiarach 6x20 na podsypce piaskowej
8 D 01.02.04.44.01 |og+12= 40,00 m m 40,00
D 01.02.04.80 Rozbiorki elementéow oznakowania pionowego i poziomego
Rozebranie stupéw do znakéw drogowych
9 D 01.02.04.81.01 (5 gzt. szt. 5
D 01.02.04.93 Rozebranie taw pod krawezniki lub inne elementy drog
taw podkraweznikowych z betonu
(0,4*0,2+0,1*0,15)*140=13,3m3
10 | D01.02.04.93.02 [(0:3570,2)°49=3,43m3 m3 17,00
Razem:16,73 m3
Przyjeto: 17,00 m3
D-01.02.09.00 Transport materialow z rozbiorki
D-01.02.09.10 Transport materiatu z rozbioérki(gruzu)
samochodami na odl. do ... km
11 D-01.02.09.11.01  |10,88+0,243+46,49+11,34+0,48+16,73=86,163 m3 m3 86,16
D-02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.00.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Roboty ziemne poprzeczne(bez transportu) wykonywane
D-02.01.01.11 mechanicznie w gruncie kat. I-V, (trawniki)
wykopy oraz przekopy w gruntach kat. Il
12 D-02.01.01.11.02 zjazd: 8*7=56 m2*0,2 =11,2 m3 m3 11,20
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-V, z
D-02.01.01.13 transportem urobko na odktad lub nasyp na odlegtosé¢ ...km
wykopy oraz przekopy w gruntach kat Ill-1V
13 | D-02.01.01.13.02 [944,5-272=672,5m2" 0,15=100,875 m3 100,90
Przyjeto:100,90 m3
D - 04.00.00.00 PODBUDOWY
D 04.04.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
D 04.04.01.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D 04.04.01.20 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa gérna
D 04.04.01.22 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , warstwa goérna grubosé
warstwy 9-10 cm-(pozycja zastepcza- materiat z rozbiérki)
frakcji 0-31,5 mm,grub. warstwy (poz. Dla warstwy podbudowy
z rozbiorki do wbudowania na grubos¢ 25 cm dla
zjazdéw,oraz 7 cm dla chodnikéw)
14 |D 04.04.01.22.01 zjazdy: 4*5+8*5+4,5*(5+11)+3m2=135 m2 m2 245,00
chodniki: 12(5+3)/2+9*2+18*2+4*2=110m2
Razem:245m2
D 04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D 04.04.02.10 Podbudowa z kruszywa tamanego(kruszywo niesortowane), warstwa dolna
D 04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego , warstwa dolna grubos¢
warstwy do 16-20 cm
frakcji 0-31,5mm grubo$¢ warstwy 20 cm
15 | D04.04.02.12.01 |dojazd: m2 431,00




D-04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

13,00 m

D-04.03.01.20 Skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa
reczne warstw niebitumicznych
16 D-04.03.01.22.01 |6770,1=6,7m2- uszczelnienie nawierzchni przy krawezniku m2 700
Przyjeto: 7,00 m2 ’
D- 05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
D- 05.03.00.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
D- 05.03.01.00 Nawierzchnia kostkowa
D- 05.03.01.10 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej
D- 05.03.01.12 Wykonarm_e nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej
wysokosci 16 cm
na podsypce cementowo -piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
17 |D-05.03.01.12.02  |cementowa m2 431,00
dojazd :
52*6+(20*5)/2+(14*4)/2+13*3+(2*3)/3 = 431,00 m2
D-05.03.05.00 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
D-05.03.05.12 :Vn)‘/konanle naw. z bet asfaltowego, warstwa wigzaca gr 6-8
z AC 16W,grub warstwy6 cm
18 D-05.03.05.12.03 |6770,1=6,7m2- uszczelnienie nawierzchni przy krawgzniku m2 7.00
Przyjeto:7,00 m2
Wykonanie naw. z bet asfaltowego, warstwa scieralna do 4
D-05.03.05.21
cm
z AC118,grub warstwy 4 cm
19 D-05.03.05.21.05 |6770,1=6,7m2- uszczelnienie nawierzchni przy krawezniku m2 7,00
Przyjeto:7,00 m2
D 05.03.23.10 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D 05.03.23.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D 05.03.23.14 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 6 cm, na podsypce
piaskowej lub cementowo-piaskowej
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem
chodniki:12(5+3)/2+9*2+18*2+4*2=110m2
20 | D05.03.23.14.03 |oPaska:0,6%(21+25)=27,6m2 m2 151,00
przez wyspe:13m2
Razem:150,6m2
Przyjeto:151,00 m2
D 05.03.23.15 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 8 cm, na podsypce
piaskowej lub cementowo-piaskowej
kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem
21 D 05.03.23.15.04 |zjazdy: m2 135,00
4*5+8*5+4,5*(5+11)+3m2=135,00 m2
D 08.00.00.00. ELEMENTY ULIC
D 08.01.00.00. KRAWEZNIKI
D 08.01.01.00. Krawezniki betonowe
D 08.01.01.10. Krawezniki betonowe na tawie betonowej
D 08.01.01.13 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm na tawie
betonowej
kraweznikdéw wtopionych na fawie zwyktej z betonu C8/10
22 D 08.01.01.13.01 m 13,00




D-08.01.02.00 Krawezniki kamienne

D-08.01.02.10

Krawezniki kamienne uliczne

D-08.01.02.12

Ustawienie kraweznikéw kamiennych ulicznych 20x25 cm

na podsypce cementowo -piaskowej na gotowej tawie betonowe;j

23 | D-08.01.02.12.02 151.25+21+10+14+14+15=120,00 m m 120,00
D-08.01.02.15 UstaW|.en|e kraweznikéw kamiennych ulicznych wtopionych
o wymiarach 12x20 cm
na podsypce cementowo -piaskowej na gotowej tawie betonowe;j
24 D'0801 021502 9+9+5+3+3+4+5+5+6+7+37=56’00 m m 56,00
D-08.02.00.00 CHODNIKI
D-08.02.01.10 Wykonanie chodnikéw z plyt betonowych
D-08.02.01.11 Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych35x35x5 cm
na podsypce cementowo piaskowej (plytki antyposlizgowe)
25 D-08.02.01.11.03  |(1,4*4)*2=11,20 m2- rampy m2 11,20
D 08.03.00.00 OBRZEZA
D 08.03.01.00 Obrzeza betonowe
D 08.03.01.10 Ustawienie obrzezy betonowych
D 08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 6x20 cm
na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
26 D 08.03.01.11.02 [21+25+19+13=78,00 m m 78,00
D 08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
27 | D08.03.01.12.04 [cementowa m 61,00
21+25+9+6=61,00 m
D-09.00.00.00 ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01.10 Trawniki
D-09.01.01.11 Wykonanie trawnikéw dywanowych
na skarpach siewem, z uprzednim humusowaniem torfem
ogrodniczym warstwg o grubosci 10 cm
28 | D-09.01.01.11.04  15+3+(62)/2+(5*2)/2+(15*5)/2+4,022+4,0*20=231,50 m2 m2 232,00
Przyjeto: 232,00 m2
D-09.01.01.20 Drzewa i krzewy
D-09.01.01.21 Sadzenie drzew
z zaprawg dotow catkowita, na terenie ptaskim w gruntach kat. |-
29 D-09.01.01.21.02 [Il, szer. i gteb. dotow 0,50 m (dgb kolumnowy wys. 2 m) szt. 10
INNE ROBOTY
Umowa Nr
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Umowa Nr Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
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