OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni i chodnikéw w pasie drogi wojewddzkiej Nr 659 Bielsk
Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od
31+718 do km 31+785 w m. Hodyszewo strona prawa.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Remontu nawierzchni i
chodnikow w pasie drogi wojewoddzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-
Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od
31+718 do km 31+785 w m. Hodyszewo strona prawa.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostala opracowana na podstawie :

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie,
- pomiarow wlasnych w terenie.

3. Opis stanu istniejacego.

Istniejacy chodnik 1 nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie
technicznym, posiada nawierzchni¢ z kostki betonowej, miejscami nie
zachowane sg spadki poprzeczne 1 duze deformacje w postaci zadolen,

ktore zbierajg wode opadowa.

4. Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano wymiang
nawierzchni chodnika i dojazdu do Sanktuarium w Hodyszewie oraz

zjazdow do posesji na powierzchni 944,5 m2

5. Projektowane parametry techniczne

Lp. Parametry Dr. wojewodzka
1 Klasa drogi Z
2 Szerokos¢ jezdni drogi wojewodzkiej [ m | 6
3 Szerokos¢ istniejacego chodnika [m] 1,8-2,0
4 Szerokos¢ projektowanego chodnika [m] 2,0




5 Typ nawierzchni(rodzaj) Kostka bet. ,,polbruk”
6;8;kostka kamienna

6. Oddzialywanie na sSrodowisko

Inwestycja wptynie pozytywnie na tad architektoniczny m.Hodyszewo,
zwiekszy komfort 1 bezpieczenstwo poruszania si¢ mieszkancow nie jest
tez zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 i1 nie stwarza
zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny 1 zdrowia ludzi.

7. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu stala 1 na czas wykonania remontu jest
przedmiotem odrgbnych opracowan. Czasowa organizacje¢ ruchu nalezy
wykona¢ jednag dla remontowanego chodnika. Wszystkie prace zwigzane
z robotami drogowymi muszg by¢ oznakowane i prowadzone zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.




