PROJEKTOWANY PR/ZEKROJ DROGI  Nr 668

Piathica Poduchowna - Przytuty - [Osowiec
tuk poziomy w km 31+782
skala 1:30
20 100 95 490 95 50 100
120 340 340 50 100
pokbocze pas proj. jezdni pas proj. jezdni korytko pobocze
z posp6tki z pospotki

®

ProJektowana wa-wa &cleralna z MMA
AC11S gr. 4 cm dla KR3

Pro jektowana warstwawa wiozoco—
-wyrdwnawcza szer, 6,08m z MMA ACleW
gr. sr. 6 cm dla KR3

Pro jektowana wa-wa podbudowy z MMA
AC16P gr. 6 cm dla KR3

Pro jektowana wa-wa podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

O
Pro jektowana wa-wa &cleralnha szer.

6,00m z MMA AC11S gr. 4 cm dla KR3

Pro jektowana warstwawa wigzgco-—
-wyréwnawczo szer, 6,08m z MMA ACleW
gr. sr. 6 cm dla KR3

Istne jaca nhawlerzchnla bitumiczna

Istnie jaca podbudowa kruszywowa

@

Prefabrykowane korytko sciekowe

Podsypka cem.—plask. 114 - Scm
Lawa betonowa C 16/20 - 10cm
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