PROJEKTUWANY PR/ZEKROJ DROGI  Nr 668

Piathica Poduchowna - Przytuly — [Osowiec
na odcinku od km 0+036 do km 0+101
skala 1:30
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nawlerzchnia z ptyt

Pro jektowana wa-wa Scieralna szer.
7,00m z MMA AC1IS gr. 4 cm dla KR3

Pro jektowana wa-wa wiazocoa szer., 7,08m
z MMA AC16W gr. 4 cm dla KR3

Stara nawlerzchnia bitumiczna szer. Sm

Pro jektowana wo-wa Scieralna z MMA
ACL1S gr. 4 cm dla KR3

Pro jektowana wa-wo wigzoca z MMA
ACl6W gr. 4 cm dla KR3

Slatka wzmachla Joco min, 120120 kN/m
Pro jektowana wa-wa podbudowy z MMA

bet., 35x35x5 - 3cm Istnie jaca podbudowa kruszywowa AC22P gr. 8 cm dlo KR3

odsypko plaskowa - Scm

P yp P Projektowana wa-wa podbudowy z
podbudowa z kr. kruszywa tamanego 0/31,5
naturalnego 0/31,5 - 15cm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
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Ist. nawlerzchnia




