
P.P.=158.00

Rzędne niwelety

Rzędne terenu

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

6
4
+

2
0
1
.
1
7
m

1
6
5
.
1
3
m

0
.
0
2

0
.
0
3

0
.
0
0

0
.
0
9

0
.
2
8

0
.
6
5

1
.
1
1

1
.
1
3

1
.
0
9

1
.
3
0

1
.
4
8

1
.
5
4

1
.
2
9

1
.
0
2

0
.
9
4

0
.
7
3

0
.
3
7

0
.
2
6

0
.
0
9

0
.
0
2

0
.
1
8

0
.
1
2

0
.
1
3

0
.
1
4

0
.
1
5

0
.
1
8

0
.
2
1

0
.
1
1

0
.
0
7

0
.
0
0

K
M

 
=

6
3
+

8
2
5
.
0
0
 
m

1
6
4
.
1
0
 
m

.

K
M

 
=

6
4
+

3
5
0
.
0
0
 
m

1
6
6
.
4
7
 
m

.

K
M

 
=

6
4
+

4
0
0
.
0
0
 
m

1
6
6
.
7
4
 
m

.

K
M

 
=

6
4
+

4
2
4
.
6
3
 
m

1
6
6
.
9
5
 
m

.

KM= 64+177.78m

Rzędna= 164.92m

R= 3000m

L= 46.77m

Z= 0.09m

1
6
4
.
0
8

1
6
3
.
3
7

1
6
2
.
7
1

1
6
1
.
9
4

1
6
1
.
2
2

1
6
0
.
5
2

1
5
9
.
9
2

1
5
9
.
9
6

1
6
0
.
2
5

1
6
0
.
3
8

1
6
0
.
4
0

1
6
0
.
4
2

1
6
0
.
4
5

1
6
0
.
5
4

1
6
0
.
5
8

1
6
0
.
9
8

1
6
1
.
9
7

1
6
2
.
7
3

1
6
2
.
9
4

1
6
3
.
5
1

1
6
4
.
4
6

1
6
4
.
6
7

1
6
4
.
9
7

1
6
5
.
1
3

1
6
5
.
1
8

1
6
5
.
4
7

1
6
5
.
6
7

1
6
5
.
8
8

1
6
5
.
9
5

1
6
6
.
0
7

1
6
6
.
2
6

1
6
6
.
4
6

1
6
6
.
5
4

1
6
6
.
7
4

L=66.31m

i=-2.77%

L=167.46m

R=3200.00m

L=50.00m

i=0.54%

L=24.63m

i=0.84%

L=9.13m

i=1.13%

L=95.62m

i=2.46%

L=148.83m

i=0.90%

L=46.77m

R=3000.00m

D
P

 
1
2
4
9
 
B

6
4
+

2
0
2
.
7
4

6
4
+

1
5
4
.
4
0
m

 
1
6
4
.
3
5
m

63+900 64+000 64+100 64+200 64+300 64+400

L=385.40m
Lp=58.86m

L=114.03m

R=800.00m

Lp=58.86m
L=159.21m

KM= 63+975.04m

Rzędna= 159.94m

R= 3200m

L= 167.46m

Z= 1.10m

-

2

.
7

7

%

0.5
4%

0
.8

4
%

2

.
4

6

%

0
.9

0
%

6
4
+

0
5
8
.
7
7
m

1
6
1
.
9
9
m

6
3
+

9
8
0
.
0
6
m

1
6
1
.
0
2
7
m

6
3
+

8
9
1
.
3
1
m

 
1
6
2
.
2
6
m

84,02

-0.30%

3

.
0

8

%

1
.1

0
%

0.54%

164.10

166.47

159.48

163.15

165.05

165.45

159.24

1
.1

1
%

0.30%

-0.52%

3

.
0

8

%

0.50%

3

.

7

1

%

Z
L

6
4
+

0
5
9
.
6

162.02

159.48

162.28

165.89

159.14

DW - P1 Ø900

i - 0.50%

rz. wlotu - 159.26

rz. wylotu -159.14

162.26

161.50

161.17

165.15

166.74

163.13

Z
P

6
4
+

3
8
0
.
0

166.64

165.23

165.19

50

161.03

161.09

Nazwa zadania:

Nazwa rysunku:

Inwestor:

Profil podłuzny DW 670

   RYS. NR:    3.1

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Białymstoku

ul. Elewarorska 6, 15-620 Białystok

SKALA:

1:50/500

Stadium:

Materiały do zgłoszenia robót budowlanych

Remontu skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec -Dąbrowa
Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa z drogą powiatową Nr 1249 B
Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra - Makowlany w pobliżu
miejscowości Nowy Dwór

Oprzcował:

Data:

czerwiec 2018 r.
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