PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 664 w m. Augustéw na ul.

Obroncéw Westerplatte w km 0+918-1+040 strona prawa.

Pozycja OPIS ROBOT Jedn. .
Lp . o, . Tlos¢
katalogowa Obliczenie iloéci robot miary
1 2 3 4 5
. i D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE hd i
. D 01.01.00 |ROBOTY POMIAROWE & @
* D 01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych & o
KNR 2-01 thwprzenie trasy i punktow wysoko$ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
Pl o119-0300 [FOYmRY™m
Obmiar: km 0+918-1+040 - 122,00 = 0,122km km 0,122
* | D01.02.00 |[USUWANIE DRZEW, KRZEWOW ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE @ o
* D 01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny * *
) KNR 2-01  |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. warstwy 16-25cm, o grub. w-wy
0126-01,02 ]20cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odl. do .... km
Obmiar:
[(122,00%*2,00)+(7,00%0,60)]*0,20 = 49,64m3 m3 49,64
. D 01.02.04 |Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen, przepustow * *
KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 4cm (poz. zast. 8cm) - materiat
3 0803-03.04 przeznaczono na gruz
’ Obmiar: studzienki Sciekowe (lokalizacje wskaze zamawiajacy w trakcie robot)
(1,50*%1,50)*2 = 4,50m2 m2 4,50
4 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z betonu oraz korytek $ciekowych - material przeznaczono na gruz
0810-0400  [Obmiar: (2,50*0,50)+(10,00%1,00) = 11,25m2 m2 11,25
5 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej utozonej na podsypce cementowo-piaskowej
Obmiar:
km 0+916-0+918 - 2,00*1,40 = 2,80m2 m2 2,80
6 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych utozonych na podsypce cementowo-piaskowej
0813-0400 |Obmiar:
km 0+916-0+918 - 2,00m m 2,00
7 KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 6x20cm utozonych na podsypce piaskowej
0814-0100 [Obmiar:
km 0+916-0+918 - 2,00+1,40 = 3,40m m 3,40
8 KNR 2-31  |Rozebranie barier ochronnych stalowych na stupkach w podtozu gruntowym
0818-0600  [Obmiar:
km 0+912-1+012 - 100,00m - odda¢ dla Zamawiajacego m 100,00
D 01.02.04 [Transport materialow z rozbidérki (gruzu) & &
9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami na odl. do ....km
Obmiar: nawierzchnia bitumiczna - poz. 3 tj. 4,50%0,08 = 0,36m3
beton - poz. 4 tj. 11,25m2*0,20m =2,25m3
kostka brukowa - poz. 5 tj. 2,80m2*0,06m = 0,17m3
kraweznik - poz. 6 tj. 2,00m*0,20*0,30m = 0,12m3
obrzeza - poz. 7 tj. 3,40m*0,06*0,20m = 0,04m3
Razem: 2,94m3 m3 2,94
* * D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *
- D 02.01.00 [WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
& D 02.01.01 |Wykopy w gruntach kat. I-IV
10 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-IV na odktad (z
ponownym wbudowaniem urobku w nasyp wraz z zaggszczeniem)
Obmiar: wykopy pod studzienki i przykanaliki i Sciek podchodnikowy
[(1,50*1,50%2,00)+(4,00*1,00%1,00)]*2 = 17,00m3
4,00*%1,00*%1,00 = 4,00m3
Razem: 21,00m3 m3 21,00
o D 02.03.00 [NASYPY o
& D 02.03.01 [Nasypy (nieuzbrojone) z gruntow kat. I-IV &
11 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp
samochodami na odLl. ..... km wraz z formowniem i zaggszczeniem nasypu i zwilzeniem w miarg
potrzeby w-w zageszczonych woda
Obmiar:
chodnik - (122,00%1,80%*0,20)+(7,00*%0,40*0,20)+(4,00*0,20*%0,20) = 44,64m3
pobocze + skarpa - (122,00%0,50*0,50)+(7,00%0,50*0,50)+(4,00*0,50%0,50) = 33,25m3
Razem: 77,89m3 m3 77,89

D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
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1 2 3 5
i D 03.02.00 (KANALIZACJA DESZCZOWA *
o D 03.02.01 |Przykanaliki J *
12 Wykonanie przykanalikow z rur PVC o $rednicy 20cm, dtugosci do 15,0m
Obmiar: 3*5,00m = 15,00m m 15,00
* D 03.02.01 ([Studzienki $ciekowe * *
13 Wykonanie studzienek $ciekowych ¢ 50cm z osadnikiem bez syfonu
Obmiar: (lokalizacj¢ wskaze zamawiajacy w trakcie robot)
gleb. 2,00m (wpust z osadnikiem na 1,0m) - 2 szt. SZt. 2
* * D 04.00.00 PODBUDOWY * *
- D 04.04.00 [PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE &
& D 04.04.02 [Podbudowa z kruszywa lamanego (kruszywo niesortowane), warstwa gérna &
14 KNR 2-31 [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - thucznia kamiennego, warstwa gorna, grubos¢
0114-07,08 [warstwy po zageszczeniu 20cm - kruszywo naturalne z domieszkqg 50% kruszywa famanego
Obmiar: studzienki Sciekowe (1,50%1,50)*2 = 4,50m2 m2 4,50
* D 05.03.00 [NAWIERZCHNIE ULEPSZONE *
b D 05.03.04 |Nawierzchnia betonowa *
15 Wykonanie nawierzchni betonowych w deskowaniu statym - warstwa dolna, grubos¢ 12 cm, beton
C16/20 (poz. zast warstwa gorna)
Obmiar:
wypehienie szczelin migdzy nawierzchnig i kraweznikiem wraz z przecigciem nawierzchni bitumicznej
pila do cigcia asfaltu - 124,00%0,12 = 14,88m2
studzienki $ciekowe - (1,50%1,50)*2 = 4,50m2
Razem: 19,38m2 m2 19,38
& & D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE & &
* D 06.01.00 |SKARPY, ROWY I SCIEKI * *
D 06.01.01 |Humusowanie skarp przez humusowanie z obsianiem
16 KNR 2-01 [Humusowanie z obsianiem skarp o szer. do 1 m grub. warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z
0510-0100 |dowozem ziemi urodzajnej z odl. ...km
Obmiar: (122,00+7,00+4,00)*1,50 = 199,50m2 m2 199,50
b D 06.01.01 |Umocnienie dna rowow i Sciekéw elemetami prefabrykowanymi e 9
17 Umocnienie dna rowow i Sciekow elementami prefabrykowanymi korytkowymi grub. 15cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowq
Obmiar: wyloty przykanalikow na skarpie - 3*6,00m = 18,00m m 18,00
- D 07.06.00 |OGRODZENIA DROG I URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH & &
& D 07.06.02 |Urzadzenia zabezpireczajace ruch pieszych & &
18 KNR 02-31 Iljsstljlwienie porgczy ochronnych sztywnych z pochwytem z rur stalowych o rozstawie stupkéw z rur co
0701-0300 [Obmiar: 0+912-1+046 - 134,00 + tuk 5,50 = 139,50m m 139,50
* * D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *
& D 08.01.00 |KRAWEZNIKI 2 <
& D 08.01.01 [Krawezniki betonowe na lawie betonowej . .
KNR 2-31 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm na lawie betonowej z oporem z betonu
19 0403-0400 |C12/15
Obmiar: km 0+916-1+040 - 124,00m m 124,00
* D 08.02.00 [CHODNIKI * *
@ D 08.02.02 [Chodniki z brukowej kostki betonowej * *
20 KNR 2-31 [Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 6¢cm, na podsypce cementowo-
0511-0200 |piaskowej spoiny wypelnione piaskiem
Obmiar:
(122,00*1,80)+(7,00*0,40)+(4,00*0,20)+(2,00*1,40) = 226,00m2 m2 226,00
D 08.03.00 |OBRZEZA * *
@ D 08.03.01 [Obrzeza betonowe * *
KNR 2-31 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiuarach 6¥20cm ustawionych na podsypce piaskowe;j, spoiny
21 0407-0100 wypelnione zaprawg cementowa
Obmiar:
km 0+918-1+040 - 122,00+7,00+4,00 = 133,00m m 133,00
& INNE ROBOTY e e
2 Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
Obmiar: 1 szt. Szt. 1
23 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Obmiar: 1 szt. SZt. 1
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