KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewo6dzkiej Nr 659, w km 9+900 - 15+400 na odcinku Sasiny - Malinowo

Jednostka miary Cena

Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych o — jednostkowa (zf) Wartos$¢ (zh)
1 2 3 4 5 6

1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokaSciowych w terenie réwninnym

1 dla liniowych rob6t ziemnych km 5,50

2 Karczowanie krzak6w i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostatosci

1 ilo$¢ szt. krzakéw 3000/ha ha 1,06

3 Mechaniczne usunigcie humusu, grubos¢ warstwy do 15 cm

1 z odwiezieniem urobku na odktad grub. 10 cm m3 46,60

4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

1 na podsypce c-p m2 89,00

5 Rozebranie kraweznikéw betonowych

1 na podsypce cementowo - piaskowej m 222,00

6 Rozebranie przepustéw z rur betonowych

1 przepustéw pod zjazdami fi 40 cm m 265,00

7 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

1 zamocowanych w gruncie: znaki pionowe i s tupki prowadzace szt. 132,00

8 Wykonanie nasypéw mechanicznie w gruntach kat. I-Vi z transportem gruntu

1 wykonanie zasypki rur na zjazdach m3 693,00

9 Wykonanie przepustow

1 fi przepustu 80 cm, rura zelbet. m 2,00

10 Czyszczenie przepustéw pod zjazdami i drogami, rury o Srednicy 80 cm

1 grub. namutu do 50% S$rednicy przepustu m 48,00

11 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-VI gteboko$¢ koryta do 15 cm
1 :: z:e] szeroko$¢i chodnikéw, wykonane mechnicznie, gteboko$¢ koryta m2 303,00

12 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-VI gteboko$¢ koryta 21-30 cm
1 na catej dtugosci drogi, wykonane mechnicznie, gteboko$¢ koryta 30 cm m2 6 763,00

13 Profilowanie i zageszczenie podtoza mechanicznie

1 w gruntach kat. 1I-1V m2 450,00

14 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubas¢ warstwy 9-10 cm

1 frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 10 cm (chodnik) m2 303,00
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15 Wykonanie podbudowy z kruszywatamanego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy do 21-25 cm
1 frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm m2 6 763,00
16 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubas¢ warstwy od 7 cm
1 AC 16 W, grubos$¢ warstwy 6 cm (KR 3-4) m2 5 775,00
17 Wykonanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi
1 AC16 W t 150,00
18 Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy do 8 -10 cm
1 grubo$¢ warstwy 10 cm m2 2 310,00
19 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiazgca grubos$¢ do 5 cm
1 z AC 16 W, grubo$¢ 5 cm (KR 3-4) na skrzyzowaniach m2 | 34 225,00
20 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa$cieralna grubos¢ do 4 cm
1 zZAC 11 S, grubo$é 5 cm (KR 3-4) m2 | 33 675,00
21 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: Srednia grubos¢ warstwy 4 cm
1 frezowanie - wcinki m2 108,00
22 Roztozenie geosiatki wzmacniaj acej na krawedzi potaczen istniejacej i nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia
1 o wytrzymatosci powyzej 80 kKN/m m2 8 250,00
23 Wykonanie umocnienia dna rowéw i Sciekéw brukowcem
0 grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce
1 ) . ) ) m2 462,00
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
24 Umocnienie dna rowéw i sciekéw plytami prefabrykowanymi
1 azurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo piaskowej grub. 10 ) 120.000
R . m f
cm, wypetnienie wolnych przestrzeni okragtym kruszywem ptukanym
25 Ulozenie przepustéw rurowych PEHD o $rednicy do 40 cm pod zjazdami
1 o $rednicy 40 cm m 693,00
26 Uzupetnienie zanizonych poboczy
1 kruszywem tamanym grub warstwy 10 cm m3 1 650,00
27 Scinanie zawyzonych poboczy
grub. warstwy $cinanej mechanicznie 10 cm, wraz odwieziem urobku na
1 m2 16 500,00
odktad
28 Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna skarp i rowéw
1 grub. namutu 20 cm m 11 000,00
29 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
wykonanie oznakowania poziomego, linie segregacyjne, kraw edziowe i na
1 . . m2 100,00
skrzyzowaniach
30 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
o $red. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami
1 . ) . szt. 22,00
ustawienie znakéw z demontazu
31 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
1 znakéw Srednich D (600x900) folia odblaskowa Ill gen D-6 (przej$cie dla . 200
szt. ,
pieszych)
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Ustawienie stupkow prowadzacych

1 z tworzyw sztucznych U-1a (wypukte nowy typ) na poboczu szt. 110,00
33 Ustawienie kraweznikéw betonowe o wymiarach 20x30 cm natawie betonowej
1 na tawie z bet. C12/15 (B-15) z oporem m 252,00
34 Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej o grubosci 6 cm
szarej na podsypce cementowo-piaskowej z e tnieniem spoin
1 Zarel ha podsyp P hame P m2 270,00
piaskiem
kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wype tnieniem spoin
2 o m2 33,00
piaskiem
35 Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej o grubosci 8 cm
kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z etnieniem spoin
2 oloro llp yp p ) ZWyp p m2 163,00
piaskiem (zjazdy)
36 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm
1 na podsypce piaskowej, spoiny wype tnione zaprawg cementowa m 275,00
37 Wykonanie trawnikéw dywanowych
ki h si dnim h iem torfi dni
1 na skarpach siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym m 450,00
warstwa grub 2 cm
38 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
1 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt. 1,00
39 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
1 czasowa organizacja ruchu szt. 1,00
WARTOSC NETTO:
PODATEK VAT 23%:
WARTOSC BRUTTO:

stownie zt.:

data:
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Upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy



