OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 672:
Odcinek Nr 1: w m. Gruszki w km 26+100-27+000
Odcinek Nr 2: Gruszki — Rudawka w km 27+000-28+135

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni w ciggu drogi
wojewddzkiej Nr 672: na odcinku Nr 1: w m. Gruszki w km 26+100-27+000 oraz na
odcinku Nr 2: Gruszki — Rudawka w km 27+000-28+135.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie,

- pomiarow wiasnych w terenie.

3. Opis stanu istniejacego.
Istniejacy odcinek drogi wojewddzkiej Nr 672 objety remontem posiada

nawierzchni¢ bitumiczng w zlym stanie technicznym z licznymi deformacjami i
spekaniami. Istniejgce pobocza gruntowe sg w wigkszos$ci zawyzone badz zanizone.

4. Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano do wykonania dwie
warstwy bitumiczne na istniejgcej nawierzchni jezdni — warstwg wyréwnawczg i
Scieralng. Warstwe wyrownawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami SST.

Wykonawca robot przed rozpoczgciem robdt bitumicznych odcinka Nr 2
Gruszki — Rudawka w km 27+000-28+135 zobowigzany jest sporzadzi¢ profil
podluzny drogi, przekroje poprzeczne oraz tabele wyréwnan masg mineralno-
bitumiczng i przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Szczegdtowa lokalizacja elementow drogi przedstawiona jest w przedmiarach
robot na poszczegdlne odcinki.

5. Projektowane parametry techniczne

Lp. Parametry Dr. wojewodzka
1 Klasa drogi V4
Szerokos¢ jezdni [ m | 6,0
3 Szerokos$¢ poboczy [m] 1,25




6. Oddzialywanie na Srodowisko
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000

1 nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

7. _Organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrgbnych opracowan natomiast

opracowanie czasowej organizacje ruchu lezy w gestii wykonawcy robot.
Wszystkie prace zwigzane z robotami drogowymi muszg by¢ oznakowane i
prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.



